Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau- Perkančioji organizacija), atsakydama į tiekėjų paklausimus, tikslina Techninę specifikaciją ir paaiškina:

1. Klausimas: Norime pasitikslinti.
Ar prie kiekvienos žemo dažnio kolonėlės tiekėjui įvertinti 1vnt kabelio 15m su jungtimis?

1. Atsakymas: Pirkimo sąlygų priedas Nr.1-1,  7 pozicija Pasyvi žemų dažnių kolonėlė, suderinama su aukštų / vidutinių dažnių kolonėlėmis, vienam komplektui reikia  2 vnt. kabelių, kurių ilgis 15 m.

2. Tikslinama Techninės specifikacijos 28 pozicija:

Buvo:
	Mažos diafragmos kondensatorinis vienakryptės poliarizacijos mikrofonas
	Profesionalus mažos diafragmos kondensatorinis mikrofonas. 
Kryptingumas – kardioidės, pageidautina šiek tiek platesnės kardioidės.
Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz.
Varža – < 100 Ohm
Max SPL: ≥140dB, ≥135dB@ 0.5% THD
Maitinimas – 48 V fantominis. 
Savasis triukšmas – ne didesnis kaip 16 dB (A)



Keičiama į:

	Mažos diafragmos kondensatorinis vienakryptės poliarizacijos mikrofonas
	Profesionalus mažos diafragmos kondensatorinis mikrofonas.
Kryptingumas – kardioidės, pageidautina šiek tiek platesnės kardioidės.
Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz.
Varža: ne daugiau kaip 100 Ohm.
Max SPL: ne mažiau kaip 135 dB SPL.
Maitinimas – 48 V fantominis.
Savasis triukšmas – ne didesnis kaip 16 dB (A)




Dėl Techninės specifikacijos tikslinimo pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026-06-09 d. 08:00 val.
