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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
(Interaktyvūs ekranai)

	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas 
(kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus)
	Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams 
(Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis)

	1
	Gamintojas
	
	
	

	2
	Modelis
	
	
	

	3
	Ekrano dydis (be rėmelio)
	Ne mažiau kaip 218 cm įstrižainės (86 coliai).
	
	

	4
	Sisteminė plokštė
	Turi būti lietimui jautrus ekranas su integruota Android arba lygiaverte sistemine plokšte ne senesne nei Android 13.0. Integruotos sisteminės plokštės operatyvioji atmintis turi būti ne mažesnė kaip 16 GB RAM, o vidinė atmintis – ne mažesnė kaip 320 GB ROM. Procesorius turi būti ne mažiau kaip 8 branduolių ir palaikyti sklandų įrenginio veikimą, vaizdo atkūrimą ne mažesne kaip UHD 3840 × 2160 raiška bei interaktyviųjų funkcijų naudojimą. Integruota vaizdo plokštė turi būti ne mažiau kaip 8 branduolių ir užtikrinti vaizdo atkūrimą ne mažesne kaip UHD 3840 × 2160 raiška. 
	
	

	5
	Atsako laikas
	Ne daugiau kaip 5 ms.
	
	

	6
	Jautrumas
	Ne mažiau kaip 50 lietimui jautrių taškų
	
	

	7
	Minimalus ekrano resursas
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų.
	
	

	8
	Energijos suvartojimas
	Energijos suvartojimas standartiniu režimu – iki 150 W.
	
	

	9
	Ekrano tipas ir raiška
	Turi būti matinis ekrano paviršius, raiška ne mažesnė kaip 3840×2160 (UHD), Zero Bonding arba lygiavertė technologija, nuo pirštų antspaudų ekraną apsauganti technologija (Anti-Fingerprint arba lygiaverte), ekrano stiklas padengtas antibakterine danga (Antibacterial Coating arba lygiaverte), atsparus trinčiai ir smūgiams stiklas (Tempered Glass arba lygiavertis), kietumas pagal MOHS skalę – ne mažiau kaip 7.
	
	

	10
	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 450 cd/m2.
	
	

	11
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 5000:1.
	
	

	12
	Matymo kampas
	Ne mažiau kaip 178 laipsniai.
	
	

	13
	Sertifikatai
	Ekrano motininė plokštė oficialiai pripažinta GOOGLE EDLA arba lygiaverčiu sertifikuotu sprendimu, užtikrinančiu prieigą prie oficialios programėlių diegimo  aplinkos, įrenginio valdymo ir saugos funkcijų.
	
	

	14
	Rašikliai
	Turi būti suderinamumas su „Windows 10“ OS, užtikrinantis darbą su „Word“, „Excel“, „PowerPoint“, „OneNote“, „Edge“ naršykle arba lygiavertėmis programomis. Turi būti galimybė rankiniu būdu rašyti ant darbalaukio fono bei „Sticky Notes“ aplikacijoje, naudojant „Windows Ink“ įskiepį arba lygiavertį sprendimą.
	
	

	15
	Balta lenta
	Turi būti galimybė pasirinkti fono ir rašiklio spalvas iš RGB paletės, galimybė pakeisti foną, tokius kaip: langelius, linijas, periodinę elementų lentelę, natų penklinę ir pan. 
Turi būti ne mažiau kaip du rašikliai kurie neperjungiant gali atlikti ne mažiau kaip du skirtingus veiksmus, tokius kaip: rašyti skirtingomis spalvomis, pasirinkti skirtingus rašiklio storius, naudoti rašiklį ir trintuką.
	
	

	16
	Mikrofonai ir kamera
	Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. mikrofonų, kurie turi būti integruoti į ekrano korpusą: mikrofonų veikimo nuotolis – ne mažiau kaip 8 metrai. Mikrofonai turi turėti triukšmo slopinimo, aido mažinimo bei spindulio formavimo (beamforming) funkcijas. Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. integruota 4K kamera, kurios raiška – ne mažesnė kaip UHD 3840 × 2160, o matymo kampas – ne mažesnis kaip 120 laipsnių.
	
	

	17
	Garsiakalbiai 
	Turi būti integruotos garso kolonėlės, ne mažiau kaip 2 x 20 W galingumo, žemųjų dažnių garsiakalbis ne mažiau kaip 20 W.
	
	

	18
	Jungtys
	Įrenginyje turi būti integruotos ne prastesnės kaip nurodytos jungtys ir sąsajos: HDMI In 2.1, HDMI Out 2.0, USB-A 3.2, USB Type C (energijos tiekimas 100 W), Audio 3.5 mm out, Mic, RJ45 in (gigabit), RJ45 out.
Turi būti galimybė / jungtis vidinio kompiuterinio „OPS“ įdiegimui. 
Turi būti integruotas ne prastesnis nei Wi-Fi 6 modulis, galimybė naudoti Wifi ir interneto prieigos tašką vienu metu. Integruotas ne prastesnis nei Bluetooth 5.2, NFC.
	
	

	19
	Android programinė įranga
	Turi būti įdiegta gamintojo (su siūlomu įrenginiu suderinta) programinė įranga, leidžianti perduoti vaizdą, garsą bei valdymą į įrenginį liečiamuoju ekranu iš Windows, Mac, Android ir iOS įrenginių bevieliu būdu, naudojantis Miracast, AirPlay, Chromecast arba lygiaverčiais sprendimais, taip pat mobiliąja aplikacija. Ekrano valdytojui turi būti sudaryta galimybė matyti prijungtus įrenginius ir perjungti iš vieno transliuojamo įrenginio į kitą. Turi būti galimybė prisijungti neribotam skaičiui vartotojų ir vienu metu transliuoti iki 9 įrenginių. Turi būti galimybė valdyti ekraną nuotoliniu būdu per Windows, Mac, Android ir kt. sistemas naudojant gamintojo arba lygiavertę suderinamą programinę įrangą. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. 
	
	

	20
	Windows programinė įranga
	Siūloma programinė įranga turi būti lietuvių kalba, skirta K12, kurioje turi būti ne mažiau kaip 1000 vnt. 3D vizualizacijų, kurias galima perjungti į 3D režimą. Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau kaip 100 įrankių įvairių dalykų žinių patikrinimui ir įtvirtinimui, užduočių kūrimui. Programinės įrangos atnaujinimai turi būti nemokamai teikiami visą licencijos galiojimo laikotarpį. Licencijos galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių su galimybe pratęsti už papildomą mokestį. 
Kartu su programine įranga turi būti pateikiami mokomieji vaizdo įrašai kaip naudotis programine įranga lietuvių kalba, kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 60 min.  
	
	

	21
	Tiekėjas
	Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti siūlomą įrangą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir turėti gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru. Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą turi reaguoti ne daugiau kaip per 3 d. d., o problemą/gedimą išspręsti ne vėliau kaip per 10 d. d. 
	
	

	22
	Garantija
	Interaktyviajam ekranui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu pakeisti interaktyvųjį ekraną, jei atsiranda neveikiančių pikselių. Neveikiančiais pikseliais laikomi nuolat nešviečiantys, nuolat šviečiantys arba neteisingai spalvą atkuriantys pikseliai. Defektas nustatomas vizualinės patikros būdu, ekrane rodant vienspalvius fonus.
	
	

	23
	Mokymai
	Tiekėjas turi suorganizuoti mokymus kaip naudotis interaktyviu ekranu mokytojams bei kitiems Pirkėjo darbuotojams. Tiekėjas turi suorganizuoti ne mažiau kaip 1 mokymų sesiją, kurios trukmė – ne trumpesnė kaip 3 akad. val. Mokymai turi vykti Pirkėjo patalpose, naudojant Tiekėjo pateiktą interaktyvų ekraną. Mokymų metu turi būti pademonstruojamos visos ekrano funkcijos. Mokymų tvarkaraštis turi būti derinamas pagal Pirkėjo galimybes.
	
	

	24
	Stovas
	Elektrinis stovas (su elektrine pavara), tvirtinamas prie sienos. Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 120kg. VESA (tvirtinimo taškai) 800x600.
	
	

	25
	Stovas
	Elektrinis mobilus stovas ant 4 ratukų. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 100 kg. VESA (tvirtinimo taškai) 800x600.
	
	

	26
	Komplektacija
	Interaktyvus ekranas.
Stovas.
Naudojimosi interaktyviu ekranu instrukcija.
Kabeliai, skirti interaktyvaus ekrano prijungimui.
	
	














