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          Dėkojame už dalyvavimą „Garso aparatūra“ pirkime.
            Viešojo pirkimo organizatorius gavo klausimų (kalba netaisyta).
1. Klausimas: 
          „Prašome paaiškinti, ar Perkančioji organizacija, pakartotinai skelbdama pirkimą, atliko rinkos analizę ir nustatė bent tris profesionalių garso sistemų gamintojus, kurių produkcija atitinka visą Techninės specifikacijos reikalavimų visumą. Jeigu taip, prašome nurodyti konkrečius gamintojus ir modelius.“
			          Atsakymas:
          Rinkos analizė nebuvo atlikta.

2. Klausimas:
          „Prašome paaiškinti, ar Perkančioji organizacija, pakartotinai skelbdama pirkimą po neįvykusio pirmojo pirkimo, atliko papildomą rinkos tyrimą ir įvertino priežastis, dėl kurių pirkimas neįvyko, bei ar buvo vertinama galimybė koreguoti Techninės specifikacijos reikalavimus siekiant padidinti konkurenciją.
          Atsakymas:
            
3. Klausimas:
          „Prašome pagrįsti, kodėl aktyviai linijinio masyvo kolonėlei nustatytas reikalavimas turėti bent vieną 12" ar didesnį žemųjų / vidutinių dažnių garsiakalbį, kai profesionalioje rinkoje plačiai naudojamos line-array sistemos su 2 × 8" arba 2 × 10" garsiakalbių konfigūracijomis“.
          Atsakymas:
          Dėl reikalavimo naudoti ne mažesnius kaip 12 colių žemųjų / vidutinių dažnių garsiakalbius pažymėtina, kad šis reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į planuojamą įrangos naudojimą lauko renginiuose, kur būtinas pakankamas akustinis efektyvumas, žemųjų bei vidutinių dažnių atkūrimas ir didesnis garso slėgis platesnėje auditorijos zonoje. Perkančioji organizacija neprivalo savo poreikio derinti prie konkrečių tiekėjo galimybių. Kita vertus, Tiekėjas laisvas siūlyti tiek didesnio dydžio, tiek didesnio garsiakalbių kiekio sistemas.

4. Klausimas:
          "Prašome pagrįsti, kodėl aktyviai linijinio masyvo kolonėlei nustatytas horizontalios sklaidos kampo reikalavimas ne mažesnis kaip 120°, ir dėl kokių techninių priežasčių profesionalios touring klasės sistemos su 90°–110° horizontalia sklaida nėra laikomos tinkamomis Perkančiosios organizacijos poreikiams“.
          Atsakymas:
          Dėl horizontalaus sklaidos kampo pažymėtina, kad nustatytas ne mažesnis kaip 120°
reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su poreikiu užtikrinti tinkamą garso padengimą lauko erdvėse,
mažinant papildomų sistemų poreikį bei užtikrinant efektyvesnį sistemos panaudojimą renginių
metu. Be to iš 4 klausimo turinio negalima numanyti, kad toks parametras savaime yra nebūdingas
profesionalioms sistemoms.

5. Klausimas:
          „Prašome pagrįsti, kodėl aktyviai linijinio masyvo kolonėlei ir aktyviai žemų dažnių kolonėlei nustatytas būtent RMS galios reikalavimas, kai profesionalių garso sistemų gamintojai naudoja skirtingas galios deklaravimo metodikas (Peak, Program, AES ir kt.), o RMS parametras nėra vieningai standartizuotas aktyvių sistemų galios deklaravimo metodas“.
           Atsakymas:
           Dėl galios parametrų pažymėtina, kad techninėje specifikacijoje nustatyti tik minimalūs
galios reikalavimai yra orientuoti į sistemos našumą ir eksploatacinį pajėgumą. Techninėje
specifikacijoje vartojamas RMS parametras rinkoje yra plačiai naudojamas ir suprantamas kaip
vienas iš objektyvių sistemos pajėgumo vertinimo kriterijų. Vien aplinkybė, kad skirtingi
gamintojai gali naudoti papildomus galios deklaravimo metodus, nepaneigia teisės perkančiajai
organizacijai nustatyti minimalų pageidaujamą pajėgumą. Tiekėjui aiškiai nurodyta galimybė siūlyti
lygiaverčius įverčius atitinkantį vertinimą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymus.

6. Klausimas:
          „Prašome paaiškinti, kokiais techniniais argumentais pagrįstas aktyvios žemų dažnių kolonėlės atkuriamų dažnių diapazono reikalavimas iki 160 Hz, kai profesionaliose touring sistemose žemųjų dažnių kolonėlių darbo diapazonas paprastai ribojamas DSP procesoriumi ir crossover nustatymais, dažniausiai neviršijančiais 80–100 Hz“.
          Atsakymas:
          Dėl dažnių ribų. Kaip jau minėta, kolonėles numatyta naudoti lauko sąlygomis, būtent tuo
ir grindžiamas pasirinkimas iki 160 Hz – lauke nėra "kambario sustiprinimo" ir mažos kolonėlės
negali efektyviai dirbti 100–150 Hz ruože, būtent riba iki 160 Hz suteikia girdimą „smūgį“ ir
energiją.

7. Klausimas:
          „Prašome paaiškinti, ar Perkančioji organizacija vertino aplinkybę, kad Techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkantys NEXT-proaudio LA122A / LA122WA ir NEXT-proaudio LAs118A produktai gamintojo oficialiai nurodomi kaip „Discontinued“ (nutrauktos gamybos produktai), ir kokiu būdu buvo įvertintos rizikos dėl tokių produktų tiekimo, aptarnavimo, atsarginių dalių prieinamumo bei ilgalaikio palaikymo“.
          Atsakymas:
          Vilkaviškio kultūros centro pateiktos techninės specifikacijos preambulėje aiškiai
nurodyta, kad "Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos" be to, "Tiekėjas
turi užtikrinti atsarginių dalių prieinamumą ≥ 5 metus po pirkimo" (Techninės specifikacijos 2
punktas). Atsižvelgiant į tai, 7 klausime nurodytas vertinimas neaktualus, nes akivaizdžiai
neatitinka techninės specifikacijos turinio.


Pirkimo organizatorius                                                                                                   	Jūratė Katiliūtė
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