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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI


1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“;
2. Tiekėjas pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. punktą turi pateikti siūlomos prekės gamintojo išduotus dokumentus (techninį aprašymą (ar) atitikties sertifikatą (ar) gamyklinį pasą) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolus, patvirtinančius, kad siūlomos prekės nurodyti techniniai parametrai pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlio laukeliuose yra tikri ir teisingi bei atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – pirkimo sąlygų 1 priedas) keliamus reikalavimus;
3. Tiekėjas pagal pirkimo sąlygų 5.10.8. punktą turi pateikti rašytinį patvirtinimą, kad siūlomos prekės techninės savybės atitiks pirkimo sąlygų 1 priede keliamus reikalavimus ir galimų sutartinių įsipareigojimų metu (pirkimo laimėjimo atveju) prekės bus tiekiamos neprastesnių techninių parametrų nei nurodyti pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlyje visą sutarties galiojimo laikotarpį:  


	Eil. Nr.
	
*Reikalavimai prekei:
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)

	1
	2
	3

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	1.1.
	Audinio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	Audinio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip ................... mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir .................. mėnesiai nuo prekių priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais

	AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(Techninės specifikacijos lentelė, 1-2 psl.)

	1.2.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija Pluoštinė sudėtis, % 
Rodiklio reikšmė:
medvilnė 50±10
poliamidinis pl. 50±10
	

Nurodyti konkrečius rodiklius

	1.3.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija Paviršinis tankis, g/m2 
Rodiklio reikšmė: 
220 ± 10
Bandymų metodo žymuo
LST ISO 3801 (ISO 3801);
LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis.
	Nurodyti konkretų rodiklį

	1.5.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
Naudingasis plotis, cm 
Rodiklio reikšmė:
   150±2
Bandymų metodo žymuo  
LST EN 1773 (EN 1773) arba lygiavertis.
	Nurodyti konkretų rodiklį

	1.6.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
Didžiausioji jėga, N
Rodiklio reikšmė:
   metmenų kryptimi ≥ 800
[bookmark: _GoBack]   ataudų kryptimi ≥ 800
Bandymų metodo žymuo  
LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis.
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	1.7.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
Plyšimo jėga, N
Rodiklio reikšmė:
   skersai metmenų ≥ 40
   skersai ataudų ≥ 40
Bandymų metodo žymuo  
LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	1.8.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
Atsparumas dilinimui, ciklai
(vardinis slėgis 12 kPa)
Rodiklio reikšmė:
   ≥ 200 000
Bandymų metodo žymuo  
LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
	Nurodyti konkretų rodiklį

	1.9.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s 
Rodiklio reikšmė:
   ≥ 40
Bandymų metodo žymuo  
LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis. 
	Nurodyti konkretų rodiklį

	1.10.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
Matmenų pokytis po skalbimo, %
Rodiklio reikšmė:
     metmenų kryptimi ne daugiau ± 2
     ataudų kryptimi ne daugiau ± 2
Bandymų metodo žymuo  
LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F
	Nurodyti konkrečius rodiklius

	Audinio spalvos atsparumas 
(Techninės specifikacijos lentelė, 2 psl. 14 p.)

	1.11.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
Pynimas 
Rodiklio reikšmė:
ripstop/drobinis (su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis)
	Nurodyti konkretų rodiklį


*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.
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