
Pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DARBO STOTIS

1. Pristatymo adresas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius.

2. Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 
Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai tokiu atveju nurodytai formuluotei taikomas „arba lygiavertis“.

3. Vykdomas žaliasis pirkimas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):
- 4.1 punktu:  2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 dalimi bei Tvarkos aprašo VI skyriaus „Televizoriai, monitoriai“ 6 dalimi (dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami). 
- 6 punktu: Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms (dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami).

- 4.4.4.3 papunkčiu: siūloma Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS ) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

1. lentelė. Specifikacija – Darbo stotis (1 vnt.):
	Eil. Nr.
	Įrangos / parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų ir sąlygų reikšmės
Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	
	
	Nurodomas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojas, modelis
	

	1. 
1.1. 
	Procesorius
	Darbo stoties procesoriaus našumas pagal PassMark - CPU Markprocesorių įvertinimo rezultatus, publikuojamus tinklapyje https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html (bus tikrinami pasiūlymų pateikimo dieną publikuojami duomenys) arba gamintojo patvirtintus testų rezultatus turi būti ne mažesnis už 47000. Turėti ne mažiau 12 branduolių bei 24 gijos. Maksimalus dažnis ne mažesnis kaip 3.5 GHz. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Procesoriaus išleidimo į rinką data ne senesnė kaip 2024 metai, 3 ketvirtis.
Nurodyti gamintoją ir modelį 

	

	1.2. 
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau kaip 128 GB (4x32 GB) DDR5-4800 ECC operatyviosios atminties.
Ne mažiau kaip 8 atminties lizdai, maksimalus palaikomas atminties kiekis – ne mažiau kaip 512 GB.
	

	1.3. 
	Vaizdo posistemė
	Dedikuota vaizdo posistemė. Ne mažiau kaip 2 vnt.Vaizdo plokštės našumas pagal PassMark – GPU įvertinimo rezultatus publikuojamus tinklapyje https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html paskutinę pasiūlymo dieną turi būti ne mažiau kaip 33000. Ne mažiau kaip 32 GB GDDR7. Ne mažiau kaip 4 DP vaizdo perdavimo jungtys (1 plokštėje).
Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	1.4. 
	Vidiniai standieji diskai
	Turi būti ne mažiau kaip:
1x 1TB PCIe 5.0 NVMe SSD.
1x 10TB HDD
1x 512 GB SSD
Galima sumontuoti ne mažiau kaip 5 M.2 NVMe diskus ir 2 SATA HDD.
	

	1.5. 
	Mikroschemų rinkinys
	Turi būti ne žemesnės konfigūracijos/serijos kaip W.
	

	1.6. 
	Tinklas
	Integruotas 1 GbE (RJ-45) tinklo adapteris.
	

	1.7. 
	Kompiuterio korpuse integruoti prievadai
	Būtini integruoti prievadai. Reikalavimui negalima naudoti adapterių ar perėjimų.
Ne mažiau kaip:
· 10 x USB jungčių, iš kurių:
·  priekyje ne mažiau kaip 2 x USB-A 3.2 Gen2, 2 x USB Type-C 3.2 Gen2, 
· Gale ne mažiau kaip 3 x USB-A Gen2, 2 x USB-A, 1 x USB Type-C Gen2,
· 1 x line-in
· 1 x line-out 
· 1 x RJ-45
· 1 x RS232
	

	1.8. 
	Korpusas
	Sisteminis blokas Tower formato. 
Matmenys ne daugiau 166 x 455 x 450 mm.
Pateikti nuorodą į gamintojo puslapį.
	

	1.9. 
	Maitinimo šaltinis
	Vidinis maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 1000W, turintis platininį sertifikavimo ženklinimą, efektyvumas ne mažiau kaip 90%.
	

	1.10. 
	Saugumo reikalavimai
	Kompiuteris turi turėti integruotą TPM (angl. Trusted Platform Module) modulį ne prasčiau nei 2.0. 
Turi turėti FIPS 140-2 sertifikatą arba lygiavertį.
Korpuso atidarymo jutiklį (angl. intrusion).
Galimybė prirakinti Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo užraktu.
	

	1.11. 
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows 11 Pro for Workstations arba lygiavertė.
Nurodyti versiją.
	

	1.12. 
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai, ekologiškumas
	Kompiuteris privalo atitikti Energy star arba lygiavertį sertifikavimą (pateikiama su prekės pristatymu).
Kompiuteris privalo atitikti RoHS arba lygiaverčius ekologinius sertifikavimus (pateikiama kartu su pasiūlymu).
Įranga turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us,  Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	1.13. 
	Surinkimo reikalavimai
	Kompiuteris, jo pagrindiniai komponentai (įskaitant BIOS programas) vieno gamintojo.
Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje.
Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų.
Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).
	

	1.13.
	Garantinė priežiūra
	Visoms kompiuterio sudėtinėms dalims suteikiama visam sutarties laikotarpiui 36 mėn. garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pateikti techninio centro kontaktus, kuris atliks įrangos aptarnavimą. Garantinės priežiūros laikotarpiu prekė turi būti suremontuota ne vėliau kaip per 5 d.d. Jeigu per nurodytą terminą Prekė nesuremontuojama, ji ne vėliau kaip per 30 d. turi būti pakeičiama lygiaverte, ne blogesnių parametrų įranga.
	

	1.14
	Pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 30 d. nuo sutarties pasirašymo dienos
	


___________________________________
