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PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo

Pavadinimas

. Pastabos
numeris
I Bendroji dalis (BD)
II Sklypo plano dalis (SP)
I Architektiiriné dalis (SA)
v Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis (VN)
\% Elektrotechnika. (Gatvés apsvietimo el. tinklai) (GAET)
VI Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO)
VII Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zymuo LsaEq Laida Dokumento Pavadinimas | Pastabos
SR2025-030.01-TDP-E(GAET)-PDSZ| 1 0 Projekto dokumenty
sudéties Ziniarastis
SR2025-030.01-TDP-E(GAET)-AR 4 0 Aiskinamasis rastas
SR2025-030.01-TDP-E(GAET)-TS 15 0 Techninés specifikacijos
SR2025-030.01-TDP-E(GAET)-SKZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
BREZINIU ZINIARASTIS
B'zc:z. Lsar()q Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos
01 1 0 | Elektrotechnika. Gatves apSvietimo el. tinklai.
El. tinkly planas. M 1:500 SR2025-030.01-TDP-E(GAET)-01
02 1 0 | Elektrotechnika. Gatvés apSvietimo el. tinklai.
Sujungimy schema. SR2025-030.01-TDP-E(GAET)-02
03 1 0 |Elektrotechnika. Gatvés apSvietimo el. tinklai.
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0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
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PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Elrl Institucija Asmuo Data Pastabos
1.| AB ,Energijos skirstymo operatorius” l. VienaZindis 2025.07.18 Patvirtinta
2.| Telia Lietuva, AB R.Jurjevas 2025.06.30 Suderinta
3.| UAB ,AnykscCiy vandenys® E. Sileikis 2025.07.01 Suderinta
4.| AnYKSCiy rajono savivaldybeés D. Gasitniené | 2025.11.07 |  Pritarta

administracija
| AnykSCly rajono savivaldybes R. Blazarénas | 2026.03.18 |  Pritarta
administracija .
6.| UAB ,AnyksCiy komunalinis Ukis® K. Sapoka 2026.03.19 Suderinta
7.

0 2026 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Iéle(ijc;igo Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
K Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky
val. ", O Y . . A~ R . . . .
patv. P Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
dok. MENERINIS: Anyksgiai, statybos projektas.
" PRSIEHAVING il Elektrotechnika. Gatvés ap$vietimo el. tinklai.
36532 | PV J. Veigneris ] LAIDA
33062 | PDV | E. Biek$a | 1T Pritarimy lentelé 0
LAPAS LAPY
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Anyk3ciy komunalinis
tikis
Uzdaroji akciné bendrove, Geguzés g. 47, LT-29107 Anyks¢iai, tel.: (+370 381) 51 478, el.p. info@anykom.lt,
imonés kodas 154111083, PVM kodas LT541110811, a.s. LT467300010041024893, Swedbank
Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre.

UAB "InZinierinis projektavimas" 2025-04-28 Nr. SD-181
info@projektavimas.net

Projekto "Kitos paskirties statiniy ir nuoteky Salinimo tinkle prie A. Vienuolio g. 7, 9,
11, Anyk3¢iai" apSvietimo prijungimo salygos

1. Projektuoti Siuolaiki¥kus LED §viestuvus ant cinkuoty daZyty metaliniy atramy.

2. Naujai montuojamo apivietimo tinklo pajungimg numatyti i§ veikianéios ap§vietimo
atramos, kuri yra prie projektuojamos aikstelés.

3. Atlikus Zemés kasinéjimo darbus, atsatyti paZeistas dangas, sutankinti grunta pagal STR
reikalavimus, sutvarkyti aplinkg.

4. Projekta derinti su UAB Anyks¢iy komunaliniu tikiu.

Direktorius Kazys Sapoka

@/i/{/{f( o
i

o

Vyr elekirikas Gintautas Negitinas, tel. +370 611 50682, el. p. elektrikai@anykom.lt



AISKINAMASIS RASTAS

1.1 Projekte sprendziami uzdaviniai

Sioje projekto dalyje projektuojami automobiliy stovéjimo aik$telés ir péséiujy tako ap$vietimo
elektros tinklai, projekto | etapas.
Projektas parengtas pagal uzsakovo parengtg projektavimo uzduotj ir UAB ,Anyk&€iy komunalinis
akis“ prijungimo salygas ir atitinka galiojanciy normy ir taisykliy reikalavimus.
Visi instaliavimo darbai turi bati atlikti sutinkamai su ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis
taisyklémis (E||BT, Vilnius,2012).

1.1 Privalomyjy dokumenty sgvadas.

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
1 .Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés EJJBT (Galiojanti redakcija 2025.12.24)
2012m
2. |Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T (Galiojanti redakcija 2024.05.25)
» - . . . oy STR 1.04.04:2017
3. [‘Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ( Galiojanti redakgija 2024.11.01)
4. |Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:2023
5. |Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy aprasas [Reg. data 2023.07.03
6. |Elektros tinkly apsaugos taisyklés
7. |Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Galiojanti redakcija 2025.11.01)
8. |Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (Galiojanti redakcija 2025.05.01)
9. Elektros irenginiy relinés apsaugos ir aUtomat'kos(GaIiojanti redakcija 2022.05.14)
jrengimo taisyklés
10 ApS8vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
11 “Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy
" |elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
12.  |Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (Galiojanti redakcija 2025.05.29)
13. [Specialiyjy Zzemés naudojimo saglygy jsatymas (Galiojanti redakcija 2026.01.01)
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Iéle(ijiigo Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. A § Kitgs pgskirtie_s vsﬁatir_ﬂg (kiti iné_iner.iniai stgtiniai} ir nuoteky
patv. R Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
dok. INZINERINIS Anyksciai, statybos projektas.
" BRI P Elektrotechnika. Gatvés ap3vietimo el. tinklai.
36532 | PV J. Veigneris j LAIDA
33062 | PDV | E. Bieksa A f - Aigkinamasis rastas .
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14. |LR Statybos jstatymas (Galiojanti redakcija 2026.01.08)

15. [Statinio projektas. Projekto jforminimo reikalavimai. LST 1516::2015

16. |Statybos darbai. Statinio statybos priezidra STR 1.06.01:2016
' (Galiojanti redakcija 2025.05.01)

2. ELEKTROTECHNIKOS DALIS
2.1. Bendrieji reikalavimai.

Visi jrengimai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte, turi atitikti
Europines normas ir standartus bei turi biti sertifikuoti ir jteisinti naudojimui Lietuvos respublikoje.

2.2 Darby vykdymas

Visi montavimo darby etapai, atjungimy derinimas, sprendziamas suderinus su atsakingomis
organizacijomis.

2.3. Elektros energijos tiekimo tinklai

Elektros tinklo charakteristikos:

tiekimo patikimumo kategorija I
jtampa 400/230V
daZznis 50Hz
instaliuota galia 0,301kW
maksimali pareikalaujama (skai€iuojamoji) galia 0,301W
maksimali pareikalaujama srové 0,47 A
metinis elektros energijos sunaudojimas 1318kWh

Pinst.=0,301W

Psk.=0,301kW

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai turi bati pazymeéti CE zyméjimu, patvirtinanciu jy atitiktj ,Elektrotechniniy gaminiy
saugos techninio Reglamento® reikalavimams, turéti deklaracijg arba sertifikuoti Lietuvoje.

2.4. Lauko elektros tinklai

Remontuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés ir pésciyjy tako apsvietimo el. tinklai projektuojami
pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj ir UAB ,Anyk$&iy komunalinis dkis* apSvietimo prisijungimo
salygas. Projektuojama 0,4kV el. kabeliné aikstelés ir pésciyjy tako apSvietimo linija su cinkuotomis
metalinémis 6m ir 4m atramomis ir ant jy montuojamais LED Sviestuvais.

Sviestuvas Sv4, Sv11 naujai projektuojamu Al 4x16mm? skerpspjavio el. kabeliu prijungiamas nuo
esamos aikStelés apSvietimo atramos Nr.3, jrengiant joje automatinj jungiklj 3F B16A, hermetinéje
dézutéje prie atramos.

Perspektyvinei elektromobiliy jkrovimo stotelei montuojama (pagal AB ESO iSduotas prijungimo
salygas TER25-74160, 2025.07.31) nauja el. energijos apskaita esamoje komercinéje spintoje KS-130
A. Vienuolio g. Perspektyviné elektromobiliy jkrovimo stotelé naujai projektuojamu Al 4x50mm?
skerspjubio el. kabeliu prijungiama nuo naujos apskaitos spintoje KS-130.

Visi el. kabeliai tiesiami atviru blidu apsauginiuose vamzdziuose D75, 0,7m gylyje, po vaziuojamaja
dalimi >1m gylyje uzdaru badu. Susikirtimuose su inzineriniais tinklais Zzemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu, iSkviesti tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
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Visose atramose montuojamos kontaktinés dézutés su saugikliais. Visi Sviestuvai projektuojami
230V.

Atramos turi turéti jZeminimo gnybtg, prie kurio jungiamas jZemiklis — jZeminimo varza ne didesné
nei 10Q.

Jrengiant poZemines kabeliy linijas Zeldiniuose ar Zzeldynuose, atstumas nuo kabeliy ar jy
konstrukcijy iki medziy kamieny turi bati ne mazesnis kaip 2 m. Klojant kabelius kriimais apsodintose
zaliosiose zonose arba ankStose zonose prie medziy kamieny, nurodyti atstumai turi bati ne mazesni
kaip 0,75m. Siekiant nepazeisti Sakny sistemos Siose vietose kabeliai turi bti klojami vamzdZiuose.

3. ApsSvietimo sistemos

Visi aikstelés ir péscCiyjy tako apSvietimo Sviestuvai lauko tipo, montuojami ant cinkuoty metaliniy
atramy aukstis h=6,0m ir h=4,0m su pamatu, sandarumas |IP66. Visi Sviestuvai projektuojami su LED
lempomis, 230V, IPG6 Il apsaugos klasés.

Aikstelés ap$vietimui projektuojamos atramos 6m auk3éio. Siose atramose aikstelés ap$vietimo
Sviestuvai Sv11-Sv17 montuojami 6m aukstyje, pésciyjy tako apsvietimo S$viestuvai Sv4-Sv10
montuojami 4m aukstyje prie gembés. Sv1-Sv3 $viestuvai montuojami ant 4m atramy, skirti péséiyjy
tako apSvietimui.

ApSvietimo atramose kiekvienam Sviestuvui projektuojamas automatinis jungiklis 1F B6A lempy
apsaugai. Nuo kontaktinés grupés, atramos viduje, tiesiami Cu 3x1,5 mm? kabeliai kiekvienam atskirai
Sviestuvui uzmaitinti.

Visi projekte naudojami Sviestuvai turi bati sertifikuoty ES gamintojy ir turi bti ne Zemesneés kaip
IP66 apsaugos klasés. Vardiné jtampa: 230/400V, 50Hz. Sviestuvai, visa reikalinga instaliavimui jranga,
lempos ir medziagos turi atitikti tarptautinius standartus ir turi bati sertifikuoti Lietuvoje.

Sviestuvo korpusas lygus be ausinimo briauny, kad iSvengti Siuksliy kaupimosi, valdymo dalis
atidaroma be jrankiy, atskirta nuo optinés dalies hermeti$ka pertvara. Sviestuvy ir atramy parinkimo
skaiciavimai tenkina Sviestuvams keliamus reikalavimus.

Projekte jrengimai ir medziagos gali bdti naudojami lygiaverciai, kurie atitinka techniniy
specifikacijy charakteristikas.

ApSvietimo skaiciavimai atlikti naudojant DIALUX programa.

4. Elektros instaliavimas
4.1 Laidai ir kabeliai, jy klojimo budai.

Instaliacijos raSis ir laidy bei kabeliy klojimo budai turi bati nustatyti, laikantis saugos
taisykliy, eksploatuojant elektros jrenginius ir prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy.

Laidai ir kabeliai, vamzdZziai ir loviai su laidais bei kabeliais turi bati pakloti, atsizvelgiant |
prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pazeidimai, laidai ir kabeliai turi bati
klojami vamzdziuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami pasléptai.

4.2 Elektros kabeliy linijos

Kiekviena kabeliné linija turi turéti savo markiruote. Jeigu kabeling linijg sudaro kel
lygiagretus kabeliai, kiekvienas i$ jy turi turéti tg patj numerj. Taip pat turi bati sumarkiruotos ir
jungCiy dézutes.

Kabeliy galinéms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabeliy, pakloty kabeliy
statiniuose, Zymenys turi buti iSdéstyti ne reciau kaip kas 50 m, taip pat posukiy vietose.

Kabeliai visu ilgiu klojami apsauginiuose vamzdziuose, 0,7m gylyje atviru bidu. Po
vaziuojamagja dalimi pagrindinéje gatvéje el. kabelis klojamas 1m gylyje uzdaru bidu. Prie
atramos el. kabelis tvirtinamas apsauginiame vamzdyje.

5. ]zeminimas
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Darbo apimtj sudaro jzeminimo sistemy instaliavimas, jskaitant visus susijusius darbus bei
montaZines medZiagas, reikalingas visiems darbams uZzbaigti ir uztikrinti sistemy normaly ir
saugy darbg.

Visos metalinés konstrukcijos, el. prietaisai ir jrengimai, galintys patekti po jtampa,
pazeidus laidininky izoliacijg, turi bati jzeminti, prijungiant prie PE Synos. |Zzeminimui naudoti ne
mazesnio kaip fazinio laidininko skerspjavio plotas viengyslius kabelius, su Zalia ir geltona
spalvos izoliacija.

Elektros prietaisai prie jZeminimo tinklo turi bati prijungti, naudojant kistukinius lizdus su PE
kontaktu.

Visa elektros jranga, turinti metalinj ar bet kokj laidy korpusg, arba bet kuriuo atveju tam
skirtg jzeminimo gnybta, turi bati jZeminta.

Atramy jZeminimo varza ne didesné nei 10Q.

Bendras projektuojamo el. kabelio ilgis 313m.

Visi montavimo darbai turi bati atliekami nenutraukiant apSvietimo veikimo.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas

1. AutoCAD LT 2007
2. LibreOfficeWriter
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Techninés specifikacijos.
1. Bendroji dalis

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp
UzZsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi bati priimtas UZsakovo.

1.1 Saugos normos

Jranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inZinerine praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius
normatyvus.

1.2 Standartai
Elektros jrangos specifikacijose gali bati taikomi iSvardinti standartai:
o EJJT (Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés)

EJIT reikalavimai yra virSesni, nei visi kiti ia pateikti standartai.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti objekto elektrinés jrangos projektavimg, gamyba, tiekimg bei
derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. blGty geresnés
kokybés nereikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis , Techniniy specifikacijy“ reikalavimy.

Privalomi dokumentai

) ~Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“ STR 1.04.04:2017
STR 1.04.04:2017 ( Galiojanti redakcija 2024.11.01)

Rekomendacijos ir respublikinés statybos normos

Statybos taisyklés
EIIBT »Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés 2012m.* (Galiojanti redakcija
Il 2025.12.24)
SEE|T ~Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés“ (Galiojanti redakcija 2024.05.25)
EN 50160:1999 .Bendry skirstomuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos® (2024.02.22)
Normatyviniai dokumentai
: Statinio projektavimas, projekto eksperttizé STR 1.04.04:2017
STR 1.04.04:2017 ( Galiojanti redakcija 2024.11.01)
GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

Specialiyjy zZemés naudojimo salygy jsatymas Galiojanti redakcija
2026.01.01)

LR Statybos jstatymas (Galiojanti redakcija 2026.01.08)

2026 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Iéleﬁgo Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. A Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
patv. Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
dok. INZINERINIS Anyksciai, statybos projektas.
- PR ) Elektrotechnika. Gatvés ap$vietimo el. tinklai.
36532 | PV J. Veigneris j LAIDA
33062 | PDV | E. Bieksa s = Techninés specifikacijos o
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2 Bréziniai
2.1 UZzsakovo bréziniai

UZsakovo bréziniuose nurodyti reikalavimai objekto apSvietimo projektavimui ir iSdéstymui.
ISplanavimas ir detalés gali bati keiCiami, nekeiCiant pagrindiniy principy, parodyty ar apibudinty
~opecifikacijose ir bréziniuose. Visus sitilomus bréziniy pakeitimus turi patvirtinti Projekto vadovas.

2.2 Rangovo bréziniai

Montavimo brézZiniai, kuriuos turi pateikti Rangovas, toliau vadinami ,Rangovo bréZiniai“, Rangovo
bréZiniuose turi bati visi elektrotechnikos reikalavimai pagal Sig specifikacijg. Rangovas privalo pateikti
Projekto vadovui patvirtinti visy Rangovo bréziniy komplektg.

Rangovo bréZiniai turi bati kokybiski, kad darbus baty galima baty vykdyti be papildomo Rangovo
projektavimo statybvietéje.

Rangovo bréZiniuose turi bati nurodyti jrangos kodai, aiSkiai nurodytos tiekiamos jrangos ypatybés,
parametrai ir detalés

2.3 Bréziniai, principinés elektrinés schemos ir instrukcijos

Planai, surinkimo bréziniai ir kita dokumentacija, bitina galutiniams bréziniams paruosti, turi bati
pateikiama Rangovo pagal suderintg laiko grafikg su UZsakovu.
Joks jrangos ruo8imas, darbai ar jy dalis negali bati pradéti be rastiSko UZsakovo leidimo.
Bréziniai perzidrai ir suderinimui turi bati pateikiami reikiamy kopijy kiekiu. Uzsakovo ar jo atstovo
leidimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés bei jos nesumazina.
Pristatomi dokumentai turi susidéti iS5 reikiamo nuorody sgrado kopijy skai€iaus. Eksploatacijos ir
priezitros instrukcija turi bati pateikiama trimis jriStais egzemplioriais.
Visi bandymy rezultatai turi biti pateikti prie§ dvi savaites iki galutinés inspekcijos, prie$ paleidziant
jrenginius.
Kiekviename brézinyjé apatiniame deSiniajame kampe turi buti paliekamas tuscias 20x180mm plotas
UZsakovo registracijai.
Turi bati pateikiama tokia dokumentacija:
- vienlinijinés elektros kabeliy tiekimo schemos
- tarpusavio sujungimy schemos
Visi bréZiniai, instrukcijos ir Zinynai galutiniuose dokumentuose turi bati pateikti lietuviy kalba.

3. Zymeés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi bati patikimai suzyméti pagal Lietuvos respublikos Zymeéjimo sistemg ir
instrukcijas. Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija.

Faziy zyméjimas turi bati pagal EJJT ir JECC 445.

Abiejuose laidy galuose turi bati suzyméti terminalo pozicijy numeriai. Jungiamieji laidai tarp
jrengimy ir terminaly turi bati su zymémis abiejuose galuose.

Individualus Zymeéjimas turi bati atliekamas nenuplaunamomis Zymémis.

4. Detaliosios specifikacijos
4.1 Zemos jtampos kabeliai

Jeigu nenurodyta kitaip, kabeliai turi biti naudojami su degimo nepalaikancéia izoliacija.
Didziausia leistina laidininko temperatira:
- normalaus eksploatavimo metu - 90°C
- esant trumpam jungimui iki 5 sek - 150°C
- prilituotiems laidininkams trumpojo jungimo temperatdra neturi virSyti 160°C
Zemos jtampos kabeliai turi bati varinémis ar aliumininémis gyslomis, gysly izoliacija XLPE ir
apvalkalas PVC. Kiekvienos gyslos spalva turi biti aiSkiai pazymeéta ir negali bdti naudojama jokiems
kitiems tikslams:
- Afazé (L1) — geltona
- Bfazé (L2) - zalia
- Cfazeé (L3) — raudona
- |Zeminimas — geltona/zalia
Zemos jtampos jégos kabeliai skirti elektros aparatiros, valdymo ir $viestuvy elektriniam
maitinimui. Nominali kabeliy jtampa 0,6/1kV.
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Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendziamus aplinka, kurioje jie turi bati instaliuoti. Jie turi bati
pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus. Kabeliai turi bati pristatyti
j objektg su gamintojo plombomis, Zymémis ir kitais dokumentais.

0,4kV el. kabeliai atramos viduje, jungiantys Sviestuvus turi atitikti Siuos techninius reikalavimus ir
konstrukcija:

- vario laidininkas (gyslos monolitinés), trijy gysly, 1,5mm? skerspjavio,

- PVC izoliacija

- iSorinis apvalkalas i§ PVC nepalaikancio degimo

- nominali jtampa 0,45/0,75kV; magistraliniams kabeliams 0,6/1kV;

- srovés daznis 50Hz

- maksimali laidininko jSilimo temperatdra, esant pastoviam apkrovimui ne mazesneé kaip 70°C
- leistina trumpo sujungimo temperatira (iki 5 sek.) ne mazesné kaip 160°C

- minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametry su apvalkalu

- izoliacijos elektriné varza 1 km ilgio ir kabeliui prie 20°C temperatdros - ne maziau 50 MQ.
Kabelio apvalkalo Zzyméjimas turi nurodyti:

- gamintojo pavadinimg

- tipg

- gysly skaiciy

- skerspjavio plotg

- vardine jtampa

Nuliniy (N) ir apsauginiy (PEN) laidininky izoliacijos klasé turi bati tokia pat, kaip ir faziniy laidininky

4.1. Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti
zeméje, patalpose ir atvirame ore

El"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas IEC 60502-1;
2. Tipiniai bandymai turi bati Europos Sgjungos | Pateikti:
Salies akredituotoje laboratorijoje, turingioje e Pilng tipiniy bandymy protokolo
teise sertifikuoti gaminius visoje ES kopija;
e Produkto sertifikatg arba tipiniy
bandymuy sertifikatg.
3. Vardiné jtampa Uy/U >1kV
4, Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. Vardinis daznis 50 Hz
6. Eksploatavimo sglygos patalpose;
zeméje;
atvirame ore;
7. Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicCius Nustatoma uzsakant:
o 3
o 4
8.2. | Laidininko skerspjivis 50mm?; 16mm?2, 1,5mm?
8.3. | Laidininkas e Atkaitintas aliuminis;
e Atkaitintas varis
8.4. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228
standarta.
8.5. | Laidininky izoliacija XLPE
8.6. | Kabelio gysly spalvinis Zymejimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC
60757
8.7. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba
UV spinduliams atsparus nepalaikantis
degimo PE
8.8. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir Nustatoma uzsakant:
iSorinio apvalkalo 1. uzpildas;
2. visos gyslos apsuktos tampria
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izoliacine juosta

9. Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko +90°C
temperatidra
10. | Maksimali kabelio temperatira esant + 250 °C
trumpajam jungimui ( 5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperatira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis
12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma uzsakant pagal 1 lentele
13. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas 2 24 ménesiai
4.2. Sviestuvai
El"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas CE deklaracija prekei

2. | ES aukstos kokybés Zenklas ENEC arba ENEC+ licencija

3. | Atsparumas smigiams Pastatymo auksciui:
-vir§ 6 mIK =08

4. | Atsparumas aplinkos poveikiui Elektros ir optikos dalims IP = 66

5. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasé Il

6. | Jtampa 230V/50Hz

7. | Nominali galia, W 30

8. | Galios koeficientas (cos ¢) = 0,90

9. | Sviesos koreliaciné temperatira <4 000 K

(Susietoji spalviné temperatira)

10. | Sviestuvo $viesinis efektyvumas 2122,0 m/W,

11. | Spalvy atgavos koeficientas CRI =70,

12.| Sviestuvo tarnavimo laikas > 100 000 val. (L90/B10)

13. | Sviesos diody srauto sumazéjimas po 100 000 eksploatavimo | < 10% arba $viesos srauto

valandy stabilizavimas (CLO) pagal
projekta

14. | Sviesos tar$a ir veiksnumg ribojantis akinimas G™4 ar aukstesné Sviesinio
intensyvumo klasé parenkama
pagal LST EN 13201-2:2016

15.| Korpusas, jo konstrukcija Lygus be ausinimo briauny,
atsparus ultravioletiniams
spinduliams, mechaniniam
poveikiui, nusidévéjimui bei
trinciai. Optikos gaubtas
skaidrus, pagamintas i$ grudinto
stiklo. Konstrukcija moduling, tai
yra valdymo ir optikos dalys
sumontuotos atskiruose
moduliuose, atskirtuose sandaria
fizine pertvara. Gali bati
papildomi reikalavimai pagal
technines sglygas.

16. | Sviestuvo iSorinis lizdas Sviestuvo korpuso virduje
sumontuotas standartizuotas
~plug&play* 7 kontakty lizdas,
NEMA Sviestuvo valdikliui.
(Pagal uZsakovo pageidavimag)

17. | Aptarnavimas IS virSaus, be jrankiy.

18. | Tvirtinimas Kombinuotas tvirtinimas prie

atramos arba gembés, D60mm

SR2025-030.01-TDP-E(GAET)-TS
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laikiklis, kuris gali bati
reguliuojamas ne maziau +15°

kampu
19. | Dazymas Milteliniu badu
20. | Spalva (RAL) Derinti su uZsakovu
21. | Radijo trikdziai Turi atitikti EMC reikalavimus
22. | Atsparumas Zaibui ir virSjtampiams 210 kV
23. | Sviestuvo maitinimo $altinis PHILIPS,0SRAM, TRIDONIC,
LG tipo

24.

Sviestuvo maitinimo $altinio funkcijos (parenkama pagal

technines salygas ir projektg )

DALI, pritemdymo scenarijy

ir stebéjimo sistema

25.

Sviestuvo jjungimo (inrush) srové ir 50% srovés sumazéjimo

laikas

<150Air <300 us

26.

Sviestuvo fotometriniai duomenys

Turi bati pateikti DIALux ar
DIALux evo skaiciavimo
programos duomeny bazéje

27.

Eksploataciné aplinkos temperatira

-35°C :+35°C

28.

Sviestuvo aptarnavimas

ar BAR koda. Aptarnavimo
darbai pagal CIE 154-2003

rekomendacijas
29.| Sviestuvo garantinis laikas: = 5 metai
4.3 Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios movos
Eil. Techniniai parametrai ir Dvdi I
Nr. reikalavimai ydis, salyga
1. | Tipiniai movos arba komponenty Pateikti tipiniy bandymy protokolo arba atitikties
bandymai turi bati atlikti deklaracijos kopijg pagal EN 50393 (Cenelec HD 623
akredituotoje laboratorijoje S1) standartg
2. | Vardiné jtampa 1 kV
3. Maksimalioji jtampa 1,2 KV
4. | Vardinis daznis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. | Eksploatavimo sglygos Nustatoma uzsakant:
o Zeméje;
e atvirame ore;
o patalpose;
7. | Aplinkos temperatira -35...435°C
8. Darbiné kabelio temperatira > +90 °C
9. Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaigius 4
11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjivis | ¢ 16 mm? 50mm?
12. | Galinés movos iSorinés Atsparios: atmosferos veiksniams
izoliuojancios medZiagos - ultravioletiniy spinduliy poveikiui
13. | Jungiamosios movos iSorinés Atsparios:
izoliuojancios medziagos 1.atmosferos veiksniams;
2.agresyvaus grunto poveikiui;
3.atsparios iSilginiam; mechaniniam poveikiui;
14. | Jungiamosios movos - 22,0 mm varztiniy sujungikliy
termosusitraukianciy vamzdeliy izoliavimui
sieneliy storis po uzsodinimo - 21,0 mm movos iSoriniam apvalkalui
15. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy | Varztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su
movy sujungikliai nuliztan€iomis galvutémis
16. | Galinés movos ilgis = 2 skirtingi ilgiai
17. | ]Zeminimo sujungimas ir kontakty Visi kontaktai be litavimo

atstatymas movoje

(komplekte turi bati visos tam reikalingos medziagos)

galimybé, RF, debesiné valdymo

Elektroniné registracija pagal QR
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18. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba 1. Gamyklinis aprasymas
2. Montavimo instrukcija
19. | Sandéliavimo laikas Neribotas
20. | Tarnavimo laikas > 40 mety
21. | Garantinis laikas = 24 ménesiy
4.4 Kabeliy signalinés juostos
Eil. s S s .
NF. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Pagaminta i$ polietileno PE
2. | Spalva Geltona
3. | Skirta naudoti Zeméje
4. | Aplinkos temperatira -35...+35°C
5. | Pakavimo kiekis =250m
6. | Juostos storis 20,5mm
7. | Juostos plotis 1. Vienai kabeliy lininjai100 mm;
8. | Ant juostos turi bati juodos spalvos uzrasas: ,Démesio! Kabelis”
9. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
10. | Garantinis laikas = 5 metai
4.5 Atviru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai
Eil. o Ca S .
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartai LST EN 61386-24
2. | Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje | Sertifikato kopija
esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produkty sertifikavimo srityje.
3. | MedZiaga PP, PE
4. | Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. | Vamzdzio vidiné sienelé Lyaqi
6. | Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. | VamzdZziy iSoriniai skersmenys 75,
8. | Atsparumas gniuzdymui pagal LST EN 61386-24 = 750 N (posikiuose 450N)
standartg
9. | Atsparumas smuagiams (agal LST EN 61386-24 Normalus
standarta.
10. | Vamzdzio komplektacija Su mova
11. | Vamzdzio ilgis 2750 N — 6m
450 N - 50m
12. | Ant vamzdzioiSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
Gamintojas
Standartas
Atsparumas gniuzdymui
Atsparumas smugiams
VamzdZio nominalus diametras
Zaliava, i$ kurios pagamintas
vamzdis
11 | Darbo temperatira -20 + 60 °C
12 | Tarnavimo laikas = 40 metai
13 | Garantinis laikas = 5 metai
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4.5.1 Uzdaru budu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai

Eil Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai LST EN 61386-24
2 Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Pateikti sertifikato kopijg
Europoje esancioje nepriklausomoje
organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje
3. MedZiaga PE
4. VamzdZio iSoriné sienelé Lyqi
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. VamzdZiy gabaritiniai matmenys (iSorinis 75
vamzdZio skersmuo, mm)
8. Atsparumas gniuzdymui pagal LST EN 61386- | = 1250 N
24 standartg
9. Atsparumas smugiams pagal LST EN 61386- Normalus
24 standartg
10. | Ant vamzdZio iSorinés sienelés turi bati Zyméjimas:
nurodoma Gamintojas;
Standartas;
Atsparumas gniuzdymui (= 1250N);
Atsparumas smuagiams;
Vamzdzio nominalus diametras;
Zaliava i$ kurio pagamintas vamzdis
11. | Darbo temperatdra -20 °C....+60 °C
12. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
13. | Garantinis laikas 2 5 metai
4.6. |zeminimo elementai cinkuoti
ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartai ISO 9001; EN 1403
2. JZeminimo strypo medziaga Plienas
3. JZeminimo strypo padengimas Variuota danga =21,8um
4. JZeminimo strypo parametrai 14,2x1500mm (iSorinis skersmuo ir ilgis)
5. JZeminimo strypo forma Apvalus, galy uzbaigimas kigio formos (be
sriegio)
6. Jzeminimo strypo suardantinmechaniné 2590N/mm?
tempimo jega
7. Jungiamosios movos paskirtis JZeminimo strypy testiniam sujuNgimui
8. Jungiamosios movos medZiaga Bronza, atspari Zemés korozijai
9. Jungiamosios movos vidinis diametras 14,2mm
10. Jungiamosios movos forma Pagaminta taip, kad strypai susijungia movos
viduryje ir jéga kalimo metu persiduoda per
strypus;
Be sriegio
1. Kryzminés jungties paskirtis JZeminimo strypo sujungimui su jzeminimo
laidininku. Turi bati naudojama grunte
12. KryZminés jungties medziaga 2mm storio plieniné skarda
13. Kryzminés jungties forma ir sujungimas Trys plieninés plokstelés, sujungtos 4 varztais
M8 (M10)
14. KryZzminés jungties padengimas 14,2 Zn/Cu/Zalvaris (Cu 4700)
15. JZeminimo laidininkas Pasirenkama uzsakant

Cinkuota juosta - 25x4mm;
Cinkuota viela - 28mm;
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Varinis izoliuotas jZeminimo laidas
216mm2.

16. Plieno padengimas Cinkuota danga =221,8 um
17. Antikoroziné izoliaciné juostos paskirtis Apsaugoti poZzeminius ir antzeminius
sujungimus nuo korozijos
18. Antikoroziné izoliaciné juostos medziaga Cheminio pluosto audeklas dengtas
petrolatumu. Galima naudoti Salta.
19. JZeminimo laidininko montavimas Jvedant j atramos vidy
20. |Zeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | = 25 metai
21. Garantija = 5 metai
4.7. Elektros jrenginiy Zzymenys
El"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Elektros jrenginiy uzra8y paskirtis: — 0,4 kV kabeliy linijy operatyviniy ir
: techniniy pavadinimy sudarymas.
Plokstelés medziaga ir ant jos esantis tekstas — Temperatira: -35 ...+35 °C;
— Santykiné drégmeé: = 95 %;
2. — Atsparus ultravioletiniams spinduliams,
atmosferiniam ir mechaniniam
poveikiui
3 Skirti naudotiTeksto jraSymo ant plokstelés | Lauko ir vidaus sglygomisTeksto jraSymo ant
" | bodas Silkografijos, graviravimo. plokstelés budas Silkografijos, graviravimo.
Komponenty kiekisPlokStelés medziaga ir | 1PlokStelés medziaga ir spalva Kietas,
4. | spalva Kietas, standus plastikas. Spalva — | standus plastikas. Spalva — balta.
balta.
5 Antikoroziniai pigmentaiUZraSo spalva GalimiUZra$o spalva Juoda
" | Juoda
6 Plokstelés matmenys — ligis — < 60 mm;
' — Plotis — 70 mm.
7. | Srifto aukstis 5 mm 5 mm
8 Plokstelés prie elektros jrenginiy Prie kabelio tvirtinama plastikiniu dirzeliu
" | tvitinamos ant PEN arba PE laido.
9. | Tarnavimo laikas 2 25 metai
10. | Garantinis laikas = 48 meénesiaii.
4.8. Gnybtynas
El"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas EN 60999
2. | Laidininko skerspjuvis 16 mm2;
3. | Vardiné jtampa =500V
4. | Korpusas Plastikas
5. | Atsparumas aplinkos poveikiui >|P23
6. | Aplinkos temperatira <-25°C - 2+55 °C
7. | Tarnavimo laikas = 25 metai
8. | Garantinis laikas = 24 ménesiai
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4.9. Sviestuvo gelzbetoninio pamato guminé tarpiné

Guminé tarpiné apsauginé d-220mm, skirta atramoms d-95-120mm, apsauganti drégmeés patekimg
tarp atramos ir gelZbetoninio pamato.

N

]

4.10 Atramos

Atramy parametrai

Atrama metaliné — cinkuota karSto cinkavimo budu su jleidZiamomis durelémis be tarpiniy,
komplekte su pamatu, reguliavimo varZtais, apsaugine guma ir su gnybty komplektu anlogiSka kontaktine
grupe, Sviestuvo pakabinimo aukstis nurodytas medziagy Ziniarastyje.

ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. | MedZiaga Plienas, 23 mm

2. | Parametrai Aukstis 6m, 4m
VirSunés diametras 60mm
Apatinés dalies diametras
146mm

3. | Forma Kaginé, su jleidZiamomis
durelémis

4. | Jleidziamos durelés Kaginés formos nertdijancio
plieno SeSiakampé uZrakto
galvuté

5. | Antikorozoné apsauga Karstai cinkuota

6. | Spalva

7. | Tvirtinimas |leidziama j gelzbetoninj
pamatg
Tvirtinama prie pamaty

8. | Aplinkos temperatira -35°C....+35°C

9. | Tarnavimo laikas = 40 metai

10. | Garantinis laikas 2 5 metai
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4.11 Pamatas apsvietimo atramai

ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Galiojantys standartai EN 12390-3
2. | MedZiaga GelZbetonis
3. | Betono marké K50, C20/25, F150
4. | Tvirtinimas - varztai ir jvorés is
nerudijancio plieno;
- varzty angos uzdengtos
plastiko gaubtais
5. | Varzty kiekis vnt. ir ilgis parenkamas i$ 1 lentelés
6. | Leistinas nuokrypis pamato aukscio:
+20 mm; kiaurymiy
diametras: £10mm;
7. | Kabeliy kanaly diametras parenkamas i$ 1 lentelés
8. | Stulpo skersmuo parenkamas i$ 1 lentelés
9. | Apsauginés guma pamatui Guma (Juoda) 2 pav. dydis
pagal pamato tipg
10] Garantinis laikas =10 mety

Eil. | Stulpo | Stulpo | Svori H, H1, H2, H3, B1, B2, B3, B4, B5, |Varzty
Nr. | skersmuo | aukstis, S mm mm mm mm mm mm mm mm mm | kiekis
, mm mm kg vnt.xL

1. 1100-160| 5-8 | 230 | 1300 | 200 | 100 | 460 | 490 | 314 | 170 | 160 | 100 | 3x70

@B2
B3

H3
o

H2
Lk

©B5
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4.12. Prisukama gembé

i‘;‘ Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Medziaga Plienas, >3 mm

2. Parametrai Nurodoma projekte:

Ilgis (L) - 500mm.

3. Antikoroziné apsauga Karstai cinkuota

4. Spalva (RAL)

5. Tvirtinimas Apkaba prisukama prie stulpo

6. Aplinkos temperatiira -35°C ... 35 °C

7. Tarnavimo laikas > 40 metai
8. Garantinis laikas > 5 metai

1 pav. Vaizdas i$ Sono

2 pav. Vaizdas i$ virSaus
4.13 Reikalavimai apsaugos aparatams

Apsaugos aparaty vardiné jtampa ir srovés privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparaty
konstrukcija turi garantuoti jy patikimg tvirtinimg skyde ant montazinio profilio DIN EN 5022 arba ant
montazinés plokstés. Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN61008 reikalavimus.
Apsauginio atjungimo jautrumas, vardinés srovés ir klasé privalo atitikti projektg. Atjungimo laikas neturi
virSyti 30ms, jeigu nenurodyta kitokia trukmé del apsaugos selektyvumo. Atstumas tarp atviroje padétyje
esanciy kontakty turi bati ne mazesnis nei 3mm.

saugikliai - naudojami apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo sroviy. Pagrindiniai reikalavimai:
poliy skaiius -1 arba 3;
jégos grandiniy jtampa -400/230V, 50Hz;
apsaugos laipsnis -IP20. Sroviy nominalai, pateikti projekto specifikacijose, yra min.
reikSmés.
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5. Bendrieji zemés darby vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidima, kurj iSduoda miesto, rajono savivaldybé, kasti zeme.

Statytojas arba Zemeés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemeés darbus tik gaves leidimg kasti Zzeme, turéti suderintg projektg, statybos darby

zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema,

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai,
dujotiekio tinklai ir t. t.), taip pat keliy policijai, jeigu statybos aikstelé yra keliy ar kelio statinio
apsauginéje zonoje, tiksly Zzemés kasimo darby laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta,

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultlros vertybiy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos zalos,

4. nepradéti zemés kasimo darby miesty aikStése, gatvése, keliuose bei privaziavimuose, kol
nejrengtos leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés,

5. prie§ Zzemés kasimg veikianciy inzineriniy tinkly, bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio , dujotiekio jmonés atstovo nurodymus

6. statybos metu privalo bati jvykdyti reikalavimai - STR 1.06.01:2016 — ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“1.2p ir V skyriuje ,Zemés darbai, Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisykliy 1172 p., Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy 144, 145 p., Elektroniniy
rySiy infrastruktdros jrengimo,zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy 292 + 300 p. STR
1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2 p.

Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanc€iy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais uZbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks koks buvo iki darby
pradZios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendimus.

Turi bati padaromos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés toponuotraukos.

5.1 Transéjy kasimas

Geodezinis trasos nuzyméjimas:

1. nuzymima medinémis gairelémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50m; Zymima trasos pradzia,
pabaiga, aSis, Suliniy vieta,

2. parodomos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zymeklius,

3. nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety atliekamas Surfavimas kas 20m (0,35m plo€io skersinés

4. dalyvaujant Rangovui ir Uzsakovo techninés priezilros inzinieriui, parengiamas geodezinés trasos
nuzymejimo aktas ir pridedama nuzymeéjimo schema.

Transeéjy kasimas:

1. miesto gatvémis vykdomas rankiniu bidu, neuZstatytose vietose — vienakausiais ekskavatoriais,
daugiakausiais ekskavatoriais arba betran&éjiniu budu tiesiant kabelius,

2. iSkastas gruntas pilamas ant tran$éjos Slaito ne maZesniu kaip 0,5m atstumu nuo transéjos
briaunos,

3. iSkasta transéja apvaloma nuo akmeny, 3iuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i§ purios 10cm
storio Zemés, molio ar priemolio Zeméje — smelio pagrindas,

4. transeéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy leidZziamas:

- piltame grunte — iki 1,0m gylio

- priesmeéliuose — iki 1,25m gylio

- priemolyje, molio zeméje — iki 1,5m gylio

5. mechanizuotas transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:

- vienakauSiais ekskavatoriais — iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio
asies,

- daugiakausiais ekskavatoriais — 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio asies,

- tiesiant kabelius betrandéju badu — 1,5m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu badu.
6. leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
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- kasant vienakausSiais ekskavatoriais - +15cm;

- kasant daugiakausiais ekskavatoriais - +10cm,;

Grunto kasimas Ziemos metu:

- purenimas pneumatiniais instrumentais, naudojant kompresorius;

- grunto atSildymas, kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant krosneliy Siluma;

- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3m;
- pastacius jspéjamuosius zenklus;

- draudZiama vir§ esamy kabeliy naudoti atvirg ugnj;

- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.

5.2. Kabeliy tiesimas

Kabeliai tiesiami grunte gylyje:

- kontroliniai, Zemos jtampos ir rySio kabeliai - 0,7m;
- kabeliai ariamoje Zeméje — 1,0m;

- melioruotoje zemeéje — 0,8m;

MinimalUs atstumai tarp lygiagreciai tiesiamy kabeliy:

- tarp jégos ir kontroliniy kabeliy — 0,1m;

- tarp kontroliniy kabeliy nenormuojama;

- tarp 20kV ir 10kV kabelio ir kontrolinio kabelio — 0,25m;

- tarp tiesiamo kabelio ir esamo kabelio, priklausancio kitam operatoriui — 0,5m.

Kabelis tiesiamas sausoje transéjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidZiant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.
Tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy, jrengiamas dugno paruosiamasis sluoksnis i$ purios ne maZziau
10cm storio zemés; priemolio, molio Zemése — smélio pagrindas.

Prie§ tiesimg iSkvieCiamas techninés priezilros inZinierius (uzsakovas), kuris kartu su Rangovu
patikrina:

- tran8éjy gylj, posukiy kampus;

- kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

- kabeliy bagny patikrinimo aktus.

Tiesti kabelius Ziemos metu leidziama:
- kabelius su popierine impregnuota izoliacija — ne Zemesnéje kaip 0°C temperatiroje;
- kabelius su plastmasine izoliacija - -7°C...-20°C temperatdroje.

Zemesnéje temperatiiroje kabelis prie$ tiesimg pasildomas trifaze srove patalpose, naudojant
Sildymo prietaisus:

- esant temperatarai iki +5°C...0°C - 72val.

- esant temperatarai iki +10°C...+25°C - 24val.

- esant temperatarai iki +25°C...+40°C - 18val.

PoZeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdZiai privalo turéti pastovius orientyrus arba
Zymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1m atstumu j lauko puse nuo trasos posikiuose, movy
sujungimo vietose, i$ abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady j pastatus ir
kas 100m lygio trasoje. Ariamose Zemése zenklai statomi ne reciau kaip 500m.

5.3. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10cm storio sluoksniu:
- priemolio Zeméje - smeliu;
- smélio, priesmélio zeméje — gruntu, iSkastu i$ transéjy, be akmenuy, statybiniy Siuksliy;
- zemos jtampos kabeliai 0,35 0,7m gylyje ir dazny kasinéjimy vietose apsaugomi gaubtais arba
tiesiami vamzdziuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui 10cm, storis - 0,5mm. Signaliné juosta su uzraSu
LKABELIS* tiesiamos 0,3m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. UZpilant trans$éjg signaliné juosta turi bati
iSlyginta.

Jrengus kabeliy apsaugg elektros jrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su uzsakovo technine
priezilirg atliekancCiu inzinieriumi, patikrina trasg, parengia paslépty darby akta.
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Padaromos komunikacijy geodezinés toponuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20...30cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas 0,98. Tiesiant kabelius per laukus uzpilta tran$éja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves tran$éja uzpilama sméliu.

Kabeliy tvirtinimui prie korpusy turi bati naudojami tinkami kabeliy tvirtikliai. Kabeliy sujungimai turi
bati vykdomi tam tikslui skirty uzspaudziamy sujungimo movy pagalba. Lituoti sujungimai yra nepriimtini.

6. Saugos reikalavimai montavimo darbams
6.1 Saugos reikalavimai

Visus darbus gali vykdyti tik profesionalls ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZragai turi
bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Darbuotojy saugg ir sveikatg uztikrinan€ios organizacinés priemonés yra:

1. asmeny, atsakingy uz darbuotojy darby saugg, paskyrimas vadovaujantis jmonés dokumentais;

2. uz saugy darby vykdyma atsakingy asmeny parinkimas ir paskyrimas;

3. darby jforminimas nurodymu, pavedimu ar techninés priezitros tvarka;

4. darby organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis;

5. leidimas vykdyti technines priemones, ruosti darbo vietg ir leisti dirbti;

6. leidimas dirbti;

7. elektros jrenginiuose vykdomy neelektrotechniniy darby priezidra;

8. perkélimas | kitg darbo vieta;

9. darbo pertraukos bei darbo baigimo jforminimas.

Leidimus vykdyti technines priemones, ruosti darbo vietg ir leisti dirbti pagal pavedimus bei
nurodymus operatyviniy darbuotojy valdomuose ar tvarkomuose elektros jrenginiuose duoda operatyviniai
darbuotojai, visuose kituose elektros jrenginiuose — darby vadovas, iSdaves pavedimag ar nurodyma, arba
kitas darbdavio jgaliotas asmuo. Elektros jrenginiuose, kuriuose yra budintys operatyviniai darbuotojai,
leidimus vykdyti technines priemones, ruosti darbo vietg ir leisti dirbti duoda operatyviniai darbuotojai,
gave operatyvinio darbuotojo, kuris valdo ar tvarko tuos jrenginius, leidima.

| ir lll kategorijos darbams leidimus ruosti darbo vietg ir leisti dirbti pagal nurodymus bei pavedimus
duoda darby vadovas, iSdaves nurodymg ar pavedimg ir tai jformina nurodymy registravimo ir pavedimy
jforminimo Zurnale. Apie Siuos darbus darby vadovas informuoja operatyvinius darbuotojus, kuriy
valdomuose arba tvarkomuose elektros jrenginiuose vykdomi darbai.

Vykdant darbus veikianCiuose elektros jrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninés
priemonés, susijusios su jrenginiy atjungimu ir jZeminimu, batinos darbuotojy saugiam darbui uZtikrinti,
nustatomos duodant nurodymg arba pavedimg. Vykdant darbus techninés priezidros tvarka, techninés
priemonés, bitinos darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti, nustatomos darbuotojy saugos ir sveikatos
instrukcijose. Kitos technineés priemonés gali bdti nustatytos darby vykdymo technologingje
dokumentacijoje arba darbuotojo nuozitra.

Techninés priemonés darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti parenkamos ir nustatomos atsizvelgiant
j darby, vykdomy veikianciuose elektros jrenginiuose, kategorijas.

Atramy griovimo ir statymo baddus, jy tvirtinimo batinumg ir bddus nustato darby vadovas,
vadovaudamasis technologinémis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais.

Darbuotojy, dirbanciy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti batina kabelj atjungti (iSjungti),
elektridkai iSkrauti ir jZeminti atjungimo (iSjungimo) vietose i§ visy pusiy, i§ kur gali bati jjungta jtampa.
Kabelius, iSeinancius (pereinancius) j oro linijas, reikia papildomai jzeminti i$ oro linijos pusés, nes jose dél
jvairiy priezas€iy gali atsirasti jtampa.

Prie$ leidziant dirbti kabeliy linijoje, batina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas ir tada darbo vietoje jj
pradurti arba nukirpti specialiu nuotolinio valdymo jtaisu. Pradurti kabelj turi du darbuotojai, i$ kuriy vienas
turi bati ne Zzemesnés kaip VK, o antras — PK.

Prie$ leidziant dirbti oringje kabeliy linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, patikrinus
jtampos indikatoriumi jtampos nebuvimg kabeliniy atSaky prijungimo vietose arba darbo vietoje — specialiu
jtampos indikatoriumi. Esant linijoje jrengtiems specialiems jZeminimo prijungimo kontaktams, reikia uzdéti
kilnojamajj jzemiklj arba trumpiklj.

Asmenys, planuojantys dirbti veikianCiuose elektros jrenginiuose, kurie jiems nepriklauso
nuosavybeés ar patikéjimo teise, privalo elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso
elektros jrenginiai, pateikti praSyma dél leidimo dirbti ne savo elektros jrenginiuose, pridedant Tarybos
iSduotg atestatg, suteikiantj teise vykdyti Siuos darbus, ir vadovaujanciy elektrotechnikos darbuotojy (t. y.
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darbuotojai, kuriems jmonés vadovo suteikta teisé pateikti darby paraiSkas, pasirasyti darbuotojy saugos
ir atsakomybés riby aktus, iSduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai ir
darby vadovai) sarasa, kuriame nurodyta darbuotojy apsaugos nuo elektros kategorija ir jy teisés.

Nepateikus tokio dokumento ir sgrado elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso
elektros jrenginiai, leisti dirbti kitos jmonés darbuotojams arba pavieniams asmenims draudziama.
Leidimas dirbti jforminamas jrenginiy savininko tvarkomuoju dokumentu.

Asmenys, planuojantys dirbti veikianCiuose elektros jrenginiuose, kurie jiems nepriklauso
nuosavybés ar patikéjimo teise, privalo elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso
elektros jrenginiai, pateikti ir kitus reikalaujamus dokumentus, patvirtinanc€ius jy elektrotechnikos
darbuotojy kvalifikacijg.

Juridiniai asmenys, sudare rangos sutartj ir turintys Taisykliy 166 punkte nurodytg leidimg, prie$
pradédami dirbti uzsakovo elektros jrenginiuose pateikia darbuotojy sgrasg (darby paraiskg), kur nurodo
darbuotojy (jskaitant subrangovus), dirbsian€iy Siame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas,
apsaugos nuo elektros kategorijas ir privalo suraSyti darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio
atsakomybés riby aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi bati nustatyta darby organizavimo ir vykdymo
tvarka, atsakomybé, rangovo ir uzsakovo darbuotojy santykiai, nustatoma komandiruoty darbuotojy
instruktavimo tvarka.

Rangovai, dirbdami uzsakovo objektuose, yra atsakingi uz savo subrangovy darbuotojy, dirbsianciy
Siuose objektuose, tinkamg parengimg ir saugos reikalavimy laikymagsi. Rangovy elektrotechnikos
darbuotojai darbo vietoje privalo turéti energetikos darbuotojo pazymeéjimg.

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy reikalvimus privalo vykdyti eksploatavimo ir
nontavimo darbus atliekantys asmenys.

7. Reikalavimai gaisro saugai uztikrinti

Uz priedgaisrine saugg statyby objekte atsakingas generalinis rangovas. Jis privalo:

1) organizuoti darbuotojy instruktavimg, mokyma, atestavimg prieSgaisrinés saugos klausimais;
2) paskirti asmenis, atsakingus uz darbo bary prieSgaisrine bukle;

3) apripinti objektg gaisro gesinimo priemonémis ir garantuoti, kad jos baty efektyviai naudojamos
gaisrui gesinti.

4) jvykdyti ,Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimus.

5) jvykdyti technines irorganizacines priemonés veikianciuose elektros jrenginiuose, nurodytas
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy punktuose.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés

Viena i$ pagrindiniy pirminio gaisro gesinimo priemoniy — gesintuvai. Populiariausi yra milteliy,
vandens puty ir dujy (angliartgsties) gesintuvai.

Milteliy gesintuvai pripildyti ABC, BC ir D rasies milteliais. Nuo milteliy ruSies priklauso kokios klasés
gaisrus galima gesinti.

Vandens puty gesintuvuose putos iSgaunamos, kai vandens ir putokslio miSinys teka per difuzoriy.
Jy trdkumas — negalima gesinti veikianCiy elektros jrenginiy.

Angliartgsties gesintuvuose yra suslégty dujy, kurios iSsiverzdamos pro difuzoriy smarkiai pleciasi ir
at8ala.

Be gesintuvy pirminéms gaisro gesinimo priemonéms priskiriama: vanduo, smélis, juodzemis,
gesinimo audiniai.

Lapas| Lapy | Laida
15 15 0
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Luminaire list

Dotal Protal Luminous efficacy

34788 Im 3014 W 115.4 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P b Luminous efficacy
3 Schréder TOPIA MIDI / 5300 / 10 LEDs 200mA WW 730 6.9 W 842 Im 122.0 Im/W

6.9W / /564592

1 Schréder TOPIA MIDI/ 5300/ 10 LEDs 200mA WW 730 6.9W / 6.9 W 739 1m 107.1 Im/W
Back light / 564612

6 Schréder TOPIA MIDI/ 5393 /10 LEDs 200mA WW 730 6.9 W 782 1m 113.3 Im/W
6.9W / /564882

7 Schréder TOPIA MIDI/ 5393 / 30 LEDs 350mA WW 730 332 W 3833Im  115.5Im/W
33.2W/ /564882
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Vienuolio g., Anyksciai
Luminaire layout plan
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Vienuolio g., Anyksciai
Luminaire layout plan

Schréder . e
Experts in lightability™

Manufacturer Schréder P 6.9 W

Article name TOPIA MIDI / 5300 / ®rLuminaire 842 Im
10 LEDs 200mA WW

730 6.9W / /564592

Fitting 1x 10 LEDs 200mA
WW 730

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height

101.997 m 7.671m 4.000 m

132.043 m 7.070 m 4.000 m

162.237m  6.240m 4,000 m

E apsvietimas.It
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Vienuolio g., Anyksciai
Luminaire layout plan

Schréder . e
Experts in lightability™

Manufacturer Schréder P 6.9 W

Article name TOPIA MIDI / 5300 / ®rLuminaire 739 Im
10 LEDs 200mA WW

730 6.9W / Back
light / 564612

Fitting 1x 10 LEDs 200mA
WW 730

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height

61.169 m -1.715m 4.000 m

E apsvietimas.It
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Vienuolio g., Anyksciai
Luminaire layout plan

Schréder . ©>

Experts in lightability

Manufacturer Schréder P 6.9 W

Article name TOPIA MIDI / 5393 / ®rLuminaire 782 Im
10 LEDs 200mA WW
730 6.9W / /564882

Fitting 1x 10 LEDs 200mA
WW 730

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
92.666 M -2.203m 4.000 m
108.665m -2.204 m 4.000 m IEI
124682m  -2205m  4000m
140.677 m -2.264m 4.000 m
157.169 m -2.271m 4.000 m IEI
76.639 m -2.386m 4.000 m
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Vienuolio g., Anyksciai
Luminaire layout plan

Schréder . ©>

Experts in lightability

Manufacturer Schréder P 33.2W

Article name TOPIA MIDI / 5393/ DLuminaire 3833 1m
30 LEDs 350mA WW
73033.2W/ /
564882

Fitting 1x 30 LEDs 350mA
WW 730

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
61.143m  -2401m 6.000 m
157138 m  -2.878m 6.000 m
124649m  -2.886m  6000m
108.630m  -2.886m 6.000 m
92.630m  -2.886m 6.000 m
140.645m  -2.896 m 6.000 m
76622m  -3052m  6.000m
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Vienuolio g., Anyksciai (Light scene 1)
Calculation objects
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Vienuolio g., Anyksciai (Light scene 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Emin Emax Uo (g1) 02 Index
Automobiliy parkavimo vietos 12.1 Ix 8.76 Ix 19.9 Ix 0.72 0.44

Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

Automobiliy parkavimo vietos 11.8 Ix 8.36 Ix 19.9 Ix 0.71 0.42
Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

(A
[n)
~

Automobiliy parkavimo vietos 12.6 Ix 8.78 Ix 23.8Ix 0.70 0.37
Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

()]
H
Ul

Automobiliy stovejimo aikstelé 8.90 Ix 2.55 Ix 20.5 Ix 0.29 0.12 CG1
Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

Fasadas 1.21Ix 0.10 Ix 6.37 Ix 0.083 0.016 cG2
Perpendicular illuminance
Height: 5.000 m

Pesciyjy takas 9.31 Ix 3.45 Ix 20.0 Ix 0.37 0.17
Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

n
[0
<))

Utilisation profile: Parking areas (5.9.1 Light traffic, e.g. parking areas of shops, terraced and apartment houses, cycle parks)



ZPSO "ROSA"

ROSA

Tychy, 25-08-25

RESISTANCE CALCULATION REPORT
Column SAL60 WP1-0,5-5-4m + WR-4/1/0,5/5 ZP
Standard Class B

Column Dimensions CALCULATION RESULTS

Column height 6 m Analysed place Mg Effort Stress
[Nm] <1 [N/mm2]
Bottom part diameter 146 mm
Bottom part thickness 4,1 mm Door at the front 2214 0,427 77
Top diameter 76 mm Body-base weld 2630 0,364 39
Top pipe thickness 4 mm Base 2672 0,477 67
Door height 400 mm Screw effort 0,07
Door width 95 mm Turning momentum [Nm] 80,4
Door placement height 0,6 m Force from the fittings [N] 78
Without weld reinforcement Total force T [N] 780
Power arm T [m] 3,42
horizontal deflection 98 mm |- Class 1
vertical deflection 12 mm
Part 1 admissible stress fy=180 N/mm2 Column vibration period 0,51s
Base admissible stress fy=140 N/mm2 Column Mass 24,9 kg
Fittings parameters C Number Ze [m] Xe [m] S [m2] mo [kg]
Non-streamlined luminaire 1,00 1 6,1 0,8 0,04 6,2
Non-streamlined luminaire 1,00 1 4,0 0,8 0,04 6,2
Length
[m]
Round extension-arm W d=60 1,20 1 6 0,15 0,050 1,7 0,5
Round extension-arm d=60 1,20 1 3,98 0,27 0,028 1,0 0,5
Pressed base installation directly on the flat surface of the concrete-footing
Base width [mm] 320 Ground loading [g=0,2 N/mm2]: 0,2
Base thickness [mm] 10
Screw M 18 Ground loading factor 0,18
Screw spacing [mm] 250
ladscape category according to EN 40-3-1
Wind zone: Lithuania Other Region with small rare houses and trees [}
Vref.=24m/s; 86,4km/h; Height above the ground zg [m] 0
Another average wind speed [km/h]: 86,4
Max. Speed for hz=6 m : 125,8km/h
Max. Speed for hz=10 m : 135,2km/h Period 25 years

Column SAL60 WP1-0,5-5-4m + WR-4/1/0,5/5 ZP in respect of resistance - it complies EN 40 and EN 1991-1-4
requirements

Nr QD: QD05-02288/25
nrrys 118 07_25 JS + 472041059

Calculations made by: P.Rozanski

Program obliczeniowy: Stup'09 Data aktualizacji: 29-11-2023




Eil. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato Kiekis Papildomi
Nr. vnt. duomenys
1. Kabeliai ir laidai
1. 0,4kV 0,4kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su | TS-4.1 m 231,0
dviguba izoliacija 4x16,0mm? (Al), darbo
temperatira +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.
0,4kV 0,4kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su | TS-4.1 m 94,0
dviguba izoliacija  4x50,0mm? (Al), darbo
temperatira +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.
2. 0,4kV 0,4kV elektros kabelis varinémis gyslomis su | TS-4.1 m 89,0
dviguba izoliacija  3x1,5mm? (Cu), darbo
temperatira +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.
2. Sviestuvai
1. Gatvés apSvietimo atrama 6m, metaliné, cinkuota, | TS-4.7 vnt. 7
dazyta, su jleidziamomis durelémis (be tarpiniy), su | TS-4.10
kontaktine grupe, komplekte automatinis jungiklis
1F B6A, sandarumas IP66.
2. PésCiyjy tako apSvietimo atrama 4m, metaling, | TS-4.7 vnt. 3
cinkuota, daZzyta, su jleidZiamomis durelémis (be | TS-4.10
tarpiniy), su kontaktine grupe, komplekte
automatinis jungiklis 1F B6A, sandarumas IP66.
3. Gnybtynas gatvés apSvietimo atramai TS-4.8 vnt. 10
4 Guminé tarpiné apsauginé gatvés apSvietimo | TS-4.9 vnt. 10
atramai
5. G/B pamatas gatvés apsSvietimo atramai TS-4.11 vnt. 10
6. Prisukama gembé TS-4.12 vnt. 7
7. Automatinis jungiklis 1F B6A TS-4.13 vnt. 17
8. Gatvés Sviestuvas, montuojamas ant 6m atramos, | TS-4.2 vnt. 7
LED 33,2W, maitinimo S$altinis su pritemdymo
funkcija, apsaugos klasé Il
9. Pésciyjy tako Sviestuvas, montuojamas ant| TS-4.2 vnt. 10
atramos 4m aukStyje, LED 6,9W, maitinimo Saltinis
su pritemdymo funkcija, apsaugos klasé II.
4. Medziagos
1. 0,4kV galiné mova kabeliui 4x16,0mm? TS-4.3 vnt. 20
2. 0,4kV galiné mova kabeliui 4x50,0mm? TS-4.3 vnt. 2
3. Signaliné juosta TS-4.4 m 266,0
4. Apsauginis vamzdis PVC d75 (kloti atviru badu) TS-4.5 m 176,0
5. Apsauginis vamzdis PVC d75 (kloti uzdaru bddu) TS-4.5 m 15,0
6. Apsauginis vamzdis PVC d110 (kloti atviru biadu) TS-4.5 m 90
0 2026 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Iéle(ijdaigo Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. A § Kitgs pgskirtigs Etatipig (.ki.ti inijnerjniai stgtiniai? ir nuoteky
patv. - Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
dok. INZINERINIS Anyksciai, statybos projektas.
" OIS 7 Elektrotechnika. Gatvés ap$vietimo el. tinklai.
36532 | PV J. Veigneris LAIDA
33062 | PDV | E. Biek3a ﬂf - Sagnaudy kiekiy ziniarastis 0
V .
LAPAS LAPY
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Eil. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato Kiekis Papildomi
Nr. vnt. duomenys
7. Atramos jZemintuvas, R<10Q: TS-4.6 | kompl.
Cinkuotas jZeminimo strypas 10vnt.
Cinkuota jzeminimo juosta 2m
Sujungimo movelé 9vnt.
Kalimo galvuté 1vnt.
Antgalis 1vnt.
KryZminé jungtis 1vnt.
8. Automatinis jungiklis 3F B16A vnt.
Eil. Montavimo darbai Mato Kiekis
Nr. vnt.
1. Tran$éjy kasimas mechaniniu badu 1-2 kabeliams I-Il grupés grunte iki 1m km 0,266
gylio
2. Tran$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 kabeliams I-1l grupés grunte iki 1m gylio km 0,02
3. Tran$éjy uzpylimas mechaniniu bidu 1-2 kabeliams -1l grupés grunte km 0,266
4. Apsauginiy vamzdziy paklojimas 100m 2,66
5. Prieduobiy kasimas ir uzpylimas m? 12,0
6. Apsauginiy vamzdziy paklojimas prakalant 100m 0,15
7. Signalinés juostos paklojimas 100m 2,66
8. Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, laidadéZése, kai kabelio mase iki 100m 2,81
3kg
9. Kabelio tiesimas metalinése atramose 100m 0,54
10. | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 11
11. | ki 1000 V jtampos iki 25mm2 skersp. kabeliui galinés movos su terminiais vnt. 20
vamzdeliais montavimas
Iki 1000 V jtampos iki 50mm2 skersp. kabeliui galinés movos su terminiais vnt. 2
vamzdeliais montavimas
12. | JZemintuvo montavimas kompl. 10
13. | Konstrukcijy prijungimas prie jZeminimo kontiro vnt. 10
14. | Lauko Sviestuvo atramy montavimas vnt. 10
15. | Sviestuvo montavimas prie atramos vnt. 17
16. | JzZeminimo jrenginiy kontaktiniy jung€iy, PEN, PE ir N laidy pereinamosios vnt. 10
varZos matavimai
17. | Fazinio ir nulinio laidy grandinés varZzos matavimai vnt. 11
18. | ISpildomoji nuotrauka vnt. 1
19. | Grunto tankinimas m? 81
20.
SR2025-030.01-TDP-B.01 9 5 0
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