

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VEJOS ROBOTAI BE PERIMETRO LAIDO 


1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – UAB „Kauno švara“
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objektas – Prekės ir Paslaugos.

1. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS
1. Pirkimo objektas:
Prekė – vejos robotai be perimetro laido (10 vnt.).
Paslaugos - techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 60 mėn.
1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. 
1. Pirkimo objekto apimtys:
Lentelė Nr.1 
	Eil. Nr.
	 Prekės pavadinimas
	Matas
	Kiekis

	1. 
	Vejos robotas be perimetro laido
 (ne mažiau 12 000 m² plotui)
	vnt.
	2

	2. 
	Vejos robotas be perimetro laido
 (ne mažiau 5 000 m² plotui)
	vnt.
	1

	3. 
	Vejos robotas be perimetro laido
 (ne mažiau 15 000 m² plotui) 
	vnt.
	6

	4. 
	Vejos robotas be perimetro laido 
(ne mažiau 10 000 m² plotui)
	vnt.
	1

	5. 
	Privalomas kiekvieno vejos roboto be perimetro laido techninis aptarnavimas 
	mėn.
	60



1. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
2. Vejos robotai be perimetro laido turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr.1 nustatytus techninius  reikalavimus.
2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, remonto žinynas, EB atitikties deklaracija.
2. Visiems vejos robotams be perimetro laido turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija ir užtikrinamas 60 mėnesių techninis aptarnavimas.
2. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi vejos robotų techniniai aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus, suteikiamam ne mažesniam kaip 60 mėnesių laikotarpiui.
2. Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1., 5 punkte.

1. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3. Pirkėjas Prekę perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu Kaune. 
3. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo  Sutarties įsigaliojimo dienos.  
3. Su Preke pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.
1. PRIEDAI
Techninės specifikacijos priedas Nr.1
__________
Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelį. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:
[bookmark: x__Hlk33085802]Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekės/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.
[bookmark: _Hlk66272394]
Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčias lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 



	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos

	1.
	Vejos robotas be perimetro laido (ne mažiau 12 000 m² plotui).

	Markė, modelis, gamintojas.


	1.1. 
	Perkamas kiekis.
	2 vnt.

	1.2. 
	Pjaunamas vejos plotas.
	Ne mažiau 12 000 m². 

	1.3. 
	Vejos robotai yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina. 


	1.4. 
	Vejos robotai yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.
	Būtina.


	1.5. 
	Reikalavimas siūlomos prekės gamintojui.
	GPS sistemos, ryšio technologijos, jų gamintojai ir juos kontroliuojantys asmenys negali būti registruoti Rusijoje, Baltarusijoje ar Kinijoje.

	1.6. 
	Į vejos roboto kainą turi būti įskaičiuota roboto instaliacijos  ir visos su instaliacija susijusios medžiagos.
	Būtina.

	1.7. 
	Vejos roboto dokumentacija.
	Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas.
Pateikti kartu su įranga lietuvių ir gamintojo kalbomis.

	1.8. 
	Eksploatavimo mokymai.
	Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo nurodytus specialistus valdyti, stebėti ir eksploatuoti vejos robotą.

	1.9. 
	Pjaunamo vejos ploto kokybė.

	· Veja turi būti nupjauta tolygiai, nepaliekant peraugusių žolės plotelių.
· Robotas turi vienodai kokybiškai pjauti veją ir sausomis oro sąlygomis ir lyjant lietui.

	1.10. 
	Pjovimo sistema. 
	Su peiliais laisvai apsisukančiais po susidūrimo su kliūtimi.

	1.11. 
	Pjovimo peilių kiekis.

	Ne mažiau 5 vnt.

	1.12. 
	Automatinis vejos pjovimo aukščio nustatymas.

	Nuo ne daugiau 2 cm iki ne mažiau 6 cm .

	1.13. 
	Pjovimo sistemos darbo sustabdymas pakėlus robotą.

	Per ne daugiau kaip 2 s.

	1.14. 
	Roboto darbinės teritorijos žymėjimas. 
	Naudojama palydovinė RTK GNSS arba lygiavertė sistema. Sistemos naudojimas turi būti nemokamas visą roboto eksploatacijos laikotarpį.


	1.15. 
	Vejos roboto svoris.

	Ne daugiau 18 kg.

	1.16. 
	Galimas darbo vietos nuolydis.
	Ne mažiau nei 50 %.

	1.17. 
	Apsaugos nuo vagystės elementai. 
	PIN kodas, signalizacija, roboto vietos identifikavimas žemėlapyje nuotoliniu būdu.

	1.18. 
	Apsauginiai žibintai.
	Su įmontuotu apšvietimu, pagerinančiu saugumą / matomumą dirbant naktį.


	1.19. 
	Energijos tiekimas vejos roboto veikimui. 
	Energija tiekiama iš gaminyje integruoto akumuliatoriaus, kurį pakrauti vejos robotas grįžta automatiškai į krovimo stotelę.


	1.20. 
	Galimybė išskaidyti darbinį plotą į atskiras darbo zonas. 
	Ne mažiau 20 vnt. individualių plotų  su individualiais darbo laiko ir pjovimo aukščių nustatymais, taip pat nustatyti nedarbo zonas.

	1.21. 
	Valdymas.
	Pateikiama programinė įranga pritaikyta naudoti  Android, iOS įrenginiuose ir kompiuteryje, visų robotų stebėjimui ir valdymui vienu metu.

	1.22. 
	Duomenų lokalumas ir privatumo užtikrinimas.
	Vejos roboto vizualinio atpažinimo ir vaizdo apdorojimo funkcijos turi veikti tik lokaliai, pačiame įrenginyje. Vaizdo duomenys jokiomis aplinkybėmis negali būti perduodami į jokį serverį, debesijos infrastruktūrą ar kitą išorinę informacinę sistemą, taip pat negali būti saugomi, kaupiami ar archyvuojami.

	1.23. 
	Vejos roboto be perimetro laido (ne mažiau 12 000 m² plotui) eksploatacijos garantinis laikotarpis.
	Ne mažiau 60 mėn.

	2.
	Vejos robotas be perimetro laido (ne mažiau 5 000 m² plotui)

	Markė, modelis, gamintojas.


	2.1. 
	Perkamas kiekis.
	1 vnt.

	2.2. 
	Pjaunamas vejos plotas.
	Ne mažiau 5 000 m².  

	2.3. 
	Vejos robotas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina. 


	2.4. 
	Vejos robotas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.
	Būtina.


	2.5. 
	Reikalavimas siūlomos prekės gamintojui.
	GPS sistemos, ryšio technologijos, jų gamintojai ir juos kontroliuojantys asmenys negali būti registruoti Rusijoje, Baltarusijoje ar Kinijoje.

	2.6. 
	Į vejos roboto kainą turi būti įskaičiuota roboto instaliacijos  ir visos su instaliacija susijusios medžiagos.
	Būtina.

	2.7. 
	Vejos roboto dokumentacija.
	Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas.
Pateikti kartu su įranga lietuvių ir gamintojo kalbomis.

	2.8. 
	Eksploatavimo mokymai.
	Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo nurodytus specialistus valdyti, stebėti ir eksploatuoti vejos robotą.

	2.9. 
	Pjaunamo vejos ploto kokybė.

	· Veja turi būti nupjauta tolygiai, nepaliekant peraugusių žolės plotelių.
· Robotas turi vienodai kokybiškai pjauti veją ir sausomis oro sąlygomis ir lyjant lietui.

	2.10. 
	Pjovimo sistema. 
	Su peiliais laisvai apsisukančiais po susidūrimo su kliūtimi.

	2.11. 
	Pjovimo peilių kiekis.

	Ne mažiau 3 vnt.

	2.12. 
	Automatinis vejos pjovimo aukščio nustatymas.

	Nuo ne daugiau 3 cm iki ne mažiau 7 cm .

	2.13. 
	Pjovimo sistemos darbo sustabdymas pakėlus robotą.

	Per ne daugiau kaip 2 s.

	2.14. 
	Roboto darbinės teritorijos žymėjimas. 
	Naudojama palydovinė RTK GNSS arba lygiavertė sistema. Sistemos naudojimas turi būti nemokamas visą roboto eksploatacijos laikotarpį.


	2.15. 
	Vejos roboto svoris.

	Ne daugiau 20 kg.

	2.16. 
	Galimas darbo vietos nuolydis.
	Ne mažiau nei 70 %.

	2.17. 
	Apsaugos nuo vagystės elementai. 
	PIN kodas, signalizacija, roboto vietos identifikavimas žemėlapyje nuotoliniu būdu.

	2.18. 
	Apsauginiai žibintai.
	Su įmontuotu apšvietimu, pagerinančiu saugumą / matomumą dirbant naktį.


	2.19. 
	Energijos tiekimas roboto veikimui. 
	Energija tiekiama iš gaminyje integruoto akumuliatoriaus, kurį pakrauti robotas grįžta automatiškai į krovimo stotelę.


	2.20. 
	Galimybė išskaidyti darbinį plotą į atskiras darbo zonas. 
	Ne mažiau 10 vnt. individualių plotų  su individualiais darbo laiko ir pjovimo aukščių nustatymais, taip pat nustatyti nedarbo zonas.

	2.21. 
	Valdymas.
	Pateikiama programinė įranga pritaikyta naudoti  Android, iOS įrenginiuose ir kompiuteryje, visų robotų stebėjimui ir valdymui vienu metu.

	2.22. 
	Vejos roboto be perimetro laido (ne mažiau 5 000 m² plotui) eksploatacijos garantinis laikotarpis.
	Ne mažiau 60 mėn.

	3.
	Vejos robotas be perimetro laido (ne mažiau 15 000 m² plotui). 

	Markė, modelis, gamintojas.

	3.1. 
	Perkamas kiekis.
	6 vnt.

	3.2. 
	Pjaunamas vejos plotas.
	Ne mažiau 15 000 m².  

	3.3. 
	Vejos robotai yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina. 


	3.4. 
	Vejos robotai yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.
	Būtina.


	3.5. 
	Reikalavimas siūlomos prekės gamintojui.
	GPS sistemos, ryšio technologijos, jų gamintojai ir juos kontroliuojantys asmenys negali būti registruoti Rusijoje, Baltarusijoje ar Kinijoje.

	3.6. 
	Į roboto kainą turi būti įskaičiuota roboto instaliacijos  ir visos su instaliacija susijusios medžiagos.
	Būtina.

	3.7. 
	Vejos roboto dokumentacija.
	Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas.
Pateikti kartu su įranga lietuvių ir gamintojo kalbomis.

	3.8. 
	Eksploatavimo mokymai.
	Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo nurodytus specialistus valdyti, stebėti ir eksploatuoti vejos robotą.

	3.9. 
	Pjaunamo vejos ploto kokybė.

	· Veja turi būti nupjauta tolygiai, nepaliekant peraugusių žolės plotelių.
· Robotas turi vienodai kokybiškai pjauti veją ir sausomis oro sąlygomis ir lyjant lietui.

	3.10. 
	Pjovimo sistema. 
	Su peiliais laisvai apsisukančiais po susidūrimo su kliūtimi.

	3.11. 
	Pjovimo peilių kiekis.

	Ne mažiau 5 vnt.

	3.12. 
	Automatinis vejos pjovimo aukščio nustatymas.

	Nuo ne daugiau 2 cm iki ne mažiau 6 cm .

	3.13. 
	Pjovimo sistemos darbo sustabdymas pakėlus robotą.

	Per ne daugiau kaip 2 s.

	3.14. 
	Roboto darbinės teritorijos žymėjimas. 
	Naudojama palydovinė RTK GNSS arba lygiavertė sistema. Sistemos naudojimas turi būti nemokamas visą roboto eksploatacijos laikotarpį.


	3.15. 
	Vejos roboto svoris.

	Ne daugiau 18 kg.

	3.16. 
	Galimas darbo vietos nuolydis.
	Ne mažiau nei 45 %.

	3.17. 
	Apsaugos nuo vagystės elementai. 
	PIN kodas, signalizacija, roboto vietos identifikavimas žemėlapyje nuotoliniu būdu.

	3.18. 
	Apsauginiai žibintai.
	Su įmontuotu apšvietimu, pagerinančiu saugumą / matomumą dirbant naktį.


	3.19. 
	Energijos tiekimas roboto veikimui. 
	Energija tiekiama iš gaminyje integruoto akumuliatoriaus, kurį pakrauti robotas grįžta automatiškai į krovimo stotelę.


	3.20. 
	Galimybė išskaidyti darbinį plotą į atskiras darbo zonas. 
	Ne mažiau 20 vnt. (neribotas kiekis) individualių plotų  su individualiais darbo laiko ir pjovimo aukščių nustatymais, taip pat nustatyti nedarbo zonas.

	3.21. 
	Valdymas.
	Pateikiama programinė įranga pritaikyta naudoti  Android, iOS įrenginiuose ir kompiuteryje, visų robotų stebėjimui ir valdymui vienu metu.

	3.22. 
	Duomenų lokalumas ir privatumo užtikrinimas.
	Vejos roboto vizualinio atpažinimo ir vaizdo apdorojimo funkcijos turi veikti tik lokaliai, pačiame įrenginyje. Vaizdo duomenys jokiomis aplinkybėmis negali būti perduodami į jokį serverį, debesijos infrastruktūrą ar kitą išorinę informacinę sistemą, taip pat negali būti saugomi, kaupiami ar archyvuojami.

	3.23. 
	Vejos robotų be perimetro laido (ne mažiau 15 000 m² plotui) eksploatacijos garantinis laikotarpis.
	Ne mažiau 60 mėn.

	4.
	Vejos robotas be perimetro laido (ne mažiau 10 000 m² plotui). 

	Markė, modelis, gamintojas.


	4.1. 
	Perkamas kiekis.
	1 vnt.

	4.2. 
	Pjaunamas vejos plotas.
	Ne mažiau 10 000 m².  

	4.3. 
	Vejos robotas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina. 


	4.4. 
	Vejos robotas yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.
	Būtina.


	4.5. 
	Reikalavimas siūlomos prekės gamintojui.
	GPS sistemos, ryšio technologijos, jų gamintojai ir juos kontroliuojantys asmenys negali būti registruoti Rusijoje, Baltarusijoje ar Kinijoje.

	4.6. 
	Į vejos roboto kainą turi būti įskaičiuota roboto instaliacijos  ir visos su instaliacija susijusios medžiagos.
	Būtina.

	4.7. 
	Vejos roboto dokumentacija.
	Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas.
Pateikti kartu su įranga lietuvių ir gamintojo kalbomis.

	4.8. 
	Eksploatavimo mokymai.
	Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo nurodytus specialistus valdyti, stebėti ir eksploatuoti vejos pjovimo robotą.

	4.9. 
	Pjaunamo vejos ploto kokybė.

	· Veja turi būti nupjauta tolygiai, nepaliekant peraugusių žolės plotelių.
· Robotas turi vienodai kokybiškai pjauti veją ir sausomis oro sąlygomis ir lyjant lietui.

	4.10. 
	Pjovimo sistema. 
	Su peiliais laisvai apsisukančiais po susidūrimo su kliūtimi.

	4.11. 
	Pjovimo peilių kiekis.

	Ne mažiau 5 vnt.

	4.12. 
	Automatinis vejos pjovimo aukščio nustatymas.

	Nuo ne daugiau 2 cm iki ne mažiau 6 cm .

	4.13. 
	Pjovimo sistemos darbo sustabdymas pakėlus robotą.

	Per ne daugiau kaip 2 s.

	4.14. 
	Roboto darbinės teritorijos žymėjimas. 
	Naudojama palydovinė RTK GNSS arba lygiavertė sistema. Sistemos naudojimas turi būti nemokamas visą roboto eksploatacijos laikotarpį.


	4.15. 
	Vejos roboto svoris.

	Ne daugiau 14 kg.

	4.16. 
	Galimas darbo vietos nuolydis.
	Ne mažiau nei 45 %.

	4.17. 
	Apsaugos nuo vagystės elementai. 
	PIN kodas, signalizacija, roboto vietos identifikavimas žemėlapyje nuotoliniu būdu.

	4.18. 
	Apsauginiai žibintai.
	Su įmontuotu apšvietimu, pagerinančiu saugumą / matomumą dirbant naktį.


	4.19. 
	Energijos tiekimas roboto veikimui. 
	Energija tiekiama iš gaminyje integruoto akumuliatoriaus, kurį pakrauti robotas grįžta automatiškai į krovimo stotelę.


	4.20. 
	Galimybė išskaidyti darbinį plotą į atskiras darbo zonas. 
	Ne mažiau 15 vnt. individualių plotų  su individualiais darbo laiko ir pjovimo aukščių nustatymais, taip pat nustatyti nedarbo zonas.

	4.21. 
	Valdymas.
	Pateikiama programinė įranga pritaikyta naudoti  Android, iOS įrenginiuose ir kompiuteryje, visų robotų stebėjimui ir valdymui vienu metu.

	4.22. 
	Duomenų lokalumas ir privatumo užtikrinimas.
	Vejos pjovimo roboto vizualinio atpažinimo ir vaizdo apdorojimo funkcijos turi veikti tik lokaliai, pačiame įrenginyje. Vaizdo duomenys jokiomis aplinkybėmis negali būti perduodami į jokį serverį, debesijos infrastruktūrą ar kitą išorinę informacinę sistemą, taip pat negali būti saugomi, kaupiami ar archyvuojami.

	4.23. 
	Vejos roboto be perimetro laido (ne mažiau 10 000 m² plotui).  eksploatacijos garantinis laikotarpis.
	Ne mažiau 60 mėn.

	5.
	Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos visiems perkamiems (10 vnt.) vejos robotams be perimetro laido

	5.1. 
	Vejos robotų be perimetro laido garantinio laikotarpio metu pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką. (grafikas pridedamas su pasiūlymu).
	Būtina.

	5.2. 
	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo.
	Būtina.

	5.3. 
	Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojami eksploataciniai skysčiai.

	Būtina.

	6.
	Visų vejos robotų be perimetro laido pristatymo laikas.
	Ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

	6.1. 
	Prekės pristatymas.
	Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis adresu: 
UAB „Kauno švara“ Lampėdžių g. 18, Kaunas.





