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Konkurso sąlygų aprašo
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KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINIŲ KAPINIŲ PRIEŽIŪROS IR SUTVARKYMO APRAŠO PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

	UŽSAKOVAS
	Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyrius.

	APRAŠO PAVADINIMAS
	[bookmark: _Hlk224825662]Klaipėdos miesto neveikiančių istorinių kapinių priežiūros ir sutvarkymo aprašas (toliau - Aprašas)

	APRAŠO PARENGIMO PASLAUGOS APIMTIS
	1. Esamos situacijos analizės parengimas (neveikiančių, buvusių kaimų, dvarų istorinių kapinaičių, patenkančių į Klaipėdos miesto teritoriją, sąrašo parengimas,  esamos situacijos įvertinimas, atliktų istorinių tyrimų apibendrinimas).
2. Kapinaičių tvarkymo ir priežiūros sprendinių parengimas. Aprašas turi turėti grafinę dalį, kurioje vizualizuojami siūlomi kapinaičių tvarkymo ir priežiūros sprendiniai (brėžiniai, schemos,  vizualizacijos) ir tekstinę dalį, kurioje detaliai aprašomi sprendiniai.
3. Paslaugų teikėjas pirminius pasiūlymus teikia Užsakovui suderinti ir tik suderintą variantą toliau detalizuoja.
4. Paslaugų teikėjas privalės pakoreguoti aprašo dokumentaciją pagal Užsakovo pastabas.

	REIKALAVIMAI APRAŠO PARENGIMUI
	1. Aprašą rengti vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Želdynų įstatymu, Kapinių tvarkymo taisyklėmis, Klaipėdos miesto bendruoju planu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais kapinių tvarkymą ir priežiūrą.
2. Aprašo sprendiniuose turi būti nustatyti bendri reikalavimai kapinaičių priežiūrai, jo periodiškumui (želdinių tvarkymui, kitiems nuolatiniams aplinkos priežiūros darbams – šiukšlių rinkimui, smulkių paviršiaus defektų sutvarkymui, šienavimui, žolės pjovimui ir pan.). Turi būti pasiūlytas ir detalizuotas vieningas kapinaičių informacinio įrenginio sprendinys (suprojektuotas universalus stendas, kuriame būtų pateikiama trumpa informacija apie kapinaites). Turi būti pasiūlytas ir detalizuotas vieningas kapinaičių ribų ženklinimo sprendinys (suprojektuoti riboženkliai, kurie aiškiai žymėtų kapinaičių ribas). Šie įrenginiai tūri būti suprojektuoti atsparūs išoriniam fiziniam poveikiui, ilgaamžiai, pasižymėti antivandalinėmis savybėmis ir derėti istorinių kapinaičių aplinkoje. Riboženkliai turi būti lengvai identifikuojami aplinkoje, kad kapinaičių priežiūrą atliekantis subjektas aiškiai suvoktų kapinaičių ribas. Pasiūlyti vieningo dizaino spendimą dėl lauko baldų įrengimo šalia arba kapinaičių teritorijoje (suolai ir pan.)
3. Aprašo sprendiniuose turi būti detalizuoti priežiūros ir sutvarkymo darbai, kurie taikomi konkrečioms kapinaitėms (želdinių tvarkymas, antkapių, kitos kapaviečių įrangos, tvorelių, tvorų, vartų, vartelių priežiūra, remontas, atskirais atvejais – atkūrimas, reljefo defektų ištaisymas ir paviršinio vandens tvarkymo sprendiniai (duobių ir žvėrių išraustų olų užlyginimas, grunto išplovimo ar paviršiaus įgriuvų lyginimas, užpelkėjusių vietų sutvarkymas), takų, laiptų, privažiavimų prie kapinių tvarkymas ir atnaujinimas, konkrečių riboženklių ir informacinių stendų, lauko baldų įrengimas ar esamų atnaujinimas. Detalizuojant želdinių tvarkymo sprendinius, įvertinti kapinaičių želdinius ir numatyti esamų medžių arboristines priežiūros priemones (genėjimą, paramstymą ir pan.), sausuolių, vėjavartų, vėjalaužų, blogos būklės medžių, kurie kelia pavojų aplinkai ir žmonių saugumui šalinimą, krūmų tvarkymą. Apraše nurodyti, kurie darbai priskirti neatidėliotiniems darbams. 
4. Kiekvienoms kapinaitėms detalizuoti priežiūros darbus, kurie priskirtini prie nuolatinių ar periodiškai atliekamų darbų: šiukšlių rinkimas, privažiavimo kelių ir takų priežiūra, šienavimas, žolės pjovimas, medžių, krūmų genėjimo darbų poreikis ir dažnumas. 
5. Išanalizuoti kapinaičių aptvėrimo poreikį ir esant poreikiui, pasiūlyti sprendimus dėl kapinaičių apvėrimo. 
6. Nurodyti kapinaičių priežiūros darbų atlikimo būdus ir principus (mechanizuotas, rankinis), pasiūlyti tokius, kurie turės tausojantį poveikį istorinei ir gamtinei aplinkai. 
7. Sprendiniai turi būti pateikti tekstine ir grafine forma. Grafinę dalį turi sudaryti kapinaičių teritorijos sutvarkymo ir priežiūros brėžiniai, schemos. Brėžiniai turi būti pateikti tokio detalumo ir mastelio, kad būtų lengvai įskaitomi ir suprantami užsakovui ir darbų vykdymo rangovui. Prireikus, grafinėje dalyje detalizuoti sprendinius dėl kapinaičių įrangos ar statinių priežiūros ar sutvarkymo. 
8. Pateikti numatomų priežiūros ir tvarkymo darbų technines specifikacijas.
9. Apraše numatomi sprendiniai turi turėti kuo mažiau įtakos esamam kraštovaizdžiui, padėti regeneruoti istorinę aplinką ir užtikrinti teritorijos apsaugą nuo lankytojų daromo neigiamo poveikio.

	KITOS PASLAUGOS IR REIKALAVIMAI
	1. Aprašo sprendiniai turi tenkinti aplinkos, visuomenės, sveikatos saugos, kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus.
2. Numatomų darbų bei įrangos techninės specifikacijos turi būti parašytos išsamiai ir detaliai šiam projektui. 
3. Projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytų užduočių vykdymu turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Užsakovu. 

	KITI DERINIMAI
	Parengtą aprašą projektuotojas suderina su Užsakovu pagal poreikį su VĮ Valstybinių miškų urėdija, Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriumi, ir su kitomis institucijomis.

	REIKALAVIMAI APRAŠO ĮFORMINIMUI IR KOMPLEKTAVIMUI
	Po aprašo suderinimo su Užsakovu pateikiama 2 bylos pilnos aprašo dokumentacijos popierine forma  ir viena byla elektroniniame formate. Papildomai užsakovui pateikiama 15 vnt. kokybiškai įrištų A4 formato popierinių aprašo sprendinių suvestinių bylų, kurios bus naudojamos kapinaičių priežiūrai lauko sąlygomis.




