KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui mokykliniai baldai (toliau – Pirkimas), prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą viešąjį pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. 

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai su tiekėjais rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutiniai Pirkimo dokumentai. 

Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dėl dalyvavimo šioje rinkos konsultacijoje tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 str., prašome pateikite atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:
	
KLAUSIMAS
	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI
Galima nurodyti priede konkrečiai dalies pozicijai

	1. Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? Prašome kiekvieną siūlymą argumentuoti.
	

	2. Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai?
	

	3. Kitos pastabos/pasiūlymai
	


Pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. 

Perkančioji organizacija neįsipareigoja įgyvendinti kiekvieną gautą tiekėjo pasiūlymą ar į jį atsakyti. Iš tiekėjų gaunama informacija bus naudojama pasirengimo Pirkimo vykdymui tikslu. Tiekėjui nesutinkant su ketinamomis nustatyti sąlygomis, jis galės teikti klausimus ir/ar pretenzijas Pirkimo vykdymo metu (t. y. ne šios rinkos konsultacijos metu) VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, teikę pastabas dėl pirkimo sąlygų bus laikomi padėjusiais pasirengti pirkimui ir privalės tai deklaruoti EBVPD (III d. C13 p.). 

Pridedama: techninė specifikacija.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I pirkimo dalis Mokykliniai baldai

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje turi derėti tiek dizainu, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais.
2. Mokykliniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatų, išduotų akredituotos sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal šių standartų reikalavimus: 
1) mokinio kėdė turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 
2) Kėdė su padukais / su ratukais turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 
4) Mokinio stalas (stačiakampis) turi būti sertifikuotas pagal standarto EN 1729 arba lygiaverčio reikalavimus.
3. Baldų surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.
4. Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas.


DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis (vnt.)
	Specifikacija
	Siūlomos pastabos ar rekomendacijos

	1.
	Mokinio kėdė
	420
	1. Mokinio kėdė 
· [bookmark: _Hlk200381066][bookmark: _Hlk200380900]Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm ± 5 mm, sėdynės plotis 428 mm ± 5 mm, gylis 446 mm ± 5 mm.
· Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio.
· Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos.
· Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
· Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui.
· Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus.
· Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų
grindų.
· Kėdės rėmo metalo storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm.
· Kėdės rėmas turi būti sujungtas ties sėdyne, apačioje tarp kėdės kojų neturi būti jokios jungties. Kad netrukdytų vaikų kojoms.
· Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu.
· [bookmark: _Hlk226057457]Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą (pateikti su pasiūlymu).
	

	2.
	Kėdė su padukais / su ratukais
	60
	2. Kėdė su padukais (su ratukais)
· Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba.
· Sėdynės aukštis 380–500 mm ± 5 mm, sėdynės plotis 425 mm ± 5 mm, gylis 450 mm ± 5 mm.
· Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm ± 5 mm.
· Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm.
· Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai
valomas.
· Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais plastikiniais padukais / su penkiais plastikiniais ratukais (derinama su užsakovu, pagal užsakovo pageidavimą).
· Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu.
· Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui.
· Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu.
· Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą (pateikti su pasiūlymu).
	

	3.
	Kėdė su ratukais
	24
	3. Kėdė su ratukais
· Sėdynės aukštis nuo 415 mm iki 515 mm ± 10 mm.
· Atlošo aukštis be galvos atlošo 1050–1150 mm ± 10 mm.
· Atlošo aukštis su galvos atlošu 1130–1230 mm  ± 10 mm.
· Sėdynės gylis reguliuojamas 425–475 mm ± 10 mm.
· Sėdynės plotis 465 mm ± 10 mm.
· Turi būti reguliuojami 3D porankiai, paminkštintas viršutinis padas, plotis 87,5 mm ± 10 mm.
· Porankių kilnojimo diapazonas 190–260 mm ± 10 mm.
· Turi būti Synchro mechanizmas su svorio savireguliacijos
funkcija.
· Turi būti ANTIchock  saugaus atsirėmimo funkcija.
· Sėdynė turi būti lieto poliuretano.
· Vidinė ir išorinė sėdynės dalys turi būti sujungiamos nenaudojant klijų, sėdynės poliuretanas lietas ir aptrauktas atspariu susidėvėjimui audiniu.
· Tinklelio nugara turi būti su reguliuojamo aukščio juosmens
atrama, tinklelio pagalba dengiama nugaros atlošo konstrukcija.
· Turi būti pneumo cilindras, sustiprinto polipropileno penkių
atšakų ratų pagrindas 680 mm, PU ratukai. 
	

	4.
	Kampinis mokytojo stalas
	24
	4. Kampinis mokytojo stalas 
· Mokytojo stalas turi būti L formos. 
· Mokytojo stalo matmenys turi būti 1400x1400 mm ±20 mm, H 750 mm ±10 mm. 
· Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės.
· Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC 1 mm juosta.
· Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. 
· Stalviršio spalva turi būti šviesiai pilka. 
· Stalas turi būti komplektuojamas su spintelių bloku. Spintelių bloką turi sudaryti viena durelėmis uždaroma spintelė, spintelėje turi būti dvi lentynos, virš spintelės turi būti stalčius, šalia turi būti dvi atviros lentynėlės. 
· Spintelės sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 
16 mm MDF plokštės.
· Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5 mm, metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. 
· Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. 
· Priekyje turi būti sumontuota 16 mm ±1 mm storio MDF plokšte.
· Stalas turi turėti EN 1729 sertifikatą (pateikti su pasiūlymu).
	

	5.
	Mokinio stalas (stačiakampis)
	420
	5. Mokinio stalas (stačiakampis)
· Stačiakampio formos stalviršis. 
· Matmenys 700x500 mm, H 640–760 mm ±5 mm. 
· Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. 
· Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle polipropileno (pagal „injected PP edge“ technologiją) ar kita lygiaverte danga.
·  Iš mokinio pusės turi būti aplieta ne mažiau kaip 16 mm, šonai ir priekinė dalis turi būti aplieti ne mažiau kaip 4 mm.
· Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. 
· Stalviršio priekinėje dalyje turi būti išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. 
· Po stalviršiu turi būti įrengta vielinė lentynėlė iš ne plonesnės kaip 4 mm vielos. 
· Stalo šone turi būti ne mažiau kaip vienas kabliukas mokinio kuprinei. 
· Stalo kojos turi būti pagamintos iš ovalo formos vamzdžio profilio 60x30 mm ±2 mm matmenų, metalo storis ne mažesnis kaip 1,2 mm. 
· Rėmas ir vielinė lentynėlė turi būti nudažyti milteliniu būdu. 
· Stalo kojos turi būti su plastikiniais reguliuojamais padais ne mažesniais kaip 30 mm diametro. 
· Stalo spalva turi būti šviesiai pilka.
· Stalas turi turėti EN 1729 sertifikatą (pateikti su pasiūlymu).
	

	6.
	Stalas 
(IT kabinetui)
	60
	6. Stalas IT kabinetui 
· Stačiakampio formos stalviršis.
· Matmenys 900x700 mm, H 520–760 mm ±5 mm. 
· Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos.
· Stalviršio briaunos turi būti apsaugotos PVC arba ABS juostomis. 
· Kampai privalo būti užapvalinti ir saugūs. 
· Stalo rėmas turi būti pagamintas iš stačiakampio metalo profilio ne mažesnio kaip 40x20 mm matmenų, metalo storis ne mažesnis kaip 1,7 mm. 
· Stalo kojos turi būti reguliuojamo aukščio teleskopinės, pagamintos iš apvalios formos vamzdžio profilių, išorinis vamzdis ne mažesnis kaip 42 mm diametro, metalo storis ne mažesnis kaip 1,5 mm vidinis vamzdis ne mažesnis kaip 32 mm diametro, metalo storis ne mažesnis kaip 1,5 mm.
· Stalo kojos turi turėti aukščio reguliavimą kas 60 mm ± 5 mm, ne mažiau kaip 5 keičiamos aukščio pozicijos.
· Stalo spalva turi būti šviesiai pilka.
· Stalo rėmas ir kojos turi būti nudažyti milteliniu būdu.
	

	7.
	Spinta (pusiau uždara)
	38
	7. Spinta (pusiau uždara)
· Spintos matmenys turi būti 1000x400, H 2180 mm ±10 mm.
· Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės.  
· Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas (konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu). 
· Spintos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. 
· Spintoje turi būti įrengta vertikali pertvara, dalijanti spintą į dvi lygias dalis.
· Spintos viršutinėje dalyje turi būti įrengtos keturios atviros vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, apatinėje spintelės dalyje turi būti įrengtos dvi vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį.
· Spintos apačioje turi būti visu perimetru įrengtas pagrindas („plintusas“), kurio aukštis turi būti 60 ± 5 mm.
· Spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 plienines reguliuojamas baldų atramas, tvirtinamas prie šono. 
	

	8.
	Spinta (uždara)
	19
	8. Spinta (uždara)
· Spintos matmenys turi būti 1000x400, H 2180 mm ±10 mm.
· Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės.  
· Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, 
fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas (konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu).
· Spintos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. 
· Spintos turi būti su dviem durelėmis.
· Spintoje turi būti įrengta vertikali pertvara, dalijanti spintą į dvi lygias dalis.
· Abiejose spintos dalyse turi būti įrengtos šešios vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį. 
· Spintos apačioje turi būti visu perimetru įrengtas pagrindas („plintusas“), kurio aukštis turi būti 60 ± 5 mm.
· Spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 plienines reguliuojamas baldų atramas, tvirtinamas prie šono. 
	

	9.
	Spinta (rūbų)
	23
	9. Spinta (uždara)
· Spintos matmenys turi būti 1000x400, H 2180 mm ±10mm.
· Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. 
· Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, 
fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas (konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu). 
· Spintos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. 
· Spinta turi būti su dviem durelėmis.
· Spintoje turi būti įrengta vertikali pertvara, dalijanti spintą į dvi lygias dalis.
· Dešinėje spintos dalyje turi būti įrengtos šešios vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį.
· Kairėje spintos dalyje turi būti įrengtos dvi vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, kur viena iš jų bus viršutinė, kita bus apatinė. Po viršutine lentyna turi būti sumontuota konstrukcija, laikanti drabužių pakabas. Vieta drabužiams kabinti turi sutapti su 2-5 lentyna esančia dešinėje pusėje, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį.
· Spintos apačioje turi būti visu perimetru įrengtas pagrindas („plintusas“), kurio aukštis turi būti 60 ±5 mm.
· Spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 plienines reguliuojamas baldų atramas, tvirtinamas prie šono. 
	



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
II pirkimo dalis: darbastaliai ir susiję baldai 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje turi derėti tiek dizainu, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais.
2. Mokykliniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatų, išduotų akredituotos sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal šių standartų reikalavimus: 
1) mokinio kėdė turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 
2) Kėdė su padukais / su ratukais turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729 (arba lygiaverčio) reikalavimus. 
4) Mokinio stalas (stačiakampis) turi būti sertifikuotas pagal standarto EN 1729 arba lygiaverčio reikalavimus.
3. Baldų surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.
4. Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas.


DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis (vnt.)
	Specifikacija
	Siūlomos pastabos ar rekomendacijos

	1.
	Medinis dvivietis darbastalis
	2
	Medinis dvivietis darbastalis 
Medinis dvivietis darbastalis, skirtas technologijų / dirbtuvių patalpoms, pritaikytas darbui ne mažiau kaip dviem asmenims.
· Darbastalio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1100x540x850 mm.
· Stalviršio matmenys turi būti ne mažesni kaip 
1060x500 mm.
· Stalviršis turi būti pagamintas iš kietmedžio arba lygiavertės medienos.
· Stalviršio storis turi būti ne mažesnis kaip 75 mm.
· Kraštai turi būti užapvalinti ir saugūs.
· Darbastalio kojos turi būti pagamintos iš medžio masyvo, sujungtos varžtais.
· Darbastalio konstrukcija turi būti tvirta, stabili, pritaikyta intensyviam naudojimui.
· Apatinėje dalyje turi būti įrengta lentyna įrankiams ar medžiagoms laikyti.
· Darbastalyje turi būti ne mažiau kaip 2 integruoti spaustuvai.
· Spaustuvai turi turėti lyginimo (kompensacinius) varžtus, užtikrinančius tolygų spaudimą.
	

	2.
	Medinis keturvietis darbastalis 
	4
	Medinis keturvietis darbastalis
Medinis keturvietis darbastalis, skirtas technologijų / dirbtuvių patalpoms, pritaikytas ne mažiau kaip keturioms darbo vietoms.
· Darbastalio matmenys turi būti ne mažesni kaip 
1600x1600x750 mm.
· Stalviršio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1300x1300 mm.
· Stalviršis turi būti pagamintas iš kietmedžio arba lygiavertės medienos.
· Stalviršio storis turi būti ne mažesnis kaip 75 mm.
· Paviršius turi būti apsaugotas (pvz., alyvuotas), atsparus mechaniniam poveikiui.
· Kraštai turi būti užapvalinti ir saugūs.
· Darbastalio kojos turi būti pagamintos iš medžio masyvo, sujungtos varžtais.
· Darbastalio konstrukcija turi būti tvirta, stabili, skirta intensyviam naudojimui.
· Darbastalis turi turėti centrinę arba apatinę zoną, skirtą  įrankiams laikyti (pvz., lentyna ar niša).
Spaustuvai ir tvirtinimas:
· Darbastalyje turi būti ne mažiau kaip 4 darbo vietos, kiekvienai turi būti integruotas spaustuvas.
· Spaustuvai turi būti metalinio mechanizmo, skirti medienos apdirbimui.
· Turi būti numatytos angos (pvz., Ø18–20 mm) ruošinių tvirtinimui.
	

	3.

	Darbastalis 
	1
	Darbastalis ne mažiau 1145x635 mm
· Turi būti pagamintas iš plieno profilių konstrukcijos.
· Turi būti pagamintas iš daugiasluoksnio buko stalviršio, padengtas sėmenų aliejiniais dažais arba lygiaverčiais. 
· Turi būti 2 stalčiai su rutuliniais guoliais, kurių matmenys turi būti 93x457x423 ±2mm, vieno stalčiaus apkrova ne mažesnė kaip 20 kg.
· Turi būti 1 didelis stalčius su rutuliniu guoliu, kurio matmenys turi būti 93x921x423 mm ±2mm, stalčiaus apkrova ne mažesnė kaip 30 kg.
· Turi būti perforuota sienelė įrankiams pakabinti.
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	Darbastalio su stalčiais ir spintelėmis komplektas
Komplektą sudaro:
· Pakabinama spintelė, kurios matmenys turi būti 281x680x350 mm ±2mm, sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, leistina lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 14 kg. Turi būti su pakeliamomis durelėmis (2 vnt.), kiekvienos durelės turi turėti teleskopinius dujinius pakėliklius (ne mažiau kaip 2 vnt.)
· Pastatoma vienų durų rakinama spintelė, kurios matmenys turi būti 458x600x2000 mm ±2mm, sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 40 kg, turi būti ne mažiau kaip su 4 lentynomis. Durelės turi būti rakinamos cilindrine spyna (ne mažiau kaip 1 vnt.).
· Pastatoma ant grindų dviejų durų spintelė, kurios matmenys turi būti 458x680x910 mm ±2mm, sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 40 kg, turi būti viena lentyna, kuri turi būti su rakinamomis cilindrine spyna durelėmis (ne mažiau kaip 1 vnt.). 
· Pastatoma ant grindų 5-ių stalčiukų spintelė, kurios matmenys turi būti 458x680x910 mm ±2mm, turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, apkrova turi būti ne mažesnė kaip 145 kg, stalčiukų aukščiai turi būti 1 vnt. – 58 mm, 4 vnt. – 138 mm, stalčiukai turi būti rakinami cilindrine centrine spyna (ne mažiau 
kaip 1 vnt.).
· Turi būti klijuotos medienos stalviršis, kurio matmenys turi būti 690x1361x35mm ±2mm.
· Perforuota sienelė turi būti su kvadratinėmis kiaurymėmis. Sienelės išmatavimai turi būti 1052x615 mm ±2mm, storis turi būti ne mažesnis kai 1,1 mm (2 vnt.).
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	Darbastalis ne mažiau 1600×750 su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu
· Stalviršio matmenys turi būti 1600x750x904 mm ±2mm, stalviršis turi būti pagamintas su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu 38 mm ±2mm storio.
· Rėmas turi būti pagamintas iš plieno su apatine lentyna ir 4 kojomis.
· Turi būti lentyna, kurios matmenys turi būti 1288x35 mm ±2mm, storis turi būti 40 mm ±2mm.
· Darbastalis turi turėti galimybę tvirtinti prie grindų.
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	Darbastalis  ne mažiau 1600x750 mm su 4 stalčiais 
· Stalviršio matmenys turi būti 1 600x750x904 mm ±2mm, stalviršis turi būti pagamintas iš medienos 38 mm ±2mm storio.
· Turi būti 2 stalčiai (367x588 mm ±2mm) su rutuliniais bėgeliais:
1 stalčius turi būti 210 mm ±2mm aukščio,
3 stalčiai turi būti 70 mm ±2mm aukščio.
· Stalčių dugnai turi būti apsaugoti guminiais kilimėliais.
· Plieninis rėmas turi būti pagamintas su apatine lentyna ir 4 kojomis.
· Lentynos matmenys 1288x335 mm ±2mm, storis turi būti 40 mm ±2mm.
· Darbastalis turi turėti galimybę tvirtinti prie grindų.
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	Darbastalis ne mažiau 2100x750 mm su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu
· Stalviršio matmenys turi būti 2100x750x904 mm ±2mm, stalviršis turi būti pagamintas su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiumi 38 mm ±2mm storio.
· Rėmas turi būti pagamintas iš plieno su apatine lentyna ir 4 kojomis.
· Turi būti lentyna, kurios matmenys turi būti 1788x335 mm ±2mm, storis turi būti 40 mm ±2mm.
· Darbastalis turi turėti galimybę tvirtinti prie grindų.
	




