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	I.
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika

	1. 
	Pirkimo objektas
	Širdies modelis žmogaus širdies anatomijai nagrinėti
	

	2. 
	Funkciniai reikalavimai
	Širdies modelis turi:
· būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų viena nuo kitos atskiriamų dalių;
· turėti lengvai nuimamą priekinę sieną (dangtelį), leidžiančią apžiūrėti vidines struktūras;
· aiškiai ir anatomiškai tiksliai vizualizuoti vidinę sandarą: du prieširdžius ir du skilvelius;
· trimačiu būdu arba reljefu vaizduoti pagrindines kraujagysles: aortą, plaučių arteriją (kamieną), viršutinę ir apatinę tuščiąsias venas;
· turėti aiškiai išskirtus ir vizualiai atskiriamus širdies vožtuvus (burinius ir pusmėnulinius).;
· turėti aiškiai išskirtus ir vizualiai atskiriamus širdies vožtuvus (burinius ir pusmėnulinius).
	

	3. 
	Dydis 
	Modelis turi būti padidintas – ne mažiau kaip 3 kartus didesnis už tikrą žmogaus širdį, siekiant užtikrinti gerą anatominių struktūrų matomumą demonstravimo metu mokinių grupėms.
	

	4. 
	Medžiaga
	Modelis turi būti pagamintas iš tvirtos, ilgaamžės, mechaniškai atsparios plastiko medžiagos (pvz., polivinilchlorido (PVC) arba lygiavertės), tinkamos intensyviam naudojimui mokyklose.
	

	5. 
	Spalvinimas
	Modelis turi būti nudažytas ilgalaikėmis, nusitrynimui atspariomis kontrastingomis spalvomis (rekomenduojama ne mažiau kaip 3–4 skirtingos spalvos), užtikrinant aiškų struktūrų identifikavimą:
· arterijos – raudonai;
· venos – mėlynai;
· širdies vožtuvai – aiškiai vizualiai išskirti kita spalva arba atspalviu.

	

	6. 
	Stovas ir mobilumas
	Modelis turi būti komplektuojamas kartu su stabiliu pagrindu (stoveliu).
Turi būti užtikrinta galimybė modelį lengvai nuimti nuo stovo, nenaudojant papildomų įrankių.
Modelis turi būti ergonomiškas – tinkamas patogiai laikyti rankose, sukioti ir demonstruoti mokiniams praktinių užsiėmimų metu.
	

	 7.
	Atsparumas ir saugumas
	Medžiagos turi būti atsparios smūgiams, įbrėžimams bei lengvai valomos drėgna šluoste arba švelniais valikliais.

Modelis turi būti saugus naudoti mokyklos aplinkoje:
be aštrių briaunų, kampų ar atplaišų;
pagamintas nenaudojant pavojingų ar sveikatai kenksmingų medžiagų.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad gaminys pagamintas laikantis kokybės ir aplinkos apsaugos principų (pvz., taikomi ISO 9001, ISO 14001 arba lygiaverčiai sprendimai), tai pagrįsdamas dokumentais, sertifikatais arba deklaracijomis.
	

	8.
	Dokumentacija
	Kartu su produktu turi būti pateikta:
naudojimo instrukcija arba anatominis žemėlapis / struktūrų gidas;
pagrindinių struktūrų paaiškinimai;
dokumentacija lietuvių ir (arba) anglų kalba (gali būti pateikta ir skaitmeniniu formatu).
	

	9.
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	



