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Pirkimo sąlygų 4 priedas
„Techninė specifikacija“

LENGVOJO AUTOMOBILIO (VISUREIGIS) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
(2 vnt.)
	
Eil. Nr.
	
Techniniai rodikliai

	
Techninių rodiklių reikšmės

	1
	Kėbulo tipas
	Visureigis

	2
	Pagaminimo metai
	Nesenesnis nei 2026 m. naujas, neeksploatuotas

	3
	Kiekis
	2

	4
	Sėdimų vietų skaičius
	5 (su vairuotoju)

	5
	Varantieji ratai
	FWD

	6
	Automobilio ilgis
	Ne daugiau 4400

	7
	Automobilio plotis ( su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais)
	Ne daugiau 2100

	8
	Bendras aukštis
	Ne daugiau1620

	9
	Automobilio aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis 
	Ne mažiau 1900 ir ne daugiau 2100

	10
	Degalų tipas
	Benzinas + LPG (įmontuota dujų įranga)

	11
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau 50 l / 45 l(LPG)

	12
	Variklis 
	Ne mažiau 70 kW

	13
	Europos Sąjungos (ES) nustatytas išmetamųjų dujų standartas
	Ne žemesnis nei Euro 6

	14
	Vidutinės kuro sąnaudos mišriu ciklu ( l/100 km)
	Ne daugiau 7 l/100km ir ne daugiau 8,5/100 km (LPG)

	15
	Borto kompiuteris: vidutinis greitis, bendros/vidutinės/momentinės kuro sąnaudos, galimas įveikti atstumas su likusiais degalais, kasdieninė ir bendra rida
	Turi būti

	16
	Kėbulo dažai 
	Nesvarbu

	17
	Elektra reguliuojami, šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
	Turi būti

	18
	Šildomas vairas
	Turi būti

	19
	Šildomos priekinės sėdynės
	Turi būti

	20
	Vairuotojo nuovargio perspėjimo sistema (UTA)
	Turi būti

	21
	Galinis lango valytuvas ir apiplovimas
	Turi būti

	22
	Užpakaliniai parkavimo jutikliai gale, priekyje ir šonuose
	Turi būti

	23
	Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
	Turi būti

	24
	Stabdžių antiblokavimo sistema ABS
	Turi būti

	25
	Elektroninė stabilizavimo sistema ESP + pajudėjimo įkalnėje asistentas (HSA)
	Turi būti

	26
	Saugaus atstumo perspėjimo sistema (DW)
	Turi būti

	27
	Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu 
	Turi būti

	28
	Saugos oro pagalvės vairuotojui ir šalia sėdinčiam keleiviui
	Turi būti

	29
	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens padėtimi
	Turi būti

	30
	reguliuojamo aukščio priekinė keleivio sėdynė
	

	31
	Galinis veidrodėlis su dienos/ nakties padėtimis
	Turi būti

	32
	ECO LED žibintai ( dienos žibintai ir artimos šviesos- LED, ilgosios šviesos – halogeninės)
	Turi būti

	33
	Lietaus ir kritulių jutikliai
	Turi būti

	34
	Bagažo uždengimas ( palangė išimama )
	Turi būti

	35
	Vairo stiprintuvas, vairas reguliuojamas 4 kryptimis
	Turi būti

	36
	Vairas padengtas eko oda
	Turi būti



	37
	Elektra valdomi priekiniai langai su „vieno paspaudimo“ funkcija
	Turi būti

	38
	Elektra valdomi galiniai langai su „vieno paspaudimo“ funkcija
	Turi būti

	39
	Nereguliuojamo aukščio vairuotojo saugos diržas
	Turi būti

	40
	Aukšta centrinė konsolė su reguliuojamu porankiu ir uždara daiktadėžia
	Turi būti

	41
	Oro kondicionierius
	Turi būti

	42
	Multiview kamera (360')
	Turi būti

	43
	Aklosios zonos perspėjimo sistema (Blind Spot Warning)
	Turi būti

	44
	Pavarų perjungimo indikatorius
	Turi būti

	45
	Normalaus dydžio atsarginis ratas arba pradurtos padangos taisymo komplektas
	Turi būti

	46
	Lengvo lydinio ratlankiai (ne mažiau 16 colių)
	Turi būti

	47
	Automobilis paruoštas eksploatacijai: užregistruotas VĮ „Regitra“, eksploatacinis paketas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, ryškiaspalvė šviesą atspindinti liemenė)
	Turi būti

	48
	Sėdynių apdaila tamsios spalvos
	Turi būti

	49
	Automobilio garantija
	Ne mažiau kaip 3 metai arba 100 000 km

	50
	Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo
	Ne mažiau kaip 6 metų 

	51
	Pristatymo terminas
	Per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo

	52
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo, ar jo atstovo nurodytame auto servise. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos. O jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.
	
Privalo užtikrinti

	
	
	






