	Pirkimo sąlygų 4 priedas
ASENIZACINĖS MAŠINOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr.

Parametrai

Reikalavimai

Tiekėjo informacija (nurodomas konkretus dydis ar pavadinimas)

1.

Bendri reikalavimai

1.1.

Transporto priemonės tipas
Asenizacinė mašina
1.2.

Kiekis

1 vnt.

1.3.

Transporto priemonės kategorija
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ automobilis priskiriamas N2 klasei
1.4.

Techninio aptarnavimo vieta (techninio aptarnavimo centro vieta (lokacija)) garantinio ir po garantinio laikotarpio metu
Ne mažiau nei Lietuvoje - tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi nurodyti tikslų adresą(-us)
1.5.

Automobilio važiuoklės gamybos metai
Ne ankstesni 2018 m.
1.6.

Rida
Ne daugiau 260 000 km.
1.7.

Automobilio bendra leistina masė turi būti 

Ne daugiau kaip 7500 kg

1.8.

Variklio taršos norma turi būti

Ne mažiau arba lygu Euro 6;

1.9.

Kuro rūšis

Dyzelinas

1.10.

Vairo stiprintuvas

Turi būti

1.11.

Pavarų dėžė 

Automatinė

1.12.

Variklio galia 

ne mažiau 160KW
1.13.

Važiuoklės formulė 

4x2, galinė varoma ašis

1.14.

Stabdžių antiblokavimo sistema

ABS arba lygiavertė

1.15.

Variklio kubatūra
Ne mažiau 4500 cm3
1.16.

Sėdimų vietų skaičius

2 sėdimos vietos (įskaitant vairuotojo)

1.17.

Vairo padėtis 

Kairėje pusėje

1.18.
Vairaratis

Turi būti, aukštis ir nuolydis (pakreipimas) reguliuojami

1.19.

Multimedija

Radijas 

1.20.

Borto kompiuteris

Turi būti

1.21.

Šoniniai veidrodžiai

Šildomi ir elektra reguliuojami

1.22.

Garso signalizacija

Turi būti

1.23.

Dienos šviesos žibintai

Turi būti

1.24.

Domkratas 

Turi būti

1.25.

Galiniai ratai 

Dvigubi

1.26.

Padangų ir ratlankių išmatavimai 

Ne mažesni nei 235/75 R17.5 M+S

1.27.

Padangos

Turi būti tinkamos eksploatuoti visais metų laikais

1.28.

Gesintuvas 

Su patikra ne mažiau kaip 1 metams ir vaistinėlė 

1.29.

Automobilis važiuoklė turi atitikti ES reikalavimus, 
Gamintojo informacinis lapas, patvirtintas atstovas.
1.30.

Automobilio važiuoklei suteikiama garantija 
Ne mažiau 3 mėnesiai
2.

Asenizacinės įranga
2.1
Asenizacinės įranga nauja, pagaminta ES ne anksčiau kaip 2026 metais.
 Ne ankstesni 2026 m.
2.2
Rezervuaras cilindrinės formos
 Ne mažiau 4 m3
2.3
Rezervuaras su bangolaužiu
Turi būti

2.4
Galinis dugnas atidaromas ir užrakinamas rankiniu būdu
Turi būti

2.5
Rezervuaras pagamintas iš plieno, sienelių storis
Ne mažiau 5 mm.
2.6
Rezervuaro dugnas su 110 mm skersmens apatine gaisro gesinimo jungtimi ir apatine sklende
Turi būti

2.7
Rezervuaro viršutinis plūdės vožtuvas ,  bako viduje
Turi būti

2.8
Įspėjamasis žibintas sumontuotas kėbulo gale
Turi būti

2.9
 Kompresorius su oro srautu
Ne mažiau 7000 l/min
2.10
Dviguba kompresoriaus apsauga nuo užtvindymo
Turi būti

2.11
Kompresoriaus alyvos separatorius
Turi būti

2.12
Apatinis plūdės vožtuvas, esantis virš kompresoriaus
Turi būti

2.13

Skysčio lygio matuoklis
Turi būti

2.14
Garantija asenizacinei įranga
Ne mažiau 12 mėnėsių
3.

Registracija ir dokumentacija

3.1.

Registracija

Automobilis su įranga turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje

3.2.

Techninė priežiūra

  Automobilis su įranga turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomąją techninę apžiūrą (galiojanti nemažiau vienerius metus)

3.3.

Transporto priemonės privalomas civilinės atsakomybės draudimas

Turi būti, galiojimas – 1 mėnuo

4.

Pristatymas

4.1.

Pristatymo adresas

Šiaurės g. 56, Vilkaviškis

4.2.

Pristatymo terminas

Ne ilgiau kaip per 2 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos
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