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Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastato (technologinis) (7.22.), vandentiekio 

tinklų (9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių 

tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties 

inžinerinių statinių (bioreaktoriaus) (12.), Juragių k., Garliavos 

apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas 

26429 SPV Gintas Stankus  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    NV. Nuotekų valykla. 
0 

    Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Giraitės vandenys“ AT-23I-2106-XX-TP-BD.PDŽ 1 1 
LT 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD-01 0 Bendroji  

2.  SP,S-02 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)  

3.  A-03  Architektūrinė  

4.  K-04 0 Konstrukcijų  

5.  TN,VN-05 0 
Technologijos (nuotekų valymo), vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 
 

6.  ŠVOK-06 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo  

7.  E,PVA-07 0 Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos  

8.  AS,GAS-08 0 
Apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 
 

9.  SO-09 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

10.  MD-10 0 Melioracijos  

11.  KS-11 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., 

Žilvičių g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g.  

Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas 

26429 SPV Gintas Stankus  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai 
0 

    Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
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LT 

 

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

      

Tekstai      

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BSŽ 2 0 
Bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 
 

 

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai   

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BAR 28 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BTS 17 0 
Bendroji techninė 

specifikacijos 
 

 

AT-23I-2106-XX-TP-BD.PSS 1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas   

      

Brėžiniai      

AT-23I-2106 XX SP-B.01 1 0 Situacijos schema   

AT-23I-2106 XX SP-B.02 1 0 Sklypo planas, M 1:500   

AT-23I-2106 XX SP-B.05 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų 

planas, M 1:500 
 

 

AT-23I-2106-XX-TP-K-03.B-05 1 0 
Konteinerinio pastato pamatų 

planas 
 

 

AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-

01 
1 0 

Nuotekų valyklos planas, M 

1:500 
 

 

AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-

03 
1 0 

Šulinių ir kitų charakteringų 

taškų koordinatės 
 

 

AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-

018 
1 0 

Nuotekų valyklos 

technologinio proceso 

schema 

 

 

      

Priedai      

Priedas Nr. 1  4  
UAB „Giraitės vandenys“ 

techninė užduotis 
 

 

Priedas Nr. 2  6  

UAB „Giraitės vandenys“ 

prisijungimo sąlygos Nr. 

STS23-1168, 2023-10-16 

El. 

dokumento 

nuorašas 

 



 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-22I-1988-XX-TDP-BD.BSŽ 2 2 0 

 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

Priedas Nr. 3  1  

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros skyriaus 2023-

10-11 raštas Nr. T5-1191 

„Dėl techninių sąlygų 

išdavimo“ 

El. 

dokumento 

nuorašas 

 

Priedas Nr. 4  3  

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 2024-12-12 

prisijungimo sąlygos Nr. 

TS24-B2669 

 

 

Priedas Nr. 5  2  

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kelių ir 

transporto skyriaus 2023-10-

30 raštas Nr. T5-1191 „Dėl 

techninių sąlygų išdavimo“ 

El. 

dokumento 

nuorašas 

 

Priedas Nr. 6  4  

AB Lietuvos automobilių 

kelių direkcija, 2023-11-22 

raštas Nr. 2-16957 „Dėl 

sąlygų nustatymo“ 

El. 

dokumento 

nuorašas 

 

Priedas Nr. 7  4  

Nuotekų valykla Juragių k., 

Kauno r. sav., projektiniai 

inžineriniai geologiniai 

tyrimai, ataskaita. UAB 

„Rapasta“, 2023 m. Žemės 

gelmių registro Nr. 46643-

2023 

 

 

Priedas Nr. 8  42  

Kauno rajono savivaldybės 

administracija, 2024-10-30 

dokumentas Nr. SPSP-24-

241030-00257 „Sprendimas 

dėl pateiktų projektinių 

pasiūlymų“, pritarta. 

(prašymo registracijos Nr. 

PSP-24-241023-00492) 

El. 

dokumento 

nuorašas 

 

Priedas Nr. 9  1  
Projektavimo programinės 

įrangos sąrašas 
 

 



 

 

 

   

0 2023-08 Statybos leidimui, konkursui 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio 

tinklų (9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių 

tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties 

inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., 

Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas 

26429 SPV Gintas Stankus  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    NV. Nuotekų valykla. 
0 

    Bendrieji statinio rodikliai 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Giraitės vandenys“ AT-23I-2106-XX-TP-BD.BSR 1 2 
LT 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 5474 

 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 1 

3. sklypo užstatymo tankis  % 1 

II SKYRIUS. PASTATAI 

2.1. Kitos paskirties pastatas (technologinis pastatas)    Kitų pagalbinių [9.2.] 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 

vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai) 

 
technologinis 

pastatas 

nėra pastoviai 

dirbančių darbuotojų 

2. Pastato bendrasis plotas* m2 12,68  

3. Pastato naudingasis plotas* m2 –  

4. Pastato tūris*  m³ 41,0  

5. Aukštų skaičius vnt. 1  

6. Pastato aukštis *  m 2,8  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. –  

7.1. 1 kambario vnt. –  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. –  

8. Energinio naudingumo klasė   nenustatoma  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   
nereglamen-

tuojama 
 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai (užstatymo plotas) m2 14,64  

V SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI  

1. Inžinerinių tinklų ilgis*    



 

 

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BSR 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 
 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.1. Vandentiekio tinklas* m 179  

1.2. Nuotekų šalinimo tinklas* m 259  

1.3. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* m 43  

1.4. Technologiniai tinklai (nuotekų)* m 28  

1.5. Drenažo tinklas* m 168  

2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

2.1. Vandentiekio tinklas mm 32  

2.2. Nuotekų šalinimo tinklas mm 110 ÷ 200  

2.3. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* mm 32 ÷ 75  

2.4. Technologiniai tinklai (nuotekų)* mm 75 ÷ 160  

2.5. Drenažo tinklas* mm 

65/58;  

63x3,8 

110/97 

 

3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; 

mm2 

Cu 5x10 

Cu 4x1,5 

Cu 3x1,5 

Cu 2x1,5 

Cu 3x1,0+E 

Cu 3x0,8+E 

 

V SKYRIUS. KITI STATINIAI 

1. Rezervuaras (pirminio valymo įrenginys) vnt. 1 1,6×1,6×2,0(h) m 

2. Rezervuaras (biologinis nuotekų valymo įrenginys) vnt. 2 
2 linijos 

5,6×3,5 (h) m 

3. Mėginių paėmimo, debito matavimo talpa vnt. 1 1,4×2,2 (h) m 

4. Dumblo tankinimo talpa vnt. 1 3,0×3,6 (h) m 

5. Nuotekų siurblinė vnt. 1 1,4×4,6 (h) m 

6. Kiemo aikštelė m2 427 žvyro danga 

7. Kiemo aikštelė m2 154,3 
trinkelių danga prie 

įrenginių 

8. Kiemo aikštelė m2 45,7 
trinkelių danga prie 

pastato 

9. Tvora m 131,5  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Statinio projekto vadovas  
Gintas Stankus atest. Nr. 26429, išduotas 2018 m. spalio 19 d. 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastato (technologinis) (7.22.), vandentiekio 

tinklų (9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų 

(technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties inžinerinių 

statinių (bioreaktoriaus) (12.), Juragių k., Garliavos apylinkių 

sen., Kauno r. sav., statybos projektas 

26429 SPV Gintas Stankus  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    NV. Nuotekų valykla. 
0 

    Bendrasis aiškinamasis raštas 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Giraitės vandenys“ AT-23I-2106-XX-TP-BD.BAR 1 28 
LT 
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS STATINIO PROJEKTAS 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis sekančiais dokumentais: 

1. UAB „Giraitės vandenys“ techninė užduotis. 

2. UAB „Giraitės vandenys“ prisijungimo sąlygos Nr. STS23-1168, 2023-10-16. 

3. Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus 2023-10-11 

raštas Nr. T5-1191 „Dėl techninių sąlygų išdavimo“. 

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2024-12-12 prisijungimo sąlygos Nr. TS24-B2669. 

5. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus 2023-10-30 raštas Nr. 

T5-1191 „Dėl techninių sąlygų išdavimo“. 

6. AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2023-11-22 raštas Nr. 2-16957 „Dėl sąlygų 

nustatymo“. 

7. MB „Geotymas“ parengtas topografinis planas, 2023 m. (TIIIS1-20230308-016421). 

8. Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav., projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, 

ataskaita. UAB „Rapasta“, 2023 m. Žemės gelmių registro Nr. 46643-2023. 
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1.2.  Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ 

2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“; 
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17. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“; 

18. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“; 

19. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(l):2005 

„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“; 

20. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio 

reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“; 

21. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio 

reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“; 

22. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 

„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ patvirtinimo“; 

23. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 

„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“; 

24. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“; 

25. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

26. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

27. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

28. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

29. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

30. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

31. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

32. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

33. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 
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34. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

35. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155; 

36. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ 2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1; 

37. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ 2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-

2; 

38. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ 2008 m. balandžio 16 d. 

Nr. 3D-218.; 

39. Vokietijos DWA-A 131 standartas. Vienos pakopos veikliojo dumblo įrenginių parinkimas, 

2016 m. gegužė, (pagal 2021-09-04 licencija). 

 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

 

1.3. Projektavimo programinė įranga 

1. Programinės įrangos paketas AutoCAD CIVIL 3D. 

2. MS Office, MS Windows programinės įrangos paketai. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis UAB „Giraitės vandenys“ technine užduotimi, UAB 

„Giraitės vandenys“ prisijungimo sąlygomis Nr. STS23-1168, 2023-10-16, Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus 2023-10-11 raštu Nr. T5-1191 „Dėl techninių sąlygų 

išdavimo“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2024-12-12 prisijungimo sąlygomis Nr. TS24-B2669, 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus 2023-10-30 raštu Nr. T5-1191 „Dėl 

techninių sąlygų išdavimo“, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2023-11-22 raštu Nr. 2-16957 „Dėl 

sąlygų nustatymo“ MB „Geotymas“ parengtu topografiniu planu, 2023 m. (TIIIS1-20230308-016421), 

UAB „Rapasta“ parengta „Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav.“, projektiniai inžineriniai geologiniai 

tyrimai, ataskaita. 2023 m. Žemės gelmių registro Nr. 46643-2023, norminiais dokumentais bei kt. teisės 

aktais. 

Juragių k. dabar turi tik vandentiekio tinklus su gręžinių, atskiru projektu yra suprojektuoti 

centralizuoti nuotekų šalinimo tinklai, projekto pavadinimas „Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., 

Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos 

apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas“ (projektuotojas – UAB „Atamis“, projekto Nr. AT-22I-1988), 

dėl to Statytojas priėmė sprendimą atskiru projektu suprojektuoti nuotekų valymo įrenginius. 

Projektuojamas objektas – nuotekų valykla. Šiuo projektu numatoma įrengti nuotekų valyklą kartu 

su reikalingais funkcionuoti inžineriniais tinklais ir statiniai Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. 

sav. 

 

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 

Nuotekų valyklos (toliau – NV) statybos projektas bus įgyvendinamas tuščiame įregistruotame 

žemės sklype kad. Nr. 5227/0002:375 Juragių k.v., sklypo unikalus numeris 4400-0980-5165, kurį 

nuosavybės teise valdo UAB „Giraitės vandenys“ (žr. 1 pav.). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis 

– Kita, sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Žemės sklypo plotas – 0,5474 ha. 

Prie projektuojamo objekto numatoma privažiuoti per kitu projektu suprojektuotos privažiavimo 

nuovažą (pagal sutartį tarp UAB „Giraitės vandenys“ ir AB „Via Lietuva“), nes kito privažiavimo prie 

sklypo nėra. 

Juragiai – kaimas Kauno rajono savivaldybėje, Garliavos apylinkių seniūnijoje, 6 km į pietvakarius 

nuo Garliavos, prie magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garliava
https://lt.wikipedia.org/wiki/Magistralinis_kelias_A5_(Lietuva)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Suvalkai
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1 pav. Situacijos schema. Šaltinis www.regia.lt 

 

2 pav. Ištrauka iš specialiojo plano (pakoreguotas 2021 m.) Šaltinis www.tpdr.lt 

Planuojamo 

objekto vieta  

http://www.regia.lt/
http://www.tpdr.lt/
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Planuojami nuotekų valymo įrenginiai ir inžineriniai tinklai į valstybės saugomas, Natura2000 ir 

Kultūros paveldo teritorijas ir jų apsaugos zonas nepatenka, todėl veiklos įgyvendinimas nedarys poveikio 

šioms teritorijoms (detaliau žr. 10 skyrių). 

 

2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija 

Statomas objektas priskiriamas prie naujo statinio statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį 

priklauso negyvenamųjų pastatų [7], susisiekimo komunikacijų [8], inžinerinių tinklų [9] ir kitų inžinerinių 

statinių grupei. 

1. Technologinis pastatas (01). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – 

negyvenamųjų pastatų grupė, kitos paskirties pastatai [7.22.], kategorija – nesudėtingasis statinys; 

2. Rezervuaras (pirminio valymo įrenginys) (02). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio 

paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. 

nesudėtingasis statinys; 

3. Rezervuaras (biologinis nuotekų valymo įrenginys) (2 vnt.) (03). Statybos rūšis – naujo 

statinio statyba), statinio paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], 

kategorija – neypatingasis statinys; 

4. Mėginių paėmimo, debito matavimo talpa (04). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio 

paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. 

nesudėtingasis statinys; 

5. Dumblo tankinimo talpa (DT). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita 

inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. nesudėtingasis 

statinys; 

6. Nuotekų siurblinė (NS). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita 

inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

7. Vandentiekio tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – inžineriniai 

tinklai, vandentiekio tinklai [9.3.]: įvadiniai tinklai, kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

8. Nuotekų šalinimo tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – 

inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai [9.5.]: nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų rinktuvai, nuotekų 

tinklų išvadai); nuotekų slėginiai tinklai, kategorija – II gr. nesudėtingas statinys; 

9. Drenažo tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, 

nuotekų šalinimo tinklai [9.5.]: drenažo tinklai, kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

10. Technologiniai tinklai (oro tiekimo). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis 

– inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai tinklai [9.8.], kategorija – I gr. nesudėtingasis statinys; 
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11. Technologiniai tinklai (nuotekų). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – 

inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai tinklai [9.8.], kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

12. Kiemo aikštelė. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita inžinerinių 

statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – II gr. nesudėtingas statinys; 

13. Tvora. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita inžinerinių statinių 

grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

14. Elektros tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, elektros tinklai [9.6.] (elektros tinklai 

iki 400 kV įtampos), kategorija – kilnojamas daiktas. 

 

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. Sklype esantys statiniai ir želdiniai, aplinkinis užstatymas 

Teritorijoje, kurioje statoma nuotekų valykla yra atokiau nuo gyvenamųjų namų neužstatytoje 

teritorijoje bei šalia esančiais žemės ūkio paskirties laukais. Statybos darbai bus vykdomi, tuščiame UAB 

„Giraitės vandenys“ sklype (žr. brėž. AT-23I-2106 XX SP-B.01 ir AT-23I-2106 XX SP-B.05). 

Statybos sklypo teritorijoje yra tik drenažo tinklai, kuriuos Rangovas turės atstatyti pagal 

projektinius sprendinius. Nuovažos projekto teritorijoje yra veikiančių drenažo, elektros, dujų, ryšio tinklų, 

kuriuos būtina išsaugoti. 

Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijos pakraščiuose yra medžių ir 

krūmų, kurių dalis (trukdančių statybai) bus pašalinti. Prieš medžių šalinimą (jei to reikės) Rangovas privalo 

gauti leidimą iš Savivaldybės medžių šalinimui. 

 

3.2. Sklypo geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Objekto teritorijoje, kurioje statoma nuotekų valykla UAB „Rapasta“ 2023 m. atliko nuotekų 

valyklos II geotechninės kategorijos projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Tyrimai atlikti laikantis 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, priklauso 

Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno vidurupio plynaukštės rajonui, Veiverių moreninio gūbrio mikrorajonui. 

Litologija. Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) ir 

glacialiniai dariniai (g III bl). 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po juo gręžinio Nr. 2 vietoje iki 

0,9 m gylio sutiktos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). Po minėtomis nuogulomis gręžinyje Nr. 2 ir po 

augaliniu sluoksniu gręžinyje Nr. 1 slūgso glacialiniai dariniai (g III bl), kurių padas gręžiniais iki 12,0 m 

gylio nepasiektas. 
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Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu. 

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas. Lietingais metų 

laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu gali susidaryti podirvio tipo vanduo, kuris laikysis 0,3-0,4 m 

gylyje (alt. 80,84-80,92 m). Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius 

sluoksnius. 

Pilnas geologinis litologinis grunto aprašymas bei vandeningojo sluoksnio (daugeliu atvejų 

gruntinio vandens) slūgsojimo gyliai, bei kita susijusi informacija yra pateikta projektinių inžinerinių 

geologinių tyrimų ataskaitoje (žr. priedas Nr. 7). 

 

3.3. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija 

Statybos sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Statybos sklypo teritorijoje nėra 

susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Statoma nuotekų valykla nepablogins esamos 

higieninės ir ekologinės situacijos, o ją aplinkinėje teritorijoje pagerins įdiegus naujas ir pažangias 

technologijas, bei naudojamos šiuolaikinės medžiagos, kurios užtikrina statinio ilgaamžiškumą. 

Pastačius nuotekų valyklą pagerės esančių gyventojų higieninė ir ekologinė aplinka, nes bus 

užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas, iš teritorijos bus išgyvendintos vietinės nuotekų kaupimo talpos. 

 

3.4. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Kauno savivaldybėje pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ 

(arčiausia stotis Kaunas): vyraujantys vėjai sausio mėn. - pietvakarių, vakrų krypčių, liepos mėn. - vakarų, 

pietvakarių ir šiaurės vakarų krypčių vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių metų vėjo greitis 3,6 m/s, 

absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 27 m/s (2002). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 7,5 °C. 

Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 18,5 °C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,5 °C. 

Absoliutus oro temperatūros metinis (1991–2020 m.) maksimumas buvo 35,3°C (2015 m.), absoliutus oro 

temperatūros metinis (1991–2020 m.) minimumas buvo -30,7 °C (1996 m.). Metinis vidutinis santykinis 

oro drėgnis (1991–2020 m.) 80 %. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 651 mm, absoliutus paros kritulių 

maksimumas 82,9 mm (2005 m.). Didžiausias dekadinis sniego dangos kiekis 44 cm. Maksimalus 

dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 750 cm, per 50 metų – 84 cm. 

 

4. ESAMOS BŪKLĖS STATINIŲ, STATYBOS SKLYPO ĮVERTINIMAS 

Kadangi rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių nėra, todėl šis poskyrius 

nedetalizuojamas. 
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5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Projektuojamas objektas susideda iš šių statinių: 

1. Technologinis pastatas (01) (bendras plotas apie 20 m2). (konteinerinis modulinis pastatas 

6,06 (išor.)/5,84 (vid.) × 2,44/2.22 × 2,80/2,50 m). Technologinio pastato paskirtis nuotekų valymo 

procesams ir aptarnavimui reikalingos technologinės patalpos. Pamatai – atraminės pagalvės OPM-6-6. 

Sienos ir pertvaros iš daugiasluoksnių plokščių (putų poliuretanas arba mineralinė vata), konstrukcijos 

plieninės. Sienos iš 80 mm storio plokščių. Stogas – sutapdintas (bešlaitė) iš daugiasluoksnių plokščių, 

konstrukcijos plieninės. Langai – nenumatomi. 

2. Rezervuaras (pirminio valymo įrenginys) (02) (1,6×1,6 m; H=2,0 m). Pirminio valymo 

įrenginys su nešmenų grotomis ir aeruojama smėliagaudė. Smėlis iš smėliagaudės bus šalinamas į 

smėliadėžę erlifto pagalba, o nešmenys iš grotų bus šalinami į nešmenų krepšį grėblio pagalba. Tai sudėtinis 

pirminio valymo įrenginys pagaminamas iš ekstruzinio polipropileno lakštų (PP) (arba analogiškos ne 

blogesnės medžiagos). 

3. Rezervuaras (biologinis nuotekų valymo įrenginys) (03) (Ø 5,6 m, H=3,30 m). Tai 

įrenginys skirtas biologiniam nuotekų valymui. Biologinio nuotekų valymo įrenginio korpusas ir vidinės 

pertvaros gaminamos iš ekstruzinio polipropileno lakštų (PP) (arba analogiškos ne blogesnės medžiagos), 

uždaro tipo. Įrenginio uždengimas numatytas iš polipropileno (PP) dangčių. 

4. Mėginių paėmimo, debito matavimo talpa (04) (Ø 1,4 m, H=2,2 m). Tai PE (arba 

analogiškos ne blogesnės medžiagos) talpa skirta valytų nuotekų mėginių paėmimui ir valytų nuotekų 

debito apskaitai. 

5. Dumblo tankinimo talpa (DT) (Ø 3,0 m, H=3,5 m). Dumblo tankinimo talpa skirta 

perteklinio dumblo kaupimui ir jo stabilizavimui prieš išvežant jį iš nuotekų valyklos tolesniam apdorojimui 

(tvarkymui). Dumblo tankinimo talpa gaminama iš g/b d3000 žiedų, uždara. 

6. Nuotekų siurblinė (NS1) (Ø 1,4 m, H=4,60 m). Nuotekų siurblinė skirta pakelti ir dozuoti 

atitekėjusias buitines nuotekas į pirminio valymo įrenginio grandį. Buitinių nuotekų siurblinės 

projektuojamas 1,4 m skersmens iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno HDPE (arba 

analogiškos ne blogesnės medžiagos) medžiagos su dviem galinčiais dirbti po vieną ar abu kartu 

panardinamais siurbliais. Nuotekų siurblinės talpoje montuojamos dvi atskiros slėginės linijos. Siurblinėje 

sumontuotas nešmenų krepšys. 

7. Vandentiekio tinklai (32 mm). Tai skirstomasis bei įvadinis vandentiekio tinklas, skirtas 

sanitarinėms bei technologinėms reikmėms užtikrint. 
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8. Nuotekų šalinimo tinklai (110 ÷ 200 mm). Tai nuotekų vamzdynai (savitakinis, 

slėginis), skirti nuotekų padavimui iki technologinio pastato, bei valytų nuotekų tinklas nuvedimui iki 

išleistuvo žiočių. 

9. Technologiniai vamzdynai (oro tiekimo) (32 ÷ 75 mm). Tai technologiniai vamzdynai 

apjungiantys technologinius įrenginius ir talpas. 

10. Technologiniai vamzdynai (nuotekų) (75 ÷ 160 mm). Tai technologiniai vamzdynai 

apjungiantys technologinius įrenginius ir talpas. 

11. Drenažo tinklai (d50/58; d110/97 mm). Tai esamų drenažo sistemų (sausintuvų, rinktuvų) 

atstatymo tinklas, paviršinio ir požeminio (gruntinio) vandens nuvedimui. 

12. Kiemo aikštelė. Nuotekų valyklos eksploatavimui suprojektuotos aikštelės, takai. 

13. Tvora. Tai tvora skirta nuotekų valyklos užimamos teritorijos aptvėrimui su įvažiavimo 

vartais ir aptarnavimo varteliais. 

14. Elektros tinklai. Tai skirstomieji elektros tinklai iki projektuojamų valyklos statinių, bei 

elektros tinklai valyklos teritorijoje elektros įrenginių užmaitinimui. 

Kiti mažesni projektuojami statiniai nedetalizuojami. 

 

6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

Juragių kaimo nuotekų valykla bus statoma atskirame nuotekų valyklai numatytame (pagal 

specialųjį planą) žemės sklype. Biologinio valymo įrenginiai projektuojami uždaro tipo, visa technologinė 

įranga bus uždengta bei apsaugota nuo aplinkos poveikio. Įrenginiai atitiks komunalinių uždarų mechaninio 

ir biologinio nuotekų valymo įrenginių tipą, kuriems netaikoma sanitarinė apsaugos zona. Projektuojama 

tipinio technologinio proceso konfigūracija ir įrenginių išdėstymas turės sumažinti veikimo ir 

eksploatacijos kaštus, bei užtikrins gerą ir stabilų nuotekų išvalymą.  

Pagrindinis nuotekų valymo įrenginių procesas bus sudarytas iš dviejų vienodų lygiagrečių linijų. 

Nuotekų valymo įrenginius sudarys šios grandys bei elementai: 

1. Technologinis pastatas (1 vnt.); 

2. Nuotekų siurblinė (1 vnt.). 

3. Parengtinio valymo grandis (1 vnt.); 

4. Biologinio valymo grandis (2 vnt.); 

5. Perteklinio dumblo tankinimo, stabilizavimo grandis (2 vnt.); 

6. Debito matavimo, mėginių ėmimo talpa (1 vnt.); 

7. Kiti priklausiniai. 
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Nuotekų valykla bus aprūpinta patikimomis kontrolės sistemomis, kurios užtikrins saugią įrenginių 

veikimo kontrolę. Kontrolės sistemų darbas bus pilnai automatizuotas. 

Nuotekų valymo įrenginiai suprojektuoti taip, kad jų veikimo patikimumas būtų kiek galima 

didesnis. 

 

Į naujai statomą nuotekų valyklą nuotekos atitekės savitakine (F1) linija PVC d200 mm nuo naujai 

įrengiamo pasijungimo šulinio (AF1-167). Šia linija nuotekos tekės iki valyklos teritorijoje naujai 

įrengiamos nevalytų nuotekų siurblinės (NS). Nuo siurblinės dviem slėginėmis (FS1) linijomis PE100 

d75mm nuotekos pateks į slėgio slopinimo kamerą esančią parengtinio valymo įrenginyje (02). 

Nuotekų pirminiam valymui (02) bus naudojamos nešmenų grotos ir aeruojama smėliagaudė. 

Smėlis iš smėliagaudės bus šalinamas į smėliadėžę erlifto pagalba, o nešmenys iš grotų bus šalinami į 

nešmenų krepšį grėblio pagalba. Nešmenų grotų latakas, aeruojama smėliagaudė, smėliadėžė ir paskirstymo 

kamera – sudėtinės parengtinio valymo įrenginio dalys. Parengtinio valymo įrenginys gnumatomas iš PP, 

kurio našumas – 19,2 m³/h. 

Mechaniškai apvalytos nuotekos savitakiniais d160 vamzdžiais bus tolygiai paskirstomos į dvi 

biologinio valymo grandis (03). Taip pat paskirstymo kameroje numatoma sklendė į biologinio valymo 

grandies apvedimo liniją. Biologinio valymo įrenginių apvedimo linija bus naudojama tik sutrikus valymo 

įrenginių darbui. 

Naujoje nuotekų valykloje numatomi gamykliniai biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. 

Biologinio valymo įrenginiai gaminami iš polipropileno arba analogiškų medžiagų ir yra dengti. Biologinio 

valymo įrenginiai susideda iš: anaerobinės, anoksinės, aeracijos zonų bei antrinio nusodintuvo.  

Biologinius nuotekų valymo įrenginius sudaro anaerobinė-anoksinė, aeracijos zonos ir antrinis 

nusodintuvas. Visos zonos įrengtos vienoje cilindro formos talpykloje ir viena nuo kitos yra atskirtos 

pertvaromis. Valomos nuotekos pirmiausia patenka į anaerobinę – anoksinę zoną, kuri vertikaliomis 

pertvaromis suskirstyta į atskiras kameras taip, kad besileidžiančiame ir kylančiame labirinte nenusėstų 

veiklusis dumblas. Šiame labirinte iš apytakinio dumblo šalinamas azotas ir fosforas. Į nuotekų priėmimo 

zoną erliftais grąžinamas dumblas iš antrinio nusodintuvo. 

Dumblo mišinys iš anaerobinės – anoksinės zonos patenka į aeracinę zoną, kurioje suoksiduojami 

organiniai teršalai ir amonio azotas suoksiduojamas iki nitratų. Šioje zonoje tirpinamas deguonis, būtinas 

organinių teršalų ir amonio azoto suoksidavimui, tiekiant suslėgtą orą orapūtėmis į aeratorius. Keičiant 

aeravimo ir neaeravimo trukmes, vyksta amonio azoto suoksidavimas iki nitratų ir nitratų denitrifikacija į 

dujinį azotą. Dumblo mišinys iš aeracinės zonos teka į antrinio nusodintuvo apatinę dalį, kurioje dumblo 

mišinys teka per  skendinčio dumblo sluoksnį, dėl ko sumažėja skendinčių medžiagų koncentracija valytose 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BAR 15 28 0 

 

nuotekose. Nusėdęs ir sutankėjęs dumblas grąžinamas į įrenginio pradžią, o perteklinis dumblas aerobiškai 

stabilizuotas periodiškai šalinamas iš įrenginio. 

Anaerobinėje – anoksinėje (denitrifikacijos)  zonoje neturi būti ištirpusio deguonies, todėl erliftai 

turi grąžinti dumblą tiekiant minimalų oro kiekį. Aeracijos zonoje ištirpusio deguonies koncentracija 

palaikoma 2-3 mg/l. Kai 1000 ml cilindre po 30 min sodinimo nusėdęs dumblas užima 750-800 ml, turi 

būti šalinamas dumblo perteklius. 

Plačiau apie technologinius procesus, skaičiavimus bei kitą informaciją apie nuotekų išvalymą žr. 

projekto TN,VN-04 dalyje.  
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Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento 3 priedas 

1 lentelė. Informacija apie projektuojamus Juragių nuotekų valymo įrenginius (2 vnt.) 
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BDS5 36,0 400 36,0 400 20* 95 20* 95 

Perte-

klinis 

dumblas 

122 3,29 40 120 99 

Atitinkamos 

atliekos 

šalinamos  

pagal poreikį, 

bet nerečiau 

kaip nurodyta 

17 stulpelyje. 

Instaliuotas 

vienos 

orapūtės 

galingumas – 

2,2kW (1 

įrenginiui) 

SM 36,0 400 36,0 400 30* 92,5 30* 92,5             

Nb 6,3 70 6,3 70 25* 64,3 25* 64,3             

Pb 1,26 14 1,26 14 4* 71,4 4* 71,4             

* - Vidutinė metinė DLK 
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7. INŽINERINIAI TINKLAI 

Šiame skyriuje pateikiami ir nagrinėjami vandentiekio, nuotekų tinklai, technologiniai vamzdynai 

ir procesai, nuotekų valymas. Šio projekto sprendiniai neproteguoja konkretaus gamintojo ar tiekėjo. Darbų 

pirkimo metu konkurso dalyvis galės siūlyti konkrečią įrangą, užtikrinančią šiame projekte reikalaujamų 

minimalių parametrų.  

Plačiau apie technologinius procesus, skaičiavimus bei kitą informaciją apie vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo tinklus žr. projekto TN,VN-04 dalyje. 

 

7.1. Vandentiekio tinklai 

Projektuojamai nuotekų valyklai bus aprūpinta tik buitiniu vandeniu. Vanduo bus tiekiamas į 

projektuojamą technologinį pastatą (01) WC patalpą ir centralizuotų UAB „Giraitės vandenys“ 

vandentiekio tinklų. 

Lauko vandentiekio tinklas projektuojamas nuo mazgo V1-1 iki technologinio pastato (01) klojamas 

iš PE100 PN10 vamzdžio, kurio skersmuo 32 mm. Tinklus klojant atviru būdu pagrindas po vamzdžiais 

turi būti mažiausiai 10,0 cm sutankintas smėlio pasluoksnis. 

Vandentiekis klojamas tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės apačia 0,5 m giliau nei oro 

temperatūros 0 oC prasiskverbimo į gruntą gylis. Šis gylis apskaičiuotas atsižvelgus į Kauno rajone grunto 

įšalo gylį ir RSN 156-94 Statybinė klimatologija 9.1 lentelės 43 stoties maksimalaus grunto įšalimo gylio 

galimo vieną kartą per 50 metų reikšmę. Vandentiekio tinklo įgilinimas projektuojamas – 1,25+0,5=1,75 

m. 

Vidaus vandentiekio tinklai bus atvesti į sanitarinius prietaisus.  

Karštas vanduo bus ruošiamas tūriniame vandens šildytuve (20 l), kuris montuojamas WC patalpoje. 

Karštas vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms, rankoms plauti ir kt.  

Vidaus vandentiekio tinklai projektuojami iš plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių pagamintų iš 

chemiškai modifikuoto polipropileno arba analogo. Jie skirti šalto ir karšto vandentiekio montavimui. 

Projektuojami šalto d16÷32 ir karšto d16 vandens vamzdžiai. Tarpusavio vamzdžių jungimui naudojami 

presuojami sujungimai ir armatūra. Vandentiekio vamzdynų iš daugiasluoksnio vamzdžio montavimą ir 

tvirtinimą būtina vykdyti pagal tokiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.  

Projektuojami technologiniame pastate numatyta vieta žarnos pajungimui. Vandens apskaita 

vykdoma projektuojamame vandens apskaitos mazge (VAM) technologinio pastato WC patalpoje. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, 

kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti. 
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Vadovaujantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 

projektavimo ir įrengimo taisyklės” 17 p. pastatui lauko gaisrinis vandentiekis nenumatomas. 

 

7.2. Nuotekų tinklai 

Šiame skyriuje nagrinėjamai buitinių nuotekų tiekimo į nuotekų valyklą iki valytų nuotekų 

priimtuvo sprendiniai.  

Juragių gyvenvietėje susidarančios buitinės nuotekos iki nuotekų valyklos sklypo atitekės anksčiau 

suprojektuotais savitakiniais nuotekų šalinimo tinklais (parengto projekto pavadinimas „Nuotekų šalinimo 

tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. 

Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas“ (projektuotojas – UAB „Atamis“, projekto 

Nr. AT-22I-1988). Nuo kitu projekto suprojektuoto nuotekų šulinio Nr. AF1-167 iki nuotekų valyklos 

teritorijos projektuojamos nuotekų siurblinės (NS) atitekės projektuojamais savitakiniais PVC d200 mm 

nuotekų šalinimo tinklais. Nuo nuotekų siurblinės dviem slėginėmis linijomis PE100 d75mm nuotekos 

pateks į slėgio slopinimo kamerą esančią parengtinio valymo įrenginyje (02). Po parengtinio valymo įrenginio 

mechaniškai apvalytos nuotekos savitakiniais PVC d160 vamzdžiais nuteka į dvi lygiagrečias biologines grandis 

(03) (biologinius nuotekų valymo įrenginius). Biologiškai apvalytos nuotekos dviem savitakiniais PVC d160 

vamzdžiais subėgs į projektuojamą mėginių paėmimo ir debito matavimo talpą (04), kur bus apskaitytos valytos 

nuotekos. Po mėginių paėmimo ir debito matavimo talpos (04) projektuojamais savitakiniais PVC d200 mm nuotekų 

šalinimo tinklais valytos buitinės nuotekos nutekės iki projektuojamo valytų nuotekų išleistuvo – priimtuvo, t.y. 

griovį – sureguliuotą upelį Š-1 (upelio identifikavimo kodas 10011558). 

Užsakovo duomenimis pramonės objektų išleidžiančių nuotekas į centralizuotus buitinius nuotekų 

tinklus ir darančių įtaką surenkamų nuotekų užterštumui – nėra. 

Susidarantys nuotekų kiekiai ir užterštumai priimti iš užsakovo nurodytų pirkimo dokumentuose ir 

faktinių pateiktų duomenų. 

Teritorijoje taip pat, susidarys paviršinės (lietaus) nuotekos. Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo 

valyklos kietų (trinkelių ir asfalto) dangų, stogų, įrenginių dangčių ir nuogrindos nuolydžiu nuvedamas į 

žalius plotus, kur susigeria į gruntą. Projektuojamos aikštelės prie technologinio pastato bus iš žvyro 

dangos, todėl paviršinės (lietaus) nuotekos nesurenkamos. 

Paviršinėse nuotekose, nėra ir nebus pavojingų medžiagų šaltinių, todėl nuotekos gali būti 

išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės.  
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Vidaus nuotekų tinklais bus surenkamos buitinės nuotekos iš trapų, sanitarinių prietaisų, kurie bus 

įrengiami technologiniame pastate. Patalpose, kur įrengiami trapai, grindų nuolydis suformuojamas link 

trapų. Technologiniame pastate iš trapų nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į nuotekų siurblinę, kur po 

to bus dozuojamos atgal į technologinį procesą. Visų šių nuotekų surinkimui numatomi beslėgiai 

polivinilchloridiniai PVC d110 moviniai SN4 vamzdžiai. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, 

kurioms šios komunikacijos priklauso.  

Įrengiant inžinerinius tinklus ir statinius, statybos metu bus įsigilinama į gruntą iki 4 m. 

Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Prieš pradedant darbus, 

kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki 

statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. 

Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis 

arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

Plačiau apie technologinius procesus, skaičiavimus bei kitą informaciją apie vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo tinklus žr. projekto TN,VN-04 dalyje. 

 

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Privažiavimas prie projektuojamo objekto numatoma esamais keliais ir gatvėmis. Prie valyklos 

sklypo numatoma privažiuoti per kitu projektu suprojektuotos privažiavimo nuovažą (pagal sutartį tarp 

UAB „Giraitės vandenys“ ir AB „Via Lietuva“), nes kito privažiavimo prie sklypo nėra. Prieš darbų pradžią 

Statytojas/Užsakovas turi įrengti naujai suprojektuotą nuovažą arba statybos darbus pirkti iš to pačio 

Rangovo. 

Statybos metu išorinio ir vidinio transporto judėjimo eismą organizuoja rangovas pagal galiojančias 

kelių eismo taisykles. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių 
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kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas 

rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą. 

Statybos metu pažeistos dangos turi būti atstatytos į neblogesnę būklę nei buvo prieš statybos 

pradžią. 

 

9. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNIMĖMS 

TERITORIJOMS 

Nuotekų valyklos statybos neigiamos įtakos aplinkai neturės, nes projektuojami inžineriniai statiniai 

atokiau nuo gyvenamosios teritorijoje, baigus statybos darbus gyvenviečių nepakeis. Statybos metu 

statybinės medžiagos sandėliuojamos Rangovo numatytoje statybvietėje, kuri bus aptveriama, o statybinis 

laužas bus išvežamas pagal sudarytą sutartį.  

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms valyklos statybos metu bus trumpalaikis neigiamas 

poveikis dėl statybinių mašinų eismo bei statybų triukšmo. 

Valyklos eksploatacijos metu žymaus neigiamo poveikio nebus, bus juntamas tik teigimas poveikis, 

nes pastačius šiuolaikinę nuotekų valyklą, bus užtikrintas Juragių k. susidarančių buitinių nuotekų valymas 

iki aplinkosauginių reikalavimų. Nuotekų valykla bus statoma nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

 

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Saugomos teritorijos. Projektuojamas objektas į Natura 2000 svarbias teritorijas ir saugomas 

teritorijas nepatenka, Arčiausiai esanti saugoma teritorija – Jiesios upė ir jos slėniai. Nuo šios teritorijos 

projektuojamas objektas yra nutolęs apie 5,43 km ŠR kryptimi (žr. 7 pav. ir 6 lentelė). 

 

7 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: https://stvk.lt/map 

Projektuojamo 

objekto teritorija 

https://stvk.lt/map
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6 lentelė. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausių saugomų gamtinių ir Natura 2000 svarbių 

teritorijų ribų: 

Eil. 

Nr. 

Saugomos 

teritorijos 

pavadinimas, 

plotas 

Saugomos 

teritorijos 

rūšis 

Saugomos teritorijos steigimo 

tikslas 

Atstumas ir kryptis 

nuo planuojamo 

objekto iki saugomos 

teritorijos 

1. 

Jiesios 

kraštovaizdžio 

draustinis, 

447.57901357 ha 

Draustinis 

išsaugoti Jiesios upės slėnio 

kraštovaizdį su raiškiomis 

atodangomis, eroziniais šlaitais ir 

krantais; retas augalų rūšis 

apie 5,43 km ŠR 

2. 

Jiesios upė ir jos 

slėniai 

447.56128406 ha 

Buveinių 

apsaugai 

svarbios 

teritorijos 

8220 Silikatinių uolienų atodangos 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 

9160 Skroblynai 

9180 Griovų ir šlaitų miškai 

Purpurinis plokščiavabalis 

Ūdra 

apie 5,43 km ŠR 

Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras, www.vstt.lt 

 

Projektuojamų tinklų statybos ar eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura 2000 ir valstybės 

saugomoms teritorijoms nebus. 

 

Kultūros paveldo objektai/teritorijos. Planuojamų nuotekų valymo įrenginiai ir inžineriniai tinklų 

nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonos (žr. 8 pav. ir 7 lentelę). 

 

8 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio (https://kvr.kpd.lt/) 

Skulptūra "Rūpintojėlis" 

(kodas 46409) 

Pirmojo pasaulinio karo 

Vokietijos imperijos karių 

kapinės (kodas 21111) 

Projektuojamo 

objekto teritorija 

http://www.vstt.lt/
https://kvr.kpd.lt/
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7 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas 
Atstumas ir kryptis nuo planuojamo 

objekto iki kultūros paveldo objekto 

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės (kodas 

21111) 
apie 1550 m, ŠV 

Skulptūra "Rūpintojėlis" (kodas 46409) apie 1650 m, ŠV 

Šaltinis: kpd.lt 

Planuojami statyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. Kultūros 

paveldo objektams tinklų statyba ar eksploatacija neigiamo poveikio nedarys. 

Statant tinklus bei aptikus kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina nedelsiant 

informuoti Kultūros paveldo departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą. 

 

Urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės. Urbanistikos ir civilinės saugos priemonės 

išlieka esamos, nes projektuojami sprendiniai su šiomis priemonėmis nesusijusios.  

Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birželio 6 d. patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166 inžineriniams tinklams 

nustatomos tik apsaugos zonos: 

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonų dydis: 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 

gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi 

puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 

2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus 

į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

5. Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 

metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedo 1 

lentelės reikalavimais uždariems mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuotekų valymo 

įrenginiams, kurių našumas nuo 0,05 iki 0,2 tūkst. m3 per parą, sanitarinė apsaugos zona nenumatoma.  

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos. Arčiausiai statomo objekto 

(nuotekų valyklos) teritorijos teka griovys – sureguliuotas upelis Š-1 (upelio identifikavimo kodas 

10011558), į kurį per projektuojamą išleistuvą bus išleidžiamos valytos nuotekos.  
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Statomas objektas ir planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos paviršinių vandens telkinių apsaugos 

zonai ir jos apsaugos režimui (tiesioginis ir netiesioginis neigiamas poveikis paviršiniam vandens telkiniui 

arba naudojimo visuomenės poreikiams galimybių ribojamas) neturės. Bus pagerintas aplinkinėje 

teritorijoje nuotekų išvalymas (centralizuotas nuotekų surinkimas ir valytų nuotekų kontrolė), 

panaudojamos naujos technologijos, kurių pasekoje bus sumažinta galimų įvykti avarijų tikimybė bei 

pagerinti valytų nuotekų rodikliai. 

Poveikį aplinkai mažinančios priemonės 

Statomoje nuotekų valykloje bus įrengtos naujos sandarios talpos. Panaudojamos naujos 

technologijos, kurių pasekoje bus sumažinta galimų įvykti avarijų tikimybė, bei bus užtikrintas tinkamas 

nuotekų tvarkymas iš gyvenamosios teritorijos, nes bus išgyvendintos vietinės nuotekų kaupimo talpos. 

Nuotekų valykloje bus įdiegta šiuolaikinė procesų kontrolės ir duomenų perdavimo sistema, kuri 

leis greitai sužinoti apie įvykusi gedimą, taip bus išvengta nevalytų nuotekų išsiliejimo į aplinką. 

Juragių kaimo nuotekų valyklos valytos nuotekos bus išleidžiamos į priimtuvą griovį – sureguliuotą 

upelį Š-1 (upelio identifikavimo kodas 10011558), kurio ilgis 5,85 km bei kuris priklauso Nemuno mažųjų 

intakų (su Nemunu) upių pabaseiniui. Griovys – sureguliuotas upelis Š-1 bus apsaugota nuo nevalytų 

nuotekų, nes ant biologinės grandies apvedimo linijos bus užplombuota peilinė sklendė. Nevalytų nuotekų 

patekimas į aplinka yra negalimas, dėl minėtų apsaugos priemonių. 

Taip pat kontrolei užtikrinti mėginių paėmimo, debito matavimo talpoje numatytas valytų nuotekų 

mėginių paėmimo vieta, kuri atliks kontrolės funkciją apie išleidžiamas valytas nuotekas, kad jos atitiktų 

teisės aktų normas. Prieš biologinį valymą mėginiai bus imami pirminio valymo įrenginyje. Prie mėginių 

paėmimo vietų, turi būti pastatytos žymėjimo lenteles, su užrašu „MĖGINIŲ ĖMIMO VIETA“. 

Ties išleistuvu turi būti įrengta informacinė lentelė, kurioje turi būti nurodyta: 

1. Išleistuvo naudojimo pobūdis – „Valytos buitinės nuotekos“; 

2. Veiklos vykdytojo pavadinimas – UAB „Giraitės vandenys“; 

3. Ūkinės veiklos adresas - Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav.; 

4. Ryšio informacija – Tel. Nr. +370 37 338 347. 

 

11. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO  

Siekiant objektą apsaugoti nuo smurto ir vandalizmo nuotekų valykloje numatyta įdiegti neteisėto 

įsibrovimo (apsauginė signalizacija) bei duomenų perdavimo įrangą (vadovaujantis Aplinkos ministro 2006 

m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-314 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimu“). 

 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BAR 24 28 0 

 

12. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIMES SPRENDINIAI  

Pagal numatomą įmonės darbo specifiką, nenumatoma, kad statomą nuotekų valyklą galėtų 

prižiūrėti ir aptarnauti žmonės su negalia (darbuotojas atliks ir einamuosius valyklos 

eksploatavimo/priežiūros darbus), todėl papildomų priemonių neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimui 

nenumatome. Kadangi į valyklos teritoriją yra draudžiama patekti pašaliniams asmenims (ypatingos 

svarbos objektas), todėl į teritorija galės patekti įgalioti asmenys susiję su valyklos aptarnavimu ir priežiūra, 

todėl žmonėms su negalią sprendiniai nepritaikyti. 

 

13. ESAMŲ STATINIŲ (PASTATŲ), INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, 

PERKĖLIMAS AR ATSATATYMAS  

Esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas. 

 

14. ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 

Energijos naudingumo klasė projektuojamam technologiniam pastatui nenustatoma, todėl 

energetiniai klausimai šiame projekte nesprendžiami. 

 

15. SKAIČIUOJAMOJI ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS 

Projektuojamam technologiniam pastatai, šilumos poreikis nevertinamas. Detaliau apie šilumos-

vėdinimo poreikius žr. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje (Byla Nr. 5). 

 

16. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

Vandens tarša. Paviršinio ir požeminio vandens, žemės gelmių tarša nenumatoma. Statybos 

darbams naudojama technika bus techniškai tvarkinga ir taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į 

paviršinius ir požeminius vandenis. Tačiau jeigu statybos metu naftos produktų ištekėjimo iš mechanizmų 

nebūtų išvengta, užterštas gruntas turės būti surenkamas ir išvežamas utilizavimui į VŠĮ „Grunto valymo 

technologijos“ grunto valymo poligoną. 

Oro tarša. Įrenginių susijusių su PŪV, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami teršalai nėra. 

Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus nežymūs, 

o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas. 

Dirvožemio tarša. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, 

fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos 

metu. Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo 

vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio 
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aplinkai. Saugomą dirvožemį reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant 

kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvožemio. 

Nuimtas derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų pabaigos. Po statybos 

nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai. 

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus išvengta 

degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį.  

Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio taršos nebūtų. Statybos metu bus 

sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei nesandėliuojami dideli kiekiai 

tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų 

surinkimui. 

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo 

seka išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala 

aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo 

priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui 

ir t.t. Į aikštelę turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų 

atveju, ir turi būti laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti. 

Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių (geologiniams) 

komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės aplinkos pokyčio 

poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus. 

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis 

vanduo nebus teršiamas, nes projektuojami rezervuarai bei naujai pakloti vamzdžiai bus sandarūs, todėl ir 

papildomos apsaugos priemonės joms nereikalingos. Rezervuarai prieš jų pridavimą bus išbandomi 

hidrauliškai su vandeniu. 

Tarša biologinei įvairovei. Objekto teritorijos pakraščiuose yra medžių, krūmų, bei esant poreikius 

juos kirsti, Rangovas iš savivaldybės turės gauti leidimą. 

Numatoma kad, statybos darbų metu, galimas nežymus arba visai nepasireikšti neigiamas poveikis. 

Poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas, ir tik statybos metu. Poveikis bus tik teigiamas dėl teršalų 

išvalomo iki norminių rodiklių. 

Nenumatoma neigiamo poveikio biologinei įvairovei, kadangi PŪV apimtis ir statybos mąstai nėra 

dideli ir poveikio natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo 

ar suskaidymo nebus. 

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant 

kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių 
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padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo formavimo elementų tarpusavio sąveika. Neigiamas poveikis 

kraštovaizdžiui daromas nebus. 

Numatoma, kad įrengus nuotekų valyklą ir pradėjus ūkinę veiklą, bus tikėtinas nežymus teigiamas 

poveikis kraštovaizdžiui, dėl įrengtų dangų, paviršių bei malonių akiai spalvų. Esminis reljefo formos 

keitimas nenumatomas, numatomas tik nežymus keitimas reljefo keitimas aplink nuotekų valymo 

įrenginius, bei žemės paviršiaus profiliavimas darbų zonoje. Kultūros vertybėms poveikio nebus nes 

nuotekų valykla yra nutolusi nuo kultūros paveldo objektų. 

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas 

triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintų LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-166. Nuotekų valyklos triukšmas taip 

pat turi neviršyti numatytuose normose keliamų reikalavimų, ir tai turės užtikrinti rangovas, parenkant 

konkrečią įrangą. 

Statybos teritorijoje planuojama, kad kiti fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys. 

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, 

mišrios statybinės atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo 

Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), kurios bus išvežamos 

pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone. 

Projektuojamame objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono 

pakuočių ir kt. atliekos.  

Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 

patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu 

Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant statybos 

darbus susidarys apie 10 tonų statybinių atliekų. Statybos metu susidarantys planuojami atliekų kiekiai 

pateikiami 3 lentelėje. 

Atliekų apskaitos procedūrą turi būti numatyta kaip numato teisės aktai bei 42.1., 42.3, 42.4; 42.12.; 

42,14 ir 42.15 punktai (GPAIS). 
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3 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 
pavadinimas 

kiekis, 
agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą st
at

is
ti

n
ės

 

k
la

si
fi

k
ac

ij
o
s 

k
o
d
as

 

pavojingu-mas 
laikymo 

sąlygos 

d
id

ži
au

si
as

 k
ie

k
is

 

t/d 

kg/parą 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Statybos metu 
Mišrios statybinės 

atliekos 

0,05 

50,0 
10 kietas 17 01 04 12.13 nepavojingos 

konteine-

riuose 
8 m3 

Išvežama 

pagal sutartį į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

Statybos metu 
Popieriaus/ kartono 

pakuotės 

0,01 

10,0 
0,5 kietas 15 01 01 07.21 nepavojingos 

konteine-

riuose 
8 m3 

Statybos metu Asfalto atliekos 
0,10 

100,0 
1 kietas 17 03 - nepavojingos 

statybos 

aikštelėje 
8 m3 

Statybos metu Betono atliekos 
0,10 

100,0 
1 kietas 17 01 01 23.61 nepavojingos 

statybos 

aikštelėje 
8 m3 

Biologinio valymo 

įrenginių 

eksploatacijos metu 

perteklinis dumblas  
0,003/ 

3,3 
120,0 skystas 19 08 05 11.11 nepavojingos 

perteklinio 

dumblo 

talpoje 

21,0 m3 

Išvežama 

pagal sutartį 

arba tolesniam 

atliekų 

apdorojimui į 

spec. 

priėmimo 

vietas 

Grotos 
mišrios atliekos 

(nuogrėbos) 

0,006/ 

6,2 
2,26 kietas 19 08 01 11.11 nepavojingos 

konteine-

riuose 

2×0,12 

m3 

Smėliagaudė smėlis-žvyras 
0,015/ 

15 
5,48 kietas 19 08 02 11.11 nepavojingos 

konteine-

riuose 

2×0,12 

m3 

Pastaba:  * susidarančių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu 
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Informacija apie PŪV įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai bei valymo įrenginiai nepatenka į šias teritorijas, 

todėl reikšmingumo nustatymas nereikalingas. 

Informacija apie PŪV poveikio aplinkai vertinimą. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai ir 

valymo įrenginiai nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-

08-15, Nr. I-1495) 1 ir 2 priedo sąrašą, todėl PŪV PAV neatliekamas. 

 

17. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 

TEISĖS AKTAMS 

Nuotekų valykla suprojektuota taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkosaugos 

reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“. Visi skaičiavimai pateikti kitose projekto bylose. 

18. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI 

APLINKAI KELIAMJUS VEIKSNIUS 

Suprojektuoti inžineriniai statiniai tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami, neviršys bei neskleis 

kvapų „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bei „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 

„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos 

ore taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-

885, leidžiamų reikalavimų. Projektuojama nuotekų valykla bus uždaro tipo, todėl kvapas valyklos 

teritorijoje bus minimalus ir neviršys HN reikalavimų.  

19. INFORMACIJA APIE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMĄ 

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede numatytais 

atvejais parengti projektiniai pasiūlymai ir 2024-10-21 atliktas visuomenės informavimas apie planuojamų 

statinių statybą. Suinteresuotos visuomenės prieštaravimų nebuvo (visuomenė buvo nesuinteresuota), todėl 

2024-10-30 gautas pritarimas projektiniams pasiūlymams Nr. SPSP-24-241030-00257 (registracijos Nr.  

PSP-24-241023-00492, 2024-10-23). Detaliau apie projektinius pasiūlymus žr. Priedas Nr. 8. 

20. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS REIKALVIMAI 

Projektuojami statiniai bei jų medžiagos turi atitikti LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl reglamento 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“ 1999-12-27, Nr. 422 

bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymo „Dėl Gaisrinės 

saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ 2010-12-07, Nr. 1-338 patvirtintus reikalavimus. 
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1. DARBŲ APIMTIS  

1.1. Pagrindiniai darbai  

Šio statinio projekto „Kitos paskirties pastato (technologinis) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), 

nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties 

inžinerinių statinių (bioreaktoriaus) (12.), Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos 

projektas“ apimtyje yra atliekami Juragių kaimo nuotekų valyklos statybos darbai, įgyvendinant projekto 

sprendinius.  

Šių techninių specifikacijų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus statant 

nuotekų valyklą. Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai:  

- Technologinio pastato medžiagų tiekimas, statyba, montavimas ir perdavimas užsakovui. 

- Vandentiekio tinklų (vamzdynų, įskaitant šulinius su visa įranga) medžiagų tiekimas, statyba, 

montavimas, išbandymas, dezinfekavimas ir perdavimas užsakovui. 

- Nuotekų šalinimo/technologinių tinklų (savitakinių, slėginių vamzdynų, įskaitant visą įrangą) 

medžiagų tiekimas, statyba, montavimas, išbandymas ir perdavimas užsakovui. 

- Kitos paskirties inžinerinių statinių (pirminio valymo įrenginio, biologinio nuotekų valymo 

įrenginių, mėginių paėmimo - debito matavimo talpos, dumblo tankinimo talpos, nuotekų siurblinės 

su visą įrangą) medžiagų tiekimas, statyba, montavimas ir perdavimas užsakovui. 

- Kiti darbai numatyti projekto sprendiniuose. 

Visi darbai nurodyti projekto dokumentų techninėse specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), 

brėžiniuose, darbo kiekių žiniaraščiuose ir rangos sutartyje, nepriklausomai nuo to, kurioje dalyje jie 

nurodyti. Esant nesutapimams, remiamasi dokumentų prioritetiškumu. 

Rangovas darbus turės vykdyti pagal paruoštą projektą, ir pagal LR STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

Projekte numatyti projektiniai sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomų 

dokumentų projektams rengti sąlygos, statybos techninių reglamentų esminiai reikalavimai, normatyvinių 

statybos dokumentų ir statybos specialiųjų reikalavimų nuostatai. Visi projekto brėžiniai turi būti suderinti 

su Inžinieriumi. 

 

1.2. Kiti darbai  

Rangovo darbų apimtyje taip pat yra:  

- statybviečių parengiamieji darbai;  

- naujai statomų/ rekonstruojamų statinių, tinklų ir įrenginių nužymėjimai;  

- statybviečių atstatymas ir sutvarkymas;  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
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- išpildomųjų nuotraukų, brėžinių, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai ir 

įrenginiai, atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimančiai įmonei.  

 

1.3. Įvairių sutarčių sąryšis  

Rangovas turi įvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan. lygiagrečiai 

gali vykdyti kitus darbus ar kitokią veiklą, ir ar jis atitinkamai galės koordinuoti savo darbą ir veiklą.  

Prireikus, darbo brėžinių forma, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir priemones, kurios leistų 

teisingai nustatyti požeminių objektų vietą, konstrukcijų matmenis ir pan., t.y. visa, kas reikalinga darbų 

pagal kitas sutartis atlikimui.  

Užsakovas Rangovui nemokės jokios papildomos kompensacijos už galimus su tuo susijusius 

nepatogumus.  

 

2. RANGOVO TEIKIAMOS PATALPOS IR PASLAUGOS  

2.1. Patalpos Rangovo personalui  

Rangovas pateikia visas reikiamas biuro patalpas, bendro naudojimo patalpas, gyvenamąsias patalpas 

ir visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo žinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal šią 

Sutartį.  

 

3. RANGOVO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA  

Rangovas dirbti pagal šią Sutartį turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inžinierius, 

sugebančius profesionaliai atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus. Pareikalavus turi būti 

pateikti darbininkų kvalifikacijos pažymėjimai.  

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus 

darbus.  

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, visų linijų ir lygių tikslų nužymėjimą.  

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal 

gamintojo rekomendacijas.  

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Inžinieriui patvirtinti iki bandymų pradžios.  

 

4. STANDARTAI  

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus 

ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje 

(DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus patvirtinimą. 
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Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 

standartui ar normai.  

Inžinieriui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti 

saugomos statybvietėje.  

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų bei projektuose pateikiamų techninių 

specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Inžinieriui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. 

Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas.  

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio 

užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.  

Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus:  

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai. 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos  

STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
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RSN 26-90  RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“ 

RSN 139-92  RSN 139-92 ,,Pastatų ir statinių žaibosauga“. 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

LST EN ISO 12944-2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 

12944-2:1998) 

1999/31/EC Atliekų sąvartynų direktyva 

ir kitus šiose „Specifikacijose“, „Statinio projekto techninėse specifikacijose“ ar „Kiekių 

žiniaraščiuose“ nurodytus standartus, teisės aktus ir normas.  

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 

Rangovas turi gauti Inžinieriaus sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Inžinieriui standarto, 

patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris 

patvirtina, kad šių darbų medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms.  

Inžinierius standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai 

laikyti statybos aikštelėje. 

 

5. DOKUMENTAI  

Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus nurodydamas vietą, oro sąlygas, darbo pobūdį, 

naudojamus darbuotojus bei įrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes Inžinierius informuojamas kitą 

dieną.  

 

6. MATO VIENETAI, LYGIŲ BEI AUKŠČIŲ PAŽYMOS IR REPERIAI  

Šiose „Specifikacijose“, „Projektuose“ ir „Kiekių žiniaraščiuose“ naudojama metrinė matų sistema. 

Prieš užsakydamas medžiagas, Rangovas turi patikrinti projektų brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių 

pažymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dėl šių nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo 

sąskaita.  

 

7. DARBO VALANDOS IR DIENOS  

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės 

laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio 

darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi būti 

pateiktas prašymas Inžinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.  
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8. KLIMATINĖS SĄLYGOS  

Planuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias vietines meteorologines 

sąlygas, jų poveikį darbų vykdymui bei įrangos ir sudedamųjų dalių darbui.  

 

9. TEISĖ NAUDOTIS SVETIMA ŽEME EINANČIAIS KELIAIS  

Šalia valyklos teritorijos yra išsidėstę privatūs sklypai. Rangovas turi pasirūpinti, kad statybos metu 

nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės. 

Statybos darbams reikalingas sklypas turi būti kiek įmanoma mažesnis. Prieš pradedant statyti, sklypo 

klausimas suderinamas su Inžinieriumi, sklypo savininkais ir vietos valdžia.  

 

10. APSAUGOS REIKALAVIMAI  

10.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai  

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, 

taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 

administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.  

Rangovas bus atsakingas už tinkamą nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi 

tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.  

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi įvertinti visos projekte 

dalyvaujančios šalys. Todėl, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo sumažinti neigiamą 

statybos poveikį aplinkai. 

 

10.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga  

Projekto sprendiniuose numatyti tam tikrų medžių/krūmų kirtimas, kurie trukdo įgyvendinti projekto 

sprandinius. Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti tinklų trasos zonoje esančių medžių be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga stengtis išsaugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei 

kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo pakeisti pažeistą 

medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam arba pateikti pagrindą ir paaiškinimą, kokiu tikslu nebūtina pakeisti 

(pvz. medis/krūmas buvo tinklo ar rezervuaro apsaugos zonoje, kas nesuderinama su specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų reglamentu).  

 

10.3. Turto apsauga  

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo 

sugadinimo ar vagystės jam vykdant darbus.  
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Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai 

atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., 

pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.  

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus 

pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl 

šių pretenzijų. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo 

sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.  

 

10.4. Sprogmenys ir sprogdinimas, priešgaisrinė sauga  

Naudoti sprogmenis neleidžiama. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 

gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei įvairiems sprogimo pavojams.  

 

10.5. Nepatogumai vietos gyventojams  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir 

veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos žemės ūkio 

derliui ar medžiams, esantiems greta darbų teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos 

taršos.  

 

10.6. Darbų sauga  

10.6.1. Darbo sąlygos  

- Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis;  

- Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui;  

- Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje;  

- Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu;  

- Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles.  

- Visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų 

atsitikimų objekte.  

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta ar kitaip apsaugota nuo 

praeivių ir vaikų.  

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos 

statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos. 
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Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau 

tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, 

saugumą.  

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio 

su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti 

kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.  

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini 

darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą.  

 

10.6.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje  

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos 

Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.  

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, 

prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. 

Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą 

toje zonoje.  

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos 

aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą.  

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo 

sugadinimo.  

Maždaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinos mechaninės ir elektros įrangos statybvietėje, leidžiami 

triukšmo dydžiai pateikti žemiau:  

- Hidraulinė ir pneumatinė įranga maks. NR 80 dB  

- Krumpliaračiai ir pavaros maks. NR 80 dB  

- Vandens siurbliai maks. NR 80 dB  

- Stūmoklinės orapūtės maks. NR 85 dB  

 

11. LAIKINA VANDENS IR ELEKTROS TIEKIMO ĮRANGA  

11.1. Bendroji dalis  

Rangovas pateikia visą reikalingą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi įrengti visus 

laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal 

visus vietinius įstatymus ir taisykles.  
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Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, 

aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi sumokėti Rangovas.  

 

11.2. Laikinas vandens tiekimas  

Rangovas užtikrina vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno 

praplovimo ir išbandymo reikmėms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias išlaidas.  

 

11.3. Laikina elektros energija  

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos 

darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti 

reikiamą energijos tiekimą su AB ESO arba iš Statytojo/Užsakovo elektros tinklų. Rangovas turi sumokėti 

AB ESO arba Statytojui/Užsakovui visus mokesčius už tarnybinį prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo 

jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, 

turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą dalyvaujant AB ESO arba Statytojo/Užsakovo 

atstovams. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai 

ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamų rajonų.  

 

11.4. Sanitariniai įrenginiai  

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų 

įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, 

užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.  

 

12. RYŠIAI SU KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖMIS IR SAVIVALDYBE  

Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų įmonėmis, per 

kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai 

sutrukdyti transporto eismą.  

Esamų ir naujų vamzdynų sujungimo klausimai derinami atskirai. Vandens tiekimo pertrūkiai turi 

būti minimalūs.  

 

12.1. Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas 

Prieš pašalindamas esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti 

įmonę UAB „Giraitės vandenys“ ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi nurodyti Rangovui, ką daryti 

su įranga – šalinti ar saugoti įmonės patalpose ar kur kitur. 
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12.2. Higienos reikalavimai 

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų 

įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Taip pat Rangovas turi užtikrinti, kad visos 

darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos 

reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, 

suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.  

 

13. ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI, OBJEKTAI IR INSTALIACIJOS  

Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, 

išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma 

telekomunikacijų, vandens tiekimo, nuotekų, elektros ir kt. linijoms.  

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose ar kt. statiniuose Rangovas 

nedelsdamas turi informuoti Inžinierių ir Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su 

Inžinieriumi ir susijusia valdžios įstaiga. Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti 

pagal šią Sutartį, taip pat tais atvejais, kai patyręs rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus 

reikalingi, nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams 

tinklams ir statiniams. 

 

14. MEDŽIAGOS IR ĮRANGA, TVIRTINIMAI IR PAKEITIMAI  

14.1. Medžiagos ir įranga  

Visos naudojamos medžiagos ir įranga turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose 

reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą 

atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų 

pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš 

pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą 

apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali 

būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.  

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai 

surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. 

Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms.  



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-TP-BD.BTS 12 17 0 

 

Visi įrengimai turi būti pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, Inžinieriaus 

patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys 

turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės 

dalis.  

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą 

bandymams.  

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams:  

Visos dalys ir medžiagos turi būti:  

- standartiniai gaminiai;  

- lengvai pakeičiamos;  

- naujos ir be defektų;  

- saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;  

- dalys patikrintos ir patikimos;  

- garantuotas aptarnavimas.  

 

14.2. Pakeitimai  

Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas galimas tik gavus raštišką Inžinieriaus sutikimą.  

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.  

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.  

Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti tokie 

įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje.  

Jei nenurodyta kitaip, visos medžiagos ir įranga, naudojami darbams pagal šią Sutartį, turi būti nauji.  

Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai reiškia, 

jog reikia laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. 

Gamintojų produktai turi būti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais 

„Techninių specifikacijų“ reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus.  

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, 

konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų 

produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai.  

Darbui gali būti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo 

prašymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra 

suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų ir šių 

sąlygų:  
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- Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė 

specifikacijose ir darbų kiekiuose nurodytai medžiagai ar detalei;  

- Prie visų prašymų dėl pakeitimų turi būti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Inžinieriui, 

kad jis galėtų atlikti visapusišką medžiagos įvertinimą, įskaitant gamintojų pavadinimus, prekinius ženklus, 

modelio numerį, prekės aprašymą arba specifikaciją, veikimo duomenis, bandymų ataskaitas, projektavimo 

ataskaitas, skaičiavimus, pavyzdžius, ir kitą informaciją, jeigu reikalinga;  

- Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia 

koreguoti dėl tokio pakeitimo;  

- Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi būti 

pridedamas detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. Priešingu 

atveju Inžinierius turi teisę atmesti bet kokį panašų prašymą ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti 

juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti 

Rangovui sąskaitą už visas papildomas išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu;  

- Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, 

valomi ir kt. pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;  

- Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad Inžinieriui 

prireikė papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad Inžinierius nepatvirtino 

tokio pakeitimo. Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo prašantis Rangovas ir jis 

organizuoja savo darbą taip, kad prarastas laikas būtų kompensuotas;  

- Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties 

dokumentų reikalavimų vykdymą.  

 

14.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas  

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 

išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC 

armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi 

gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos.  

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti 

nereikalingų medžiagų ar įrangos ir turi imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų 

apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi 

pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją 
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apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su 

medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios 

medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:  

- Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje.  

- Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.  

 

14.4. Laikinasis sandėliavimas  

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti 

ir taisyti visus privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai 

tai tampa būtina arba Inžinieriaus nurodymu. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės 

ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas 

kreipiasi į Statytoją, savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. 

savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą, 

tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma 

su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.  

 

14.5. Atsakomybė užsakant medžiagas  

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta 

gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu 

užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.  

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. Šie 

pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne 

prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.  

 

15. IŠPILDOMIEJI BRĖŽINIAI IR KADASTRINIAI TYRINĖJIMAI  

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau 

eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti 

nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir 

kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.01:2020. Išpildymo brėžiniai turi būti patvirtinti Inžinieriaus.  
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Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei reikalinga, 

Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. 

Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) kopijomis.  

 

16. INFORMACINIAI STENDAI  

Rangovas turi parūpinti, su Inžinieriumi suderintose vietose sumontuoti, prižiūrėti ir baigus darbus 

nuimti atmosferos poveikiui atsparius informacinius stendus, ir jų vietoje pastatyti atminimo lentas. 

Informaciniai stendai ir atminimo lentos turi būti įrengtos atitinkamai pagal projekto įgyvendinimo 

finansavimo šaltinio fondo reikalavimus. Tokie stendai ir atminimo lentos turi talpinti informaciją apie 

Europos Sąjungos ar kt. dalyvavimą projekte.  

 

17. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS  

17.1. Darbo grafikas  

Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbus 

savaitėmis, pažymint kiekvieno etapo darbų pradžios ir pabaigos dieną.  

Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. darbų 

aprašymus, darbų eigą ir laiko skaičiavimus kiekvienai veiklos rūšiai. 

 

17.2. Kokybės užtikrinimo sistema  

a) Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą per 28 dienas nuo darbų 

pradžios datos.  

b) Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti jį 

Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus, reikalavimus ar 

įtrauktinus pakeitimus.  

c) Per 14 dienų Inžinierius gali pakartotinai grąžinti Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą 

Rangovui, iki jį galutinai patvirtins parašu.  

d) Rangovo vėlavimas gauti Inžinieriaus patvirtinimą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymui 

yra Rangovo atsakomybėje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas dėl tokio vėlavimo, išskyrus atvejį, 

kai Inžinieriaus atsakymas į Rangovo pateiktą aprašymą trunka ilgiau nei 14 dienų.  

e) Rangovas negali pradėti statybos darbų tol, kol Inžinierius raštu nepatvirtina Rangovo 

Kokybės užtikrinimo sistemos.  
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17.3. Reikalavimai kokybės sistemai  

1. Rangovo Kokybės užtikrinimo sistema turi apimti:  

a) Kiekvieno produkto ar atliekamų darbų kokybės sekimui būtinas priemones per visą sutarties 

galiojimo laikotarpį,  

b) Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės procedūras apimančias visų medžiagų tiekimą, gamybą, 

statybą ir Rangovo bei visų jo subrangovų teikiamas paslaugas.  

2. Rangovo Kokybės kontrolės bandymai ir inspekcijos turi apimti, tačiau tuo neapsiribojant:  

a) Bandymus ir inspekcijas reikalaujamus pagal šias ir bendrąsias sutarties sąlygas;  

b) Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medžiagos ir įranga atitinka Užsakovo 

reikalavimus.  

3. Rangovas turi atlikti praktinius medžiagų ir įrangos bandymus taip, kad jų rezultatus Inžinierius 

galėtų išnagrinėti iki medžiagos/įranga bus panaudota darbams.  

 

17.4. Kokybės užtikrinimo sistemos turinys  

Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti įtraukta, neapsiribojant:  

- Patikrinimų ir bandymų planai visoms medžiagoms ir statybos darbams;  

- Veiksmų, kuriems reikalingas Inžinieriaus patvirtinimas, tvarkaraštis;  

- Neatitikimo identifikavimas ir veiksmų procedūros;  

- Duomenys apie Kokybės priežiūros personalą ir jų ryšį su Rangovo kompanija;  

- Numatomų patikrinimų ir bandymų sąrašas;  

- Šiems patikrinimams ir bandymams parengtų patikros lapų pavyzdžiai.  

 

17.5. Profesinės sveikatos ir darbo saugos užtikrinimas  

Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti apibūdintos šios profesinės sveikatos ir darbo saugos sąlygos:  

- Pilnas kiekvieno statybos proceso aprašymas;  

- Pavojų apžvalga kiekvienai zonai;  

- Saugos užtikrinimo planas kiekvienam statybos procesui ar veikimui;  

- Profesinės sveikatos ir saugos patikrinimų sąrašas kiekvienam statybos procesui;  

- Aplinkosaugos kontrolės planas.  

- Profesinės sveikatos ir darbo saugos sąlygos Kokybės užtikrinimo sistemoje turi užtikrinti, kad 

žmonės darbo vietoje ar šalia (net pašaliniai) būtų saugūs nuo bet kurių pavojų.  
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17.6. Stebėjimas ir testavimas  

Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamų darbų priežiūrą pagal Inžinieriaus patvirtintą 

dokumentą (Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą). Neatitikimo šios sistemos reikalavimams atveju, 

Rangovas turi nedelsiant informuoti Inžinierių apie tokio neatitikimo pobūdį, nurodant visas detales ir 

siūlomus ištaisymo veiksmus. 

 

17.7. Inžinieriaus atliekamas kokybės užtikrinimo sistemos auditas  

Inžinierius vykdys Rangovo Kokybės užtikrinimo sistemos auditą, kad galėtų įsitikinti, jog ši sistema 

atitinka jai keliamus reikalavimus. Jei Inžinierius nustatys, kad Kokybės užtikrinimo sistema 

nefunkcionuoja, jis turi teisę skirti profesionalų išorės auditą Rangovo sąskaita. Tokių auditorių išvados ir 

rekomendacijos turi būti pritaikytos Rangovo darbuose nedelsiant.  

 

17.8. Dokumentavimas  

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad reikalinga 

objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo 

reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti 

Inžinieriui visus Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus pareikalauta.  

 

17.9. Patikrinimų ir bandymų planai  

Patikrinimų ir bandymų planai įrangos/medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti Inžinieriui 

tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų patikrinimų ir bandymų ataskaitų 

kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui per 14 dienų po šių bandymų užbaigimo. 

 

17.10. Mokymai užsakovo darbuotojams  

Rangovas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir 

tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą.  

 

17.11. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos  

Rangovas turi pateikti Užsakovui eksploatavimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba tris (3) 

egzempliorius spausdintoje ir skaitmeninėje formoje (Word, Excel ar PDF formatas). Instrukcijose turi būti 

aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Instrukcijose turi būti 

aprašyti nuotekų siurblinių eksploatavimo metodai, avarinių situacijų likvidavimas, kasdienė priežiūra ir 

aptarnavimas, periodinė įrengimų priežiūra bei remontas. 
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A - A
1:20

KONTEINERINIO PASTATO PAMATŲ PLANAS
1:50

2024-11-280 Statybos leidimui ir statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

MŪRO MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
PAMATINIAI BLOKAI

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS,  PLOTIS (b), AUKŠTIS (h), ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS[kg] PASTABOS

B 9.6.4 4 473b: 400 mm h: 580 mm mml: 880 vnt.
B 12.6.3 4 479b: 300 mm h: 580 mm mml: 1180 vnt.

8VISO:

Julius Zareckas22738
0

NV. Nuotekų valykla

Konteinerinio pastato pamatų planas

AR-23I-2106-XX-TP-K-03.B-05 1

LAIDA

LAPAS LAPŲ

1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PDV

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

26429 SPV Gintas Stankus

UAB „Giraitės vandenys“LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22,), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų

Žirmūnų g. 139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34

KALBOS
TRUMP.

PATV.
KVAL.

DOK.
NR.

šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos

paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos

apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

rekomendacijas). Varžtai užveržiami 60Nm jėga.
gręžiamos 90mm gylio Ø12 skersmens skylės naudojant gražtą su perforatoriumi. Skylės išvalomos prapučiant suslėgtu oru (pagal varžtų gamintojo
7. Įrenginiai prie pado plokštės tvirtinami tvirtinimo detalėmis, jas prie dugno plokštės prisukant nerūdijančio plieno ankeriais HILTI HST3-R M12 hef2. Betone
6. Betonavimui naudojamas betonas C25/30-XC2-W8. Užtikrinti nepertraukiamą betonavimą.
viename pjūvije, bei prastumti.
5. Armatūros tinklus rišti. Esant reikalui strypų sandūros įrengti su užlaida. Užleistinis strypų inkaravimo ilgis - 40d. Sandūros gali būti kas trečias strypas
būtų išvengta įrenginių deformavimo tankinimo metu, reikėtų talpas palaipsniui pripildyti vandens ir taip būtų sumažinamas slėgis tankinimo metu į įrenginio sienelę.
4. Įrenginius užpilti ne didesniais kaip 30 cm sluoksniais žvyringu smėliu (sutankinimo rodiklis DPr=0.92), jį sutankinant pagal talpų gamintojo rekomendacijas. Kad
3. Po plokšte įrengti 20 cm storio žvyro ar skaldos pagrindą (fr. 0...30 sluoksnis; Ev2>=60 MPa).
metu.
2. Požeminis vanduo aptiktas 3,4 m gylyje. Rangovas turi numatyti priemones, apsaugančias iškasą nuo lietaus vandens. Esant kitokiai situacijai derinti įrengimo
molis, mažo plastiškumo, rudas, pilkas, moreninis, standus, vietomis tvirtas, stiprus, kurio  qc=3,0 MPa.
1. Pamatinė plokštė suprojektuota vadovaujantis 2024-9 m. UAB "Geolis" atliktais inžineriniais geologiniais tyrinėjimais. Pamatinės plokštės pagrindas yra smėlingas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Apvedimo linija

Demontuojama

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Mėginių ėmimo vieta

Tankinto dublo išsiurbimo vieta

Reagentų linija (dėkle)

Vandens tinklas 

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Projektuojamas technologinis pastatas
02 Projektuojamas pirminio valymo įrenginys
03 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
04 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
05 Perspektyvinė linija
DT Projektuojamas dumblo tankintuvas
NS1 Projektuojama nuotekų siurblinė

SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
2. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
3. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
4. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.
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02

02

02
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02'

02'

03.1

03.2

04

AF1-167

DT

F1-1

F1-2

F1-3

F1-4

F1-5

F15-1

F15-2

Šulinio diametras

d5600

d5600

d1400

d1000

d3000

d425

d425

d1000

d1000

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

0.56

3.53

3.54

1.89

2.00

3.44

2.50

2.60

2.67

2.96

1.16

0.91

1.17

X

6073375.99

6073376.28

6073380.69

6073379.12

6073380.13

6073379.25

6073380.50

6073380.87

6073382.56

6073386.61

6073388.76

6073457.09

6073377.16

6073418.94

6073380.79

6073364.42

6073372.05

6073373.01

6073385.55

6073387.58

Y

488060.09

488059.87

488053.40

488054.11

488053.14

488054.27

488053.16

488053.64

488047.77

488052.98

488047.12

487968.05

488049.33

488000.37

488032.69

488046.55

488056.42

488055.67

488045.43
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Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F15-3

F15-4

F15-5

F15-6

FS1-1

Išleistuvas

NS1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

V1-1

V1-2

V1-3

Šulinio diametras

d425

d425

d1000

d1000
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d1500

Įgilinimas, m

0.92

3.19

1.31

1.79

4.24

2.27
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6073382.32

6073382.80
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6073455.13

6073365.62
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488046.35

488028.20
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488058.21

487973.77

488057.66

488053.00

488050.10

488053.51

488054.35

488051.08

488050.71

487928.65

487971.02

488046.80
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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- IŠTIRPUSIO DEGUONIES KONCENTRACIJOS JUTIKLIS;

  TEMPERATUROS MATUOKLIS;

- DUMBLO KONCENTRACIJOS MATUOKLIS;

- LYGIO ELEKTRODAS;

- LYGIO JUTIKLIS (HIDROSTATINIS);

- LYGIO JUTIKLIS (PLŪDINIS);

- DAŽNIO KEITIKLIS;

- SIURBLYS;

- ORAPŪTĖ;

- ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS;

- PEILINĖ SKLENDĖ;

- PETELIŠKINIS UŽDORIS;

- RUTULINIS VENTILIS;

- ATBULINIS  VOŽTUVAS;

- ELEKTROMAGNETINIS DEBITO MATAVIMO PRIETAISAS;

- MĖGINIŲ PAĖMIMO VIETA;

- NEŠMENŲ SULAIKYMO GROTOS;

- NEŠMENŲ KREPŠYS;

- NEŠMENŲ KONTEINERIS;

- SMĖLIO KONTEINERIS;

-GREITO PAJUNGIMO MOVA;
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LINIJŲ ŽYMĖJIMAI:

-FS- NEVALYTOS NUOTEKOS IŠ NUOTEKŲ SIURBLINĖS (SLĖGIS);

-F1- NEVALYTOS NUOTEKOS (SAVITAKA);

-F2-    BIOLOGINĖS GRANDIES APVEDIMO LINIJA (SAVITAKA);

-SM- SMĖLIO PULPOS LINIJA;

-F4- SMĖLIAGAUDĖS APVEDIMO LINIJA;

-F3- IŠVALYTŲ NUOTEKŲ LINIJA;

-TD- SUTANKINTO DUMBLO ATSIURBIMO LINIJA;

-DV- NUDRENUOTO DUMBLO VANDENS LINIJA;

-PL- IŠPLŪDŲ ŠALINIMO LINIJA;

-PD- PERTEKLINIO DUMBLO LINIJA;

-O1- SUSLĖGTO ORO LINIJA;

-RD- REAGENTŲ DOZAVIMO LINIJA;

-DN- DENITRIFIKUOTO DUMBLO LINIJA;

-GR/NI- GRĄŽINAMOJO/NITRIFIKUOTO DUMBLO LINIJA;
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EKSPLIKACIJA:

1. NEVALYTŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ;
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„Techninė užduotis ir paslaugų 

                                                                   apimtis“  A-1 priedas 

         

STATYTOJO (UŽSAKOVO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai Šiam projektui taikomi nuotekų valymo  

reikalavimai, nustatyti:           

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. spalio mėn. 8 d. įsakyme Nr. D1-515 „Dėl 

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;         

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio mėn. 21 d. įsakyme Nr. D1-633 „Dėl 

paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“;          

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakyme Nr. D1-178 „Dėl paviršinių 

vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“       

- Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakyme Nr. D1-412 „Dėl nuotekų 

valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“;       

bei kiti galiojantys teisiniai ir normatyviniai dokumentai ir pirkimo dokumentų reikalavimai.  

 

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių 

grupei)             

 Pagrindinis nuotekų valymo įrenginių technologinis procesas turi būti sudarytas iš dviejų   

lygiagrečių linijų. Turi būti suprojektuota nauja nuotekų valykla, kurios projektinis našumas apie  

499 GE (vidutinis debitas 65 m3/d), pirkimo dokumentuose numatytoje teritorijoje.   

 Juragių k. nuotekų valymo įrenginių projektiniai įvestiniai duomenys paskaičiuoti, pagal   

iš Užsakovo gautą informaciją (gyventojų skaičių, vandens suvartojimą ir kt.).    

 

3. Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto 

dalis              

3.1 sklypo planui: saugiam aptarnaujančio transporto privažiavimui, turi būti suprojektuotas 

žvyro-skaldos privažiavimo kelias. Valyklos teritorijoje turi būti įrengta skaldos-žvyro danga 

transporto manevravimui, privažiavimui prie dumblo tankintuvo, prie technologinio pastato. Taip 

pat turi būti numatyta betono trinkelių/plytelių dangos takai iki technologinių įrenginių ir 

technologinio pastato bei nuogrindos apie juos. Numatomas valymo įrenginių teritorijos aptvėrimas. 

Turi būti numatyta 1,8 m aukščio tvora su dvivėriais rakinamais vartais.    

       

3.2 architektūrinei: pastatas konteinerio tipo, sienos - daugiasluoksnių „Sandvič“ tipo plokščių 

(100 mm mineralinė vata), dengtas matine poliesterio danga. Išorės durys metalinės, apšiltintos, 

langai neprojektuojami. Pastato grindys - pramoninis betonas arba su akmens masės plytelių danga. 

Naujai statomame pastate numatomos patalpos:   

• orapūčių- reagentų;          

• elektros skydinės;          

• WC su praustuvu.          

3.3 konstrukcinei: pamatai – pagal konstruktoriaus parinkimą.     

3.4 technologinei:             

Nuotekų valyklą turi sudaryti:   

• Technologinis pastatas;        

• Nuotekų siurblinė;        

• Pirminio valymo įrenginys;        

• Dvi lygiagrečios biologinio valymo technologinės linijos (dengtos) su galimybe ateityje numatyti 

trečią technologinę liniją;       

• Mėginių paėmimo, debito matavimo talpa;     

 



• Perteklinio dumblo tankintuvas;       

• Apvedimo linija (biologinio valymo grandies);      

 

Juragių kaimo nuotekų valymo įrenginių projektiniai nevalytų nuotekų parametrai: 

Projektiniai parametrai Mato vnt. Reikšmė 

Ekvivalentinis gyventojų skaičius GE 499 

Srautai: 

Nuotekų vidutinis paros debitas m3/d 65 

Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) m3/h 12,8 

Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) m3/h 19,2 

Teršalų koncentracijos ir apkrova: 

Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 
mg/l 600 

kg/d 39,0 

Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras (BDS5) 
mg/l 400 

kg/d 26,0 

Skendinčiosios medžiagos (SM) 
mg/l 400 

kg/d 26,0 

Bendrasis azotas (Nb) 
mg/l 70 

kg/d 4,55 

Bendrasis fosforas (Pb) 
mg/l 14 

kg/d 0,91 

Mažiausia nuotekų temperatūra C 8 

Didžiausia nuotekų temperatūra C 20 

 

Reikalavimai Juragių kaimo nuotekų valyklos valytoms nuotekoms: 

Pavadinimas Mato vnt. 
Momentinė 

DLK 

Vidutinė 

metinė DLK 

Biocheminis deguonies suvartojimas 7 parų (BDS7) mgO2/l 34 23 

Skendinčios medžiagos (SM) mg/l 40 30 

Bendrasis fosforas Pb  mg/l - 4 

Bendrasis azotas Nb mg/l - 25 

*Pagal nuotekų tvarkymo reglamento IV skyriaus 2 lentelę. 

 

Išvalytos nuotekos privalo atitikti ir bendruosius į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų    

reikalavimus. Išvalytų nuotekų priimtuvas – upė Š – 1, upės kadastro identifikavimo kodas    

10011558, vyresnioji upė – Šlapakšna.       

3.5 šilumos gamybos ir tiekimo:          

3.6 vandentiekio ir nuotekų: tinklus suprojektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių,   

turinčių atitikties sertifikatus ir atitikti pirkimo dokumentuose numatytus standartus.   

3.7 šildymo ir vėdinimo: šildymo, vėdinimo sistema turi atitikti STR 2.09.02 „Šildymas,   

vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimus. Pastato viduje numatyti šildymo sistemą,   

užtikrinančią, kad temperatūra šalčiausiu metų laikotarpiu nenukristų žemiau +5C    

technologinėse patalpose. Sumontavus šildymo sistemą, atliekamas šiluminis išbandymas.   

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus   

vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema.         

3.8 elektrotechninei: suprojektuoti elektros įvadą nuo KAS pagal ESO prisijungimo sąlygas bei  

reikalavimus. Vartotojo lauko elektros, technologinio pastato elektros instaliaciją, patalpų   

apšvietimą, įžeminimo bei žaibosaugos sistemas suprojektuoti pagal galiojančius teisės aktus.  

3.9 procesų valdymas ir automatizacija: Valyklos automatizacijai projektuoti procesų valdymo 

skydą su programuojamu loginiu valdikliu ir operatoriaus panele, bei valdymo pultus vietiniam  

technologinių įrenginių valdymui. Projektuoti technologinių įrenginių, proceso valdymo ir  



matavimo prietaisų duomenų  perdavimo GSM/GPRS ryšio sistemą į UAB „Giraitės vandenys“  

centrinę dispečerinę.            

3.10 apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija: technologinio pastato patalpose    

suprojektuoti apsauginės signalizacijos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas. Numatyti   

neteisėto įsibrovimo į pastatą bei gaisro pavojaus signalų perdavimą GSM/GPRS ryšiu į UAB   

„Giraitės vandenys“ centrinės dispečerinės SCADA sistemą      

3.11 kita:             

 

4. Nurodymai sprendinių derinimui pvz. su užsakovu, rangovu, valstybės valdžios institucijomis ir 

pan.  Sprendinius derinti su Statytoju (užsakovu) UAB „Giraitės vandenys“ ir su visomis   

kitomis suinteresuotomis institucijomis statybą leidžiančio dokumento gavimui (jei reikalinga).  

 

5. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo      

              

 

6. Statinio (statinių grupės) statybos ir projektavimo eiliškumas. 

 Techninio projekto parengimas, bendrosios teigiamos ekspertizės išvados gavimas   

(ekspertizę užsako ir apmoka Statytojas (užsakovas)) ir statybą leidžiančio dokumento gavimas.   

 

7. Projekto dokumentų atlikimo kalba (-os). 

 Lietuvių kalba            

 

8. Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius ir 

t.t. 

 Techninį projektą (TP) parengti bei sukomplektuoti pagal STR 1.04.04:2017.   

 Užsakovui - UAB „Giraitės vandenys“ pateikti 1 spausdintą techninio projekto (TP)   

komplektą, 1 skaitmeninę laikmeną PDF formatu.        

 

 

Statytojo (užsakovo) įgalioto asmens   

 

       

   Vardas, pavardė  

       

Parašas 

       

Data 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„GIRAITĖS VANDENYS“

Inžinierė Agnė Šlajienė tel. Nr. 8675 19145, el. p. agne.slajiene@giraitesvandenys.lt

UAB „Giraitės vandenys“ PVM kodas LT597023515

Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r. tel.: (8 37) 338347

Įmonės kodas 1597 02357 AB „Luminor Bank“

el. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt A. s. LT104010042500071800

UAB „Atamis“                2023-10-       Nr. STS23-
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS

JURAGIŲ K., GARLIAVOS APYL. SEN., KAUNO R. SAV.

1. Nuotekų valymo įrenginius projektuoti ir statyti vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

keliamais vandentvarkos ūkiui. 

2. Projektuojant nuotekų valymo įrenginius Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.

vadovautis technine užduotimi.

3. Jeigu projekte numatoma projektuoti nuotekų siurblines - vadovautis 1 priede (pridedama)

pateiktais reikalavimais. 

4. Projektą derinti nustatyta tvarka ir jo kopiją pristatyti į UAB “Giraitės vandenys“.

5. Darbus galima pradėti tik gavus iš UAB “Giraitės vandenys“ leidimą inžinierinių tinklų

įrengimui ir pajungimui.

Pridedama: 3 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja Evelina Verenienė
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Priedas Nr.1

Buitinių nuotekų siurblinės

1.1  Bendroji dalis

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo

sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to

pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio

polietileno PEHD medžiagos. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD ir suvirintas

elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba PE. Jeigu

siurblinė montuojama po važiuojama dalimi dangtis gali būti ketinis. Siurblinėje turi būti įrengtas

apšvietimas, sumontuotos nerūdijančio plieno kopėčios. Susidariusio kondensato pašalinimui

įrengiamas drenažinis siurblys. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant kurios galima pakabinti

lentalę siurblių kilnojimui siurblinės viduje.

Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės

eksploataciją. Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo rezervuarą.

Tai apsaugo siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas didelis siurblio hidraulinės dalies

laisvas praeinamumas, sumažėja siurblių sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai

veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė

turi būti IP 68, kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti vandens.

Siurblinės darbas turi vykti tokia tvarka: nuotekos, patekusios į siurblinę, pro įtekėjimo kamerą

pirmiausia yra nukreipiamos į vertikalius nešmenų nusėsdintuvus. Viduje nusėsdintuvo didesnės dalelės

yra atskiriamos iš nuotekų, joms pro filtravimo groteles tekant į kaupimo rezervuarą. Filtravimo grotelės

yra specialios neužsikemšančios konstrukcijos. Taip nuotekose, kurios iš nusėsdintuvo patenka į

kaupimo rezervuarą, nebūna didesnių dalelių kurios galėtų užkimšti siurblį.

Kai nuotekų kaupimo rezervuaras prisipildo ir nuotekų nusėsdintuve yra pasiekiamas

maksimalus nuotekų lygis siurblys gauna signalą iš lygio jutiklio ir įsijungia. Siurbliui įsijungus,

specialus rutulys esantis nusėsdintuve, užspaudžia vieno nusėsdintuvo įtekėjimo angą. Gavęs signalą

siurblys pradeda siurbti apvalytas nuotekas esančias kaupimo rezervuare, o nusėsdintuve surinktos

stambesnės dalelės veikiant slėgiui yra išstumiamos į spaudiminę liniją. Jeigu vienas siurblys dirba 5

minutes, o išsijungimo lygis dar nėra pasiektas, siurblį reikia išjungti. Kai vėl pasiekiamas įsijungimo

lygis (arba jeigu jis yra pasiektas) jungiamas jau kitas siurblys. Siurblinė yra komplektuojama su dviem

lygio jutikliais, vienas iš jų yra rezervinis. Nuotekų kaupimo rezervuare turi būti numatyta „praplovimo

sistema“, kai nuo siurblio slėginės linijos į kaupimo rezervuarą yra nuvedamas atskiras praplovimo

atvamzdis su sklende. Siurbliui veikiant sklendė kartas nuo karto atidaroma, taip slėgio pagalba nuo

kaupimo rezervuaro dugno pakeliamos nuosėdos. 

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas nešmenų

atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į spaudiminę liniją nepratekėdami pro

siurblius (nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą reikalui esant turi būti galima atjungti

nuo bendros sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo atveju

vyktų į neatjungtą nuo sistemos nusėsdintuvą).

Nešmenų atskyrimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, poliuretano ar

PVC. Prie siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei galima būtų ją iškelti iš siurblinės

ir atlikti reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-

1 standartą, taikomą buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi būti

nurodomas gaminio originalioje eksploatacinių sąvybių deklaracijoje. Nuotekų kaupimo rezervuaras turi

būti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siūlių, pagamintas iš korozijai atsparaus polietileno.

Rezervuaras chemiškai atsparus nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo rezervuaras

su siurbliais yra sujungtas beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, yra integruota

nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į nešmenų atskyrimo sistemą

dangtis permatomas. Taip, neatidarant dangčio, vizualiai galima įvertinti siurblinės darbą. Gamintojas
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turi turėti mažiausiai 5 metų analogiškų siurblinių su nešmenų atskyrimo sistema (polietilenas,

poliuretanas ar PVC) gamybinės patirties.

1.2 Siurbliai

Siurblinėse montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai – 3 x 400 V,

variklių apsaugos klasė IP 68, izoliacijos klase – F. Siurbliai turi būti sukomplektuoti su ne mažiau kaip

10 m elektros kabeliu. Siurblių hidraulinė dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės

ketaus, velenas – nerūdinančio plieno.

Kai siurblio nominali variklio galia yra iki 4 kw, siurblio variklio kamera sausa. Leistinas

siurblio įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 50 kartų. Variklis sandarinamas dviem

nepriklausomai vienas nuo kito veikiančiais mechaniniais sandarikliais. Naudojamos sandariklių

medžiagos SIC/SIC ir C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies

ir variklio, kuri užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje

ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas:

variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose, drėgmės elektrodas variklio kameroje, bei

drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje.

Kai siurblio nominali variklio galia yra 4 kw ir daugiau, siurblio variklis turi būti su savaimine

aušinimo sistema, t. y. variklis užpildytas alyva, arba aušinamas cirkuliuojančiu vandens glikolio

mišiniu. Leistinas įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 15 kartų. Variklis sandarinamas dvigubu

mechaniniu sandarikliu viename nerūdijančio plieno korpuse. Naudojamos sandariklių medžiagos

SIC/SIC. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri

užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti

sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota

terminė apsauga statoriaus apvijose bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje.

1.3 Reikalavimai nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema rangovui

Rangovas privalo:

1. Pateikti siurblinės ir nešmenų atskyrimo sistemos su siurbliais techninę dokumentaciją lietuvių

kalba. 

2. Užtikrinti, kad siurblinės paleidimo - derinimo metu dalyvautų gamintojo atstovas.

3. Už siurblinės eksploatacija atsakingiems užsakovo darbuotojams suorganizuoti gamintojo

atstovo mokymus.

4. Nuotekų siurblinei su nešmenų atskyrimo sistema suteikti 5 metų garantiją, kurios metu

gamintojo atstovas savo sąskaita įsipareigoja:

 1 kartą metuose atlikti siurblinės, nešmenų atskyrimo sistemos ir siurblių diagnostiką
bei pateikti detalią ataskaitą siurblinę eksploatuojančiai organizacijai.

 Garantinio laikotarpio metu pakeisti siurblių alyvą pagal siurblių eksploatacijos
instrukcijoje nurodomą periodiškumą.

1.4      Automatinė valdymo ir kontrolės sistema (AVS)

Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi būti gerai susipažinęs su esama UAB “Giraitės

vandenys” automatizuota valdymo sistema (SCADA), joje naudojamais ryšio protokolais ir turėti visas

reikiamas aparatūrines bei programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos.

Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą esamos UAB “ Giraitės vandenys” SCADA sistemos darbą naujų

objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir

užtikrinti, kad, pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų

pajungimo.

AVS projektuojama su vienu programuojamu loginiu valdikliu atliekančiu valdymo bei kontrolės

funkcijas. Duomenų perdavimas į esamą SCADA, GSM radijo ryšiu GPRS remiantis APN (access point
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name technologija), per telekomunikacinių paslaugų operatorių. Projektuojama siurblinė dirba

autonomiškai automatiniu režimu, priklausomai nuo nuotekų lygio. Pagrindinis ir rezervinis siurbliai

automatiškai sukeičiami vietomis pagal užduotą programą. Visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai

operatorinės monitoriuje turi būti pateikiami išimties tvarka su priėmimo patvirtinimu. Projekte

numatyta duomenų perdavimo magistralė komunikaciniu protokolu iš minkšto paleidimo įrenginių,

debitomačio ir el. energijos skaitiklio telemetrinių išvadų. Duomenų užklausimas ir valdymo komandos

turi būti saugūs, vykdomi per GPRS ryšio paslaugą “duomenų perdavimas išskirtine linija IP protokolu”.

Turi būti numatytas avarinis valdymo režimas be PLC, kuomet siurblys įsijungia ir atsijungia suveikus

max. arba min. lygio plūdėms. Neįsijungus pagrindiniam siurbliui, automatiškai turi įsijungti rezervinis

siurblys. Turi būti vietinio siurblių valdymo galimybė.

           1.5  Specifikacijos atliekamiems darbams

Sistemos konfigūravimas, programavimas ir derinimas

Duomenų perdavimas į esamą SCADA per telekomunikacinių paslaugų operatorių GSM 

radijo ryšiu, GPRS su APN technologija. Turi būti sukonfigūruoti ir papildyti nauju objektu visi esami

SCADA, apskaitos bei kiti susiję serveriai bei programos, o taip pat nutolusios klientinės SCADA bei 

WEB darbo vietos.

Visa licenzijuota programinė įranga turi būti pateikiama su lizenzijomis ir instaliaciniais

CD. Sistemos programinė konfigūracija atliekama vadovaujantis technologinio proceso reikalavimais.

Atliekant derinimo darbus turi būti atliktas visas paleidimo – derinimo darbų kompleksas , įskaitant ir

esamos SCADA programos naujo „lango“ sukūrimą susijusį su naujos siurblinės įvedimu, papildant

objekto mnemoschemomis bei technologinių parametrų protokolais ir grafikais analogiškai esamoms

nuotekų siurblinėms.

Centrinėje dispečerinėje būtina atlikti visus ryšio, SCADA sistemos, bei visų su SCADA

susijusių programų (ataskaitos, elektros apskaita ir t.t) darbus. Rangovas turi būti gerai susipažinęs su

esama dispečerinės sistema bei naudojamais ryšio protokolais ir, turėti visas reikiamas aparatūrines ir

programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos. Be to ,rangovas turi užtikrinti

nepertraukiamą esamos SCADA sistemos darbą naujų objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos

aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir užtikrinti, kad pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų

ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų pajungimo.

Numatytas telemetrinis elektros skaitiklio duomenų perdavimas tiesioginės skaitiklio duomenų bazės

apklausos metodu bei integravimas į esamą elektros – vandens apskaitos sistemą, sukonfigūruojant

apskaitos serverį, klientines darbo vietas bei ataskaitas. Numatoma visa būtina aparatūrinė, programinė

įranga, licenzijos bei susiję darbai.

Siurblinės atvaizdavimui nebetelpant į pagrindinį SCADA langą turi būti įdiegiama 

papildoma nuotekų SCADA klientinė darbo vieta, kuri jungiama prie esamų serverių. Numatoma visa 

būtina aparatūrinė, programinė įranga, licenzijos bei susiję darbai.
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DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO 

 

Rengiant projektą ,,Kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos), Juragių k., 

Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas“ privaloma: 

1. Užstatomai teritorijai parengti melioracijos statinių iškėlimo projektą; 

2. Inžineriniais tinklais kertamus drenažo tinklus atstatyti po 5 metrus į abi puses; 

3. Išlaikyti normatyvinius atstumus nuo esamų melioracijos statinių (griovių); 

4. Iškeliamus melioracijos statinius projektuoti ir vykdyti jų statybos darbus vadovaujantis 

Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais 

melioracijos statinių projektavimą ir statybą; 

5. Nustatyta tvarka gauti Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros skyriaus pritarimą projektui; 

6. Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių informuoti 

apie darbų pradžią ir pateikti kontrolinę nuotrauką, kaip perkloti drenažo rinktuvai. Baigus darbus, 

gauti iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus pažymą apie atliktus melioracijos darbus. 

Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių 

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 

jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

Vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas                                                         Asta Tamonienė 

 

Martynas Pečkaitis, tel. (8 646)  32 783, el. p. martynas.peckaitis@krs.lt 
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Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)
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Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

18

18
Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

3.1. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 

prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 

įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 

www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 

instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti paruoštas 

elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-

reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų įrenginių įrengimo 

atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome pateikti Jūsų 

pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti Elektros 

energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio Jūsų 

objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 

www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Juragių k., Garliavos apylinkių sen.,
Kauno r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų
tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma  Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant
kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) į savininko
objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376



3.3. Svarbi informacija:

3.3.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 

standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 

https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-

svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.

3.3.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 

Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

3.3.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros 

tinklų tvarkos aprašu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurį būtina gauti statybą leidžiantį dokumentą 

atlikti statinio paprastąjį remontą, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros įrenginius prie Bendrovės 

skirstomųjų elektros tinklų arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausančius įrenginius/tinklus, kuriuos 

numatoma rekonstruoti, perkelti ar įrengti vartotojo statiniuose, pagal Bendrovės parengtas prijungimo 

sąlygas, projekto rengimo ir derinimo procedūras vykdo vartotojas.

3.3.4. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 

darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 

plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 

vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 

Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 

www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba .

3.3.5. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 

vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 

www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-

svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.3.6. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 

įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.

3.3.7. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 

prijungimu, todėl šios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, 

nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). 

Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir 

atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik 

tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo 

sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio 

vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.

3.3.8. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus 

už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi. 

Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos įmonė negalėjo žinoti, 

kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie galimus vėlavimus ir 

pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių prijungimo sąlygos galioja 

vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovės tinklo techniniai sprendiniai pateikiami ir apskaitos įrengimo vieta nustatoma po prijungimo 

paslaugos sutarties sudarymo (prijungimo įmokos sumokėjimo). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad techniniai 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376



sprendiniai neturės įtakos Jūsų prijungimo paslaugos įkainio dydžiui.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos 
svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams 
Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KELIŲ IR TRANSPORTO SKYRIUS

Savivaldybė
Savanorių pr. 371
LT-49500 Kaunas

Tel. (8 37)  305 500
Faks. (8 37)  305 501
El. p. meras@krs.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Klasifikatoriaus kodas 111100622

UAB „Atamis“

El. p. g.stankus@atamis.lt
2023-10-30 Nr. 2V-
Į 2023-10-10 prašymą

DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (NUOTEKŲ VALYKLOS),
JURAGIŲ K., GARLIAVOS APYLINKIŲ SEN., KAUNO R. SAV., STATYBOS
PROJEKTO PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Vadovaudamiesi Statybos įstatymo 2 straipsnio 44 punktu, 24 straipsniu, prisijungimo

sąlygas statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų

prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo

komunikacijų sąlygas, pagal teritorijų planavimo dokumentus, išduoda inžinerinių tinklų ar

susisiekimo komunikacijų savininkai (valdytojai).

Marijampolės g. (kelias A5) gatvė nepatenka į Savivaldybei priklausančių kelių sąrašą.

Sąlygų neišduodame. Rekomenduojame nuovažą projektuoti vadovaujantis statybos

rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“.

Dėl prisijungimo sąlygų reikėtų kreiptis į AB „Lietuvos automobilių kelių direkciją“ nes

kelias patenka į kelio A5 apsaugos zoną.

Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka

arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta

tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Kelių ir transporto skyriaus vedėja Gita Kaminskienė

Raminta Pužaitienė, raminta.puzaitiene@krs.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

UAB "Atamis"
g.stankus@atamis.lt

      Nr.(6.6Mr)2-

Į2023-10-24 Nr.S-23/830

DĖL SALYGŲ NUSTATYMO

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) 2023-10-26

gavo Jūsų prašymą parengti ir išduoti projektavimo sąlygas rengiamam techniniai projektui „Kitos

paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos), Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.,

statybos projektas“. Projekto rengėjas – įgaliotas projektų vadovas Gintas Stankus. Statytojas – UAB

„Giraitės vandenys“.

Kelių direkcija nustato šias sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A5

Kaunas–Marijampolė–Suvalkai* (toliau – magistralinis kelias):

1. projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės

aktais;

2. reikalavimai statiniams:

2.1. statinius projektuoti, rekonstruoti ir statyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų

žemės naudojimo sąlygų įstatymo 18 ir 19 straipsnio reikalavimais, įvertinti pritarimo

projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353  reikalavimais;

2.2. poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelę projektuoti ir statyti vadovaujantis kelių techninio

reglamento KTR 1.01:2008 17 lentele;

2.3. vizualios reklamos ir atvirų vandens telkinių esamoje ir būsimoje magistralinio kelio

apsaugos zonoje neprojektuoti ir neįrenginėti. 

3. reikalavimai inžineriniams tinklams:

3.1. rengiant inžinerinių tinklų projekto dalį vadovautis sąlygomis, pateiktomis Kelių direkcijos

tinklalapyje (žiūrėti nuorodą https://lakd.lt/aktuali-informacija );

3.2. lietaus nuotekų tinklų bei paviršinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos į

magistralinio kelio vandens nuvedimo griovius ir įrenginius neprojektuoti. Vandens

nuvedimas nuo planuojamos teritorijos turi būti projektuojamas tik į savo žemės sklypą ir

vidinius įrenginius.

4. reikalavimai susisiekimui:

4.1. įvažiavimą ir išvažiavimą iš žemės sklypo (unik. Nr. 4400-0980-5165) numatyti pagal

pateiktą schemą jungiamajame kelyje Nr. 0005017002, 2,48 km, magistralinio kelio A5

Kaunas–Marijampolė–Suvalkai* 20,01 km kairėje pusėje;

5. kiti reikalavimai:

5.1. projekte pažymėti esamas ir būsimas magistralinio kelio juostos ribas;

5.2. projekte pažymėti esamas ir būsimas magistralinio kelio apsaugos zonos ribas nurodant

matmenį;

Elektroninio dokumento nuorašas

https://lakd.lt/aktuali-informacija


2

5.3. prieš rengiant projektą pasirašyti su Kelių direkcija susitarimą dėl nuovažos įrengimo

nustatant terminus, kuriais bus baigti įrengimo darbai;

5.4. įvertinti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano

„Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto

keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos

susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“ sprendinius. (TPD

reg. Nr. T00089004);

5.5. įvertinti rengiamo projekto „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai

ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono

savivaldybės teritorijos ribos rekonstravimas“ sprendinius. Projekto rangovas UAB

„Kelprojektas“. 

5.6. projekte pažymėti atstumus nuo planuojamos magistralinio kelio briaunos iki planuojamų

statinių žemės sklype (unik. Nr. 4400-0980-5165);

5.7. Kelių direkcijos rengiamų kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai pritarus

nuovažos įrengimo projektiniam pasiūlymui (sprendiniui), kreiptis į Kelių direkciją dėl

susitarimo dėl statytojo teisės įgyvendinti projektą;

5.8. pagal Kelių direkcijos išduotą projektavimo užduotį (projektavimo užduotis išduodama

tik po susitarimo pasirašymo), busimo magistralinio kelio juostoje, savo lėšomis parengti

projektą ir jį įgyvendinti;

5.9. esant poreikiui, vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams

tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtintų Kelių direkcijos generalinio

direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su

projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių

tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartį;

5.10. parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas ((.pdf ir .dwg formatu) kurios turės likti

Kelių direkcijoje) kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo

pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai (el. paštas lakd@lakd.lt)).

Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas Eduardas Kakura

V. Zaukevičius, tel. (8 5)  232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@lakd.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių 

direkcija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl sąlygų nustatymo

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-11-22T21:26:21.01+02:00, 2-16957

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Eduardas Kakura, Grupės vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-11-22T21:26:21.4619319+02:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-11-22T21:26:33+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2028-04-03T23:59:59+03:00

Parašas #2

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-11-22T21:26:35.7984263+02:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA 

VI Registru centras - i.k. 124110246 

LT

Sertifikato galiojimo laikas 2025-12-28T09:03:42+02:00

Informacija apie būdus, naudotus 

metaduomenų vientisumui užtikrinti

Metaduomenų vientisumas užtikrintas 

elektroniniais parašais



Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 

skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis 

sudarytas elektroninis dokumentas, 

pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 

data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 

2025-02-26 10:31:44



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOTEKŲ VALYKLA JURAGIŲ K., KAUNO R. SAV. 

 
 
 
 
 
 

Užsakovas                      Vykdytojas 

UAB „Atamis“   UAB „Rapasta“ 
 
 
 
 
 
 



                                         
  

 
 

 
Užsakovas UAB „Atamis“ 

Žemės gelmių registro Nr.        
 

Objektas Nuotekų valykla 

Darbų rūšis Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai 

Dokumento tipas Ataskaita 

Objekto vieta Juragių k., Kauno r. 

 
 
Įmonė 

 
 
Pareigos 

 
 
Vardas, pavardė 

 
 

Parašas 

UAB „Rapasta“ Direktorius Vytautas 
Gumauskas 

 

Vyr. Inžinierius-
geologas 

Saulius Tamulaitis  

Inžinierė-geologė Goda Žemaitaitienė  

Kvalifikacija Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30  Kaunas 
2023 

 
 
   
 

46643-2023



                                         

  

 

 

TURINYS 

 

 

I. Aiškinamasis raštas  

1. Įvadas 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

3. Geologinė sandara 

4. Hidrogeologinės sąlygos 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

8. Išvados ir rekomendacijos  

 

      II.     Tekstiniai priedai: 

1. Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė (1 lapas) 

2. Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai (1 lapas) 

3. Gruntų kumuliatyvinės kreivės (2 lapai) 

4. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis (1 lapas) 

5. Techninė užduotis inžineriniams geologiniams tyrinėjimams (2 lapai) 

6. Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas) 

7. Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. 103431-1-7 (2 lapai) 

8. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30 (1 lapas) 

 

      III.     Grafiniai priedai: 

1. Gręžinių Nr. 1-2 stulpeliai su statinio zondavimo grafikais (2 lapai) 
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I.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Įvadas 

 

UAB “Rapasta” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30, išduotas 2003-02-21), 

vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui, 2023 m. spalio mėn. pagal UAB „Atamis“ 

užsakymą atliko inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus Juragių k., Kauno r. sav. 

Tyrimų paskirtis ir stadija –  projektiniai inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai 

tyrimai nuotekų valyklos techninio projekto parengimui. 

Statinio kategorija – neypatingas statinys, statybos rūšis – nauja statyba, geotechninė 

kategorija – antra. 

Tiriamo ploto centro koordinatės: X – 6073373; Y – 488060. 

Tyrimai atlikti pagal šių normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

1.     STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.  

2.     LST EN 1997 – 2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“. 

3.     LST EN ISO 14688 – 1 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas (ISO 14688-1:2017). 

4.     LST EN ISO 14688 – 2 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 

5.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“  (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

6.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijų patvirtinimo“ (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-

18162). 

Duomenų apie tirtame sklype atliktus inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus 

nėra. 

Lauko darbų metu užsakovų nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 – 2:2007 

„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. „Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“: 

reikalavimais ir atsižvelgiant į projektuotojų pageidavimus, statybiniame sklype gruntų 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai (CPT) 12,6 m 
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gylio, bendras metražas – 25,2 m., kad būtų patikslintas gruntų stiprumas ir gautos gruntų 

deformacinių savybių vertės.  

Bandymų vietos tirtame sklype nužymėtos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais. 

Gręžinių žemės paviršiaus aukščiai parinkti iš topografinio plano. Aukščių sistema LAS07. 

Koordinačių sistema – LKS – 94.               

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti italų firmos „PAGANI“ zondo įspraudimo 

įranga TG 63-200. , remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: „ISSMFE Referente Test 

Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu nustatytas 

grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūginis stipris qc ir matuota lokalinė 

šoninė trintis fs. 

 Naudoto zondo techninės charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kūgio 

pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2. 

Pagal kūginį stiprumą qc buvo patikslintos ribos tarp inžinerinių geologinių sluoksnių  

ir paskaičiuoti deformacijų moduliai E pagal formulę E-Kqc. Deformacijų modulis (visuminės 

deformacijos modulis – E, MPa) apskaičiuotas prisilaikant 2015 m. projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų. 

Prie statinio zondavimo bandymų (CPT) agregatu „UGB-1VS“ buvo išgręžti 2 

gręžiniai 12,0 m gylio inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui bei įvertinti 

gruntus, kurie bus natūraliais pagrindais projektuojamiems statiniams ir kad būtų galima 

pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio paskaičiavimui bei 

grunto bandinių laboratoriniams tyrimams paėmimui. Bendras išgręžtų gręžinių metražas – 

24,0 m. 

            Gręžiant gręžinius iš gręžinių buvo imami grunto bandiniai. Laboratorinius grunto 

tyrimus atliko UAB „Rapasta“ geotechninė laboratorija. 

 Lauko darbams vadovavo geologas S. Tamulaitis, geologinę tyrimų ataskaitą paruošė 

geologė G. Žemaitaitienė, laboratorinius darbus atliko R. Jonaitytė ir G. Kaselienė. 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

   

Gręžinių Nr. 1-2 žemės paviršiaus aukščiai svyruoja 81,14-81,32 m ribose. Žemės 

paviršiaus aukščių skirtumas tarp bandymų taškų – 0,18 m. Bendras išgręžtų gręžinių metražas 

yra 24,0 m, statinio zondavimo bandymų (CPT) – 25,2 m. 
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3. Geologinė sandara 

 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, 

priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno vidurupio plynaukštės rajonui, Veiverių 

moreninio gūbrio mikrorajonui. 

Litologija.  

Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) ir 

glacialiniai dariniai (g III bl). 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po juo gręžinio 

Nr. 2 vietoje iki 0,9 m gylio sutiktos limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). Po minėtomis 

nuogulomis gręžinyje Nr. 2 ir po augaliniu sluoksniu gręžinyje Nr. 1 slūgso glacialiniai dariniai 

(g III bl), kurių padas gręžiniais iki 12,0 m gylio nepasiektas. 

 

4. Hidrogeologinės sąlygos  

 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 

tyrimų metu.  

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas.  

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu gali susidaryti podirvio tipo 

vanduo, kuris laikysis 0,3-0,4 m gylyje (alt. 80,84-80,92 m). Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo 

vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

 

Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje. Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų rodiklių 

vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje“. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 4 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir aprašymas“. 

Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 

įsakymą Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“ (2019 m. birželis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal Lietuvos geologijos 
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tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1-222 „Dėl projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ rekomendacijas. 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia 0,3 m storio augalinis sluoksnis (IGS 

Nr. 1). Po juo gręžinio Nr. 2 vietoje iki 0,9 m gylio sutiktas vidutinio tankumo (vidutinio 

stiprumo) mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F) (IGS Nr. 2). Po minėtu smėliu ir po 

augaliniu sluoksniu gręžiniuose Nr. 1-2 iki 11,4-12,0 m gylio vyrauja vidutinio stiprumo 

moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL) (IGS Nr. 3), po kuriuo gręžinio Nr. 2 

vietoje 11,4-12,0 m gylyje sutiktas stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis 

(saClL) (IGS Nr. 4). 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės 

pateiktos inžineriniame geologiniame pjūvyje ir gręžinių stulpeliuose. 

 

     6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

 

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam 

geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje. 

 Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų 

rezultatai“ lentelėse. 

1 IGS išskirtas kaip augalinis sluoksnis. 

2 IGS išskirtas kaip vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo) mažai dulkingas – 

molingas smėlis (Sa-F), kurio kūginio stiprio vertė yra 5,5 MPa, deformacijų modulio (E) – 

26 MPa. 

3 IGS išskirtas kaip vidutinio stiprumo moreninis smėlingas mažo plastiškumo 

molis (saClL), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė yra 2,0 MPa, deformacijų modulio (E) – 

20 MPa. 

4 IGS išskirtas kaip stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), 

kurio kūginio stiprio vidutinė vertė yra 2,8 MPa, deformacijų modulio (E) – 27 MPa. 

Deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis - E,  MPa) apskaičiuotas pagal 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas. 

IGS Nr. 2: 

E = 7,8· qc0,71                  ; 

IGS Nr. 3: 

E = 10· qc                        ; 
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IGS Nr. 4: 

E = 12· qc0,8                          

čia: E - grunto deformacijų modulis, MPa 

qc - grunto kūginis stipris. 

Gruntų fizikinių savybių nustatymui paskaičiuoti buvo  paimti grunto mėginiai. 

Laboratorijoje atlikti šie tyrimai ir bandymai: 

a) granuliometrinės sudėties nustatymas. LST CEN ISO/TS 17892-4:2017; 

b) tūrinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015; 

c) Atenbergo ribų nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS 17892-

12:2018; 

d) gamtinio drėgnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015; 

e) dalelių tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016. 

Gruntų vidurkiniai  rodikliai pateikti suvestinėse lentelėje. Skaičiavimams 

rekomenduojami gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus 

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išmirkimo, išdžiūvimo ar sušaldymo.  

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

 

Tyrinėtame sklype gali pasireikšti kriogeniniai procesai. Kitų aktyvių geologinių 

reiškinių ir procesų nepastebėta. 

 

8. Išvados ir rekomendacijos 

 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Veiverių moreniniame gūbryje. 

Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) ir 

glacialiniai dariniai (g III bl). 

Gręžinių Nr. 1-2 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis, po kuriuo 

gręžinyje Nr. 2 iki 0,9 m gylio sutiktas vidutinio tankumo smėlis. Po minėtais gruntais 

gręžiniuose Nr. 1-2 iki 11,4-12,0 m gylio vyrauja vidutinio stiprumo moliai, o po jais gręžinio 

Nr. 2 vietoje 11,4-12,0 m gylyje slūgso stiprus molis. 

Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas.  

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu gali susidaryti podirvio 

tipo vanduo, kuris laikysis 0,3-0,4 m gylyje (alt. 80,84-80,92 m). Sausuoju metų laikotarpiu šio 

tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 
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Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 4 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Natūraliems 

gruntams kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir 

laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių parametrų vertės. 

Statinius rekomenduojama projektuoti atsižvelgiant į geologines ir hidrogeologines 

sąlygas bei nustatytas gruntų fizines-mechanines charakteristikas. 

 

Parengė: geologė G. Žemaitaitienė 
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LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 10 31

Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav.

Pastaba:

a) *- pagal statinio zondavimo stiprumą kūgiui qc
(smėliui vidinės trinties kampas  pagal projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijas (7 priedas, D.1 lentelė))
b) ** pagal laboratorinius tyrimus

Gruntų rodiklių vertės pateiktos:

c) Deformacijų modulis paskaičiuotas pagal formulę:

Smulkūs gruntai (moliai ir dulkiai) gruntai
suskirstyti pagal stiprumą  remiantis projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijų 5 priedu:
qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni
qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo
qc: 2,50 - 4,00 MPa, stiprūs
qc: >4,00 MPa, labai stiprūs

                     E = 7,8·qc (IGS - 2)

Rupūs gruntai (smėliai, žvyrai) suskirstyti pagal
stiprumą  remiantis projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijų 5 priedu:
qc: 0,00 -2,50 MPa,labai purūs (labai silpni)
qc: 2,50 - 5,00 MPa, purūs (silpni)
qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo (vidutinio stiprumo)
qc: 10,00 - 20,00 MPa, tankūs (stiprūs)
qc: >20,00 MPa, labai tankūs (labai stiprūs)

Augalinis sluoksnis

Mažai dulkingas - molingas smėlis (Sa-F), mažai
drėgnas

Vidutinė kūginio stiprio qc reikšmė
qc minimali - maksimali reikšmė

2,0*
1,8-2,2

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis
(saClL), vietomis su gausiais smėlio lęšiais 20* 2,0*

Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis
(saClL) 2,69**g 

II
I b

l

5,5*26*vid. tankumo
(vid. stiprumo)

2,70**

2,66**

vidutinio
stiprumo

stiprus 27* 2,8*

35-37*

                     E = 10·qc (IGS - 3)

lg
 II

I b
l

2,05**

                     E = 12·qc (IGS - 4)
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                              Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai

Geotechninė laboratorija

Objektas: Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav.

2023 10 31

Band. Gręž.. Bandinio                                       Granuliometrinė sudėtis Dalelių Grunto tankis Gamtinis                 Aterbergo ribos Takumo Organinės Grunto pavadinimas

Nr. Nr. paėmimo                                   žvyras                      smėlis dulkės molis tankis Mg/m3 drėgnis takumo plasting. plasting. rodiklis medžiagos

gylis, m 63-20 20-6,3 6,3-2 2-0,63 0,63-0,2 0,2-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002 Mg/m3 gamtinis sauso W,% drėgnis WL, % drėgnis Wp % rodiklisIp, % IL(1 dalimi) kiekis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018

1 1 1,5-1,8 0.0 1.5 2.5 3.9 11.4 24.1 18.6 16.4 10.2 11.4 2.69 14.5 24.4 13.4 11.0 0.10 Smėlingas mažo plastiškumo molis

4.0 39.4 45.2 11.4 saClL

2 1 3,0-3,5 0.0 0.3 1.4 2.4 6.3 19.8 15.5 16.8 19.1 18.4 2.72 20.1 29.8 17.4 12.4 0.22 Smėlingas mažo plastiškumo molis

1.7 28.5 51.4 18.4 saClL

3 1 6,7-7,2 0.0 0.5 1.2 3.4 10.5 25.5 16.4 13.7 15.3 13.5 2.70 15.9 26.1 14.4 11.7 0.13 Smėlingas mažo plastiškumo molis

1.7 39.4 45.4 13.5 saClL

4 1 11,5-12,0 0.0 1.3 1.8 4.5 9.5 24.1 15.9 16.3 13.0 13.6 2.70 14.6 25.6 14.0 11.6 0.05 Smėlingas mažo plastiškumo molis

3.1 38.1 45.2 13.6 saClL

5 2 0.8 0.0 0.0 0.2 1.0 5.0 78.9 10.2 3.3 1.1 0.3 2.66 10.5 Mažai  dulkingas-molingas smėlis

0.2 84.9 14.6 0.3 Sa-F

6 2 3,0-3,3 0.0 0.5 1.8 4.2 8.9 24.5 16.6 15.8 16.3 11.4 2.69 2.05 1.79 14.7 23.0 13.5 9.5 0.13 Smėlingas mažo plastiškumo molis

2.3 37.6 48.7 11.4 saClL

7 2 11,8-12,0 0.0 1.1 1.0 3.1 7.2 28.2 17.1 15.4 14.0 12.9 2.69 13.2 24.2 13.6 10.6 -0.04 Smėlingas mažo plastiškumo molis

2.1 38.5 46.5 12.9 saClL

Gruntų tyrimus atliko: R. Jonaitytė, G. Kaselienė

(EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. Įsakymas Nr. 1-175 

(2019 -birželis)



Gruntų kumuliatyvinė kreivės (lapas 1)

Bandinio Gręžinio Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

1 1 1,5-1,8 saClL 0.0017 0.0111 0.0406 0.0711 41.3 1.0
2 1 3,0-3,5 saClL 0.0012 0.0039 0.0147 0.0300 24.3 0.4
3 1 6,7-7,2 saClL 0.0016 0.0067 0.0331 0.0632 40.6 0.5
4 1 11,5-12,0 saClL 0.0015 0.0200 0.0327 0.0637 43.2 4.3
5 2 0,8 Sa-F 0.0354 0.0755 0.1025 0.1194 3.4 1.4

  Geologė G. Žemaitaitienė

Objektas: Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav.
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Gruntų kumuliatyvinė kreivės (lapas 2)

Bandinio Gręžinio Pavyzdžio Grunto
Nr. Nr. gylis žymuo d10 d30 d50 d60 Cu Cc

6 2 3,0-3,3 saClL 0.0018 0.0071 0.0308 0.0596 32.8 0.5
7 2 11,8-12,0 saClL 0.0016 0.0076 0.0328 0.0616 38.6 0.6

  Geologė G. Žemaitaitienė

Objektas: Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav.
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K o o r d i n a č i ų   ir   a l t i t u d ž i ų

ŽI N I A R A Š T I S

Objekto pavadinimas

Gręžinius nužymėjo geologas S. Tamulaitis

Koordinačių sistema LKS-94 Aukščių sistema: LAS07

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų kontūrų

Koordinačių nustatymo metodas  iš plano

Altitudžių nustatymo metodas iš topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo nr . Koordinatės Altitudės Planšeto Pastabos
nr. x y nomenklatūra

1 Gr. CPT - 1 6073364 488063 81,14

2 Gr. CPT - 2 6073401 488042 81,32

Sudarė  geologė G. Žemaitaitienė

Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav.







LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS : Tiriamojo objekto dislokacijos schema

PAVARDĖ PARAŠAS

G. Žemaitaitienė
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė geologė

PAREIGOS

Data 2023 10 31

Nuotekų valykla Juragių k., Kauno r. sav.
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

1.1. Privalomųjų dokumentų projektiniams pasiūlymams rengti sąrašas 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

2. Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano keitimas, 2021-04; 

3. Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialusis planas. M 1:25 000; 

4. Kauno rajono savivaldybės „Bendrasis planas“; 

5. Kauno rajono savivaldybės „Bendrasis planas“ – „Susisiekimo infrastruktūra“; 

6. UAB „Geotymas“ topografinis planas. 
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1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. 

D1-1053; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-

738;  

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901; 

16. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-PP.AR 4 28 0 

 

17. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

18. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

19. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo 

ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 

20. LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

21. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

22. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir 

priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586; 

23. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

24. Lietuvos standartas LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai“; 

25. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai 

geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

26. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 

įsakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 „Dėl automobilių kelių juostos naudojimo 

inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“; 

27. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

28. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

29. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155. 

 Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis projektavimo paslaugų pirkimo dokumentais, STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo reikalavimais, inžinerinio statinio 

projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, MB „Geotymas“ topografiniu planu parengtu, bei teisės aktais 

ir norminiais dokumentais. Projektuojami statiniai priklauso visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašui, 

kurių projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas), savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Juragių k. dabar turi tik vandentiekio tinklus su gręžinių, kitu projektu yra suprojektuoti centralizuoti 

nuotekų šalinimo tinklai, projekto pavadinimas „Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., 

Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos apyl. sen., 

Kauno r. sav. statybos projektas“ (projektuotojas – UAB „Atamis“, projekto Nr. AT-22I-1988), dėl to 

Statytojas nusprendė atskiru projektu suprojektuoti nuotekų valymo įrenginius. 

Šiais projektiniais pasiūlymais numatoma įrengti nuotekų valyklą kartu su reikalingais funkcionuoti 

inžineriniais tinklais Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Juragių k. 

Nuotekų valyklos (toliau – NV) statybos projektas bus įgyvendinamas įregistruotame sklype kad. 

Nr. 5227/0002:375 Juragių k.v., kurį nuosavybės teise valdo UAB „Giraitės vandenys“. Žemės sklypo 

pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 0,5474 ha.  

Valytos nuotekos bus nukreiptos į valytų nuotekų išleistuvą, griovį – sureguliuotą upelį Š-1 (upelio 

identifikavimo kodas 10011558). Biologinio valymo įrenginiai projektuojami uždaro tipo. Įrenginiai atitiks 

komunalinių uždarų objektų tipą, kuriam netaikomi sanitarinių apsaugos zonų apribojimai. Visa 

technologinė įranga bus uždengta bei apsaugota nuo aplinkos poveikio. 

Pagrindinis nuotekų valymo įrenginių procesas bus sudarytas iš dviejų vienodų lygiagrečių linijų. 

Nuotekų valymo įrenginius sudarys šios grandys: 

• Pirminio valymo grandis (1 vnt.); 

• Biologinio valymo grandis (2 vnt.); 

• Perteklinio dumblo tankinimo, stabilizavimo grandis (2 vnt.). 

Planuojami nuotekų valymo įrenginiai ir inžineriniai tinklai į „Natura 2000“ saugomas teritorijas 

nepatenka, tai veiklos įgyvendinimas nedarys poveikio „Natura 2000“ teritorijai. Projektuojami tinklai į 

kultūros paveldo ir valstybės saugomas teritorijas nepatenka (plačiau žr. 9.2. ir 9.3. poskyrius). 
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3. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

3.1. Žemės sklypo naudojimo būdas 

Planuojamų nuotekų valymo įrenginių sklypo savininkas – Uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės 

vandenys“, į.k. 159702357; Žemės sklypo unikalus numeris 4400-0980-5165 (žr. 1 pav.). Pagrindinė žemės 

sklypo naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos. 

  

1 pav. Planuojamo nuotekų valymo įrenginių vieta Juragių k. Šaltinis www.regia.lt  

 

3.2. Bendrojo plano sprendiniai 

Bendrajame plane inžinerinių statinių sprendinių planas neparengtas, todėl rengiant projektą bus 

vadovautasi žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais. 

Projektuojamos nuotekų valyklos vieta bendrajame plane (ištrauka) pateikta 2 pav. Juragių k. pagal 

bendrąjį planą patenka į prioritetinio vystymo 3 etapą. Kauno rajono savivaldybės benurasojo plano 

visas brėžinys pateiktas projektinių pasiūlymų prieduose. 

http://www.regia.lt/
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2 pav. Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 

 

3.3. Vietovės lygmens sprendiniai  

Projektiniai pasiūlymai yra rengiami vadovaujantis parengtu ir 2007-01-01 įregistruotu „Kauno 

rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“, pilnas 

planas pateikiamas prieduose, tai pat 2021-04 Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, 2021-04. Vadovaujantis 2021-04 

Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano pakeitimais buvo patikslinta nuotekų valymo įrenginių vietą, kuri dabar sutampa su 

planuojamais sprendiniais. 

 

Planuojamo objekto vieta  
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4 pav. Ištrauka iš specialiojo plano (2007 m.). Šaltinis www.tpdr.lt 

 

 

5 pav. Ištrauka iš specialiojo plano (pakoreguotas 2021 m.) Šaltinis www.tpdr.lt 

Planuojamo objekto vieta  

Nuotekų valymo įrenginių 

vieta iš spec. plano 

Planuojamo objekto vieta  

http://www.tpdr.lt/
http://www.tpdr.lt/
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3.4. Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai 

Nuotekų valyklos (toliau – NV) statybos projektas bus įgyvendinamas įregistruotame sklype kad. 

Nr. 5227/0002:375 Juragių k.v., kurį nuosavybės teise valdo UAB „Giraitės vandenys“. Žemės sklypo 

pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 0,5474 ha. Planuojamų statinių statybą sklype 

galima. 

 

4. PLANUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA 

Juragiai – kaimas Kauno rajono savivaldybėje, Garliavos apylinkių seniūnijoje, 6 km į pietvakarius 

nuo Garliavos, prie magistralinio kelio  A5  Kaunas–Marijampolė–Suvalkai . Veikia Kauno rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos filialas (nuo 1955 m.; Girininkų g.), tame pačiame pastate įsikūręs 

medicinos punktas, kultūros namai (Tuopų g.; pagrindinę funkciją atlieka kaip rinkimų apylinkė), nuo 1978 

m. yra Juragių radijo ir televizijos retransliacijos stotis. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų surašymu, Juragių kaime 2021 m. 

gyveno 504 gyventojai. Planuojamo objekto vietą žr. 6 pav. 

  

6 pav. Projektuojamo objekto vieta Juragių m. atžvilgiu. Šaltinis: www.maps.lt  

 

Planuojamo objekto vieta  

http://www.maps.lt/
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Šiuose projektiniuose pasiūlymuose numatomi, nuotekų valymo įrenginių ir inžinerinių tinklų naujo 

statinio statybos darbai suformuotame žemės sklype, kad Nr. 5227/0002:375 Juragių k.v. Prie 

projektuojamo objekto numatoma privažiuoti kitu projektu rengiama privažiavimo nuovaža (pagal sutartį 

tarp UAB „Giraitės vandenys“ ir AB „Via Lietuva“) prie nuotekų valyklos sklypo, nes kito privažiavimo 

prie sklypo nėra. 

Tinklų statybos metu išorinio ir vidinio transporto judėjimo eismą organizuos rangovas pagal 

galiojančias kelių eismo taisykles. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje, turės būti vykdomi pagal 

„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. 

 

5. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS IR STATYBOS 

RŪŠIS 

Statomas objektas priskiriamas prie naujo statinio statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį priklauso 

negyvenamųjų pastatų [7], susisiekimo komunikacijų [8], inžinerinių tinklų [9] ir kitų inžinerinių statinių 

grupei. 

1. Technologinis pastatas (01). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – 

negyvenamųjų pastatų grupė, kitos paskirties pastatai [7.22.], kategorija – nesudėtingasis statinys; 

2. Rezervuaras (pirminio valymo įrenginys) (02). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio 

paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. 

nesudėtingasis statinys; 

3. Rezervuaras (biologinis nuotekų valymo įrenginys) (2 vnt.) (03). Statybos rūšis – naujo 

statinio statyba), statinio paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], 

kategorija – neypatingasis statinys; 

4. Mėginių paėmimo, debito matavimo talpa (04). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio 

paskirtis – kita inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. 

nesudėtingasis statinys; 

5. Dumblo tankinimo talpa (DT). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita 

inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. nesudėtingasis 

statinys; 

6. Nuotekų siurblinė (NS). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita 

inžinerinių statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

7. Vandentiekio tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – inžineriniai 

tinklai, vandentiekio tinklai [9.3.]: įvadiniai tinklai, kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 
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8. Nuotekų šalinimo tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – 

inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo tinklai [9.5.]: nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų rinktuvai, nuotekų 

tinklų išvadai); nuotekų slėginiai tinklai, kategorija – II gr. nesudėtingas statinys; 

9. Drenažo tinklai. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, 

nuotekų šalinimo tinklai [9.5.]: drenažo tinklai, kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

10. Technologiniai tinklai (oro tiekimo). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis 

– inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai tinklai [9.8.], kategorija – I gr. nesudėtingasis statinys; 

11. Technologiniai tinklai (nuotekų). Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – 

inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai tinklai [9.8.], kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

12. Kiemo aikštelė. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita inžinerinių 

statinių grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – II gr. nesudėtingas statinys; 

13. Tvora. Statybos rūšis – naujo statinio statyba, statinio paskirtis – kita inžinerinių statinių 

grupė, kitos paskirties inžineriniai statiniai [12], kategorija – I gr. nesudėtingas statinys; 

14. Elektros tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, elektros tinklai [9.6.] (elektros tinklai 

iki 400 kV įtampos), kategorija – kilnojamas daiktas. 

 

6. STATINIO (PASTATO) TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI  

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 5474 

 
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 1 

3. sklypo užstatymo tankis  % 1 

II SKYRIUS. PASTATAI    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 

lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

 
technologinis 

pastatas 
nenumatomas pastovus 

žmonių darbas 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 14,7  

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 –  

4. Pastato tūris.*  m³ 40,4  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

6. Pastato aukštis. *  m 2,8  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. –  

7.1. 1 kambario vnt. –  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. –  

8. Energinio naudingumo klasė   nenustatoma  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   
nereglamen-

tuojama 
 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai (užstatymo plotas) m2 16,5  

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas 

kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir 

rodikliai) 

   

1. Inžinerinių tinklų ilgis*    

1.1. Vandentiekio tinklas* m 180  

1.2. Nuotekų šalinimo tinklas* m 260  

1.3. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* m 50  

1.4. Technologiniai tinklai (nuotekų)* m 30  

1.5. Drenažo tinklas* m 200  

2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

2.1. Vandentiekio tinklas mm 32  

2.2. Nuotekų šalinimo tinklas mm 110 ÷ 200  

2.3. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* mm 32 ÷ 75  

2.4. Technologiniai tinklai (nuotekų)* mm 75 ÷ 160  

2.5. Drenažo tinklas* mm 
d50/58; 

d110/97 
 

3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
vnt.; 

mm2 
 

rodikliai numatomi 

projekto rengimo 

metu 

V SKYRIUS. KITI STATINIAI    

1. Rezervuaras (pirminio valymo įrenginys) m3/d 80 1,6×1,6×2,0(h) m 

2. Rezervuaras (biologinis nuotekų valymo įrenginys) kompl. 2 
2 linijos 

Ø5,6×3,3 (h) m 

3. Mėginių paėmimo, debito matavimo talpa kompl. 1 Ø1,4×2,2 (h) m 

4. Dumblo tankinimo talpa kompl. 1 Ø3,0×3,5 (h) m 

5. Nuotekų siurblinė kompl. 1 Ø1,4×4,6 (h) m 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

6. Kiemo aikštelė m2 650 

žvyro – 440 m2 

asfalto - 210 m2 

trinkelių – 549 m2 

7. Tvora m 150  

 

Pastaba: statinių kategorija, bei vamzdžių skersmenys ir kiekiai bus tikslinami statinio projekto 

rengimo metu. 

 

7. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

Projektuojamas objektas susideda iš šių statinių: 

1. Technologinis pastatas (01) (bendras plotas apie 20 m2). (konteinerinis modulinis pastatas 

6,06 (išor.)/5,84 (vid.) × 2,44/2.22 × 2,80/2,50 m). Technologinio pastato paskirtis nuotekų valymo 

procesams ir aptarnavimui reikalingos technologinės patalpos. Pamatai – atraminės pagalvės OPM-6-6. 

Sienos ir pertvaros iš daugiasluoksnių plokščių (putų poliuretanas arba mineralinė vata), konstrukcijos 

plieninės. Sienos iš 80 mm storio plokščių. Stogas – sutapdintas (bešlaitė) iš daugiasluoksnių plokščių, 

konstrukcijos plieninės. Langai – nenumatomi. 

2. Rezervuaras (pirminio valymo įrenginys) (02) (1,6×1,6 m; H=2,0 m). Pirminio valymo 

įrenginys su nešmenų grotomis ir aeruojama smėliagaudė. Smėlis iš smėliagaudės bus šalinamas į 

smėliadėžę erlifto pagalba, o nešmenys iš grotų bus šalinami į nešmenų krepšį grėblio pagalba. Tai sudėtinis 

pirminio valymo įrenginys pagaminamas iš ekstruzinio polipropileno lakštų (PP) (arba analogiškos ne 

blogesnės medžiagos). 

3. Rezervuaras (biologinis nuotekų valymo įrenginys) (03) (Ø 5,6 m, H=3,30 m). Tai 

įrenginys skirtas biologiniam nuotekų valymui. Biologinio nuotekų valymo įrenginio korpusas ir vidinės 

pertvaros gaminamos iš ekstruzinio polipropileno lakštų (PP) (arba analogiškos ne blogesnės medžiagos), 

uždaro tipo. Įrenginio uždengimas numatytas iš polipropileno (PP) dangčių. 

4. Mėginių paėmimo, debito matavimo talpa (04) (Ø 1,4 m, H=2,2 m). Tai PE (arba 

analogiškos ne blogesnės medžiagos) talpa skirta valytų nuotekų mėginių paėmimui ir valytų nuotekų 

debito apskaitai. 

5. Dumblo tankinimo talpa (DT) (Ø 3,0 m, H=3,5 m). Dumblo tankinimo talpa skirta 

perteklinio dumblo kaupimui ir jo stabilizavimui prieš išvežant jį iš nuotekų valyklos tolesniam apdorojimui 

(tvarkymui). Dumblo tankinimo talpa gaminama iš g/b d3000 žiedų, uždara. 
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6. Nuotekų siurblinė (NS1) (Ø 1,4 m, H=4,60 m). Nuotekų siurblinė skirta pakelti ir dozuoti 

atitekėjusias buitines nuotekas į pirminio valymo įrenginio grandį. Buitinių nuotekų siurblinės 

projektuojamas 1,4 m skersmens iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno HDPE (arba 

analogiškos ne blogesnės medžiagos) medžiagos su dviem galinčiais dirbti po vieną ar abu kartu 

panardinamais siurbliais. Nuotekų siurblinės talpoje montuojamos dvi atskiros slėginės linijos. Siurblinėje 

sumontuotas nešmenų krepšys. 

7. Vandentiekio tinklai (32 mm). Tai skirstomasis bei įvadinis vandentiekio tinklas, skirtas 

sanitarinėms bei technologinėms reikmėms užtikrint. 

8. Nuotekų šalinimo tinklai (110 ÷ 200 mm). Tai nuotekų vamzdynai (savitakinis, 

slėginis), skirti nuotekų padavimui iki technologinio pastato, bei valytų nuotekų tinklas nuvedimui iki 

išleistuvo žiočių. 

9. Technologiniai vamzdynai (oro tiekimo) (32 ÷ 75 mm). Tai technologiniai vamzdynai 

apjungiantys technologinius įrenginius ir talpas. 

10. Technologiniai vamzdynai (nuotekų) (75 ÷ 160 mm). Tai technologiniai vamzdynai 

apjungiantys technologinius įrenginius ir talpas. 

11. Drenažo tinklai (d50/58; d110/97 mm). Tai esamų drenažo sistemų (sausintuvų, rinktuvų) 

atstatymo tinklas, paviršinio ir požeminio (gruntinio) vandens nuvedimui. 

12. Kiemo aikštelė. Nuotekų valyklos eksploatavimui suprojektuotos aikštelės, takai. 

13. Tvora. Tai tvora skirta nuotekų valyklos užimamos teritorijos aptvėrimui su įvažiavimo 

vartais ir aptarnavimo varteliais. 

14. Elektros tinklai. Tai skirstomieji elektros tinklai iki projektuojamų valyklos statinių, bei 

elektros tinklai valyklos teritorijoje elektros įrenginių užmaitinimui. 

Kiti mažesni projektuojami statiniai nedetalizuojami. 

 

8. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI  

8.1. Nuotekų valymo įrenginiai 

8.1.1. Projektiniai parametrai 

1 lentelė. Nuotekų valyklos projektiniai debitai: 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė 

 Debitas   

1. Nuotekų vidutinis paros debitas m3/d 65 

2. Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) m3/h 12,8 

3. Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) m3/h 19,2 

 Nuotekų temperatūra   

4. Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu 0C + 8 

5. Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu 0C + 20 
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2 lentelė. Nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos. 

Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Vid. reikšmė 

1. Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS5) 
kg/d 26 

mg/l 400 

2. Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 
kg/d 39 

mg/l 600 

3. Skendinčios medžiagos (SM) 
kg/d 26 

mg/l 400 

4. Bendrasis  azotas  (Nb) 
kg/d 4,55 

mg/l 70 

5. Bendrasis fosforas (Pp) 
kg/d 0,91 

mg/l 14 

 

Siūlomas projektas atitiks užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, t.y. projektuojami nuotekų valymo 

įrenginiai dirbs stabiliai gerai ir patikimai, o nuotekų valyklos našumas bus ne mažesnis kaip 100 procentų 

skaičiuotino didžiausio debito ir apkrovos. Valytų nuotekų kokybės rodikliai, išdėstyti išvalymo reikalavimuose, bus 

išpildyti, kai debitas ir apkrova svyruos nuo 30 % iki 100 % projektinio debito ir projektinės teršalų apkrovos 

reikšmės. 

 

8.1.2. Reikalavaimai valytoms nuotekoms 

Valytų nuotekų išleidimui keliami reikalavimai, taikytini nuotekų valyklai, atitiks Nuotekų tvarkymo 

reglamente nustatytus reikalavimus.  

3 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai nuotekų valyklos valytoms nuotekoms 

Parametras Matavimo vnt. 
Vidutinio paros 

mėginio DLK 
Momentinė DLK 

Vidutinė metinė 

DLK 

BDS7 mg O2/l – 34 23 

SM mg/l – 40 30 

Nb mg/l – – 25 

Pb mg/l – – 4 

Pastabos: DLK-didžiausia leistina koncentracija. 

8.1.3. Nuotekų priėmimas 

Į naujai statomą nuotekų valyklą nuotekos atitekės savitakine linija PVC d200mm nuo naujai 

įrengiamo pasijungimo šulinio. Šia linija nuotekos tekės iki valyklos teritorijoje naujai įrengiamos nevalytų 

nuotekų siurblinės. Nuo siurblinės dviem slėginėmis linijomis PE100 d75mm nuotekos pateks į slėgio 

slopinimo kamerą esančią parengtinio valymo įrenginyje.  

8.1.4. Parengtinio valymo įrenginys 

Nuotekų pirminiam valymui bus naudojamos nešmenų grotos ir aeruojama smėliagaudė. Smėlis iš 

smėliagaudės bus šalinamas į smėliadėžę erlifto pagalba, o nešmenys iš grotų bus šalinami į nešmenų krepšį 

grėblio pagalba. Nešmenų grotų latakas, aeruojama smėliagaudė, smėliadėžė ir paskirstymo kamera –
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sudėtinės parengtinio valymo įrenginio dalys. Parengtinio valymo įrenginys gaminamas iš PP. Našumas – 

19,2 m3/h. 

 

Slėgio slopinimo kamera 

Pirmiausia iš siurblinės dviem lygiagrečiomis linijomis PE d75mm nuotekos atitekės į slėgio 

slopinimo kamerą prieš rankines grotas. 

Grotos 

Pirminėje parengtinio valymo įrenginių kameroje įrengiamos rankinės grotos su nešmenų krepšiu. 

Grotų tarpas tarp strypų yra 10 mm. Rankinės grotos, nešmenų krepšys ir grėblys pagaminti iš nerūdijančio 

plieno AISI316 klasės. Grotų našumas – 19,2 m3/h. Nešmenų pašalinimui nuo rankinių grotų bus pateiktas 

specialus grėblys. Nešmenys bus talpinami į konteinerį. Nešmenų laikymui numatyti du konteineriai su 

ratukais. 

Smėliagaudė 

Smėlio, molio ir kitos smulkios kietos dalelės iš nuotekų bus atskiriamos smėliagaudėje. Smėlio 

šalinimui iš dugno įrengiamas erliftas, kuris veikia automatiškai nuo bendros aeravimo sistemos. Iš 

smėliagaudės smėlio pulpa tekės į smėliadėžę, kuri yra integruota į parengtinio valymo įrenginį. Iš 

smėliadėžės susikaupęs smėlis rankiniu būdu pakraunamas į konteinerį. Smėlio laikymui numatyti du 

konteineriai su ratukais. 

Paskirstymo kamera 

Paskutinėje parengtinio valymo įrenginio sekcijoje įrengiama paskirstymo kamera. Mechaniškai 

apvalytos nuotekos bus tolygiai paskirstomos į dvi biologinio valymo grandis. Taip pat paskirstymo 

kameroje numatoma sklendė į biologinio valymo grandies apvedimo liniją. Biologinio valymo įrenginių 

apvedimo linija bus naudojama tik sutrikus valymo įrenginių darbui. 

4 lentelė. Duomenys apie susikaupiančias atliekas (nešmenys/smėlis). 

Technolo-

ginis 

procesas 

Šalinama 

(surenkama) 

atlieka 

Kiekis, Agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Laikymo 

sąlygos 

Didžiau-

sias 

kiekis, 

m3 

Numatomas 

atliekos šalinimo 

būdas 
t/parą t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nešmenų 

atskyrimas 

Mechaninės 

priemaišos, 

nešmenys 

0,0133 4,85 Kietas 
Kontei- 

neryje 
0,12 

Nešmenys  

sandėliuojami 

konteineryje ir pagal 

atskirai sudarytą 

sutartį, atiduodamos 

atliekas tvarkančiai 

įmonei.  
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Smėlio 

atskyrimas 

 

Smėlis-žvyras 0,0113 4,12 Kietas 

Kontei- 

neryje 

 

0,12 

Smėlis 

sandėliuojamas 

konteineriuose ir 

pagal atskirai 

sudarytą sutartį, 

atiduodamos 

atliekas tvarkančiai 

įmonei. 

 

Po pirminio valymo įrenginio mechaniškai apvalytos nuotekos savitakiniais d160 vamzdžiais 

nuteka į dvi lygiagrečias biologines grandis. 

8.1.5. Biologinis valymas 

Naujoje nuotekų valykloje numatomi gamykliniai UAB ,,August  ir Ko“ (arba analogiškų parametrų 

su analogiškai išvalymo rodikliais kitų gamintojų) nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginių 

duomenys pateikti 6-oje lentelėje. Biologinio valymo įrenginiai gaminami iš polipropileno ir yra dengti. 

Biologinio valymo įrenginiai susideda iš: anaerobinės, anoksinės, aeracijos zonų bei antrinio nusodintuvo. 

Pirmiausia nevalytos nuotekos patenka į anaerobines kameras. 

Anaerobinė kamera 

Anaerobinėje kameroje numatoma maišymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri geba 

užtikrinti veikliojo mišinio maišymo intensyvumą, t.y. veiklusis mišinys bus maišomas tokiu intensyvumu, 

kad nenusėstų veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidarytų žalingos nusėdusio ir pūvančio 

dumblo krūvos. Į anaerobinę kamerą patenka nevalytos nuotekos ir denitrifikuotas dumblo mišinys iš 

anoksinės kameros. Dumblo mišinys perduodamas erliftais. Iš anaerobinės kameros valomas nuotekų 

mišinys teka į anoksinę kamerą. 

Anoksinė kamera 

Anoksinėje kameroje numatoma maišymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri geba 

užtikrinti veikliojo mišinio maišymo intensyvumą, t.y. veiklusis mišinys bus maišomas tokiu intensyvumu, 

kad nenusėstų veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidarytų žalingos nusėdusio ir pūvančio 

dumblo krūvos. Nuotekų bei veikliojo dumblo mišinys po anaerobinės kameros teka į anoksinę kamerą, 

taip pat į šią kamerą erliftu iš po antrinio nusodintuvo grąžinamas veiklusis dumblas. Iš anoksinės kameros 

nuotekų mišinys patenka į aeracijos kamerą. 

Aeracijos kamera 

Nuotekų ir veikiojo dumblo mišinys iš anoksinės kameros teka į aeracijos kamerą. Parinktas toks 

aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir 

patikimumo reikalavimus. Aeracijos kameroje ištirpusio deguonies koncentracija bus matuojama  ištirpusio 

deguonies matuokliu. Oras aeracijai ir erliftams bus tiekiamas dviem darbinėmis orapūtėmis (po vieną 
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kiekvienai technologinei linijai). Trečia orapūtė numatoma rezervinė. Orapūtės bus montuojamos šalia 

esančioje orapūčių talpykloje. Oro tiekimas yra valdomas automatiškai pagal ištirpusio deguonies kiekio 

parodymus. Orapūčių našumas bus valdomas dažnio keitikliais. Dumblo mišinys iš aeracijos kameros teka 

į antrinį nusodintuvą. 

Antriniai nusodintuvai 

Nuotekų ir veikiojo dumblo mišinys iš aeracijos kameros teka į antrinį nusodintuvą per angą, 

esančią aukščiau dugno. Antrinio nusodintuvo kamera yra vertikali. Dumblo pašalinimo zonos apačioje yra 

sumontuotas erlifto vamzdis (po vieną kiekvienoje technologinėje linijoje). Siūlomoje technologijoje esant 

optimaliems eksploatacijos rodikliams išplūdos ir putos nesusidaro. Tačiau kaip papildoma pagalbinė 

priemone išplūdoms , yra numatomi išplūdų šalinimo erliftai. 

8.1.6. Technologijos aprašymas ir veikimo principas 

Bioreaktorių sudaro anaerobinė-anoksinė, aeracijos zonos ir antrinis nusodintuvas. Visos zonos 

įrengtos vienoje cilindro formos talpykloje ir viena nuo kitos yra atskirtos pertvaromis. Valomos nuotekos 

pirmiausia patenka į anaerobinę – anoksinę zoną, kuri vertikaliomis pertvaromis suskirstyta į atskiras 

kameras taip, kad besileidžiančiame ir kylančiame labirinte nenusėstų veiklusis dumblas. Šiame labirinte 

iš apytakinio dumblo šalinamas azotas ir fosforas. Į nuotekų priėmimo zoną erliftais grąžinamas dumblas 

iš antrinio nusodintuvo. 

Dumblo mišinys iš anaerobinės – anoksinės zonos patenka į aeracinę zoną, kurioje suoksiduojami 

organiniai teršalai ir amonio azotas suoksiduojamas iki nitratų. Šioje zonoje tirpinamas deguonis, būtinas 

organinių teršalų ir amonio azoto suoksidavimui, tiekiant suslėgtą orą orapūtėmis į aeratorius. Keičiant 

aeravimo ir neaeravimo trukmes, vyksta amonio azoto suoksidavimas iki nitratų ir nitratų denitrifikacija į 

dujinį azotą. Dumblo mišinys iš aeracinės zonos teka į antrinio nusodintuvo apatinę dalį, kurioje dumblo 

mišinys teka per  skendinčio dumblo sluoksnį, dėl ko sumažėja skendinčių medžiagų koncentracija valytose 

nuotekose. Nusėdęs ir sutankėjęs dumblas grąžinamas į įrenginio pradžią, o perteklinis dumblas aerobiškai 

stabilizuotas periodiškai šalinamas iš įrenginio. 

Anaerobinėje – anoksinėje (denitrifikacijos)  zonoje neturi būti ištirpusio deguonies, todėl erliftai 

turi grąžinti dumblą tiekiant minimalų oro kiekį. Aeracijos zonoje ištirpusio deguonies koncentracija 

palaikoma 2-3 mg/l. Kai 1000 ml cilindre po 30 min sodinimo nusėdęs dumblas užima 750-800 ml, turi 

būti šalinamas dumblo perteklius. 

Siekiant padidinti eksploatuojančio personalo saugumą, biologinio nuotekų valymo įrenginiai bus 

uždengti polipropileno dangčiais. 

 

8.1.7. Optimalūs eksploatacijos rodikliai 
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Organinės medžiagos nuotekose mikroorganizmų yra perdirbamos į anglies dioksidą, vandenį ir 

azoto dujas. Mikroorganizmams reikia ne tik organinių medžiagų, bet, kad jie išgyventų jiems reikia ir 

ištirpusio deguonies aktyvuotame dumble. Todėl nuotekos turi būti nuolat maišomos su aktyvuotu dumblu 

ir turi būti suspensijoje. Šio balanso parametrų teisingas išlaikymas yra pagrindas užtikrinant gerą sistemos 

darbą. 

Po pirmų 2 mėnesių nuo įrenginių darbo pradžios, dumblo savybės (dumblo koncentracija ir dumblo 

indeksas) turi susireguliuoti ir įrenginiai dirba pilnu pajėgumu bei pasiekiami optimalūs eksploatacijos 

parametrai. Labai ryški/žymi sandūra tarp dumblo ir nuotekų bus matoma atskyrimo zonoje. 

Būtina tikrinti veikliojo dumblo sėdimą. 

Veikliojo dumblo sėdimas: paimamas aktyvaus dumblo bandinys, gerai išmaišomas ir supilamas į 

1000 ml cilindrą (po 30 min užrašomas aktyvaus dumblo nusėdimas %). 

Stebėti, kad vyktų tolygus maišymas po visą aerobinės zonos paviršiaus plotą. 

Draudžiama ištuštinti antrinį nusodintuvą. 

8.1.8. Aeracija 

Aeracijos sistemoje deguonis iš suspausto oro į nuotekų bei dumblo mišinį technologinėje talpoje 

bus įterpiamas kiek įmanoma efektyviau. 

Oro paskirstymo vamzdžiai iki aeratorių (difuzorių) bus pagaminti iš PP. Orapūčių talpykloje 

suslėgto oro paskirstymo mazgas – iš PP. Ruože tarp orapūčių talpyklos ir biologinio valymo technologinių 

linijų po žeme – iš PE. 

Kiekvienoje sekcijoje ant oro paskirstymo vamzdynų bus numatytos oro srauto uždarymo ir 

padavimo reguliavimo sklendės. 

Aeratoriai bus numatomi vamzdiniai - membraniniai. Aeratorių medžiaga bus atspari aplinkai, kuri 

juos veikia technologinėje talpoje. Veikliojo dumblo reaktoriai dirbs besikaitaliojančiu režimu, todėl 

aeratoriai bus pritaikyti darbui tokiame režime ir dirbs be užsikimšimų. Membrana dirbs kaip suspaudimo 

ir sandarinimo membrana, kai oras nebus paduodamas. Maksimalus oro kiekis, paduodamas į aeratorius, 

neturės viršyti 70% maksimalaus kiekio, rekomenduojamo gamintojo. 

Aeracijos įranga bus įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą liniją deguonies bus tiekiama 

pakankamai. 

Valykloje bus numatytas suslėgto oro įterpimas į veikliojo dumblo reaktorių pagal ištirpusio 

deguonies kiekio matuoklius. 

Kiekviena orapūtė aprūpinama: 

• siurbimo filtru; 

• išleidimo triukšmo slopinimo priemonėmis; 
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• manometru. 

Valdymo sistema turės įjungti/išjungti orapūtes linijoje. Kiekviena orapūtė turės šiuos apsauginius 

ir matavimo prietaisus – apsauginį atbulinį vožtuvą, lanksčią jungtį, triukšmo slopintuvą, slėgio manometrą. 

Elektros variklis bus trumpojo jungimo asinchroninio tipo, 400V, 50 Hz. Orapūtės turi mechaninę 

variklio ventiliaciją. 

Biologinio valymo grandžiai numatomos trys orapūtės: dvi (2) darbinės ir dar viena (1) analogiška 

rezervinė. Orapūtės numatomos trimentės rotorinio tipo. Orapūtės sukomplektuotos su visais montavimui 

ir paleidimui reikalingais priedais. 

8.1.9. Grąžinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema 

Grąžinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas erliftais. Tiekiamo dumblo kiekis bus nustatytas 

įrenginių derinimo ir paleidimo metu. 

8.1.10. Veikliojo perteklinio dumblo tiekimo sistema 

Bioreaktoriuose susidarantis veikliojo dumblo perteklius bus šalinamas erliftais. 

8.1.11. Cheminiai reagentai 

Numatomoje technologijoje visas reikiamas šalinti fosforas valomas biologiniu būdu, tačiau, 

remiantis Užsakovo reikalavimais, numatyta rezervinė įranga cheminiam fosforo šalinimui.  

Reagentų dozavimui numatomi dozavimo siurbliai. Reagentų kiekio skaičiavimai pateikiami Priedo 

Nr. 1 lentelėje. 

Numatomas metalas P nusodinimui - aliuminio sulfato tirpalas. Tirpalo talpykla bei apsauginė 

talpykla gaminamos iš PP. 

8.1.12. Perteklinio dumblo aerobinis stabilizatorius/tankintuvas 

Perteklinis dumblas, prieš išvežant jį iš nuotekų valyklos, bus stabilizuotas, kad jame sumažėtų 

yrančių organinių medžiagų bei tuo pačiu apdorotas dumblas neturėtų stipraus nemalonaus kvapo. Dumblo 

stabilizavimui bus įrengti gelžbetoniniai šuliniai. Bendras naudingasis tūris – 21,0 m3. Stabilizuotas 

perteklinis dumblas bus  sutankinamas iki 98 % drėgnumo. 

Dumblo šalinimui iš dumblo tankintuvo patogioje vietoje numatomas atvamzdis asenizacinio 

automobilio pasiurbimo žarnos pajungimui. Stabilizuotą ir sutankintą perteklinį dumblą numatoma išvežti 

tolimesniam apdorojimui. 

8.1.13. Nuotekų srauto matavimas ir bandinių paėmimas 

Nuotekų valykloje bus įrengtas valytų nuotekų elektromagnetinis debito matavimo įrenginys. 

Bendras valytų nuotekų srautas matuojamas 1% tikslumu. Debitomatis atitiks reikalavimus komercinei 

apskaitai. Debitomatis montuojamas PE talpoje, kurios skersmuo d=1,4m, o bendras aukštis h=2,0m. 

Talpoje numatytos lipynes saugiam darbuotojų nusileidimui prie debitomačio mazgo.  
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Valomų ir valytų nuotekų užterštumui matuoti bus įrengtos dvi vietos nuotekų mėginiams pasemti: 

viena – prieš valymo įrenginius paskirstymo kameroje, kita – po biologinio valymo įrenginių mėginių 

paėmimo, debito apskaitos talpykloje. 

8.1.14. Valytų nuotekų išleistuvas 

Po apskaitos valytos nuotekos išleidžiamos į priimtuvą. 

8.1.15. Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas 

Nuotekų valykloje bus užtikrinta, kad veikiant visiems nuotekų ir dumblo apdorojimo įrenginiams 

už nuotekų valyklos teritorijos ribų neatsirastų nemalonių kvapų. 

Visi įrenginiai, kuriuose esama neapdorotų nuotekų ir dumblo, siekiant išvengti blogo kvapo 

patekimo į išorę, bus visiškai uždengti. 

8.1.16. Įrenginių darbas 

Normaliomis eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai bus valdomi automatiškai. 

Personalas tik periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius, tikrins matuojamus parametrus, vizualiai 

vertins atskirų įrengimų darbą (parengtinio valymo įrenginio, orapūčių), keis atliekų konteinerius ir pan.  

Numatoma, kad prie nuotekų valymo įrenginių žmonės dirbs ne daugiau kaip dvi valandas per dieną. 

Kitas valandas valykloje personalas dirbs tik įvykus avarijai ar kitiems nenumatytiems įvykiams. 

8.1.17. Elektra ir automatizavimas 

Technologiniai procesai, vykdomi nuotekų valykloje, bus kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi 

nuotekų valykloje AVS el. skydo panelėje ir Užsakovo dispečerinėje. Naujoje nuotekų valykloje bus įrengta 

licenzijuota SCADA sistema, pritaikyta naudoti naujausioje Windows OS aplinkoje naujame kompiuteryje.  

Nuotekų valyklos duomenys bus perduodami GSM ryšiu GPRS technologija, per 

telekomunikacinių paslaugų operatorių į uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ dispečerinę. 

Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas bus saugus. 

Nuotolinės prisijungimo programos pagalba bus numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti SCADA 

sistemą. Nuotolinė prisijungimo programa privalo palaikyti nuotolinį nepertraukiamą prisijungimą 24 

val./parą.  

Nuotekų valyklos  įrenginių darbas bus pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, bus palikta galimybė 

vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema bus įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius 

(PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.  Signalai, perduodami į PLV neturės viršyti 24V 

įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV dirbs pagal paskutinius technologinio proceso 

nustatymus. Užduodamų technologinio  proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  

parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas  bus  galimas  iš  Užsakovo dispečerinės. 
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Nuotekų valykloje bus numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo 

šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo 

įrenginiuose.  

Visi matavimo prietaisų rodmenys bus atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje ir tuo 

pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje). 

8.1.18. Montavimo darbai 

Bioreaktoriai montuojami ant gelžbetoninio pagrindo. Nuotekų valymo įrenginių montavimo 

vietoje ant išlyginto ir sutankinto grunto klojamas paruošiamasis betono sluoksnis. Prieš įrengiant 

paruošiamąjį sluoksnį gruntas sutankinamas. Ant paruošiamojo betoninio sluoksnio formuojama dugno 

plokštė.  Nuotekų valymo įrenginių statybai projektuojamos dugno plokštės duomenys pateikiami 

konstrukcinėje dalyje. Nuotekų valymo įrenginiai pripildomi vandens iki darbinio lygio. Nuotekų valymo 

įrenginiai užpilami ne didesniais kaip 30 cm sluoksniais smėliniu gruntu, jį sutankinant. 

Tinklus numatoma kloti atviru būdu. Šuliniai statomi prisilaikant techninių reikalavimų, gaminiai 

turi būti kokybiški, sertifikuoti ES. Statybos darbuose naudojamos priemonės, įrenginiai ir technologinė 

įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi asmenys statybvietėje privalo dėvėti šalmus. Visais 

darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje".  

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų  į darbų vykdymo zoną; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamais ženklais; 

• darbininkai būtu aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis; 

• objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 

• nebūtų žmonių po keliamais gaminiais, kur jie gali nukristi; 

• elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti. 

 

8.1.19. Technologinio proceso paleidimo darbų aprašymas 

Nuotekų valyklos paleidimas-derinimas – tai veiksmų visuma, apimanti technologinį bei atskirų 

statybinių objektų paleidimą, siekiant iš anksto nustatytos išvalytų nuotekų kokybės.  

Paleidimas vykdomas, kada pilnai baigti šie darbai: 

Visi statybos darbai – pasirašyti atliktų darbų perdavimo aktai; 

Instaliuoti įrenginiai; 

Paleista energijos tiekimo ir valdymo sistema. 

Nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbus, gali atlikti tik patyrę specialistai. Paleidimo-

derinimo darbai atliekami remiantis „Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu“. Paleidimo-derinimo 
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darbų metu reguliuojamas biologinio valymo proceso ir kitų nuotekų valymo grandžių bei įrangos darbas. 

Paleidimo-derinimo darbai gali būti vykdomi, kai dienos oro temperatūra ne žemesnė kaip +10 0C (II ir III 

metų ketvirčiais). 

Biologinio valymo procesas (adaptacijos stadija) prasideda įterpiant veikliojo dumblo į biologinio 

valymo reaktorius iš jau veikiančių biologinio valymo įrenginių. Veiklusis  dumblas gali būti paimtas iš 

biologinio valymo įrenginių, kurių dumblo indeksas neviršija 150 ml/g ir dumblo amžius nėra didesnis nei 

20 d. 

Paleidžiant įrenginius atliekami šie veiksmai: 

Įrenginiai turi būti užpildyti vandeniu iki projektinio lygio. Įjungus suslėgto oro tiekimo sistemą 

(orapūtes), suderinamas jų veikimo režimas, cirkuliacinės sistemos (erliftų) darbas, pagal projektinius 

parametrus arba atsižvelgiant į realios situacijos specifiką (atitekančių nuotekų srautus, apkrovą teršalais ir 

pan.); 

Atvežtasis veiklusis dumblas išleidžiamas į bioreaktorių, veikiant aeracijos ir cirkuliacijos 

sistemoms. Atvežtojo veikliojo dumblo kiekis turi būti toks, kad bioreaktoriuje būtų pasiekta projektinė 

veikliojo dumblo koncentracija arba atsižvelgiant į realios situacijos specifiką (atitekančių nuotekų srautus, 

apkrovą teršalais ir pan.); 

Po paros įrenginių veikimo pradedamos tiekti nuotekos, vizualiai stebimi dumblo parametrai, 

ištirpusio deguonies koncentracija; 

Nuotekų valymo įrenginiams pradėjus veikti normaliu režimu, proceso efektyvumas optimizuojasi. 

Veikliojo dumblo adaptacinis periodas trunka iki 2 mėn. 

Jei įrenginiai nustatytą laiką veikia be sutrikimų, užtikrina projektinius nuotekų išvalymo 

parametrus, laikoma, kad nuotekų valymo įrenginiai paleisti ir technologinis procesas suderintas. 

Planuojama paleidimo-derinimo dabų trukmė (iki bus pasiektas projektinis įrenginių efektyvumas) 

2 mėnesiai.  

Teršalų koncentracijų kitimo dinamika išvalytose nuotekose paleidimo-derinimo darbų metu 

parodyta 5 lentelėje. 

5 lentelė. Nuotekų užterštumo rodiklių kitimai nuotekų valymo įrenginių paleidimo derinimo metu. 

Parametrai 
Matavimo 

vienetai 

Nevalytų nuotekų 

užterštumai 

Po 1-o mėn. po 

paleidimo 

Po 2-o mėn. po 

paleidimo 

BDS7 mgO2/l 460 80 23 

SM mgSM/l 400 90 30 

Pbendras mgP/l 14 7 4 

Nbendras mgN/l 70 40 25 

8.2. Sklypo sutvarkymo sprendiniai  

8.2.1. Sklypo atstatymo darbai 
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Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus ir nuotekų valymo įrenginius technologinių duobių 

kasimo vietose atstatomos statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su 

visais pasluoksniais. Pažeistos konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis 

medžiagomis.  

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos 

rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių 

statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant 

statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami 

atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 

į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius 

rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.  

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje 

esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie 

vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą. 

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių 

priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais 

susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų 

pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją.  

Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras 

didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, 
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skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip 

pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. 

Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbus vykdyti betranšėjiniu būdu. 

 

8.3. Atliekų tvarkymo pasiūlymai 

Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos 

ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), kurios bus išvežamos pagal atskirai rangovo 

sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone. 

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). Projektuojamų tinklų 

eksploatacijos metu atliekos nesusidarys. 

Statybinės ir griovimo bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose 

vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 

15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus.  

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones 

antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias 

atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei.  

 

8.4. Orientacinis energinių išteklių kiekis ir aprūpinimo šaltiniai 

Nuotekų valyklos darbui bus reikalingas elektros bei vandens tiekimas. Elektros aprūpinimo šaltinis 

bus iš AB ESO elektros tinklų, o elektros poreikis bus nustatytas projekto rengimo metu, pagrįstais 

technologinės įrangos poreikio skaičiavimais. 

Buitinėms bei technologinėms reikmėms į projektuojamos Juragių k. nuotekų valyklos bus privestas 

vandentiekis iš centralizuotų UAB „Giraitės vandenys“ tinklų. 

 

9. KITI DUOMENYS  

9.1. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Kauno rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

(arčiausia stotis Kaunas): vyraujantys vėjai sausio mėn. - vakarų, pietvakarių ir pietų krypčių, liepos mėn. 

- vakarų, pietvakarių ir šiaurės vakarų krypčių vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 4,3 m/s, 

absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 30 m/s (1975). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 6,6°C. 

Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 17,4°C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,0°C. 
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Absoliutus oro temperatūros metinis maksimumas buvo 34,9°C (1959 m.), absoliutus oro temperatūros 

metinis minimumas buvo -36,3°C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 80%. Vidutinis 

kritulių kiekis per metus yra 630 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 83,1 mm (1954 m.). Vidutinis 

sniego dangos storis per žiemą 20 cm, didžiausias sniego dangos storis – 33 cm. Maksimalus dirvožemio 

įšalimo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 90 cm, per 50 metų – 125 cm. 

 

9.2. Saugomos teritorijos 

Projektuojamas objektas į Natura 2000 svarbias teritorijas ir saugomas teritorijas nepatenka, 

Arčiausiai esanti saugoma teritorija – Jiesios upė ir jos slėniai. Nuo šios teritorijos projektuojamas objektas 

yra nutolęs apie 5,43 km ŠR kryptimi (žr. 7 pav. ir 6 lentelė). 

 

7 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: https://stvk.lt/map 

 

6 lentelė. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausių saugomų gamtinių ir Natura 2000 svarbių 

teritorijų ribų: 

Eil. 

Nr. 

Saugomos 

teritorijos 

pavadinimas, 

plotas 

Saugomos 

teritorijos 

rūšis 

Saugomos teritorijos steigimo 

tikslas 

Atstumas ir kryptis 

nuo planuojamo 

objekto iki saugomos 

teritorijos 

1. 

Jiesios 

kraštovaizdžio 

draustinis, 

447.57901357 ha 

Draustinis 

išsaugoti Jiesios upės slėnio 

kraštovaizdį su raiškiomis 

atodangomis, eroziniais šlaitais ir 

krantais; retas augalų rūšis 

apie 5,43 km ŠR 

2. 

Jiesios upė ir jos 

slėniai 

447.56128406 ha 

Buveinių 

apsaugai 

svarbios 

8220 Silikatinių uolienų atodangos 

9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 

9160 Skroblynai 

apie 5,43 km ŠR 

Projektuojamo 

objekto vieta 

https://stvk.lt/map
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teritorijos 9180 Griovų ir šlaitų miškai 

Purpurinis plokščiavabalis 

Ūdra 

Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras, www.vstt.lt 

Projektuojamų tinklų statybos ar eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura 2000 ir valstybės 

saugomoms teritorijoms nebus. 

 

9.3. Kultūros paveldo objektai/teritorijos 

Planuojamų nuotekų valymo įrenginiai ir inžineriniai tinklų nepatenka į nekilnojamųjų kultūros 

vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonos (žr. 8 pav. ir 7 lentelę). 

 

8 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio (https://kvr.kpd.lt/) 

 

7 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas 
Atstumas ir kryptis nuo planuojamo 

objekto iki kultūros paveldo objekto 

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės (kodas 

21111) 
apie 1550 m, ŠV 

Skulptūra "Rūpintojėlis" (kodas 46409) apie 1650 m, ŠV 

Šaltinis: kpd.lt 

 

Skulptūra "Rūpintojėlis" 

(kodas 46409) 

Pirmojo pasaulinio karo 

Vokietijos imperijos karių 

kapinės (kodas 21111) 

Projektuojamo 

objekto teritorija 

http://www.vstt.lt/
https://kvr.kpd.lt/
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Planuojami statyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. Kultūros 

paveldo objektams tinklų statyba ar eksploatacija neigiamo poveikio nedarys. 

Statant tinklus bei aptikus kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina nedelsiant 

informuoti Kultūros paveldo departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą. 

 

9.4. Želdinių šalinimas 

Visi projektuojamoje teritorijoje augantis medžiai/krūmai yra pažymėti planuose. Statybos metu 

jeigu dėl nenumatytu aplinkybių rangovui reikės kirsti medį/krūmą tai privalės: Saugotiniems medžiams, 

kurie yra privačių sklypų teritorijoje, gali būti šalinami tik Rangovui gavus privataus žemės sklypo 

savininko sutikimą raštu, pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos patvirtintą formą ir gavus 

Kauno rajono savivaldybės administracijos leidimą. Nesaugotiniems medžiams, kurie yra privačių sklypų 

teritorijoje, gali būti šalinami tik Rangovui gavus privataus žemės sklypo savininko sutikimą raštu. 

Valstybinėje žemėje augantiems saugotiniems medžiams pašalinti, turi būti gautas leidimas iš Kauno rajono 

savivaldybės administracijos, bei sumokėjus apskaičiuotą šalinamų saugotinų medžių atkuriamąją vertę. 

Medžių atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis LR Aplinkos ministro  2008 m. birželio 26 d. 

Įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“.  

Projektui įgyvendinti medžių šalinimas nenumatomas. 
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Giraitės vandenys“ AT-23I-2106-XX-PP.B-

Kitos paskirties pastato (technologinis) (7.22.), vandentiekio tinklų
(9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų
(technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties inžinerinių statinių
(bioreaktoriaus) (12.), Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.
sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2024-08 Viešinimui

01
1

NV. Nuotekų valykla.
Vizualizacija (situacijos schema)

M1:1000

1

Visuomenės informavimas apie numatomą
Buitinių nuotekų valymo įrenginių, Juragių k., Garliavos

apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas
Vizualizacija (situacijos schema)

Tuopų g.

Marija
mpolės g.

Vakarinė g.

Žilvičių g.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Apvedimo linija

Demontuojama

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas
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Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis
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Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Vandens tinklas 

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Atstatomas drenažo tinklas

Kitu projektu suprojektuoti buitinių nuotekų tinklai

Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Įleistas kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Projektuojama nuovažos asfalto danga

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Kelkraščių danga

Asfalto dangos kraštas

Projektuojami šlaitai

Kelkraštis

Veja

Registruoto statinio riba

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Projektuojama žvyro danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Darbų vykdymo zona (Statytojas - UAB Giraitės vandenys)

Projektuojama tvora

Projektuojami vartai

Darbų vykdymo zona (Statytojas - AB Via Lietuva)

Neregistruoto statinio riba

Projektuojama pėsčiųjų - dviračių tako asfalto danga

Neregių vedimo sistemos elementai

Magistralinio kelio apsaugos zona

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Projektuojamas technologinis pastatas
02 Projektuojamas pirminio valymo įrenginys
03 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
04 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
05 Perspektyvinė linija
DT Projektuojamas dumblo tankintuvas
NS1 Projektuojama nuotekų siurblinė
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SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU.
STATYBOS METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI
PUSES NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Giraitės vandenys“ AT-23I-2106-XX-PP.B-

Kitos paskirties pastato (technologinis) (7.22.), vandentiekio tinklų
(9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų
(technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties inžinerinių statinių
(bioreaktoriaus) (12.), Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.
sav., statybos projektas
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- IŠTIRPUSIO DEGUONIES KONCENTRACIJOS JUTIKLIS;

  TEMPERATUROS MATUOKLIS;

- DUMBLO KONCENTRACIJOS MATUOKLIS;

- LYGIO ELEKTRODAS;

- LYGIO JUTIKLIS (HIDROSTATINIS);

- LYGIO JUTIKLIS (PLŪDINIS);

- DAŽNIO KEITIKLIS;

- SIURBLYS;

- ORAPŪTĖ;

- ELEKTROMAGNETINIS VOŽTUVAS;

- PEILINĖ SKLENDĖ;

- PETELIŠKINIS UŽDORIS;

- RUTULINIS VENTILIS;

- ATBULINIS  VOŽTUVAS;

- ELEKTROMAGNETINIS DEBITO MATAVIMO PRIETAISAS;

- MĖGINIŲ PAĖMIMO VIETA;

- NEŠMENŲ SULAIKYMO GROTOS;

- NEŠMENŲ KREPŠYS;
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LINIJŲ ŽYMĖJIMAI:

-FS- NEVALYTOS NUOTEKOS IŠ NUOTEKŲ SIURBLINĖS (SLĖGIS);

-F1- NEVALYTOS NUOTEKOS (SAVITAKA);

-F2-    BIOLOGINĖS GRANDIES APVEDIMO LINIJA (SAVITAKA);

-SM- SMĖLIO PULPOS LINIJA;

-F4- SMĖLIAGAUDĖS APVEDIMO LINIJA;

-F3- IŠVALYTŲ NUOTEKŲ LINIJA;

-TD- SUTANKINTO DUMBLO ATSIURBIMO LINIJA;

-DV- NUDRENUOTO DUMBLO VANDENS LINIJA;

-PL- IŠPLŪDŲ ŠALINIMO LINIJA;

-PD- PERTEKLINIO DUMBLO LINIJA;

-O1- SUSLĖGTO ORO LINIJA;

-RD- REAGENTŲ DOZAVIMO LINIJA;

-DN- DENITRIFIKUOTO DUMBLO LINIJA;

-GR/NI- GRĄŽINAMOJO/NITRIFIKUOTO DUMBLO LINIJA;

2.1

2.2

2.3

2.4

MP2

FT

6

7

LE1

P
L

d
7
5

RD

d25

d
2

5

R
D

DK DK DK

Q=114 m³/h

3,0 kW

Q=40 m³/h

1,5 kW

d
1
6

0

F
4

d
1
6

0

F
4

EKSPLIKACIJA:

1. NEVALYTŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ;

2. KOMPLEKSINIS PARENGTINIO NUOTEKŲ VALYMO

    ĮRENGINYS;

2.1. SLĖGIO SLOPINIMO KAMERA

2.2. SMĖLIAGAUDĖ;

2.3. SMĖLIADĖŽĖ;

2.4. NUOTEKŲ PASKIRSTYMO KAMERA;

3.1/3.2. BIOLOGINIO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS;

4. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO TALPYKLA;

5. TECHNOLOGINIS PASTATAS;

5.1. REAGENTŲ DOZAVIMO PATALPA;

6. MĖGINIŲ PAĖMIMO, DEBITO APSKAITOS TALPYKLA;

7. EL. ĮVADO, AUTOMATIKOS VALDYMO SKYDAS;

F1-1. PROJ. NEVALYTŲ NUOTEKŲ PASIJUNGIMO ŠULINYS;

F3-3. ESAMAS VALYTŲ NUOTEKŲ PASIJUNGIMO ŠULINYS;

5

T

T

pH

PERSIPYLIMO

REGULIUOJAMAS

SLENKSTIS

d32

O1

d32

O1

d75

FS

d75

FS

2

DR

DR

1

1

DR

d110

DV

d
1
1
0

D
V

d
5
0

S
M

GPM

LT2

LP3

LE

d
7
5

G
R

/
N

I

D
N

d
7
5

d
7

5

P
D

d
7

5

P
D

G
R

/
N

I

d
7
5

D
N

d
7
5

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Giraitės vandenys“ AT-23I-2106-XX-PP.B-

Kitos paskirties pastato (technologinis) (7.22.), vandentiekio tinklų
(9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų
(technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties inžinerinių statinių
(bioreaktoriaus) (12.), Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.
sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2024-08 Viešinimui
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NV. Nuotekų valykla.
Technologinė schema

1



GRAFINIS NUŽYMĖJIMAS:

ANAEROBINĖ ZONA;

ANOKSINĖ ZONA;

AERACIJOS ZONA;

ANTRINIS NUSODINTUVAS;

PASTABA:

- MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS;

- ALTITŪDĖS NURODYTOS METRAIS;

- KLOJANT TINKLUS ALTITŪDES TIKLSINTI

VIETOJE;

-MONTUOJANT ŠULINIUS/TALPYKLAS ALTITŪDES

TIKSLINTI VIETOJE;

Oro vamzdis

PP d75

Oro kolektorius

Ištekėjimas

PVC d160

Įtekėjimas

PVC d160

Ø

5

6

0

0

Ø

4

7

0

0

Perteklinio dumblo erliftas

PP d75

4

6

°

2

2

°

1
1
°

9

0

°

-0,90

Įtekėjimas

PVC d160

Ištekėjimas

PVC d160

3
5

0
0

2
9

0
0

2
6

0
0

Ø5600

PROFILIS:

2
8

5
0

2
6

0
0

-3,40

±00,00=83.47

+0,10

-0,50

Perteklinio dumblo erliftas

PP d75

Oro įvadas PP d75

-0,25

-0,50

BIOLOGINIS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS:

M 1:50

PLANAS:

Oro vamzdis

PP d75

Oro kolektorius

Ištekėjimas

PVC d160

Įtekėjimas

PVC d160

Ø

5

6

0

0

Ø

4

7

0

0

Perteklinio dumblo erliftas

PP d75

4

6

°

2

2

°

1
1
°

9

0

°

-0,90

Įtekėjimas

PVC d160

Ištekėjimas

PVC d160

3
5

0
0

2
9

0
0

2
6

0
0

Ø5600

PROFILIS:

2
8

5
0

2
6

0
0

-3,40

+0,10

-0,50

Perteklinio dumblo erliftas

PP d75

Oro įvadas PP d75

-0,25

-0,50

BIOLOGINIS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS:

M 1:50

PLANAS:

±00,00=83.47

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Giraitės vandenys“ AT-23I-2106-XX-PP.B-

Kitos paskirties pastato (technologinis) (7.22.), vandentiekio tinklų
(9.3.), nuotekų šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų
(technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos paskirties inžinerinių statinių
(bioreaktoriaus) (12.), Juragių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.
sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

2024-08 Viešinimui
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NV. Nuotekų valykla.
Biologinio nuotekų valymo įrenginio principinė schema

1
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º¶¹ØÀ¶À̧¼»Æ·Ņ̧̃¼¶ÃÄÆÅ·Ñ½Ãº̧¼ÁÅÆºß¹ÆÄ½Ņ̃Ä»Ņ̃ÂãÆ·¹¶Ã¶À̧¼»ÆÃÁ»ÅÄ¶ÄãÕÓÆÒ¶̧¼ØÃ̧Ã̧Å Æ
ä½¼ßÅÆÅÒ¹Ø·¶ÅÆçÆÅÒ¹Ø·¶ÅÓÆÒÁŅ̃ÅÆÄÁŅ̃ÆÞ½ÃºÑÙÆŅ̃ÞÙÆÅÁÆ·¹¶ÃÁ»Â¶¼¶ÆÄ½Ņ̃Ä»Ņ̃Â¶Æ¶ÑÞ¶ÆØÑ¶ Æ
ÃÁ»ÆÂ»ÅÆ¶ÄÅÒ̧ÑÄ¶ÅÆÃ½Æ¶ÁÒ×Ä½ÅÃßÅÆÒ¶̧·ÆæÆÒ¶Ä½Ü»Ņ̃Â»ÅÆÜ¶ÄÀ½ÓÆÀ̧½Ä̧ÃßÅÆÑ½̧Ò×¼ßÅÆÒ½¹̧ÁÆ¶ÑÆ
Å̧¶ÁÑ½ÅÃ̧ÁÆÒ¶̧·ÆÊÌÆ¼½ÄÑãÆä½¼ßÅÆ·¹»ÄÁÓÆÃ½ÅÁÚ»Ñ¼Á»ÄÁÆÅÒ¹Ø·¶̧ÅË

èÑÞ¶Ã̧ÅÄ̧Ò»ÅÆÅÒØŅ̃¶ÁÅÆÀØÑËÆÅ·½à̧¶¹̧ÅÄßÓÆÀØÒº¶ÃÄ̧Æ
À½ºßÂ»Æ·¶À¶ºÁ»Ä»Â»ÅÆéÆÇ¶À̧À¶¹ºØÞßÅÆÀØÑËÆ
¶Ñàȩ̂Ä½ÒÄßÅÆÚÁÃÒà̧Â¶Å
ëÅÄ¶ÆìßÀ̧×¶̧Äßéí̧½ºÑ¶̧Ä̧½Ãß

ÎÌÎÍéÌîéÎÏ



�

���� �����	
����
�����
�
������������������������������ ����� �!�"������!�#���� ����� ��#�"�� ����� �
$%�"�&�'()�

�*�� �����	
����
�����
�
�����+,��� %#�"���#�"�����!��-./0�122�3�
�4�� %#����!�"�#� !'�5��67��"����#��8��7�����#��8���!�"��8�

���!�9���:::;�
���!�9����

�1�� <��" �5����=!�"��7��!���6���>?�"��8�=!�"���
7��!��������#>�8���#��"� 5��@����"�@��!:;�

A�'("�����"�����#������B�C �#�!@�7��>���
���'�����������#��"�7�� �����!���"����#�'("�����"���
��
�+���:�<��#�7�������?�"9�@����"�@�"���:�

D2�� E��������?=������#�#�"���65��������;����!��#���
6��������!��9��"#�����!��#F;�

B�

�
GHIHJKLMNKOIPMQRSTJKJMIQPNHUNRQIQONOMKMSINHIVSIWNXMJQI
YZ[\]̂_̀abcde_[deâ[Z]fc[_gah]Zg_[Zg\iaYjebekgd[a
lm_e_nd[aopam_Zqaparejn\]abcZ[rn_cmar]_ejg[\[aYjeb[a
QsHJKWMKMRQItKRHSWuOMIvSHJLRSVNTRQIQsHJKWMKMRQwI

x��

�
yZ[\]̂_gbgiaYemgzjndiaYem̂gZ_gm{I
|���D}�� ~����!�#��%#�#>#�5��� ��">#�����5�!# �#���#�#�"�����'(�#�!#=�������!�#@������"��"�@�����"��"�@����5���
|���D��� ~"���� �#��7�� ���"�������,����
�C����,��������
�
�C�����������+���8�A���#���5@����"�7����

F�#�#>�������#�����">5��" 
�
�
�����
,�������
�
�C�����������+���8�" ��#�������5�!#�7�����I�
�
�C������
�#�#�"�������������!��#����!��#���8I7�� ���"����7��?� ���#�#�"������5���������" ��#�������5�!#�7���8�
!���A���#���5@����"�7����F�#�#>�������#�����"��������>5��" �#�#>#�����#7�5������"���"#��#�#�"������5��
����������5�!#��? ��!���� �5������#����5�����"������"��"�����

DD�� %��'�������������'(�#�!#=�������	�+�,�
�
�����
���
D��� � �#�#>#���������!�>���#���#���5���"� ��5�����������"#��������#� �8�!���#���#���5@����"�7����

F�#�#>�������#�����"���" �#�#>#�����#7�5����"�����"�#��#���#���5@����"�7������! ��"#�������#�#>?��
!�"!��9������������!�>��������������

�
�ONOuOSVSIsNOJMvMNTMIWSvRTJKONMIMHIvMOMIWRSTJKuQ�I
|���D��� �������!�>������"���
|���D��� ��!��"�5���5��# �#�������#���'�"#��"���� ���"@�?�"!����������6�������!�>���" ���7>?��

��
,��
�C�C
�����	�
�C
��3�
|���D*�� A���#���5@����"�7������! ��"#��6!���5�������C�
��3�	������

�
yZ[\]̂_gbgiaYemgzjndiamcr�_gm{I
|���D4�� �:����!�"����������#���
|���D1�� �:������"���������
� �����:�:��������!�>���������
�
������C��
�C����+�C	���+�C���
� ������������#�#�8�5���������� !�#@����"@��'(�����
� ������D�����
�
�������������'(���!#���"�@��5=7�@��'(�����
� ������������#�#�8�5������@���������

|����2�� �:�<��5�!#�"�@�����=�>�@�7�����"���"�����'�5��6�#�#�"�@�� ����#���� �?�"��#�"������"!��7�� �����'�5��
�������,�+�
�3�

|����}�� �:�A���#���5@����"�7������! ��"#��6!���5�������"�#��;����!�"����������#�����������"��"���?����">��
��?����#�� !����������"��"���?����"���� ����>��#���#�#>?���7��#�8�#���#���5@����"�7�������#7��#�"����
��	�
�C
���

�
�MOMIWRSTJKuQ�I

� �

�

������#������5�!#@�7���7��� �� � ��������������C
����
�C	���

6������@���7���"����;�� � 6�������;� � 67�����������7����;�

�
�� ¡¢ £¤¥¦¡§̈ ¡©ª¢�£¤ª¡«¡¤ ¢¬­¡©® ̄ª° ¬­¡±�²³­¡­¤¥́©¬­µ¡¢� ¤ ª£¢¡©®ª¶́²·¡ ¶̧¬¹¢ ¡º»¼µ¡¢¬®³­¡½¾¢  ¡
©ª¢� ¤ ª² ¡¢¦¡­¤¥́©¦¡­ª̄ £ £¤¦¡®ª¶́¢ £ ª ¡­¬¢ ¤ ²ª ¡̧³¥¡­©�¿ ·¥ ¦À¦¡±�²³­¡£ª¬̧¹À ²¹¡­·¥́Á¦¡«®ª¶́²¹¡«¡
Â�¤ ¥£¹Àª²¹À¹¡¢¬®¢¹¡®�Á ­¢®·Ã¡Äª̧¹̄ª¬Àª£¢ ­¡»Å¡­¢ª¢́½¹­¡«­¢ª¢́²¹¡ÆÇ¡­¢®Ã¡È¡̧ª¥ �­¡É¡©Ã¡£¬¹­¢ª¢¹² ­µ¡
©¥ª£¬¹Àª£¢¡̄́¤̧ ¢́ ¡­¢ª¢́½¹­¡̧ª®½¬­¡£¬¹­ª̄ ½́³­¡¢� ­�¡£�̄ª¥̧¹²ª²�¡±�²³­¡­¤¥́©�¡¢¬® ¡½¾¢ ¡©ª¢� ¤ ª² ¡
­�®̄ ¢¬¢¹¡£¬­¢ª¢́²·¡©ª¢̄ ®¢ £ª£¢́­¡̧¹¤¬²�£¢ª Ã

Ê̄ª±¹­¡©®¹À�¤¢ £ ¬­¡­©®�£̧ £ ¬­¡®�£Á¢ ¡
ª̧̄¹̄ª¬Àª£¢ ­¡Ë§Ì¡ÍÄÎ§¡» �¢¬̄ªÍ¡ ¶̧¬¹¢¹² ­¡©® ­ À¬£Á ²¹¡­·¥́Á¹² ­Ã¡











DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kauno rajono savivaldybės administracija 188756386, Kauno m.
sav. Kauno m. Savanorių pr. 371

Dokumento pavadinimas (antraštė) Sprendimas dėl pateiktų projektinių pasiūlymų
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-10-30 Nr. SPSP-24-241030-00257
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos AUŠRA KARDZIENĖ, AUŠRA KARDZIENĖ, Kauno rajono

savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas AUŠRA KARDZIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-30 23:29:43 +02:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-10-30 23:29:49 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-08-03 22:08:22 – 2026-08-03 22:08:22
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos AUŠRA KARDZIENĖ, AUŠRA KARDZIENĖ, Kauno rajono

savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas AUŠRA KARDZIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-10-30 23:30:21 +02:00
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-10-30 23:30:25 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-08-03 22:08:22 – 2026-08-03 22:08:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

–

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Gintas Stankus 38102200273, Vilnius
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Projektiniai_pasiulymai_nuasmeninta
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-31
11:08:16)

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-10-31 11:08:16 Avilys SDP eDocs



 

 

   

   

0 2023-08 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 
DOK. 

NR. 
 

Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
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1.  Bendroji 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD LT 
 

2.  Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD Civil 3D 
 

3.  Konstrukcijų 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD Civil 3D 
 

4.  
Technologijos (nuotekų valymo), 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD Civil 3D 
 

5.  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 
MS Office (word, excel) 

AutoCAD LT 
 

6.  
Elektrotechnikos, procesų valdymo ir 

automatizacijos 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD LT 
 

7.  
Apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo 

ir signalizavimo 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD LT 
 

8.  
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 

MS Office (word, excel) 

AutoCAD Civil 3D 
 

9.  
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 

MS Office (word, excel) 

Sistela 
 

 

 


