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1. [bookmark: _Toc183784196][bookmark: _Toc231996430][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija
1.1. Perkančioji organizacija – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188708224, adresas Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, darbo laikas I - IV – nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2.  Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių darbų CPO LT kataloge nėra.  
1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų konkurso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 8 priede „Sutarties projektas“.
1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. 
1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc231996431]2. Pirkimo objektas
[bookmark: _Toc188540960]2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ir montavimo darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimų dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimų dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Toc183784198][bookmark: _Toc231996432][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. [bookmark: _Toc231996433]Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. 
4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, bei nereikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos sistemos. 
4.3.	Tiekėjams keliami reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

[bookmark: _Toc183784200][bookmark: _Toc231996434]5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796]5.1. Tiekėjams nenustatomi reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.

[bookmark: _Toc183784201][bookmark: _Toc231996435]6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą;
6.1.2. tiekėjo pasirašytas pasiūlymo priedas Nr. 1 „Pasiūlymo formos skaičiuoklė“;
6.1.3. užpildytas ir pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Primintina, kad kvazisubtiekėjai (t. y. asmenys, kuriuos planuojama įdarbinti) teikiant pasiūlymą turi būti išviešinti, tačiau jie nėra tapatūs subtiekėjams. Laimėjimo atveju jie bus įdarbinti tiekėjo (bus tiekėjo „sudėtyje“), todėl jų pašalinimo pagrindai (teistumas, skolos VMĮ, Sodrai ir pan.) neprivalo būti tikrinami, todėl kvazisubtiekėjas atskiro EBVPD neteikia.;
6.1.4. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.5. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėją, kvazisubtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti įdarbintam tiekėjui laimėjus konkursą. 
6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Toc183784202][bookmark: _Toc231996436]Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc183784203][bookmark: _Toc231996437][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Elektroninis aukcionas
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc183784204][bookmark: _Toc231996438]Pasiūlymų vertinimas
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. 
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“, pasiūlymo priedas Nr. 1 „Pasiūlymo formos skaičiuoklė“.

10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc183784205][bookmark: _Toc231996439]Sutarties sudarymas
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

11. [bookmark: _Toc183784206][bookmark: _Toc231996440]Kitos sąlygos
__________
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[bookmark: _Toc231996441]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

	

	4.
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 

	

	5.
	Objekto apžiūra bus 
vykdoma:
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA

	6.
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	NETAIKOMA
 
	

	10. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	NETAIKOMA
 
	

	11. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
	





[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc231996442]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496]
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRANGA SU MONTAVIMO DARBAIS
[bookmark: _Hlk43468882][bookmark: _Hlk43468685]
1. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui

1. Tiekėjas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją sumontuotai įrangai ir dangai. Tiekėjas atsakingas už vaikų žaidimo aikštelės išdėstymo Schemų parengimą. Rengiant žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schemas ir įrangos aprašymus privaloma vadovautis įrenginių gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio saugumo zona.
1. Apskaičiuodamas montavimo darbus Tiekėjas turi įsiverti tai, kad įrengimo vietas Pirkėjas nurodys projekto eigoje. Pirkėjas įsipareigos pateikti įrengimui tik tuos sklypus ar vietas, kurios atitiks higienos normų reikalavimus ir reljefo nuolydžiai bus nedidesni kaip 5%.  Ten kur bus būtina, Tiekėjas turės numatyti tvoras.
1. Prieš atliekant įrangos montavimą, žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo Schema kartu su įrangos aprašymu turi būti suderinta su Pirkėju. 
1. Kainoje turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai įrenginiams pagaminti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. 
1. Visi Teikėjo įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti ir įtraukti į kainą nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.
1. Vykdant vaikų žaidimų aikštelės įrengimą, visi įrangos montavimo zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.
1. Pardavėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.
1. Turi būti užtikrinta, kad visos vaikų žaidimų aikštelės įrengimo priemonės, visi skirti įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrintiems specialistams, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietos judančių žmonių apsaugą nuo įrangos montavimo laiku keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.
1. Įrengiant vaikų žaidimų aikštelę ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimų aikštelės kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimų aikštelę, jos įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.
1. Tiekėjas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimų aikštelės įrengimo metu už įrengiamų vaikų žaidimų aikštelės ribų išardytą ar pažeistą dangą ar veją. 
1. Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimų aikštelės įrengimą.
1. Dokumentuose paminėti sertifikatai, gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais ar įrodymais. 
1. Sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis. Pardavėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką susietą su prekių tiekimu ir montavimu. Pirkimo formoje nurodomi vertinami kiekiai, Pirkėjo užsakyto kiekio kaina bus nustatoma proporcingai nurodytam įkainiui, pvz.: jei Pirkimo formoje nurodytas 100 kv.m. 40 mm storio gumos dangos įkainis, o Pirkėjo užsakytoje aikštelėje bus numatyt 60 kv.m. tokio tipo dangos, tokios dangos kaina sudarys 60%  Pirkimo formoje nurodyto įkainio. 
1. Pirkimo Priede Nr.1 nurodyti preliminarūs suminiai užsakymo kiekiai 3 metams. Pirkėjas pasilieka teisę keisti šiame Priede Nr. 1 nurodytus kiekius, taip, kad bendra užsakomų prekių ir darbų suma per trejus metus neviršytų numatyto biudžeto. Nurodyti kiekiai gali keistis, priklausomai nuo laimėtojo paruoštų Schemų ir parinktos įrangos konkrečiose aikštelių įrengimo vietose. 
1. Įrengta vaikų žaidimų aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus Pirkėjui.
1. Žaidimų aikštelėje turi būti pastatytas informacinis stendas, atitinkantis Lietuvos standarto LST EN 1176 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Jame turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus nelaimei, telefono numeris atsakingo asmens, kuris prižiūri žaidimų aikštelę, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija. 
1. Įrenginiai privalo atitikti visus ES reikalaujamus gamybos ir kokybės standartus bei turėti atitinkamus sertifikatus pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018 (arba lygiaverčius) arba Europos gamintojo deklaracijas, bei atitikti Higienos normos HN131:2023 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas. 
1. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, turi būti parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį vaikų žaidimams skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą į atsparumo vandalizmui parametrus.
1. Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.
1. Pardavėjas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones nurodytas šioje techninėje specifikacijoje.
1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis laužas ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui rangovas turės pateikti deklaraciją ar kitus lygiaverčius įrodymus (sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo aktus ir pan.), kad susidariusios atliekos buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms". Šis reikalavimas taikomas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunktį.
1. Vaikų žaidimų įrenginiams ir dangai tūri būti taikoma garantija:
21. Kaip nurodyta techninėse specifikacijose. Jei nenurodyta, vaikų žaidimo įrenginiams ne trumpesnė  kaip 36 mėnesių.
21. Dangai ne trumpesnė kaip 24 mėnesių.
1. Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Tiekėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą. Patikrinimą turės atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Tiekėjas, įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą, turės pateikti Pirkėjui prieš pasirašant naujai įrengtos vaikų žaidimo aikštelės priėmimo – perdavimo aktą. Įrengta vaikų žaidimo aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus Perkančiajai organizacijai.
1. Tiekėjas turi pateikti kiekvieno žaidimo ir sporto įrenginio kortelę su gaminio aprašymu patvirtinančiu atitikimą techninių sąlygų reikalavimams, nurodyti gamintojo pavadinimą, įrašyti veikiančią nuorodą į gaminio aprašymą gamintojo svetainėje internete. Tuo atveju, jei gaminys modifikuotas, nurodyti koks gamintojo modelis yra modifikuojamas. Pateikti kiekvieno įrenginio ar jų grupės galimų spalvų variantus.
1. Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Pirkėju tvoros, įrangos išdėstymo ir guminės dangos rašto Schemą per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Paruošta schema turi atitikti EN1176 ir HN131:2023  reikalavimus.
1. Tiekėjas turi turėti galiojantį sertifikatą patvirtinantį atitikimą  LST EN ISO 14001 standartui. Sertifikate turi būti nurodytos šios sertifikavimo sritys: VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMAS, PARDAVIMAS, MONTAVIMAS.

1.  Specialieji reikalavimai dangos įrengimui

1. Danga turi būti įrengiama vadovaujantis Pirkėjo patvirtinta Schema: dangos įrengimo darbai vykdomi schemose nurodytose vietose, danga įrengiama nurodyto dydžio ir formos plote, dangos tipas ir konstrukcija turi atitikti Schemą ir EN1176, EN1177 reikalavimus. 
1. Schemoje nurodytose zonose turi būti įrengta danga, pritaikyta neįgaliųjų specialiesiems poreikiams – neįgaliajam turi būti užtikrinta galimybė patekti į teritoriją, neturi būti lygio skirtumo tarp aikštelės dangos ir už aikštelės ribų esančios dangos ties įėjimu (įėjimais).
1. Gumos danga kaip atsitrenkimą švelninanti danga turi būti įrengiama pagal specialią technologiją, kurios technologinis procesas įrengimo metu turi būti vykdomas tiksliai pagal gamintojo nurodymus, instrukcijas ir specifikacijas, kad atitiktų LST EN 1176-1:2018 (arba lygiavertis) ir LST EN 1177:2018 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus. 
1. Gumos danga turi būti įvertinta bandymais, atliktais pagal EN 1177 (arba lygiavertis), ir turėti atitiktį LST EN 1176-1 (arba lygiavertis) patvirtinantį dokumentą. 
1. Plotas gumos dangai įrengti turi būti aprėmintas plastikiniais, betoniniais arba guminiais bortais, kurių spalva tamsi pilka arba žalia, RAL 6002 atitikmuo arba lygiavertė. 
1. Gumos dangos liejimo procese EPDM (arba lygiavertis) ir SBR (arba lygiavertis) gumos granulės surišamos tarpusavyje poliuretano rišikliu ir taip suformuojamas vientisas gumos sluoksnis, kurio storis turi būti įrengtas tiksliai toks, koks nurodytas gumos dangos gamintojo kaip būtinas esant tam tikram laisvojo kritimo aukščiui. 
1. Tipiniu atveju gumos danga turi būti įrengiama (liejama) ant iš anksto parengto lygaus pagrindo iš kelių sluoksnių: 1) 10–20 mm storio sluoksnio iš sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų, 2) 150 mm storio sluoksnio iš 0–56 mm frakcijos sutankintos skaldos, 3) 300 mm storio sluoksnio iš 0–2 mm frakcijos sutankinto smėlio. 
1. Gumos dangos viršutinis EPDM (arba lygiavertis) sluoksnis nepriklausomai nuo kritimo aukščio turi būti ne mažesnis kaip 10 mm storio. 1 pavyzdys 40 mm gylio vientisos lietos gumos danga (liejamas vietoje): 10 mm storio EPDM 1-3,5 mm granulių frakcijos vientisos lietos gumos sluoksnis, 30 mm storio SBR juodos gumos vientisos liejamos 1-3,5 mm granulių frakcijos. 10–20 mm storio sluoksnis iš sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų 150 mm storio sluoksnis iš 0–56 mm frakcijos sutankintos dolomito skaldos 300 mm storio sluoksnis iš 0–2 mm frakcijos sutankinto smėlio.
1. Dangos įrengimo darbų metu visi funkcionuojantys inžineriniai tinklai privalo būti išsaugoti ir nepažeisti.
1. Visų tipų danga turi būti įrengta taip, kad joje nesikauptų vanduo, dangos skersinis ir išilginis nuolydžiai tipiniu atveju turi būti 0,4–2,0 % ribose, įrengiamos dangos paviršiaus lygis turi būti suvestas su aplinkinio grunto ar pėsčiųjų takų lygiu – negali būti jokių slenksčių ar perkritimų. 
1. Gumos danga turi būti įrengta išliejant vientisą gumos sluoksnį numatytoje įrengimo vietoje, guminės dangos paviršius turi būti 100 proc. lygus, be sujungimų ar plyšių.
1. Išlieta gumos danga aukštos kokybės, tinkama perdirbti, lanksti sintetinė medžiaga pritaikyta temperatūrų svyravimui nuo –35oC iki +60oC.
Danga turi būti: Ekologiška, chemiškai neutrali, neslidi, neblunkanti – atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams.

III. Techninė užduotis

1. Jei matmenys nurodyti be paklaidos galima 5% tolerancija. Jei nurodyta konkreti kokia nors medžiagai taikoma rūšis ar klasė, standartas laikytina, kad tiekėjas gali siūlyti alternatyvas tačiau neprastesnes nei nurodyta. Visos spalvos turės būti derinamos su Perkančiąja organizacija. 
2. Visa įranga turi būti montuojama pagal gamintojo instrukcijas.
3. Visa vaizdinė medžiaga iliustratyvi. 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
(Orientacinė vizualizacija)
	Techninė specifikacija

	1.
	Vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai

	1.1.
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	Žaidimo įrenginys Spyruokliukas 
1.1.1 Matmenys :
Plotis –0,40-0,45 m
Ilgis - 0,80-0,90m
Aukštis – ne mažiau kaip 0,70 m ir ne daugiau kaip 0,80 m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 2,40 x 3,40 m
Laisvojo kritimo aukštis –ne daugiau kaip 0,4m
1.1.2 Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip:
2 x šoninės “Raketos” formos plokštė
1 x sėdynė su atlošu
2 x rankenos
1 x spyruoklė
2 x iliuminatoriai (langai)
1.1.3. Jungiamieji vamzdeliai: juodas plienas ne prastesnis nei S235JR, nuvalytas smėliasrove. Apsaugotas nuo korozijos dažant poliesterio milteliniais dažais, atsparus UV spinduliams.
1.1.4. Spyruoklė: pagaminta iš spyruoklinio plieno. Spyruoklės skersmuo yra ne mažiau 200 mm, o strypo skersmuo – ne mažiau kaip 20 mm. Spyruoklės ir jų tvirtinimo detalės yra cinkuotos ir dažytos milteliniais dažais, atspariais UV spinduliams. Spyruoklių tvirtinimo detalės yra specialiai sukurtos žaidimų aikštelėms ir neturi elementų, kurie galėtų kelti pavojų vaikams.
1.1.5. Šoninės „Raketos“ arba „Lėktuvo“ formos plokštės, sėdynė ir atrama: pagamintos iš spalvoto trijų sluoksnių HDPE polietileno ne mažiau kaip 15 mm storio.
1.1.6. Rankenos: Pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI304, vamzdžio skersmuo ne mažiau 33,7 x 2,0 mm.
1.1.7. Varžtai: Visi išorinėmis sąlygoms veikiami varžtai ir tvirtinimo detalės yra iš nerūdijančio plieno.
1.1.8. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu
1.1.9. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.1.10. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą įrodantį įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimo įrenginys Balansinės sūpynės 
1.2.1. Matmenys :
Plotis –0,35-0,40 m
Ilgis -2,85-2,95m
Aukštis – ne mažiau kaip 1,10 m ir ne daugiau kaip 1,20 m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 2,35 x 4,85 m
Laisvojo kritimo aukštis –ne daugiau kaip 1,0m
1.2.2. Konstrukcija: ne mažesni nei 60,3 x 2,9 mm skersmens vamzdžiai iš plieno ne prastesnio kaip S235JR, nuvalyto smėliasrove, apsaugoto nuo korozijos cinkavimu ir milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesterio dažais.
1.2.3. Sėdynės: trisluoksnė HDPE, ne plonesnės nei 15 mm storio.
1.2.4. Atmušos, pagamintos iš ant plieno vamzdžio užlietų EPDM gumos granulių.
1.2.5. Varžtai: Visi išorinėms sąlygoms veikiami varžtai ir tvirtinimo detalės yra iš nerūdijančio plieno. 
1.2.6. Montavimas turi būti vykdomas griežtai pagal gamintojo montavimo instrukcijas.
1.2.7. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.2.8. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.2.9. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą įrodantį įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimo įrenginys Mini karuselė
1.3.1. Matmenys :
Diametras – ne mažiau kaip 0,95m
Saugos zonos matmenys: diametras ne mažiau kaip 4,00m
Aukštis – ne mažiau kaip 0,50 m 
Laisvojo kritimo aukštis – ne mažiau kaip 0,5m ir ne daugiau kaip 0,55m
1.3.2. Konstrukcinis atraminis stulpas – ne prastesnio kaip S325 plieno vamzdžio, skersmuo 159 x 5 mm, padengtas milteliniu cinkavimu ir milteliniu būdu. 
1.3.3. Guolis ar guoliai montuojami stulpo konstrukcijoje.
1.3.4. Besisukanti lėkštė – komponentas, pagamintas rotacinio liejimo būdu iš LDPE medžiagos.
1.3.5. Įrenginį sudaro bent:
1x Konstrukcinis atraminis stulpas su guoliais
1x Besisukanti lėkštė
1.3.6. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.3.7. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.3.8. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą įrodantį įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimo įrenginys KOMPLEKSAS A
1.1.1. 1.4.1. Matmenys :
Plotis – 3,6-4,0 m
Ilgis - 3,80-4,20m
Aukštis – ne mažiau kaip 3,50 m ir ne daugiau kaip 3,90 m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 7,20 x 7,60 m
Laisvojo kritimo aukštis – ne mažiau kaip 2,1m ir ne daugiau kaip 2,5m
1.1.2. 1.4.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip: 
2 x bokštai su stogais (1 platformos aukštis ne mažiau kaip 110 cm, 1 platformos aukštis ne mažiau kaip 140cm) 
1 x nerūdijančio plieno čiuožykla (platformos aukštis ne mažiau kaip 140cm) 
1 x vertikalus tinklas tarp bokštų
1 x ugniagesio stulpas 
1 x kopimo/lipimo sienelė
1 x  vertikalus išgaubtas tinklas 
1 x iliuminatorius
1.4.3. Atraminiai stulpai pagaminti iš plieno ne prastesnio kaip S235JR. Skersmuo ne mažiau 88 mm, minimalus sienelės storis ne mažiau nei 2,6 mm. Plienas nuvalytas smėliasrove, apsaugotas nuo korozijos milteliniu cinkavimu ir milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesterio dažais. 
1.4.4. Stulpų galai: EPDM guminiai dangteliai.
1.4.5. Stogas: pagamintas iš ne plonesnės kaip 15 mm storio HDPE plokščių.
1.4.6. Čiuožykla: atvira čiuožykla pagaminta iš ne prastesnio kaip AISI304 nerūdijančio plieno. Lakšto storis ne mažiau 2 mm. Šoninės plokštės pagamintos iš ne plonesnio kaip 15 mm storio HDPE.
1.4.7. Platformų plokštės:  pagaminta iš ne plonesnių kaip 13 mm storio neslystančių HPL plokščių.
1.4.8. Strypai, turėklai ir kopėčios: pagamintos iš AISI304 nerūdijančio plieno. Tvirtinami prie stulpų naudojant specialias jungtis, pagamintas iš tvirtų aliuminio lydinių. Aliuminis yra apsaugotas nuo korozijos kataforezės būdu ir milteliniu būdu dažomas UV spinduliams atspariais poliesterio dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba lygiaverčiu. Strypo skersmuo ne mažiau kaip 33,7 x 2,0 mm.
1.4.9. Sienų plokštės:  pagamintos iš spalvoto trijų sluoksnių ne plonesnio kaip 15 mm storio HDPE polietileno, tvirtinamos prie stulpų naudojant specialias jungtis, pagamintas iš liejimo būdu pagaminto poliamido.
1.4.10. Lipimo sienos plokštės: pagamintos iš spalvoto ne plonesnio kaip 13 mm storio HPL plastiko.
1.4.11. Lipimo laikikliai: pagaminti iš užpildų ir spalvotų poliesterio dervų mišinio.
1.4.12. Tinklai: pagaminti iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens polipropileno virvės su plienine šerdimi. Tvirtinami prie stulpų naudojant specialias jungtis, pagamintas iš liejimo būdu pagaminto poliamido
1.4.13. Plokštės ir interaktyvūs elementai:
Iliuminatorius pusrutulio formos, 400 mm skersmens, pagamintas iš 5 mm storio termoformuoto polikarbonato.
1.4.14. Tvirtinimo elementai, tokie kaip varžtai, veržlės ir poveržlės, pagaminti iš nerūdijančio arba cinkuoto plieno 
1.4.15. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.4.16. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.4.17. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą įrodantį įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimo įrenginys KOMPLEKSAS B
1.1.3. 1.5.1. Matmenys :
ilgis ne mažiau 3,5m,
plotis ne mažiau 3,40m,
aukštis virš dangos lygio ne mažiau 3,0m;
Saugos zona pagal LST EN 1176  reikalavimus, bet ne mažiau kaip 6,5x5,90m;
Laisvojo kritimo aukštis: iki 1,75m;
1.5.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip: 
2 bokšteliai su dvipusiais stogeliais. 
Bent 1 horizontalios „kopėčios“ jungiančios bokštelius
Bent 1 vertikalus tinklas jungiantis bokštelius 
Bent 1 lentos formos plieno rėmu su tinklu viduje skirtu užlipti iki bokštelio platformos
Bent 1 lenkti plieno laipteliais
Bent 1 kopimo plokštuma su kybiais ir lynu prisilaikymui. 
Bent 1 čiuožykla
Bent 1 užlipimo sienele su ertmėmis pėdoms. 
Bent 2 horizontalūs skersiniai užlipti į platformas.
1.5.3. Medžiagiškumas:
laikanti konstrukcija pagaminta iš karštai cinkuotų ir dažytų milteliniais dažais apvalaus profilio  plieno arba nerūdijančio plieno vamzdžių (ne mažiau kaip 76mm diametro). Jungiamieji elementai cinkuoti arba nerūdijančio plieno. Dekoratyviniai elementai iš HDPE plokštės. Visi dažyti plieno elementai iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno.
1.5.4. Čiuožyklos plokštuma iš nerūdijančio plieno, šoninės plokštumos iš HDPE plokštės. 
1.5.6. Visi tinklai ir virvės iš armuotų lynų dengtų polipropilenu. Visų tinklų jungtys aliuminio arba poliamido. 1.5.7. Varžtų dangteliai- poliamido plastiko. 
1.5.8. Bokštelių platformos iš HDPE plokštės su šiurkščiu paviršiumi. Bokštelių konstrukcija įleidžiama į gruntą  ne mažiau kaip 70 cm gylyje ir įbetonuojama pagal gamintojo rekomendacijas.
1.5.9. Varžtai ir jungtys nerūdijančio plieno arba cinkuotos.
1.5.10. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.5.11. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.5.12. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimo įrenginys KOMPLEKSAS C
1.1.4. 1.6.1. Matmenys :
Plotis – 3,6-4,0 m
Ilgis - 4,20-4,60m
Aukštis – ne mažiau kaip 3,20 m ir ne daugiau kaip 3,40 m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 6,60 x 7,50 m
Laisvojo kritimo aukštis – ne mažiau kaip 1,5m ir ne daugiau kaip 2,0m
1.1.5. 1.6.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip: 
2 x bokštai su stogais (platformų aukštis ne mažiau kaip 110 cm) 
1 x nerūdijančio plieno čiuožykla (platformos aukštis ne mažiau kaip 110cm) 
1 x tiltas tarp bokštų
1 x ugniagesio stulpas 
1 x kopimo/lipimo sienelė
1 x  vertikalus tinklas 
1 x iliuminatorius
1 x persivertimo skersinis
1.6.3. Atraminiai stulpai pagaminti iš ne prastesnio kaip S235JR plieno. Skersmuo ne mažiau 88 mm, minimalus sienelės storis 2,6 mm. Plienas nuvalytas smėliasrove, apsaugotas nuo korozijos milteliniu cinkavimu ir milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesterio dažais. 
1.6.4. Stulpų galai: EPDM guminiai dangteliai.
1.6.5. Stogas: pagamintas iš ne plonesnės kaip 15 mm storio HDPE plokščių.
1.6.6. Čiuožykla: atvira čiuožykla pagaminta iš AISI304 nerūdijančio plieno. Lakšto storis ne mažiau 2 mm. Šoninės plokštės pagamintos iš ne plonesnio kaip 15 mm storio HDPE.
1.6.7. Platformų plokštės:  pagaminta iš ne plonesnių kaip 13 mm storio neslystančių HPL plokščių.
1.6.8. Strypai, turėklai ir kopėčios: pagamintos iš AISI304 nerūdijančio plieno. Tvirtinami prie stulpų naudojant specialias jungtis, pagamintas iš tvirtų aliuminio lydinių. Aliuminis yra apsaugotas nuo korozijos kataforezės būdu ir milteliniu būdu dažomas UV spinduliams atspariais poliesterio dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba lygiaverčiu. Minimalus strypo skersmuo 33,7 x 2,0 mm.
1.6.9. Sienų plokštės:  pagamintos iš spalvoto trijų sluoksnių ne plonesnio kaip 15 mm storio HDPE polietileno, tvirtinamos prie stulpų naudojant specialias jungtis, pagamintas iš liejimo būdu pagaminto poliamido.
1.6.10. Lipimo sienos plokštės: pagamintos iš spalvoto ne plonesnio kaip 13 mm storio HPL plastiko.
1.6.11. Lipimo laikikliai: pagaminti iš užpildų ir spalvotų poliesterio dervų mišinio.
1.6.12. Tinklai: pagaminti iš ne plonesnių kaip 16 mm skersmens polipropileno virvės su plienine šerdimi. Tvirtinami prie stulpų naudojant specialias jungtis, pagamintas iš liejimo būdu pagaminto poliamido
1.6.13. Plokštės ir interaktyvūs elementai:
Iliuminatorius pusrutulio formos, 400 mm skersmens, pagamintas iš 5 mm storio termoformuoto polikarbonato.
1.6.14. Tvirtinimo elementai, tokie kaip varžtai, veržlės ir poveržlės, pagaminti iš nerūdijančio arba cinkuoto plieno 
1.6.15. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.6.16. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.6.17. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą įrodantį įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimo įrenginys Čiuožykla
1.1.6. 1.7.1. Matmenys :
Plotis – 0,9-1,1 m
Ilgis - 2,50-2,80m
Aukštis – ne mažiau kaip 1,70 m ir ne daugiau kaip 2,50 m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 3,90 x 6,00 m
Laisvojo kritimo aukštis – ne daugiau kaip 0,6m.
1.1.7. 1.7.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip: 
1 x bokštelis
1 x platforma –aukštis 60 cm
4 x atraminiai stulpai
1 x  laipteliai su HDPE plokščių šonais
1 x atvira čiuožykla – 60 cm aukščio platformai
1 x katės formos dekoratyvinė plokštė bokšto šone, minimalūs matmenys 1,1x1,3m
1 x šuns formos dekoratyvinė plokštė bokšto šone, minimalūs matmenys 1,1x1,3m
Bent viena iš šoninių plokščių turi būti su skaidriu elementu pro kurį galima žiūrėti į aplinką.

1.7.3. Atraminiai stulpai, pagaminti iš klijuotos spygliuočių medienos, kurių skerspjūvis yra 90 x 90 mm, sudaryti iš mažiausiai penkių sluoksnių, suklijuoti vandeniui atspariais poliuretano klijais. Viršutiniai stulpų galai uždengti liejimo būdu pagamintais poliamido dangteliais. 
1.7.4. Atraminiai stulpai tvirtinami prie betonuojamų į žemę cinkuotų arba gruntuotų ir dažytų milteliniais dažais plieno vamzdžių. Tarp dangos  ir medinės konstrukcijos turi būti bent 9cm atstumas. 
1.7.5. Plokštės (įskaitant laiptų šonus) pagamintos iš spalvoto trijų sluoksnių HDPE polietileno, 15 mm storio. Bent viena iš šoninių dekoratyvinių plokščių turi turėti skaidrų langą, kurio matmenys negali būti mažesni nei 25x50cm.
1.7.6. Čiuožykla: atvira čiuožykla pagaminta iš ne prastesnio kaip AISI304 nerūdijančio plieno. Lakšto storis ne mažiau 2 mm. Šoninės plokštės pagamintos iš ne plonesnio kaip 15 mm storio HDPE.
1.7.7. Platforma ir laipteliai – neslystanti HPL plokštė, ne plonesnė 10 mm storio, antracito spalvos. Platformos plokštumos matmenys ne mažiau kaip 85cm , bet ne daugiau kaip 90 cm. Laiptelių plokštuma visu ilgiu turi remtis į vertikaliai įtvirtintą HPL plokštės sienelę, aukštis min. 30mm.
1.7.8. Tvirtinimo elementai, tokie kaip varžtai, veržlės ir poveržlės, pagaminti iš nerūdijančio arba cinkuoto plieno 
1.7.9. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.7.10. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.7.11. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą įrodantį įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimo įrenginys Dvigubos supynės
1.8.1. Matmenys :
Plotis - atstumas tarp sūpynių stulpų dangos lygyje 1,8-1,9m
Ilgis - atstumas tarp sūpynių stulpų dangos lygyje 3,8-4,0m
Aukštis – ne mažiau kaip 2,40m ir ne daugiau kaip 2,60m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 3,15m x 7,50m
1.8.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip:
4 x lenktos atramos
1 x skersinis
1 x Sėdynė aliuminio konstrukcija, padengta minkšta EPDM guma.
1 x Sėdynė mažiems vaikams su atlošu.
1.8.3. Sūpynių stulpai pagaminti iš lenktų plieno vamzdžių.  
Sūpynių stulpai ir skersiniai pagaminti iš ne prastesnio kaip S235JR plieno. Skersmuo ne mažiau kaip 90 mm, minimalus sienelės storis 2,6 mm. Plienas nuvalytas smėliasrove, apsaugotas nuo korozijos milteliniu cinkavimu ir milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesterio dažais. 
1.8.4. Stulpų galai uždengti EPDM guminiais arba plastikiniais dangteliais.
1.8.5. Guolio pakaba pagaminta iš nerūdijančio plieno.
1.8.6. Sūpynių stulpų ir skersinio sujungimo vieta turi būti dengta dekoratyvine plokštele.
1.8.7. Dengiamosios dekoratyvinės plokštės pagamintos iš spalvoto HPL ne plonesnio kaip 13 mm storio plastiko, turi būti sumontuotos tarp sūpynių stulpų ir neišlįsti į išorę.
1.8.8. Sėdynė: aliuminio konstrukcija, padengta minkšta EPDM guma.
1.8.9. Sėdynė mažiems vaikams su atlošu: aliuminio sėdynė padengta minkšta EPDM guma, sėdynės atlošas pagamintas iš plieno, padengto minkštu poliuretanu. 
1.8.10. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 1.8.11. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.8.12. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Žaidimo įrenginys Trigubos supynės
2,5 m aukščio plieninės sūpynės, skirtos vaikams nuo 2 metų amžiaus. 
1.9.1. Matmenys:
ilgis ne mažiau kaip 360 cm, 
plotis ne mažiau kaip  175 cm, 
aukštis ne mažiau kaip 2,50 cm.​
Maksimalus kritimo aukštis: ne daugiau kaip 150 cm.​
Saugos zona: ne mažiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 m².​
1.9.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip: 
6 lenktos atramos;
2 skersiniai
1 apvali « Gandro lizdo” tipo sėdynė
2 vaikų sėdynės
1 kūdikiams skirta sėdynė
1.9.3. Lenktos atramos: pagaminti iš karštai cinkuoto plieno ir dažyti milteliniu būdu. Vamzdžių diametras nemažesnis nei 100mm, o sienelės storis ne mažiau kaip 2,9 mm. 
1.9.4. Sūpynių rėmo jungtys ir skersinis: pagaminti iš karštai cinkuoto plieno. Vamzdžių diametras ne mažesnis nei 100mm, o sienelės storis ne mažiau kaip 2,9 mm. 
1.9.5. Sūpynių pakabos: Aukštos kokybės UV stabilizuoto nailono (PA6) korpusas su užsandarintais rutuliniais guoliais.
1.9.6. Sėdynės: dviejų komponentų sėdynė su PP vidiniu branduoliu ir išoriniu gumos sluoksniu gaminama vienu metu, užtikrinant patogumą ir atsparumą.​
1.9.7. Grandinės nerūdijančio plieno tvirtinamos pasukamame korpuse nerūdijančio plieno kabliu, kurio abu galai užsukami varžtu su dviem akutėm. Galimas kitoks užsukimo būdas su sąlyga , kad naudojamo varžto atsukimui negalima panaudoti lengvai įsigyjamu raktu.
1.9.8. Garantija cinkuotam plienui 15 metų, sūpynių sėdynėms ir grandinėms 10 metų,
1.9.9. Perdirbtų medžiagų kiekis: ne mažiau kaip 50%.
1.9.10. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.9.11. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.9.12. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Žaidimo kompleksas BOKŠTAS
1.10.1 Matmenys :
Plotis –8,80-9,40 m
Ilgis - 11,00-13,00m
Aukštis – ne mažiau kaip 8,50 m ir ne daugiau kaip 9,50 m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 12,60 x 14,60 m
Laisvojo kritimo aukštis –ne mažiau kaip 1,8m ir ne daugiau kaip 2,4m
1. 10.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip: 
14 vnt. atraminių stulpų
1 vnt. šešiakampė bokšto konstrukcija (platformų aukščiai: 90, 120, 150, 180, 270 ir 450 cm, galima 5cm paklaida) 
1 vnt. stogas
2 vnt. vamzdinių segmentinių čiuožyklų (270 cm ir 450 cm, su 5 cm paklaida), viena iš jų – spiralė
1 vnt. atvira segmentinė čiuožykla (180 cm)
1 vnt. įėjimo laiptai
3 vnt. tinklų (kopimo arba laipiojimo)
2 vnt. kopėčių
7 vnt. kopimo sienelių
3 vnt. sienų su iliuminatoriais
1 vnt. stogo dekoracija 
9 vnt. langai - sienelės iš skaidraus polikarbonato puošto dekoratyviniais piešiniais ir aprėmintos nerūdijančio plieno profiliu.
1.10.3. Atraminiai stulpai pagaminti iš juodo plieno vamzdžio, klasė ne prastesnė nei S235JR. Skersmuo ne mažiau kaip 114,3 mm diametro, minimalus sienelės storis 2,9 mm. Plienas nuo rūdžių nuvalytas smėliasrove, apsaugotas nuo korozijos milteliniu cinkavimu ir milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesterio dažais. Dažai su cinko priemaiša. 
1.10.4. Kitos detalės prie atraminių stulpų tvirtinamos jungčių ir spaustukų sistema pagaminta iš tvirto aliuminio lydinio. Aliuminis apsaugotas elektroforezės ir miltelinio dažymo būdu dažais, atspariais UV spinduliams.
1.10.5. Bokštelių platformų laikanti konstrukcija turi būti suformuota iš cinkuoto plieno lakštų, ir padengta milteliniais dažais. Konstrukcija turi užtikrinti, kad platformos plokštuma neišlinks. Miltelinio dažymo sluoksnis - 180–320 μm. 
1.10.6. Platformų plokštuma – ne plonesnė nei 6mm HPL plokštė neslidžiu paviršiumi, atspari UV ir drėgmės poveikiui. Ji gali būti vientisa arba sudaryta iš segmentų. Plokštės tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais. 
1.10.9. Sienų plokštės ir dekoratyviniai elementai: turi būti pagaminti iš ne plonesnės nei 15mm trijų sluoksnių spalvotos polietileno HDPE plokštės  ir/arba ne plonesnės nei 13mm HPL plokštės. 
1.10.10. Langai – pagaminti iš (ne mažiau) 12 mm skaidraus polikarbonato, kuris yra aprėminta nerūdijančio plieno profiliu.  Langų matmenys: (ne mažiau) 93 x 165 (h) cm. Langai dekoruoti miško gyvūnų motyvų personažais, tokias kaip: elnias, meška, pelėda, varna, voverė, kiškis. 
1.10.11. Įėjimo laiptai:  HDPE 15 mm + HPL 10/13 mm laiptų pakopos.
1.10.12. Kopimo sienelės: pagamintos iš ne plonesnės nei 13mm storio HPL plokštės, kybiai – iš spalvotos polimerų ir agregatų masės. Turi būti mažiausiai 2 sienelės, kurių matmenys ne mažesni nei 95x80cm, 4 sienelės - matmenys ne mažesni nei 95x40cm, 1 sienelė - matmenys ne mažesni nei 145x90cm. Iš viso turi būti ne mažiau kaip 21 kybis (laikikliai).
1.10.13. Turėklai, kopimo strypai ir kopėčios pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304, vamzdžiai ne mažesni kaip Ø33,7 × 2,0 mm. Jungčių ir spaustukų sistema pagaminta iš tvirto aliuminio lydinio. Aliuminis apsaugotas elektroforezės ir miltelinio dažymo būdu, poliesterio dažais, atspariais UV spinduliams. 
1.10.14. Čiuožyklos: visos turi  būti pagamintos  rotacinio liejimo (rotomoulding) arba lygiaverčiu būdu iš LDPE plastiko.
[bookmark: _Hlk188355459]        Atvira segmentinė čiuožykla turi būti pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno LDPE. Polietileno spalva – smėlio. Čiuožykla susideda iš ne mažiau kaip 6 segmentų, kurie tarpusavyje sujungti cinkuoto plieno varžtais. Varžtai uždengiami kištukais, iš  įpurškimo būdu suformuoto poliamido. Čiuožykla yra paremta ne mažiau kaip dviem, cinkuoto, dažyto plieno atramomis.  Čiuožykla yra sumontuota 180 cm aukštyje. 
        Lenktos formos vamzdinė segmentinė čiuožykla turi būti pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno LDPE. Polietileno spalva – smėlio. Čiuožykla susideda iš (ne mažiau) 8 segmentų, kurie tarpusavyje sujungti cinkuoto plieno varžtais. Varžtai uždengiami kištukais, iš  įpurškimo būdu suformuoto poliamido. Čiuožykla yra paremta ne mažiau kaip penkiomis, cinkuoto, dažyto plieno atramomis.  Čiuožykla yra sumontuota 270 cm aukštyje. 
        Vamzdinė spiralinės formos segmentinė čiuožykla turi būti pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno. Polietileno spalva: smėlio. Čiuožykla susideda iš (ne mažiau) 19 segmentų, kurie tarpusavyje sujungti cinkuoto plieno varžtais. Varžtai uždengiami kištukais, iš įpurškimo būdu suformuoto poliamido. Čiuožykla yra paremta ne mažiau kaip 6 atramomis, cinkuoto, dažyto plieno atramomis. Čiuožyklos segmento išorinio diametro skersmuo (ne mažiau)– 77 cm. Čiuožykla yra sumontuota 450 cm aukštyje. 
1.10.15. Tinklai: (3 vnt.) pagaminti iš susuktų polipropileno lynų, kurių skersmuo yra (ne mažiau) 16 mm su plienine šerdimi. Kietos ir estetinės rutulinės virvių jungtys, pagamintos iš  įpurškimo formos poliamido. Lynų galai prispausti įvorėse, kurie pagaminti iš patvarių aliuminio lydinių.
1.10.16. Iliuminatoriai pagaminti iš termoformuoto polikarbonato ne plonesnio kaip 5 mm, diametras nemažesnis kaip 40 cm.
1.10.17. Tvirtinimo detalės - visos išorinės sąlygomis veikiamos varžtų jungtys – nerūdijantis plienas.
1.10.18. Stogas sudarytas iš (ne mažiau) 6 trikampio formos segmentų, kurie sujungti įpurškimo būdu suformuotų poliamido jungtimis.  Kiekvienas stogo segmentas susideda iš vieno HDPE ir dviejų HPL netaisyklingos formos elementų. HDPE – (ne mažiau) 15 mm trisluoksnis polietilenas.  HPL –aukšto slėgio laminatas, kurio storis (ne mažiau) 13 mm.  Stogo viršus papuoštas dekoratyviu elementu, kuris yra pagamintas iš (ne mažiau) 15 mm trisluoksnės HDPE plokštės. 
1.10.19. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu
1.8.20. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.10.21. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Žaidimų aikštelės įrenginys „Lėktuvas“.
1.11.1 Matmenys :
Plotis nuo 9,20 m iki 10,00 m
Ilgis  nuo 11,00m iki 12,00m
Aukštis– ne mažiau kaip 2,80 m ir ne daugiau kaip 3,00 m
Saugos zonos matmenys: ne mažiau kaip 11,20 x 13,00 m
Laisvojo kritimo aukštis –ne mažiau kaip 1,2m ir ne daugiau kaip 1,8m
1.11.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip: 
21 atraminiai stulpai
1 įėjimo tinklas
2 kopimo tinklai, apimantys: viso 6 erdvinės platformos, 8 laipiojimo rankenos 
2 LDPE tuneliai
2 rotaciniai ratai
1 čiuožyklos vamzdžio segmentas (aukštis 1,10-1,30m)
2 kopimo sienelės
3 judantys žiedai
1 čiuožykla
1 sienelė su pavarų moduliu
1 sienelė su žemėlapiu
1 sienelė su kompaso moduliu
2 sienelės su polikarbonato arba lygiaverčiais langais
1 komplektas išlenktų slydimo vamzdžių
7 sienelės su dekoratyviniais langeliais, po 3 arba 2 kiekvienoje plokštėje.
1.11.3. Atraminiai stulpai pagaminti iš juodo plieno vamzdžio, klasė ne prastesnė nei S235JR. Skersmuo ne mažiau kaip 88,9 mm diametro, minimalus sienelės storis 2,6 mm. Plienas nuo rūdžių nuvalytas smėliasrove, apsaugotas nuo korozijos milteliniu cinkavimu ir milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesterio dažais. Dažai su cinko priemaiša.
1.11.4. Kitos detalės prie atraminių stulpų tvirtinamos jungčių ir spaustukų sistema pagaminta iš tvirto aliuminio lydinio. Aliuminis apsaugotas elektroforezės ir miltelinio dažymo būdu.
1.11.5. Sparnų konstrukcijos pagamintos iš juodo plieno, klasė ne prastesnė nei S235JR. Vamzdžių skersmuo ne mažiau kaip 88,9 mm diametro, minimalus sienelės storis 2,6 mm, profiliai ne mažesni kaip 20x20x2 mm.  Plienas nuo rūdžių nuvalytas smėliasrove, apsaugotas nuo korozijos milteliniu cinkavimu ir milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesterio dažais. Dažai su cinko priemaiša. 
1.11.6. Sienų plokštės ir dekoratyviniai elementai: turi būti pagaminti iš ne plonesnės nei 15mm trijų sluoksnių spalvotos polietileno HDPE plokštės arba ne plonesnės nei 13mm HPL plokštės. Jos montuojamos liejimo būdu pagamintomis poliamido jungtimis. Sienelės su dekoratyviniais langeliais - matmenys ne mažesni nei 100x70cm.
1.11.7. Platformos ir kopimo sienelės: pagamintos iš ne plonesnės nei 13mm storio HPL plokštės neslystančiu paviršiumi, kybiai – iš spalvotos polimerų ir agregatų masės. 
1.11.8. Turėklai, kopimo strypai ir kopėčios pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnio kaip AISI 304, vamzdžiai ne mažesni kaip Ø33,7 × 2,0 mm. Jungčių ir spaustukų sistema pagaminta iš tvirto aliuminio lydinio. Aliuminis apsaugotas elektroforezės ir miltelinio dažymo būdu. 
1.11.9. Tinklai: (3 vnt.) pagaminti iš susuktų polipropileno lynų, kurių skersmuo yra (ne mažiau) 16 mm su plienine šerdimi. Kietos ir estetinės rutulinės virvių jungtys, pagamintos iš  įpurškimo formos poliamido. Lynų galai prispausti įvorėse, kurie pagaminti iš patvarių aliuminio lydinių.
1.11.10 Čiuožyklos ir tuneliai: turi  būti pagaminti  rotacinio liejimo (rotomoulding) arba lygiaverčiu būdu iš LDPE plastiko.
Atvira segmentinė čiuožykla turi būti pagaminta iš rotaciniu būdu formuoto polietileno LDPE. Polietileno spalva – smėlio. Čiuožykla susideda iš (ne mažiau) 4 segmentų, kurie tarpusavyje sujungti cinkuoto plieno varžtais. Varžtai uždengiami kištukais, iš  įpurškimo būdu suformuoto poliamido. Čiuožykla yra paremta ne mažiau kaip dviem, cinkuoto, dažyto plieno atramomis.  Čiuožykla yra sumontuota 120 cm aukštyje. 
1.11.11. Langai – pagaminti iš (ne mažiau) 6 mm skaidraus polikarbonato atsparaus UV ir smūgiams. 
Įrenginyje turi būti šie dekoratyviniai elementai iš graviruotos HPL plokštės: žemėlapis, kompasas, pavaros. 
1.11.12. Judantys žiedai – netaisyklingo trikampio formos su apvalia anga vaikams pralįsti. Žiedai turi būti pagaminti liejimo būdu iš LDPE plastiko, kiekvienas iš jų dviem grandinėm viršuje pritvirtintas prie metalinio rėmo ir viena grandine arba lynu prie žemiau esančio tinklo. Tvirtinimo grandinė turi būti iš nerūdijančio plieno, o plieno storis ne mažiau kaip 6mm.
1.11.13. Tvirtinimo detalės - visos išorinės sąlygomis veikiamos varžtų jungtys – nerūdijantis plienas.
1.11.14. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu 
1.11.15. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.11.16. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Žaidimų aikštelės įrenginys „Malūnsparnis“. 

                Teminis lauko žaidimų aikštelės įrenginys „Malūnsparnis“ skirtas vaikams, skatinantis vaidmeninį, socialinį ir fizinį žaidimą. Aviacijos tema lavina vaizduotę, bendravimo įgūdžius, o integruoti judėjimo elementai – koordinaciją, pusiausvyrą ir raumenų jėgą. Įrenginys pritaikytas intensyviam naudojimui viešosiose erdvėse. Visa įrenginio konstrukcija turi priminti malūnsparnį.
1.12.1. Matmenys :
Ilgis ne mažiau kaip  830 cm
Plotis ne mažiau kaip  408 cm
Aukštis ne mažiau 360 cm
Maksimalus leistinas kritimo aukštis: 120 cm
Reikalingas saugos dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus 
1.12.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip:
Ne mažiau kaip 1 teminis bokštas (malūnsparnis) uždengtas stogu. Bokštelio platformos aukštis ne mažiau kaip 1,15m, platformos matmenys ne mažiau kaip 200 x 120 cm  ;
Ne mažiau kaip 1 čiuožykla ;
Ne mažiau kaip 2 supynės;
Malūnsparnio propelerio modelis virš pagrindinio bokštelio;
Ne mažiau kaip vienas hamakas po pagrindiniu bokštu;
1 laiptų modulis su neslystančiomis pakopomis pagamintomis  iš plastiko ar jo atmainų ;
Ne mažiau kaip du išgaubti iliuminatoriai ;
Manipuliaciniai dekoratyviniai erdviniai elementai: žiūronai, sienelė su 3 judančiais elementais, ne mažiau 2 kalbėjimo ragelių. Ausinės, valdymo pulto imitacija bokštelio viduje ;
Ne mažiau kaip vienas nusileidimo iš bokštelio vamzdis.
1.12.3. Plieninės kolonos iš konstrukcinio ne prastesnio kaip S235 plieno, diametras ne mažiau kaip 100 mm, sienelės storis ne plonesnis kaip 2,0 mm, cinkuotos ir dažytos milteliniais dažais ( sluoksnio storis 70–120 μm).
1.12.4. Bokštelio platformų plokštumos pagamintos iš 50 % perdirbto PP su neslystančiu paviršiumi, laikomos moduliniais aliuminio arba cinkuoto ir dažyto plieno profiliais.
1.11.5. Sienelės ir teminiai elementai : 19 mm HDPE plokštės pagamintos iš ne mažiau kaip 50 % perdirbtų žaliavų.
1.11.6. Turėklai ir stulpai pagaminti iš nerūdijančio plieno ne prastesnio nei AISI304, Ø42.4 x 3.2 mm ar Ø38 x 2 mm.
1.12.7. Sūpynių grandinės , nerūdijančio plieno
1.12.8. Sūpynių sėdynės PP/gumos arba PUR
1.12.9. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.12.10. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.12.11. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Žaidimų aikštelės kompleksas „Gaisrinė“.
          Žaidimų įrenginys skirtas vaikams nuo 6 metų. Teminis sprendimas (gaisrinė) skatina vaidmeninius, socialinius ir pažintinius žaidimus. Įrenginys orientuotas į intensyvų fizinį, koordinacinį ir drąsos reikalaujantį žaidimą, kuris lavina raumenų jėgą, judesių laiką, seką, pusiausvyrą ir kūno kontrolę. Dinaminis stiebas - sujungia balansavimą ir valdomą judesį ore.
1.13.1. Matmenys:
Ilgis ne mažiau kaip  850 cm
Plotis ne mažiau kaip  650 cm
Aukštis ne mažiau 450 cm ir nedaugiau kaip 500 cm.
Leistinas kritimo aukštis: ne mažiau kaip 2 m, bet ne daugiau kaip 2,4m.
Reikalingas saugos dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus ne mažiau kaip 11,0 x10m
1.13.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip:
Ne mažiau kaip 3 bokšteliai  ir bent 1 papildoma platforma ;
Ne mažiau kaip 1 čiuožykla; 
Ne mažiau kaip vienas bokštelis turi būti nežemesnis kaip 4,5m aukščio ir turėti bent 2 skirtingų aukščių platformas, kurios ne žemesnės kaip 1,65m ir ne aukštesnės kaip 2,40m ;
Bent vienas bokštelis su platforma ne žemesne kaip 1,20 m , bet ne aukštesne kaip 1,50 m ;
Bent vienas bokštelis su platforma ne žemesne kaip 1,60 m, bet ne aukštesne kaip 1,80 m ;
Papildoma platforma turi būti ne žemesnė nei 0,2 m ir ne aukštesnė nei 0,40 m ;
Ne mažiau kaip 2 tinkliniai užlipimai;
Ne mažiau kaip 2 vertikalios užlipimo plokštumos su angomis pėdoms atsiremti. Raudonos arba pilkos spalvos;
Bokštelių šoninės plokštės turi būti vyraujančios raudonos spalvos;
Turi būti bent 1 dinaminis stiebas, kuriuo iš vieno bokštelio galima persikelti į kitą bokštelį;
Bent dvi platformos padedančios naudotis dinaminiu stiebu;
Turi būti bent viena 3D detalė primenanti garsiakalbį ar trimitą;
Ne mažiau kaip dvi grandinių rankenos ant bokštelių stulpų;
Ne mažiau kaip 3 dekoratyviniai elementai gaisrinės atributikos tema, kurių kiekvienos dydis ne mažesnis nei 30x30cm;
Turi būti bent vienos lenktos lygiagretės nusileidimui iš žemiausio bokštelio.
1.13.3. Atraminės  kolonos pagamintos iš  plieno ne prastesnio nei S235 klasės plieno, skersmuo ne mažiau kaip 100 mm, sienelės storis ne mažesnis kaip 2,0 mm. Kolonos cinkuotos iš vidaus ir išorės ir papildomai padengtos milteliniais poliesterio dažais (sluoksnio storis 70–120 μm), atspariais UV spinduliams.
1.13.4. Platformos ir laiptai: platformų laikantieji profiliai – mažo anglies pėdsako aliuminio profiliai su daugiafunkcėmis tvirtinimo vietomis. Platformų ir laiptų pakopos – formuotos iš PP (polipropileno), ne mažiau kaip 50 % perdirbtos žaliavos, su neslystančiu reljefiniu paviršiumi.
1.13.5. Sienelės ir dekoratyviniai elementai: 
Šoninės plokštės iš ne plonesnės nei 19 mm storio HDPE plokštės, pagamintos iš ≥50 % po vartojimo perdirbtų atliekų (pvz., maisto pakuočių), visiškai atsparios drėgmei, UV ir vandalizmui.
1.13.6. Laipiojimo ir judėjimo elementai
· Laipiojimo sienelės iš HPL plokščių, storis ne mažiau kaip 17,8 mm, su neslystančiu paviršiumi.
· Laipiojimo tinklai – UV stabilizuotos PES virvės su vidiniu plieniniu trosu; virvės pagamintos iš ≥50 % perdirbtų medžiagų, su indukcinio užlydymo apsauga.
· Tinkliniai užlipimai- sudaryti iš ne mažiau kaip penkių skersinių virvių tvirtinamų prie ne mažiau kaip vienos išilginės virvės. Skersinės virvės tvirtinamos tarp bokštelius sujungiančių plieno vamzdžių, o išilginė virvė tvirtinama prie bokštelių platformų konstrukcijos. Virvės gali  būti tvirtinamos prie atskiro bokštelius apjungiančio plieno rėmo.  Tinklinių užlipimų šonuose turi būti įrengti porankiai pagaminti iš įtempiamos virvės arba plieninio vamzdžio. Plieno vamzdžiai – cinkuoti ir/arba su kita antikorozine danga.
1.13.7. Čiuožyklos ir nusileidimo elementai:
Čiuožykla – segmentinė, lenkta. Pagaminta iš ne mažiau kaip 6 segmentų. Segmentai gali  būti skirtingo ilgio. 
Čiuožyklos paskutinis elementas turi būti užapvalintas horizontaliai ir vertikaliai. Čiuožyklos segmentai pagaminti iš PE su ne mažiau kaip 33 % perdirbtos žaliavos, sienelės storis ≥5 mm. 
1.13.8. Judėjimo, laipiojimo  dinaminis elementas.  Dinaminis stiebas. Dinaminis stiebas su dvigubu sunkiosios paskirties guminės torsioninės spyruoklės mechanizmu, leidžiančiu valdyti judėjimo greitį ir grįžtamąjį judesį.
1.13.9..Starto platformos (po vieną kiekviename bokštelyje abipus dinaminio stiebo) – lenktos, pagamintos iš ne plonesnės nei 2 mm AISI 304 nerūdijančio plieno plokštės su neslystančia tekstūra arba perforuotos ir tvirtinamos ant palaikančio plieninio karkaso. Platformų galas sustiprintas HPL arba HDPE plokštuma, gerinančia atsispyrimą. Vietoje, kur dinaminis stulpas gali atsitrenkti į starto platformą, turi būti pritvirtinta apsauginė guminė atmuša. 
· Stiebas – suvirintos plieninės konstrukcijos, centrinio vamzdžio skersmuo ne mažiau kaip Ø48 mm, sienelės storis ne mažiau 4,1 mm, su neslystančio paviršiaus stovėjimo platforma.
· Laikikliai – ant Dinaminio stiebo iš dviejų pusių pritvirtintos plastiko plokštės su išgraviruotomis ertmėmis patogiam laikymuisi rankomis, ertmės lygios, plokštės su faktūriniu paviršiumi.
1.13.10. Platformos– iš PP (polipropileno), ne mažiau kaip 50 % perdirbtos žaliavos, su integruotu neslystančiu reljefiniu paviršiumi.
1.13.11. Turėklai, lygiagretės – ne prastesnis kaip nerūdijantis plienas AISI 304, ne mažiau kaip 42,4mm skersmens, sienelės storis ne mažesnis nei 3,2 mm arba Ø38 × 2,0 mm.
1.13.12.  Tvirtinimo detalės, varžtai ir veržlės su daugiasluoksne antikorozine danga arba nerūdijančio plieno. 1.13.13. Spalvos: vyraujanti raudona su plytų mūrą imituojančiais fragmentais. Galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.13.14. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.13.15. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Žaidimų aikštelės įrenginys „Policijos stotis“
                    Žaidimų įrenginys skirtas vaikams nuo 2 metų. Teminis sprendimas (policija ir policijos automobilis) skatina vaidmeninius, socialinius ir pažintinius žaidimus, kalbos vystymąsi bei problemų sprendimo gebėjimus. Įrenginys apjungia veiklas ant žemės ir pakeltuose lygiuose, sudarydamas skirtingus judėjimo maršrutus bei sudėtingumo lygius.
Pagrindinės veiklos: lipimas, slydimas, nusileidimas gaisrininko stulpu, balansavimas, taktiliniai ir interaktyvūs elementai.
1.14.1. Matmenys :
Bendri matmenys (IxPxA) ne mažiau : 600 × 400 × 350 cm
Maksimalus leistinas kritimo aukštis: ne daugiau 120 cm
Reikalingas saugos dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus
1.14.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip:
· Ne mažiau kaip 2 teminiai bokštai (Policija), kurių grindų lygis nežemiau kaip 1,10m; 
· Bent vienas iš bokštų su nuožulniu stogu.
· 1–2 čiuožyklos (tiesi ir/ar lenkta) ;
· 1 gaisrininko nusileidimo stulpas;
· 1 laipiojimo sienelė (HPL ar lygiavertė);
· 1–2 laipiojimo tinklai su plieniniu branduoliu;
· 1 laiptų modulis su neslystančiomis pakopomis ;
· Interaktyvūs elementai: varpelis, pasukamas vairas, pavarų svirtis, vandens valdymo imitacija;
· Pamatai – individualūs kiekvienai laikančiajai kolonai, pritaikyti montavimui į gruntą arba ant kieto pagrindo.
1.14.3. Atraminės  kolonos pagamintos iš  ne prastesnio kaip S235 plieno, skersmuo ne mažiau kaip 100 mm, sienelės storis ne plonesnis kaip 2,0 mm. Kolonos cinkuotos iš vidaus ir išorės ir papildomai padengtos milteliniais poliesterio dažais (70–120 μm), atspariais UV spinduliams.
1.14.4. Platformos ir laiptai: Platformų laikantieji profiliai –mažo anglies pėdsako aliuminio profiliai su daugiafunkcėmis tvirtinimo vietomis. Platformų ir laiptų pakopos – formuotos iš PP (polipropileno), ne mažiau kaip 50 % perdirbtos žaliavos, su neslystančiu reljefiniu paviršiumi.
1.14.5. Sienelės ir dekoratyviniai elementai: plokštės iš ne plonesnės nei 19 mm storio HDPE plokštės, pagamintos iš ≥50 % po vartojimo perdirbtų atliekų (pvz., maisto pakuočių), visiškai atsparios drėgmei, UV ir vandalizmui.
1.14.6. Laipiojimo ir judėjimo elementai: 
laipiojimo sienelės iš HPL plokščių, storis ne mažiau kaip 17,8 mm, su neslystančiu paviršiumi. Laipiojimo tinklai – UV stabilizuotos PES virvės su vidiniu plieniniu trosu; virvės pagamintos iš ≥50 % perdirbtų medžiagų, su indukcinio užlydymo apsauga.
1.14.7. Čiuožyklos ir nusileidimo elementai:
· Vientisos liejimo būdu pagamintos PE čiuožyklos, sienelės storis ne mažiau 5 mm, pagaminta iš ne mažiau kaip 25 % perdirbtos žaliavos.
· Kombinuotos čiuožyklos: ne plonesni nei 19 mm šonai iš HDPE plokštės, nerūdijančio plieno slydimo plokštumos storis ne mažiau kaip 2 mm.
· Gaisrininko nusileidimo stulpas ir turėklai – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304, ne mažiau kaip 42 mm skersmens, sienelės storis ne mažesnis nei 3,2 mm arba Ø38 × 2,0 mm.
1.14.8. Tvirtinimo detalės, varžtai ir veržlės su Delta-Magni® daugiasluoksne antikorozine danga.
1.14.9. Spalvos: vyraujanti mėlyna su plytų mūrą imituojančiais fragmentais. Galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.14.10. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.14.11. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Žaidimų aikštelės įrenginys „Penkiavietė karuselė“.
     
                  Karuselė pagaminta su ne mažiau kaip 5 dubens formos kėdutėmis įmontuotomis į vientisą plastiko formą besisukančią ant centrinės kolonos. Žaismingas, spalvingas sukamasis įrenginys, skirtas vaikams nuo 3 metų amžiaus. Jis leidžia įvairiai suktis, sėdint ar stovint, skatina bendravimą ir fizinį aktyvumą. Sukimosi ir balanso išlaikymo procesai stiprina vaikų koordinaciją, raumenų jėgą bei loginius mąstymo įgūdžius.
1.13.1. 1.15.1. Matmenys :
Ne mažiau kaip  (Ilgis x Plotis x Aukštis): 175 x 175 x 75 cm
1.15.2. Medžiagos ir konstrukcija: pagrindo korpusas pagamintas iš perdirbamo polietileno (PE), kurio 33% sudaro perdirbtos medžiagos.
1.15.3. Sėdynės (bowl seats): Formuotos iš vientiso PE su metalinėmis srieginių įvorių jungtimis ir vandens nutekėjimo angomis, užtikrinančiomis atsparumą visoms klimato sąlygoms.
1. 1.15.4. Guolių sistema: aukštos kokybės gilūs grioveliai su guminiu sandarikliu, apsaugoti nuo dulkių ir drėgmės, nereikalauja priežiūros ir yra visam laikui sutepti.
2. 1.15.5. Plieninės dalys: karštai cinkuotos iš vidaus ir išorės, naudojant bešvinį cinką – atsparios korozijai ir reikalaujančios minimalios priežiūros.
1.15.6. Garantija guolių konstrukcijai ne mažiau kaip 5 metai, 1.15.7.  Perdirbtų medžiagų kiekis: ne mažiau kaip 30%
1.15.8. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.15.9. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.15.10. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
·  
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	Žaidimų aikštelės įrenginys  Karuselė vaikams su negalia
         Įrenginys turi būti sukamasis karuselės tipo įrenginys su centrine platforma ir viršutiniu atraminiu rėmu, skirtas vaikų sukimui, pusiausvyros ir koordinacijos lavinimui.
1.13.2. 1.16.1. Matmenys :
Bendrieji  matmenys (L×W×H): ne mažiau kaip 120 × 120 × 120 cm.
1.16.2. Viršutinis atraminis rėmas turi būti pagamintas iš suvirinto ne prastesnio kaip S235 plieno. Atraminio rėmo vamzdžių išorinis skersmuo turi būti ne mažiau 38 mm, sienelės storis – ne mažiau 2 mm.
1.16.3. Karuselės dubuo turi būti formuojamas iš perdirbamo PE su integruotomis metalinėmis srieginėmis įvorėmis ir vandens nutekėjimo anga.
1.16.4. Viršutinė plokštė dubens centre turi būti gaminama iš ne plonesnės nei 19 mm storio HDPE, sudarytos iš daugiau kaip 50 % perdirbtų post-consumer medžiagų. 
1.16.5. Antikorozinė apsauga- visos plieninės dalys turi būti karštai cinkuotos pagal ISO 1461. Cinkuotų paviršių švino (Pb) kiekis turi būti mažesnis kaip 90 ppm.
1.16.6. Išorinė plieninių dalių apdaila turi būti papildomai dengta milteliniu būdu.
1.16.7. Guolių ir sukimosi sistema: sukimosi mazge turi būti naudojama sustiprinta guolių sistema su vienaeiliais giluminiais rutuliniais guoliais ir guminėmis sandarinimo tarpinėmis. Guolių mazgas turi būti pilnai uždaras, visam eksploatacijos laikui suteptas ir nereikalaujantis priežiūros.
1.16.8. Montavimas turi būti vykdomas griežtai pagal gamintojo montavimo instrukcijas.
1.16.9. Karštai cinkuotoms plieninėms dalims taikoma garantija visam eksploatacijos laikui.
1.16.10. Tuščiavidurėms PE dalims taikoma 5 metų garantija.
1.16.11.  Guolių konstrukcijai taikoma 5 metų garantija.
1.16.12. Perdirbtų medžiagų dalis: 42,64 %.
1.16.13. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.16.14. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.16.15. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimų aikštelės įrenginys Spyruokliukas Mašina. 
        Įrenginys turi būti spyruoklinis supamasis ir balansavimo įrenginys su sėdima vieta ir rankenomis, skirtas individualiam vaikų supimuisi ir pusiausvyros lavinimui.
1.13.3. 1.17.1. Matmenys :
Bendrieji matmenys (L×W×H): ne mažiau kaip 40 × 85 × 75 cm.
1.17.2. Laikančioji konstrukcija ir medžiagos
1.17.3. Šoninės ir sėdimosios plokštės turi būti gaminamos iš ne plonesnės kaip 19 mm storio HDPE, sudarytos iš daugiau kaip 50 % perdirbtų post-consumer medžiagų.
1.17.4. Spyruoklės turi būti gaminamos iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno pagal EN 10270. Diametras ne mažiau kaip 18cm. Padengta epoksidiniu gruntu ir poliesterio milteliniu sluoksniu pagal C3 klasės reikalavimus ISO12944-2, užtikrinančiu ilgaamžiškumą ir apsaugą nuo korozijos.
1.17.5. Spyruoklės turi būti tvirtinamos naudojant nuo prispaudimo apsaugančias neardomas detales iš lieto poliamido (PA).
1.17.6. Rankenos turi būti gaminamos iš polipropileno (PP), tinkamo naudojimui lauko sąlygomis.
1.17.7. Atraminės konstrukcijos plieninės dalys turi būti karštai cinkuotos viduje ir išorėje.
1.17.8. Antikorozinė apsauga. Visos anglinio plieno dalys turi būti karštai cinkuotos pagal ISO 1461, naudojant bešvinį cinką.
Karštai cinkuotoms plieninėms dalims taikoma garantija visam eksploatacijos laikui.
1.17.9. HDPE komponentams taikoma garantija visam eksploatacijos laikui.
1.17.10. Spyruoklėms taikoma 5 metų garantija.
1.17.11. Karštai cinkuotoms plieninėms dalims taikoma garantija visam eksploatacijos laikui.
1.17.12. Atsarginės dalys turi būti prieinamos ne trumpiau kaip 10 metų.
1.17.13. Perdirbtų medžiagų dalis: 52,55 %.
1.17.14. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.17.15. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.17.16. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data
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	Žaidimų aikštelės įrenginys Trivietės balansavimo sūpynės 
       Įrenginys turi būti spyruoklinis balansavimo ir supimosi įrenginys su centrine platforma ir trimis atskiromis sėdimomis vietomis, skirtas vaikų pusiausvyros, koordinacijos ir grupinio žaidimo veikloms.
1.13.4. 1.16.1. Matmenys :
Bendrieji gabaritiniai matmenys (L×W×H): ne mažiau kaip 225 × 200 × 75 cm.
1.18.2.Laikančiosios konstrukcijos plieninės dalys  karštai cinkuotos iš vidaus ir išorės, atsparios korozijai. Prie jų privirinti lenkti elementai rankenų montavimui.
1.18.3. Spyruoklės turi būti gaminamos iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno pagal EN 10270. Diametras ne mažiau kaip 18cm. Padengta epoksidiniu gruntu ir poliesterio milteliniu sluoksniu pagal C3 klasės reikalavimus ISO12944-2, užtikrinančiu ilgaamžiškumą ir apsaugą nuo korozijos.
1.18.4. Centrinė platforma turi būti gaminama iš HPL su neslidžia tekstūra, storis ne mažiau kaip 16 mm.
1.18.5. Sėdynės turi būti gaminamos rotacinio liejimo būdu iš PE polietileno su ne mažesniu kaip 5 mm sienelės storiu.
1.18.5. Antikorozinė apsauga. Plieninės dalys turi būti karštai cinkuotos pagal ISO 1461. Cinkuotų paviršių švino (Pb) kiekis turi būti mažesnis kaip 90 ppm. 
1.18.6. Rankenos pagamintos iš polipropileno (PP) su minkštu TPV gumos sluoksniu. Sustiprintos cinkuoto plieno įdėklu, kuris užtikrina ilgaamžiškumą ir tvirtumą.
1.18.7. Spyruoklės turi būti tvirtinamos naudojant nuo prispaudimo apsaugančias neardomas detales iš lieto poliamido (PA).
1.18.8. Nerūdijančio plieno komponentams taikoma garantija visam eksploatacijos laikui.
1.18.9. HPL platformai taikoma 15 metų garantija.
1.18.10. Spyruoklėms taikoma 5 metų garantija.
1.18.11. Atsarginės dalys turi būti prieinamos ne trumpiau kaip 10 metų.
1.18.12. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.18.13. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.18.14. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.
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	Laipynė burbulai 
Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip:
6 vnt.  - nerūdijančio plieno atraminiai stulpeliai.  
3 vnt. - laipiojimo kamuoliai, kiekvienas sudarytas iš 12 vnt. rotacinio liejimo modulių;  
36 vnt. - laipiojimo akmenys.

1.19.1. Matmenys ne mažiau kaip :350 x 250 cm  
Bendras aukštis ne mažiau kaip : 250 cm  
Medžiagiškumas:
1.19.2.Atraminiai stulpeliai: nerūdijantis plienas neprastesnis ne AISI 304 klasės ; vamzdis min. 60 x 3 mm. Nedažytas. 
1.19.3. Sienų plokštės: komponentai pagaminti iš LDPE medžiagos rotacinio liejimo būdu; vidinė pusė padengta neslystančia tekstūra, kad būtų išvengta paslydimo.  
1.19.4. Laipiojimo akmenys (kybiai)  pagaminti iš užpildų ir spalvotų poliesterio dervų mišinio.  
1.19.5. Papildomos sienelių jungčių maskavimo plokštės iš trisluoksnės 15 mm HDPE plokštės.
1.19.6. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.19.7. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.17.8. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data.


	1.20.
	[image: ][image: ]
	Žaidimų aikštelės įrenginys manipuliacinė sienėlė - Servisas ir dirbtuvės.
           Įrenginys turi būti kūdikiams ir mažiems vaikams skirtas teminis žaidybinis kompleksas, su aiškiai išreikšta „serviso/dirbtuvių“ tematika ir integruotais manipuliaciniais elementais. Konstrukcija turi sudaryti sąlygas landžiojimui, vaikščiojimui aplink įrenginį ir socialiniam žaidimui. 
1.20.1. Matmenys :
Bendrieji gabaritiniai matmenys (L×W×H): ne mažiau kaip 140 × 120 × 120 cm (leidžiant ±5 % geometrinę paklaidą);
Maksimalus laisvo kritimo aukštis: 0 cm
1.20.2. Galima lygiavertė struktūra, užtikrinanti identišką funkcionalumą ir atitinkanti EN1176, bet Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip:
Bent trys skirtingos sienelės
Bent 3 lenkti vamzdeliai su burbulais
Bent viena kuro pildymo rankenos imitacija pakabinta ant grandinės
Skambučio imitacija
Bent vienas įmontuotas indas Piltuvėlis (funnel).
Bent keletas sukamųjų elementų.
Slėgio matuoklio imitacija (pressure measurer)
Bent 2 į sieneles įmontuoti sukamieji cilindrai su keičiamais ženklais ar simboliais.
1.20.3. Naudojamos HDPE plokštės (HDPE – didelio tankio polietilenas), storis ne mažiau 19 mm; medžiaga iš ne mažiau kaip 50 % perdirbtų post-consumer medžiagų (pvz., maisto pakuočių atliekų) tiek šerdyje, tiek spalvotame išoriniame sluoksnyje.
1.20.4. Plieninės dalys: karštasis cinkavimas pagal ISO 1461, naudojant bešvinį cinką; švino (Pb) kiekis paviršiuje < 90 ppm, o pagrindinėje medžiagoje < 100 ppm.
1.20.5. Membranos: iš trintims atsparios gumuotos „conveyor belt“ kokybės medžiagos, su puikiu UV atsparumu; PAH – policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekiai neviršija ES teisės aktuose nustatytų ribų pagal REACH reglamentą; įleista keturių sluoksnių armuotė iš austo poliesterio; bendras storis 7,5 mm.
1.20.6. Smėlio vamzdis (sand pipe): rotomoulded PE (PE – polietilenas) iš 33 % perdirbtų medžiagų; sienelės storis ne mažesnis kaip 5 mm; medžiaga pagal EN 71-3 ir patikrinta dėl UV stabilumo.
1.20.7. Puodeliai / indai (pots): presuotas aukštos kokybės nailonas (PA6).
1.20.8. Mikrofonas: PC (polikarbonatas), sumontuotas ant lankstaus veleno iš POM (polioksimetilenas).
1.20.9. Briaunų apsauga: PUR (poliuretanas) komponentai (garantija nurodyta gamintojo duomenyse).
1.20.10. Tvirtinimo detalės: varžtai ir veržlės – pasirinktinai su Delta-Magni paviršiaus apdorojimu.
1.20.11. Montavimas turi būti vykdomas pagal gamintojo montavimo instrukcijas.
1.20.12. Perdirbtų medžiagų dalis: ne mažiau kaip 50 %.
1.20.13. Įrenginys turi atitikti EN 1176:2017 reikalavimus.
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	Žaidimų aikštelės įrenginys  Karuselė vaikams su negalia
         Įrenginys turi būti sukamasis karuselės tipo įrenginys su centrine platforma ir viršutiniu atraminiu rėmu, skirtas vaikų sukimui, pusiausvyros ir koordinacijos lavinimui.
1.13.5. 1.21.1. Matmenys :
Bendrieji gabaritiniai matmenys (L×W×H): ne mažiau kaip 50 × 55 × 55 cm.
1.21.2. Karuselės dubuo turi būti formuojamas iš perdirbamo PE su integruotomis metalinėmis srieginėmis įvorėmis ir vandens nutekėjimo anga.
1.21.3. Antikorozinė apsauga- visos plieninės dalys turi būti karštai cinkuotos pagal ISO 1461. Cinkuotų paviršių švino (Pb) kiekis turi būti mažesnis kaip 90 ppm.
1.21.4. Guolių ir sukimosi sistema: sukimosi mazge turi būti naudojama sustiprinta guolių sistema su vienaeiliais giluminiais rutuliniais guoliais ir guminėmis sandarinimo tarpinėmis. Guolių mazgas turi būti pilnai uždaras, visam eksploatacijos laikui suteptas ir nereikalaujantis priežiūros.
1.21.5. Montavimas turi būti vykdomas griežtai pagal gamintojo montavimo instrukcijas.
1.21.6. Karštai cinkuotoms plieninėms dalims taikoma garantija visam eksploatacijos laikui.
1.21.7. Tuščiavidurėms PE dalims taikoma 5 metų garantija.
1.21.8.  Guolių konstrukcijai taikoma 5 metų garantija.
1.21.9. Perdirbtų medžiagų dalis: ne mažiau 30 %.
1.21.10. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
1.21.11. Reikalingas saugios dangos plotas: pagal EN1176 reikalavimus. 
1.21.12. Turi turėti išduotą galiojantį sertifikatą arba deklaraciją įrodančią įrenginio atitikimą ES standartui EN1176. Sertifikate turi būti įrašytas įrenginio kodas, gamintojas, sertifikato galiojimo data

	1.22.
	Žymena
	Kiekvienoje aikštelėje turi būti pagaminta ir sumontuota žymena pagal higienos normos reikalavimus. Minimalus dydis 0,4 x 0,3 m. 
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	Gatvės gimnastikos kompleksas
1.1. 2.1.1. Matmenys:
Plotis –2,40-2,60 m
Ilgis – 4,80-5,00m
Aukštis – ne mažiau kaip 3,00 m ir ne daugiau kaip 3,30 m
Saugos zona ne mažiau kaip 800 x 750 cm
Kritimo aukštis ne daugiau kaip 1,8 m. 
1.2. 2.1.2.Įrenginį sudaro mažiausiai: 
8 atramos;
1 horizontalios kopėčios;
1 pasvirusios kopėčios;
1 gimnastikos rankenų su skersiniu rinkinys;
1 lygiagrečių rinkinys;
3 horizontalūs skersiniai;
2 papildomos vertikalios atramos horizontalioms kopėčioms. 
2.1.3. Visos juodo plieno detalės pagamintos iš ne prastesnio kaip S235JR plieno, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku sertifikatu:
· vertikalūs stulpai pagaminti iš juodo plieno ne prastesnio S235JR vamzdžių, kurių mažiausias skerspjūvis yra 88,9 x 2,6 mm;
· gimnastikos rankenų skersinis pagamintas iš ne mažesnio nei 33,7 x 3,6 mm skerspjūvio plieno;
· horizontalių ir nuožulnių kopėčių rėmas pagamintas iš vamzdžių, kurių minimalus skerspjūvis yra 33,7 x 3,6 mm;
· lygiagrečių vamzdžiai pagaminti iš vamzdžių, kurių minimalus skerspjūvis yra 42,4 x 3,6 mm.
2.1.4. Horizontalus skersiniai pagaminti iš nerūdijančio plieno ne prastesnio nei AISI304 vamzdžio, kurio mažiausias skerspjūvis yra 33,7 x 2,9 mm
2.1.5.Dangteliai: EPDM guminiai dangteliai.
2.1.6. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
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	Atsispaudimų rėmas
2.2.1. Matmenys:
Plotis –0,60-0,75 m
Ilgis – 2,60-2,80m
Aukštis – ne mažiau kaip 1,00 m 
Saugos zona ne mažiau kaip 800 x 750 cm
2.2.2. Įrenginį sudaro mažiausiai: 
2 laikantys vamzdžiai;
2 skirtingo aukščio rankenų poros (viso 4 rankenos).
2.2.3. Rėmas:  laikančiosios kolonos, pagamintos iš vamzdžių, kurių mažiausias skersmuo 60,3 x 2,9 mm; rankenos, pagamintos iš vamzdžių, kurių mažiausias skersmuo 42,4 x 3,6 mm. Visi vamzdžiai pagaminti iš juodo plieno ne prastesnio nei S235JR, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku standartu. 
2.2.4. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.
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	Horizontalaus ir pasvirusio gatvės treniruočių komplektas iš dviejų suoliukų ir dviejų rėmų atsispaudimams. Atsispaudimų rėmai gali būti atskiri.
1.3. 2.3.1. Matmenys:
Plotis –1,80-1,95 m
Ilgis – 3,00-3,20m
Aukštis – ne mažiau kaip 0,90 m 
Saugos zona ne mažiau kaip 600 x 480 cm
2.3.2. Konstrukcija: laikančiosios kolonos pagamintos iš vamzdžių, kurių mažiausias skersmuo 88,9 x 2,6 mm; rėmai pagaminti iš vamzdžių, kurių mažiausias skersmuo 42,4 x 3,6 mm. Kolonos ir rėmai pagaminti iš plieno ne prastesnio nei S235JR, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku sertifikatu.
2.3.3. Skersinės sijos, jungiančios laikančiąsias kolonas: pagamintos iš nerūdijančio plieno ne prastesnio nei AISI 304, iš vamzdžių, kurių mažiausias skersmuo 33,7 x 2,9 mm.
2.3.4. Suoliukų plokštė pagaminta iš spalvoto HPL laminato, ne mažiau kaip 13 mm storio.
2.2.5. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.



	2.4.
	[image: ]


	Pakyla 40cm
2.4.1. Matmenys:
Plotis –0,40-0,45 m
Ilgis - 0,60-0,65m
Aukštis – ne mažiau kaip 0,40 m 
2.4.2. Įrenginį sudaro bent:
4 atraminiai stulpai;
3 HPL plokštės ne plonesnės 10 mm;
2 HPL plokštės ne plonesnės  13 mm.
2.4.3. Konstrukcija: atramos , minimalus profilis 40x40x2,0 mm, pagamintos iš plieno ne prastesnio nei S235JR, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku sertifikatu
2.4.4. Plokštės: HPL plokštė, kurios storis 10 mm ar/ir 13 mm.
2.4.5. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.


	2.5.
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	Pakyla 60cm
1.4. 2.5.1. Matmenys:
Plotis –0,40-0,45 m
Ilgis - 0,60-0,65m
Aukštis – ne mažiau kaip 0,60 m
1.5.  2.5.2. Įrenginį sudaro bent:
4 atraminiai stulpai; 
3 HPL plokštės ne plonesnės 10 mm;
2 HPL plokštės ne plonesnės  13 mm.
2.5.3. Konstrukcija: atramos , minimalus profilis 40x40x2,0 mm, pagamintos iš plieno ne prastesnio nei S235JR, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku sertifikatu
2.5.4. Plokštės: HPL plokštė, kurios storis 10 mm ir/ar 13 mm.
2.5.5. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.


	2.6.
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	Trigubas rėmas
1.6. 2.6.1. Matmenys:
Plotis –1,40-1,50 m
Ilgis - 1,60-1,80m
Aukštis – ne mažiau kaip 1,30 m
1.7. 2.6.2. Įrenginį sudaro bent:
3 skirtingo aukščio rėmai.
2.6.3. Visos juodo plieno detalės pagamintos iš plieno ne prastesnio nei S235JR, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku sertifikatu:
laikančioji kolona pagaminta iš vamzdžio, kurio mažiausias skersmuo 88,9 x 2,6 mm;
rėmai iš lenkto vamzdžio, kurio mažiausias skersmuo 42,4 x 3,6 mm.
2.6.4. Dangteliai: EPDM guminiais dangteliais.
2.6.5. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.



	2.7.
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	Treniruoklis pilvo ir sėdmenų raumenims lavinti
1.8. 2.7.1. Matmenys:
Plotis –0,80-0,90 m
Ilgis - 0,90-1,00m
Aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m
2.7.2.  Treniruoklis tvirtinamas ant atraminio stulpo, kurio diametras nemažesnis kaip 114,3x2mm. Pagamintas iš juodojo plieno ne prastesnio nei  S235JR, išvalyto smėliavimo būdu. Pilono dangtelis pagamintas iš ne mažesnio nei 15 mm storio HDPE lakšto. Prie vieno pilono/stulpo galima pritvirtinti vieną arba du treniruoklių įrenginius su papildomu atramos stulpu/stulpais tvirtinamu prie pamato apkrovoms paskirstyti.
2.7.3. Visos juodo plieno detalės pagamintos iš plieno ne prastesnio nei S235JR, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku sertifikatu:
pagrindinis rėmas - vamzdis, kurio mažiausias skersmuo 60,3 x 2,9 mm;
rankenos –iš vamzdžio, kurio mažiausias skersmuo 42,4 x 2,9 mm;
judantis vamzdis - vamzdžio minimalus skersmuo 60,3 x 3,6 mm, profilis mažiausiai 60 x 40 x 2,0 mm.
2.7.4. Besisukanti guolio jungtis: priežiūros nereikalaujantys guoliai, įmontuoti vandeniui atspariuose korpusuose. Periodinio tepimo nereikia.
2.7.5. Dangteliai: pagaminti iš spalvoto trijų sluoksnių neplonesnio nei 15 mm storio HDPE polietileno ir 8 mm storio juodo HPL lakšto arba uždengti EPDM guminiais dangteliais.
2.7.6. Pakojo atrama: pagaminta iš ne plonesnio 13 mm storio neslystančios HPL lakšto. Kraštai pagaminti iš ne plonesnio 15 mm storio trijų sluoksnių HDPE polietileno.
2.7.7. Informacinė lentelė: pagaminta iš anoduoto aliuminio, pritvirtinta prie poliamido laikiklio..
2.7.8. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.

	2.8.
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	Treniruoklis nugaros, krūtinės  ir rankų raumenims lavinti
2.8.1. Matmenys:
Plotis –0,70-0,80 m
Ilgis - 1,80-1,0 m
Aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m
2.8.2. Lauko treniruoklis  "Juosmeniui". Treniruoklis tvirtinamas ant atraminio stulpo, kurio diametras ne mažiau 114,3x2mm. Pagamintas iš juodojo plieno ne prastesnio nei S235JR, išvalyto smėliavimo būdu. Pilono dangtelis pagamintas iš neplonesnio nei 15 mm storio HDPE lakšto. Prie vieno pilono/stulpo galima pritvirtinti vieną arba du treniruoklių įrenginius su papildomu atramos stulpu/stulpais tvirtinamu prie pamato apkrovoms paskirstyti.
2.8.3. Visos juodo plieno detalės pagamintos iš plieno S235JR, nuvalyto smėliasrove ir apsaugoto nuo korozijos milteliniu cinkavimu bei milteliniu dažymu UV spinduliams atspariais poliesteriniais dažais, sertifikuotais QUALICOAT arba analogišku sertifikatu:
pagrindinis rėmas - vamzdis, kurio mažiausias skersmuo 60,3 x 2,9 mm;
rankenos – rėmas iš vamzdžio, kurio mažiausias skersmuo 42,4 x 2,9 mm, rankenos iš vamzdžio, kurio mažiausias skersmuo 33,7 x 2,9 mm;
judantis vamzdis - vamzdžio minimalus skersmuo 60,3 x 3,6 mm, profilis 60 x 40 x 2,0 mm;
2.8.4. Sėdynės rėmas iš profilio nemažesnio nei 60 x 40 x 2,0 mm. 
2.8.5. Sėdynės plokštės ir atrama pagamintos iš spalvoto trijų sluoksnių HDPE polietileno, ne mažiau 15 mm storio.
2.8.6. Besisukanti guolio jungtis: priežiūros nereikalaujantys guoliai, įmontuoti vandeniui atspariuose korpusuose. Periodinio tepimo nereikia.
2.8.7. Stulpų galai: uždengti EPDM guminiais dangteliais.
2.8.8. Informacinė lentelė: pagaminta iš anoduoto aliuminio, pritvirtinta prie poliamido laikiklio.
2.8.9. Gaminys turi TUV sertifikatą pagal EN16630:2015.
2.8.10. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.










	2.9.
	
[image: ]
	Treniruoklis K1
1.9. 2.9.1. Matmenys:
Plotis –0,50-0,60 m
Ilgis - 0,90-1,10m
Aukštis – ne mažiau kaip 1,15 m
Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas bent jau 15 cm amplitudėje. Mažiausias galima aukštis- min 85 cm. 
2.9.2. Lauko treniruoklis, skirtas širdies ir kraujagyslių sistemos lavinimui, kojų raumenų stiprinimui ir bendram fiziniam aktyvumui. Įrenginys turi magnetinę stabdžių sistemą su smagračio mechanizmu, užtikrinančiu sklandų mynimo ciklą ir 10 lygių reguliuojamą pasipriešinimą.
2.9.3. Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip 9 padėtimis ir tinkamas naudotojams nuo 140cm iki 205 cm ūgio. Vairas turi turėti kelias galimas rankų pozicijas ir vietą išmaniajam telefonui.
2.9.4. Rėmo vamzdinė dalis pagaminta iš ne prastesnio nei S235 karštai cinkuoto plieno vamzdžių, kurių matmenys ne mažiau kaip Ø76,1x3,6 mm, ir padengta milteliniu dažų sluoksniu, atitinkančiu korozijos klasę C3 pagal ISO12944-2. 
2.9.5. Pasipriešinimo blokas ir visos mechaninės dalys yra paslėptos visiškai uždarame korpuse, pagamintame iš UV spinduliams atsparaus polikarbonato (PC). Dėl to neįmanoma įstrigti, todėl naudoti įrenginį yra ypač saugu ir jis yra apsaugotas nuo aplinkos veiksnių.
Magnetinė pasipriešinimo sistema yra visiškai uždengta ir gali būti reguliuojama mažiausiai 10 pakopų pasukant rankenėlę ar svirtį. Sklandus darbas turi būti užtikrinamas svorine smagračio sistema (flywheel).
2.9.6. Vairas pagamintas iš lieto aliuminio, jo skersmuo  ne mažiau nei Ø32 mm. Vairo pozicija turi būti keičiama.
2.9.7. Sėdynė pagaminta iš liejimo būdu formuoto minkšto PUR su milteliais dengtu plieniniu įdėklu, pagamintu iš ne prastesnio nei S235 plieno. Vartotojui turi būti galimybė pasirinkti iš 9 skirtingų sėdynės aukščių. 
2.9.8. Sėdynė leidžia vartotojams, kurių ūgis yra nuo 140 cm iki 205 cm, patogiai naudotis dviračiu. 
2.9.9. Turi turėti išduotą CO₂ emisijos skaičiavimo metodikos sertifikatą išduotą TUV arba Bureau Veritas pagal GHG Protocol reikalavimus ir gaminio kortelę su apskaičiuotu konkretaus gaminio CO2 pėdsaku. 
2.9.10. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.



	2.10.
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	Treniruoklis K
2.10.1 Matmenys:
Plotis –0,65-0,75 m
Ilgis - 1,60-1,75m
Aukštis– ne mažiau kaip 1,60 m
2.10.2.  Lauko treniruoklis, skirtas viso kūno treniruotei, sujungiant kojų ir viršutinės kūno dalies judesius. Dėl mažo smūgio apkrovos konstrukcijos įrenginys tinkamas plačiai naudotojų grupei, įskaitant vyresnio amžiaus žmones ir reabilitacijos veikloms.
2.10.3. Magnetinė pasipriešinimo sistema turi būti bent 10 lygių, valdomų iš stovimos padėties su sukamu valdikliu. Integruota sklandaus judėjimo su smagračiu (flywheel) sistema, ergonomiška vairalazdė ir telefono laikiklis.
2.10.4. Plieninis rėmas sukuria itin tvirtą ir tvirtą konstrukciją, kuri yra reikalinga, kad atlaikytų dideles jėgas, kurios gali būti taikomos. Plieno detalės: ne prastesnis nei S235 karštai cinkuotas plienas, karštai cinkuotas pagal ISO 1461 reikalavimas, dažytas ISO 12944-2 C3 klasės milteliniais dažais. Maksimalus galimas švino kiekis: < 90 ppm paviršiuje, < 100 ppm bazinėje medžiagoje:
horizontalus rėmas: ne mažiau Ø88,9 × 3 mm;
vertikalus rėmas: ne mažiau Ø101,6 × 3 mm;
viršutinė rankenų dalis: ne mažiau  Ø33,7 × 3 mm S235;
apatinė rankenų dalis: ne mažiau Ø38 × 4 mm S235;
horizontalūs judantys strypai: ne mažiau Ø48,3 × 4 mm S235.
2.10.5. Pasipriešinimo blokas ir visos mechaninės dalys yra paslėptos visiškai uždarame korpuse, pagamintame iš UV spinduliams atsparaus polikarbonato (PC). Dėl to neįmanoma įstrigti, todėl naudoti įrenginį yra ypač saugu ir jis yra apsaugotas nuo aplinkos veiksnių.
Magnetinė pasipriešinimo sistema yra visiškai uždengta ir gali būti reguliuojama mažiausiai 10 pakopų pasukant rankenėlę ar svirtį.
Sklandus darbas turi būti užtikrinamas svorine smagračio sistema (flywheel).
2.10.6. Kojų platformos pagamintos iš liejamo PP, su 4 įlietu srieginių įvorių tvirtinimui. Minimalus matmuo 36,0 × 16 cm. Pėdų atramos yra pagamintos iš formuoto polipropileno ir pritvirtintos prie elipsinio treniruoklio. 
2.10.7. Centrinėje dalyje turi būti telefono laikiklis, pagamintas iš neplonesnio nei 6 mm storio S235 plieno. 
2.10.8. Guoliai: nerūdijančio plieno ritininiai guoliai ne mažiau  Ø52 × 15 mm.
2.10.9. Alkūninis velenas: ne mažiau Ø25 mm, nerūdijantis plienas AISI 304.
2.10.10. Turi turėti išduotą CO₂ emisijos skaičiavimo metodikos sertifikatą išduotą TUV arba Bureau Veritas pagal GHG Protocol reikalavimus ir gaminio kortelę su apskaičiuotu konkretaus gaminio CO2 pėdsaku. 
2.10.11. Spalvos: galutinis variantas derinamas su užsakovu.



	3.
	Mažoji architektūra
	

	3.1.
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	Suoliukas I 
3.1.1. Matmenys:
Ilgis ne mažiau kaip 1.8m.
3.1.2. kojos pagamintos iš aliuminio lydinio, sėdima dalis ir atlošas iš medienos.
3.1.3. Sėdima dalis susideda iš 3 lentų  ne mažesnių nei 1800x120x33 mm. Atlošas susideda iš 3 lentų. Mediena – tropinis kietmedis, Jatoba 
3.1.4. Montavimas ankeruojant prie betono pamato. 



	3.2. 
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	Suoliukas II 
3.2.1. Matmenys:
Ilgis ne mažiau kaip 1.8m.
3.2.2. Kojos pagamintos iš kalaus ketaus, dažytos sintetinių dervų pagrindo emale, suteikiančia kaldinto metalo išvaizdą. Su papildoma metaline juostele. 
3.2.3. 6 arba 5 tropinės medienos lentos nemažesnės kaip 100x30x1800 mm. Lentos alyvuojamos pagal pasirinktą spalvą. 
3.2.4. Nerūdijančio plieno varžtai. 
3.2.5. Montavimas ankeruojant prie betono pamato. 

	3.3.
	

[image: ]
	Pikniko stalas 
3.3.1 Matmenys:
      Plotis –1,60-1,90 m
Ilgis - 1,70-1,90m
Aukštis – ne mažiau kaip 0,75 m
Sėdimos dalies plotis ne mažiau kaip 28cm.
Stalo plotis ne mažiau kaip 84 cm. 
3.3.2. Pikniko rinkinys. Susideda iš 2 suolų ir 1 stalo.
3.3.3. Konstrukcija vientisa (stalo ir suoliukų konstrukcijos sujungtos) iš dažyto aliuminio. 
3.3.4. Galimos spalvos RAL7024 arba RAL9007. 
3.3.5. Visos lentos - medžio kompozito WPC lentos.
Sėdimosios dalys dvi po 2 lentas, stalas 6 lentos. 
3.3.6. Montavimas ankeruojant prie betono pamato.

	3.4.
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	Šiukšlių dėžė S1 
3.4.1. Matmenys: 
diametras ne mažiau nei 390x940 h, 
talpa ne mažiau nei 45ltr. 
3.4.2. šiukšliadėžė cilindro formos pagaminta iš plieninės konstrukcijos, prie kurios tvirtinamos lentos. 
3.4.3. Naudojamas plienas – cinkuotas ir dažytas. Dažymas miltelinis. 
3.4.4. Suvirinta iš plieno lakštų, storis ne mažiau nei 5 mm. 3.4.5. Apdaila iš medienos, viso ne mažiau nei 24 lentelės, ne mažiau nei 35x20x700mm. Viduje cinkuotas kibirėlis, ne mažiau nei 0,8 mm storio.
3.4.6. Stogas sutvirtintas iš plieno lakštų, storis ne mažiau nei 4 ir 5 mm. Mediena – tropinis kietmedis.
3.4.7. Tvirtinimui naudojami nerūdijančio plieno varžtai.
3.4.8. Montavimas ankeruojant prie betono pamato


	3.5.
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	Šiukšlių dėžė S2
3.5.1. Matmenys: 
ne mažiau nei 90x45x95h cm. 
talpa ne mažiau nei 35ltr. 
3.5.2. Šiukšliadėžės konstrukcija pagaminta iš plieno lakštų, cinkuotas ir milteliniu būdu dengtas plienas. 
3.5.5. Apdaila iš medienos
 Viduje cinkuotas kibirėlis, ne mažiau nei 0,8 mm storio.
3.5.6. Stogas sutvirtintas iš plieno lakštų, storis ne mažiau nei 4 ir 5 mm. Mediena – tropinis kietmedis.
3.5.7. Tvirtinimui naudojami nerūdijančio plieno varžtai.
3.5.8. Montavimas ankeruojant prie betono pamato

	3.6.
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	Dviračių stovas
3.6.1. Matmenys: 800 x 800 mm
3.6.2. Dviračių stovas pagamintas iš cinkuoto plieno. Įbetonuojamas 30cm, uždengimai komplekte.
3.6.3. Vamzdžio diametras: ne mažiau Ø48,3
3.6.4. Montavimas ankeruojant prie betono pamato arba įbetonuojant.


	3.7.
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	Borteliai guminiai su montavimu.
Kiekvienas plastikinis bortelis prikalamas plastikinėmis arba metalinėmis vinimis. Vidutiniškai 3 vinys vienam 1 metro ilgio bortui. Lenktoms linijoms sutvirtinti naudojamos 6 - 8 vinys vienam bortui. Vejos bortais galima lengvai suformuoti ne tik tiesias linijas, bet ir sudėtingesnes formas Siekiant suformuoti lenktas linijas reikia įpjauti plastikinio vejos borto standumo briaunas ir išlenkti bortą į pageidaujamą pusę.

	3.8.
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	Boretliai, betoniniai vejos, su montavimu betone.
Guminiai borteliai 50x200x1000 mm dedami ant betono pagrindo. Guminiai borteliai, pagaminti iš smulkintų gumos granulių, atsparūs meteorologinėms sąlygoms (sniegui, lietui, šalnai), dekoratyvios, apsaugančios nuo pavojingų kritimų, neslidžios, atsparūs drėgmei, nesukelia alergijos, sudėtyje neturi toksiškų ar kenksmingų medžiagų 
Saugos zonų riboje, montuojamų bortelių pamatas dangos pusėje turi būti daromas iki SBR gumos granulių sluoksnio apačios.
Splava – derinama.

	3.9.
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	Borteliai, betoniniai vejos, su montavimu betone.
Betoninis bortelis 1000x50x200 mm. Montuojama pagal STR reikalavimus. Saugos zonų riboje, montuojamų bortelių pamatas dangos pusėje turi būti daromas iki SBR gumos granulių sluoksnio apačios.


	3.10.
	
	Segmentinė tvora
Cinkuota segmentine 4(+-0,2)mm tvora dengta poliesterio dažais, cinkuotos 4(+-0,1)mm vielos tinklo segmentai 1030x2500, RAL7016, stulpelis 1700x60x40x1,3 RAL7016, montavimo detalės RAL7016. Montuojama įbetonuojant. Turi atitikti galiojančių standartų EN1176 ir HN121 reikalavimus.

	3.11.
	
	Segmentinės tvoros varteliai
Varteliai 1030x1000 segmento užpildu su įleidžiama spyna,  apversti segmentai, RAL7016. Turi atitikti galiojančių standartų EN1176 ir HN121 reikalavimus.

	3.12.
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	Guminis cilindrinis suoliukas
EPDM granulių, aukštis 30cm, diametras 30cm
Turi atitikti galiojančių standartų EN1176 ir HN121 reikalavimus. Montavimas pagal gamintojo instrukcijas.

	3.13.
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	Guminė ½ sferos, 50cm. 
Diametras 50cm, aukštis 25 cm
Turi atitikti galiojančių standartų EN1176 ir HN121 reikalavimus. Montavimas ankeruojant į pamatą. 

	4.
	Dangos. 

	

	4.1. 
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	Liejama guma. 
4.1.1. Liejama guminė danga viso 40 mm storio (30mm SBR 1-3,5 mm granulių frakcijos  ir 10mm EPDM 1-3,5 mm granulių frakcijos), su pagrindais.
4.1.2. Gumos danga turi būti įrengta išliejant vientisą gumos sluoksnį numatytoje įrengimo vietoje, guminės dangos paviršius turi būti 100 proc. lygus, be sujungimų ar plyšių.
4.1.3. Plotas, kuriame įrengiama gumos danga, turi būti aprėmintas plastikiniais arba guminiais bortais, kurių spalva tamsi pilka arba žalia, RAL 6002 atitikmuo arba lygiavertė;
4.1.4. Išlieta gumos danga aukštos kokybės, tinkama perdirbti, lanksti sintetinė medžiaga pritaikyta temperatūrų svyravimui nuo –35oC iki +60oC.
4.1.5. Danga turi būti: Ekologiška, chemiškai neutrali, neslidi, neblunkanti – atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams; 
4.1.6. Danga turi būti įrengta ant pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: 
300 mm storio sluoksnis iš 0–2 mm frakcijos sutankinto smėlio;  150 mm storio sluoksnis iš 0–56 mm frakcijos sutankintos skaldos, sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų nuo 1 iki 2 cm;
4.1.7. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti“.

Gali būti naudojamos šios spalvos. RAL: 6011, 1001, 1006, 5014, 5017, 5015, 6017,6025, 6032, 7015, 8024. 


	4.2.
	


[image: ]
	Liejama guma. 
4.2.1. Liejama guminė danga viso 60 mm storio (50mm SBR 1-3,5 mm granulių frakcijos  ir 10mm EPDM 1-3,5 mm granulių frakcijos), su pagrindais.
4.2.2. Gumos danga turi būti įrengta išliejant vientisą gumos sluoksnį numatytoje įrengimo vietoje, guminės dangos paviršius turi būti 100 proc. lygus, be sujungimų ar plyšių.
4.2.3. Plotas, kuriame įrengiama gumos danga, turi būti aprėmintas plastikiniais arba guminiais bortais, kurių spalva tamsi pilka arba žalia, RAL 6002 atitikmuo arba lygiavertė;
4.2.4. Išlieta gumos danga aukštos kokybės, tinkama perdirbti, lanksti sintetinė medžiaga pritaikyta temperatūrų svyravimui nuo –35oC iki +60oC.
4.2.5. Danga turi būti: Ekologiška, chemiškai neutrali, neslidi, neblunkanti – atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams; 
4.2.6. Danga turi būti įrengta ant pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: 
300 mm storio sluoksnis iš 0–2 mm frakcijos sutankinto smėlio;  150 mm storio sluoksnis iš 0–56 mm frakcijos sutankintos skaldos, sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų nuo 1 iki 2 cm;
4.2.7. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti“.
 
Gali būti naudojamos šios spalvos. RAL: 6011, 1001, 1006, 5014, 5017, 5015, 6017,6025, 6032, 7015, 8024

	4.3.
	

[image: ]
	Liejama guma. 
4.3.1. Liejama guminė danga viso 80 mm storio (70mm SBR 1-3,5 mm granulių frakcijos  ir 10mm EPDM 1-3,5 mm granulių frakcijos), su pagrindais.
4.3.2. Gumos danga turi būti įrengta išliejant vientisą gumos sluoksnį numatytoje įrengimo vietoje, guminės dangos paviršius turi būti 100 proc. lygus, be sujungimų ar plyšių.
4.3.3. Plotas, kuriame įrengiama gumos danga, turi būti aprėmintas plastikiniais arba guminiais bortais, kurių spalva tamsi pilka arba žalia, RAL 6002 atitikmuo arba lygiavertė;
4.3.4. Išlieta gumos danga aukštos kokybės, tinkama perdirbti, lanksti sintetinė medžiaga pritaikyta temperatūrų svyravimui nuo –35oC iki +60oC.
4.3.5. Danga turi būti: Ekologiška, chemiškai neutrali, neslidi, neblunkanti – atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams; 
4.3.6. Danga turi būti įrengta ant pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: 
300 mm storio sluoksnis iš 0–2 mm frakcijos sutankinto smėlio;  150 mm storio sluoksnis iš 0–56 mm frakcijos sutankintos skaldos, sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų nuo 1 iki 2 cm;
4.3.7. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti“.

Gali būti naudojamos šios spalvos. RAL: 6011, 1001, 1006, 5014, 5017, 5015, 6017,6025, 6032, 7015, 8024

	4.4.

	

[image: ]
	Liejama guma. 
4.4.1. Liejama guminė danga viso 100 mm storio (90mm SBR 1-3,5 mm granulių frakcijos  ir 10mm EPDM 1-3,5 mm granulių frakcijos), su pagrindais.
4.4.2. Gumos danga turi būti įrengta išliejant vientisą gumos sluoksnį numatytoje įrengimo vietoje, guminės dangos paviršius turi būti 100 proc. lygus, be sujungimų ar plyšių.
4.4.3. Plotas, kuriame įrengiama gumos danga, turi būti aprėmintas plastikiniais arba guminiais bortais, kurių spalva tamsi pilka arba žalia, RAL 6002 atitikmuo arba lygiavertė;
4.4.4. Išlieta gumos danga aukštos kokybės, tinkama perdirbti, lanksti sintetinė medžiaga pritaikyta temperatūrų svyravimui nuo –35oC iki +60oC.
4.4.5. Danga turi būti: Ekologiška, chemiškai neutrali, neslidi, neblunkanti – atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams; 
4.4.6. Danga turi būti įrengta ant pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: 
300 mm storio sluoksnis iš 0–2 mm frakcijos sutankinto smėlio;  150 mm storio sluoksnis iš 0–56 mm frakcijos sutankintos skaldos, sutankintų 0–2 mm frakcijos granito atsijų nuo 1 iki 2 cm;
4.4.7. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti“.

Gali būti naudojamos šios spalvos. RAL: 6011, 1001, 1006, 5014, 5017, 5015, 6017,6025, 6032, 7015, 8024

	4.5.
	
	Smėlio danga. 
4.5.1. Sluoksnio storis 40cm, 0–2 mm frakcijos smėlis.
4.5.2. Su pagrindo paruošimu: grunto nukasimas ir išvežimas, geotekstilės sluoksnis, kraštai sutvirtinami plastikiniais arba gumos borteliais.

	4.6. 
	



	Korinė danga su tinkliuku. 
         Korėta žaidimo aikštelių danga yra ugniai ir UV spinduliams atspari danga, naudojama kritimo smūgiui sumažinti.
4.6.1. Matmenys 1000x1000xh23mm. Spalva – juoda.
4.6.2. Techmesh 415 g/m2 tinklelis.  Tinklelis suteikia papildomą pagrindo tvirtumą ir apsunkina Grass dangos smigimą.
4.6.3. Aikštelių danga atitinka šiuos standartus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą: EN 11925 ugnies atsparumui, EN 7188 slydimo ir kritimo atsparumui, bei EN 1177 kritiniam kritimo aukščiui.
4.6.4. Prieš montuojant reikia gerai išlyginti paviršių, išrinkti akmenis ir t.t. Paklota danga sutvirtinama plastikiniais kaiščiais, kalamais į žemę
4.6.5. Sertifikuota danga numato iki 3m aukščio kritimo atsparumą priklausimai nuo įrengimo vietos pagrindo tipo. Montuojant ant žolės ar žemės – kritimo aukštis iki 3m. 

	5
	Aikštelės įrengimo schemos parengimas
	

	5.1.
	
	Aikštelės iki 150 kv.m. įrengimo schemos parengimas ir  suderinimas su Pirkėju.
Numatyti įrenginių išdėstymo vietas, įrenginių spalvas, pamatus, įrenginių spalvas, dangos tipą ir spalvą. Tvorą su varteliais , jei reikalinga. Schema turi atitikti galiojančius standartus EN1176 ir HN121. 

	5.2.

	
	Aikštelės virš 150 kv.m. įrengimo schemos parengimas ir suderinimas su Pirkėju.
Numatyti įrenginių išdėstymo vietas, įrenginių spalvas, pamatus, įrenginių spalvas, dangos tipą ir spalvą. Tvorą su varteliais , jei reikalinga. Schema turi atitikti galiojančius standartus EN1176 ir HN121.



[bookmark: _Toc231996443]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412]TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
1. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
1. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
1. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
5. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
5. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:1]. [1:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.


	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. 
	Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. 
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas
EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai

	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	14. [bookmark: _Hlk90887894]
	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. 
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/. 

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	15. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.





[bookmark: _Toc126333942][bookmark: _Toc193201915][bookmark: _Toc231996444]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“


TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ


Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.


Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

	1.
	Kokybės vadybos sistemos taikymas

	1.1.
	-
	-
	-

	2.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

	2.1.
	Tiekėjas statybos darbų srityje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos valdybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
	EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.
	1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais dėl šio reikalavimo atsižvelgiant į jų prisiimamus Įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
3) jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.



__________
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[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc231996445]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)


EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS


„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas.xml formatu.
__________



[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc231996446]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562]
Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

PASIŪLYMAS

Dėl Vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ir montavimo darbų
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas [jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]
	


	Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė]
	

	Tiekėjo kodas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių  kodus]
	

	Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodyti visų partnerių  adresus]
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS, pirkimo Nr. _________;
1. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.

Pastabos: 
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio; 
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilei ir laimėtojui nustatyti.

Mes siūlome Vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ir montavimo darbus už:
	Pasiūlymo kaina be PVM, Eur
	

	PVM tarifas, %
	

	PVM suma, Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur*
	[Suma skaičiais]

	
	[Suma žodžiais]



   Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta:
1. užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo formos skaičiuoklė (Pasiūlymo priedas Nr. 1 – pasiūlymo formos skaičiuoklė.xls), kurioje nurodyti siūlomų prekių įkainiai;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas nebus nagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomos pristatyti prekės/ suteikti paslaugas/atlikti darbus
	Partnerio pristatomų prekių/ paslaugų/darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas 
	Numatomos pristatyti prekės/ suteikti paslaugas/atlikti darbus
	Partnerio pristatomų prekių/ paslaugų/darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį:

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas 
	Trečiųjų asmenų priemonės

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarią sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.
Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m.  sausio 24 d. įsakyme Nr. 1S-18 nustatyta tvarka.



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. [bookmark: _Toc185234098][bookmark: _Toc185241021][bookmark: _Hlk180075027]Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.
2. [bookmark: _Toc185234099][bookmark: _Toc185241022]Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais.
3. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

 
__________

[bookmark: _Ref39586171][bookmark: _Ref39673580][bookmark: _Ref39674283][bookmark: _Toc231996447]Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“


PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

Pirkimo sutarties projektas pateikiamas atskirais dokumentais (bendrosios ir specialiosios sąlygos).
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