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	I.
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika
	Siūloma charakteristika

	1. 
	Funkciniai reikalavimai 
	Trimatis reljefinis ląstelių modelis turi sudaryti galimybę demonstruoti ląstelių dalijimosi bei mitozės procesą, remiantis gyvūninės / žinduolio ląstelės pavyzdžiu.
Modelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 8 viena nuo kitos atskiriamų dalių (blokų / segmentų), vizualizuojančių pagrindinius ląstelės dalijimosi etapus.
	

	2. 
	Privalomi vaizduoti procesai
	Modelyje (atskiruose jo segmentuose) privalo būti aiškiai, trimačiu būdu ir reljefu vaizduojami šie pagrindiniai ląstelės gyvavimo ir dalijimosi etapai:
• Interfazė (pasiruošimas dalijimuisi);
• Profazė (chromatino kondensacija);
• Prometafazė / Prometafazės stadijos (branduolio apvalkalo irimas);
• Metafazė (chromosomų išsidėstymas pusiaujyje);
• Anafazė / Anafazės stadijos (chromatidžių judėjimas link polių);
• Telofazė (naujų branduolių formavimasis);
• Citokinezė (citoplazmos pasidalijimas / dukterinės ląstelės).
	

	3. 
	Konstrukcija, stovas ir mobilumas
	Visi mitozės modelio etapai / dalys turi būti komplektuojami sumontuoti ant bendro stabilaus, plokščio pagrindo (lentos / skydo), kurio plotis ne didesnis kaip 65 cm, o aukštis – ne didesnis kaip 45 cm.
Kiekviena ląstelės fazę vaizduojanti dalis turi būti visiškai mobili – lengvai nuimama nuo pagrindo (lentos) atskirai, nenaudojant papildomų įrankių, ir pritaikyta patogiai laikyti bei sukioti mokinių rankose. Tvirtinimui prie pagrindo gali būti naudojami magnetai, kaiščiai, tekstiliniai užsegimai (lipukai) arba lygiaverčiai sprendimai.
	

	4. 
	Medžiaga ir atsparumas
	Ląstelių modelių medžiaga – tvirtas, ilgaamžis, smūgiams bei įbrėžimams atsparus polivinilchloridas (PVC plastikas) arba lygiavertė polimerinė medžiaga, pritaikyta aktyviam mokykliniam naudojimui.
Modelių paviršius turi būti lengvai valomas drėgna šluoste arba švelniais buitiniais valikliais.
	

	5. 
	Spalvinimas ir saugumas
	Ugdymo ir demonstraciniais tikslais ląstelių komponentai, organelės bei chromosomų judėjimas turi būti nudažyti kontrastingomis, ryškiomis spalvomis (naudojamos ne mažiau kaip 4 skirtingos spalvos).
Gaminys turi būti saugus naudoti mokykloje: be aštrių išorinių briaunų, kampų ar atplaišų, pagamintas nenaudojant sveikatai kenksmingų ar toksiškų cheminių medžiagų. Gamyba turi atitikti tarptautinius kokybės bei aplinkosaugos vadybos principus (pvz., ISO 9001, ISO 14001 ar lygiaverčius standartus), patvirtintus dokumentais ar gamyklinėmis deklaracijomis.
	

	6. 
	Dokumentacija
	Kartu su kiekvienu mitozės modelių komplektu tiekėjas privalo pateikti naudotojo vadovą / metodines rekomendacijas pamokoms lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Dokumentai gali būti pateikiami spausdintu arba elektroniniu formatu.
	

	7. 
	Garantija

	Garantinės priežiūros laikotarpis priemonėms – ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja nekokybiškas prekes pakeisti naujomis arba sutaisyti savo lėšomis per protingą terminą.
	



