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	I.
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika
	Pastabos rinkos konsultacijoje

	1. 
	Naudojimo paskirtis ir komplektacija
	Pirkimo objektas – eukariotinių ląstelių modelių rinkinys, kurį privalo sudaryti:
1. Tipiškos augalinės ląstelės modelis (1 vnt.);
2. Tipiškos gyvūninės ląstelės modelis (1 vnt.);
3. Tipiškos grybo (mielių) ląstelės modelis arba lygiavertė mokymo priemonė, skirta grybinės ląstelės sandarai ir ypatumams demonstruoti – 1 vnt.

Modeliai turi būti skirti eukariotinių organizmų ląstelių struktūrai, vidinei sandarai ir organelių skirtumams nagrinėti bei lyginti mokymo procese.
	

	2. 
	Funkciniai reikalavimai ir struktūros
	Modeliai privalo aiškiai, trimačiu būdu (arba reljefiškai) demonstruoti pagrindines eukariotinių ląstelių struktūras ir organeles, kurios gali būti stebimos mikroskopu.
Modeliuose turi būti pavaizduotos pagrindinės šios struktūros:
ląstelės membrana;
branduolys (su branduolėliu);
citoplazma;
mitochondrijos;
Goldžio kompleksas;
endoplazminis tinklas (gali būti vaizduojamas kaip bendras arba suskirstytas į lygųjį ir šiurkštųjį);
ribosomos;

Papildomai:
augalinėje ląstelėje – ląstelės sienelė, chloroplastai, centrinė vakuolė;
grybo ląstelėje – ląstelės sienelė;
gyvūninėje ląstelėje – gali būti vaizduojamos papildomos struktūros (pvz., lizosomos).

Leidžiami nedideli vizualizavimo skirtumai, jei išlaikoma modelio edukacinė funkcija ir aiškus pagrindinių organelių identifikavimas.
	

	3. 
	Dydis ir konstrukcija
	Modeliai turi būti skerspjūvio arba reljefo formos, leidžiantys aiškiai matyti ląstelės vidinę sandarą ir organelių išsidėstymą.
Kiekvieno modelio matmenys turi būti:
ne mažesni kaip 120 mm;
ne didesni kaip 350 mm.
Modeliai turi būti stabilūs, tinkami demonstravimui mokinių grupėms.
	

	4. 
	Spalvinimas ir žymėjimas
	Modeliai turi būti pateikti ryškių, kontrastingas spalvų, kad būtų lengviau identifikuoti bei vizualiai atskirti skirtingas ląstelės dalis ir organeles. Visos pagrindinės ląstelių dalys ir organelės turi būti gamykliškai sunumeruotos arba aiškiai pažymėtos (identifikuojamos).
	

	5. 
	Medžiaga ir saugumas
	Modeliai turi būti pagaminti iš tvirtos, ilgaamžės, mechaniškai atsparios medžiagos (pvz., plastiko, polimero ar lygiavertės medžiagos), pritaikytos intensyviam naudojimui mokyklose.
Reikalavimai:
paviršius turi būti lengvai valomas;
gaminys turi būti be aštrių išorinių briaunų ar pavojingų kampų;
turi būti pagamintas iš sveikatai nekenksmingų medžiagų;
turi būti saugus naudoti mokyklos aplinkoje.

Gaminys, jei taikoma, turi būti:
pažymėtas CE ženklu arba atitikti lygiaverčius saugos reikalavimus (pvz., EN 71);
pagamintas laikantis kokybės ir (ar) aplinkosaugos vadybos principų (pvz., ISO 9001, ISO 14001 ar lygiaverčių), jei tokie taikomi.
	

	6. 
	Dokumentacija
	Kartu su produktu turi būti pateikta sužymėtų ląstelės dalių / struktūrų paaiškinimo instrukcija, gidas arba kodų lapas lietuvių ir (arba) anglų kalba (gali būti pateikiama ir skaitmeniniu formatu).
	

	7. 
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamyklinė arba tiekėjo garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja nekokybiškas prekes pakeisti naujomis savo lėšomis.
	



