Garso aparatūros komplekto techninė specifikacijos projektas

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)
	Kiekis, vnt.


	1. 
	Bendrieji reikalavimai
	1.1. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, pagamintos ne vėliau kaip 2022 metais.
1.2. Visa įranga turi turėti dokumentaciją (techninius pasus) lietuvių arba anglų kalba (jei dokumentai pateikiami anglų kalba, tiekėjas prideda vertimą į lietuvių kalbą). Pagal techniniuose pasuose pateiktą informaciją vertinama ar prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.
1.3. Visa įranga turi būti suderinama tarpusavyje.
1.4. Prekės privalo turėti gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį, ne trumpesnį nei 24 mėnesiai.
1.5. Prekės turi būti supakuotos perdirbamose, homogeniškose (pagamintose iš vienos rūšies medžiagos) pakuotėse.
	




-

	2. 
	Skaitmeninis garso pultas su „Dante“ sąsaja
	2.1. Garso apdirbimas – ne mažiau kaip 96 kHz raiška
2.2. Dante plokštės įplėtimo modulis ne mažiau kaip 40 įvesties kanalų
2.3. Ne mažiau kaip 15 motorizuotų šliaužiklių.
2.4. 10 stereo miksų ir pagrindinis stereo miksas.
2.5. Ne mažiau kaip 4 stereo FX (bendrųjų efektų).
2.6. Lietimui jautrus ekranas.
2.7. Ne mažiau 64 kanalų įvesčių/ išvesčių sąsaja.
2.8. 32x32 USB garso plokštė
2.9. Tiesioginio įrašinėjimo į USB galimybė.
2.10. Kanalų LCD ekranas.
2.11. Svoris ne daugiau kaip 20 kg.
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	3. 
	Aktyvi dviejų juostų studijinė kolonėlė 
	3.1. Ne mažau kaip dviejų juostų.
3.2. Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau kaip 5" įstrižainės.
3.3. Aukštų dažnių garsiakalbio dydis ne mažiau kaip 1".
3.4. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 40-25000 Hz
3.5. Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip 115 dBA.
3.6. DSP procesorius.
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	4.
	Aktyvi trijų juostų studijinė kolonėlė
	4.1. Ne mažiau kaip 3 juostų.
4.2. Vidutinių dažnių garsiakalbio dydis ne mažesnis kaip 5".
4.3. Aukštų dažnių garsiakalbio dydis ne mažesnis kaip 1".
4.4. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 35-20000 Hz.
4.5. Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip 116 dBA.
4.6. DSP procesorius.
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	5.
	Kolonėlė su stiprintuvu
	5.1. Ne mažiau kaip dviejų juostų.
5.2. Žemų dažnių garsiakalbio dydis ne mažesnis kaip 15".
5.3. Aukštų dažnių garsiakalbio dydis ne mažesnis kaip 1".
5.4. Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 50-18000 Hz.
5.5. Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip 132 dBA.
5.6. Svoris ne didesnis kaip 30 kg.
5.7. DSP procesorius.
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	6.
	Mažos diafragmos studijinių mikrofonų komplektas
	6.1. Suderinta mažos diafragmos mikrofonų pora (2 vnt.).
6.2. Komplektuojama su lagaminėliu arba medine dėže.
6.3. Žemų dažnių kirpimo funkcija.
6.4. Jautrumo nustatymas: -10 dB, -20 dB.
6.5. Jautrumas ne mažiau kaip 8 mV/Pa.
6.6. Ekvivalentinis triukšmų lygis ne daugiau 20 dBA.
6.7.Dažnuminė juosta ne siauresnė kaip 20-20 000 Hz.
6.8. Poliariškumas: kardioidė
6.9. Tinkamas „Phantom“ energijos užmaitinimas 48 V.
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	7.
	Plačios diafragmos studijinis mikrofonas
	7.1. Žemų dažnių kirpimo funkcija.
7.2. Jautrumo nustatymas: ne mažiau kaip 3 padėčių
7.3. Jautrumas: ne mažiau kaip 12 mV/Pa.
7.4. Ekvivalentinis triukšmų lygis: be daugiau kaip 10 dBA.
7.5. Dažnuminė juosta ne siauriau kaip 20-20 000 Hz.
7.6. Poliariškumas ne mažiau kaip: omni, kardioidė, figūra 8, hyperkoardioidė.
7.7. Tinkamas „Phantom“ energijos užmaitinimas: 48 V.
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	8.
	Jungiamųjų audio laidų komplektas
	8.1. Laidai visos įrangos sujungimui ir maitinimui.
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