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PIRKIMO „SENSORINIO KAMBARIO ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS SENDVARIO „SAULĖS“ MOKYKLOS MAZŪRIŠKIŲ SKYRIUI“ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pastaba: Visi techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai sprendimai, medžiagos, įrenginių tipai, komplektacijos elementai, funkcijos, matmenys ar kiti parametrai suprantami kaip minimalūs arba orientaciniai reikalavimai, jeigu konkrečiame punkte nenurodyta kitaip. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius ar geresnius sprendimus, jeigu jie užtikrina tą pačią funkcinę paskirtį, saugą, suderinamumą, naudojimo rezultatą ir yra tinkami naudoti vaikų ugdymo įstaigoje.
	
	Parametrai
	Reikalaujama charakteristika

	Sensorinės integracijos terapijos sistemos rinkinys, 1 kompl. 

	1. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti sensorinės integracijos konstrukcija su įvairiomis terapinėmis ir aktyviomis priemonėmis. Sistemoje turi būti integruoti šie elementai: laipiojimo sienelė, suspaudimo sistema su kopetėlėmis, virvinis tinklas.
Komplekte turi būti sensorinės integracijos konstrukcija su terapinėmis ir aktyviomis priemonėmis, sudaranti galimybę vykdyti vestibulinės sistemos stimuliacijos, koordinacijos, kūno balanso, motorinių įgūdžių ir propriocepcinės stimuliacijos veiklas. Konstrukcijoje turi būti ne mažiau kaip 3 skirtingos aktyvios veiklos zonos, pvz., laipiojimo, spaudimo / suspaudimo, balansavimo, virvinio tinklo ar kitos lygiavertės sensorinės veiklos priemonės.

	2. 
	Matmenys
	Konstrukcijos matmenys – 300 x 300 x 240 cm, leidžiama iki ±15 proc. paklaida, jeigu užtikrinama nurodyta funkcinė paskirtis ir konstrukcija telpa pirkėjo numatytoje patalpoje.

	3. 
	Konstrukcija
	Konstrukcija turi būti pagaminta iš tvirtos medienos arba lygiavertės medžiagos, pritaikytos intensyviam naudojimui ugdymo įstaigose.

	4. 
	Tvirtinimas
	Sistema turi būti stabili, saugi ir pritaikyta montuoti vidaus patalpose.

	5. 
	Sensorinės veiklos
	Sistema turi sudaryti galimybę atlikti įvairias sensorinės integracijos veiklas: vestibulinės sistemos stimuliaciją, koordinacijos lavinimą, kūno balanso ir motorinių įgūdžių ugdymą.

	6. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Sėdmaišis sensoriniam kambariui, 3 vnt. 

	7. 
	Tipas
	Sėdmaišis sukurtas vaikams. 

	8. 
	Ilgis
	Ne mažiau kaip 70 cm

	9. 
	Aukštis
	Ne mažiau kaip 60 cm

	10. 
	Plotis
	Ne mažiau kaip 70 cm 

	11. 
	Sėdimosios dalies gylis
	Ne mažiau kaip 40 cm

	12. 
	Spalvos
	Sėdmaišio spalva turi būti suderinama su pirkėju iš tiekėjo siūlomų standartinių spalvų. Spalva negali būti vertinama kaip esminė prekės atitikties sąlyga, jeigu prekė atitinka funkcinę paskirtį.

	Privati erdvė, 1 vnt.

	13. 
	Erdvė
	Privati nusiraminimo erdvė arba garsą slopinantis baldas, skirtas vaikui atsitraukti nuo aplinkos dirgiklių, nusiraminti ir pailsėti. Gali būti siūloma garsą slopinanti kėdė, kapsulė, namelis, fotelis ar kitas lygiavertis sprendimas.. 

	14. 
	Matmenys
	Aukštis – ne mažiau kaip 135 cm.
Pagrindo skersmuo – ne mažiau kaip 70 cm.

	15. 
	Sukimasis
	Kėdė turi suktis ne mažiau kaip 360 laipsnių kampu, ji turi būti saugi ir stabili.

	16. 
	Paminkštinimai
	Turi turėti paminkštinta atlošą ir sėdynę.

	17. 
	Prekių garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Garsą slopinančios ausinės, 2 vnt.

	18. 
	Tipas
	Triukšmą, garsą slopinančios ausinės.

	19. 
	Triukšmo sumažinimo lygis
	Ausinės turi turėti triukšmo slopinimo rodiklį ne mažesnį kaip SNR 25 dB arba lygiavertį gamintojo deklaruojamą triukšmo slopinimo rodiklį.

	20. 
	Spalvos
	Turi būti galimybė pasirinkti ausinių spalvą iš ne mažiau kaip 2-jų skirtingų variantų. 

	21. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Interaktyvi sensorinio kambario sistema, 1 kompl. 

	22. 
	Veikimo principas
	Sistema turi sudaryti galimybę specialistui / pedagogui vienu valdymo įrenginiu arba integruota valdymo aplinka valdyti pagrindinius sensorinio kambario elementus: apšvietimą, garso atkūrimą ir vaizdinio turinio demonstravimą. Gali būti siūlomas integruotas arba tarpusavyje suderintų įrenginių sprendimas, jeigu jis užtikrina patogų valdymą, saugų naudojimą ir nurodytas funkcijas.

	23. 
	Sistemą sudarantys komponentai
	
Sistema turi būti komplektuojama su visa technine ir programine įranga, reikalinga apšvietimo, garso ir vaizdo turinio valdymui bei atkūrimui. Komplekte turi būti valdymo įrenginys, skaičiavimo / valdymo įranga, apšvietimo įrenginiai, garso / vaizdo jungtys, kabeliai, laikikliai ir kiti komponentai, būtini pilnam sistemos veikimui.
Jeigu siūlomas planšetinis kompiuteris, jo įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 10 colių, operatyvioji atmintis – ne mažesnė kaip 4 GB, vidinė atmintis – ne mažesnė kaip 64 GB arba lygiaverčiai parametrai, pakankami siūlomai sistemai veikti.
Jeigu siūlomas kompiuteris ar valdiklis, jo techniniai parametrai turi būti pakankami sklandžiam siūlomos programinės įrangos veikimui. Tiekėjas turi pagrįsti, kad siūloma įranga užtikrina visų sistemos funkcijų veikimą.
Operacinė sistema turi būti suderinama su siūloma programine įranga. Gali būti siūloma Windows 10 arba naujesnė, Android, iOS, Linux ar kita lygiavertė operacinė sistema, jeigu ji užtikrina visų siūlomos sistemos funkcijų veikimą.

	24. 
	Apšvietimo valdymas
	Programinė įranga turi leisti keisti apšvietimo spalvą ir ryškumą, parenkant skirtingus sensorinėms, edukacinėms ir nusiraminimo veikloms tinkamus apšvietimo režimus. Turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų / spalvinių režimų ir reguliuoti apšvietimo ryškumą.

	25. 
	Vizualinis programinės įrangos turinys
	- Programinėje įrangoje turi būti galima pasirinkti vaikams skirtą edukacinį bei atsipalaidavimo vaizdinį turinį. 
- Programinėje įrangoje turi būti paruošti ne mažiau kaip 5 skirtingų temų greitieji pasirinkimai ir turi būti galima naudotojui pačiam ieškoti vaizdinio turinio programinėje įrangoje esančioje paieškoje.
- Visas programinėje įrangoje vaizduojamas vizualinis turinys turi būti realiu laiku atvaizduojamas, keičiamas, sustabdomas ir planšetiniame kompiuteryje ir kambaryje esančiame vaizdo atvaizdavimo įrenginyje.

	26. 
	Audio (garsinis) programinės įrangos turinys 
	- Programinėje įrangoje turi būti galima pasirinkti ir perklausyti įvairių temų vaikams skirtą audio turinį lietuvių kalba. 
- Programinėje įrangoje turi būti paruošti ne mažiau kaip 5 skirtingų temų greitieji pasirinkimai ir turi būti galima naudotojui pačiam ieškoti garsinio turinio programinėje įrangoje esančioje paieškoje.
- Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau kaip 50 įdiegtų atskirų garsų įvairiomis temomis, kuriuos būtų galima valdyti (įjungti, išjungti) ir kombinuoti tarpusavyje (pvz., išjungti/įjungti du, tris ar daugiau garsų vienu metu, reguliuoti kiekvieno iš jų garsumą).
- Programinėje įrangoje įdiegti atskiri garsai turi būti atliepiantys ne mažiau kaip šias temas: abstraktūs, buitis, miestas, miškas.
- Visas programinėje įrangoje veikiantis garsinis turinys turi būti realiu laiku girdimas, keičiamas, sustabdomas ir kambaryje esančioje garso sistemoje.

	27. 
	Edukacinis programinės įrangos turinys
	- Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau kaip 35 skirtingos edukacinės užduotys skirtos ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, intelekto, autizmo spektro sutrikimų, sulėtėjusią raidą ar įvairaus amžiaus vaikų tipinei raidai ugdyti.
- Visas programinėje įrangoje veikiantis edukacinis turinys turi būti realiu laiku atvaizduojamas, keičiamas, sustabdomas ir planšetiniame kompiuteryje ir kambaryje esančioje vaizdo ir garso sistemoje.

	28. 
	Programinės įrangos licencijavimas
	Programinės įrangos veikimas turi būti neribojamas laike, t. y. visos funkcijos (neapribojant prieigos naudotojui) turi veikti neribotą laiką nereikalaujant įsigyti ar pratęsti programinės įrangos licencijos už papildomą mokestį.

	29. 
	Projektorius
	Komplekte turi būti ultra – plačios optikos (UST) arba lygiavertis projektorius.

	30. 
	Projektoriaus spalvotos šviesos išvestis
	Ne mažiau kaip 4 100 lm

	31. 
	Projektoriaus skiriamoji geba
	Ne mažiau kaip WXGA

	32. 
	Projekcijos dydis
	Turi būti ne mažiau kaip 60 col. – ne daugiau kaip 150 col.

	33. 
	Garso sistema
	Komplekte turi būti sistemai pritaikyta garso sistema, kurią sudarytų ne mažiau kaip 2 lubose kabinamos kolonėlės. 

	34. \
	Mokymai
	- Turi būti pravedami ne mažiau kaip 1 val. trukmės mokymai parodant kaip veikia sistema. 
- Mokymai turi vykti gyvai demonstruojant pirkėjo įsigytą produktą. Dalyvių skaičius mokymų metu turi būti neribojamas.

	35. 
	Montavimas
	Visa reikiama įranga turi būti sumontuota nurodytu pirkėjo adresu ir ištestuota pademonstruojant pirkėjui visų funkcionalumų sklandų veikimą.
Kartu su įranga turi būti komplektuojami visi reikalingi kabeliai, laikikliai ir kt. reikalingi montavimo komponentai.

	36. 
	Prekių garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Burbulų vamzdis, 1 kompl.

	37. 
	Burbulų vamzdis
	Burbulų vamzdžio komplektas, pritaikytas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, kuriame turi būti: 
Ne mažiau kaip 180 cm aukščio ir 15 cm skersmens burbulų vamzdis, vamzdis turi būti pritaikytas jį liesti, prisiglausti.  
Vamzdis turi šviesti ne mažiau kaip 5-iomis skirtingomis spalvomis. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultas skirtas reguliuoti burbulų vamzdžio spalvą bei spalvos švietimo intensyvumą.  
Kampinė platforma, skirta įstatyti burbulų vamzdį.  
Platformos dydis ne mažiau kaip 85 x 85 cm. Plaformoje turi būti speciali anga įstatyti šviesos pluoštus. 
Specialus laikiklis burbulų vamzdžiui, skirtas tvirtinti prie sienos.  
Laikiklis turi būti pritaikytas siūlomam burbulų vamzdžiui.  
Komplekte turi būti vandens pompa, kurios pagalba būtų galima pakeisti vandenį burbulų vamzdyje, bei žuvyčių arba kamuoliukų rinkinys, pritaikytas siūlomam burbulų vamzdžiui.

	38. 
	Veidrodžiai 
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. veidrodžių, kurių vieno dydis turi būti ne mažesnis nei 95 x 120 cm.

	39. 
	Distiliuotas vanduo 

	Turi būti pateikiamas mažo mineralingumo vanduo skirtas burbulų vamzdžiui apsaugoti nuo kalkėjimo. 
Komplekte turi būti reikiamas distiliuoto vandens kiekis, pritaikytas užpildyti pilnai burbulų vamzdį.  

	40. 
	Šviesos pluoštai
	Komplekte turi būti ne mažiau, kaip 100 vnt., 1,5 m. ilgio, šviečiančių šviesos diodų komplektas skirtas įstatyti į burbulų vamzdžio platformą. Taip pat, turi būti galimybė šviesos pluoštų spalvas keisti nuotolinio valdymo būdu, nuotolinio valdymo pultas turi būti pateikiamas komplektacijoje.

	41. 
	Burbulų vamzdžio komplekto naudojimo ir surinkimo instrukcija 
	Komplekte turi būti burbulų vamzdžio, šviesos pluoštų ir platformos naudojimo, surinkimo ir vandens išleidimo instrukcija lietuvių kalba.

	42. 
	Burbulų vamzdžio komplekto garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau  12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinė priežiūra atliekama darbo vietoje; garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. 

	Šviečiantis kilimas, 1 vnt.

	43. 
	Kilimas
	Kilimas su integruotomis mažomis lemputėmis.

	44. 
	Veikimas
	Lemputės turi būti galimybė įjungti užlipus ant kilimo.

	45. 
	Įkrovimas
	Turi būti galimybė įkrauti kilimą

	46. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 145 x 145 cm. 

	47. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 

	Taktilinis sieninis skydelis, 1 vnt. 

	48. 
	Tipas
	Smulkiajai motorikai pritaikytas, taktilinis skydelis, kuris pritaikytas judesiams lavinti ir spalvoms pažinti.

	49. 
	Paskirtis
	Skydelis turi būti pritaikytas lytėjimo ir vaizdinei stimuliacijai 

	50. 
	Tekstūros
	Skydelyje turi būti ne mažiau kaip 5 skirtingi taktiliniai / manipuliaciniai elementai, skirti lytėjimo, smulkiosios motorikos, spalvų ar formų pažinimo veikloms.

	51. 
	Matmenys 
	Skydelio arba skydelių rinkinio bendras dydis – ne mažesnis kaip 100 x 70 cm arba lygiavertis, jeigu užtikrinama ne mažiau kaip 5 skirtingų taktilinių / manipuliacinių veiklų funkcija.

	52. 
	Tvirtinimas
	Turi būti galimybė tvirtinti prie sienos 

	53. 
	Medžiaga
	Skydelio korpusas turi būti pagamintas iš medienos arba analogiškos medžiagos 

	54. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  

	Sensorinis namelis, 1 vnt

	55. 
	Paskirtis
	Sensorinis namelis, skirtas nusiraminimui, atsipalaidavimui, sensorinei stimuliacijai bei vaikų emocinės savireguliacijos veikloms.

	56. 
	Konstrukcija
	Konstrukcija turi būti minkšta, saugi vaikams ir pagaminta iš lengvai valomos medžiagos.

	57. 
	Matmenys
	Matmenys –120 x 120 x 140 cm, leidžiama ±15 proc. paklaida, jeigu namelis tinkamas vaikų nusiraminimo, atsipalaidavimo ir sensorinės stimuliacijos veikloms.

	58. 
	Įėjimas 
	Namelyje turi būti ne mažiau kaip viena anga įėjimui.

	59. 
	Spalvos
	Turi būti galimybė pasirinkti namelio spalvą iš ne mažiau kaip 10 skirtingų variantų

	60. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Kvapų skydelis, 1 vnt

	61. 
	Sieninis skydas
	Kvapų ir spalvų pažinimui pritaikytas sieninis skydas 

	62. 
	Kvapai
	Skydelyje turi būti ne mažiau kaip 4 angos pritaikytos skirtingų kvapų pažinimui

	63. 
	Veikimas
	Skydelyje turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 4 mygtukai, kuriuos paspaudus pasklistų skirtingi kvapai. 

	64. 
	Matmenys
	Ne mažiau kaip 60 x 35 x 10 cm 

	65. 
	Spalvos
	Paspaudus kvapų pažinimo mygtuką, skydelyje turi užsidegti skirtinga spalva siekiant skydelį pritaikyti skirtingų spalvų pažinimui. 

	66. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis visoms siūlomoms priemonėms – ne mažiau 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieno

	Tunelis su šviečiančiomis žvaigždėmis, 1 vnt

	67. 
	Konstrukcija
	Tunelis turi būti minkštas, saugus vaikams ir pritaikytas naudoti sensoriniuose kambariuose, poilsio ar specialiojo ugdymo erdvėse.

	68. 
	Matmenys
	Tunelio matmenys turi būti ne mažesni kaip 100 x 65 x 60 cm.

	69. 
	Medžiagos
	Tunelis turi būti pagamintas iš lengvai valomos, neslidžios medžiagos bei aukšto tankio putplasčio arba lygiaverčių medžiagų.

	70. 
	Šviesos efektai
	Tunelio viduje turi būti integruoti šviečiantys elementai arba optiniai pluoštai, sukuriantys žvaigždėto dangaus efektą.

	71. 
	Spalvos
	Turi būti galimybė pasirinkti tunelio spalvą iš ne mažiau kaip 10 skirtingų variantų.

	72. 
	Paskirtis 
	Tunelis turi būti skirtas regos stimuliacijai, nusiraminimui, sensorinių pojūčių aktyvinimui ir vaikų tyrinėjimo veikloms.

	73. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

	Šviečiantis sieninis skydas, 1 vnt.

	74. 
	Sieninis skydas
	Šviečiantis skydas – panelė, tvirtinamas prie sienos, pritaikytas regos stimuliacijai ir smulkiajai motorikai.

	75. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 115 x 25 x 5 cm.

	76. 
	Mygtukai
	Skydas turi turėti ne mažiau kaip 20 sukamų mygtukų, kuriuos pasukus būtų keičiamos mygtukų spalvos.

	77. 
	Garantija
	Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau  12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 

	Lytėjimo, pasunkintos ir nusiraminimui pritaikytos priemonės

	78. 
	Nusiraminimui skirtų taktilinių priemonių rinkinys

	Sensorinių priemonių rinkinys, skirtas įvairių lytėjimo pojūčių pažinimui, sensoriniam aktyvinimui ir atsipalaidavimui. Rinkinį turi sudaryti įvairių formų, paviršių ir tekstūrų priemonės, pritaikytos sensoriniams užsiėmimams, emocinei reguliacijai bei smulkiosios motorikos lavinimui. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 30 skirtingų priemonių ir dėžė jų laikymui.

	79. 
	UV priemonių rinkinys
	Turi būti UV šviesoje šviečiančių priemonių rinkinys, skirtas regos stimuliacijai, tyrinėjimui ir sensorinėms veikloms. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 10 skirtingų priemonių, pvz., šviečiantys kamuoliukai, lazdelės, tekstilinės priemonės, figūros, vamzdeliai ar kitos lygiavertės UV šviesoje reaguojančios priemonės. Komplekte turi būti UV šviesos šaltinis ir dėžė / talpa priemonėms laikyti.Turi būti dėžė priemonėms laikyti ir susidėti.
Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. UV šviesa šviečiantis žibintas.

	80. 
	Pasunkinta antklodė
	Pasunkintos antklodės dydis turi būti ne mažesnis nei 100 x 150 cm.
Antklodės svoris – 4 kg (± 500 g).

	81. 
	Apkabinimo kamuolys
	Apkabinimui pritaikytas kamuolys kurio skersmuo ne mažiau kaip 20 cm (± 15 cm).

	82. 
	Apykaklė
	Turi būti ne mažiau kaip 1 pasunkinta apykaklė, kurios svoris ne mažiau kaip 2 kg (± 500 g).

	83. 
	Savireguliacijos rinkinys
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 vnt. katinėlių, ne mažiau kaip 1 vnt. katės, ne mažiau kaip 5 vnt. pasunkintų pagalvėlių, ne mažiau kaip 3 vnt. sensorinių pagalvėlių, ne mažiau kaip 5 vnt. kvėpavimo lentelių.

	84. 
	Kūno kojinės
	Turi būti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kūno kojinės skirtos sumažinti stresą, bei stimuliuoti sensorinę sistemą.
Kūno kojinių dydis:
1 vnt. ne mažesnė nei 90 cm ilgio, ne mažiau kaip 55 cm pločio. 
1 vnt. ne mažesnė nei 110 cm ilgio, ne mažiau kaip 60 cm pločio. 

	85. 
	Pasunkintų gyvūnėlių ir kilimėlių rinkinys
	Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. pasunkintų gyvūnelių (1 vnt. svoris – ne mažiau kaip 1,3kg), ne mažiau kaip 4 vnt. pasunkintų kilimėlių (1 vnt. svoris – ne mažiau kaip 900g).

	86. 
	Savireguliacijos rinkinys
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 vnt. katinėlių, ne mažiau kaip 1 vnt. katės, ne mažiau kaip 5 vnt. pasunkintų pagalvėlių, ne mažiau kaip 3 vnt. sensorinių pagalvėlių, ne mažiau kaip 5 vnt. kvėpavimo lentelių.

	87. 
	Medūzų akvariumas grupių ramybės kampeliams
	Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. LED medūzų akvariumai: 
 Matmenys ne mažiau kaip 35×15×15 cm, ne mažiau kaip su 5 skirtingų spalvų režimais ir švelnaus spalvų kaitos režimu, su integruota automatinio išsijungimo funkcija po ne mažiau kaip 4 valandų. 

	88. 
	Sensorinis šviesos vandens staliukas grupių ramybės kampeliams
	Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. sensorinių šviesos ir vandens staliukų:
Matmenys ne mažiau kaip 500 mm aukštis x 750 mm skersmuo.
Tyrinėjimo zonos gylis ne mažiau kaip 150 mm. Turi būti ne mažiau kaip A+ energinė klasė ir atsparumas vandeniui ne mažiau kaip IP65. Komplekte turi būti universalus maitinimo adapteris su žemos įtampos maitinimo šaltiniu. Per 8 valandų įkrovimo ciklą vidutiniškai turi šviesti ne mažiau kaip 5-10 valandų (priklausomai nuo programos nustatymo).

	Įrangos montavimas

	89. 
	Montavimas
	Visa siūloma įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos patalpose, įskaitant įrenginių pakabinimą, vandens pripildymą, minkštų priemonių surinkimą/pakabinimą. 




BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. [bookmark: _Hlk187764647]Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, be defektų, tinkamos naudoti vaikų ugdymo įstaigoje ir atitikti taikomus saugos bei gaminių atitikties reikalavimus. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriuje, adresu: Juodžemių g. 29, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., ne vėliau kaip prieš 3 d. d. suderinus datą ir laiką. 
2. Tiekėjas turės bendradarbiauti su Sendvario „Saulės“ mokyklos Mazūriškių skyriaus statybos darbus vykdančiu rangovu (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais) ir/ar kitais tiekėjais, kurie panašiu metu montuos kitą įrangą ar baldus (montavimo ir kt. Sutarties vykdymo klausimais).
3. Darbų vykdymo metu susidariusios atliekos (popierius, plastikas ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Tiekėjas kartu su galutiniu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos (popierius, plastikas ir kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. 
4. Aplinkosauginiai reikalavimai numatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr ) 2 priedo 7.2 punkte". Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotės ir montavimo metu susidariusios atliekos būtų tvarkomos pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo reikalavimus. Tiekėjas gali pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius šio reikalavimo įvykdymą.
5. Visos prekės turi būti saugios naudoti vaikų ugdymo įstaigoje. Prekės neturi turėti aštrių briaunų, pavojingų išsikišimų, lengvai atplyštančių smulkių dalių, jei jos gali kelti pavojų vaikams. Elektros įranga turi būti paženklinta CE ženklu, o jos naudojimas turi būti saugus vaikų aplinkoje.
6. Kartu su prekėmis turi būti pateiktos naudojimo, saugos ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. Jei gamintojo instrukcija pateikiama kita kalba, tiekėjas turi pateikti lietuvišką vertimą arba lietuvių kalba parengtą naudojimo ir priežiūros aprašymą.
7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių techninius aprašymus, gamintojo katalogų ištraukas, nuotraukas, nuorodas į gamintojo informaciją arba kitus dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi techninei specifikacijai.
