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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – perkančioji organizacija) perka naujus stacionarius kompiuterius su priedais (toliau – Įranga).
Įrangos techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė

	
	Procesoriaus fizinių branduolių skaičius
	Ne mažiau kaip 4 vnt.

	
	Procesoriaus našumas
(PassMark CPU Mark)
	Ne mažesnis kaip 15 000 (pagal viešai skelbiamus PassMark CPU Mark testų rezultatus svetainėje http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta).
Pasiūlyme būtina nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį.

	
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB; turi būti galimybė išplėsti iki ne mažiau kaip 32 GB.

	
	Vidinis diskas (SSD)
	Ne mažesnės kaip 500 GB talpos SSD su NVMe (PCIe) sąsaja; nuoseklioji duomenų skaitymo sparta – ne mažesnė kaip 2000 MB/s, rašymo sparta – ne mažesnė kaip 1500 MB/s.

	
	Atminties magistralės dažnis
	Ne mažesnis kaip 2000 MHz.

	
	Garso plokštė
	Integruota, ne mažesnės kaip 16 bitų.

	
	Vaizdo plokštė
	Integruota, su ne mažiau kaip 2 GB vaizdo atminties; turinti ne mažiau kaip 1 vaizdo išėjimą (HDMI ir (ar) DisplayPort jungtys); maksimali išėjimo raiška – ne mažesnė kaip 1920 × 1080 (FHD).
Jei įrengtos ne pilno dydžio HDMI arba DisplayPort jungtys (pvz., mini, micro ar kt.), tiekėjas privalo pateikti adapterius, užtikrinančius visų vaizdo išėjimų naudojimą su pilno dydžio HDMI arba DisplayPort jungtimis.

	
	Papildoma vaizdo plokštė
	Turi būti pateikiama atskira (jau įdiegta) vaizdo plokštė, kurios taktinis dažnis ne mažesnis kaip 1400 MHz; atminties tipas – ne prastesnis nei GDDR6; vaizdo atminties kiekis – ne mažesnis kaip 8 GB; atminties magistralės plotis – ne mažesnis kaip 180 bitų; išėjimų skaičius – ne mažiau 4 vnt. (HDMI arba DisplayPort); maksimali išėjimo raiška – ne mažesnė kaip 3840 × 2160 (4K); palaikomi grafiniai standartai – ne žemesni nei OpenGL 4.6 ir DirectX 12.
Jei įrengtos ne pilno dydžio HDMI arba DisplayPort jungtys (pvz., mini, micro ar kt.), tiekėjas privalo pateikti adapterius, užtikrinančius visų vaizdo išėjimų naudojimą su pilno dydžio HDMI arba DisplayPort jungtimis.

	
	Tinklo plokštė
	Integruota, ne prastesnė nei 10/100/1000 Mb/s; palaiko PXE, Wake-on-LAN, Alert-on-LAN funkcijas; turi ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 tipo tinklo prievadą.

	
	Apsaugos funkcijos
	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti kompiuterio korpusą Kensington Lock tipo (ar lygiaverčiu) užraktu; temperatūros augimo (perkaitimo) perspėjimo funkcija; USB prievadų kontrolės galimybė (ar lygiavertis sprendimas); apsaugos slaptažodžiai (sistemos paleidimo slaptažodis ir BIOS (konfigūravimo) slaptažodis).

	
	Korpusas
	Metalinis; konstrukcija turi leisti keisti pagrindinius komponentus (diskus, optinius įrenginius, operatyviąją atmintį, plėtimo plokštes) nenaudojant įrankių.

	
	USB sąsajos
	Ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0 jungtys (iš jų bent 2 – priekinėje korpuso dalyje) ir ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 jungtys.

	
	Klaviatūra
	Laidinė (USB) klaviatūra su lietuviškais ir lotyniškais rašmenimis, turi skaitmeninį klavišų bloką; laido ilgis – ne trumpesnis kaip 1,5 m.

	
	Pelė
	Optinė, laidinė (USB) pelė; kabelio ilgis – ne trumpesnis kaip 1,5 m; jautrumas – ne mažesnis kaip 1000 dpi.

	
	Garso kolonėlės
	Garsiakalbių sistema, palaikanti ne siauresnę kaip 80 Hz – 18 kHz atkuriamų dažnių juostą; galingumas – ne didesnis kaip 10 W; garso prijungimo jungtis – 3,5 mm (mini Jack); maitinimas – per USB jungtį (5 V).

	
	Operacinė sistema
	Microsoft Windows Pro (arba lygiavertė) operacinė sistema.


Aplinkos apsaugos kriterijai
Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 4 punktu (išskyrus Tvarkos aprašo 2 priedo 4.3 ir 4.4 papunkčius dėl baterijų ilgaamžiškumo ir taisomumo klasės netaikomi, kadangi perkami stacionarūs kompiuteriai neturi baterijų ir nėra planšetės).
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė

	
	Energijos vartojimo efektyvumas
	Įranga turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (su pakeitimais; toliau – Reglamente Nr. 617/2013), nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.
Atitikties patvirtinimas
Tiekėjas privalo pateikti (šiuos dokumentus tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo pateikti kartu su pasiūlymu):
gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad Įranga atitinka Reglamente Nr. 617/2013 nurodytus reikalavimus, arba
gamintojo techniniai dokumentus, arba
kiti lygiaverčiai įrodymai.

	
	Suderinamumas (jungtys)
	Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0, atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.
Atitikties patvirtinimas
Tiekėjas privalo pateikti (šiuos dokumentus tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo pateikti kartu su pasiūlymu):
siūlomos Įrangos naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie Įrangoje naudojamus jungčių tipus, arba
gamintojo techniniai dokumentus, arba
atitinkamą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba
kitus lygiaverčius įrodymus.

	
	Pakuotė (antrinė)
	Jeigu Įranga tiekiama ar perduodama antrinėje (grupinėje) pakuotėje, ši pakuotė turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).
Atitikties patvirtinimas
Tiekėjas privalo pateikti (šiuos dokumentus tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo pateikti Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – sutartis) vykdymo metu kartu su pristatyta Įranga):
· tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
· dokumentus, patvirtinančius atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba
· Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.


Kiti reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė

	
	Surinkimo reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „Brand New“) ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Įranga ir jos komponentai negali būti gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed“, „Refurbished“ arba „Remarketed“).

	
	Dokumentacija
	Visi Įrangos eksploatacijai reikalingi dokumentai (naudojimo instrukcijos ir kt.) turi būti pateikti lietuvių ir (ar) anglų kalba.

	
	Įrangos kiekis
	Sutarties galiojimo laikotarpiu perkančioji organizacija turi teisę, pateikdama atskirus užsakymus, įsigyti ne mažiau kaip 2 vnt. ir ne daugiau kaip 6 vnt. Įrangos.
Sutarties įsigaliojimas laikomas pirmojo užsakymo pateikimo momentu. Pirmojo užsakymo kiekis – 2 vnt.
Vėlesni užsakymai gali būti teikiami bet kokiam Įrangos kiekiui (nuo 1 vnt.).

	
	Įrangos pristatymas
	Kiekviena užsakyta Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
Įranga turi būti pristatyta į perkančiąją organizaciją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108, Vilnius.

	
	Nacionalinio saugumo reikalavimai
	Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimais ir atsižvelgiant į tai, jog Įrangos BVPŽ kodas yra 30213000-5 (asmeniniai kompiuteriai), tiekėjas privalo užtikrinti, kad Įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

	
	Gamintojo garantija
	Įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija, ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
Reakcijos laikas į gedimą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo gavimo.
Gedimo sprendimo terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos.
Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei per šį laikotarpį įranga nesutaisoma, ji turi būti pakeista nauja ne prastesnių parametrų įranga.
Sugedę diskai tiekėjui negrąžinami.
Garantinio laikotarpio metu visi remonto, keitimo ir transportavimo kaštai tenka tiekėjui.


_______________
