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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – perkančioji organizacija) perka monitorius (≥42“) su tvirtinimo kronšteinu prie sienos (toliau – Įranga).
Įrangos techniniai ir funkciniai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė

	
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau 42“.

	
	Panelės tipas
	IPS arba lygiavertis.

	
	Vaizdo raiška
	Ne mažesnė kaip 3840 × 2160 (4K).

	
	Kadrų dažnis
	Ne mažesnis kaip 60 Hz.

	
	Reakcijos laikas
	Ne ilgesnis kaip 8 ms.

	
	Matymo kampas (H/V)
	Ne mažiau 160° / 160°.

	
	Apšvietimo technologija
	Ne blogesnė nei LED.

	
	Ryškumas
	Ne mažesnis kaip 250 cd/m².

	
	Kontrastas
	Ne mažesnis kaip 1000:1.

	
	Įvesties jungtys
	Ne mažiau: 1 vnt. HDMI ir 1 vnt. DisplayPort.

	
	Vaizdo signalų kabeliai
	Komplektuojamas su:
– bent vienu kabeliu HDMI ir 
– bent vienu kabeliu DisplayPort.
Kabeliai privalo būti suderinami su monitoriaus jungtimis ir ne trumpesni kaip 3 m.

	
	Maitinimo šaltinis
	Integruotas, turi veikti 100–240 V, 50/60 Hz diapazone ir būti suderinamas su 230 V, 50 Hz elektros tinklu.

	
	Maitinimo kabelis
	Komplektuojamas vienas kabelis, suderinamas su 230 V, 50 Hz elektros tinklu ir ne trumpesnis kaip 3 m.

	
	Tvirtinimo kronšteinas
	Suderinamas su siūlomu monitoriumi, atitinkantis jo svorį, dydį ir tvirtinimo standartą (pvz., VESA). Kronšteinas turi palaikyti ne mažesnį nei monitoriaus reikalaujamą tvirtinimo formatą ir būti pritaikytas saugiam monitoriaus montavimui.

	
	Kronšteino reguliavimas
	Vertikali ir horizontali kryptis – ne mažiau 20°.

	
	Komplektacija
	Įranga turi būti komplektuojama su visais kabeliais, tvirtinimo elementais ir kitais priedais, reikalingais pilnam funkcionalumui užtikrinti.


Aplinkos apsaugos kriterijai
Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 6 punktu (išskyrus Tvarkos aprašo 2 priedo 6.1 papunktį, kurio nuostatos nėra taikomos, atsižvelgiant į tai, kad Įranga skirta saugumo stebėjimui).
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė

	
	Pavojingos medžiagos
	2.1.1. Įrangoje neturi būti gyvsidabrio;
2.1.2. Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
Atitikties patvirtinimas
Tiekėjas privalo pateikti (šiuos dokumentus tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo pateikti kartu su pasiūlymu):
· Ekologinį ženklą European Ecolabel (taikoma tik atitikčiai 2.1.2 papunktyje nustatytam reikalavimui įrodyti) arba
· Ekologinį ženklą the Blue Angel, arba
· Ekologinį ženklą Nordic Swan, arba
· kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad Įrangoje nėra gyvsidabrio, o Įrangos plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba
· gamintojo techninius dokumentus, arba
· gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba
· kitus lygiaverčius įrodymus.

	
	Pakuotė (antrinė)
	Jeigu Įranga tiekiama ar perduodama antrinėje (grupinėje) pakuotėje, ši pakuotė turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).
Atitikties patvirtinimas
Tiekėjas privalo pateikti (šiuos dokumentus tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo pateikti Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – sutartis) vykdymo metu kartu su pristatyta Įranga):
· tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba
· dokumentus, patvirtinančius atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba
· Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.


Kiti reikalavimai
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Minimali reikalaujamo rodiklio reikšmė

	
	Surinkimo reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „Brand New“) ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Įranga ir jos komponentai negali būti gamykliškai atnaujinti (angl. „Renewed“, „Refurbished“ arba „Remarketed“).

	
	Dokumentacija
	Visi Įrangos eksploatacijai reikalingi dokumentai (naudojimo instrukcijos ir kt.) turi būti pateikti lietuvių ir (ar) anglų kalba.

	
	Įrangos kiekis
	Sutarties galiojimo laikotarpiu perkančioji organizacija turi teisę, pateikdama atskirus užsakymus, įsigyti ne mažiau kaip 4 vnt. ir ne daugiau kaip 8 vnt. Įrangos.
Sutarties įsigaliojimas laikomas pirmojo užsakymo pateikimo momentu. Pirmojo užsakymo kiekis – 4 vnt.
Vėlesni užsakymai gali būti teikiami bet kokiam Įrangos kiekiui (nuo 1 vnt.).

	
	Įrangos pristatymas
	Kiekviena užsakyta Įranga turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
Įranga turi būti pristatyta į perkančiąją organizaciją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108, Vilnius.

	
	Gamintojo garantija
	Įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija, ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
Reakcijos laikas į gedimą – ne ilgiau kaip kita darbo diena nuo pranešimo gavimo.
Gedimo sprendimo terminas – ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos.
Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei per šį laikotarpį įranga nesutaisoma, ji turi būti pakeista nauja ne prastesnių parametrų įranga.
Garantinio laikotarpio metu visi remonto, keitimo ir transportavimo kaštai tenka tiekėjui.


_______________
