Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vykdant projektą „IŠ TYLOS – vaiko pagalbos namai“ (Nr. 07-019-P-0001) siekiama įsigyti tarpusavyje suderintą vaizdo konferencijų, garso, valdymo ir tinklo įrangos sistemą, skirtą vaikų apklausų, nuotolinių susitikimų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir pagalbos vaikui procesų organizavimui.
Perkama sistema turi būti pristatyta, sumontuota, įdiegta, sukonfigūruota, ištestuota ir pritaikyta naudoti vaiko apklausų bei stebėjimo patalpose adresu Malūnininkų g. 3, Klaipėda. Sistema turi užtikrinti kokybišką ir stabilų vaizdo bei garso ryšį, aiškų kalbančių asmenų vaizdą, gerą garso kokybę, patogų sistemos valdymą ir galimybę vykdyti vaikų apklausas, nuotolinius susitikimus bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Vaizdo konferencijų sistema turi veikti saugiais H.323/SIP protokolais, būti suderinta, sukonfigūruota ir prijungta prie Nacionalinės teismų administracijos centrinės vaizdo konferencijų sistemos, kad būtų užtikrinta galimybė vykdyti vaizdo konferencijas tarp vaiko apklausos patalpos ir teismų sistemos.
Tiekėjas privalo pasiūlyti ir sukomplektuoti visą įrangą, priedus, adapterius, kabelius, tvirtinimo elementus, licencijas, programinę įrangą bei programavimo, konfigūravimo ir testavimo darbus taip, kad visa siūloma sistema veiktų kaip tarpusavyje suderinta sistema ir užtikrintų visus techninėje specifikacijoje nurodytus funkcinius bei techninius reikalavimus. Jeigu techninės specifikacijos reikalavimai įgyvendinami naudojant kelių suderintų įrenginių derinį, papildomą įrangą, priedus, adapterius, licencijas, programinę įrangą ar kitas lygiavertes priemones, laikoma, kad reikalavimai įvykdyti, jeigu užtikrinamas ne blogesnis funkcionalumas, o visa tokia įranga, priemonės ir darbai yra įtraukti į pasiūlymo kainą.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti visą siūlomą komplektaciją ir, Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti trumpą komplektacijos / sujungimo aprašymą ir (arba) schemą, iš kurios būtų galima įsitikinti, kad užtikrinami reikalaujami prievadai, sąsajos, signalų perdavimas, valdymas ir sistemos funkcionalumas.
Visi kabeliai turi būti sumontuoti tvarkingai, naudojant kabelių lovelius, instaliacinius vamzdžius arba esamus ryšių kanalus, kiek tai techniškai įmanoma pagal patalpų būklę ir montavimo sąlygas. Po sistemos sumontavimo tiekėjas turi pateikti trumpas naudojimosi instrukcijas ir pravesti personalo apmokymus.
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos, atnaujintos ar demonstracinės įrangos. 
Visai įrangai ir atliktiems darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jeigu garantiniu laikotarpiu įranga negali būti pataisyta arba jos remontas yra netikslingas, ji turi būti pakeista nauja, ne blogesnių techninių parametrų įranga.
Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus modelis, gamintojas, prekės ženklas, tipas, standartas, technologija, sertifikatas, protokolas, procesas ar tiekimo šaltinis, tokia nuoroda turi būti suprantama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, jeigu jie užtikrina ne blogesnius nei techninėje specifikacijoje nurodytus funkcinius, techninius ir kokybinius parametrus.
Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir paruošta naudojimui, bei pravesti personalo apmokymai per 1 mėnesį nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Toliau pateikiami minimalūs techniniai reikalavimai perkamai įrangai:
	Eil. Nr.
	Įranga
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Vaizdo konferencijų įranga
	

	1.1. 
	PTZ vaizdo kamera, 2 vnt.
	Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1080p60;
Vaizdo signalo išvestys, ne mažiau kaip: USB, HDMI;
Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, vaizdas turi būti transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 formatu;
Optinis artinimas, ne mažiau nei 12 kartų;
Horizontalus matymo kampas, ne siauresnis kaip 72⁰;
Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu;
Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 340⁰ (H);
Turi būti automatinis dalyvių talpinimo į kadrą režimas (angl.: Smart-Frame arba lygiavertė);
Komplekte turi būti pateikiamas su kamera suderinamas sieninis laikiklis.

	1.2. 
	Vaizdo konferencijų centrinis įrenginys, 1 vnt.
	Įrenginys turi palaikyti SIP ir H.323 komunikaciją;
Įrenginys turi palaikyti ne mažesnę kaip 4K UHD (3840×2160) vaizdo raišką;
Sistema turi palaikyti kelių ekranų („multi-screen“) režimą;
Periferinių įrenginių prievadai, ne mažiau kaip:  4xUSB-A, 1xUSB-C;
Komp. tinklo prievadai, ne mažiau kaip: 4xRJ45, su PoE+ maitinimu;
Vaizdo signalo įvestys, ne mažiau kaip: 3xHDMI;
Vaizdo signalo išvestys, ne mažiau kaip: 3xHDMI;
Įrenginys turi palaikyti: API valdymą, SSH administravimą;
Įrenginys turi būti pritaikytas montuoti standartinėje 19” rack tipo įrangos spintoje.

	1.3. 
	LCD ekranas, komplekte su sieniniu laikikliu, 1 vnt.
	Maksimali raiška ne mažesnė kaip 3840x2160;
Įstrižainė ne mažesnė kaip 75“;
Ekrano matiškumas (angl. haze), ne mažiau kaip: 25%;
Darbinis režimas: 24/7;
Ekrano ryškumas, ne mažiau kaip: 500 nit;
Kompiuterinio tinklo sąsaja: turi būti;
Matymo kampai ne blogiau kaip: 178x178;
Vaizdo signalo įvestys, ne mažiau kaip: 3xHDMI, 1xDP;
Ekrano svoris, ne daugiau kaip: 40 kg;
Komplekte turi būti pateikiamas su ekranu suderinamas sieninis laikiklis.

	1.4. 
	HDMI signalo perdavimo komplektas per CAT6 kabelį, 1 vnt.
	Paskirtis: HDMI signalui perduoti dideliu atstumu;
Komplektą turi sudaryti siųstuvas, imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai;
Turi būti suderinamas su HDBT, HDCP 2.2, EDID;
Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti:
· Iki 40m – 3840x2160 raiškos, 30Hz 4:4:4, naudojant CAT6 ar geresnius kabelius;
· Iki 70m – 1080p, naudojant CAT6 ar geresnius kabelius;
Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo.

	2. 
	Garso aparatūra
	

	2.1. 
	Lubinis išmanus mikrofonas, 1 vnt.
	Mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 3 grupių mikrofonų masyvo, kiekvienos mikrofonų grupės veikimo (aprėpties) kampas turi būti ne mažiau kaip 120 laipsnių;
Bendras mikrofono veikimo (aprėpties) kampas turi būti 360 laipsnių;
Atkuriamų dažnių diapazonas, ne siauresnis kaip: 150 Hz – 16 kHz;
Jautrumas, ne mažiau kaip: 70dB;
Maksimalus garso slėgis (SPL), ne mažiau kaip: 106dB;
Jungiamas su garso procesoriumi skaitmenine daugiakanale AVB sąsaja (arba lygiaverte).

	2.2. 
	Stalinis išmanus mikrofonas, 1 vnt.
	Mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 4 grupių mikrofonų masyvo, kiekvienos mikrofonų grupės veikimo (aprėpties) kampas turi būti ne mažiau kaip 90 laipsnių;
Bendras mikrofono veikimo (aprėpties) kampas turi būti 360 laipsnių;
Atkuriamų dažnių diapazonas, ne siauresnis kaip: 150 Hz – 16 kHz;
Jautrumas, ne mažiau kaip: 74dB;
Maksimalus garso slėgis (SPL), ne mažiau kaip: 109dB;
Jungiamas su garso procesoriumi skaitmenine daugiakanale AVB sąsaja (arba lygiaverte).

	2.3. 
	Skaitmeninis garso procesorius, 1 vnt.
	Paskirtis: garso signalų apdorojimui, miksavimui bei komutavimui;
Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 4, visi įėjimai turi palaikyti AEC (akustinių aidų šalinimo) technologiją; 
Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 4.;
Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz.;
Diskretizavimo dažnis: ne mažesnis kaip 48 kHz. 
Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 24 bitai. 
Dinaminis diapazonas: ne mažesnis kaip 108 dB.
Fantominis maitinimas mikrofonams: turi būti;
Galimybė norimame įvesties kanale valdyti signalo stiprinimą, mikrofonų fantominį maitinimą;
Galimybė į garso traktą įterpti bei valdyti: miksavimo modulius (mixer) ekvalaizerius, filtrus, signalo vėlinimą (delay);
8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja: turi būti;
Įrenginio gamintojas turi pateikti programinę įrangą, kurios kaina įeina į prietaiso kainą, įrenginio parametrų keitimui/konfigūravimui;
Skaitmeninė daugiakanalė AVB (ar lygiavertė) signalo įvestis, suderinama su siūlomais lubiniais bei staliniais mikrofonais: turi būti.

	2.4. 
	Audio monitoringo sistema, 2 kompl.
	Sistema turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 1 siųstuvo, 2 nešiojamų imtuvų (bodypack) ir 2 in-ear tipo ausinių;
Garso perdavimo raiška turi būti ne mažesnė kaip 24 bit;
Veikimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 90 m tiesioginio matomumo sąlygomis;
Sistema turi palaikyti automatinį dažnių nuskaitymą ir IR sinchronizavimą tarp siųstuvo ir imtuvo;
Siųstuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 simetrines 6,3 mm TRS garso įvestis ir loop išvestis;
Imtuvai turi turėti integruotą ekraną parametrų stebėjimui;
Imtuvo išvesties galia ausinėms turi būti ne mažesnė kaip 80 mW, jungtis 3.5mm stereo;
Turi veikti su dviem AA tipo maitinimo baterijomis, ne trumpiau nei 5 val. 30 min (arba įkraunamais akumuliatoriais);
Ausinės turi būti in-ear tipo su garso izoliacija;
Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis nei 23 Hz – 17 kHz;
Jautrumas – ne mažesnis nei 106 dB SPL/mW. 

	2.5. 
	Papildomos ausinės, 2 vnt.
	Lengvos ausinės su poroloniniais kaušeliais bei 3,5mm jungtimi.

	2.6. 
	Įkraunama baterija imtuvui, 4 vnt.
	Ličio jonų įkraunama baterija;
Talpa, ne mažiau kaip: 1200 mAh.

	2.7. 
	Dviejų imtuvų įkrovimo stotelė, 2 vnt.
	Monitoringo sistemos imtuvų baterijų krovimo sistema;
Turi būti galimybė vienu metu krauti ne mažiau kaip 2 baterijas.

	3. 
	Tinklo įranga
	

	3.1. 
	Sistemos valdymo procesorius, 1 vnt.
	Skirtas automatizuotam įrangos valdymui;
Flash tipo integruotos atminties kiekis ne mažiau 8 GB;
Turi būti galimybė panaudoti išorinį kietąjį diską duomenų talpos praplėtimui, maksimali palaikoma talpa turi būti ne mažesnė nei 1 TB;
Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 integruotą tinklo prievadą konfigūravimui/valdymui, ne mažesnės nei 100 Mb spartos;
Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. RS-232 dvikryptę (universalią, palaikančią RS-232, RS-422 ir RS-485 protokolus) ir 2 vnt. RS-232 vienkrypčių arba lygiaverčių sąsajų išorinių įrenginių valdymui;
Turi turėti ne mažiau nei 2 vnt. relinių išvesčių, 2 vnt. universalių skaitmeninių sąsajų;
Valdymo procesorius turi užtikrinti visų audiovizualinių įrenginių valdymą bei jų parametrų/statuso nuskaitymą.

	3.2. 
	Planšetinis kompiuteris su valdymo aplikacija ir apsauginiu dėklu, 1 kompl.
	Paskirtis: skirtas greitai ir patogiai valdyti bazines garso, vaizdo sistemų funkcijas;
Ekranas“ lietimui jautrus, ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 10,6“;
Raiška ne mažesnė kaip: 2360x1640;
Maksimalus šviesumas turi būti ne mažesnis nei 500 nit;
Tinklo sąsaja: integruotas Wi-Fi adapteris, palaikantis  802.11ax standartą;
Komplekto sudėtis: komplekte turi būti smūgiams atsparus dėklas, kuris neblokuotų įkrovimo jungties;
Komplektuojamas su specialia įrangos valdymui skirta programine įranga, kuri yra to paties gamintojo kaip ir sistemos valdymo procesorius arba yra oficialiai suderinama / licencijuota darbui su siūlomu sistemos valdymo procesoriumi.

	3.3. 
	Kompiuterinio tinklo komutatorius, 1 vnt.
	Įrenginys turi būti pilnai valdomas („fully managed“) L2/L3 tinklo komutatorius;
Komutatorius turi būti optimizuotas AV tinklams ir turėti iš anksto paruoštus AV profilius;
10/100/1000 BASE-T PoE+ RJ45 jungčių skaičius ne mažesnis nei: 24;
Bendras PoE biudžetas turi būti ne mažesnis kaip: 480 W;
Įrenginys turi būti pritaikytas montuoti standartinėje 19” rack tipo įrangos spintoje;
Turi būti palaikoma AVB (Audio Video Bridging) arba lygiavertė technologija. 

	3.4. 
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis su baterija, 1 vnt.
	Įrenginys, skirtas AV bei IT įrangos apsaugai;
Įrenginys turi būti pritaikytas montuoti standartinėje 19” rack tipo įrangos spintoje;
Nominali galia turi būti ne mažesnė kaip: 2000 VA;
Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip 8 IEC C13 maitinimo lizdus, USB bei RS-232 valdymo sąsajas.

	3.5. 
	Rakinama spintelė centrinei įrangai, 1 vnt.
	Pastatoma spintelė įrangai, su durelėmis bei užraktu, skirta sumontuoti visai centrinei įrangai;
19“ rack tipo rėmas spintelės viduje, ne mažiau 12U aukščio: turi būti.

	3.6. 
	Instaliacinės medžiagos, kabeliai, 1  kompl.
	Pasiūlymo sąmatoje  turi būti įvertinti visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą.

	3.7. 
	Įrangos montavimo darbai, sistemos diegimas, konfigūravimas, 1  kompl.
	Visa įranga turės būti sumontuota, sujungta ir sukonfigūruota.
Turės būti atlikta: kabelių instaliacija, techninės įrangos montavimas, derinimas, personalo apmokymai.

	4.
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	

	4.1. 
	Įranga
	Siūloma elektroninė įranga turi būti pažymėta CE ženklu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ES atitikties deklaraciją, gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį.

	4.2. 
	LCD ekranas
	Turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta 2 priedo VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai" 6 punkte:
1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 
2. produkte neturi būti gyvsidabrio;
3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.

	4.3. 
	Planšetinis kompiuteris
	Turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 
2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;
3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus.




