

Pirkimų sąlugų_2priedas
Sporto aikštelių gumos granulių dangos linijų įrengimo, atnaujinimo darbų specifikacija

Siekiant kokybiškai įrengti arba atnaujinti sporto aikštelių gumos granulių dangos linijas, darbams turi būti naudojami dviejų komponentų, sudėtyje tirpiklių turintys poliuretaniniai (PUR) dažai, specialiai pritaikyti sportinėms dangoms. 
Reikalaujamos linijų dažų savybės: 
· Dažų paviršiaus spalva: Matinė + spalva (balta, geltona, mėlyna, raudona, pilka, juoda)
· Atsparumas aplinkos veiksniams: Dažai privalo būti atsparūs UV spinduliams ir besikeičiančioms oro sąlygoms. 
· Mechaninis atsparumas: Sukietėję dažai turi būti labai elastingi ir atsparūs dilimui bei trinčiai. 
Tiekėjas, pateikdamas darbų pasiūlymą, privalo pateikti dažų techninę specifikaciją, kurioje būtų apibrėžti darbinės aplinkos parametrai ir dažų techniniai reikalavimai. 
Darbų atlikimo vieta – Kauno rajonas.
Atlikus priežiūrą, užsakovui pateikiama ataskaita apie atliktus darbus ir sporto aikštelės būklę. 
Užsakovas darbus perka tik pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto darbų kiekio. 
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