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Viešai neskelbtina (vidinio naudojimo) informacija


FM IR DVB-T TRANSLIACIJŲ ĮTERPIMO ĮRENGINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) planuoja įsigyti įspėjamuosius pranešimus talpinančią visuomenės perspėjimo sistemą (PWS) ir Telecentrui priklausančias FM radijo ir DVB-T transliavimo sistemas (toliau – įranga). Telecentras vykdo rinkos konsultaciją, siekiant išsiaiškinti galimus sprendinius ir jų techninius reikalavimus, preliminarias kainas bei įgyvendinimo sąlygas/ terminus. 
	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, siekiant patikslinti reikalavimus visuomenės perspėjimo sistemai, kurioje įterpiami įspėjamieji pranešimai, Telecentrui priklausančiai FM radijo ir DVB-T transliavimo sistemai.  
	Prašome užpildyti/ pateikti žemiau prašomą informaciją.

	Techniniai reikalavimai FM ir DVB-T EAS/CAP platformai įsigyti:
Siūloma sprendimo sritis: /nurodyti/
EAS pranešimai per FM tinklus
EAS pranešimai per DVB-T tinklą
CAP pranešimų analizė.
Garso ir vaizdo pranešimų kūrimas
Garantija ir SLA
	FM įterptuvas

	Nr.
	Reikalavimas
	Patvirtinimas /taip/ne/
	Komentarai
 /prašome įrašyti/

	1. 
	Įranga turi būti visiškai nauja (nenaudota, neatnaujinta)
	
	

	2. 
	Įranga turi atitikti Europos EMS ir saugos standartus ir turi būti pažymėta CE ženklu
	
	

	3. 
	Įranga turi palaikyti 19 colių stovo montavimą
	
	

	4. 
	Įranga turi užtikrinti veikimą nuo 5 ° C iki 45 ° C temperatūroje
	
	

	5. 
	Įranga turi turėti perteklinį dvigubą 230 VAC maitinimo šaltinį. Jei nėra perteklinio maitinimo galimybės, įrenginyje turi būti apsauginės signalo aplinkkelio relės, jei maitinimo šaltinis nesugestų, kad būtų išvengta paslaugos nutraukimo.
	
	

	6. 
	230 VAC maitinimo įvestis turi būti standartinė IEC C14 vyriška sąsaja.
	
	

	7. 
	Įranga turi gebėti veikti kodavimo ir dekoderio režimais (turi būti pridedamos reikiamos licencijos)
	
	

	8. 
	Įranga turi palaikyti CAP 1.2 protokolą.
	
	

	9. 
	Įranga turi gebėti priimti, analizuoti ir generuoti BŽŪP pranešimus.
	
	

	10. 
	Įranga turi gebėti priimti ir siųsti BŽŪP pranešimus iš bent 7 šaltinių ar paskirties vietų ir į juos.
	
	

	11. 
	Įranga turi palaikyti AES/EBU skaitmeninį garso standartą.
	
	

	12. 
	Įranga turi turėti bent vieną skaitmeninio garso (AES3) įvestį ir išvestį.
	
	

	13. 
	Skaitmeninės garso įvesties ir išvesties sąsajos turi būti ne mažesnės kaip 2 vnt. subalansuotos XLR-3 110 Ω skaitmeninio garso sąsajos (1 vnt. įvesties, 1 vnt. išvesties)
	
	

	14. 
	Įranga turi turėti teksto keitimo į kalbą generatorių. Pateikiamas galimų kalbų sąrašas.
	
	

	15. 
	Įranga turėtų leisti garso įrašymo failus. Pateikiamas palaikomų garso failų formatų sąrašas.
	
	

	16. 
	Įranga turi turėti funkciją, leidžiančią atkurti įkeltą garso failą per visus grandinės / tinklo įrenginius. Garso failai įkeliami į vieną pagrindinį įrenginį. Aprašoma, kaip ši funkcija veikia, ir pateikiamas reikalingų tinklo protokolų ir prievadų sąrašas.
	
	

	17. 
	Įranga turi turėti bendrosios paskirties įvesties ir išvesties (GPIO) sąsają, skirtą trečiųjų šalių įrangai valdyti.
	
	

	18. 
	Prisijungimas prie sistemų valdymo turėtų vykti šifruotais ryšio kanalais
	
	

	19. 
	Įranga turi būti valdoma nuotoliniu būdu per WEB GUI (HTTPS TLS 1.3 ir naujesnė versija)
	
	

	20. 
	Įranga valdoma per ETH RJ-45 sąsają
	
	

	21. 
	Sistema turi sukurti visų įvykių, susijusių su prisijungimu, konfigūracijos keitimu ir kitais veiksmais, įskaitant gaunamus ir siunčiamus BŽŪP pranešimus, žurnalo įrašus.
	
	

	22. 
	Sistema turi sukurti sėkmingų ir nesėkmingų pranešimų žurnalo įrašus.
	
	

	23. 
	Įranga turi palaikyti SNMP V2 (GET) protokolą stebėsenai. Pateikiamos MIB bylos.
	
	

	24. 
	Įranga turi turėti galimybę siųsti žurnalus į išorinę žurnalų saugyklą
	
	

	25. 
	Įranga turi turėti programinės įrangos ir saugos naujinimus bent jau aktyvios garantijos laikotarpiu.
	
	

	26. 
	Pateikiami dokumentai su visais sistemos valdymui naudojamais protokolais, prievadais ir išorės ištekliais (jei tokie naudojami).
	
	

	27. 
	Visos belaidžio ryšio sąsajos, jei tokios yra, turi būti išjungtos.
	
	

	28. 
	Įranga turėtų turėti funkciją, leidžiančią sukurti vartotojus su administratoriaus ir pagrindinėmis vartotojo teisėmis.
	
	

	29. 
	Sistema nenaudoja "Flash", "Silverlight", "Java" ar kitos EOL ar konkrečios versijos programinės įrangos, kuri yra pasenusi ar nedažnai naudojama.
	
	

	DVB-T įterptuvas

	Nr.
	Reikalavimas
	Patvirtinimas /taip/ne/
	Komentarai
 /prašome įrašyti/

	30. 
	Įranga turi turėti SD-SDI (SMPTE 259M-C: 576i50) 75 Ω BNC išvesties sąsają.
	
	

	31. 
	Įranga turi turėti HD-SDI (SMPTE 292M: 720p50, 1080p25, 1080i50) 75 Ω BNC išvesties sąsają.
	
	.

	32. 
	Įranga turėtų turėti vaizdo vinjetės perdengimo funkciją virš esamos transliacijos. Pateikiamas palaikomų vaizdo failų formatų sąrašas.
	
	

	33. 
	Jei įranga neturi vaizdo vinjetės perdengimo funkcijos, ji turi turėti integravimo sąsają arba metodą su gamintojo "Harmonic inc. " transliavimo įranga.
	
	

	34. 
	Jei įranga neturi vaizdo vinjetės įterpimo funkcijos ir neturi integracijos sąsajų su "Harmonic Inc." produktais, turi būti pasiūlytas sprendimas, leidžiantis įgyvendinti reikiamą funkcionalumą.
	
	

	35. 
	Įranga turi būti visiškai nauja (nenaudota, neatnaujinta)
	
	

	36. 
	Įranga turi atitikti Europos EMS ir saugos standartus ir turi būti pažymėta CE ženklu
	
	

	37. 
	Įranga turi palaikyti 19 colių stovo montavimą
	
	

	38. 
	Įranga turi užtikrinti veikimą nuo 5 ° C iki 45 ° C temperatūroje
	
	

	39. 
	Įranga turi turėti perteklinį dvigubą 230 VAC maitinimo šaltinį. Jei nėra perteklinio maitinimo galimybės, įrenginyje turi būti apsauginės signalo aplinkkelio relės, jei maitinimo šaltinis nesugestų, kad būtų išvengta paslaugos nutraukimo.
	
	

	40. 
	230 VAC maitinimo įvestis turi būti standartinė IEC C14 vyriška sąsaja.
	
	

	41. 
	Įranga turi gebėti veikti kodavimo ir dekoderio režimais (turi būti pridedamos reikiamos licencijos)
	
	

	42. 
	Įranga turi palaikyti CAP 1.2 protokolą.
	
	

	43. 
	Įranga turi gebėti priimti, analizuoti ir generuoti BŽŪP pranešimus.
	
	

	44. 
	Įranga turi gebėti priimti ir siųsti BŽŪP pranešimus iš bent 7 šaltinių ar paskirties vietų ir į juos.
	
	

	45. 
	Įranga turi turėti teksto keitimo į kalbą generatorių. Pateikiamas galimų kalbų sąrašas.
	
	

	46. 
	Įranga turi gebėti atkurti garso įrašymo failus. Pateikiamas palaikomų garso failų formatų sąrašas.
	
	

	47. 
	Įranga turi turėti funkciją, leidžiančią įkeltą garso failą atkurti per visus grandinės ir (arba) tinklo įrenginius. Garso failas įkeliamas į vieną pagrindinį įrenginį. Aprašoma, kaip ši funkcija veikia, ir pateikiamas reikalingų tinklo protokolų ir prievadų sąrašas.
	
	

	48. 
	Įranga turi turėti bendrosios paskirties įvesties ir išvesties (GPIO) sąsają, skirtą trečiųjų šalių įrangai valdyti.
	
	

	49. 
	Prisijungimas prie sistemų valdymo turėtų vykti šifruotais ryšio kanalais
	
	

	50. 
	Įranga turi būti valdoma nuotoliniu būdu per WEB GUI (HTTPS TLS 1.3 ir naujesnė versija)
	
	

	51. 
	Įranga valdoma per ETH RJ-45 sąsają
	
	

	52. 
	Sistema turi sukurti visų įvykių, susijusių su prisijungimu, konfigūracijos keitimu ir kitais veiksmais, įskaitant gaunamus ir siunčiamus BŽŪP pranešimus, žurnalo įrašus.
	
	

	53. 
	Sistema turi sukurti sėkmingų ir nesėkmingų pranešimų žurnalo įrašus.
	
	

	54. 
	Įranga turi palaikyti SNMP V2 (GET) protokolą stebėsenai. Pateikiamos MIB bylos.
	
	

	55. 
	Įranga turi turėti galimybę siųsti žurnalus į išorinę žurnalų saugyklą.
	
	

	56. 
	Įranga turi turėti programinę įrangą ir saugos atnaujinimus bent jau galiojančios garantijos laikotarpiu.
	
	

	57. 
	Pateikiami dokumentai su visais sistemos valdymui naudojamais protokolais, prievadais ir išorės ištekliais (jei tokie naudojami).
	
	

	58. 
	Visos belaidžio ryšio sąsajos, jei tokios yra, turi būti išjungtos.
	
	

	59. 
	Įranga turi turėti funkciją, leidžiančią sukurti naudotojus, turinčius administratoriaus ir pagrindines naudotojo teises.
	
	

	60. 
	Sistema neturi naudoti "Flash", "Silverlight", "Java" ar kitos EOL ar konkrečios versijos programinės įrangos, kuri yra pasenusi ar nedažnai naudojama.
	
	






	[bookmark: _Hlk184822375]Nr.
	Garantijos reikalavimai:
	Patvirtinimas /taip/ne/
	Komentarai
 /prašome įrašyti/

	61. 
	Įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija ir SLA. Pateikiamas SLA lygių sąrašas.
	
	

	62. 
	Siūloma pratęsti garantiją ir SLA dar 4 metams, kurie pratęstų garantiją ir SLA laikotarpį iki 7 metų.
	
	

	63. 
	Minimalūs SLA reikalavimai:
Reakcijos laikas gavus SLA užklausą:
· Kritinis gedimas per 4 valandas nuo pranešimo gavimo.
· Nekritinis gedimas – 1 darbo diena nuo pranešimo gavimo
	
	

	64. 
	Garantinio remonto laikotarpis – ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo sugedusio įrenginio gavimo.
	
	

	65. 
	Garantinis laikotarpis prasideda nuo priėmimo akto pasirašymo.
	
	

	66. 
	Visi remonto darbai kartu su pristatymu, kuriems taikoma garantija, atliekami tiekėjo sąskaita.
	
	



	Nr.
	Pristatymo sąlygos
	Patvirtinimas /taip/ne/
	Komentarai
 /prašome įrašyti/

	67. 
	Pristatymo adresas DDP Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, Lietuva, 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.
	

	

	68. 
	Įranga pateikiama kartu su techninia dokumentacija.
	
	

	69. 
	Apmokėjimo sąlygos – per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo.
	
	



	Nr.
	Aplinkosaugos reikalavimai įrangai ir (arba) jos pristatymui
	Patvirtinimas /taip/ne/
	Komentarai
 /prašome įrašyti/

	70. 
	Įranga turi būti tiekiama kartu su technine dokumentacija. Dokumentai pateikiami skaitmeninėmis ryšio priemonėmis.
	
	

	71. 
	Sutartis ir jos priedai pasirašomi skaitmeniniais parašais
	
	

	72. 
	Darbo susitikimai ir (ar) įrangos tiekimo diskusijos organizuojamos nuotoliniu būdu turimomis skaitmeninėmis ryšio priemonėmis.
	
	



	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas / komentaras / pasiūlymas

	1. 
	Koks įrangos pristatymo terminas būtų optimalus?
	

	2. 
	Kokia būtų visos įrangos atitinkančios techninės specifikacijos reikalavimus bendra kaina (Eur be PVM)? 
	

	3. 
	a) Ar techninė specifikacija neriboja konkurencijos? Jeigu taip, nurodykite kurios sąlygos riboja konkurenciją ir kodėl? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
b) Ar techninė specifikacija yra išsami ir aiški? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios ir kodėl? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
c) Ar pagal pateiktą specifikaciją ir kitas nurodytas sąlygas galėsite parengti techninį sprendimą ir pateikti pasiūlymą? Jeigu ne, nurodykite kokios trūksta techninės informacijos pagal kurią galėtumėte parengti pasiūlymą. 
d) Ar turite pastabų, klausimų techninei specifikacijai? Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą. Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančią įrangą.
e) Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, techninėje specifikacijoje nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai? Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. taikymo?
f) Ar galite pasiūlyti įrangą pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi?
	

	4. 
	Kokias rizikas įsivertintumėte teikdami pasiūlymą?
Kokios rizikos, Jūsų nuomone gali kilti vykdant pirkimo sutartį?
	



