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PASIŪLYMAS
DĖL PASLAUGOS PIRKIMO 

____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Teikėjo pavadinimas 
	

	Teikėjo registracijos adresas
	

	Teikėjo buveinės adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)
	

	Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Pastaba: teikdamas pasiūlymą, sutinku kad lentelėje pateikti duomenys bus naudojami sutarties sudarymui, pašto korespondencijos siuntimui.

INFORMACIJA APIE SUBTEIKĖJUS
(pildoma, jei teikėjas pasitelkia subteikėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) subteikėją (-us)
	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias paslaugas ir patvirtiname, kad siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vienetas
	Kaina
EUR be PVM
	Kaina
EUR su PVM

	Civilinės paskirties antžeminio radijo ryšio tinklo siųstuvų-imtuvų atnaujinimas
	1 vnt.
	
	


Teikiant pasiūlymą, negalima viršyti pirkimui skirtų lėšų - 53 719,01 Eur be PVM ir 65 000,00 Eur su PVM, viršijus pirkimui suplanuotas lėšas pasiūlymas bus atmestas.

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
Stulpelyje ,,Kaina EUR su PVM“ nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
 Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas ir užpildomas stulpelis „Kaina EUR be PVM“.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.
	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumento pavadinimas 

	
	
	





Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

____________________	                 _________________	         _____________________
(Teikėjo arba įgalioto asmens 		           (Parašas)				(Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)




Pirkimo dokumentų
	2 priedo priedėlis

ATITIKTIES LENTELĖ

	Civilinės paskirties antžeminio radijo ryšio tinklo siųstuvų-imtuvų atnaujinimas

	Reikalavimai
	Pildo Teikėjas

	Įranga yrai skirta profesionaliam, saugiam ir nepertraukiamam balso ryšiui užtikrinti
	TAIP/NE

	Privalomieji reikalavimai:

	Teikėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. 
	Nurodoma ar ESU oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas ir TURIU oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga ir pateikiu tai patvirtinančių dokumentų kopijas

	Po atnaujinimo Įranga privalo palaikyti

	NEXEDGE Gen2 Trunking (automatinį dažnių paskirstymą) kanalų valdymą (1 kontrolinis + 7 duomenų/balso kanalai)
	TAIP/NE

	Grupinius skambučius
	TAIP/NE

	Individualius (private) skambučius
	TAIP/NE

	Avarinio iškvietimo funkciją (emergency call)
	TAIP/NE

	Prioritetinius vartotojus/grupes
	TAIP/NE

	AVL – automatinį transporto priemonių buvimo vietos nustatymą
	TAIP/NE

	Įranga palaiko trunking architektūrą be papildomų esminių infrastruktūros pakeitimų
	TAIP/NE

	Įranga yra suderinta darbui radijo dažniais (kanalais), kurie sudarytų vientisą ir ne siauresnę nei 60MHz  pločio dažnių juostą esančią  403 - 470 MHz dažnių ruože
	TAIP/NE

	Įranga palaiko ne mažiau kaip du skaitmeninius protokolus
	TAIP/NE

	Įranga yra pritaikyta dirbti pagal Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) Digital Mobile Radio (DMR) Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3) standartą
	TAIP/NE

	Įranga yra pritaikyta dirbti pagal NXDN protokolo standartą
	TAIP/NE

	Įrangos balso moduliacija – skaitmeninė  (European telecommunications standards institute standartas ETSI TS 102 361-1, -2, -3) ir dažninė analoginė
	TAIP/NE

	Retransliatoriaus siųstuvo galia (valdoma):  maksimali – ne mažiau kaip 25 W, minimali – ne daugiau kaip 5 W
	TAIP/NE
Nurodomas maksimali galia (W)
Nurodoma minimali galia (W)

	Skaitmeninio radijo dažnio keitimo-reguliavimo žingsnis 6.25/12,5Khz
	TAIP/NE

	Retransliatoriaus siųstuvo dažnio stabilumas – ne blogiau kaip +/- 0,5 ppm
	Nurodomas retransliatoriaus siųstuvo dažnio stabilumas (ppm)

	Retransliatoriaus imtuvo jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai – ne blogiau kaip 0.27 µV (mikro) (3 % BER prie 6,25)
	Nurodomas retransliatoriaus imtuvo jautrumas esant skaitmeniniai moduliacijai

	Įranga retransliuoja koduotą ARC4 signalą. Pirkėjo techninis personalas (toliau – Administratorius) turi galimybę valdyti šį funkcionalumą pagal savo poreikius
	TAIP/NE

	Įranga retransliuoja koduotą AES256 signalą. Administratorius turi galimybę valdyti šį funkcionalumą pagal savo poreikius
	TAIP/NE

	Įrangos suprogramuoti parametrai išlieka ne trumpiau kaip 24 val. atjungus elektros arba baterijos maitinimą
	TAIP/NE

	Bus dvi autonominės administratoriaus kompiuterinės darbo vietos, kurias sudaro kompiuteris, monitorius, pelė, klaviatūra, atitinkama operacinė ir programinė įranga ir kiti komponentai reikalingi darbui su Įranga. Kompiuterinės darbo vietos pajėgumas laikomas tinkamu, jei vidaus atmintis naudojama ne daugiau kaip 40 procentų įprasto sistemos veikimo metu
	TAIP/NE

	Administratorius turės galimybę išjungti, o vėliau įjungti radijo retransliatorių esantį tinkle, bei keisti jo nustatymus nuotoliniu būdu
	TAIP/NE

	Administratorius turės galimybes apriboti vartotojo prieigas prie retransliatoriaus nustatymų pakeitimų
	TAIP/NE

	Reikalavimai programinei įrangai

	PĮ skirta skaitmeninėms radijo sistemoms (NXDN ir DMR) valdyti
	TAIP/NE

	PĮ pilnai suderinama su NXDN ir DMR skaitmeninėmis radijo sistemomis (įskaitant Type-C Trunking ir Gen2)
	TAIP/NE

	PĮ palaiko paprastą arba daugiaklientę automatinę transporto priemonių buvimo vietos nustatymo funkciją (AVL – Automatic Vehicle Location) ir žemėlapių sudarymą
	Palaiko paprastą
arba
Palaiko daugiaklientę

	Suderinama su „OpenStreet Map“ ir „Google Earth“ žemėlapiais
	TAIP/NE

	Suderinama su geolokaciniais duomenimis gautais iš civilinės paskirties radijo stotelių Kenwood NX-300GE ir Kenwood NX-5300/5800E
	TAIP/NE

	Vietos nustatymo valdymas ne mažiau kaip 500 abonentų įrenginių
	TAIP/NE

	Vietos nustatymų žurnalas ir atkūrimas
	TAIP/NE

	GPS duomenų išsaugojimas KML formatu
	TAIP/NE

	PĮ serveris saugo visus ryšio duomenis (GPS, būsenos, pranešimai, balsas)
	TAIP/NE

	Galimybė išsaugotą balsą eksportuoti MP3 formatu
	TAIP/NE

	Yra galimybė sukurti sistemos vartotojus, jų grupes ir skirtingas vartotojų teises sistemoje
	TAIP/NE

	Pateikiama programinė įranga yra pilnai suderinama su siūloma įranga bei užtikrina galimybę atlikti radijo stočių, retransliatorių ir kitų sistemos komponentų programavimo bei administravimo darbus
	TAIP/NE

	Įrangos antenų jungtys yra suderinamos su antenine sistema
	TAIP/NE

	Įranga užtikrina balso ryšį realiu laiku su minimaliu vėlinimu
	TAIP/NE

	Įranga yra tinkama eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame, kaip nuo -25 ℃ iki +60 ℃
	TAIP/NE

	Pateiksime visus reikalingus programavimo kabelius, jungtis ir programinę įrangą, skirtą siūlomos įrangos konfigūravimui, programavimui, diagnostikai ir priežiūrai
	TAIP/NE

	Užtikrinsime, kad visos licencijos būtų galiojančios, teisėtai naudojamos ir suteiktų teisę naudoti įrangą be papildomų mokesčių
	TAIP/NE

	Darbų metu užtikrinsime nepertraukiamą žemė-žemė radijo ryšį KOP Aviacijos bazėje ir sklandų radijo ryšio paslaugos perkėlimą iš senosios į atnaujintą įrangą
	TAIP/NE

	Užtikriname, kad įranga atitinka keliamus privalomuosius reikalavimus
	TAIP/NE

	Po atliktų atnaujinimo darbų Tiekėjas dalyvaujant Pirkėjo atstovams patikrina šiuos parametrus

	Siųstuvo signalo slopinimas imtuvo įėjime (izoliacija) – ne mažiau kaip 80 dB
	Nurodomi dB

	Stovinčios bangos (VSWR) santykis – ne daugiau kaip 1,5
	Nurodomas stovinčios bangos (VSWR) santykis

	Varža – 50 Ω
	Nurodoma varža (Ω)

	AVL duomenų nuskaitymas ne retesnis kaip kas 5s
	TAIP/NE

	Įrangos administratorių apmokymą organizuos gamintojo sertifikuoti inžinieriai
	TAIP/NE

	Garantiniai reikalavimai:

	Techninei ir programinei įrangai bus suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija
	TAIP/NE

	Kabelių jungtims – 12 mėn.
	TAIP/NE

	Papildoma informacija

	Techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose
	TAIP/NE
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