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	Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai 

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI P-2026/14830, BALDŲ PIRKIMAS
I PIRKIMO DALIS: KORPUSINIAI BALDAI

(Data)
(Sudarymo vieta)


	

	I.
	Tiekėjo pavadinimas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) 
(tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo adresas
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]
	[pildo tiekėjas]

	
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	[pildo tiekėjas]

	
	Telefono numeris
	[pildo tiekėjas]

	
	El. pašto adresas
	[pildo tiekėjas]

	
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės
	Yra/Nėra

[jei yra, toliau tiekėjas nurodo vardus ir pavardes]
1.
2.
.....

	II.
	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	III.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	IV.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus: 
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	V.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau – Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	______
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti vardą ir pavardę]
	[pildo tiekėjas]
	-
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	


Pastabos:
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) konkurso sąlygose; 
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 
4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad 
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
(ii) siūlomos prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome:
 
1 lentelė

	Eil. Nr.
	Prekių aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	1 mato vnt. kaina,
Eur be PVM
	Kaina,
EUR be PVM

	A
	B
	C
	D
	E
	F= D*E

	1.
	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas su laidų nuvedimo sprendiniu
	Vnt.
	120
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	2.
	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas su laidų nuvedimo sprendiniu
	Vnt.
	5
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	3.
	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas su laidų nuvedimo sprendiniu
	Vnt.
	60
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	4.
	Metalinis dangtelis su rėmeliu laidų nuvedimui
	Vnt.
	150
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	5.
	Horizontalus laidų nuvedimo kanalas
	Vnt.
	150
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	6.
	Laidų nuvedimo kanalas
	Vnt.
	150
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	7.
	El/ blokas
	Vnt.
	150
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	8.
	Pertvara 
	Vnt.
	5
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	9.
	Pertvara 
	Vnt.
	70
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	10.
	Pertvara 
	Vnt.
	30
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	11.
	Kojų uždanga
	Vnt.
	5
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	12.
	Kojų uždanga
	Vnt.
	100
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	13.
	Kojų uždanga
	Vnt.
	40
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	14.
	Spintelė ant ratukų
	Vnt.
	160
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	15.
	Kanceliarinė spinta
	Vnt.
	100
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	16.
	Atvira spinta
	Vnt.
	100
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	17.
	Atvira spinta
	Vnt.
	5
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	18.
	Rūbų spinta
	Vnt.
	30
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	19.
	Kanceliarinė spinta su varstomomis durimis
	Vnt.
	150
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	20.
	Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	21.
	Kojų uždanga
	Vnt.
	6
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	22.
	Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas su fiksuota spintele
	Vnt.
	6
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	23.
	Vadovo priestalis
	Vnt.
	6
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	24.
	Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas
	Vnt.
	6
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	25.
	Kanceliarinė spinta su metalinėmis lentynomis
	Vnt.
	20
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	26.
	Kanceliarinė spinta su stalčiais su metalinėmis lentynomis
	Vnt.
	10
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	27.
	Serverio spinta su varstomomis durimis
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	Pasiūlymo kaina (1+2+3+4+...+26+27), Eur be PVM
	Įrašyti skaičius

	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	Įrašyti skaičius



Pastabos: 
· Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. 
· Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

VII. Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
2 lentelė

	Reikalaujami prekių techniniai parametrai*
	Tiekėjo siūlomi prekių techniniai parametrai**

	1. Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas su laidų nuvedimo sprendiniu

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	1.1.  Stalą turi sudaryti stalviršis ir elektra reguliuojamo aukščio metalinis pagrindas. 
1.2. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm melaminu, laminatu arba kita lygiaverte atsparia danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės baldinės plokštės. 
1.3. Turi būti užtikrintas stalviršio stabilumas ir atsparumas įprastam biuro naudojimui; jeigu tiekėjo siūlomai konstrukcijai būtinas didesnis standumas, papildomai gali būti naudojama pastorinta briauna, konstrukcinis rėmas arba kitas lygiavertis sprendinys. 
1.4. Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti ne plonesne kaip 1–2 mm ABS/PVC arba lygiaverte briauna. 
1.5. Stalviršyje turi būti numatyta išpjova laidų nuvedimo dangteliui arba kitas lygiavertis laidų nuvedimo sprendinys.
1.6. Elektra reguliuojamo aukščio pagrindas turi būti standartinis rinkoje prieinamas gaminys, tinkamas biuro darbo stalams, be reikalavimo konkrečiam gamintojui, modeliui ar tiekimo šaltiniui. 
1.7. Pagrindą turi sudaryti metalinės kolonos, stalviršio tvirtinimo rėmas ir pėdos / atramos su reguliuojamomis atramėlėmis grindų nelygumams kompensuoti. 
1.8. Pagrindas gali būti dviejų arba trijų pakopų kolonų konstrukcijos, jeigu užtikrina nurodytą aukščio reguliavimo diapazoną, stabilumą ir apkrovą.
1.9. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas elektra, valdomas mygtuku arba valdymo pulteliu. 
1.10. Stalo pakėlimą turi užtikrinti ne mažiau kaip du varikliai arba kitas lygiavertis gamintojo sertifikuotas sprendinys, užtikrinantis tolygų kilimą.
1.11. Funkcinė apkrova – ne mažiau kaip 80 kg, judėjimo greitis – ne mažiau kaip 18 mm, o kai reikalingas pastorintas vaizdas – naudojant pastorinimą, dvigubinimą, standinantį rėmą arba kitą lygiavertį konstrukcinį sprendinį/s, turi būti kliūties / susidūrimo atpažinimo arba lygiavertė saugos funkcija.
1.12. Stalviršio spalvų pasirinkimas – ne mažiau kaip 5 spalvos, metalinių dalių – ne mažiau kaip 2 spalvos. Tikslios spalvos derinamos su Pirkėju po sutarties įsigaliojimo.
1.13. Stalo plotis turi būti ne mažesnis kaip 1600 mm, gylis ne mažesnis kaip 800 mm, reguliuojamo aukščio eiga turi apimti ne mažiau kaip 650–1250 mm intervalą arba būti lygiavertė, tinkama sėdimam ir stovimam darbui. 
1.14. Stalas turi atitikti LST EN 527-1, LST EN 527-2 arba lygiaverčius biuro baldų standartus.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
1.1. Įrašo tiekėjas
1.2. Įrašo tiekėjas
1.3. Įrašo tiekėjas
1.4. Įrašo tiekėjas
1.5. Įrašo tiekėjas
1.6. Įrašo tiekėjas
1.7. Įrašo tiekėjas
1.8. Įrašo tiekėjas
1.9. Įrašo tiekėjas
1.10. Įrašo tiekėjas
1.11. Įrašo tiekėjas
1.12. Įrašo tiekėjas
1.13. Įrašo tiekėjas
1.14. Įrašo tiekėjas

	2. Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas su laidų nuvedimo sprendiniu

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	2.1 Stalą turi sudaryti stalviršis ir elektra reguliuojamo aukščio metalinis pagrindas. 
2.2 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm melaminu, laminatu arba kita lygiaverte atsparia danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės baldinės plokštės. 
2.3 Turi būti užtikrintas stalviršio stabilumas ir atsparumas įprastam biuro naudojimui; jeigu tiekėjo siūlomai konstrukcijai būtinas didesnis standumas, papildomai gali būti naudojama pastorinta briauna, konstrukcinis rėmas arba kitas lygiavertis sprendinys. 
2.4 Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti ne plonesne kaip 1–2 mm ABS/PVC arba lygiaverte briauna.
2.5 Stalviršyje turi būti numatyta išpjova laidų nuvedimo dangteliui arba kitas lygiavertis laidų nuvedimo sprendinys.
2.6 Elektra reguliuojamo aukščio pagrindas turi būti standartinis rinkoje prieinamas gaminys, tinkamas biuro darbo stalams, be reikalavimo konkrečiam gamintojui, modeliui ar tiekimo šaltiniui. 
2.7 Pagrindą turi sudaryti metalinės kolonos, stalviršio tvirtinimo rėmas ir pėdos / atramos su reguliuojamomis atramėlėmis grindų nelygumams kompensuoti. 
2.8 Pagrindas gali būti dviejų arba trijų pakopų kolonų konstrukcijos, jeigu užtikrina nurodytą aukščio reguliavimo diapazoną, stabilumą ir apkrovą.
2.9 Stalo aukštis turi būti reguliuojamas elektra, valdomas mygtuku arba valdymo pulteliu. 
2.10 Stalo pakėlimą turi užtikrinti ne mažiau kaip du varikliai arba kitas lygiavertis gamintojo sertifikuotas sprendinys, užtikrinantis tolygų kilimą.
2.11 Funkcinė apkrova – ne mažiau kaip 80 kg, judėjimo greitis – ne mažiau kaip 18 mm, o kai reikalingas pastorintas vaizdas – naudojant pastorinimą, dvigubinimą, standinantį rėmą arba kitą lygiavertį konstrukcinį sprendinį/s, turi būti kliūties / susidūrimo atpažinimo arba lygiavertė saugos funkcija.
2.12 Stalviršio spalvų pasirinkimas – ne mažiau kaip 5 spalvos, metalinių dalių – ne mažiau kaip 2 spalvos. Tikslios spalvos derinamos su Pirkėju po sutarties įsigaliojimo.
2.13 Stalo plotis turi būti ne mažesnis kaip 1800 mm, gylis ne mažesnis kaip 800 mm, reguliuojamo aukščio eiga turi apimti ne mažiau kaip 650–1250 mm intervalą arba būti lygiavertė, tinkama sėdimam ir stovimam darbui. 
2.14 Stalas turi atitikti LST EN 527-1, LST EN 527-2 arba lygiaverčius biuro baldų standartus.
	
Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
2.1. Įrašo tiekėjas
2.2. Įrašo tiekėjas
2.3. Įrašo tiekėjas
2.4. Įrašo tiekėjas
2.5. Įrašo tiekėjas
2.6. Įrašo tiekėjas
2.7. Įrašo tiekėjas
2.8. Įrašo tiekėjas
2.9. Įrašo tiekėjas
2.10. Įrašo tiekėjas
2.11. Įrašo tiekėjas
2.12. Įrašo tiekėjas
2.13. Įrašo tiekėjas
2.14. Įrašo tiekėjas




	3. Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas su laidų nuvedimo sprendiniu

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	3.1 Stalą turi sudaryti stalviršis ir elektra reguliuojamo aukščio metalinis pagrindas. 
3.2 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm melaminu, laminatu arba kita lygiaverte atsparia danga dengtos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės baldinės plokštės. 
3.3 Turi būti užtikrintas stalviršio stabilumas ir atsparumas įprastam biuro naudojimui; jeigu tiekėjo siūlomai konstrukcijai būtinas didesnis standumas, papildomai gali būti naudojama pastorinta briauna, konstrukcinis rėmas arba kitas lygiavertis sprendinys. 
3.4 Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti ne plonesne kaip 1–2 mm ABS/PVC arba lygiaverte briauna.
3.5 Stalviršyje turi būti numatyta išpjova laidų nuvedimo dangteliui arba kitas lygiavertis laidų nuvedimo sprendinys.
3.6 Elektra reguliuojamo aukščio pagrindas turi būti standartinis rinkoje prieinamas gaminys, tinkamas biuro darbo stalams, be reikalavimo konkrečiam gamintojui, modeliui ar tiekimo šaltiniui. 
3.7 Pagrindą turi sudaryti metalinės kolonos, stalviršio tvirtinimo rėmas ir pėdos / atramos su reguliuojamomis atramėlėmis grindų nelygumams kompensuoti. 
3.8 Pagrindas gali būti dviejų arba trijų pakopų kolonų konstrukcijos, jeigu užtikrina nurodytą aukščio reguliavimo diapazoną, stabilumą ir apkrovą.
3.9 Stalo aukštis turi būti reguliuojamas elektra, valdomas mygtuku arba valdymo pulteliu. 
3.10 Stalo pakėlimą turi užtikrinti ne mažiau kaip du varikliai arba kitas lygiavertis gamintojo sertifikuotas sprendinys, užtikrinantis tolygų kilimą. 
3.11 Funkcinė apkrova – ne mažiau kaip 80 kg, judėjimo greitis – ne mažiau kaip 18 mm, o kai reikalingas pastorintas vaizdas – naudojant pastorinimą, dvigubinimą, standinantį rėmą arba kitą lygiavertį konstrukcinį sprendinį/s, turi būti kliūties / susidūrimo atpažinimo arba lygiavertė saugos funkcija. 
3.12 Stalviršio spalvų pasirinkimas – ne mažiau kaip 5 spalvos, metalinių dalių – ne mažiau kaip 2 spalvos. Tikslios spalvos derinamos su Pirkėju po sutarties įsigaliojimo.
3.13 Stalo plotis turi būti ne mažesnis kaip 1400 mm, gylis ne mažesnis kaip 700 mm, reguliuojamo aukščio eiga turi apimti ne mažiau kaip 650–1250 mm intervalą arba būti lygiavertė, tinkama sėdimam ir stovimam darbui. 
3.14 Stalas turi atitikti LST EN 527-1, LST EN 527-2 arba lygiaverčius biuro baldų standartus.
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	4. Metalinis dangtelis su rėmeliu laidų nuvedimui

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	4.1 Matmenys 310x120, H=25+-20mm.
4.2 Dangtelis gaminamas iš skardos lankstinio, metalo storis ne mažiau kaip 1 mm. 
4.3 Dangtelio atsidarymas fiksuojasi visose pozicijose. 
4.4 Dangtelyje yra išpjova laidų išvedimui. 
4.5 Rėmelis turi būti pritvirtintas prie stalviršio.
4.6 Dangtelio spalva juoda.
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	5. Horizontalus laidų nuvedimo kanalas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	5.1 Po stalviršiu turi būti montuojamas horizontalus laidų nuvedimo kanalas, kurį sudaro skardos lankstinys ir du metaliniai laikikliai. 
5.2 Jų spalva identiška  kitų metalinių detalių spalvai). 
5.3 Kanalo lankstinio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui.
5.4 Lankstinio metalo storis ne mažiau kaip 1 mm.
5.5 Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. 
5.6 Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. 
5.7 Po stalviršiu turi būti montuojamas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. 
5.8 Kanalą sudaro skardos lankstinys ir metaliniai laikikliai. 
5.9 Jų spalva identiška  kitų metalinių detalių spalvai.  
5.10 Kanale turi būti išpjovos apatinėje dalyje laidų nuvedimui ir vertikalių laidų kanalų montavimui bei šoninės ir apatinės skylės įvairioms elektros blokų montavimo konfigūracijoms. 
5.11 Lankstinio metalo storis ne mažiau kaip 1 mm.
5.12 Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. 
5.13 Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. 
5.14 Laidų nuvedimo kanalo plotis 500 mm +- 20 mm, gylis 100 mm +- 20 mm, aukštis 110 m +- 20 mm. 
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	6. Laidų nuvedimo kanalas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	6.1 Elektros pajungimo laidai turi būti dengiami minkšta, lengvai suspaudžiama, pjaustoma ar karpoma juodos spalvos mova (movos ilgis – 1,5 m +-5 mm., skersmuo 25 mm +- 5 mm). 
6.2 Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, kad nejudėtų.
6.3 Laidai apjungiami mova nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 
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	7. El/ blokas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	7.1 El/ blokas turi turėti 5 vnt 230V kištukinius lizdus.
7.2 Laido ilgis ne mažiau kaip 5 m., juodos spalvos.
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	8. Pertvara 

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	8.1 1800 mm stalo kraštinei. 
8.2 Pertvara turi būti su užapvalintais viršutiniais kampais. 
8.3 Pertvara turi būti gaminama iš 16 mm +- 2 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos ne mažiau kaip 3 mm storio porolonu  ir aptraukta gobelenu. 
8.4 Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris. kurio svoris yra ne mažiau 470  g/m2, tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų  (pagal Martindeilo skalę), atsparumo ugniai atitiktis LST EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 5 (EN ISO 105-B02), pilingavimas: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12).
8.5 Pertvara turi būti tvirtinama specialiais laikikliais, laikiklių spalva turi sutapti su stalo, prie kurio tvirtinama, metalinės dalys. 
8.6 Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 7 spalvų.  
8.7 Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. 
8.8 Bendri pertvaros matmenys ne mažesni kaip: plotis 1800 mm., gylis 22 mm., aukštis 415 mm., aukštis virš stalo 415 mm.
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	9. Pertvara 

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	9.1 1600 mm stalo kraštinei. 
9.2 Pertvara turi būti su užapvalintais viršutiniais kampais. 
9.3 Pertvara turi būti gaminama iš 16 mm +- 2 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos  ne mažiau kaip 3 mm storio porolonu  ir aptraukta gobelenu. 
9.4 Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris, kurio svoris yra ne mažiau 470s  g/m2, tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų  (pagal Martindeilo skalę), atsparumo ugniai atitiktis LST EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 5 (EN ISO 105-B02), pilingavimas: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12).
9.5 Pertvara turi būti tvirtinama specialiais laikikliais, laikiklių spalva turi sutapti su stalo, prie kurio tvirtinama, metalinės dalys. 
9.6 Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 7 spalvų.  
9.7 Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti.  
9.8 Bendri pertvaros matmenys ne mažesni kaip: plotis 1600 mm., gylis 22 mm., aukštis 415 mm., aukštis virš stalo 415 mm.
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	10. Pertvara 

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	10.1 1400 mm stalo kraštinei. 
10.2 Pertvara turi būti su užapvalintais viršutiniais kampais. 
10.3 Pertvara turi būti gaminama iš 16 mm +- 2 mm storio medžio drožlių plokštės, padengtos  ne mažiau kaip 3 mm storio porolonu  ir aptraukta gobelenu. 
10.4 Gobeleno sudėtis turi būti 100% poliesteris, kurio svoris yra ne mažiau 470  g/m2, tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų  (pagal Martindeilo skalę), atsparumo ugniai atitiktis LST EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 5 (EN ISO 105-B02), pilingavimas: ne mažiau 4, sausas: ne mažaiu 4 (ISO 105 - X12).
10.5 Pertvara turi būti tvirtinama specialiais laikikliais, laikiklių spalva turi sutapti su stalo, prie kurio tvirtinama, metalinės dalys. 
10.6 Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 7 spalvų.  
10.7 Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti.  
10.8 Bendri pertvaros matmenys ne mažesni kaip: plotis 1400 mm., gylis 22 mm., aukštis 415 mm., aukštis virš stalo 415 mm.
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	11. Kojų uždanga                                                                                                                                                                                            

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	11.1 Turi būti pritaikyta 1800 mm pločio stalui. 
11.2 Kojų uždanga turi būti pagaminta iš ne mažiau 16 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažiau 1 mm ABS briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų. 
11.3 Kojų uždanga turi būti tvirtinama prie stalviršio naudojant ne mažiau nei du milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 
11.4 Laikikliai turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 
11.5 Metalinių dalių spalva turi sutapti su stalo metalinių daliu spalva. 
11.6 Kojų uždangos spalva turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir stalviršis. 
11.7 Tvirtinimas turi būti atliekamas varžtais. 
11.8 Uždangos matmenys ne mažesni kaip: plotis 1640 mm., gylis 16 mm., aukštis 350 mm.
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	12. Kojų uždanga

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	12.1 Turi būti pritaikyta 1600 mm pločio stalui. 
12.2 Kojų uždanga turi būti pagaminta iš ne mažiau 16 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažiau 1 mm ABS briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų. 
12.3 Kojų uždanga turi būti tvirtinama prie stalviršio naudojant ne mažiau nei du milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 
12.4 Laikikliai turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 
12.5 Metalinių dalių spalva turi sutapti su stalo metalinių daliu spalva. 
12.6 Kojų uždangos spalva turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir stalviršis. 
12.7 Tvirtinimas turi būti atliekamas varžtais.
12.8  Uždangos matmenys ne mažesni kaip: plotis 1440 mm., gylis 16 mm., aukštis 350 mm.
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	13. Kojų uždanga

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	13.1 Turi būti pritaikyta 1400 mm pločio stalui. 
13.2 Kojų uždanga turi būti pagaminta iš ne mažiau 16 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažiau 1 mm ABS briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų. 
13.3 Kojų uždanga turi būti tvirtinama prie stalviršio naudojant ne mažiau nei du milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 
13.4 Laikikliai turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 
13.5 Metalinių dalių spalva turi sutapti su stalo metalinių daliu spalva. 
13.6 Kojų uždangos spalva turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir stalviršis. 
13.7 Tvirtinimas turi būti atliekamas varžtais. 
13.8 Uždangos matmenys ne mažesni kaip: plotis 1240 mm., gylis 16 mm., aukštis 350 mm.
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	14. Spintelė ant ratukų

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	14.1 Spintelė turi būti pagaminta su trim stalčiais, su centriniu užraktu ir ratukais.
14.2 Stalčiukų šoneliai turi būti metaliniai. 
14.3 Stalčių kreipiančiosios turi būti metaliniai bėgeliai. 
14.4 Spintelės karkasas ir stalčiai turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, viršus iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, dugnas iš ne mažiau kaip 16 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. 
14.5 Spintutės detalių kraštai laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, viršaus iš ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. 
14.6 Stalčiukai  turi atlaikyti ne mažesnį nei  25 kg svorį. 
14.7 Stalčiaus viduje turi tilpti  A4 formato popieriaus lapai. 
14.8 Rankenėlės turi būti per stalčiuko fasado viršutinės dalies ilgį ir pagamintos iš metalo profilio.  
14.9 Spintelė turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus, kurių skersmuo ne mažiau kaip 37 mm.
14.10  Spintelės matmenys ne mažiau kaip: plotis 430 mm., gylis 600 mm., aukštis 560 mm. 
14.11  Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 
14.12  Spintelė turi atitikti LST EN 16121:2024 sertifikatą arbą lygiavertį.
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	15. Kanceliarinė spinta

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	15.1 Uždara kanceliarinė spinta turi būti vienos dalies, su varstomomis durelėmis. 
15.2 Spinta turi būti su dvejomis durimis. 
15.3 Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės, laminuotos melamino plėvele arba kita lygiaverte danga. 
15.4 Plokštės storis – ne mažesnis kaip 18 mm. 
15.5 Spintos stogas ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažesnio kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės arba lygiavertės baldinės plokštės.
15.6 Turi būti numatyta galimybė reguliuoti lentynų aukštį. 
15.7 Visų plokščių kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 1 mm ABS/PVC arba lygiaverte briauna. 
15.8 Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažesnio kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės baldinės plokštės, tokios pačios arba su spintos korpusu suderintos spalvos.
15.9 Spinta turi turėti reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. 
15.10 Kojelių reguliavimo diapazonas – ne mažiau kaip iki 10 mm. 
15.11 Spinta turi būti konstrukciškai stabili ir saugi naudoti be papildomo tvirtinimo prie sienos, jeigu toks tvirtinimas nėra būtinas pagal gamintojo montavimo instrukciją ar saugaus naudojimo reikalavimus.
15.12 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažesnę kaip 20 kg apkrovą. 
15.13 Lentynų laikikliai turi užtikrinti lentynų stabilumą ir neleisti lentynoms judėti horizontaliai įprasto naudojimo metu. 
15.14 Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu kaip 107 laipsnių kampu arba kitu lygiaverčiu kampu, užtikrinančiu patogų spintos naudojimą.
15.15 Rankenėlės turi būti metalinės arba lygiavertės, derinamos su bendra baldų stilistika ir kitomis projekto metalinėmis detalėmis. 
15.16 Rankenėlės gali būti dažytos milteliniu arba kitu lygiaverčiu būdu.
15.17 Spintos matmenys turi būti ne mažesni kaip: plotis 800 mm, gylis 420 mm, aukštis 790 mm. 
15.18 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies – iš ne mažiau kaip 3 spalvų.
15.19 Spinta turi atitikti LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004, LST EN 14074:2004 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
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	16. Atvira spinta

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	16.1 Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino arba lygiaverte plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 
16.2 Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
16.3 Spinta turi turėti 1 fiksuotą lentyną.  
16.4 Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 
16.5 Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 
16.6 Spinta konstrukciškai  turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. 
16.7 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 10 kg apkrovą. 
16.8 Lentynų laikikliai turi būti įtvirtinti, taip, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 
16.9 Spintos matmenys turi būti ne mažiau kaip: plotis 800 mm., gylis 400 mm., aukštis 940 mm.
16.10 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
16.1. Įrašo tiekėjas
16.2. Įrašo tiekėjas
16.3. Įrašo tiekėjas
16.4. Įrašo tiekėjas
16.5. Įrašo tiekėjas
16.6. Įrašo tiekėjas
16.7. Įrašo tiekėjas
16.8. Įrašo tiekėjas
16.9. Įrašo tiekėjas
16.10. Įrašo tiekėjas

	17. Atvira spinta

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	17.1 Spinta sudaryta iš 4 atvirų spintų, kurių kiekvienos matmuo turi būti ne mažiau kaip: plotis 1000 mm., gylis 400 mm., aukštis 370 mm. 
17.2 Dvi spintos dedamos viena šalia kitos ir dvi ant viršaus. 
17.3 Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino arba lygiaverte plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm.
17.4  Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
17.5 Spinta turi turėti 1 fiksuotą lentyną.  
17.6 Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 
17.7 Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 
17.8 Spinta konstrukciškai  turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. 
17.9 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 10 kg apkrovą. 
17.10 Lentynų laikikliai turi būti įtvirtinti, taip, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 
17.11 Pagrindas turi būti iš ne mažiau kaip 2vnt metalinių kojų. 
17.12 Kojos turi būti pagamintos iš metalinio vamzdžio, kurio matmuo turi būti ne mažiau nei 20x20mm. 
17.13 Kojelių aukštis turi būti ne mažiau kaip 80mm., su plastikiniais padeliais, kurie turi išsisukti iki 10 mm.
17.14 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
17.1. Įrašo tiekėjas
17.2. Įrašo tiekėjas
17.3. Įrašo tiekėjas
17.4. Įrašo tiekėjas
17.5. Įrašo tiekėjas
17.6. Įrašo tiekėjas 
17.7. Įrašo tiekėjas
17.8. Įrašo tiekėjas
17.9. Įrašo tiekėjas
17.10. Įrašo tiekėjas
17.11. Įrašo tiekėjas
17.12. Įrašo tiekėjas
17.13. Įrašo tiekėjas
17.14. Įrašo tiekėjas

	18. Rūbų spinta

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	18.1 Uždara rūbų spinta. 
18.2 Vienos dalies. 
18.3 Spinta turi būti su dvejomis  durimis. 
18.4 Turi būti viena lentyna, po lentyna turi būti sumontuota kartelė pakaboms. 
18.5 Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 
18.6 Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. 
18.7 Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 
18.8 Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
18.9 Spinta turi turėti kojeles, kurių aukštis turi būti ne mažiau kaip 17 mm, grindų nelygumams išlyginti.
18.10 Kojelės turi išsisukti iki 10 mm.  
18.11 Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. 
18.12 Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 
18.13 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 
18.14 Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 
18.15 Rankenėlės kvadratinės, dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu tokia pačia spalva, kaip visos projekto metalinės detalės.
18.16 Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip 107 laipsnių kampu.
18.17 Spintos matmenys turi būti ne mažiau kaip: plotis 800 mm., gylis 420 mm., aukštis (be kojelių) 1780 mm.
18.18 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
18.1. Įrašo tiekėjas
18.2. Įrašo tiekėjas
18.3. Įrašo tiekėjas
18.4. Įrašo tiekėjas
18.5. Įrašo tiekėjas
18.6. Įrašo tiekėjas 
18.7. Įrašo tiekėjas
18.8. Įrašo tiekėjas
18.9. Įrašo tiekėjas
18.10. Įrašo tiekėjas
18.11. Įrašo tiekėjas
18.12. Įrašo tiekėjas
18.13. Įrašo tiekėjas
18.14. Įrašo tiekėjas
18.15. Įrašo tiekėjas
18.16. Įrašo tiekėjas
18.17. Įrašo tiekėjas
18.18. Įrašo tiekėjas



	19. Kanceliarinė spinta su varstomomis durimis

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	19.1 Spinta turi būti su dvejomis, varstomomis  durimis. 
19.2 Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino arba lygiaverte plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 
19.3 Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
19.4 Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 
19.5 Spintos viduje turi būti keturios lentynos, t.y turi tilpti 5 A4 formato segtuvų eilės.  
19.6 Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 
19.7 Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 
19.8 Spinta konstrukciškai  turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. 
19.9 Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš  ne mažiau kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 
19.10 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 
19.11 Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, taip, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 
19.12 Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip 107 laipsnių kampu. 
19.13 Rankenėlės kvadratinės, dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu tokia pačia spalva, kaip visos projekto metalinės detalės. 
19.14 Spintos matmenys turi būti ne mažiau kaip: plotis 800 mm., gylis 420 mm., aukštis (be kojelių) 1780 mm.
19.15 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
19.1. Įrašo tiekėjas
19.2. Įrašo tiekėjas
19.3. Įrašo tiekėjas
19.4. Įrašo tiekėjas
19.5. Įrašo tiekėjas
19.6. Įrašo tiekėjas 
19.7. Įrašo tiekėjas
19.8. Įrašo tiekėjas
19.9. Įrašo tiekėjas
19.10. Įrašo tiekėjas
19.11. Įrašo tiekėjas
19.12. Įrašo tiekėjas
19.13. Įrašo tiekėjas
19.14. Įrašo tiekėjas
19.15. Įrašo tiekėjas

	20. Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	20.1 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, dengtos melamino danga. 
20.2 Papildomai gali būti naudojama pastorinta briauna, dvigubinimas, standinantis rėmas arba kitas lygiavertis konstrukcinis sprendinys, jeigu jis užtikrina ne prastesnį tvirtumą, stabilumą ir vizualinę kokybę. 
20.3 Stalviršio briaunos turi būti laminuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 
20.4 Panelinė stalo koja turi būti pagaminta  iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės, su ne mažiau kaip1 mm storio briauna. 
20.5 Rėmo konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno, naudojant 40x20 mm +- 1 mm metalinius vamzdžius. 
20.6 Kolonos turi būti stačiakampio formos 50x80 mm +- 2 mm. 
20.7 Sistema turi turėti du variklius. 
20.8 Kėlimo greitis turi būti iki 38 mm/s, eigos ilgis ne mažiau kaip –  500 mm +- 20mm., maksimali kėlimo apkrova – ne mažesnė kaip 80 kg. 
20.9 Kolonose turi būti reguliuojamos atramėlės iki 10 mm. 
20.10 Elektros lizdai turi būti paslėpti. 
20.11 Elektros lizdai su papildomu USB įkrovimu (3×AC + 2×USB-A). 
20.12 Po stalviršiu turi būti numatyta laidų valdymo dėžė. 
20.13 Stalo matmenys turi būti  ne mažiau kaip: plotis 2000 mm., gylis  900 mm., aukštis reguliuotis tarp 700 iki 1200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                      
20.14 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
20.1. Įrašo tiekėjas
20.2. Įrašo tiekėjas
20.3. Įrašo tiekėjas
20.4. Įrašo tiekėjas
20.5. Įrašo tiekėjas
20.6. Įrašo tiekėjas 
20.7. Įrašo tiekėjas
20.8. Įrašo tiekėjas
20.9. Įrašo tiekėjas
20.10. Įrašo tiekėjas
20.11. Įrašo tiekėjas
20.12. Įrašo tiekėjas
20.13. Įrašo tiekėjas
20.14. Įrašo tiekėjas

	21. Kojų uždanga

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	21.1 Turi būti pritaikyta 2000 mm pločio stalui. 
21.2 Kojų uždanga turi būti pagaminta iš ne mažiau 16 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su ne mažiau 1 mm ABS briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų. 
21.3 Kojų uždanga turi būti tvirtinama prie stalviršio naudojant ne mažiau nei tris milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 
21.4 Laikikliai turi būti pagaminti iš ne mažiau nei 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 
21.5 Metalinių dalių spalva turi sutapti su stalo metalinių daliu spalva. 
21.6 Kojų uždangos spalva turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir stalviršis. 
21.7 Tvirtinimas turi būti atliekamas varžtais. 
21.8 Uždangos matmenys ne mažesni kaip: 1728 mm., gylis 16 mm., aukštis 350 mm.                                                                                                                                                                
21.9 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
21.1. Įrašo tiekėjas
21.2. Įrašo tiekėjas
21.3. Įrašo tiekėjas
21.4. Įrašo tiekėjas
21.5. Įrašo tiekėjas
21.6. Įrašo tiekėjas 
21.7. Įrašo tiekėjas
21.8. Įrašo tiekėjas
21.9. Įrašo tiekėjas 

	22. Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas su fiksuota spintele

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	22.1 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, dengtos melamino danga. Papildomai gali būti naudojama pastorinta briauna, dvigubinimas, standinantis rėmas arba kitas lygiavertis konstrukcinis sprendinys, jeigu jis užtikrina ne prastesnį tvirtumą, stabilumą ir vizualinę kokybę.
22.2  Stalviršio briaunos turi būti laminuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 
22.3 Panelinė stalo koja turi būti pagaminta iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės, su 1 mm storio briauna. 
22.4 Rėmo konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno, naudojant 40x20 mm +- 1 mm metalinius vamzdžius. 
22.5 Kolonos turi būti stačiakampio formos 50x80 mm +- 2 mm. 
22.6 Sistema turi turėti ne mažiau kaip du variklius.
22.7 Kėlimo greitis turi būti iki 38 mm/s, eigos ilgis – apie 500 mm +- 20mm., maksimali kėlimo apkrova – ne mažesnė kaip 80 kg. 
22.8 Kolonose turi būti reguliuojamos atramėlės iki 10 mm. 
22.9 Prie stalo turi komplektuotis kairinė arba dešininė šoninė spintelė.  
22.10 Spintelės korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės su 1 mm briauna.  
22.11 Durys ir stalčių fasadai turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 16 mm storio medžio drožlių plokštės su ne mažesne kaip 1 mm briauna. 
22.12 Vidiniai stalčiai turi būti iš ne mažiau kaip 12 mm storio medžio drožlių plokštės su 0,5 mm briauna. 
22.13 Spintelė turi turėti pilno ištraukimo bėgelius su švelnaus uždarymo mechanizmu, viršutinį stalčių su užraktu. 
22.14 Stalčių apkrova – ne mažesnė kaip 10 kg. 
22.15 Elektros lizdai turi būti paslėpti. 
22.16 Elektros lizdai su papildomu USB įkrovimu (3×AC + 2×USB-A). 
22.17 Po stalviršiu turi būti numatyta laidų valdymo dėžė. 
22.18 Stalas turi būti ne mažesnis kaip: plotis 2000 mm., gylis  900 mm., aukštis reguliuotis tarp 700 iki 1200 mm. 
22.19 Spintelė turi būti ne mažesnis kaip: plotis 1800 mm., gylis  600 mm., aukštis 550 mm. 
22.20 Stalas su fiksuota spintele turi atitikti LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2016+A12019, LST EN 1730:2012 standartus ar lygiaverčius. 
22.21 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
22.1. Įrašo tiekėjas
22.2. Įrašo tiekėjas
22.3. Įrašo tiekėjas
22.4. Įrašo tiekėjas
22.5. Įrašo tiekėjas
22.6. Įrašo tiekėjas
22.7. Įrašo tiekėjas
22.8. Įrašo tiekėjas
22.9. Įrašo tiekėjas
22.10. Įrašo tiekėjas
22.11. Įrašo tiekėjas
22.12. Įrašo tiekėjas
22.13. Įrašo tiekėjas
22.14. Įrašo tiekėjas
22.15. Įrašo tiekėjas
22.16. Įrašo tiekėjas
22.17. Įrašo tiekėjas
22.18. Įrašo tiekėjas
22.19. Įrašo tiekėjas
22.20. Įrašo tiekėjas
22.21. Įrašo tiekėjas

	23. Vadovo priestalis

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	23.1 Priestalis turi susidėti iš stalviršio ir kojų.
23.2 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės, tokios pat spalvos, kaip vadovo stalas. 
23.3 Papildomai gali būti naudojamas standinantis rėmas arba kitas lygiavertis konstrukcinis sprendinys, jeigu jis užtikrina ne prastesnį tvirtumą, stabilumą ir vizualinę kokybę. 
23.4 Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 
23.5 Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą, gaminamą iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip 40x20 mm +- 2 mm. 
23.6 Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvores. 
23.7 Stalo kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, ne mažesnio kaip  40x40 mm +-2 mm. 
23.8 Tarp stalviršio ir stalo kojų turi būti ne mažesnis kaip 10 mm+- 2 mm tarpas. 
23.9 Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti.
23.10  Stalo kojos turi būti U raidės formos. 
23.11  Stalo matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis turi būti 1800 mm., gylis  800 mm., aukštis reguliuotis tarp 700 iki 1200 mm.
23.12  Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
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23.2. Įrašo tiekėjas
23.3. Įrašo tiekėjas
23.4. Įrašo tiekėjas
23.5. Įrašo tiekėjas
23.6. Įrašo tiekėjas
23.7. Įrašo tiekėjas
23.8. Įrašo tiekėjas
23.9. Įrašo tiekėjas
23.10. Įrašo tiekėjas
23.11. Įrašo tiekėjas
23.12. Įrašo tiekėjas


	24. Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	24.1 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, dengtos melamino danga. Papildomai gali būti naudojama pastorinta briauna, dvigubinimas, standinantis rėmas arba kitas lygiavertis konstrukcinis sprendinys, jeigu jis užtikrina ne prastesnį tvirtumą, stabilumą ir vizualinę kokybę.
24.2  Stalviršio briaunos turi būti laminuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 
24.3 Panelinė stalo koja turi būti pagaminta iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės, su 1 mm storio briauna. 
24.4 Rėmo konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno, naudojant 40x20 mm +- 1 mm metalinius vamzdžius. 
24.5 Kolonos turi būti stačiakampio formos 50x80 mm +- 2 mm. 
24.6 Sistema turi turėti ne mažiau kaip du variklius. 
24.7 Kėlimo greitis turi būti iki 38 mm/s, eigos ilgis – apie 500 mm  +- 20mm., maksimali kėlimo apkrova – ne mažesnė kaip 80 kg. 
24.8 Kolonose turi būti reguliuojamos atramėlės iki 10 mm. 
24.9 Elektros lizdai turi būti paslėpti.  
24.10 Elektros lizdai su papildomu USB įkrovimu (3×AC + 2×USB-A). 
24.11 Po stalviršiu turi būti numatyta laidų valdymo dėžė. 
24.12 Stalas turi būti ne mažesnis kaip: plotis 1600 mm., gylis  800 mm., aukštis reguliuotis tarp 700 iki 1200 mm. 
24.13 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
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	25. Kanceliarinė spinta su metalinėmis lentynomis

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	25.1 Spintą turi sudaryti viršutinė metalinė dalis ir apatinė LMDP dalis. 
25.2 Viršutinė dalis turi būti gaminama iš 25x25 ±5 mm storio metalinio vamzdžio karkaso, kuris turi būti dažomas milteliniu ar lygiaverčiu būdu. 
25.3 Į karkasą turi montuotis 3 lentynos iš LMDP ne plonesnio nei 25 mm storio, kurios visos turi tvirtintis viename aukščio lygyje su karkasu. 
25.4 Apatinė dalis turi būti gaminama uždara, rakinama vienos dalies su dvejomis varstomomis durelėm. 
25.5 Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 
25.6 Spintos stogas ir dugnas  turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm medžio drožlių plokštės. 
25.7 Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 
25.8 Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
25.9 Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš  ne mažiau kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta.
25.10  Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 
25.11 Kojelės  išsisuka iki 10 mm. 
25.12 Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. 
25.13 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 
25.14 Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, taip, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 
25.15 Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu kaip 107 laipsnių kampu. 
25.16 Rankenėlės kvadratinės, dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu tokia pačia spalva, kaip visos projekto metalinės detalės. 
25.17 Spintos matmenys turi būti ne mažiau kaip: plotis 800 mm., gylis 450 mm., aukštis (be kojelių) 1900 mm.
25.18   Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
25.1. Įrašo tiekėjas
25.2. Įrašo tiekėjas
25.3. Įrašo tiekėjas
25.4. Įrašo tiekėjas
25.5. Įrašo tiekėjas
25.6. Įrašo tiekėjas
25.7. Įrašo tiekėjas
25.8. Įrašo tiekėjas
25.9. Įrašo tiekėjas
25.10. Įrašo tiekėjas
25.11. Įrašo tiekėjas
25.12. Įrašo tiekėjas
25.13. Įrašo tiekėjas
25.14. Įrašo tiekėjas
25.15. Įrašo tiekėjas
25.16. Įrašo tiekėjas
25.17. Įrašo tiekėjas
25.18. Įrašo tiekėjas


	26. Kanceliarinė spinta su stalčiais su metalinėmis lentynomis

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	26.1 Spintą turi sudaryti viršutinė metalinė dalis ir apatinė LMDP dalis. 
26.2 Viršutinė dalis turi būti gaminama iš 25x25 ±5 mm storio metalinio vamzdžio karkaso, kuris turi būti dažomas milteliniu ar lygiaverčiu būdu. 
26.3 Į karkasą turi montuotis 9 vnt. LMDP lentynos, kurios visos turi tvirtintis viename aukščio lygyje su karkasu. 
26.4 Viršutinė spintos dalis turi turėti ne mažiau 3 vnt. dekoratyvines perforuoto metalo nugarėles, dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva, kaip visos projekto metalinės detalės. 
26.5 Apatinė dalis turi būti gaminami uždari stalčiai.
26.6 Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 
26.7 Spintos apatinės dalies viršus ir apačia turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm medžio drožlių plokštės.
26.8  Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
26.9 Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš  ne mažiau kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta.
26.10  Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 
26.11  Kojelės  išsisuka iki 10 mm. 
26.12  Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. 
26.13  Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 
26.14  Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, taip, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 
26.15  Rankenėlės kvadratinės, dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu tokia pačia spalva, kaip visos projekto metalinės detalės. 
26.16  Spintos matmenys turi būti ne mažiau kaip: plotis 2400 mm., gylis 450 mm., aukštis (be kojelių) 1900 mm.
26.17  Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
26.1. Įrašo tiekėjas
26.2. Įrašo tiekėjas
26.3. Įrašo tiekėjas
26.4. Įrašo tiekėjas
26.5. Įrašo tiekėjas
26.6. Įrašo tiekėjas
26.7. Įrašo tiekėjas
26.8. Įrašo tiekėjas
26.9. Įrašo tiekėjas
26.10. Įrašo tiekėjas
26.11. Įrašo tiekėjas
26.12. Įrašo tiekėjas
26.13. Įrašo tiekėjas
26.14. Įrašo tiekėjas
26.15. Įrašo tiekėjas
26.16. Įrašo tiekėjas
26.17. Įrašo tiekėjas

	27. Serverio spinta su varstomomis durimis

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas
Modelio pavadinimas (jei yra): Įrašo tiekėjas

	27.1 Spinta turi būti su dvejomis, varstomomis  durimis. 
27.2 Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino arba lygiaverte plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm.
27.3 Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
27.4 Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 
27.5 Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 
27.6 Spinta konstrukciškai  turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali ”tarnauti'' kaip pertvara. 
27.7 Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš  ne mažiau kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta.
27.8 Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip 107 laipsnių kampu. 
27.9 Rankenėlės kvadratinės, dažytos milteliniu arba lygiaverčiu būdu tokia pačia spalva, kaip visos projekto metalinės detalės. 
27.10 Spintos matmenys turi būti ne mažiau kaip: plotis 1400 mm., gylis 700 mm., aukštis (be kojelių) 1780 mm.
27.11 Spinta turi būti pritaikyta prie serverio matmenų ir aptarnavimo, t. y. turi būti ne mažiau 4 vnt. ventiliacinės grotelės stoge ir nugaroje.
27.12 Viduje turi nebūti jokių perskyrimų: visas tūris laisvas.
27.13 Tiekėjas turi užtikrinti spintos stabilumą.
27.14 Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
27.1. Įrašo tiekėjas
27.2. Įrašo tiekėjas
27.3. Įrašo tiekėjas
27.4. Įrašo tiekėjas
27.5. Įrašo tiekėjas
27.6. Įrašo tiekėjas
27.7. Įrašo tiekėjas
27.8. Įrašo tiekėjas
27.9. Įrašo tiekėjas
27.10. Įrašo tiekėjas
27.11. Įrašo tiekėjas
27.12. Įrašo tiekėjas
27.13. Įrašo tiekėjas
27.14. Įrašo tiekėjas

	Garantija

	Tiekėjas visiems baldams turi suteikti ne mažiau kaip 24 mėnesių garantiją.
	Tiekėjo siūloma garantija: ....[Tiekėjas įrašo] ......

	Brėžiniai

	Tiekėjas teikdamas turi pateikti baldų 2D ir 3D brėžinius arba vizualizacijas, kuriose matytųsi siūlomų baldų pagrindiniai matmenys, konstrukciniai sprendiniai, stalviršių storis, briaunų apdaila, furnitūros ir montavimo sprendiniai  (išskyrus 7 pozicijoje esančiam el/blokui)
	Kartu su pasiūlymu teikiame: ....[Tiekėjas įrašo] ......

	Aplinkosauginiai reikalavimai pagal Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr):

	BALDAI:

	1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	1. …….......[įrašo tiekėjas]......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Pasiūlymų vertinimo metu. Įrodančius dokumentus teikti kartu su pasiūlymu]

(Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

	2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	2. …….......[įrašo tiekėjas]......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Pasiūlymų vertinimo metu. Įrodančius dokumentus teikti kartu su pasiūlymu]

(Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.).

	3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	3. …….......[įrašo tiekėjas]......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Pasiūlymų vertinimo metu. Įrodančius dokumentus teikti kartu su pasiūlymu]

(Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.).

	4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
[bookmark: part_a197a28a8c254b7ba798c21f34450fb3]4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
[bookmark: part_8b4a56a19d3c4fe99a7642bc2034b992]4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
[bookmark: part_c97d10d104044eb1898e5891708d5ecf][bookmark: part_7f6c8fc1f7d249fba87140a2d5fd13d7]4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	4.1. …….......[įrašo tiekėjas]......
4.2. …….......[įrašo tiekėjas]......
4.3. …….......[įrašo tiekėjas]......
4.4. …….......[įrašo tiekėjas]......


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Pasiūlymų vertinimo metu. Įrodančius dokumentus teikti kartu su pasiūlymu]

(Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.).



Pastabos:
*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:  
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas:
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins:
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos):

	papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. 

	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).
	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių mode-liai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print scre-en) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. 
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)

	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai
	

	....
	...
	...



Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:
	Eil.
Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo numeris
	Dokumento (failo) pavadinimas

	1.
	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]
	...
	

	2.
	...
	...
	

	3
	...
	...
	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.
Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2026- __-__ (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“) 
_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[bookmark: _Hlk187825404][Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]

