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[bookmark: _Hlk203050926]Nešiojamų vaizdo registratorių ir jų aptarnavimui skirtos įrangos nuomos techninės specifikacijos reikalavimų siūlomos reikšmės

UŽPILDO TIEKĖJAS!


Papildomai patvirtiname atitikimą šiems reikalavimams:

	Pozicija, nurodyta techninėje specifikacijoje
	

Techniniai reikalavimai
	
Tiekėjų siūlomos charakteristikos / parametrai
(nurodyti konkrečiai)

	1
	2
	3

	1. 
	Registratorius :
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	1.2.
	Objektyvo fiksavimo kampas ne mažiau kaip 120° horizontaliai ir ne mažiau kaip 65° vertikaliai;
	Nurodyti konkrečiai

	1.3.
	Turi dirbti prasto apšvietimo sąlygomis iki 0,2 liukso;
	Nurodyti konkrečiai

	1.4.
	Vaizdo įrašymo suspaudimo formatas, ne prastesnis kaip H.264;
	Nurodyti konkrečiai

	1.5.
	Vaizdo įrašymo raiška, ne mažiau kaip 1920x1080p su galimybe pasirinkti mažesnę raišką (1280x720p arba 640x360p);
	Nurodyti konkrečiai

	1.6.
	Minimalus vaizdo įrašymo greitis 30 kadrų per sekundę;
	Nurodyti konkrečiai

	1.7. 
	Vaizdo įrašo išsaugojimo prieš įrašymo aktyvavimą funkcija (angl. Prebuffer), ne mažiau kaip 60 sekundžių trukmės;
	Nurodyti konkrečiai


	1.8.
	Garso įrašymas vykdomas ne mažiau kaip su vienu integruotu  mikrofonu;
	Mikrofonų skaičių nurodyti konkrečiai

	1.9.
	Turi būti integruota vidinė atmintis, ne mažiau 64 GB, be galimybės operatoriui ją išimti ar atjungti;
	Nurodyti konkrečiai


	1.10.
	Visi duomenys vidinėje kameros atmintyje turi būti šifruoti naudojant ne prastesnį kaip AES 256 arba lygiavertį standartą;
	Standartą nurodyti konkrečiai

	1.11.
	Baterija pilnai įkraunama ne ilgiau kaip per 8 valandas;
	Nurodyti konkrečiai

	1.12.
	Baterija turi užtikrinti registratoriaus veikimą nuolatinio įrašymo režime, naudojant įrašymo raišką (1920 x 1080 p) ir garso įrašymą, ne mažiau kaip 12 val., ar Tiekėjo pasiūlyme deklaruotą registratoriaus baterijos veikimo laiką. 
	Veikimo laiką nurodyti konkrečiai. 


	1.13.
	Atsparumo aplinkos poveikiui klasė, ne prasčiau kaip IP 67 arba lygiavertė;
	Nurodyti konkrečiai

	1.14.
	Registratoriaus darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo -20 iki +40 °C;
	Nurodyti konkrečiai

	1.15.
	Registratoriaus svoris turi būti ne didesnis kaip 250 g.;
	Nurodyti konkrečiai

	1.16.
	Tiekėjas turi sukomplektuoti ir pateikti laikiklius, tvirtinimui prie uniformos kilpos, kurio plotis ne didesnis nei 40 mm, laikiklis (angl. „crocodile style“) (po 1 kiekvienam registratoriui) ir magnetinis tvirtinimo laikiklis (po 1 kiekvienam registratoriui);
	Nurodyti konkrečiai

	1.21.
	Turi turėti bent vieną funkcinį mygtuką arba jungiklį funkcijoms, tokioms kaip „Start/Stop Recording“;
	Nurodyti konkrečiai

	1.22.
	Turi turėti vaizdinį ar garsinį, ar kitą pranešimą (signalizavimą) įjungus/sustabdžius filmavimą;
	Nurodyti konkrečiai

	2.
	Daugiavietė nukrovimo-įkrovimo stotelė:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	2.3.
	Turi būti ne mažiau kaip 8 vietos registratoriams, kad vienu metu juos būtų galima  įkrauti ir perkelti įrašus į duomenų saugyklą;
	Nurodyti konkrečiai

	2.5.
	Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC;
	Nurodyti konkrečiai

	2.7.
	Stotelė turi turėti ne mažiau nei 1 vnt. RJ45 jungčių 10/100/1000 Mbps, jei duomenų perdavimui iš registratoriaus nenaudojamas stotelės kontroleris.
	Nurodyti konkrečiai

	3.
	Nukrovimo-įkrovimo stotelės kontroleris*:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________

	3.2.
	Turi būti galima prijungti ne mažiau kaip 5 (penkias) stoteles;
	Nurodyti konkrečiai

	3.4.
	Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC;
	Nurodyti konkrečiai

	3.6.
	Kontroleris turi turėti ne mažiau nei 1 vnt. RJ45 jungčių 10/100/1000 Mbps;
	Nurodyti konkrečiai

	4.
	RFID skaitytuvas:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį _______________


	4.5.
	Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC.
	Nurodyti konkrečiai

	5.
	Vaizdo įvykių (įrodymų), įrenginių vartotojų valdymo programinė įranga:
	

	5.5.
	Programinė įranga turi būti suderinama su Windows Server 2022 Standard operacine sistema. Programinės įrangos kliento aplikacija turi veikti interneto naršyklės pagrindu ir turi būti suderinama su Microsoft Edge ir/arba Chrome ir/arba Firefox naršyklėmis; 
	Nurodyti konkrečiai

	6.
	Vaizdo įrašų įrašymo (saugojimo) įranga:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	6.5.
	Duomenų saugyklos aukštis – ne daugiau 2U;
	Nurodyti konkrečiai

	6.6.
	Turi palaikyti 3.5” HDD – ne mažiau 12 vnt. HDD su “hot swap” palaikymu;
	Nurodyti konkrečiai

	6.7.
	HDD suminė talpa – ne mažiau 240 TB;
	Nurodyti konkrečiai

	6.8.
	HDD greitaveika – ne mažiau 7200 RPM;
	Nurodyti konkrečiai

	6.9.
	RAM atmintis – ne mažiau 64 GB;
	Nurodyti konkrečiai

	6.10.
	RAM greitaveika – ne mažiau 5600MT/s;
	Nurodyti konkrečiai

	6.11.
	Tinklo sąsaja – ne mažiau 2vnt SFP+ jungčių 1/10 Gbps. Turi būti patiekti 10 Gbps SFP+ moduliai;
	Nurodyti konkrečiai

	6.12.
	Duomenų saugyklos procesorių kiekis – ne mažiau 1vnt.;
	Nurodyti konkrečiai

	6.13.
	Procesoriaus greitaveika – našumas (CPU Mark) pagal Passmark (https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/) ne mažesnis nei 35000 taškų. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta;
	Nurodyti konkrečiai

	6.16.
	Prievadai:
	

	6.16.1.
	Turi būti bent 1vnt. VGA arba Display Port arba HDMI;
	Nurodyti konkrečiai

	6.16.2.
	Turi būti bent 1vnt. USB 3.0;
	Nurodyti konkrečiai

	6.16.3.
	Turi būti bent 1vnt. USB 2.0.
	Nurodyti konkrečiai

	6.17.
	Operacinės sistemos diskas/valdiklis – atskiras SSD diskas(-ai). Ne mažiau 480 GB;
	Nurodyti konkrečiai

	6.18.
	Duomenų saugyklos operacinė sistema Windows Server 2022 Standard arba lygiavertė;
	Nurodyti konkrečiai

	6.20.
	Turi būti pateiktas, ne mažiau nei vienas atsarginis 3.5” HDD, su analogiškais talpos ir greitaveikos parametrais, kaip ir naudojamų duomenų saugyklose.
	Nurodyti konkrečiai

	7.
	Komutatorius:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________

	7.3.
	Komutatoriaus aukštis ne daugiau kaip 2U;
	Nurodyti konkrečiai

	7.4.
	Prievadai (angl. ports) – ne mažiau kaip 24xGE RJ45 ir 4x10GE SFP+. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 4 vnt. 10Gbps SFP+ modulių kiekvienam komutatoriui.
	Nurodyti konkrečiai

	7.5.
	Prievadai su Power over Ethernet (PoE) funkcionalumu – ne mažiau 24, 802.3af,  802.3at palaikymas;
	Nurodyti konkrečiai

	7.6.
	PoE maitinimo suminis galingumas – ne mažiau 350 W;
	Nurodyti konkrečiai

	7.7.
	Komutavimo sparta (duplex režimu) – ne mažiau 120 Gbps;
	Nurodyti konkrečiai

	7.8.
	Paketų pralaidumas (duplex režimu) – ne mažiau 180 Mpps;
	Nurodyti konkrečiai

	7.9.
	MAC adresų lentelės dydis – ne mažiau 32000 vnt.;
	Nurodyti konkrečiai

	7.10.
	VLAN palaikymas – ne mažiau 4000 VLAN;
	Nurodyti konkrečiai

	7.11.
	Prievadų agregavimo grupės dydis – ne mažiau 8 prievadų;
	Nurodyti konkrečiai

	7.12.
	Palaikomų prievadų agregavimo grupių – ne mažiau 16 grupių;
	Nurodyti konkrečiai

	7.13.
	Paketų buferio dydis – ne mažiau 2 MB;
	Nurodyti konkrečiai

	7.14.
	ACL – ne mažiau 640 vnt.;
	Nurodyti konkrečiai

	7.15.
	Spanning Tree Instances – ne mažiau 32 vnt.;
	Nurodyti konkrečiai

	7.25.
	IEEE 802.1x arba lygiavertis funkcionalumas - Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass, dinaminis VLAN priskyrimas;
	Nurodyti konkrečiai

	7.39.
	Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC.
	Nurodyti konkrečiai

	8.
	UPS - A tipo:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	8.3.
	UPS (A tipo)  aukštis – ne daugiau 2U;
	Nurodyti konkrečiai

	8.4.
	Galia - ne mažiau 3000VA/3000W;
	Nurodyti konkrečiai

	8.5.
	Išėjimo (angl. output) jungčių skaičius – C13, ne mažiau 6 jungčių;
	Nurodyti konkrečiai

	8.6.
	Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20;
	Nurodyti konkrečiai

	8.7.
	Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC.
	Nurodyti konkrečiai

	9.
	UPS – B tipo:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	9.3.
	UPS (B tipo)  aukštis – ne daugiau 2U;
	Nurodyti konkrečiai

	9.4.
	Galia - ne mažiau 1000VA/1000W;
	Nurodyti konkrečiai

	9.5.
	Išėjimo (angl. output) jungčių skaičius – C13, ne mažiau 6 jungčių;
	Nurodyti konkrečiai

	9.6.
	Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20;
	Nurodyti konkrečiai

	9.7.
	Darbinės temperatūros ribos ne prastesnės kaip nuo 0 ºC iki +40 ºC.
	Nurodyti konkrečiai

	10.
	KOMUTACINĖ SPINTA - A TIPO:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	10.4.
	Aukštis – ne mažiau 16U ir ne daugiau 18U;
	Nurodyti konkrečiai

	10.5.
	Gylis – 600 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	10.6.
	Plotis  – 600 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	10.7.
	Apkrova (statinė) – ne mažiau 60 kg.;
	Nurodyti konkrečiai

	10.10.
	Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20.
	Nurodyti konkrečiai

	
	
	

	11.
	KOMUTACINĖ SPINTA - B TIPO:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	11.4.
	Aukštis – ne mažiau 20U ir ne daugiau 24U;
	Nurodyti konkrečiai

	11.5.
	Gylis – 1000 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	11.6.
	Plotis  – 600 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	11.7.
	Apkrova (statinė) – ne mažiau 600 kg.;
	Nurodyti konkrečiai

	11.10.
	Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20.
	Nurodyti konkrečiai

	12.
	KOMUTACINĖ SPINTA - C TIPO:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	12.4.
	Aukštis – ne mažiau 42U;
	Nurodyti konkrečiai

	12.5.
	Gylis – 800 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	12.6.
	Plotis  – 600 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	12.7.
	Apkrova (statinė) – ne mažiau 600 kg;
	Nurodyti konkrečiai

	12.11.
	Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20.
	Nurodyti konkrečiai

	13.
	KOMUTACINĖ SPINTA - D TIPO:
	Nurodyti konkrečiai registratoriaus:
gamintojo pavadinimą_______
modelį ___________________


	13.4.
	Aukštis – ne mažiau 29U ir ne daugiau 33U;
	Nurodyti konkrečiai

	13.5.
	Gylis – 800 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	13.6.
	Plotis  – 600 mm;
	Nurodyti konkrečiai

	13.7.
	Apkrova (statinė) – ne mažiau 600 kg;
	Nurodyti konkrečiai

	13.10.
	Apsaugos klasė – ne prasčiau IP20.
	Nurodyti konkrečiai

	Pastaba*: Gali būti siūlomi sprendimai, kai duomenų perdavimui iš registratoriaus stotelės nenaudojamas kontroleris. Tačiau tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą į duomenų saugyklą iš visų, tame objekte naudojamų registratorių, tuo pačiu metu. Šiuo atveju kontroleriui keliami reikalavimai nėra taikomi.
	Kontroleris nenaudojamas / Kontroleris naudojamas (pabraukti)



__________________
