
                                                                                  

     
   

 

 
 

Statytojas 
(užsakovas) 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos ir Pasienio kontrolės punktų 
direkcija prie Susisiekimo ministerijos (susitarimo dėl 
bendradarbiavimo pagrindais) 

Projektuotojas UP architektai, UAB  į. k. 110784562 
Projekto pavadinimas Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) 

pastato Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių 
g. 26 statybos projektas 

Projektuojamo 
statinio adresas 

Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio postas (Medininkų pasienio 
kontrolės punktas (toliau – Medininkų PKP), Pasieniečių g. 26, 
Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. savivaldybė 

Projekto Nr. 20241004 
Projekto etapas Techninis darbo projektas (TDP) 
Projekto dalis Apsauginės signalizacijos 
Statinio paskirtis Negyvenamieji pastatai, transporto pastatų grupės pastatai (5), pastato 

paskirtis – transporto (5.1.) 
Statybos rūšis Nauja statyba 
Bylos žymuo TDP-AS 
Bylos laidos žymuo 0 
Bylos išleidimo data 2025 

 
  
 

Pareigos Atestato Nr. Vardas, Pavardė Parašas 

PV A1872 Algirdas Stripinis 
 

PDV 34099 Edvardas Vencius 
 

 
Klaipėda 2025 m. 



  
  

 

0 2025-12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Laidos statutas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atest. 
Nr. 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) 
pastato Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių 
g. 26 statybos projektas 
 A1872 PV A. Stripinis  

1186 

Euroelektronika, UAB             
Tel: (8-5) 2798962 
El. paštas: 
info@euroelektronika.lt 

34099 PDV E. Vencius  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
 
PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Laida 

    
0 

    

KALBA STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

LT 20241004-TDP-AS.PDSŽ 1 1 

1 Projekto dalies sudėties žiniaraštis 

1.1 Projekto tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumentų pavadinimas Pastabos 

20241004-TDP-AS.PDSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  

20241004-TDP-BD-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

Konkurso sąlygų priedas 
Nr.1 

12 - 
Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo 
techninė specifikacija 

 

20241004-TDP-BD-TSL 1 0 Statinio PDV tarpusavio sprendinių susiderinimo lentelė  

20241004-TDP-AS.AR 3 0 Aiškinamasis raštas  

20241004-TDP-AS.TS 14 0 Techninės specifikacijos  

20241004-TDP-AS.SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

20241004-TDP-AS.DŽ 3 0 Darbų kiekių žiniaraštis  

1.2 Projekto brėžinių žiniaraštis 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. Laida Dokumentų pavadinimas Pastabos 

20241004-TDP-AS.B-01 1 0 
Operatorių pastato 1 aukšto planas su apsauginės 
signalizacijos tinklais M 1:100 

 

20241004-TDP-AS.B-02 1 0 
Rentgeno patikros pastato 1 aukšto planas su apsauginės 
signalizacijos tinklais M 1:100 

 

20241004-TDP-AS.B-03 1 0 Sklypo planas su apsauginės signalizacijos lauko tinklais,  
M 1:500 

 

20241004-TDP-AS.B-04 1 0 Apsauginės signalizacijos sistemos principinė schema  

20241004-TDP-AS.B-05 1 0 Vaizdo stebėjimo sistemos principinė schema  

20241004-TDP-AS.B-06 1 0 EVKS-1 funkcinė schema  

20241004-TDP-AS.B-07 1 0 ŽN WC pagalbos iškvietimo sistemos principinė schema  
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Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

20241004–TDP-BD–PSŽ 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS: 
 

Eilės 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 20241004-TDP-BD 0 Bendroji   
2. 20241004-TDP-SP 0 Sklypo plano  
3. 20241004-TDP-SA 0 Architektūrinė  
4. 20241004-TDP-SK 0 Konstrukcijų   
5. 20241004-TDP-T 0 Technologijų (rentgeno įrangos ir kt.)   
6. 20241004-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  
7. 20241004-TDP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo   
8. 20241004-TDP-E 0 Elektrotechnikos  
9. 20241004-TDP-ER 0 Elektroninių ryšių  ir telekomunikacijų  
10. 20241004-TDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo  
11. 20241004-TDP-AS 0 Apsauginės signalizacijos  
12. 20241004-TDP-GS 0 Gaisrinės saugos  
13. 20241004-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
 

14. 20241004-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
 

 

 
 

 

 

 
 



Konkurso sąlygų 
   1 priedas

STATINIO (TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO) IR INFRASTRUKTŪROS SKIRTŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KONTEINERIŲ TIKRINIMO STACIONARIAI

RENTGENO KONTROLĖS SISTEMAI ĮRENGTI 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO

PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Muitinės  departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos
finansų  ministerijos  ir  Pasienio  kontrolės  punktų
direkcija  prie  Susisiekimo  ministerijos  (susitarimo  dėl
bendradarbiavimo pagrindais)

2. Pirkimo objektas Projektinių  pasiūlymų  parengimas išnagrinėjant
vieną  transporto  judėjimo  schemą  pasienio  kontrolės
punkto  teritorijoje  ir  Techninio  darbo  projekto
parengimo (projektavimas  vykdomas  vienu  etapu),  ir
projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

3. Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas – Statinio (transporto paskirties
pastato)  infrastruktūros  skirtų  rentgeno  kontrolės
sistemai įrengti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo
projekto parengimas.

Pagrindinė  angaro  naudojimo  paskirtis –  įrengti
stacionarią rentgeno kontrolės sistemą (toliau – SRKS),
kurios pagalba pasitelkiant radiografinį vaizdą, gaunamą
jonizuojančios  spinduliuotės  pagalba,  neintervenciniu
būdu  vykdyti  prekių,  pervežamų  kelių  transporto
priemonėse  (bet  kokio  tipo  krovininiuose
automobiliuose,  priekabose  ir  puspriekabėse,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir  mikroautobusuose  pilna  apimtimi)  ir  jūriniuose
konteineriuose,  muitinę  kontrolę,  siekiant  nustatyti
neteisėtai  gabenamų  prekių,  šaunamųjų  ginklų,
šaudmenų,  sprogmenų,  sprogstamųjų,  narkotinių,
psichotropinių, pavojingų ir (ar) kenksmingų medžiagų
taip  pat  tikrinti  transporto  priemones/konteinerius  per
visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar
konstrukcijų pakeitimus kontrabandai paslėpti. 

Projekto rūšis – statybos projektas.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

4. Statinio adresas Adresas – Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio
postas (Medininkų pasienio kontrolės punktas (toliau –
Medininkų PKP),  adresu Pasieniečių g.  26,  Medininkų
k., Medininkų sen., Vilniaus r. savivaldybė

5. Statinių grupės sudėtis SRKS sudaro šie pagrindiniai komponentai:

1) jonizuojančios  spinduliuotės  įrenginio  lengvų
konstrukcijų apsauginis angaras kuriame įrengiamas
jonizuojančios spinduliuotės įrenginys;

2) valdymo (operatorių darbo patalpos) pastatas;
3) atsarginis elektros generatorius;
4) aikštelė krovininiam transportui su ne mažiau kaip su

6 (šešiomis) stovėjimo vietomis.

6. Statinio (-ių)  ar  statinių
grupės  paskirtis  ir
bendrieji  (techniniai  ir
paskirties) rodikliai

Pagrindinė  statinio  paskirtis  –  apsauga  nuo
atmosferos  poveikio  įrengtai  stacionariai  rentgeno
kontrolės  sistemai  (toliau  –  SRKS),  kurios  pagalba
pasitelkiant   radiografinį  vaizdą,  gaunamą
jonizuojančios  spinduliuotės  pagalba,  neintervenciniu
būdu  vykdyti  prekių,  pervežamų  kelių  transporto
priemonėse  (bet  kokio  tipo  krovininiuose
automobiliuose,  priekabose  ir  puspriekabėse,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir  mikroautobusuose  pilna  apimtimi)  ir  jūriniuose
konteineriuose,  muitinę  kontrolę,  siekiant  nustatyti
neteisėtai  gabenamų  prekių,  šaunamųjų  ginklų,
šaudmenų,  sprogmenų,  sprogstamųjų,  narkotinių,
psichotropinių, pavojingų ir (ar) kenksmingų medžiagų
taip  pat  tikrinti  transporto  priemones/konteinerius  per
visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar
konstrukcijų  pakeitimus  kontrabandai  paslėpti.
Tikrinamų  transporto  priemonių  skaičius –  ne
mažiau  kaip  10  vnt.  krovininių  transporto
priemonių/konteinerių per valandą.

7. Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba. 

Statinio  statybos  rūšį  nustato/patikslina  projektuotojas
projekto rengimo metu.

8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys.
Statinio  kategoriją  nustato/patikslina  projektuotojas
projekto rengimo metu.

9. Esamos  statinio
konstrukcijos,  jų  funkcinė

Nėra.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

paskirtis

10. Duomenys  apie  statytojo
turimus  ar  numatomus
įsigyti  įrenginius  ir
statybos produktus

Jonizuojančios spinduliuotės generatorius (generatoriai)
turi veikti minimalaus (diapazone tarp 3,0 ir 4,0 MeV) ir
maksimalaus  (diapazone  tarp  5,0  ir  6,0  MeV)
intensyvumo (galingumo) impulsų sklaidos režimuose. 

Savaeigė platforma, varoma elektros varikliu.

Savaeigės platformos judėjimo krypties išlaikymo bėgiai
(kreipiančiosios),  ribotuvai,  tikrinamos  transporto
priemonės/konteinerio  sustojimo  vietos  ženklinimas,
sustojimo  ir  judėjimo  signalai,  apsauga  nuo  pašalinių
daiktų patekimo po platformos ratais.  

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

12. Perkamų paslaugų apimtis: 1) Sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų, inžinerinių
geologinių  tyrinėjimų,  asfalto  ir  pagrindų  tyrimų
atlikimas,

2) Projektinių  pasiūlymų  parengimas  išnagrinėjant
vieną  transporto  judėjimo  schemą  muitinės
teritorijoje,

3) Techninio darbo projekto parengimas (projektavimas
vykdomas vienu etapu),

4) atlikti  Medininkų  PKP užstatymo  zonos  tikslinimą
bei esant poreikiui atnaujinti topografinę nuotrauką.

12.1. Projektavimo paslaugos Perkamos  paslaugos,  kurias  projektuotojas  privalo
atlikti  pagal  Statybos  įstatymo,  STR  1.04.04:2017
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
Projektuotojas  pateikia  kalendorinį  darbų  grafiką  ir
suderina su perkančiąja organizacija.

12.2. kitos paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis

Papildomos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti:

1) sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų,
2) inžinerinių geologinių tyrinėjimų, asfalto ir pagrindų

tyrimų atlikimas,
3) prisijungimo sąlygų  užsakymas,
4) statybą leidžiančio dokumento gavimas, kuris  turės

būti išduotas Pasienio kontrolės punktų direkcijai
prie Susisiekimo ministerijos,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

5) projekto  sprendiniai  turės  būti  suderinti  su
Medininkų  PKP  rekonstravimo  projektuotoju  ir
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM.

12.3. Projekto vykdymo 
priežiūra

Numatyta

13. Paslaugų  teikimo  pradžia
ir trukmė

Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto 
parengimo terminai nurodyti Priede. 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto  rengimo
dokumentams  taikomi
teisės aktai,  normatyviniai
statybos  techniniai
dokumentai  bei
normatyviniai  statinio
saugos  ir  paskirties
dokumentai,  teritorijų
planavimo dokumentai. 

Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  privalomųjų
statinio  projekto  rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių
teisės  aktų  reikalavimus,  o  jais  grindžiami  sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.

Teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekcijos  aktualių
teisės aktų sąrašas:

https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/
statybos-techniniai-reglamentai/ 

Ir kiti sutarties pasirašymo metu galiojantys teisės aktai,
normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai  bei
normatyviniai  statinio saugos ir  paskirties  dokumentai,
teritorijų planavimo dokumentai.

15. Funkciniai  (paskirties)  ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai  statiniui
(statinių grupei)

Inžinerinių  tinklai:  elektros  energija  turi  būti
aprūpinama  iš  modulinės  transformatorinės  KT  389,
elektros tiekimo kategorija – antra, leistinoji galia – 60
kW, vandentiekis  ir  kanalizacija  vietiniai, pajungiant  į
Medininkų  PKP  esamus  tinklus.  Pastate  turi  būti
sumontuotos  radiacinės  saugos reikalavimus atitinkanti
apsauginė  ir  gaisrinė  signalizacijos.  Pastato  vidus  ir
prieigos  stebimos  vaizdo  kamerų.  Ant  pastato  įrengta
žaibosauga.

Pagrindinė  statinio  paskirtis –  įrengti  stacionarią
rentgeno  kontrolės  sistemą  (toliau  –  SRKS),  kurios
pagalba  pasitelkiant   radiografinį  vaizdą,  gaunamą
jonizuojančios  spinduliuotės  pagalba,  neintervenciniu
būdu  vykdyti  prekių,  pervežamų  kelių  transporto
priemonėse  (bet  kokio  tipo  krovininiuose
automobiliuose,  priekabose  ir  puspriekabėse,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir  mikroautobusuose  pilna  apimtimi)  ir  jūriniuose
konteineriuose,  muitinę  kontrolę,  siekiant  nustatyti
neteisėtai  gabenamų  prekių,  šaunamųjų  ginklų,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

šaudmenų,  sprogmenų,  sprogstamųjų,  narkotinių,
psichotropinių, pavojingų ir (ar) kenksmingų medžiagų
taip  pat  tikrinti  transporto  priemones/konteinerius  per
visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar
konstrukcijų pakeitimus kontrabandai paslėpti.  

Tikrinamų  transporto  priemonių  skaičius  –  ne  mažiau
kaip  10  vnt.  transporto  priemonių/konteinerių  per
valandą.

Pageidaujami Transporto paskirties pastato rodikliai:

 bendrasis plotas ne mažiau kaip 500 m2;*     
 pastato tūris ne mažiau kaip 3705 m³;* 
 aukštų skaičius – 1 vnt.;
 pastato aukštis ne mažiau kaip 8,8 m;*
 atsparumo ugniai klasė III.

Pageidaujami Valdymo pastatas konteinerinio tipo 
rodikliai:

 bendrasis plotas ne mažiau kaip 40 m2;*
 pastato tūris ne mažiau kaip 125 m³;*
 aukštų skaičius 1 vnt.;
 pastato aukštis ne mažiau kaip 3,2 m;*
 energetinę klasę nustato projektuotojas 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, tačiau ne 
žemesnę nei B; 

 pastato akustinio komforto sąlygų klasė C;
atsparumo ugniai klasė II;
Bendras darbuotojų skaičius/vienoje pamainoje 3/24.

*žvaigždute  pažymėti  rodikliai  gali  koreguotis  gavus
įrangos Teikėjo projektavimo užduotį.

16. Aplinkosaugos,  sveikatos,
saugomos  teritorijos  ir
nekilnojamosios  kultūros
paveldo vertybės apsaugos
reikalavimai

Specialių reikalavimų nėra.

17. Universaliojo  dizaino
principų  taikymo
reikalavimai

Reikalavimai  eksterjero  sprendiniams -  įėjimas  į
pastatą  turi  būti  suprojektuotas  taip,  kad  būtų  aiškiai
matomas,  įėjimas  pritaikytas  visoms  socialinėms
grupėms,  neišskiriant  neįgaliųjų  ir  pan.;  interjero
sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip,
kad  būtų  padedantys  susiorientuoti,  paryškinti  įėjimai
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

prie durų.

Architektūriniai sprendiniai privalo būti suderinti su
Medininkų PKP rekonstravimo projektuotoju.

18. Techniniai,  kokybiniai
(estetiniai,  komforto,
energinio  naudingumo,
triukšmo  lygio  ir  t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendinių dalis

Konkrečių reikalavimų nėra.

18.1. sklypo  sutvarkymo
(sklypo plano)

1) Numatyti rentgeno kontrolės įrenginio radiacinės 
saugos zonos kontrolė daviklių pagalba.

2) Eismo  valdymo  priemonės  (kelio  ženklai,
švieslentės,  šviesoforai,  kelio  užtvarai  ir  kt.  pagal
poreikį)  turi  būti  integruotos  į  Medininkų  PKP
veikiančią eismo valdymo sistemą;

3) Teritorijos apšvietimo priemonės;
4) Tvora, skirta kontroliuojamai zonai atitverti.

18.2. architektūros daliai Naujai  projektuojamas  statinys  turi  spalviškai  derintis
prie esamo užstatymo gretimoje muitinės teritorijoje.

18.3. konstrukcijų daliai Konstrukcijos  turi  atitikti  technologinės  įrangos
gamintojo  reikalavimus.  Lengvai  prižiūrimos  ir
remontuojamos  eksploatacijos  metu.  Pritaikytos  ne
mažiau  kaip  10  vnt.  transporto  priemonių/konteinerių
apžiūrai per valandą.

18.4. technologijos daliai Atitikti technologinės įrangos gamintojo reikalavimus.

18.5. susisiekimo daliai Esamos dangos pritaikytos numatyto tipo ir intensyvumo
transporto eismui.

18.6. vandentiekio  ir  nuotekų
šalinimo daliai

Vandentiekis  ir  kanalizacija  vietiniai,  pajungiant  į
Medininkų  PKP  esamus  tinklus.  Tinklai  vietiniai.
Aikštelėje numatyti lietaus nuotekas.

18.7. šildymo,  vėdinimo  ir  oro
kondicionavimo daliai

Valdymo  pastate  –  elektrinis  šildymas  ar  šilumos
siurblys  (oras  –  oras),  kondicionavimas  ar  kt.
ekonomiškas  šildymo  būdas  atsižvelgiant  į  energetinę
klasę.

18.8. elektrotechnikos daliai Elektros  energijos  tiekimo  patikimumo  kategorija  turi
atitikti  įrengtą  Medininkų  KPK  elektros  tiekimo
kategoriją.

19. Nurodymai  sprendinių Tarpinių  sprendinių  derinimą  su  pirkimo  vykdytoju
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

derinimui,  jų  pritarimui  ir
pan.

vykdyti periodiškai, kas dvi savaites pateikiant ataskaitą
apie projektavimo eigą. 

20. Pageidaujami ekonominiai
rodikliai

Tikrinamų transporto priemonių  skaičius  – ne mažiau
kaip  10  vnt.  transporto  priemonių/konteinerių  per
valandą.

21. Statinio  ar  statinių  grupės
projektavimo  ir  statybos
eiliškumas

Eiliškumas nenumatomas.

22. Projektavimo  procesų
valdymas ir automatizacija

Nenumatyta.

23. Reikalavimai  projekto
rengimo dokumentų kalbai
(-oms)

Projekto rengimo dokumentų kalba – lietuvių.

24. Nurodymai  statinio
projekto  dokumentų
komplektavimui,
įforminimui ir pateikimui

Originalo ir kopijos pateikimas, dokumentų rinkinių 
skaičius, elektroninė laikmena.

25. Ekspertizės atlikimas Techninio darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti
Statytojas,  o  Projektuotojas  privalo  pataisyti  projektą
pagal  ekspertizės  akte  nurodytas  pagrįstas  privalomas
pastabas.  Radiacinės  saugos  (specialiąją)  ekspertizę
atlieka Projektuotojas.

Projekto  vykdymo
priežiūra

Perkamos šios projekto vykdymo priežiūros paslaugos:

1) statinio  projekto  vykdymo  priežiūra  turi  būti
vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai.  Statinio  statybos  priežiūra.  VI  skyrius.
Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  tvarkos
aprašas.“

2) projektuotojas suderina su perkančiaja organizacija ir
pateikia kelendorinį priežiūros darbų grafiką;

3) lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką;  
4) projektuotojas  privalo  organizuoti  ir  neatlygintinai

atlikti pastebėtų statinio sprendinių klaidų taisymą.
statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  atliekami
statinio  keitimai  vadovaujantis  STR  1.04.04.2017
Statinio  projektavimas,  statinio  ekspertizė  VI  skyriuje
nustatyta tvarka.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
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Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų
sk.

P
ro

je
kt

in
ia

i p
as

iū
ly

m
ai

Žemės sklypo dokumentų kopijos. 
Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos

kopija
Kiti  dokumentai  ir  duomenys  atsižvelgiant  į

numatomo  projektuoti  statinio  specifiką.  Preliminarios
galimos transporto judėjimo schemos muitinės teritorijoje.

1

T
ec

hn
in

is
da

rb
o 

pr
oj

ek
ta

s Projektiniai  pasiūlymai  (su  visais  prie  projektinių
pasiūlymų nurodytais dokumentais)

Žemės  sklypo  ir  (ar)  statinio  bendrasavininkių
sutikimai.

Duomenys apie perkančiosios organizacijos perkamus
įrenginius.

Servitutinės sutartys

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius:

Eil.
Nr.

Įrenginio
pavadinimas

Gamintojas Įrenginio eksploatacinės savybės ir
taikytina techninė specifikacija

Papildoma
informacija

1. Jonizuojančios
spinduliuotės
generatorius
(generatoriai)
režimuose. 

Nenurodomas Turi  veikti  minimalaus  (diapazone
tarp 3,0 ir 4,0 MeV) ir maksimalaus
(diapazone  tarp  5,0  ir  6,0  MeV)
intensyvumo  (galingumo)  impulsų
sklaidos

Nėra.

2. Savaeigė
platforma,
varoma
elektros
varikliu.

Nenurodomas Nėra.

3. Savaeigės
platformos
judėjimo
krypties
išlaikymo
bėgiai.  

Nenurodomas Nėra.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI
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Projektavim
o etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

P
ro

je
kt

in
ia

i p
as

iū
ly

m
ai

Aiškinamasis  raštas,  kuriame  nurodoma  statinio  ar  jo
dalies statybos vieta,  statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo
paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, paaiškinami ir
pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. 

Grafinė  dalis,  kurioje  pateikiama  viena  transporto
judėjimo schema su atitinkamu statinių išdėstymu.

Projektinių  pasiūlymų  vaizdinė  informacija  (statinių  su
gretima urbanistine aplinka vizualizacija. 

T
ec

hn
in

is
 d

ar
bo

 p
ro

je
kt

as

Pateikiama  išvardintų  dalių  projektiniai  sprendiniai
parengti  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais:

1. Bendroji techninio darbo projekto dalis;
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
3.  Architektūrinė dalis;
4. Konstrukcijos;
5. Technologija;
6. Susisiekimas;
7. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
8. Elektrotechnika;
9. Telekomunikacijos;
10. Apsauginė signalizacija;
11. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;
12. Procesų valdymas ir automatizacija;
13. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
14. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina;

T
ec

hn
in

is
 d

ar
bo

 p
ro

je
kt

as

Bendrųjų  sprendinių  duomenys  ir  dokumentų  sudėties
žiniaraščiai, techninės specifikacijos.

Sprendinių detalieji skaičiavimai.

Projektinių  sprendinių  brėžiniai  statybos,  montavimo  ir
inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai),
išskyrus montažinius brėžinius.

Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir
inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius
brėžinius).

Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų
naudoti  statinio  elementų,  inžinerinių  sistemų  naudojimo
instrukcijų (nurodymų, taisyklių).

Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis
reglamento  "Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė"
nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.
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P
r

oj
ek

to
vy

kd
ym

o
pr

ie
ži

ūr
a Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis STR

1.06.01:2016  „Statybos  darbai“.  Statinio  statybos  priežiūra“
reikalavimais.  Pateikiant  savaitines  ataskaitas  apie  projekto
vykdymo priežiūros eigą.
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13.5. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte numatytais atvejais.

13.6.  Sutarties  sąlygų  keitimą  gali  inicijuoti  kiekviena  Šalis,  pateikdama  kitai  Šaliai
atitinkamą  prašymą  bei  jį  pagrindžiančius  dokumentus.  Šalis,  gavusi  tokį  prašymą,  privalo  jį
išnagrinėti  per  20  (dvidešimt)  kalendorinių  dienų  ir  kitai  Šaliai  pateikti  motyvuotą  raštišką
atsakymą. 

13.7. Sutarties sąlygų pakeitimas turi  būti  įformintas  papildomu susitarimu ir  pasirašytas
abiejų Šalių.

14. KITOS SĄLYGOS
14.1.  Šalys  įsipareigoja  nedelsiant  informuoti  viena  kitą  apie  visus  naujus  įvykius  ir

aplinkybes, galinčius turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui.
14.2.  Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Jei  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  visi

pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi
galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas
apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau
nurodytais  adresais  ar  fakso numeriais,  kitais  adresais  ar  fakso numeriais,  kuriuos nurodė viena
Šalis, pateikdama pranešimą.

14.3. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų teisinio statuso, adresų, telefonų numerių,
elektroninio pašto adresų, kitų rekvizitų, atsakingų asmenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas jiems pasikeitus.

14.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,
po vieną kiekvienai Šaliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, išskyrus atvejus, kai
vienas Sutarties egzempliorius pasirašomas abiejų Šalių atstovų elektroniniais parašais.

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. 1 priedas - Techninė specifikacija.
15.2. 2 priedas – Vykdytojo specialistų sąrašas.
15.3. 3 priedas – Paslaugų perdavimo-priėmimo akto forma.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI
Vykdytojas: UŽSAKOVAS:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 188656838
PVM mokėtojo kodas: LTLT886568314
Sąskaitos Nr. LT144040063610000196
Valstybės iždas
Tel. (8 5) 266 6111, Faks. (8 5) 266 6005
El. p. muitine@lrmuitine.lt 

Generalinis direktorius

Darius Žvironas
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DETALŪS METADUOMENYS
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Laida Data Keitimas, keitimo priežastis 

Kv. at. 
Nr. 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) pastato 
Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26 
statybos projektas 
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STATINIO PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ  

TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMO LENTELĖ 

Laida 

 Arch. J. Usanova  
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Kalba STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

20241004–TDP–BD-TSL 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ  

TARPUSAVIO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMO LENTELĖ 
 

Eilės 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Pavadinimas PDV 

Vardas Pavardė 

Atetstato Nr. 

Parašas 

1. 1 BD 0 Bendroji dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 
 

2.  SP 0 Sklypo plano dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

3. 1 SA 0 Architektūrinė dalis Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis Artūras Preikšaitis 

Atestato Nr. 15310 
 

5.  T 0 Technologijų (rentgeno įrangos 

ir kt.) 
Algirdas Stripinis 

Atetstato Nr. A 1872 

 

6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo 
Marikas Jaunius 

Atestato Nr. 25635 

 

7.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo, oro 

kondicionavimo 
Viktoras Brazas 

Atestato Nr. 977 

 

8.  E 0 Elektrotechnikos Remigijus Tamošiūnas 

Atestato Nr. 27542 
 

9.  ER 0 Elektroninių ryšių  ir 

telekomunikacijų 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 
 

10.  GSS 0 Gaisro aptikimo ir 

signalizavimo 
Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

 

11.  AS 0 Apsauginės signalizacijos Edvardas Vencius 

Atestato Nr. 34099 

 

12.  GS 0 Gaisrinės saugos Pavel Grinevič 

Atetstato Nr. 26385 

 

13.  SO 0 Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo 
Loreta Simanavičiūtė 

Atestato Nr. 30941 

 

14.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 
Mindaugas Laučys 

Atestato Nr. 33367 

 

 

 



  
  

 

0 2025-12 Statybos konkursui, statybai 

Laida Data Laidos statutas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atest. 
Nr. 

 

PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) 
pastato Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių 
g. 26 statybos projektas 
 A1872 PV A. Stripinis  

1186 

Euroelektronika, UAB             
Tel: (8-5) 2798962 
El. paštas: 
info@euroelektronika.lt 

34099 PDV E. Vencius  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Laida 

    
0 

    

KALBA STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

LT 20241004-TDP-AS.AR 1 3 

2 Aiškinamasis raštas 

2.1 Privalomieji ir normatyviniai dokumentai 

 LR Statybos įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti 
teisės aktai, teritorijų planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai 
statinio saugos ir paskirties dokumentai; 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2016-11-11 įsakymas Nr.D1-738 ( galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-11-01); 

 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2024-12-11); 

 „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-
03 įsakymas Nr.1-22 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-12-24); 

 „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 
įsakymas Nr.1-309 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-05-29); 

 „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-
03-10 įsakymas Nr.1-100 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-05-25); 

 LST 1516 „Statinio projektas“. Bendrieji įforminimo reikalavimai 2015 m“. 
 

Projektuojant naudota programinė įranga: 
AutoCAD LT 2024; 
MS Office Word 2019. 
 

Santrumpų sąrašas: 
AS  – Apsauginės signalizacijos sistema; 
VS – Vaizdo stebėjimo sistema; 
EVS – eismo valdymo sistema. 

2.2 Projekto dalies bendrieji techniniai rodikliai 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. Kiekis 

1. Apsauginės signalizacijos sistema 

1.1 Apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys (ASKĮ) kompl. 1 

1.2 Kontrolinio įrenginio išplėtimo modulis (IM) kompl. 1 

1.3 Valdymo pultelis vnt 1 



                                                  

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

 20241004-TDP-AS.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

1.4 Apsaugos zonų (spindulių) skaičius vnt 23 

2. Vaizdo stebėjimo sistema 

2.1 Vaizdo stebėjimo kamerų skaičius vnt 12 

2.2 Vaizdo įrašymo įrenginys vnt 1 

2.3 Vaizdo stebėjimo darbo vietų skaičius vnt 1 

3. Eismo valdymo sistema 

3.1 Eismo valdymo sistemos komutacinis skydas vnt 1 

3.2 Eimo valdymo kelio užtvaras su šviesoforu kompl. 3 

4. WC ŽN pagalbos iškvietimo sistema 

4.1 Pagalbos iškvietimo sistemos (ŽN) komplektas vienam WC ŽN kompl. 1 

2.3 Esama situacija:  

Medininkų pasienio užkardos pastatų komplekse yra įrengta apsauginės signalizacijos sistema 
realizuota „Aritech“ gamintojo centrinės įrangos pagrindu. Pastatų komplekso AS įrenginiai yra sujungti į 
bendrą tinklą ir prijungti prie kompiuterizuotos darbo vietos, esančios administraciniame pastate Nr.02. 
Kompiuterizuotoje darbo vietoje yra įdiegtas „Aritech“ gamintojo „Advisor Management Software“ (ATS8600) 
grafinio atvaizdavimo programinis paketas skirtas AS sistemos monitoringui. 

Užkardos pastatų komplekso eismo valdymo sistema yra centralizuota, paremta užprogramuota logika 
ir valdoma per kompiuterinį tinklą. Numatoma naujai projektuojamus kelio užtvarus integruoti į bendrą eismo 
valdymo sistemą, paliekant vietinio valdymo galimybę distanciniu pulteliu. 

Vaizdo stebėjimo sistema ir pagalbos iškvietimo sistema yra lokalios ir projektuojamos naujai. 
 

2.4 Pagrindiniai projektiniai sprendiniai 

Apsauginės signalizacijos sistema: 
Operatorių ir rentgeno patikros pastatų apsaugai projektuojama vieninga apsauginės signalizacijos 

sistema. Patalpose numatoma kombinuota patalpų perimetro ir tūrio apsauga. Perimetro apsauga 
realizuojama duris ir langus blokuojant magnetiniais kontaktais. Papildomai langų apsaugai numatoma įrengti 
stiklo dūžio detektorius. Tūrinė patalpų apsauga realizuojama patalpose įrengiant  pasyvinius infraraudonųjų 
spindulių (PIR) detektorius. 

Apsauginės signalizacijos kontrolinį įrenginį ASKĮ-R numatoma įrengti operatorių pastato serverinėje 
patalpoje Nr.4. Į ASKĮ-R sujungiami operatorių pastato apsauginės signalizacijos spinduliai. Rentgeno patikros 
pastate projektuojamas išplėtimo modulis IM-R sujungiamas su kontroliniu įrenginiu į bendrą tinklą. Į IM-R 
sujungiami rentgeno patikros pastato apsauginės signalizacijos spinduliai. Taip pat prie IM-R numatoma 
prijungti rentgeno pastato teritorijos perimetro apsaugos IR spindulių barjerus. Suveikus IR spindulių barjerui, 
aliarmo signalas perduodamas į rentgeno technologijos I/O modulius. 

Kontrolinis įrenginys su išplėtimo moduliu bei valdymo pulteliu sujungiami į bendrą duomenų 
magistralę FTP kat.6 kabeliu.  Apsauginės signalizacijos detektoriai ir sirenos prie centrinės įrangos 
(kontrolinio įrenginio ir išplėtimo modulio) jungiami specialiais apsauginei signalizacijai skirtais 4x0,22 ir 
6x0,22 kabeliais. 

Apsauginės signalizacijos sistemos maitinimui numatomi rezerviniai akumuliatoriai, užtikrinantys 
sistemos nepertraukiamą ne mažiau nei 24val. veikimą, elektros dingimo atveju pagrindiniame 230VAC tinkle. 

Projektuojamos apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys LAN tinklu prijungiamas į bendrą 
Medininkų pasienio užkardos pastatų komplekso apsauginės signalizacijos sistemą, monitoringo sistemoje 
sukuriant atskirą programinį langą projektuojamų pastatų apsauginės signalizacijos vizualizavimui. 

 
Vaizdo stebėjimo sistema: 
Statinių išorės bei vidaus patalpų stebėjimui projektuojama didelės raiškos IP technologijos vaizdo 

stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo sistemą sudaro: didelės raiškos vaizdo stebėjimo kameros, aktyvinė 
tinklo įranga (tinklo komutatorius, tinklinis vaizdo 
įrašymo įrenginys, nepertraukiamo elektros 
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maitinimo įranga). Aktyvinė įranga montuojama elektroninių ryšių dalyje (žr. “ER” dalį) projektuojamoje 
komutacinėje spintoje KS-R. 

Teritorijos vaizdo stebėjimo kameras numatoma montuoti ant pastato fasadinių sienų 3,5 – 4,0m 
aukštyje (nuo žemės paviršiaus). Pastato viduje kameros montuojamos tvirtinant prie patalpos sienų arba 
lubų. Kamerų įrengimo vietas žr. projekto brėžiniuose, visais atvejais kamerų įrengimo vietos ir matymo 
kampai tikslinami su užsakovu montavimo darbų metu. Projektuojamos kameros turi integruotą 
infraraudonųjų spindulių (IR) pašvietimą, taip pat palaiko vaizdo analitikos funkcionalumą.  

Vaizdo stebėjimo kamerų vaizdai į komutatorių perduodami vytos poros FTP kat. 6 kabeliais. 
Numatomas komutatorius su PoE maitinimo funkcija, todėl kameros maitinamos tais pačiais kabeliais. Vytos 
poros kabeliai jungiantys kameras prie aktyvinės įrangos neturi viršytų 90 metrų.   

Operatorių patalpoje Nr.3 projektuojamas VS pultas su darbo stotimi. Darbo stotis sudaryta iš 
personalinio kompiuterio, dviejų 27“ monitorių. Darbo stotis komplektuojama su standartiniais kompiuterio 
priedais (pele, klaviatūra). Vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių sumontavimo vietas tikslinti su užsakovu 
montavimo darbų metu. 

 
Eismo valdymo sistema: 
Projektuojamo rentgeno patikros pastato prieigose transporto priemonių eismo ribojimui ir valdymui 

numatoma įrengti kelio užtvarus su šviesoforais. Kelio užtvarai montuojami ant betoninio pamato įrengiamo 
pagal kelio užtvaro gamintojo reikalavimus. Kelio užtvarų ir šviesoforų valdymui projektuojamas eismo 
valdymo komutacinis skydas EVKS-1 su komutaciniais elementais bei tinkliniu valdikliu, kurį numatoma į 
bendrą pastatų komplekso eismo valdymo sistemos tinklą prijungti esamame skyde VKD-13. 

Eismo valdymo sistemos kabelius numatoma kloti elektroninių ryšių dalyje (žr. „ER“ dalį) 
projektuojamuose vamzdžiuose.  

 
WC ŽN pagalbos iškvietimo sistema: 
Operatorių pastato patalpoje Nr.2 projektuojamas žmonių su negalia (žn) san. mazgas, kuriame 

numatoma įrengti pagalbos iškvietimo sistemą, susidedančią iš pagalbos iškvietimo jungiklio, pagalbos 
iškvietimo atšaukimo mygtuko, šviesinės indikacijos, kontrolerio ir jungiamųjų kabelių. ŽN san. mazgo 
patalpoje įrengiamas pagalbos iškvietimo jungiklis su virvele, bei pagalbos iškvietimo / atšaukimo mygtukas. 
Virš žn san. mazgų durų, išorinėje patalpos pusėje, įrengiama  šviesinė indikacija. Operatorių patalpoje Nr.2 
numatoma įrengti kontrolerį, kuris su projektuojamos sistemos įrenginiais jungiamas FTP kat.6 kabeliais.  

 
Projektuojamų sistemų elektros maitinimo sprendiniai numatyti elektrotechnikos projekto dalyje (žr. 

„E“ dalį). 
Sistemų kabelius numatoma kloti virš pakabinamų lubų, instaliaciniuose vamzdžiuose, ant elektroninių 

ryšių projekto dalyje (žr. „ER“ dalį) numatytų kebelinių kopėtėlių. 
Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami. Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių 

parinkimo, montavimo ir įžeminimo darbai atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis" ir galiojančių statybinių normų reikalavimais. 

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne 
mažesnis nei sienos ar perdangos. 

Projekto dalyje pateikti medžiagų kiekiai, įrenginių pastatymo vietos ir sprendiniai yra orientaciniai. 
Kiekius ir sprendinius būtina tikslinti darbų eigoje atsižvelgiant į esamas realias sąlygas, darbų organizavimą ir 
kitų inžinerinių sistemų išdėstymą. 
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3 Techninės specifikacijos 

3.1 Bendrieji reikalavimai 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. Šiame ir 
kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pristatyti į vietą, 
sumontuoti, išbandyti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 
eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, 
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti 
normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais. 

Visi įrenginiai, spintos, kabeliai, montavimo medžiagos ir produktai turi turėti atitikties deklaracijas 
bei CE sertifikatą. 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai, reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai, t.y.: 
įrenginių išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrenginių sujungimų principinės schemos, įrenginių vidinių 
sujungimų principinės schemos ir t.t. 

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, 
garantijos, įrenginių techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinės ir prijungimo 
schemos. 

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją markiravimą, 
atitikimą specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). 
Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos prietaisų. 

Prieš pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą dėl 
neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi 
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius gaminio atitikties sertifikatus. 
Instaliuojamos sistemos turėtų būti apsaugotos nuo žaibo iškrovų ir elektros trikdžių. 
Rentgeno patikros pastato patalpose montuojama apsauginės signalizacijos įranga turi atitikti 

radiacinės saugos reikalavimus. 
Projekto dalyje numatyta įranga (vaizdo stebėjimo kameros, tinklo komutatoriai, serveriai ir kt.) 

neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui ir turi atitikti valstybės saugumo kibernetinį lygį. 
 

3.2 Reikalavimai statybos (montavimo darbams) 
 

3.2.1 Techniniai reikalavimai statybos montavimo darbams 
Šios projekto dalies statybos - montavimo darbai apima, prietaisų montažą, kabelinių trasų paklojimą, 
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sistemos paleidimo - derinimo darbus, personalo apmokymą. 
Rangovo personalas privalo vykdyti visų norminių dokumentų reikalavimus. 
Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus kabelių tvirtinimo elementus, elektros jungtis, laidus ir 

kabelius visiems prietaisams, bei kitiems elektros įtaisams, taip, kaip tai yra numatyta projekto 
dokumentacijoje. 

Kabelių perėjimų per sienas, skiriančias patalpas, vietų sandarinimas turi užtikrinti sandarumą ir 
atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

Kabeliai praėjimuose per perdangas, sienas turi būti užsandarinti nedegia, lengvai pašalinama 
medžiaga, kurios atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą 
ugniai, naudojamos tik tai komunikacijos rūšiai sandarinti skirtos priemonės. 

Įrenginiai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų sužaloti, atliekant planinius įrengimų 
aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus. Jie turi būti montuojami vietose prieinamose techninei 
priežiūrai, neveikiamose vibracijos, neblokuojančiose praėjimo takų arba trukdančių kitų įrenginių techniniam 
aptarnavimui. 

Montavimo darbus atlikti laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektros 
saugos taisyklių. 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir 
gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas, arba turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Prietaisus montuoti 
vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. 

Atlikus instaliavimo darbus, sistemos turi būti patikrintos, suderintos ir užprogramuotos, kad veiktų 
pagal šiame projekte nurodytą veikimo logiką, normatyvinių dokumentų reikalavimus ir įrangos gamintojo 
nurodymus. Sistemų elementai ir kabeliai turi būti sumarkiruoti. 

Atlikus sistemos montavimo darbus užsakovui turi būti pateikta ne mažesnės apimties nei žemiau 
nurodyta sistemų dokumentacija: 

 Montuojamos įrangos atitikties deklaracijos ir sertifikatai; 
 Naudojimo instrukcijos; 
 Principinės jungimo schemos; 
 Užsakovo atsakingo personalo už sistemų naudojimą ir priežiūrą apmokymo aktai. 

 
3.2.2 Techniniai reikalavimai prietaisų montavimo darbams 

Įrenginių sumontavimo vietos parenkamos vadovaujantis projekto brėžiniais taip, kad būtų lengvai 
prieinamos, ir kad būtų galima patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, o taip pat netrukdytų 
normaliam žmonių judėjimui patalpose. Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo 
elementus pagal detalės ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. 

Apsauginės signalizacijos centrinė įranga (kontrolinis įrenginys, spindulių išplėtimo moduliai) 
montuojama patalpose, kurias parenka projektuotojas, į akis nekrintančioje patalpos vietoje. Tai patalpos, 
kurios yra nutolę nuo įėjimo-išėjimo zonos, apsaugotos judesio jutikliais. Centrinės įrangos dėžės padėtis turi 
būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. 
Dėžė turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nuėmimo. Visi signaliniai kabeliai 
įvedami į dėžę per dėžėje numatytas technologines ertmes, o kabelių gyslų paskirstymas atliekamas vidinėje 
dėžės dalyje. 

Judesio jutiklių montavimo metu patikslinama projektinė vieta, atsižvelgiant į baldų, užuolaidų, 
dekoratyvinių elementų išdėstymą. Judesio jutiklis turi būti montuojamas tokioje vietoje, kad per langus 
nepapultų tiesioginiai saulės spinduliai, o jutiklio kontroliuojamos zonos neužstotų užuolaidos, baldai bei kiti 
dekoratyviniai patalpos elementai. Judesio jutiklis montuojamas prie sienų arba lubų, atsižvelgiant į 
konkretaus projektinėje dokumentacijoje numatyto jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus 
reikalavimus. 

Akustiniai stiklo dūžio jutikliai montuojami ant patalpos lubų arba prie sienų nukreipiant aktyviąją dalį 
į saugomo lango ar vitrinos pusę atsižvelgiant į parinkto jutiklio kontroliuojamos zonos kampą. Sumontuoto 
jutiklio apsaugos zona turi pilnai padengti visą saugomo lango ar vitrinos plotą. 

Magnetiniai kontaktai montuojami paslėptu arba atviruoju būdu. Paslėptai montuojami įleidžiami 
magnetiniai kontaktai į atsidarančius langus, duris. Viena kontakto dalis įleidžiama į atsidarančią dalį, o kita į 
rėmą taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies kontaktai elektriškai būtų uždari. Herkoninės dalies 
laidai jungiami tiesiogiai sulituojant su signaliniu kabeliu arba per sujungimų dėžutę. Jungiamoji dėžutė turi 
turėti kontaktus nuo atidarymo. Atviru būdu 
montuojant naudojami paviršinio montavimo 
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kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarančios dalies ir rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidarytų" 
atidarius langą ar duris bet kuria leistina kryptimi. 

Visais atvejais magnetiniai kontaktai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų ir netrukdytų atsidarančių 
dalių natūraliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo neatsargaus mechaninio pažeidimo. 

Lauko sirena montuojama ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai 
matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės. Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės 
pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar 
kitomis statybinėmis užsandarinimo medžiagomis. 

Vidinė sirena montuojama patalpoje taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi 
reikalingiems asmenims, budėtojams ar apsaugos darbuotojams. 

Vaizdo stebėjimo kameros tvirtinamos prie pastato konstrukcijų gamykliniais tvirtinimo elementais. 
Lauko vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant pastato išorinės sienos - fasado. Kamerų ant pastato 
fasado prijungimui numatoma kabelius atvesti per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės. Kiaurymės 
užtaisomos nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis užsandarinimo 
medžiagomis. Kamerų sumontavimo aukštis ir matymo kampai tikslinami darbų metu. 

Vaizdo stebėjimo sistemos tinklo ir vaizdo įrašymo įranga montuojama elektroninių ryšių dalyje (žr. 
„ER“ dalį) numatytoje komutacinėje spintoje KS-R. 

Pagalbos iškvietimo sistemos centralę numatoma įrengti operatorių pastato patalpoje Nr.3, gerai 
matomoje, patogioje eksploatuoti vietoje tvirtinant prie sienos. Pagalbos iškvietimo - atšaukimo mygtukai 
montuojami (ŽN) san. mazgo patalpos Nr.2 viduje šalia durų, tvirtinant prie sienos. Mygtukas su virvele 
įrengiamas taip, kad virvelė nusileistų šalia san. mazgo porankio. Šviesinė indikacija įrengiama virš durų san. 
mazgo išorėje. 

Kelio užtvarai montuojami tvirtinant prie pamato, kuris išliejamas vadovaujantis gamintojo technine 
dokumentacija. Kebeliai į kelio užtvarus įvedami per pamate įrengiamas ertmes kabeliams pravesti. 

 
3.2.3 Techniniai reikalavimai kabelių montavimo, instaliacinių kanalų ir vamzdynų klojimo darbams 

Kabeliai parenkami ir montuojami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis (EĮĮBT)“ ir „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“. Kabeliai turi būti tiesiami 
trumpiausiu atstumu, lygiagrečiai sienoms perdengimams, kolonoms su minimaliu kiekiu posūkių ir kirtimo 
taškų. 

Vamzdžių skirtų apsaugoti kabelius skersmuo turi būti ne mažiau 1,5 karto didesnis už kabelio 
skersmenį. Kabeliai išeinantys iš vamzdžių užtaisomi izoliacinėmis įvorėmis. 

Kabelius numatoma kloti virš pakabinamų lubų, instaliaciniuose vamzdžiuose ir kabelių loviuose. 
Kiaurymės, kur kabeliai pereina per pertvaras ir perdangas turi būti užtaisyti užpildais arba 

sandarinimo sistemomis atitinkamos atsparumo ugniai klasės. 
Kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 - 15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir vertikaliai 

iki prietaisų montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar 
tvirtinant kitų sistemų įrenginius. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų 
sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas – signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo 
kabeliams arčiau kaip 40cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai 
lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3 m), bet tada 
signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti. Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir 
apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti 
virš pakabinamų lubų. 

Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą plokštumą 
turi būti padaroma „kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos pradžioje abiejose 
plokštumose. 

Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino požiūriu, 
tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais ne rečiau nei kas 0,5 metro, arba kabelius įtraukiant į 
instaliacinius vamzdžius. 

Ant daugiagyslių kabelių galų turi būti uždėtos specialios izoliuotos galvutės, užtikrinančios patikimą 
nepertraukiamą sujungimą. 

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio 
rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas 
vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kur kabeliai ir įvorė eina per sienas ir 
perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles. Kabeliai 
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visada turi būti įkišti į įvores, o įvorės įtvirtintos reikalingose savo vietose. 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, 

atsirandančias dėl kabelių svorio. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima 

ilgiau neturi kirstis. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu spinduliu nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai 

būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 
2,0m aukštyje nuo užbaigtų perdangų arba žemės paviršiaus. 

 
3.2.4 Instaliaciniai sistemos paleidimo ir derinimo darbai 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, spintos, kabeliai, montažinės medžiagos ir 
gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas arba turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Prietaisus montuoti 
vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. 

Atlikus instaliavimo darbus, sistemos turi būti patikrintos, suderintos ir užprogramuotos, kad veiktų 
pagal šiame projekte nurodytą veikimo logiką, normatyvinių dokumentų reikalavimus ir įrangos gamintojo 
nurodymus. 

 
3.2.5 Grafinio atvaizdavimo programos papildymas 

Esama AS grafinio atvaizdavimo programa papildoma sukuriant atskirą programinį langą 
projektuojamos sistemos dalies atvaizdavimui. Visi AS sistemos įrenginiai turi būti atvaizduojami pastatų 
aukštų planuose, atspindint jų būsenas ir aliarmus. Aliarmo metu atvaizduojamas konkreti zona sistemos 
operatoriui patogiu masteliu. 

 
3.3 Reikalavimai statybos produktams ir įrenginiams 

 
3.3.1 Apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Suderinama su pastatų komplekse įrengta „Aritech“ galintojo ATS4500-IP apsauginės 

signalizacijos sistema; 
 Modulinės konstrukcijos; 
 Centralės plokštėje įrengti 8 kontroliuojami įėjimai (zonos), 5 reliniai išėjimai; 
 Zonų skaičius plečiamas iki ne mažiau nei 512 zonų (prijungiant zonų išplėtimo modulius); 
 Turi galimybę kurti atskirai programuojamas sritis - ne mažiau - 64 sritys; 
 Sistema aptarnauja ne mažiau 1000 vartotojų (skirtingų kodų) 
 Centralės atmintyje saugomų įvykių skaičius - ne mažiau 7000vnt; 
 Turi būti nuolat kontroliuojamas ryšys su visais periferiniais įrenginiais, prijungtais prie 

duomenų magistralės; 
 Turi galimybė prijungti sireną; 
 Komplektuojama su metaliniu korpusu su antisabotažo kontaktais. Metaliniame korpuse turi 

būti įrengtas maitinimo šaltinis; 
 Turi integruotą USB prievadą pulto lokaliam nustatymui; 
 LAN komunikacijai turi integruotą 10/100Mb Ethernet prievadą (RJ45) centralęs nuotoliniam 

nustatymui, diagnostikai bei pranešimų perdavimui; 
 Turi galimybę prijungti papildomus modulius, perduoti pranešimus PSTN ar GSM tinklais; 
 Galimybė siųsti SMS (prijungus papildomus modulius); 
 Sistemos programavimas, kontrolė ir priežiūra atliekamas tiek apsaugos pulto buvimo vietoje, 

naudojantis valdymo pulteliu ar PC su atitinkama programine įranga, tiek ir nutolus nuo pulto 
PC pagalba; 

 Darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C; 
 Apsaugos klasė – IP30; 
 Centralė prijungiama prie 230VAC, 50Hz įtampos tinklo ir 12 VDC įtampos rezervinio maitinimo 

akumuliatoriaus. Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai persijungia į rezervinio 
maitinimo būseną. 

 Centralė turi akumuliatorių įkrovimo 
funkciją. 
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3.3.2 Kontrolinio įrenginio įėjimų išplėtimo plokštė 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Išplėtimo plokštė modulinės konstrukcijos; 
 Sistemiškai suderinama su pasirinktu kontrolinių įrenginiu; 
 Zonų išplėtimas 8 įėjimais (spinduliais), praplečiant jungiamų zonų kiekį iki 16; 
 Jungiama tiesiogiai prie kontrolinio įrenginio. 

 
3.3.3 Išėjimų išplėtimo plokštė (4 išėjimų) 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Išplėtimo plokštė modulinės konstrukcijos; 
 Sistemiškai suderinamas su pasirinktu kontroliniu įrenginiu; 
 Turi ne mažiau 4 relinius išėjimus; 
 Jungiama tiesiogiai prie centralės. 

 
3.3.4 Išplėtimo modulis su maitinimo šaltiniu ir dėže 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Išplėtimo modulis skirtas išplėsti kontrolinio įrenginio kontroliuojamų zonų/spindulių kiekį;  
 Išplėtimo modulio plokštėje įrengti 8 kontroliuojami įėjimai (zonos), plečiamas iki 32 

(prijungiant papildomų įėjimų plokštes); 
 Sistemiškai suderinamas su pasirinktu kontroliniu įrenginiu; 
 Turi galimybę prijungti sireną; 
 Komplektuojamas su metaliniu korpusu su antisabotažo kontaktais. Metaliniame korpuse turi 

būti įrengtas maitinimo šaltinis; 
 Darbo temperatūra nuo -10°C iki +55°C; 
 Apsaugos klasė – IP30; 
 Išplėtimo modulis prijungiamas prie 230VAC, 50Hz įtampos tinklo ir 12 VDC įtampos rezervinio 

maitinimo akumuliatoriaus. Dingus pagrindiniam maitinimui sistema automatiškai persijungia į 
rezervinio maitinimo būseną. 

 Išplėtimo modulis turi akumuliatorių įkrovimo funkciją. 
 

3.3.5 Akumuliatorius 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 12V; 
 Naudojami 7Ah akumuliatoriai; 
 Hermetiškas; 
 Nereikalaujantis aptarnavimo; 
 Skirtas naudoti vidaus sąlygomis. 

 
3.3.6 Valdymo pultelis (klaviatūra) 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Komplektuojamas su 2x16 ženklų skystųjų kristalų ekranu; 
 Ekrano kontrasto reguliavimo funkcija – turi būti; 
 Turi 4 būsenų indikatorius; 
 Turi 6 funkcinius mygtukus; 
 Visų centralės sričių valdymas ir 16 sričių LED indikacija; 
 Turi 1 atviro kolektoriaus išėjimą (50 mA); 
 Darbo temperatūra nuo 0°C iki +50°C; 
 Apsaugos klasė – ne mažiau IP30. 

 
3.3.7 Pasyvus IR spindulių detektorius 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Maitinimo įtampa 12VDC; 
 Matomumo kampas ne mažiau 90°; 
 Veikimo atstumas 12m; 
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 Reguliuojamas jautrumas; 
 Antimaskingo funkcija - turi būti; 
 Antisabotažo jungiklis atidarius korpusą 
 Darbo temperatūra nuo -10°C iki +50°C. 

 
3.3.8 Akustinis stiklo dūžio detektorius 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Maitinimo įtampa 12VDC; 
 Maksimalus detekcijos nuotolis 9m, detekcijos kampas ne mažiau 120°; 
 Reguliuojamas jautrumas; 
 Antimaskingo junkcija – turi būti; 
 Antisabotažo jungiklis atidarius korpusą; 
 Darbo temperatūra nuo +5°C iki +40°C. 
 

3.3.9 Magnetinis kontaktas 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Naudojami vidinio ir išorinio montavimo magnetiniai kontaktai; 
 Maitinimo įtampa 12VDC; 
 Plyšio dydis maks. 15mm; 
 Metalinių durų ir vartų apsaugai naudojami paviršiniai magnetiniai kontaktai, kurių plyšio dydis 

maks. 35mm. Šių magnetinių kontaktų kabelis turi būti apsaugotas metaliniu vamzdeliu. 
 

3.3.10 IR spindulių barjeras 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Veikimo atstumas ne mažiau 50m; 
 IR bangų ilgis - 950µm; 
 Komplektuojamas iš siųstuvo (Tx) ir imtuvo (Rx); 
 IR spindulių celių skaičius ne mažiau 4vnt; 
 IR spindulių celės komplektuojamos su montavimo stulpeliu (aukštis – ne mažiau 1m); 
 Maitinimo įtampa - 12VDC; 
 Tinkamas naudoti lauko sąlygomis; 
 Darbo temperatūra nuo -25°C iki +55°C. 

 
3.3.11 Maitinimo šaltinis 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Įėjimo įtampa – 230VAC; 
 Išėjimo reguliuojama įtampa – 12-15VDC; 
 Išėjimo srovė – 9,5A; 
 Komplektuojamas su montavimo dėže (IP65); 
 Darbo temperatūra nuo -20°C iki +60°C. 

 
3.3.12 Lauko sirena 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Maitinimo įtampa 12VDC; 
 Garsumo lygis 105dB/1m; 
 Komplektuojama su 500mA akumuliatoriumi; 
 Korpusas atsparus smūgiams ir UV spinduliams; 
 Komplektuojama su stroboskopu, lęšis mėlynas; 
 Tamperinis jungiklis atidarius korpusą; 
 Tinkamas naudoti lauko sąlygomis; 
  Veikimo temperatūra nuo -25oC iki +55oC; 

 
3.3.13 Vidinė sirena 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Maitinimo įtampa 12VDC; 
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 Garsumo lygis 105dB/1m; 
 Komplektuojama su stroboskopu. 
 Skirta naudoti vidaus sąlygomis; 
 Darbo temperatūra nuo 0°C iki +50°C. 

 
3.3.14 Valdoma lauko vaizdo stebėjimo kamera 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Valdomos vaizdo kameros korpuso tipas: „kupolinė“; 
 Kameros raiška – ne mažesnė kaip 4MP; 
 Nuolatinis dvipusis garso ryšys; 
 Kameroje turi būti ne mažesnis kaip 1/2,8″ CMOS vaizdo jutiklis; 
 Vaizdo srauto raiška ne blogesnė kaip 4MP, 30 kadrų per sekundę; 
 IR pašvietimo atstumas iki 100m; 
 Optinis priartinimas ne mažiau 25 kartų; 
 Platus dinaminis diapazonas ne mažiau 120 dB; 
 Šviesos jautrumas spalvotu režimu – ne blogiau 0,4 lx, j/b režimu – ne blogiau 0,0 lx su IR; 
 Vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.264, H.265, M-JPEG; 
 Galimybė transliuoti ne mažiau dviejų vaizdo srautų H.264, H.265 ir M-JPEG glaudinimo 

formatais; 
 Kameros kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybės – turi būti; 
 Atitikmuo protokolams: 802.1X (including EAP-TLS), ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, 

HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, ONVIF (Profile G, S, T, M), PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, 
SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP; 

 Palaikomi garso standartai: G.711; 
 Kamera turi būti konfigūruojama naudojantis interneto naršyklę ir programinę įrangą; 
 Prievadas 10/100 Ethernet; 
 Galimybė nustatyti ne mažiau 255 fiksuotų pozicijų (Preset); 
 Kameroje turi būti išmaniosios analitikos funkcija su galimybėmis:  
- judesio detekcijai; 
- objektų atpažinimui: automobilis, žmogus; 
- nustatyti objektų patekimą, išėjimą ir buvimą nurodytame plote; 
- nustatyti linijos kirtimą abiem kryptimis ir judėjimą nebūdinga kryptimi; 
- skaičiuoti į nurodytą plotą patenkančius ir išeinančius objektus. 
 Viena garso įvesties jungtis; 
 Viena garso išvesties jungtis; 
 Kameros posūkio kampas horizontaliai ne mažiau 0-360°, vertikaliai ne mažiau -15-90°; 
 Elektros maitinimas PoE IEEE802.3at, 12VDC; 
 Galios sąnaudos – ne didesnės kaip 30W; 
 Aplinkos temperatūra: nuo - 40 °C iki +60 °C; 
 Atsparumas išorės sąlygoms ne mažesnis IP67, IK10; 
 Komplektuojama su pagrindu laidų jungimų sudėjimui, arba numatyta kameros korpuse, 

laikikliu skirtu tvirtinti nutolinus nuo sienos. 
 

3.3.15 Stacionari lauko vaizdo stebėjimo kamera 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Stacionarios vaizdo kameros korpuso tipas: „cilindrinė“; 
 Kameros raiška – ne mažesnė kaip 4MP; 
 Nuolatinis dvipusis garso ryšys; 
 Kameroje turi būti ne mažesnis kaip 1/3″ CMOS vaizdo jutiklis; 
 Vaizdo srauto raiška ne blogesnė kaip 4MP 30 kadrų per sekundę; 
 Kintamo židinio nuotolio objektyvas su parametrais, ne mažesniais kaip 2,7–13,5 mm; 
 IR pašvietimo atstumas ne mažiau 50m; 
 Platus dinaminis diapazonas ne mažiau 120 dB; 
 Šviesos jautrumas spalvotu režimu – ne blogiau 0,02 lx, j/b režimu – ne blogiau 0,0 lx su IR; 
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 Vaizdo srauto glaudinimo formatai: H265, H.264, M-JPEG; 
 Galimybė transliuoti ne mažiau dviejų vaizdo srautų H265, H.264 ir M-JPEG glaudinimo 

formatais; 
 Kameros kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybės; 
 Atitikmuo protokolams: 802.1X (including EAP-TLS), ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, 

HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, 
UDP, UPnP, ONVIF (Profile G, S, T, M); 

 Palaikomi garso standartai: G.711; 
 Kamera turi būti konfigūruojama naudojantis interneto naršykle ir programine įranga; 
 Prievadas 10/100 Ethernet; 
 Nuotolinis ryškumo ir priartinimo reguliavimas; 
 Kameroje turi būti išmaniosios analitikos funkcija su galimybėmis:  
- judesio detekcijai; 
- objektų atpažinimui: automobilis, žmogus; 
- nustatyti objektų patekimą, išėjimą ir buvimą nurodytame plote; 
- nustatyti linijos kirtimą abiem kryptimis ir judėjimą nebūdinga kryptimi; 
- skaičiuoti į nurodytą plotą patenkančius ir išeinančius objektus. 
 Viena garso įvesties jungtis; 
 Viena garso išvesties jungtis; 
 Elektros maitinimas PoE IEEE802.3af; 
 Galios sąnaudos – ne didesnės kaip 10 W; 
 Aplinkos temperatūra: nuo - 30 °C iki +60 °C; 
 Atsparumas išorės sąlygoms ne mažesnis IP67, IK10; 
 Komplektuojama su pagrindu laidų jungimų sudėjimui ir tvirtinimo elementais. 

 
3.3.16 Stacionari vidaus vaizdo stebėjimo kamera 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Stacionarios vaizdo kameros korpuso tipas: „kupolinė“; 
 Kameros raiška – ne mažesnė kaip 8MP; 
 Nuolatinis dvipusis garso ryšys; 
 Kameroje turi būti ne mažesnis kaip 1/2,8″ CMOS vaizdo jutiklis; 
 Vaizdo srauto raiška ne blogesnė kaip 8MP 20 kadrų per sekundę; 
 Kintamo židinio nuotolio objektyvas su parametrais, ne mažesniais kaip 2,8–12 mm; 
 IR pašvietimo atstumas ne mažiau 40m; 
 Platus dinaminis diapazonas ne mažiau 120 dB; 
 Šviesos jautrumas spalvotu režimu – ne blogiau 0,03 lx, j/b režimu – ne blogiau 0,0 lx su IR; 
 Vaizdo srauto glaudinimo formatai: H265, H.264, M-JPEG; 
 Galimybė transliuoti ne mažiau dviejų vaizdo srautų H265, H.264 ir M-JPEG glaudinimo 

formatais; 
 Kameros kontrolės ir konfigūravimo tinklu galimybės; 
 Atitikmuo protokolams: 802.1X (including EAP-TLS), ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, 

HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, 
UPnP, ONVIF (Profile G, S, T, M); 

 Palaikomi garso standartai: G.711; 
 Kamera turi būti konfigūruojama naudojantis interneto naršykle ir programine įranga; 
 Prievadas 10/100 Ethernet; 
 Nuotolinis ryškumo ir priartinimo reguliavimas; 
 Kameroje turi būti išmaniosios analitikos funkcija su galimybėmis:  
- judesio detekcijai; 
- objektų atpažinimui: automobilis, žmogus; 
- nustatyti objektų patekimą, išėjimą ir buvimą nurodytame plote; 
- nustatyti linijos kirtimą abiem kryptimis ir judėjimą nebūdinga kryptimi; 
- skaičiuoti į nurodytą plotą patenkančius ir išeinančius objektus. 
 Elektros maitinimas PoE IEEE802.3af; 
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 Galios sąnaudos – ne didesnės kaip 10 W; 
 Aplinkos temperatūra: nuo - 30 °C iki +60 °C; 
 Atsparumas išorės sąlygoms ne mažesnis IP67, IK10; 
 Komplektuojama su pagrindu laidų jungimų sudėjimui ir tvirtinimo elementais. 

 
3.3.17 Stacionarus kompiuteris 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Kompiuteris su priedais skirtas vaizdo stebėjimo darbo vietos įrengimui; 
 Procesorius ne blogiau nei Intel Core i5 procesorių šeima, IP nemažiau kaip 14 kartos 

generacijos, našumas ne mažesnis nei 2,4GHz; 
 Turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; 
 Operatyvinė atmintis (RAM),ne mažiau kaip 16 GB; 
 Standusis diskas ne mažesnis kaip 1TB, SSD tipo; 
 Vaizdo plokštė: atmintis ne mažiau 8GB; 
 Turi būti integruotas 10/100/1000Mbps, tinklo adapteris; 
 Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Pro;  
 USB, DisplayPort, RJ45 jungtys – turi būti; 
 Komplektuojamas su standartiniais kompiuterio priedais (pele, klaviatūra). 

 
3.3.18 Monitorius 27“ 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Įstrižainės dydis ne mažiau 26,5 coliai; 
 Stebėjimo kampas ne mažesnis 178°/178°; 
 Reakcijos laikas ne prastesnis nei 8 ms; 
 Skaistis ne mažiau 350cd/m2; 
 Rezoliucija ne mažiau- 3840 x 2160; 
 Tinkamas darbui 7dienas per savaitę, 24 valandas per parą; 
 Įėjimai: HDMI, Dispay Port,) USB, Ethernet; 
 Maitinimo įtampa – 230VAC; 
 Vartojama galia ne daugiau 170W; 
 Aplinkos temperatūra nuo 0oC iki +40oC; 
 Komplektuojamas su montavimo stovu. 

 
3.3.19 Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Ne mažiau 12 kamerų įrašymui (su galimybe plėsti iki ne mažiau 120); 
 Korpuso dydis nedidesnis kaip 2U; 
 Įrašymo pralaidumas ne mažiau 1500Mbps; 
 Išsiuntimo pralaidumas ne mažiau 800Mbps; 
 Maitinimo šaltiniai (1+1) su nemažiau kaip 1000W galia; 
 Operacinė sistema  „Windows Server 2022“ arba aukštesnė;  
 Komplektuojamas su programiniu paketu vaizdo kamerų įrašymui ir vaizdų peržiūrai iš ne 

mažiau 1 darbo vietos. Palaikomi darbo rėžimai: įrašymas, stebėjimas realiu laiku, įrašo 
peržiūra; 

 Jei programinė įranga licenciuojama, turi būti patekta licencija projekte numatytų kamerų 
įrašymui ir vaizdų peržiūrai. Licencija turi galioti neribotą laiką. 

 Turi galimybę duomenis eksportuoti į išorines laikmenas (USB, DVD-R ir kt.); 
 Darbinės atminties nemažiau kaip 32GB; 
 Atmintis įrašui turi būti ne mažiau 30 parų; 
 Talpykla su RAID6 konfiguracija; 
 Nemažiau kaip: 4×10GbE SFP+ ir 4x1GbE RJ-45 portai; 
 Maitinimo įtampa 230VAC. 
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3.3.20 Tinklo komutatorius 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Ne mažiau 24 prievadai 10/100/1000Base-T; 
 Ne mažiau 2prievadai 1G SFP modulių palaikymui; 
 1x USB-C console Port; 
 1x USB Type-A host port; 
 Komplektuojamas su ne mažiau 2 x 1G SFP vienmodžiais (SM) moduliais; 
 Valdymas: per web naršyklę; 
 Perjungimo sluoksnis (layer) – L2, L3; 
 Paslaugos kokybės palaikymas QoS – turi būti; 
 Našumas ne mažiau 56Gbps, pralaidumas ne mažiau 41,6Mpps; 
 Palaikomi standartai: IEEE 802.3at/af, PoE galingumas per prievadą ne mažiau 30W per 

prievadą; bendra PoE prievadų galia ne mažiau 370W; 
 IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad/ab, IEEE 802.1Q; 
 Galimybė prijungti dubliuojantį maitinimo šaltinį apsaugantį nuo elektros tiekimo sutrikimų – 

turi būti; 
 Montuojamas 19“ komutacinėje spintoje; 
 Aplinkos temperatūra  0oC ... +40oC; 
 Maitinimas 230VAC arba komplektuojamas su maitinimo adapteriu. 
 

3.3.21 Komutacinė panelė su 24xRJ45 lizdais 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis ne daugiau 1U; 
 Komutacinės panelė talpa – 24 lizdai; 
 Komplektuojama su lizdais; 
 Lizdų kategorija kat.6; 
 Ekranuota. 
 

3.3.22 Kabelių sutvarkymo panelė su žiedais 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis ne daugiau 1U; 
 Komplektuojama su plastikiniais žiedais kabeliams pravesti. 

 
3.3.23 Elektros maitinimo panelė 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Montuojama į 19“ spintą; 
 Aukštis  ne daugiau 1U; 
 Tinkama naudoti 230V/50Hz įtampos tinkluose; 
 Srovė 16A; 
 Naudojama 8 kištukinių lizdų panelė su jungikliu. 
 

3.3.24 Apsauga nuo viršįtampių 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 IN/OUT jungtys tinkamos RJ45 lizdams (100/1000Mbps); 
 Praleidžia PoE maitinimą; 
 Montuojamas ant DIN35mm bėgelio; 
 Tinkamas montuoti PoE įtampos tinkluose; 
 Maksimali iškrovos srovė (8/20µs): 3kA (line to line). 
 

3.3.25 Rezervinio maitinimo šaltinis 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Naudojamo rezervinio maitinimo šaltinio galingumas 3,0kVA; 
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 Komplektuojamas su 3,0kVA papildomu baterijų bloku; 
 Efektyvumas ne mažiau 85 %; 
 Galimybė keisti baterijas neišjungus įtampos tiekimo vartotojams; 
 Montuojamas į 19“ spintą; 
 Turi būsenos indikatorius ir valdymo mygtukus priekinėje panelėje; 
 Turi RJ45 jungtį; 
 Komplektuojamas su montavimo bėgeliais; 
 Maitinimo įtampa 230V. 
 

3.3.26 Eismo valdymo komutacinis skydas 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skydas pagamintas iš cinkuoto plieno lakštų; 
 Padengtas antikorozine danga miltelinio dažymo būdu; 
 Komplektuojamas su pamatu, montažine plokšte, ir komutaciniais elementais; 
 Rakinamos durelės – turi būti; 
 Orientaciniai matmenys - 800x600x250mm (aukštis x plotis x  gylis milimetrais); 
 Apsaugos klasė - ne mažiau IP65; 
 Eismo valdymo komutacinis skydas yra komplektinis gaminys ir jo principinė schema pateikiama 

kartu su skydu. Skydo komplektacija ir funkcionalumas turi išpildyti šio projekto apimtyje 
pateiktų funkcinių schemų reikalavimus pilna apimtimi. 

 
3.3.27 Kelio užtvaras 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Naudojami kelio užtvarai, kurių strėlės ilgis ≥5m ir ≥10m; 
 Strėlės diametras nemažiau 50mm; 
 Strėle turi būti komplektuojama su LED apšvietimo juostomis ir pažymėta aiškiai matomais, 

šviesą atspindinčiais žymenimis; 
 Ciklų kiekis tarp gedimų nemažiau 5‘000‘000; 
 Apsaugos klasė -   neblogiau IP44; 
 Įrenginio korpuse numatyta vieta indukcinių kilpų valdiklių montavimui; 
 El. parametrai: 230VAC, ne daugiau 450W (judesio metu su šildytuvu); 
 Darbinė temperatūra nuo -30° iki +40°C; 
 Komplektuojama su kelio užtvaro apsauginiais atitvarais (jei reikalinga); 
 Komplektuojamas su ne mažiau 2 nuotolinio valdymo pulteliais. 

 
3.3.28 Eismo valdymo šviesoforas 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Sekcijų skaičius: 2 (žalia/raudona); 
 Šviesos šaltinis: LED; 
 Šviesos intensyvumas ≥300 cd; 
 Signalinės dalies skersmuo: 200mm; 
 Maitinimo įtampa: 230VAC; 
 Naudojama galia: ne daugiau 10W; 
 Darbo aplinkos temperatūra: nuo -30°C iki  +40°C; 
 Sandarumo klasė IP65. 

 
3.3.29 Indukcinės kilpos valdiklis 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skirtas kelio 2 indukcinių kilpų pajungimui ir kelio užtvaro valdymui; 
 Detektavimo induktyvumo ribos 25-800µH; 
 Detektavimo dažnio ribos 30-130kHz; 
 Jautrumas 0,01-0,65%; 
 Reakcijos laikas 100ms; 
 Sandarumo klasė ir darbo temperatūra turi atitikti montavimo vietos sąlygas; 
 Maitinimas - 230VAC arba 24VAC/VDC; 
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 Darbo aplinkos temperatūra: nuo -20°C iki  +50°C. 
 

3.3.30 Indukcinė kilpa 
Pagrindiniai reikalavimai: 
 Indukcinė kilpa skirta detektuoti sunkiasvorį transportą; 
 Indukcinės kilpos orientaciniai matmenys 1,5x3,5 (plotis x ilgis metrais); 
 Indukcinė kilpa skirta montuoti važiuojamosios dalies dangoje 30-50mm gylyje, išpjaunant 12-

15mm pločio įpjovas; 
 Detektavimo induktyvumo ribos suderinamos su kontroleriu. 

 
3.3.31 Ethernet tinklo modulis 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Turi ne mažiau 12 diskretinių įėjimų; 
 Turi  ne mažiau 8 diskretinių išėjimų; 
 Turi RJ45 (10/100Mbps) sąsają; 
 Maitinimo įtampa – 12-36VDC; 
 Aplinkos temperatūra  -30oC ... +60oC. 

 
3.3.32 Pagalbos iškvietimo centralė (ŽN) 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skirta pagalbos signalui perduoti budinčiam personalui; 
 Turi garsinį signalą budėtojo dėmesiui atkreipti; 
 Turi spalvines šviesines indikacijas: žalia – budėjimo būsena, raudona – aliarmas; 
 Turi pavojaus iškvietimo atšaukimo mygtuką; 
 Turi maitinimo šaltinį su 12VDC akumuliatoriaus pakrovimo funkcija; 
 Maitinimo įtampa 230VAC; 
 Komplektuojama 12VDC akumuliatoriumi; 
 Aplinkos temperatūra nuo -5oC iki 40oC; 
 Apsaugos laipsnis ne mažiau IP30. 

 
3.3.33 Pagalbos iškvietimo jungiklis (su virve) 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skirtas pagalbos signalui įjungti; 
 Sistemiškai suderinamas su ŽN pagalbos iškvietimo centrale; 
 Tvirtinamas prie patalpos lubų; 
 Komplektuojamas su virve; 
 Aplinkos temperatūra nuo -5oC iki 40oC; 
 Apsaugos laipsnis ne mažiau IP21. 

 
3.3.34 Pagalbos iškvietimo / atšaukimo mygtukas 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skirtas pagalbos signalo atšaukimui; 
 Sistemiškai suderinamas su ŽN pagalbos iškvietimo centrale; 
 Tvirtinamas prie sienos; 
 Komplektuojamas su pagalbos atšaukimo mygtuku; 
 Turi šviesinį ir garsinį sistemos suveikimo signalus; 
 Aplinkos temperatūra nuo -5oC iki 40oC; 
 Apsaugos laipsnis ne mažiau IP41. 

 
3.3.35 Šviesinė indikacija (virš ŽN WC durų) 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Skirtas pagalbos signalo indikavimui; 
 Sistemiškai suderinamas su ŽN pagalbos iškvietimo centrale; 
 Tvirtinamas prie sienos; 
 Šviesinė indikacija raudonos spalvos; 
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 Aplinkos temperatūra nuo -5oC iki 40oC; 
 Apsaugos laipsnis ne mažiau IP41. 

 
3.3.36 Kabeliai 
3.3.36.1 Jėgos kabeliai 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Varinės gyslos monolitinės arba daugiavielės;  
 Kabelio struktūra 3x2,5mm2, 4x1,5mm2, 3x1,5mm2; 
 Vario gyslos padengtos tiek atskira, tiek bendra behalogenine izoliacija; 
 Gyslos skirtingų spalvų. 
 Kabelis skirtas 300/500V įtampai; 
 Maksimali kabelio įšilimo temperatūra gali būti ne didesnė kaip +75oC, esant pastoviam 

apkrovimui. 
 Degumo klasė – Eca. 

 
3.3.36.2 Signaliniai kabeliai 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Varinės gyslos daigiavielės;  
 Kabelio struktūra 12x0,75mm2; 
 Vario gyslos padengtos tiek atskira, tiek bendra behalogenine izoliacija; 
 Gyslos skirtingų spalvų. 
 Kabelis skirtas 300/500V įtampai; 
 Maksimali kabelio įšilimo temperatūra gali būti ne didesnė kaip +75oC, esant pastoviam 

apkrovimui. 
 Degumo klasė – Eca. 

 
3.3.36.3 Kabelis FTP kat.6 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Varinės gyslos monolitinės;  
 Kabelio struktūra 4x2x(23AWG); 
 Laidininkai susukti poromis; 
 Ekranuoti; 
 6 kategorija; 
 Izoliacija – behalogeninė; 
 Naudojimo sąlygos – lauko ir vidaus instaliacija; 
 Degumo klasė – Eca. 

 
3.3.36.4 Apsauginės signalizacijos kabeliai 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Detektoriai prie centralės ir jos išplėtimo modulių jungiami apsaugos signalizacijos sistemoms 

skirtais variniais ekranuotais instaliaciniais 4 ir 6 gyslų kabeliais; 
 Varinės gyslos monolitinės arba daugiavielės; 
 Kabelio struktūra 4x0,22 ir 6x0,22; 
 Kabelis ekranuotas, ekranas - aliuminio juosta su plastikiniu padengimu; 
 Kabelio izoliacija – behalogeninė; 
 Naudojimo sąlygos – vidaus instaliacija; 
 Degumo klasė – Eca. 

 
3.3.36.5 Jungiamieji kabeliai, montažiniai laidai 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Jungiamieji kabeliai naudojami 0,5-2,0m ilgio; 
 Jungiamųjų vytos poros kabelių kategorija ir ekranavimas turi atitikti instaliacinių kabelių 

parametrus, galuose gamykliškai presuotos jungtys; 
 Jungiamieji optiniai kabeliai – single mode su galuose gamykliškai užlyditomis jungtimis; 
 Montažiniai laidai – variniai. 



                                                  

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

 20241004-TDP-AS.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

14 14 0 

 
3.3.37 Instaliacinis kanalas 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Instaliacinis kabelių kanalas - plastikinis; 
 Orientacinis kanalų skerspjūvis 20x20mm (kanalo skerspjūvį tikslinti pagal jame klojamų kabelių 

kiekį ir jų skersmenį); 
 Kanalas komplektuojamas su dangčiu, tvirtinimo elementais ir fasoninėmis detalėmis; 
 Naudojimo sąlygos – vidaus instaliacija. 

 
3.3.38 Gofruoto vidinio paviršiaus vamzdis 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Vamzdžio vidinis paviršius gofruotas; 
 Naudojamų vamzdžių orientacinis diametras 20-50mm (vamzdžių diametrą tikslinti pagal jame 

klojamų kabelių kiekį ir jų skersmenį);  
 Gamybos medžiaga – behalogeninis plastikas; 
 Mechaninis atsparumas ne mažiau 320N/5cm; 
 Komplektuojamas su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. 

 
3.3.39 Lygaus vidinio paviršiaus vamzdis 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Vamzdžio vidinis paviršius lygus; 
 Naudojamų vamzdžių orientacinis diametras 20-50mm (vamzdžių diametrą tikslinti pagal jame 

klojamų kabelių kiekį ir jų skersmenį);  
 Gamybos medžiaga – behalogeninis plastikas; 
 Mechaninis atsparumas ne mažiau 320N/5cm; 
 Komplektuojamas su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. 

 
3.3.40 Instaliacinių medžiagų komplektas 

Pagrindiniai reikalavimai: 
 Savisriegiai; 
 Varžtai; 
 Poveržlės; 
 Dirželiai; 
 Laikikliai; 
 Žymėjimo priemonės ir vizualinio apipavidalinimo priemonės; 
 Sujungimo dėžutės; 
 Sandarinimo medžiagos. 
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4 Sąnaudų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Apsauginės signalizacijos sistema 

1.1 
Apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys 
(ASKĮ) 

TS3.3.1 kompl. 1  

1.2 Kontrolinio įrenginio įėjimų išplėtimo plokštė TS3.3.2 vnt 1  
1.3 Išėjimų išplėtimo plokštė TS3.3.3 vnt 1  
1.4 Išplėtimo modulis TS3.3.4 kompl. 1  
1.5 Akumuliatorius 12V/7Ah TS3.3.5 vnt 2  
1.6 Valdymo pultelis (klaviatūra) TS3.3.6 vnt 1  
1.7 Pasyvus IR spindulių detektorius TS3.3.7 vnt 13  
1.8 Akustinis stiklo dūžio detektorius TS3.3.8 vnt 3  

1.9 Magnetinis kontaktas TS3.3.9 vnt 7  
1.10 Magnetinis kontaktas (pakeliamiems vartams) TS3.3.9 vnt 2  

1.11 
IR spindulių barjeras (siųstuvas - imtuvas), su 
maitinimo šaltiniu ir stulpeliu 

TS3.3.10 kompl. 4 Tiekiama 
atskiru 

projektu 1.12 12VDC maitinimo šaltinis su dėže TS3.3.11 kompl. 1 
1.13 Lauko sirena TS3.3.12 vnt 1  
1.14 Vidaus sirena TS3.3.13 vnt 1  
1.15 Kabelis 3x2,5mm2 TS3.3.36.1 m 200  
1.16 Kabelis FTP kat.6 TS3.3.36.3 m 485  
1.17 Kabelis 6x0,22 TS3.3.36.4 m 255  
1.18 Kabelis 4x0,22 TS3.3.36.4 m 160  
1.19 Instaliacinis kanalas 20x20mm TS3.3.37 m 60  
1.20 Gofruoto vidinio paviršiaus vamzdis TS3.3.38 m 30  
1.21 Lygaus vidinio paviršiaus vamzdis TS3.3.39 m 30  
1.22 Instaliacinių medžiagų komplektas TS3.3.40 kompl. 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

2.Vaizdo stebėjimo sistema 

2.1 
Valdoma lauko vaizdo stebėjimo kamera, 
komplektuojama su tvirtinimo elementais TS3.3.14 kompl. 1 

Tiekiama 
atskiru 

projektu 

2.2 
Stacionari lauko vaizdo stebėjimo kamera, 
komplektuojama su tvirtinimo elementais TS3.3.15 kompl. 5 

2.3 
Stacionari vidaus vaizdo stebėjimo kamera, 
komplektuojama su tvirtinimo elementais 

TS3.3.16 kompl. 6 

2.4 Stacionarus kompiuteris TS3.3.17 kompl 1 
2.5 Monitorius 27“ TS3.3.18 vnt 2 
2.6 Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) TS3.3.19 vnt 1 
2.7 Tinklo komutatorius, 24 portų TS3.3.20 vnt 1 
2.9 Komutacinė panelė su 24 lizdais TS3.3.21 vnt 1 

2.10 Kabelių sutvarkymo žiedai TS3.3.22 vnt 2 
2.11 Elektros maitinimo panelė TS3.3.23 vnt 1 
2.12 Apsauga nuo viršįtampių TS3.3.24 vnt 6 

2.13 
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 
3,0kVA TS3.3.25 vnt 1 

2.14 
Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų 
blokas TS3.3.25 vnt 1 

2.15 Kabelis FTP kat.6 TS3.3.36.3 m 730 
2.16 Jungiamieji kabeliai, montažiniai laidai TS3.3.36.5 kompl. 1 
2.17 Gofruoto vidinio paviršiaus vamzdis TS3.3.38 m 100 
2.18 Lygaus vidinio paviršiaus vamzdis TS3.3.39 m 30 
2.19 Instaliacinių medžiagų komplektas TS3.3.40 kompl. 1 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

3. Eismo valdymo sistema 
3.1 Eismo valdymo komutacinis skydas TS3.3.26 kompl. 1 EVKS-1 
3.2 Automatinis kelio užtvaras (su 10m kartimi) TS3.3.27 vnt 2  
3.3 Automatinis kelio užtvaras (su 5m kartimi) TS3.3.27 vnt 1  
3.4 Eismo valdymo šviesoforas TS3.3.28 vnt 3  
3.5 Indukcinės kilpos valdiklis TS3.3.29 vnt 3  
3.6 Indukcinė kilpa TS3.3.30 vnt 5  
3.7 Ethernet tinklo modulis 12DI, 8DO TS3.3.31 vnt 1  

  3.9 Kabelis 4x1,5mm2 TS3.3.36.1 m 75  
3.10 Kabelis 3x1,5mm2 TS3.3.36.1 m 75  
3.11 Kabelis 12x0,75mm2 TS3.3.36.2 m 75  
3.12 Kabelis FTP kat.6 TS3.3.36.3 m 20  
3.13 Instaliacinių medžiagų komplektas TS3.3.40 kompl. 1  

4. WC ŽN pagalbos iškvietimo sistema 
4.1  Pagalbos iškvietimo centralė – kontroleris (ŽN) TS3.3.32 kompl. 1  
4.2 Pagalbos iškvietimo jungiklis (su virve) TS3.3.33 vnt 1  
4.3 Pagalbos iškvietimo / atšaukimo mygtukas TS3.3.34 vnt 1  
4.4 Šviesinė indikacija (virš ŽN WC durų) TS3.3.35 vnt 1  
4.5 Kabelis FTP kat.6 TS3.3.36.3 m 20  
4.6 Instaliacinių medžiagų komplektas TS3.3.40 kompl. 1  
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PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) 
pastato Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių 
g. 26 statybos projektas 
 A1872 PV A. Stripinis  

1186 

Euroelektronika, UAB             
Tel: (8-5) 2798962 
El. paštas: 
info@euroelektronika.lt 

34099 PDV E. Vencius  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
 
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Laida 

    
0 

    

KALBA STATYTOJAS: 
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie 
susisiekimo ministerijos 
UŽSAKOVAS:  
Muitinės departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos 

DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

LT 20241004-TDP-AS.DŽ 1 3 

4 Darbų kiekių žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Apsauginės signalizacijos sistema 

1.1 
Apsauginės signalizacijos kontrolinio įrenginio 
(ASKĮ) montavimas  

TS 3.2.2; 
TS 3.2.4 

vnt 1  

1.2 
Kontrolinio įrenginio įėjimų išplėtimo plokštės 
montavimas 

vnt 1  

1.3 Išėjimų išplėtimo plokštės montavimas vnt 1  
1.4 Išplėtimo modulio montavimas vnt 1  
1.5 Akumuliatoriaus 12V/7Ah montavimas vnt 2  
1.6 Valdymo pultelio (klaviatūra) montavimas vnt 1  
1.7 Pasyvaus IR spindulių detektoriaus montavimas vnt 13  
1.8 Akustinio stiklo dūžio detektoriaus montavimas vnt 3  

1.9 Magnetinio kontakto montavimas vnt 7  

1.10 
Magnetinio kontakto (pakeliamiems vartams) 
montavimas vnt 2  

1.11 
IR spindulių barjero (siųstuvas - imtuvas), su 
maitinimo šaltiniu ir stulpeliu montavimas 

vnt 4  

1.12 12VDC maitinimo šaltinio su dėže montavimas vnt 1  
1.13 Lauko sirenos montavimas vnt 1  
1.14 Vidaus sirenos montavimas vnt 1  

1.15 
Maitinimo kabelių montavimas tarp sistemos  
elementų 

TS 3.2.3 

m 200  

1.16 
Signalinių kabelių montavimas tarp sistemos 
elementų 

m 900  

1.17 Instaliacinio kanalo 20x20mm montavimas m 60  
1.18 Instaliacinių vamzdžių montavimas m 60  

1.19 
Grafinio atvaizdavimo programos papildymas 
projektuojama AS sistemos dalimi 

TS 3.2.5 vnt 1  

1.20 
Priešgaisrinių sandarinimų sienose ir perdangose 
įrengimas TS 3.2.1 

vnt 1  

1.21 Sistemos markiravimo darbai vnt 1  
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2 3 0 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

2.Vaizdo stebėjimo sistema 

2.1 
Valdomo lauko vaizdo stebėjimo kameros 
montavimas  

TS 3.2.2; 
TS 3.2.4 

vnt 1  

2.2 
Stacionarios lauko vaizdo stebėjimo kameros 
montavimas vnt 5  

2.3 
Stacionarios vidaus vaizdo stebėjimo kameros 
montavimas 

vnt 6  

2.4 Stacionaraus kompiuterio montavimas vnt 1  
2.5 Monitoriaus 27“ montavimas vnt 2  

2.6 
Tinklinio vaizdo įrašymo įrenginio (NVR) 
montavimas 

vnt 1  

2.7 Tinklo komutatoriaus, 24 portų  montavimas vnt 1  
2.8 Komutacinės panelės su 24 lizdais montavimas vnt 1  
2.9 Kabelių sutvarkymo žiedų montavimas vnt 2  

2.10 Elektros maitinimo panelės montavimas vnt 1  
2.11 Apsaugos nuo viršįtampių montavimas vnt 6  

2.12 
Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), 
3,0kVA montavimas vnt 1  

2.13 
Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų 
bloko montavimas 

vnt 1  

2.14 Signalinių kabelių montavimas tarp sistemos 
elementų TS 3.2.3 

m 730  

2.15 Instaliacinių vamzdžių montavimas m 130  

2.16 Priešgaisrinių sandarinimų sienose ir 
perdangose įrengimas TS 3.2.1 

vnt 1  

2.17 Sistemos markiravimo darbai vnt 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Nuorodos 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

3. Eismo valdymo sistema 
3.1 Eismo valdymo komutacinio skydo montavimas 

TS 3.2.2; 
TS 3.2.4 

vnt 1 EVKS-1 

3.2 
Automatinio kelio užtvaro (su 10m kartimi) 
montavimas vnt 2  

3.3 
Automatinio kelio užtvaro (su 5m kartimi) 
montavimas vnt 1  

3.4 Eismo valdymo šviesoforo montavimas vnt 3  
3.5 Indukcinės kilpos valdiklio montavimas vnt 3  
3.6 Indukcinės kilpos montavimas vnt 5  
3.7 Ethernet tinklo modulio 12DI, 8DO montavimas vnt 1  

3.8 
Maitinimo kabelių montavimas tarp sistemos  
elementų 

TS 3.2.3 
m 150  

  3.9 
Signalinių kabelių montavimas tarp sistemos 
elementų m 95  

3.10 
Eismo valdymo sistemos programos papildymas 
projektuojamų kelio užtvarų valdymu TS 3.2.1 

vnt 1  

3.11 Sistemos markiravimo darbai vnt 1  
4. WC ŽN pagalbos iškvietimo sistema 

4.1  
Pagalbos iškvietimo centralės – kontrolerio 
(ŽN) montavimas 

TS 3.2.2; 
TS 3.2.4 

vnt 1  

4.2 
Pagalbos iškvietimo jungiklio (su virve) 
montavimas 

vnt 1  

4.3 
Pagalbos iškvietimo / atšaukimo mygtuko 
montavimas 

vnt 1  

4.4 
Šviesinės indikacijos (virš ŽN WC durų) 
montavimas vnt 1  

4.5 
Signalinių kabelių montavimas tarp sistemos 
elementų TS 3.2.3 m 20  

4.6 Sistemos markiravimo darbai TS 3.2.1 vnt 1  
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Transporto paskirties (transporto pastatų paskirties grupės) pastato
Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26
statybos projektas

GEN. PROJEKTUOTOJAS: PROJEKTAS:

BRĖŽINYS:

ŽYMUO:

A. Stripinis

STATYTOJAS: Pasienio kontrolės punktų direkcija 
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Muitinės departamentas prie Lietuvos UŽSAKOVAS:

uparchitektai
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SIGNALIZACIJOS TINKLAIS M 1:100
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TIIIS prašymo nr.: TIIIS1-20250514-031907
Plano tipas: Pilno turinio topografinis planas

Objekto adresas: Pasieniečių g. 26, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.
Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
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TIKSLUMAS KIEKVIENAME TAŠKE

Posto teritorijos sklypų ribos

Kelio ženklai
204

STOP

VSAT tarnybinio transporto privažavimas prie LR
valstybės sienos

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Pakeliamas užtvaras
Šviesoforas

VSAT darbo vieta
Muitinės  darbo vieta

P
M
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