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1 Projekto dalies sudéties ziniarastis

1.1 Projekto tekstiniy dokumenty Ziniarastis
. Lapy . .

Dokumento Zymuo o Laida | Dokumenty pavadinimas Pastabos

20241004-TDP-ER.PDSZ 1 0 Projekto dalies sudéties Ziniarastis

20241004-TDP-BD-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis

Konkurso salygy priedas 12 i Projektiniy pasitlymy ir techninio darbo projekto parengimo

Nr.1 techniné specifikacija

20241004-TDP-BD-TSL 1 0 Statinio PDV tarpusavio sprendiniy susiderinimo lentelé

20241004-TDP-ER.AR 3 0 Aiskinamasis rastas

20241004-TDP-ER.TS 7 0 Techninés specifikacijos

20241004-TDP-ER.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis

1.2 Projekto bréziniy Ziniarastis
. Lapy . .

Dokumento Zymuo o Laida | Dokumenty pavadinimas Pastabos

90241004-TDP-ER.B-01 1 0 Qperaftorlq pastato 1 auksto planas su elektroniniy rysiy
tinklais M 1:100

90241004-TDP-ER.B-02 1 0 R.entg.eno patikros pastato planas su elektroniniy rysiy
tinklais M 1:100

90241004-TDP-ER.B-03 1 0 R.entg.eno patikros pastato sieny planas su kabeliniy loviy
tinklais

20241004-TDP-ER.B-04 1 0 Sklypo planas su elektroniniy rysiy lauko tinklais, M 1:500

20241004-TDP-ER.B-05 1 0 Elektroniniy rysiy principiné schema
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES (}RUPES)
PASTATO VILNIAUS R. SAV., MEDININKUY SEN., MEDININKUY K., PASIENIECIY G. 26

STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS:

l%illré:s Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 20241004-TDP-BD 0 Bendroji
2. 20241004-TDP-SP 0 Sklypo plano
3. 20241004-TDP-SA 0 Architekttriné
4, 20241004-TDP-SK 0 Konstrukeijy
5. 20241004-TDP-T 0 Technologijy (rentgeno jrangos ir kt.)
6. 20241004-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
7. 20241004-TDP-SVOK 0 Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo
8. 20241004-TDP-E 0 Elektrotechnikos
9. 20241004-TDP-ER 0 Elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy
10. 20241004-TDP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo
11. 20241004-TDP-AS 0 Apsauginés signalizacijos
12. 20241004-TDP-GS 0 Gaisrinés saugos
13. 20241004-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo
14. 20241004-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 202512 | Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
PROJEKTO PAVADINIMAS:
m Trar)sporto paskirtie§ (_transporto pas.ta.tq paskirtie; gr.uele'zs) pastato
K\,/\jrat' uparch|tekta| \S/tlgr;;ablgssrbrs;;.(,taMsedlnmkq sen., Medininky k., PasienieCiy g. 26
A 18.72 PV, PDV | A. Stripinis ] 5 5 Laida
Arch. J. Usanova PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Kalba STATYTOJAS: Lapas | Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
| Spleko ginisterlios 20241004-TDP-BD-PSZ 1 1
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos
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Konkurso salygy
1 priedas

STATINIO (TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO) IR INFRASTRUKTUROS SKIRTU
TRANSPORTO PRIEMONIU IR KONTEINERIU TIKRINIMO STACIONARIAI
RENTGENO KONTROLES SISTEMAI JRENGTI
PROJEKTINIU PASIULYMU IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

El: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas (UZsakovas) Muitinés departamentas prie Lietuvos Respublikos
finansy ministerijos ir Pasienio kontrolés punkty
direkcija prie Susisiekimo ministerijos (susitarimo dél
bendradarbiavimo pagrindais)

2. Pirkimo objektas Projektiniy pasiuilymy parengimas iSnagrin¢jant
vieng transporto judéjimo schemg pasienio kontrolés
punkto teritorijoje ir Techninio darbo projekto
parengimo (projektavimas vykdomas vienu etapu), ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugy pirkimas.

3. Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas — Statinio (transporto paskirties

pastato) infrastruktiros skirty rentgeno kontrolés
sistemai jrengti projektiniy pasiiilymy ir techninio darbo
projekto parengimas.

Pagrindiné angaro naudojimo paskirtis — jrengti
stacionarig rentgeno kontrolés sistemg (toliau — SRKS),
kurios pagalba pasitelkiant radiografinj vaizda, gaunama
jonizuojancios spinduliuotés pagalba, neintervenciniu
budu vykdyti prekiy, pervezamy keliy transporto
priemonése (bet kokio tipo krovininiuose
automobiliuose, prieckabose ir  puspriekabése,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir mikroautobusuose pilna apimtimi) ir jiiriniuose
konteineriuose, muiting kontrole, siekiant nustatyti
neteisétai  gabenamy prekiy, Saunamyjy ginkly,
Saudmeny, sprogmeny, sprogstamyjy, narkotiniy,
psichotropiniy, pavojingy ir (ar) kenksmingy medziagy
taip pat tikrinti transporto priemones/konteinerius per
visg jy geometrin;j tiirj, iSaiSkinant galimas sléptuves ar
konstrukcijy pakeitimus kontrabandai paslépti.

Projekto rasis — statybos projektas.




17

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statinio adresas

Adresas — Vilniaus teritorinés muitinés Medininky kelio
postas (Medininky pasienio kontrolés punktas (toliau —
Medininky PKP), adresu Pasienieciy g. 26, Medininky
k., Medininky sen., Vilniaus r. savivaldybé

Statiniy grupés sudétis

SRKS sudaro Sie pagrindiniai komponentai:

1) jonizuojancios  spinduliuotés  jrenginio lengvy
konstrukcijy apsauginis angaras kuriame jrengiamas
jonizuojancios spinduliuotés jrenginys;

2) valdymo (operatoriy darbo patalpos) pastatas;

3) atsarginis elektros generatorius;

4) aikstelé krovininiam transportui su ne maziau kaip su

6 (SeSiomis) stovéjimo vietomis.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupes paskirtis ir
bendrieji  (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Pagrindiné statinio paskirtis — apsauga nuo
atmosferos poveikio jrengtai stacionariai rentgeno
kontrolés sistemai (toliau — SRKS), kurios pagalba
pasitelkiant radiografinj  vaizda, = gaunama
jonizuojancios spinduliuotés pagalba, neintervenciniu
budu vykdyti prekiy, pervezamy keliy transporto
priemonese (bet  kokio tipo krovininiuose
automobiliuose, priekabose ir puspriekabése,
autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir mikroautobusuose pilna apimtimi) ir jiiriniuose
konteineriuose, muiting kontrolg, siekiant nustatyti
neteisétai gabenamy prekiy, Saunamyjy ginkly,
Saudmeny, sprogmeny, sprogstamyjy, narkotiniy,
psichotropiniy, pavojingy ir (ar) kenksmingy medziagy
taip pat tikrinti transporto priemones/konteinerius per
visg jy geometrinj tiirj, iSaiSkinant galimas sléptuves ar
konstrukcijy = pakeitimus  kontrabandai  paslépti.
Tikrinamy transporto priemoniy skaifius — ne
maziau kaip 10 vnt. krovininiy  transporto
priemoniy/konteineriy per valanda.

Statinio statybos riisis

Naujo statinio statyba.

Statinio statybos rii$i nustato/patikslina projektuotojas
projekto rengimo metu.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys.
Statinio kategorija nustato/patikslina projektuotojas
projekto rengimo metu.

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkcine

Neéra.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paskirtis

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

Jonizuojanc¢ios spinduliuotés generatorius (generatoriai)
turi veikti minimalaus (diapazone tarp 3,0 ir 4,0 MeV) ir
maksimalaus (diapazone tarp 5,0 ir 6,0 MeV)
intensyvumo (galingumo) impulsy sklaidos rezimuose.

Savaeigé platforma, varoma elektros varikliu.

Savaeigés platformos judéjimo krypties iSlaikymo bégiai
(kreipianciosios), ribotuvai, tikrinamos transporto
priemones/konteinerio sustojimo vietos Zenklinimas,
sustojimo ir jude¢jimo signalai, apsauga nuo paSaliniy
daikty patekimo po platformos ratais.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy apimtis:

1) Sklypo inZineriniy geodeziniy tyrin€jimy, inZineriniy
geologiniy tyrinéjimy, asfalto ir pagrindy tyrimy
atlikimas,

2) Projektiniy pasiilymy parengimas iSnagrinéjant
vieng transporto judé¢jimo  schemg
teritorijoje,

3) Techninio darbo projekto parengimas (projektavimas
vykdomas vienu etapu),

4) atlikti Medininky PKP uzstatymo zonos tikslinima
bei esant poreikiui atnaujinti topografing nuotrauka.

muitinés

12.1.

Projektavimo paslaugos

Perkamos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
Projektuotojas pateikia kalendorinj darby grafikg ir
suderina su perkancigja organizacija.

12.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Papildomos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti:

1) sklypo inzineriniy geodeziniy tyrinéjimy,

2) inZineriniy geologiniy tyrinéjimy, asfalto ir pagrindy
tyrimy atlikimas,

3) prisijungimo salygy uZsakymas,

4) statyba leidzianc¢io dokumento gavimas, kuris turés
bitti iSduotas Pasienio kontrolés punkty direkcijai
prie Susisiekimo ministerijos,
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Eil. - . N
Nr Pavadinimas Reikalavimai
5) projekto  sprendiniai  turés biiti suderinti su
Medininky PKP rekonstravimo projektuotoju ir
Valstybés sienos apsaugos tarnyba prie VRM.
12.3. | Projekto vykdymo Numatyta
priezitira
13. Paslaugy teikimo pradzia | Projektiniy pasiiilymy ir techninio darbo projekto
ir trukmé parengimo terminai nurodyti Priede.
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
dokumentams taikomi | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, normatyviniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
statybos techniniai | suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
dokumentai bei o . . . . .
. .. | Teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos aktualiy
normatyviniai statinio . . .
) . .. | teisés akty sarasas:
saugos ir  paskirties
dokumentai, teritorijy | https:/vtpsi.lrv.1t/It/teisine-informacija/teises-aktai-2/
planavimo dokumentai. statybos-techniniai-reglamentai/
Ir kiti sutarties pasiraSymo metu galiojantys teis¢s aktai,
normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai,
teritorijy planavimo dokumentai.
15. Funkciniai (paskirties) ir | InZineriniy tinklai: elektros energija turi bati

naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
(statiniy grupei)

statiniui

apriipinama 1§ modulinés transformatorinés KT 389,
elektros tiekimo kategorija — antra, leistinoji galia — 60
kW, vandentiekis ir kanalizacija vietiniai, pajungiant ]
Medininky PKP esamus tinklus. Pastate turi biti
sumontuotos radiacinés saugos reikalavimus atitinkanti
apsaugine ir gaisrin¢ signalizacijos. Pastato vidus ir
prieigos stebimos vaizdo kamery. Ant pastato jrengta
zaibosauga.

Pagrindiné statinio paskirtis — jrengti stacionarig
rentgeno kontrolés sistemg (toliau — SRKS), kurios
pagalba pasitelkiant  radiografinj vaizda, gaunamg
jonizuojancios spinduliuotés pagalba, neintervenciniu

budu vykdyti prekiy, pervezamy keliy transporto
priemonese (bet  kokio tipo krovininiuose
automobiliuose, priekabose ir puspriekabése,

autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose
ir mikroautobusuose pilna apimtimi) ir jiiriniuose
konteineriuose, muiting kontrolg, siekiant nustatyti
neteisétai gabenamy prekiy, Saunamyjy  ginkly,



https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/statybos-techniniai-reglamentai/
https://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai-2/statybos-techniniai-reglamentai/
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Saudmeny, sprogmeny, sprogstamyjy, narkotiniy,
psichotropiniy, pavojingy ir (ar) kenksmingy medZiagy
taip pat tikrinti transporto priemones/konteinerius per
visg jy geometrinj turj, iSaiSkinant galimas sléptuves ar
konstrukcijy pakeitimus kontrabandai paslépti.

Tikrinamy transporto priemoniy skaiius — ne maziau
kaip 10 wvnt. transporto priemoniy/konteineriy per
valanda.

Pageidaujami Transporto paskirties pastato rodikliai:

— bendrasis plotas ne maziau kaip 500 m*;*
— pastato turis ne maziau kaip 3705 m?;*

— auksty skaiCius — 1 vnt.;

— pastato aukstis ne maziau kaip 8,8 m;*

— atsparumo ugniai klase III.

Pageidaujami Valdymo pastatas konteinerinio tipo
rodikliai:

— bendrasis plotas ne maziau kaip 40 m*;*

— pastato tris ne maziau kaip 125 m3;*

— auksty skaiCius 1 vnt.;

— pastato aukstis ne maziau kaip 3,2 m;*

— energeting klas¢ nustato projektuotojas
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, taciau ne
Zemesng nei B;

— pastato akustinio komforto sglygy klasé C;
atsparumo ugniai klase II;

Bendras darbuotojy skai¢ius/vienoje pamainoje 3/24.

*zvaigzdute pazyméti rodikliai gali koreguotis gavus
jrangos Teikéjo projektavimo uzduot;.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos  ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Specialiy reikalavimy néra.

17.

dizaino
taikymo

Universaliojo

principy
reikalavimai

Reikalavimai eksterjero sprendiniams - j¢jimas |
pastata turi biti suprojektuotas taip, kad buty aiSkiai
matomas, }¢jimas pritaikytas visoms socialinéms
grupéms, neiSskiriant nejgaliyjy ir pan.; interjero
sprendiniams — grindy dangos sprendiniai parinkti taip,
kad buty padedantys susiorientuoti, paryskinti jé¢jimai




21

El: Pavadinimas Reikalavimai

prie dury.
Architekturiniai sprendiniai privalo biiti suderinti su
Medininky PKP rekonstravimo projektuotoju.
18. Techniniai, kokybiniai | Konkreciy reikalavimy néra.
(estetiniai, komforto,
energinio  naudingumo,
triuk§mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
18.1. | sklypo sutvarkymo | 1) Numatyti rentgeno kontrolés jrenginio radiacinés
(sklypo plano) saugos zonos kontrolé davikliy pagalba.
2) Eismo valdymo priemonés (kelio  Zenklai,
Svieslentés, Sviesoforai, kelio uztvarai ir kt. pagal
poreikj) turi biiti integruotos ] Medininky PKP
veikianc€ig eismo valdymo sistema;
3) Teritorijos apSvietimo priemongs;
4) Tvora, skirta kontroliuojamai zonai atitverti.

18.2. | architektiiros daliai Naujai projektuojamas statinys turi spalviskai derintis
prie esamo uzstatymo gretimoje muitinés teritorijoje.

18.3. | konstrukcijy daliai Konstrukecijos turi atitikti  technologinés jrangos
gamintojo  reikalavimus. Lengvai prizilirimos ir
remontuojamos eksploatacijos metu. Pritaikytos ne
maziau kaip 10 vnt. transporto priemoniy/konteineriy
apzitrai per valanda.

18.4. | technologijos daliai Atitikti technologinés jrangos gamintojo reikalavimus.

18.5. | susisiekimo daliai Esamos dangos pritaikytos numatyto tipo ir intensyvumo
transporto eismui.

18.6. | vandentiekio ir nuoteky | Vandentiekis ir kanalizacija vietiniai, pajungiant |

Salinimo daliai Medininky PKP esamus tinklus. Tinklai vietiniai.
Aiksteléje numatyti lietaus nuotekas.
18.7. | sildymo, védinimo ir oro | Valdymo pastate — elektrinis Sildymas ar Silumos
kondicionavimo daliai siurblys (oras — oras), kondicionavimas ar kt.
ekonomiSkas Sildymo biidas atsizvelgiant | energetine
klase.

18.8. | elektrotechnikos daliai Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija turi
atitikti  jrengta Medininky KPK elektros tiekimo
kategorija.

19. Nurodymai sprendiniy | Tarpiniy sprendiniy derinima su pirkimo vykdytoju
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El: Pavadinimas Reikalavimai
derinimui, jy pritarimui ir | vykdyti periodiSkai, kas dvi savaites pateikiant ataskaitg
pan. apie projektavimo eigg.
20. Pageidaujami ekonominiai | Tikrinamy transporto priemoniy skaiius — ne maziau
rodikliai kaip 10 wvnt. transporto priemoniy/konteineriy per
valanda.
21. Statinio ar statiniy grupés | EiliSkumas nenumatomas.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas
22. Projektavimo procesy | Nenumatyta.
valdymas ir automatizacija
23. Reikalavimai projekto | Projekto rengimo dokumenty kalba — lietuviy.
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
24. Nurodymai statinio | Originalo ir kopijos pateikimas, dokumenty rinkiniy
projekto dokumenty | skaicius, elektroniné laikmena.
komplektavimui,
fforminimui ir pateikimui
25. Ekspertizés atlikimas Techninio darbo projekto ekspertiz¢ privalo organizuoti

Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekta
pagal ekspertizés akte nurodytas pagristas privalomas
pastabas. Radiacinés saugos (specialigja) ekspertize
atlieka Projektuotojas.

Projekto
priezitira

vykdymo

Perkamos $ios projekto vykdymo priezitiros paslaugos:

1) statinio projekto vykdymo priezilra turi biti
vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra. VI skyrius.
Statinio projekto vykdymo priezitros tvarkos
aprasas.‘

2) projektuotojas suderina su perkanciaja organizacija ir
pateikia kelendorinj priezitros darby grafika;

3) lankymosi statybvietéje laikg ir tvarka;

4) projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai
atlikti pastebéty statinio sprendiniy klaidy taisyma.
statinio projekto vykdymo prieziliros metu atlieckami
statinio keitimai vadovaujantis STR 1.04.04.2017
Statinio projektavimas, statinio ekspertizé VI skyriuje

nustatyta tvarka.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI
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Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy
sk.
= Zemés sklypo dokumenty kopijos.
% g Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos
k) %‘ kopija
A 'z Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant 1
2 numatomo projektuoti statinio specifika. Preliminarios
= galimos transporto judéjimo schemos muitinés teritorijoje.
2 ., Projektiniai pasitlymai (su visais prie projektiniy
g § pasiﬁlyrzlq nurodytais dokumentais)
S .9 Zemés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy
= % sutikimai.
2 Duomenys apie perkanciosios organizacijos perkamus
§ jrenginius.
Servitutinés sutartys
Duomenys apie turimus arba planuojamus jsigyti jrenginius:
Eil. Jrenginio Gamintojas Jrenginio eksploatacinés savybés ir .Papildorr}.a
Nr. | pavadinimas taikytina techniné specifikacija informacija
1. Jonizuojancios | Nenurodomas Turi veikti minimalaus (diapazone | Néra.
spinduliuotés tarp 3,0 ir 4,0 MeV) ir maksimalaus
generatorius (diapazone tarp 5,0 ir 6,0 MeV)
(generatoriai) intensyvumo (galingumo) impulsy
reZimuose. sklaidos
2. Savaeige Nenurodomas Neéra.
platforma,
varoma
elektros
varikliu.
3. Savaeigés Nenurodomas Neéra.
platformos
judéjimo
krypties
iSlaikymo
bégiai.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI
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Projektavim
0 etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitlymai

Aiskinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio ar jo
dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindiné¢ naudojimo
paskirtis, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, paaiSkinami ir
pagrindziami projektiniy pasitlymy sprendiniai.

Grafiné dalis, kurioje pateikiama viena transporto
judéjimo schema su atitinkamu statiniy iSdéstymu.

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (statiniy su
gretima urbanistine aplinka vizualizacija.

Techninis darbo projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai
parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »tatinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais:

1. Bendroji techninio darbo projekto dalis;
2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

3. Architektiiriné dalis;

4. Konstrukcijos;

5. Technologija;

6. Susisiekimas;

7. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

8. Elektrotechnika;

9. Telekomunikacijos;

10. Apsauginé signalizacija;

11. Gaisro aptikimas ir signalizavimas;

12. Procesy valdymas ir automatizacija;

13. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
14. Statinio statybos skaiciuojamoji kaina;

Techninis darbo projektas

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties
ziniaraSc¢iai, techninés specifikacijos.

Sprendiniy detalieji skai¢iavimai.

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybos, montavimo ir
inzineriniy sistemy jrengimo darbams vykdyti (darbo bréziniai),
18skyrus montazinius brézinius.

Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybiniy konstrukeijy ir
inzineriniy sistemy elementams pagaminti (iSskyrus gamyklinius
brézinius).

Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis salygomis numatomy
naudoti statinio elementy, inzineriniy sistemy naudojimo
instrukcijy (nurodymy, taisykliy).

Sanaudy kiekiy ziniaras¢iy, kurie rengiami vadovaujantis
reglamento  "Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé"
nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.
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Pr

ojekto
vykdymo
priezitira

Projekto vykdymo priezitira atlickama vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai“. Statinio statybos prieziiira“
reikalavimais. Pateikiant savaitines ataskaitas apie projekto
vykdymo prieziliros eiga.
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13.5. Sudarytos Sutarties Salis gali bati pakeista LR viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte numatytais atvejais.

13.6. Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkama prasyma bei ji pagrindZiandius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo ji
i$nagrinéti per 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuots rastidka
atsakyma.

13.7. Sutarties salygy pakeitimas turi biti jformintas papildomu susitarimu ir pasiraSytas
abiejy Saliy.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Salys jsipareigoja nedelsiant informuoti viena kita apie visus naujus jvykius ir
aplinkybes, galinCius turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui.

14.2. Sutarties Salys susira$ingja lietuviy kalba. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi
pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi
galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas
apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane§ima.

14.3. Salys privalo informuoti viena kita apie jy teisinio statuso, adresy, telefony numeriy,
elektroninio pasto adresy, kity rekvizity, atsakingy asmeny pasikeitimg ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas jiems pasikeitus.

14.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turin€iais egzemplioriais,
po viena kiekvienai Saliai su priedais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, i§skyrus atvejus, kai
vienas Sutarties egzempliorius pasiraSomas abiejy Saliy atstovy elektroniniais paragais.

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. 1 priedas - Techniné specifikacija.
15.2. 2 priedas — Vykdytojo specialisty sgrasas.
15.3. 3 priedas — Paslaugy perdavimo-priémimo akto forma.

16. SALIU REKVIZITAI

Vykdytojas: UZSAKOVAS:
Muitinés departamentas prie Lietuvos Respublikos
finansy ministerijos
A. Jaksto g. 1, LT-01105 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 188656838
PVM mokétojo kodas: LTLT886568314
Saskaitos Nr. LT144040063610000196
Valstybes izdas
Tel. (8 5) 266 6111, Faks. (8 5) 266 6005
El. p. muitine@Ilrmuitine.lt

Generalinis direktorius

Darius Zvironas


mailto:muitine@lrmuitine.lt
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TRANSPORTO PASKIRTIES (TRANSPORTO PASTATY PASKIRTIES QRUPES)
PASTATO VILNIAUS R. SAV., MEDININKY SEN., MEDININKY K., PASIENIECIY G. 26
STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO DALIU VADOVU )
TARPUSAVIO SPRENDINIU SUSIDERINIMO LENTELE

Eilés Bylos Laida Pavadinimas PDV Parasas
Nr. (segtuvo) Vardas Pavardé
Zymuo Atetstato Nr.
1. BD 0 Bendroji dalis Algirdas Stripinis e
Atetstato Nr. A 1872 |7~
2. SP 0 Sklypo plano dalis Algirdas Stripinis s
Atetstato Nr. A1872 | 7
3. SA 0 Architektiiriné dalis Algirdas Stripinis o
Atetstato Nr. A1872 | 77"~
4, SK 0 Konstrukcijy dalis Artiiras Preiksaitis ﬂ?’ W
Atestato Nr. 15310 ’l/
5. T 0 Technologijy (rentgeno jrangos | Algirdas Stripinis ;F_a
ir kt.) Atetstato Nr. A 1872 |~
6. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Marikas Jaunius %
Salinimo Atestato Nr. 25635
7. SVOK 0 | Sildymo, védinimo, oro Viktoras Brazas
kondicionavimo Atestato Nr. 977 ,ﬁ
8. E 0 Elektrotechnikos Remigijus TamoSitnas
Atestato Nr. 27542 /Z e
9. ER 0 Elektroniniy ry$iy ir Edvardas Vencius
telekomunikacijy Atestato Nr. 34099
10. GSS 0 Gaisro aptikimo ir Edvardas Vencius /
signalizavimo Atestato Nr. 34099 '4
11. AS 0 Apsauginés signalizacijos Edvardas Vencius
Atestato Nr. 34099
12. GS 0 Gaisrinés saugos Pavel Grinevi¢ -
Atetstato Nr. 26385
13. SO 0 Pasirengimo statybai ir Loreta Simanaviditité -
statybos darby organizavimo Atestato Nr. 30941 /7d
14. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios Mindaugas Laucys
kainos nustatymo Atestato Nr. 33367
0 2025 12 | Statybos konkursui, statybai
Laida Data Keitimas, keitimo priezastis
PROJEKTO PAVADINIMAS:
m Trar)sporto paskirtie§ (_transporto pas_ta_tq paskirties_, gr_uQ{es) pastato
K\"\'Irat' uparchitektai \s/tlér;;abl,:)ssrbrscigi(,tal\l/lsedlnlnkq sen., Medininky k., PasienieCiy g. 26
A1872 | PV,PDV | A. Stripinis STATINIO PROJEKTO DALIY VADOVY Laida
Arch. J. Usanova TARPUSAVIO SPRENDINIY SUSIDERINIMO LENTELE 0
Kalba STATYTOJAS: Lapas | Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
| Spseximo ministerfos 20241004-TDP-BD-TSL L L
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos




2 Aiskinamasis rastas

2.1

Privalomieji ir normatyviniai dokumentai

LR Statybos jstatymas ir kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus,
kiti teisés aktai, teritorijy planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”; Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016-11-11 jsakymas Nr.D1-738 ( galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-01);
»,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®; PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010-12-07 jsakymas Nr. 1-338 (galiojanti suvestiné

redakcija nuo 2024-12-11);

»Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés“; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-
02-03 jsakymas Nr.1-22 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-12-24);

»Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés"; Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-
12-20 jsakymas Nr.1-309 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-05-29);

»Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés“; Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010-03-10 jsakymas Nr.1-100 (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-25);

Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas, 2004m; (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-

11-02);

»Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés"; Lietuvos
Respublikos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymas Nr. 1V-978
(galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-10);

LST 1516 ,,Statinio projektas”. Bendrieji jforminimo reikalavimai 2015 m.

Projektuojant naudota programiné jranga:

AutoCAD LT 2024;
MS Office Word 2019.

Santrumpy sarasas:

RKKS (arba RKK sistema) — Rysiy kabeliy kanaly sistema;

KS — Komutaciné spinta;

AS — Apsauginés signalizacijos projekto dalis.

2025-12 Statybos konkursui, statybai

Laida

Data Laidos statutas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Atest.
Nr.

|J-lljparchitektai

A1872

PV |A. Stripinis |

1186

Euroelektronika, UAB

info@euroelektronika.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS:

Transporto paskirties (transporto pastaty paskirties grupés)
pastato Vilniaus r. sav., Medininky sen., Medininky k., PasienieCiy
g. 26 statybos projektas

34099

E E U R OTel: (8-5) 2798962
elektronilka ' pastas:
PDV

E. Vencius

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida

AISKINAMASIS RASTAS 0

KALBA

STATYTOJAS:

LT

Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
susisiekimo ministerijos

UZSAKOVAS:

Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos

DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy

20241004-TDP-ER.AR 1 3




2.2 Projekto dalies bendrieji techniniai rodikliai

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos “‘/II::O Kiekis

1. Elektroniniai rysiai (vidaus tinklai)

1.1 Komutaciné spinta kompl. 1

1.2 Rozeté (2xRJ45) kompiuteriniam tinklui vnt 11
2. Elektroniniai rysiai (lauko tinklai)

2.1 Rysiy kabeliy $ulinys (RKS) kompl. 1

2.2 Rysiy kabeliy kanaly sistemos RKKS ilgis km 0,175

2.3 RysSiy vamzdziy diametras mm 9110, 50

2.3  Esama situacija
Medininky pasienio uzkardos pastaty komplekse esantys statiniai yra sujungti rysiy kabeliy kanaly
sistema (RKKS). Naujai projektuojamus statinius numatoma prijungti prie esamos RKKS.

2.4  Pagrindiniai projektiniai sprendiniai
Elektroniniai rysiai (vidaus tinklai):

Projektuojamame operatoriy pastate numatoma jrengti elektroniniy rysiy tinklg, skirtg kompiuterinei
technikai prijungti. Elektroniniy rysiy tinklo komutacijai operatoriy pastato serverinés patalpoje Nr.4
projektuojama 42U komutaciné spinta KS-R. Komutacinéje spintoje KS-R projektuojami ventiliatoriy blokas
su termostatu, optinio kabelio paskirstymo panelé, vytos poros kabeliy komutaciné ir sutvarkymo jranga.
Taip pat komutacinéje spintoje paliekamas laisvos vietos rezervas vaizdo stebéjimo sistemos jrenginiy bei
technologinés jrangos montavimui. Vidinio tinklo komutavimui spintoje naudojami ekranuoti minksti
jungiamieji 6A kategorijos kabeliai su gamykliskai uZpresuotais RJ45 antgaliais. Kabeliy tvarkingam
pajungimui spintose numatomas reikiamas skaiciaus 19” kabeliy sutvarkymo paneliy su kabelius laikanciais
Ziedais-kreiptuvais. Komutaciné spinta jZeminama nuo ne daugiau 10 omy jZemintuvo. JZemintuvo jrengimas
numatytas elektrotechnikos projekto dalyje (zr. ,,E“ dalj). Komutaciné spinta turi blti apsaugota uzraktu nuo
pasaliniy asmeny priéjimo.

Projektuojama operatoriy pastato rysiy tinkla numatoma prijungti prie Muitinés administracinio
pastato rysiy tinklo optiniu 12 skaiduly vienmodziu kabeliu. Muitinés administraciniame pastate pajungimas
numatomas serverinés patalpoje Nr. 83 esancioje komutacinéje spintoje KS-01/1, jrengiant naujg optinio
kabelio paskirstymo panele (ODF). Optinis kabelis klojamas esama ir naujai projektuojama RKKS.

Kompiuterinis tinklas, skirtas kompiuterinés jrangos prijungimui darbo vietose. Projektuojamas 6A
kategorijos ekranuotas tinklas. KiStukiniy lizdy tinklas numatomas kaip vieninga, struktiriné, ZvaigZzdés
topologijos atviros architektdros variniy komponenciy, kabeliy ir technologijy visuma, skirta balso, vaizdo ir
duomeny perdavimui. Sis tinklas turi leisti pastate vienu metu naudoti duomeny perdavima, kompiuterine,
jrangg bei turi bati palaikomos duomeny perdavimo technologijos iki ne mazZiau 1Gbps. Tinklo schema
uztikrina kabelinés sistemos universalumg ir sukeiciamuma. Projektuojamas kompiuterinis tinklas turi atitikti
6A kategorijos reikalavimus bei jj jrengus, turi buti pratestuotas metrologijos tarnybos patvirtintais
prietaisais.

Kabeliai iki darbo viety klojami vir$ pakabinamy luby, o nusileidimas iki rozeciy su kistukiniais lizdais (ir
jy montavimas) atliekamas instaliaciniuose kabeliy kanaluose, kurie numatyti elektrotechniko projekto dalyje
(zr. ,,E“ dalj). Kompiuterinio tinklo rozetés su kistukiniais lizdais jrengiamos Salia elektros tinklo rozeciy.
Pageidautina naudoti to paties gamintojo, tos pacios serijos rozetes su kisStukiniais lizdais kaip ir
elektrotechnikos dalyje.

Rentgeno patikros pastate numatoma jrengti kabeliniy loviy sistemg kity inZineriniy sistemy
(apsauginés signalizacijos, vaizdo stebéjimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabeliy
klojimui. Kabeliy loviai jungiami gamykliniais sujungimais ir turi bati prijungti prie statinio jZzemintuvo. Kabeliy
loviai sumontuoti iki 2,5m nuo Zemés pavirsiaus turi bati uZdengiami dangciais.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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Elektroniniy rysiy elektros maitinimo sprendiniai numatyti elektrotechnikos projekto dalyje (zr. ,E“
dalj).

Visi sistemos kabeliai ir jranga turi bati markiruojami. Prietaisy, elektros aparaturos, kabeliy parinkimo,
montavimo ir jZeminimo darbai atliekami vadovaujantis "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis
taisyklémis" ir galiojanciy statybiniy normy reikalavimais.

Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medZiaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biti ne
mazesnis nei sienos ar perdangos.

Elektroniniai rysiai (lauko tinklai):

Projektuojamas operatoriy pastato ir rentgeno patikros pastato rysiy tinkly prijungimas prie esamos
pastaty komplekso RKKS. Projektuojamy statiniy rysiy tinkly prijungimui numatoma rysiy kabeliy kanaly
sistema (RKKS) iki Siaurinéje sklypo dalyje jrengtos RKKS artimiausio Sulinio.

Projektuojama RKKS sudaro: rysiy kabeliy kanaly sistemos 3ulinys RKS, sujungtas rysiy vamzdziais.
Naudojamas RKS-1 tipo jvadinis Sulinys su lengvo tipo ketiniu liuku. Jrengus $ulinj, jo dang¢io aukstis su danga
sulyginamas naudojant g/b reguliavimo Ziedus. Jvadinis RKS projektuojamas $alia operatoriy pastato. RKKS
jrengimui naudojami 110mm diametro vamzdziai.

Jvady j statinius vietos turi bati hermetizuotos ir neturi sumazinti statinio konstrukcijy saugumo.
Jvadiniai vamzdiai j statinius klojami su nuolydZiu j jvadinio RKS puse.

Jrengiant lauko rysiy tinkla numatoma:

e  pakloti 50mm diametro rysiy vamzdZzius iki rentgeno pastato aptvérimo kampuose numatyty,
apsauginés signalizacjos dalyje (Zr. ,,AS” dalj) projektuojamy, stulpeliy su perimetro apsaugos IR
spinduliy barjerais;

e  pakloti 50mm diametro vamzdZius apsauginés signalizacijos dalyje (zr. ,,AS“ dalj) projektuojamy
kelio uztvary valdymui;

e  pakloti 110mm diametro instaliacinius vamzdZius tarp pamaty, skirty eismo kontrolés jrangai
montuoti prie rentgeno patikros pastato jvaziavimo ir iSvaZziavimo.

Rysiy kabeliy kanalizacijos montavimo technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukSmas, oro ar
grunto tarSa bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms ir aplinkai. Vykdant Zemés darbus Zeldiniai
nepazeidZiami. Praeinant pro atskirus medzius vamzdZziai montuojami nepazeidziant medziy Saknuy.

Vykdant sistemy jrengimo darbus turi bati laikomasi visy darbo saugos ir gaisrinés saugos reikalavimy.

Atlikus statybos-montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iSkasy pavirsius islyginamas, pilnai atstatomas
gerbavis.
neturi.

Projekto dalyje pateikti medziagy kiekiai, jrenginiy pastatymo vietos ir sprendiniai yra orientaciniai.
Kiekius ir sprendinius batina tikslinti darby eigoje atsizvelgiant j esamas realias sglygas, darby organizavimg ir
kity inZineriniy sistemy iSdéstyma.
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3 Techninés specifikacijos

3.1 Bendrieji reikalavimai

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai. Siame ir
kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pristatyti j vieta,
sumontuoti, iSbandyti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uZbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bGti pagrjstai laikomi bUtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba
apibadinti Siame dokumente ar ne.

Techninés specifikacijos nepakeicia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar Kkiti
normatyvai, batina vadovautis tais dokumentais.

Visi jrenginiai, spintos, kabeliai, montavimo medzZiagos ir produktai turi turéti atitikties deklaracijas
bei CE sertifikata.

Rangovo dokumentacijoje turi bati visi bréziniai, reikalingi jrenginiy montazui ir eksploatacijai, t.y.:
jrenginiy iSdéstymo ir kabeliniy linijy planai, jrenginiy sujungimy principinés schemos, jrenginiy vidiniy
sujungimy principinés schemos ir t.t.

Visi jrenginiai turi bGti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai,
garantijos, jrenginiy techniniai aprasymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir prijungimo
schemos.

Gaunami jrenginiai privalo bati patikrinti juos apZilrint ir nustatant: komplektacijg markiravima,
atitikimg specifikacijoms ir techninéms sglygoms, jrenginio stovj (ar néra paZeidimy transportuojant).
Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai paZeisti jrangos prietaisy.

PrieS pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti UZsakovo sutikimg dél
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy. Jrenginiai ir medziagos privalo bati saugomi
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Visa naudojama jranga ir medZziagos turi turéti Lietuvoje galiojancius gaminio atitikties sertifikatus.

Instaliuojamos sistemos turéty biti apsaugotos nuo Zaibo iskrovy ir elektros trikdZiy.

Projekto dalyje numatyta jranga neturi kelti grésmés nacionaliniam saugumui ir turi atitikti valstybés
saugumo kibernetinj lyg;j.

3.2  Reikalavimai statybos (montavimo darbams)

3.2.1 Techniniai reikalavimai statybos montavimo darbams

Sios projekto dalies statybos - montavimo darbai apima, prietaisy montaza, kabeliniy trasy paklojima,
sistemos paleidimo - derinimo darbus, personalo apmokyma.

Rangovo personalas privalo vykdyti visy norminiy dokumenty reikalavimus.

0 2025-12 Statybos konkursui, statybai
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Rangovas turi pateikti ir sumontuoti visus kabeliy tvirtinimo elementus, elektros jungtis, laidus ir
kabelius visiems prietaisams, bei kitiems elektros jtaisams, taip, kaip tai yra numatyta projekto
dokumentacijoje.

Kabeliy peréjimy per sienas, skiriancias patalpas, viety sandarinimas turi uztikrinti sandarumg ir
atitikti prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

Kabeliai praéjimuose per perdangas, sienas turi bati uZsandarinti nedegia, lengvai pasalinama
medZiaga, kurios atsparumas ugniai yra ne Zemesnis uz pacios kertamos statybinés konstrukcijos atsparumg
ugniai, naudojamos tik tai komunikacijos risiai sandarinti skirtos priemonés.

Jrenginiai turi blati montuojami tokiu budu, kad jie nebdty suZaloti, atliekant planinius jrengimy
aptarnavimo darbus arba Salinant jrengimy gedimus. Jie turi biti montuojami vietose prieinamose techninei
priezidrai, neveikiamose vibracijos, neblokuojanciose praéjimo taky arba trukdanciy kity jrenginiy techniniam
aptarnavimui.

Montavimo darbus atlikti laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy tipiniy darby saugos ir elektros
saugos taisykliy.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi turéti atitikties deklaracijas, arba turi bdti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi blati montuojami,
iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines saglygas. Prietaisus montuoti
vadovaujantis jy technine dokumentacija ir aprasymais.

Atlikus instaliavimo darbus, sistemos turi bati patikrintos, suderintos ir uzprogramuotos, kad veikty
pagal Siame projekte nurodytg veikimo logikg, normatyviniy dokumenty reikalavimus ir jrangos gamintojo
nurodymus. Sistemy elementai ir kabeliai turi bati sumarkiruoti.

Atlikus sistemos montavimo darbus uZsakovui turi biti pateikta ne maZesnés apimties nei Zemiau
nurodyta sistemy dokumentacija:

e Montuojamos jrangos atitikties deklaracijos ir sertifikatai;

e Naudojimo instrukcijos;

e Principinés jungimo schemos;

e UiZsakovo atsakingo personalo uZ sistemy naudojimg ir priezitrg apmokymo aktai.

3.2.2 Techniniai reikalavimai lauko rysiy kabeliy kanalizacijos jrengimui
Zemés kasimo darbus galima atlikti tik gavus atitinkamos instancijos leidima. Jrengiant rysiy kabeliy

kanalizacijg atliekami Sie Zemés darbai:

e NuZymima rysiy kabeliy kanalizacijos trasa;

e |Sardomi Saligatviai bei vaziuojamoji dalis;

e |Skasamos duobés ir transéjos;
Statomi sutvirtinimai grioviams ir transéjoms;
Sutankinamas Suliniy duobés ir transéjos dugnas;
Reikiamame gylyje sumontuojami Suliniai;
Suliniuose greziamos skylés rysiy vamzdziams;
Paklojamas islyginamasis smélio arba sijoto iskastinio grunto sluoksnis (ne maziau 100mm);
Paklojami rysiy kabeliy vamzdziai;
Atliekami vamzdziy jvedimo angy sandarinimo darbai;
e Atliekamas pirminio uzpylimo sluoksnis (150-300mm);
e Paklojama signaliné juosta;
e Atliekamas galutinis uzpylimas;
e Sutankinamas gruntas;
e Atstatomos dangos, sutvarkomas gerbivis.

Kabeliy kanalizacija jrengiama vadovaujantis projekto bréZiniais bei galiojanciais normatyviniais
aktais. Kabeliy transéjos kasimas atliekamas rankiniu blddu. Mechanizuotu bldu kasima galima atlikti tik
laikantis visy galiojanciy darby saugos reikalavimy, ir gavus esamy inZineriniy tinkly operatoriy bei statytojo
pritarimg. Transéjos dugnas islyginamas iskastu sijotu gruntu arba sméliu, pagrindg sutankinant. Transéjoje
klojami kabeliy vamzdziai negali biiti susipyne ar tarpusavyje susikryZiave. Tarp transéjoje guldomy vamzdziy
iSlaikomas bent 50mm atstumas. Transéjoje vamzdziai klojam su nuolydZiu j vieno arba abiejy Suliniy puses 3-
4mm kiekvienam trasos metrui.

Visi su vamzdziy montavimu susije darbai —
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(grezimas) - turi bati atliekami grieztai laikantis gamintojy nurodymy ir naudojant tik komplektuojamasias
detales. Esant reikalui, vamzdZiai pjaunami smulkiadanciu pjuklu. Pjovimo plokStuma turi bdti statmena
vamzdZzio asinei linijai. Likusios Serpés pasalinamos dilde arba peiliu. Prie$ sujungiant plastikinius vamzdzius,
nuo abiejy vamzdziy galy nuvalomas smélis, purvas ir kiti neSvarumai.

Elektroniniy rysiy linijy jvadas j statinius turi bati jrengiamas vandeniu neuZliejamoje vietoje. Jvado j
statinj vieta turi bGti hermetizuota ir neturi sumazinti statinio konstrukcijy saugumo. Jvadiniai vamzdziai j
statinius klojami su nuolydziu j jvadinio RKS puse.

Rysiu kabeliy kanalizacijos 3uliniai zymimi zyméjimo Zenklais. Zenklai tvirtinami ant pastato sieny,
metaliniy ir gelzbetoniniy elektros ir telefono tinkly atramy ar tvory. Jy tvirtinimo aukstis 1,5-2,0m. Reikalui
esant Zenklai tvirtinami ant gelzbetoniniy stulpeliy: 0,75m aukstyje mieste ir 1,5m aukstyje uz miesto riby.

Visi lauko rysiy kabeliy kanalizacijos darbai atliekami vadovaujantis , Elektroniniy rysiy infrastruktdros
jrengimo, Zyméjimo, prieziGros ir naudojimo taisyklémis”.

Visus darbus, reikalingus pakloti rySiu kabeliy kanalizacijai, turi vykdyti atestuota jmoneé, turinti
specialiai apmokytg personala.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepaiymétus kabelius, vamzdynus, poZeminius
statinius, sprogmenis, bitina sustabdyti darbg, kol bus iSsiaiskintas rasty statiniy pobudis ir gautas atitinkamy
organizacijy leidimas testi darbus.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar galintiems j ja
patekti kitiems asmenims. Jrangg turi montuoti tik profesionalls ir kvalifikuoti specialistai. Turi bati pritvirtinti
atitinkami jspéjamieji uZrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby laikotarpiu yra
atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis. Sie jspéjamieji
uZrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis Saugumo technikos taisykliy ir LR Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

3.2.3 Techniniai reikalavimai vamzdziy ir kabeliniy loviy montavimui

Vamzdziy, skirty apsaugoti kabelius, diametras turi biti ne mazesnis kaip 1,5 karto uz jame klojamy
kabeliy diametrg. Kabeliai iSeinantys iS vamzdZiy uztaisomi izoliacinémis jvorémis.

Atramos kabeliniams loviams turi bati jrengiamos taip, kad baty uztikrinamas ne didesnis kaip L/200
maksimalus jlinkis. Kabeliy loviy atramos ir jy jrengimas atliekamas atsizvelgiant j montuojamy loviy gamintojo
reikalavimus ir rekomendacijas. Sumontuoty loviy vietos, esancios iki 2m nuo grindy pavirSiaus turi bati
uzdengtos dangciais patikimai juos pritvirtinant.

Jei instaliaciniai vamzdziai ir loviai papildomai naudojami kity tinkly kabeliams, btina jvertinti Siy
kabeliy kiekj. Esant reikalui turi bati parenkami didesniy matmeny vamzdziai ir loviai.

Kiaurymés, kur kabeliai pereina per pertvaras ir perdangas turi bati uZtaisyti nedegiomis
medZiagomis. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biti ne maZesnis nei sienos ar perdangos.

3.2.4 Techniniai reikalavimai kabeliy montavimo darbams

Kabeliai parenkami ir montuojami vadovaujantis ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis
taisyklémis (EJJBT)“ ir ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis”. Elektroniniy rysiy tinklas tiesiamas
variniais vytos poros kabeliais ir optiniais kabeliais. Kabeliai turi bati parenkami pagal jy paklojimo blda.
Kabelius numatoma kloti risant prie statybiniy konstrukcijy, ant kabeliniy loviy, instaliaciniuose kanaluose ir
vamzdZziuose bei virs pakabinamy luby. Kabeliai turi bGti tiesiami trumpiausiais atstumais, lygiagreciai sienoms
perdengimams, kolonoms su minimaliu kiekiu postkiy ir kirtimo tasky.

Kabeliy tempimo jéga bei lenkimo spindulys negali virSyti kabelio gamintojo techninéje
dokumentacijoje nurodyty verciy. Sumontuoti kabeliai turi blti testuojami. Po testavimo rastu pateikiami
atitinkami matavimy protokolai su rezultatais.

3.2.5 Techniniai reikalavimai rozeciy su kistukiniais lizdais montavimui
Elektroniniy rySiy tinklo rozetés su kistukiniais lizdais montuojamos atsiZzvelgiant j esamas
konstrukcijas, Salia elektros rozeciy instaliaciniuose kanaluose. Pageidaujama, kad elektroniniy rysiy tinklo
rozeteés su kistukiniais lizdais savo dizainu bity suderinti su elektros rozetémis.

3.2.6 Zyméjimas
Visa jranga, kabeliai ir rozetés su kistukiniais lizdais turi biti suzyméti. Paneliy prievadai turi bati
suzyméti nuoseklia tvarka. Kistukiniai lizdai Zymimi
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nurodant kabelio numerj abiejuose jo galuose Salia panelés ir lizdo, o tose vietose, kur praeina sienas —
abiejose sienos pusése. Markiravimas turi biti ilgaamzis, gerai matomas.

Kistukiniai lizdai Zymimi tokiu formatu: KS-a bc/d

KS — komutaciné spinta

a — spintos numeris statinyje;

b — komutacinés panelés numeris;

c/d — komutacinés panelés lizdy numeriai.

3.3 Reikalavimai statybos produktams ir jrenginiams

3.3.1 Komutaciné spinta 42U
Pagrindiniai reikalavimai:

Montuojama ant grindy;

Orientaciniai matmenys 2060 x 600 x 1000mm (aukstis x plotis x gylis);

Korpusas pagamintas i$ plieno laksty;

Montavimo kampai — cinkuotas plienas;

Nuimamos rakinamos priekinés durys ir Sonai;

Nuimamas galinis dangtis;

Kabeliy jvedimas virsuje ir apacioje;

Reguliuojamo aukscio kojelés;

Komplektuojama su lentyna, jZeminimo komplektu, ventiliatoriy bloku ir termostatu. Spintoje
turi blti palaikoma oro temperatira suderinama su joje montuojamos jrangos darbo
temperatura.

Atspari korozijai;

Apsaugos klasé 1P20.

3.3.2 Tinklo komutatorius
Pagrindiniai reikalavimai:

Naudojami 24 prievady 10/100/1000Base-T, tinklo komutatoriai;
Komplektuojamas su ne maziau 2 x 1G prievadais SFP moduliy palaikymui;
Komplektuojamas su ne maziau 2 x 1G SFP vienmodZiais (SM) moduliais;
Valdymas: per web narsykle;

Perjungimo sluoksnis (layer) — L2, L3;

Paslaugos kokybés palaikymas QoS — turi bati;

Nasumas ne maziau 56Gbps, pralaidumas ne maziau 41,6Mpps;

Galimybé kurti ir priskirti virtualius tinklus VLAN — turi bati;

Galimybé prijungti dubliuojantj maitinimo 3altinj apsaugantj nuo elektros tiekimo sutrikimy —
turi bati;

Montuojamas 19“ komutacinéje spintoje;

Aplinkos temperatira 0°C ... +40°C;

Maitinimas 230VAC arba komplektuojamas su maitinimo adapteriu.

3.3.3 Optinio kabelio paskirstymo panelé
Pagrindiniai reikalavimai:

Montuojama j 19“ spintg;

Aukstis ne daugiau 1U;

Blokas — teleskopinis, iStraukiamas su 12 jungciy;

Komplektuojama su skaiduly suvirinimo kasete, pigtailais ir adapteriais;
Adapteriai SC tipo vienmodziai (SM).

3.3.4 Komutaciné panelé su 24xRJ45 kat. 6A lizdais
Pagrindiniai reikalavimai:

Montuojama j 19“ spintg;
Aukstis ne daugiau 1U;
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. Komplektuojama su lizdais;
. Lizdy kategorija kat.6A;
. Ekranuota.

3.3.5 Kabeliy sutvarkymo panelé su Ziedais
Pagrindiniai reikalavimai:
. Montuojama j 19“ spintg;
. Aukstis ne daugiau 1U;
. Komplektuojama su plastikiniais Ziedais kabeliams pravesti.

3.3.6 Lentyna
Pagrindiniai reikalavimai:
. Montuojama j 19“ spintg;
. Aukstis ne daugiau 2U;

. Gylis me maziau 250mm;
. ISlaikomas svoris ne maziau 20kg;
. Atspari korozijai.

3.3.7 Ventiliatoriy blokas su termostatu
Pagrindiniai reikalavimai:
. Montuojama j 19“ spintg;
. Aukstis ne daugiau 1U;
. Maitinimo jtampa 230VAC/50Hz;
. Komplektuojamas su termostatu, palaikanciu temperatira spintoje ne daugiau 40°C.

3.3.8 Jzeminimo komplektas
Pagrindiniai reikalavimai:

. Skirtas elektros jrenginiy arba konstrukcijy, kuriose kabeliy izoliacijos pazeidimo atveju gali
atsirasti elektros srove, jzeminimo prijungimui prie elektros tinklo jZeminimo kontiro;

° Turi ne maZiau 8 varztinius 2,5-6,0mm2 laidy prijungimus;

. Sujungimai pagaminti i$ vario arba panasaus cheminio aktyvumo metalo.

3.3.9 Rozetés kompiuteriniam tinklui
Pagrindiniai reikalavimai:
. Kistukiniy lizdy rozetés komplektuojamos su 2 RJ45 kiStukiniais lizdais, skirtais vytos poros
kabeliams uzbaigti kompiuterinés technikos prijungimo vietose;
Lizdai ekranuoti, RJ45;
6A kategorija;
Rozetés komplektuojamos su apdailos rémeliais;
Naudojamos rozetés su kistukiniais lizdais montuojamos instaliaciniuose kabeliy loviuose;
. Pageidautina naudoti to paties gamintojo, tos pacios serijos kistukinius lizdus kaip ir
elektrotechnikos dalyje.

3.3.10 Kabelis S/FTP kat.6A
Pagrindiniai reikalavimai:

. Varinés gyslos monolitinés;

. Kabelio struktra 4x2x(23AWG);
. Laidininkai susukti poromis;

° Ekranuoti;

. 6A kategorija;
. Izoliacija — LSZH;
. Naudojimo salygos — vidaus instaliacija.
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3.3.11 Optinis kabelis, vienmodis (SM) 12sk
Pagrindiniai reikalavimai:

Skaidulos tipas — vienmodis ( SM — single mode);

Skaiduly skaicius — 12vnt;

Skaidulos diametras 9/125um;

Maksimalus skaidulos slopinimo koeficientas, kai bangos ilgis 1310nm — ne daugiau 0,4dB/km,
kai bangos ilgis 1550nm — ne daugiau 0,25dB/km;

Naudojimo salygos — lauko rysiy kanalai.

3.3.12 Jungiamieji kabeliai montaziniai laidai
Pagrindiniai reikalavimai:

Jungiamieji kabeliai naudojami 0,5-2,0m ilgio;

Jungiamuyjy vytos poros kabeliy kategorija ir ekranavimas turi atitikti instaliaciniy kabeliy
parametrus, galuose gamykliskai presuotos jungtys;

Jungiamieji optiniai kabeliai — vienmodziai (SM) su galuose gamykliskai uzlydytomis jungtimis;
MontaZiniai laidai — variniai.

3.3.13 Kabeliy lovys
Pagrindiniai reikalavimai:

Plotis - 150mm;

Borto aukstis — 60mm;

Loviy sujungimai atliekami gamykliniais sujungimais;

Lovio gamybos medZziaga — cinkuoto plieno skardos lakstai, storis 0,75 —1,0mm;

Naudojamos loviy sistemos komponenty antikoroziné danga turi bdti tinkama naudoti C2
aplinkoje pagal EN-12944-2, atitinkamai: cinkuotos skardos gaminiai cinkuoti pagal EN 10327
standartg (Z275 cinko danga).

Loviai, montuojami iki 2,5m nuo grindy pavirsiaus, turi bati uzdengti;

Komplektuojamas su gamykliniais laikikliais — atramomis. Atramos loviams turi bQti jrengiamos,
kad baty uztikrinamas ne didesnis kaip L/200 maksimalus lovio jlinkis. Sumontuota loviy
sistema turi bati be astriy briauny, galinciy pazeisti kabelius. Loviy apkrovos bei jiems tvirtinti
naudojamy kronsteiny apkrovos parametrai nurodyti Zemiau pateiktoje lenteléje:

Maksimali tiesiné |Kronsteiny maksimali| Maksimalus atstumas tarp
Lovys . -
loveliy apkrova apkrova kronsteiny
H=60 mm 65 kg/m 120 kg (1,2 kN) 2m

3.3.14 Gofruoto vidinio pavirSiaus vamzdis
Pagrindiniai reikalavimai:

Vamzdzio vidinis pavirSius gofruotas;

Naudojamy vamzdziy orientacinis diametras 20-50mm (vamzdziy diametra tikslinti pagal jame
klojamy kabeliy kiekj ir jy skersmenj);

Gamybos medZiaga — behalogeninis plastikas;

Mechaninis atsparumas ne maziau 320N/5cm;

Komplektuojamas su laikikliais ir fasoninémis detalémis.

3.3.15 Lygaus vidinio pavirSiaus vamzdis
Pagrindiniai reikalavimai:

VamzdZzio vidinis pavirsius lygus;

Naudojamy vamzdziy orientacinis diametras 20-50mm (vamzdziy diametra tikslinti pagal jame
klojamy kabeliy kiekj ir jy skersmenj);

Gamybos medZiaga — behalogeninis plastikas;

Mechaninis atsparumas ne maziau 320N/5cm;

Komplektuojamas su laikikliais ir fasoninémis detalémis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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3.3.16 Rysiy kabeliy kanalizacijos Sulinys
Pagrindiniai reikalavimai:

Standartinis rysiy kabeliy kanalizacijos gelzbetoninis (g/b) $ulinys RKS-1 tipo, monolitinis;
Komplektuojamas su lengvo tipo ketiniu liuku;

Liukas apskaiciuotas vertikaliai apkrovai nevirsijanciai 29kN;

Komplektuojamas su vidiniu dangciu (podangciu), gaminamu i$ lakStinio 5mm storio plieno. Gali
blti gaminamas su papildomu uZraktu. Turi kiauryme dujy susikaupimui Sulinyje matuoti;
Komplektuojamas su inkariniais varztais ir kabelio laikikliais;

Komplektuojamas su g/b reguliavimo Ziedais (dangcio auksciui reguliuoti).

3.3.17 Rysiy vamzdziai
Pagrindiniai reikalavimai:

Apsauginis rysiy vamzdis, skirtas kabeliy klojimui grunte;

Gamybos medziaga — PEHD;

Mechaninis atsparumas 750N;

Terminis atsparumas — nuo -25°C iki +90°C;

Naudojami vamzdZiai, kuriy iSorés matmenys — g50mm ir g 110mm;
Vamzdzio vidaus pavirsius lygus;

Komplektuojamas su jungtimis ir sandarinimo Ziedais;

Atitinka standartg EN 61386.

3.3.18 Rysiy vamzdZziai (klojami uZzdaro prastiimimo badu)
Pagrindiniai reikalavimai:

Apsauginis rysiy vamzdis, skirtas kabeliy klojimui grunte;
Gamybos medziaga — PEHD;

Mechaninis atsparumas 1250N;

Terminis atsparumas — nuo -25°C iki +90°C;

Naudojami vamzdziai, kuriy iSorés matmenys — g50mm;
Vamzdzio vidaus pavirsius lygus;

Atitinka standartg EN 61386.

3.3.19 Signaliné juosta su uzrasu ,KABELIS“
Pagrindiniai reikalavimai:

Gamybos medziaga — PE;
Plotis - 250mm;

Storis - 0,2mm;

Spalva — geltona;

Su uzrasu ,,KABELIS”.

3.3.20 |Instaliaciniy medziagy komplektas
Pagrindiniai reikalavimai:

Savisriegiai;

Varztai;

Poverilés;

Dirzeliai;

Laikikliai;

Zyméjimo priemonés ir vizualinio apipavidalinimo priemoneés;
Sujungimo dézutés;

Jungiamieji laidai;

Sandarinimo medziagos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

20241004-TDP-ER.TS




4 Sgnaudy Ziniarastis
E‘: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Nuorodos ‘I:/rI‘e:.to Kiekis Pastabos
1. Elektroniniai rysiai (vidaus tinklai)
1.1 | Komutaciné spinta 42U TS3.3.1 vnt 1
1.2 | Tinklo komutatorius su optiniais SFP moduliais TS3.3.2 vnt 1 Tiekiama
13 Opt'inio kabe.li.o.paskirstymo panelé.l.ZS'C sy o 1$3.3.3 kompl. 5 atskiru projektu
skaiduly suvirinimo kasete, adapteriais ir pigtailais
14 Komutaciné panelé su 24xRJ45 kat. 6A lizdais 15334 kompl. 1
(ekranuota)
1.5 | Kabeliy sutvarkymo panelé su plastikiniais Ziedais TS3.35 vnt 2
1.6 | Lentyna TS3.3.6 vnt 1
1.7 | Ventiliatoriy blokas su termostatu TS3.3.7 kompl. 1
1.8 | Jzeminimo komplektas TS3.3.8 kompl. 1
1.9 | Rozeté (2xRJ45) kompiuteriniam tinklui TS3.3.9 vnt 11
1.10 | Kabelis S/FTP kat.6A T53.3.10 m 430
1.11 | Optinis kabelis, vienmodis (SM) 12sk. TS3.3.11 m 650
1.12 | Jungiamieji kabeliai montaZiniai laidai TS3.3.12 kompl. 1
1.13 | Kabeliy lovys 150x60 su tvirtinimo elementais TS3.3.13 m 140
1.14 | Gofruoto vidinio pavirSiaus vamzdis TS3.3.14 m 30
1.15 | Lygaus vidinio pavirSiaus vamzdis TS3.3.15 m 30
1.16 | Instaliaciniy medziagy komplektas TS3.3.20 kompl. 1
1.17 | PrieSgaisriniai sandarinimai sienose ir perdangose TS1;TS2 | kompl. 1
1.18 SisteTos markiravimas, vizualiné — informaciné TS 1: TS 2 kompl. 1
medZiaga
119 Montz.avimo, derinimo, programavimo ir paleidimo TS1; 752 | kompl. 1
darbai
2. Elektroniniai rysiai (lauko tinklai)
21 Ryéivl.'g kabeliy kz?n.al'izacij?s §.ul.inys su.ketirﬂ.u I.iu.ku, 753316 | kompl. 1 RKE1
g.b Ziedu. Inkariniais varztais ir kabelio laikikliais
2.2 | RySiy vamzdis 110mm (HDPE), 750N TS3.3.17 m 120
2.3 | RySiy vamzdis 50mm (HDPE), 750N TS3.3.17 m 230
2.4 | RySiy vamzdis 350mm (HDPE), 1250N TS3.3.18 m 20
2.5 | Signaliné juosta su uzrasu ,, KABELIS” T53.3.19 m 175
2.6 | Sulinio Zymeéjimo lentelé - vnt 1
2.7 | Sandarinimo medZiagos TS 3.3.20 kompl. 1
0 2025-12 Statybos konkursui, statybai
Laida Data Laidos statutas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atest. m Transport_o paskirties (transp_o_rto pastaty pas_kirties grupés_) o
Nr. uparchltektal gé;tg\tsc;a\gllgcl)asu;rgjzfié,sMedlnmkq sen., Medininky k., Pasienieciy
A1872 PV |A. Stripinis |
Euroelektronika, UAB
1186 E E U R et (8-5) 2798962
elektronika E! pastas:
info@euroelektronika.lt
34099 PDV |E. Vencius DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
SANAUDUY ZINIARASTIS 0
KALBA |STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas| Lapy
Pasienio kontrolés punkty direkcija prie
susisiekimo ministerijos
LT  |UZSAKOVAS: 20241004-TDP-ER.SZ 1 2
Muitinés departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansy ministerijos




ISlyginamojo pakloto sluoksnis po vamzdziais 3 Naudojama tik
2.8 s - m 53 S
h>0,1m smélio gruntu tuo atveju kai
iSkastas
Gy . gruntas
29 VamzdZzio pirminis uzpylimas 0,15>h>0,3m smélio ) m3 16 netinkamas
gruntu .
sluoksnio
jrengimui
2.10 | Transéjos kasimo ir uzpylimo darbai TS1;TS2 m 175
2.11 | Vamzdziy jrengimas uzdaro prastimimo badu TS1;TS2 m 20
212 Montawmo: san.c'i'arlnlmo, g'runto ir dangy 751,752 | kompl. 1
atstatymo, Zyméjimo darbai
Geodeziniai darbai (trasos nuzyméjimas, jrengtos
2.13 | komunikacijos iSpildomosios toponuotraukos TS1;TS2 | kompl. 1
parengimas)
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

20241004-TDP-ER.SZ




| muitinés administracinj pastata Nr.02,
patalpg Nr.83, komutacine spinta KS-01/1
optinis kabelis SM 12sk.

KS-R(A21/22) E[|

Tarp pastaty kabeliai klojami lauko rysiy ?
kabeliy kanalais (zr. B-04 brézinj).
5E 5 S B
B ST %l
< < I
g e :
n|n n| N 1
N &4 4 S5 |
I
|
|
KS-R(A05/06)., +fr] !
KS-R(A07/08) i T :
- KS-R(A17/18) TS :
= m I
___KS RA1920) . | __| 1= KS-R(A23) ~ T
I
KS-R(A01/02)%, & )
KS-R(A03/04) 14 T} |
— = EKS-R
ASK|-R| :
Fd I
Apsauginés signalizacijos A :
kontrolinis jrenginys (zr. "AS" dalj) :
| s"
I i
I T
|
B >I
Prieduobe |

numatyta "SA" dalyje

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

>
h

KS-R (A 01/02)

Komutaciné spinta

2xRJ45 kistukinis lizdas

Rysiy kabeliy atvadas technologinés jrangos prijungimui
Kabeliy lovys 150x60

Apsauginis vamzdis HDPE @50-110

ER tinklo kabeliné linija

—— Lizdo numeris
———— Komutacinés panelés numeris

Komutacinés spintos numeris

1 AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS, m
1. TAMBURAS 4.20
2. SAN. MAZGAS (2N C tipo)
3. KABINETAS 27.00
4, SERVERINE 3.78
5. VAIRUOTOJY REGISTRACIJOS KABINETAS 7.44
6. ELEKTROS JVADO PATALPA 12.00
BENDRAS PLOTAS: 58.16

0 2025-12| Statybos konkursui, statybai
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
GEN. PROJEKTUOTOJAS: PROJEKTAS:
Atestato Transporto paskirties (transporto pastaty paskirties grupés) pastato
Nr. d1 . . Vilniaus r. sav., Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy g. 26
uparchitektai statybos projektas
A1872 | PV | A Stripinis |
BREZINYS:
E lektronika, UAB S
1186 EURQ ooy OPERATORIY PASTATO 1 AUKSTO PLANAS SU ELEKTRONINIY
elektronika E' restes: info@euroelektronika It RYSIY TINKLAIS M 1:100
34099 | PDV E. Vencius Laida
0
Kalba [ statvroias:  Pasienio kontrolés punkty direkcija 2yMUo: Lapas|Lapy
prie Susisiekimo ministerijos
UZSAKOVAS: Muitinés departamentas prie Lietuvos 20241004-TDP-ER.B-01 1 1
LT Respublikos finansy ministerijos
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 0 2025-12| Statybos konkursui, statybai
N Laida Data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
IX[> Komutaciné spinta
GEN. PROJEKTUOTOJAS: PROJEKTAS:
&] 2xRJ45 kistukinis lizdas Atestato Transporto paskirties (transporto pastaty paskirties grupés) pastato
Nr. m i . Vilniaus r. sav., Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy g. 26
@) Rysiy kabeliy atvadas technologinés jrangos prijungimui uparchitektai statybos projektas
[T Kabeliy lovys 150%60 1 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA A1872 | PV | A Stripinis | )
BREZINYS:
== Apsauginis vamzdis HDPE 250-110 NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS, m’ 1186 EURQO =iewe RENTGENO PATIKROS PASTATO 1 AUKSTO PLANAS SU
elektronika E' rastes: info@euroelektronika It ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAIS M 1:100
ER tinklo kabeliné linija 1. RENTGENO PATALPA 478.60
KS-R (A 01/02) 34099 PDV E. Vencius Laida
T T—— Lizdo numeris BENDRAS PLOTAS: 478.60
Komutacinés panelés numeris 0
Komutacinés spintos numeris
Kalba | sTatvToias:  Pasienio kontrolés punkty direkcija ZYMUO: Lapas|Lapy
prie Susisiekimo ministerijos
UZsakovas:  Muitinés departamentas prie Lietuvos 20241004-TDP-ER.B-02 1 1
LT Respublikos finansy ministerijos




@

@ ® ®
Entrance gate inside view
O Apsaugos kamera Apsaugos kamera
=~ (numatoma AS dalyje) (numatoma AS dalyje) O
Technologinéd 5000 5000 Technologiné
jranga jranga
1300 E E 1300
18000 L
Prieduobé
(numatyta SA dalyje)
@ @ ® ®
Exit gate inside view
Apsaugos kamera Apsaugos kamera
. (numatoma AS dalyje) (numatoma AS dalyje)
Technologinéd 5000 5000 Technologiné
jranga jranga
1300 1300 1300
1000 1000
18000 L
Prieduobé
(numatyta SA dalyje)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
e Kabeliy lovelis numatytas "ER” dalyje 0 2025-12| Statybos konkursui, statybai
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kabeliy lovelis numatytas "E" dalyje GEN. PROJEKTUOTOJAS: PROJEKTAS:
Atestato Transporto paskirties (transporto pastaty paskirties grupés) pastato
Nr. m . . Vilniaus r. sav., Medininky sen., Medininky k., Pasienieciy g. 26
uparchitektai statybos projektas
A1872 | PV | A. Stripinis |
PASTABOS: BREZINYS:
1. Kabeliy loveliai prie sienos (arba | formos sijy) tvirtinami L formos laikikliais. 1186 E u R o S RENTGENO PATIKROS PASTATO SIENY PLANAS SU
2. Kabeliy loveliai turi bati montuojami lygiagregiai grindims. elektronika E- rastas: info@euroelektronikallt KABELINIY LOVIY TINKLAIS
3. 2 kabeliy loveliai turi bati 1m ir 1,3 m aukstyve virs grindy.
4. 1 Kabeliy lovelis turi bati 1,3 m aukstyje vir§ grindy. . .
5. Horizontalds kabeliy loveliai turi bti bent 15 cm plogio ir 5cm vidinio aukagio. 34099 | PDV E. Vencius Laida
6. VertikalUs kabeliy loveliai kameroms, garsiakalbiams ir Sviesoforams gali bati siauresni, pavyzdziui, 10 cm. 0
Kalba | statvroias:  Pasienio kontrolés punkty direkcija 2yMUo: Lapas|Lapy
prie Susisiekimo ministerijos
UZSAKOVAS: Muitinés departamentas prie Lietuvos 20241004-TDP-ER.B-03 1 1
LT Respublikos finansy ministerijos
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STATINIU EKSPLIKACIJA
Administracinis pastatas
Administracinis pastatas
Vairuotojy registracijos/ muitinés tarpininky pastatas
Vairuotojy registracijos pastatas
VSAT patikros stoginé
MUITINES patikros stoginé
Stoginé kuro baky matavimui
Krovininiy automobiliy detalaus tikrinimo pastatas
Autobusy keleiviy patikros pastatas
Perspektyvinis vairuotojy registracijos punktas
@ Krovininiy automobiliy detalaus tikrinimo pastatas
@ Saugos tarnybos postas
@ Radiaciniai kontrolés vartai
Muitinés rekontrolés postas

Projektuojamas jonizuojancios spinduliuotés jrenginio

apsauginis statinys (nauja statyba)
Projektuojamas valdymo pastatas (nauja statyba)

B \ ::A Z
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SUTARTINIAI ZENKLAL:

Posto teritorijos sklypy ribos
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Tvarkoma teritorija
Kelio Zenklai

VSAT tarnybinio transporto privazavimas prie LR
valstybés sienos

VSAT darbo vieta

Muitinés darbo vieta

Lengvyjy automobiliy detalaus tikrinimo vieta
IT konstrukcijos klasés asfaltbetonio danga
Veja

Zvyro danga

Betoniniy trinkeliy danga

Lietaus rezervuaras

Pusiau jgilinti konteineriai

Pakeliamas uztvaras

Sviesoforas

Transporto judéjimo kryptys

Vilkiky judéjimas pro FITO/VETO tarnybas,
rentgena, detalaus tikrinimo vietg

Priverstinio stabdymo jrenginiy vieta
Stacionarioji rentgeno kontrolés sistema
Stacionarusis jonizuojanciosios spinduliuotés matuoklis

Projektuojamos tvoros T1 ir T2
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
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Projektuojamas RKK, klojamas atviro
kasimo bdu

Projektuojamas RKK Sulinys
RKK (esama)
RKK $ulinys (esamas)

Rysiy kabeliy kanalas

"AS" dalies kabeliams skirti vamzdZiai,
klojami atviro kasimo badu

"AS" dalies kabeliams skirti vamzdZiai,

#2A68T <

SITUACIJOS SCHEMA:

TVARKOMA

TERITORIJA

/

PROJEKTUOJAMY STATINIY SARASAS IR BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI:

ZYMUO STATINIO PAVADINIMAS STQS;?SOS A O BV A
@ Prgjektl_JOJam as jonizuojancios - Nauja statyba| Ypatingas Transpgrto
spinduliuotés jrenginio apsauginis statinys paskirties
. . . Il gr. Transporto
Projektuojamas valdymo pastatas Nauja statyba nesudetingas| paskirties
@ Prqektuolgma aikstelé krovininiam Nauja statyba Il gr. Ke_lu_;
transportui nesudétingas| paskirties
® Projektuojama tvora (aukstis 1,55 m) Nauja statyba ! ar- Kit.os.
’ nesudétingas| paskirties
. . . . Igr. Kitos
@ Projektuojama tvora (aukstis 1,60 m) Nauja statyba nesudétingas| paskirties

TIKSLUMAS KIEKVIENAME TASKE

TIIS prasymo nr.: TIIIS1-20250514-031907
Plano tipas: Pilno turinio topografinis planas
Objekto adresas: Pasienie¢iy g. 26, Medininky k., Medininky sen., Vilniaus r. sav.
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MUITINES ADMINISTRACINIS PASTATAS

Serveriné pat. Nr.83

Komutaciné spinta KS-01/1

Optinio kabelio paskirstymo panelé: ODF 12SC
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