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Konkurso sąlygų 
Priedas Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

	Eil. Nr.
	Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(pildo tiekėjas)

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	1
	Elektrofiziologinių duomenų kaupimo ir skaitmeninimo sistema, suderinama su perkančiosios organizacijos turimu Axopatch-1D stiprintuvu

	1.1
	Elektrofiziologinių duomenų kaupimo ir skaitmeninimo sistema
	Analogininis – skaitmeninis signalų keitiklis elektrofiziologinių signalų registravimui su programine įranga
	

	1.2
	Analoginis įėjimas 
	1. Įėjimo diapazonas ne mažiau kaip 
±10 V.
2. Skiriamoji geba  ne mažiau 16 bitų.
3. Įėjimo varža ne mažiau 1 MΩ.
4. Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip nuo 1 Hz iki 500 kHz vienam kanalui.
5. Kanalų skaičius ne mažiau 8, atskiras ADC kiekvienam kanalui.
6. Skaitmeninimo triukšmas mažiau kaip ±1 mV.
	

	1.3
	Analoginis išėjimas
	1. Išėjimo diapazonas ne mažiau kaip 
±10 V.
2. Įšėjimo impedansas mažiau nei 
0,5 Ω.
3. Diskretizavimo dažnis ne mažiau kaip nuo 1 Hz iki 500 kHz vienam kanalui.
4. Kanalų skaičius ne mažiau kaip 8.
5. Skiriamoji geba ne mažiau 16 bitų.
	

	1.4
	Skaitmeninis išėjimas 
	Išėjimo srovė ne mažiau kaip ±4 mA.
	

	1.5
	Triukšmo slopinimas –
Integruota elektros tinklo triukšmo (50/60 Hz ir harmonikų) slopinimo funkcija, užtikrinanti ne blogesnius parametrus kaip:
	1. Maksimali signalo su triukšmu amplitudė  ±10 V.
2. Maksimali triukšmo amplitudė 20 V (nuo piko iki piko), kai signalas yra 
0 V.
3. Slopinamo tinklo dažnis 50 Hz ir 
60 Hz ir harmonikų iki 10 kHz.
4. Slopinimo atsakas mažiau kaip 1 s.
	

	1.6
	Programinė įranga 

	1. Paskirtis „patch-clamp“, „voltage-clamp“ ir „current-clamp“ eksperimentų valdymas.
2. Duomenų įrašymas.
3. Realaus laiko signalų stebėjimas ir analizė.
4. Nepertraukiamas įrašymas.
5. Iki 50 žingsnių viename protokole.
6. Galimybė programuoti analoginius ir skaitmeninius išėjimus.
7. Automatinė įvykių detekcija.
8. Veikimo potencialų analizė, „spike“ analizė, šabloninė paieška sinapsiniams signalams.
9. Vienkartinė analizė iki 1 mln. įvykių.
10. Duomenų analizė naudojant makrokomandas.
11. Grafikų paišymas, histogramų sudarymas.
12. Iki 24 žymeklių, vienu metu galima stebėti iki 8 kanalų.
13. Integruotas duomenų susiejimas su grafikais ir lentelėmis.
14. Pastovi vienkartinė licencija be prenumeratų.
	

	1.7
	Darbinė stotis
	1. Darbinė stotis keitiklio ir komandų valdymui.
2. Procesorius ne prastesnis kaip intel Core i7.
3. RAM ne mažiau kaip 32 GB.
4. Kieto disko talpa ne mažiau kaip 
2 Tb.
5. Monitorius ne mažesnis kaip 24 colių įstrižainė.
6. Monitoriaus skyra ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių.
	

	1.8
	Paslaugos
	Įrangos sumontavimas, paruošimas darbui, prijungimas prie jau turimų sistemos komponentų.
	

	1.9
	Garantija
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai
	

	1.10.
	Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą
	a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu;
b) Prekė turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EC);
c) Prekė turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/EU).

	Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 4 stulpelyje deklaruotų, t. y. pažymėtų žemiau, ar atitinka šiuos reikalavimus: 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


Įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis.



	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	2.
	4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti efektyvaus įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo optimizavimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 1 (vieną) val.
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)
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Konkurso sąlygų 
Priedas Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo objekto dalis

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

	Eil. Nr.
	Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(pildo tiekėjas)

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	2
	Monochrominė kamera ir programinė įranga fluorescensijos vaizdams registruoti ir analizuoti suderinama su perkančiosios organizacijos turimu Olympus IX71 mikroskopu

	2.1
	Kamera
	Monochrominė kamera fluorescensijos vaizdams registruoti.
	

	2.2
	Kameros sensorius
	1. sCMOS (arba lygiavertis) sensorius.
2. Raiška ne mažiau 2304 x 2304 pikselių, pikselio dydis ne mažiau 
6,5 x 6,5 µm2.
	

	2.3
	Sparta
	Sparta ne mažiau 100 kadrų per sekundę.
	

	2.4
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau kaip 21400:1.
	

	2.5
	Nuskaitymo triukšmas
	Ne daugiau 0,7 elektrono.
	

	2.6
	Skaitmenizavimas
	Ne mažiau kaip 16 bitų.
	

	2.7
	Aušinimas
	1. Aušinama Peltje elementu iki ne aukštesnės kaip -5°C.
2. Papildomai aušinant vandens aušintuvu ne mažiau kaip iki -15°C. 
	

	2.8
	Jungtis
	Ne prasčiau kaip USB 3 ir Dual CXP-6 standartai.
	

	2.9
	Montavimas
	C-mount (arba lygiavertė) TV jungtis, suderinama su perkančiosios organizacijos turimu Olympus IX71 mikroskopo rėmu.
	

	2.10
	Programinė įranga
	1. Programinė įranga kamerai valdyti.
2. Turi būti suderinama su turima fluorescensijos apšvietimo ir filtrų valdymo sistema Lambda 10-2, turi valdyti jos sklendę ir žadinimo filtrų karuselę.
3. Turi turėti funkciją, leidžiančią programuoti ir atvaizduoti dinaminio intensyvumo ir santykio duomenis iš fluorescensijos vaizdų realiu laiku.
	

	2.11
	Darbinė stotis 
	1. Darbinė stotis kameros ir kitų priedų valdymui.
2. Procesorius ne prastesnis kaip intel Core i7. 
3. RAM ne mažiau kaip 32 GB.
4. Kieto disko talpa ne mažiau kaip 2 Tb.
5. Monitorius ne mažesnis kaip 24 colių įstrižainės,  2 vnt.
6. Monitoriaus skyra ne mažiau kaip 
1920 x 1080 pikselių.
	

	2.12
	Paslaugos
	Įrangos sumontavimas, paruošimas darbui, prijungimas prie jau turimų sistemos komponentų ir suderinimas.
	

	2.13
	Garantija
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
	

	2.14
	Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą
	a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu;
b) Prekė turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EC);
c) Prekė turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/EU).

	Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 4 stulpelyje deklaruotų, t. y. pažymėtų žemiau, ar atitinka šiuos reikalavimus: 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


Įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis.



	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	2.
	4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti efektyvaus įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo optimizavimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 1 (vieną) val.
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)
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Konkurso sąlygų 
Priedas Nr.1.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 pirkimo objekto dalis

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

	Eil. Nr.
	Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(pildo tiekėjas)

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	3
	Fluorescensijos apšvietimo ir registravimo priedas suderinamas su perkančiosios organizacijos turimu Olympus IX83 mikroskopu

	3.1
	Lempa
	Metalo halido (arba lygiavertė technologija) apšvietimo šaltinis, bangos ilgis ne siauresniame diapazone nei 320-750 nm. 
Lempos galingumas ne mažiau 120 W, gyvavimo trukmė ne mažiau 2000 valandų.
	

	3.2
	Prijungimas ir suderinamumas
	1. Apšvietimas suderinama su perkančiosios organizacijos turimu Olympus IX83 mikroskopo rėmu, jungiamas per šviesolaidį. 
2. Šviesolaidžio ilgis ne mažiau 
1,5 m. 
3. Valdomas tiek ranka, tiek per bendrą viso mikroskopo valdymo įrangą.
	

	3.3
	Intensyvumo reguliavimas
	Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas.
	

	3.4
	Kameros sensorius
	1. CMOS (arba lygiavertės technologijos) sensorius.
2. Raiška ne mažiau 1920 x 1200 pikselių, pixelio dydis ne mažiau 
5,86 x 5,86 µm2.
	

	3.5
	Sparta
	Sparta ne mažiau 64 kadrų per sekundę pilname kadre.
	

	3.6
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažiau kaip 5000:1.
	

	3.7
	Nuskaitymo triukšmas
	Ne daugiau kaip 6,6 elektronai.
	

	3.8
	Skaitmenizavimas 
	Ne mažiau kaip 12 bitų.
	

	3.9
	Sinchronizacija
	TTL (arba lygiavertė) jungtis sinchronizacijai su išoriniais įrenginiais.
	

	3.10
	Jungtis
	USB 3 (arba lygiavertė) jungtis su valdikliu.
	

	3.11
	Motorizuota fluorescensijos filtrų  kūbų karuselė
	1. Ne mažiau kaip 8 filtrų pozicijos filtrų kūbams.
2. Perjungimo greitis ne daugiau kaip 500 ms.
3. Integruota motorizuota sklendė, perjungimo greitis ne daugiau kaip 
200 ms.
4. Filtrų montavimas, nereikalaujantis papildomų įrankių.
	

	3.12
	Kameros montavimas
	Kamera montuojama C-mount (arba lygiavertė) jungtimi.
	

	3.13
	Suderinamumas
	Kamera ir filtrų karuselė suderinama su perkančiosios organizacijos turimu Olympus IX83 mikroskopo rėmu bei bendra mikroskopo valdymo programine įranga. Bei integruojama į esamą mikroskopo valdymo aplinką.
	

	3.14
	Programinė įranga
	1. Turimo mikroskopo Olympus IX83 rėmo valdymui skirta programinė įranga.
2. Motorizuotų rėmo komponentų, apšvietimo ir priedų valdymas.
3. Kameros valdymas.
4. Daugiadimensinių eksperimentų sudarymo ir valdymo funkcijos („time lapse + Z stack + multicolor“).
	

	3.15
	Darbinė stotis 
	1. Mikroskopui skirta darbinė stotis mikroskopo, kameros ir kitų priedų valdymui.
2. Procesorius ne prastesnis kaip intel Core i7. 
3. RAM ne mažiau kaip 32 GB.
4. Kieto disko talpa ne mažiau kaip 
2 Tb.
5. Monitorius ne mažesnis kaip 24 colių įstrižainės.
6. Monitoriaus skyra ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių.
	

	3.16
	Paslaugos
	Įrangos sumontavimas, paruošimas darbui, prijungimas prie jau turimų sistemos komponentų, suderinimas.
	

	3.17
	Garantija
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
	

	3.18
	Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą
	a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu;
b) Prekė turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EC);
c) Prekė turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/EU).

	Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 4 stulpelyje deklaruotų, t. y. pažymėtų žemiau, ar atitinka šiuos reikalavimus: 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


Įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis.



	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties 2.1 punkte. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)


	2.
	4 punkto 4.4.4.2 papunkčiu, prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti efektyvaus įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo optimizavimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 1 (vieną) val.
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)
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