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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą, apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas. Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos spausdinimo įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:
» nuoroda į siūlomos prekės specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.
 ir / ar
» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės stulpelyje „Siūloma parametro reikšmė“  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta prekės reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.
Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).
Pastabos:
1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.
 2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje spausdinimo įrangoje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).
2. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas. 
3. Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.
4. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms.
5. Prekės turi būti naujos ir atitikti minimalius reikalavimus arba būti geresnių parametrų.
	Eil. Nr.
	Parametras

	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
(Pildyti vadovaujantis 1 punktu) 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Išmaniosios lentos „A“– 27 vnt.
	Tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį

	2. 
	Tipas
	Interaktyvus monitorius su lietimui jautriu ekranu
	

	3. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 85“, lietimui jautrus ekranas
	

	4. 
	Matricos tipas
	Ne prasčiau kaip VA / IPS tipo 
	

	5. 
	Tikroji skiriamoji geba
	Ne blogesnė kaip 4K (3840x2160)
	

	6. 
	Ekrano panelės ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 nit.
	

	7. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1200:1
	

	8. 
	Atsako laikas
	Ne daugiau kaip 8 ms
	

	9. 
	Apžvalgos kampai (H/V)
	Ne mažiau kaip178/178 laipsniai
	

	10. 
	Palaikomas lietimo taškų skaičius
	Ne mažiau kaip 40 taškų
	

	11. 
	Lietimo sistemos tikslumas
	Ne blogiau kaip +/- 1,5 mm, galimybė rašyti pirštu arba pieštuku
	

	12. 
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti visiškai suderinamas su Windows ir Linux operacinėmis sistemomis
	

	13. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xUSB-C (turi būti palaikomas įrenginių krovimas ne mažiau kaip iki 60W, vaizdo perdavimas ir touch funkcijos), 1 Audio In
	

	14. 
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xAudio Out analoginis, 1xAudio Out skaitmeninis, ne mažiau kaip 1 vnt. integruotas garsiakalbis
	

	15. 
	Valdymo jungtys
	Ne mažiau kaip 1xRJ45, 1xRS232
	

	16. 
	Kiti portai
	Ne mažiau kaip 1xOPS tipo lizdas, 3xUSB3 (nepriklausomi nuo USB-C skirto vaizdui perduoti)
	

	17. 
	Ekrano stiklo stiprumas
	Ne mažiau kaip 7H, storis ne mažiau kaip 3 mm. Turi būti „zero air gap“ tipo arba lygiavertė lietimo technologija
	

	18. 
	Integruota posistemė
	Ne blogiau Android 11 arba naujesnė versija. Tiekėjas turi užtikrinti ir pagrįsti (pateikti įrodymus/dokumentus), kad siūlomo įrenginio gamintojas teiks operacinės sistemos saugumo atnaujinimus ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo pasiūlymo pateikimo dienos
	

	19. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 8GB
	

	20. 
	Diskinis kaupiklis
	Ne mažiau kaip 64GB
	

	21. 
	Integruotos funkcijos
	Turi būti baltos lentos funkcija, integruota naršyklė, turi būti galimybė atidaryti MS Office programų bylas (Word, Excel, PowerPoint) tiesiai ekrane. 
Įrenginys turi palaikyti belaidį vaizdo perdavimą (ekrano dubliavimą) iš skirtingų įrenginių naudojant Chromecast, Miracast ir Apple AirPlay technologijas arba lygiavertes. Siūlomos „lygiavertės“ technologijos turi palaikyti pilną ekrano dubliavimą realiu laiku su garso perdavimu, be papildomų licencijų ar išorinės įrangos.
Turi būti galimybė vienu metu transliuoti vaizdą iš ne mažiau kaip 4 šaltinių (4 vaizdai ekrane vienu metu). 
Visas minėtas funkcionalumas turi būti nemokamas ne trumpesnį nei 24 mėn. laikotarpį.
	

	22. 
	Bevieliai ryšiai
	Turi būti belaidis ryšys: Wi‑Fi (ne blogiau kaip IEEE 802.11ac, veikiantis 2.4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose) ir Bluetooth
	

	23. 
	Aplinkos kalba
	Įrenginio operacinės sistemos ir rašymui skirtos specializuotos programinės įrangos kalba turi būti lietuvių.
	

	24. 
	Saugumas
	Turi turėti integruotą ekrano mėlynos šviesos mažinimo filtrą
	

	25. 
	Darbo režimas
	Gamintojo numatytas maksimalus galimas įrenginio darbo laikas be pertraukų turi būti ne mažesnis kaip 24/7
	

	26. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip du rašikliai ir sieninis laikiklis skirtas sumontuoti įrenginį ant sienos
	

	27. 
	Montavimas

	Visa įranga (išmaniosios lentos) turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje (patalpose). Visa įranga turi būti sujungta, paruošta darbui ir ištestuota ir veikti kaip sprendimas. Įranga bus montuojama Pirkėjo patalpose Vilniuje.
Sistemos montavimui skirti kabeliai, jungtys, rozetės bei montavimui skirtos medžiagos (įskaitant kabelių plastikinius kanalus ir priedus skirtus valdyti kompiuterį liečiant ekraną) turi būti įskaičiuotos į montavimo ir diegimo paslaugų kainą.

	

	28. 
	Suderinamumas
	Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti nedelsiant sprendžiamos Tiekėjo sąskaita. 
	

	29. 
	Garantija
	Išmaniajai lentai ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. 
	




	[bookmark: _Hlk160791416][bookmark: _Hlk230934766]Eil. Nr.
	Parametras

	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
(Pildyti vadovaujantis 1 punktu) 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Išmaniosios lentos „B“– 2 vnt.
	Tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį

	2. 
	Tipas
	Interaktyvus monitorius su lietimui jautriu ekranu
	

	3. 
	Dydis
	Ne mažiau kaip 97“, lietimui jautrus ekranas
	

	4. 
	Matricos tipas
	Ne prasčiau kaip VA / IPS tipo 
	

	5. 
	Tikroji skiriamoji geba
	Ne blogesnė kaip 4K (3840x2160)
	

	6. 
	Ekrano panelės ryškumas
	Ne mažiau kaip 400 nit.
	

	7. 
	Kontrastas
	Ne mažiau kaip 1200:1
	

	8. 
	Atsako laikas
	Ne daugiau kaip 8 ms
	

	9. 
	Apžvalgos kampai (H/V)
	Ne mažiau kaip178/178 laipsniai
	

	10. 
	Palaikomas lietimo taškų skaičius
	Ne mažiau kaip 40 taškų
	

	11. 
	Lietimo sistemos tikslumas
	Ne blogiau kaip +/- 1,5 mm, galimybė rašyti pirštu arba pieštuku
	

	12. 
	Suderinamumas
	Įrenginys turi būti visiškai suderinamas su Windows ir Linux operacinėmis sistemomis
	

	13. 
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 2xHDMI, 1xUSB-C (turi būti palaikomas įrenginių krovimas ne mažiau kaip iki 60W, vaizdo perdavimas ir touch funkcijos), 1 Audio In
	

	14. 
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xAudio Out analoginis, 1xAudio Out skaitmeninis, ne mažiau kaip 1 vnt. integruotas garsiakalbis
	

	15. 
	Valdymo jungtys
	Ne mažiau kaip 1xRJ45, 1xRS232
	

	16. 
	Kiti portai
	Ne mažiau kaip 1xOPS tipo lizdas, 3xUSB3 (nepriklausomi nuo USB-C skirto vaizdui perduoti)
	

	17. 
	Ekrano stiklo stiprumas
	Ne mažiau kaip 7H, storis ne mažiau kaip 3 mm. Turi būti „zero air gap“ tipo arba lygiavertė lietimo technologija
	

	18. 
	Integruota posistemė
	Ne blogiau Android 11 arba naujesnė versija. Tiekėjas turi užtikrinti ir pagrįsti (pateikti įrodymus/dokumentus), kad siūlomo įrenginio gamintojas teiks operacinės sistemos saugumo atnaujinimus ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo pasiūlymo pateikimo dienos
	

	19. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 8GB
	

	20. 
	Diskinis kaupiklis
	Ne mažiau kaip 64GB
	

	21. 
	Integruotos funkcijos
	Turi būti baltos lentos funkcija, integruota naršyklė, turi būti galimybė atidaryti MS Office programų bylas (Word, Excel, PowerPoint) tiesiai ekrane. 
Įrenginys turi palaikyti belaidį vaizdo perdavimą (ekrano dubliavimą) iš skirtingų įrenginių naudojant Chromecast, Miracast ir Apple AirPlay technologijas arba lygiavertes. Siūlomos „lygiavertės“ technologijos turi palaikyti pilną ekrano dubliavimą realiu laiku su garso perdavimu, be papildomų licencijų ar išorinės įrangos.
Turi būti galimybė vienu metu transliuoti vaizdą iš ne mažiau kaip 4 šaltinių (4 vaizdai ekrane vienu metu). 
Visas minėtas funkcionalumas turi būti nemokamas ne trumpesnį nei 24 mėn. laikotarpį.
	

	22. 
	Bevieliai ryšiai
	Turi būti belaidis ryšys: Wi‑Fi (ne blogiau kaip IEEE 802.11ac, veikiantis 2.4 GHz ir 5 GHz dažnių juostose) ir Bluetooth
	

	23. 
	Aplinkos kalba
	Įrenginio operacinės sistemos ir rašymui skirtos specializuotos programinės įrangos kalba turi būti lietuvių.
	

	24. 
	Saugumas
	Turi turėti integruotą ekrano mėlynos šviesos mažinimo filtrą
	

	25. 
	Darbo režimas
	Gamintojo numatytas maksimalus galimas įrenginio darbo laikas be pertraukų turi būti ne mažesnis kaip 24/7
	

	26. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti ne mažiau kaip du rašikliai ir sieninis laikiklis skirtas sumontuoti įrenginį ant sienos
	

	27. 
	Montavimas

	Visa įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje (patalpose). Visa įranga turi būti sujungta, paruošta darbui ir ištestuota ir veikti kaip sprendimas. Įranga bus montuojama Pirkėjo patalpose Vilniuje.
Sistemos montavimui skirti kabeliai, jungtys, rozetės bei montavimui skirtos medžiagos (įskaitant kabelių plastikinius kanalus ir priedus skirtus valdyti kompiuterį liečiant ekraną) turi būti įskaičiuotos į montavimo ir diegimo paslaugų kainą.
	

	28. 
	Suderinamumas
	Visi tiekiami sistemos komponentai turi būti pilnai tarpusavyje suderinami. Derinant ir jungiant įrangą, iškilus suderinimo problemoms, jos turės būti nedelsiant sprendžiamos Tiekėjo sąskaita. 
	

	29. 
	Garantija
	Interaktyviam monitoriui ir montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija. 
	



[bookmark: _Hlk169076032]Atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. 
Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo), šiam produktui (1  lentelė) taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tvarkos aprašo 2 priedo III skyriuje ir pakuotei 2 priedo II skyriuje (2 lentelė): 
1 lentelė
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai

	3. Biuro įranga ir buitinė technika: prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti vieną iš dviejų aukščiausių energinio efektyvumo klasių (prieinamų Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 
	1. gamintojo atitikties deklaracija arba tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba
1. gamintojo atitikties deklaracija arba tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų;
arba
1. gamintojo techniniai dokumentai, arba 
1. kiti lygiaverčiai įrodymai.




2 lentelė
	Reikalavimai pakuotei

	Prekės, tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 p., antrinė pakuotė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ reikalavimus, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



Jei prekės bus teikiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti:  tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
	/Tiekėjas turi nurodyti ar jo siūlomos prekės, bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje/



