2025-01-21 
PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

1.Klausimas: ,,Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog tam, kad tenkinti I dalies kvalifikacijos reikalavimą dėl patirties (lentelės 2 p.) tiekėjas gali pateikti kelis skirtingus objektus ir jų sumą sumuoti ar reikalaujama įvykdytų darbų suma turi būti iš vieno objekto? Gal gali būti teikiami objektai, kurie buvo pradėti anksčiau negu prieš 5 metu, bet užbaigti per paskutinius 5 metus?
   Atsakymas:,, Pirkimo sąlygų 3.11 p. 2 lentelės 2 eil. kvalifikaciniame reikalavime skirtame I pirkimo objekto daliai nurodyta, kad „Tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai kartu, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma trumpiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra atlikęs inžinerinių statinių, priskiriamų kitų inžinerinių statinių pogrupiui – kitos paskirties ir (arba) inžinerinių tinklų pogrupiui – nuotekų šalinimo tinklai, naujos statybos / rekonstravimo / remonto darbų, kurių vertė ne mažesnė kaip 2 192 410 Eur be PVM.“
Reikalaujama patirtis turi būti įgyta atliekant darbus savo jėgomis pagal vieną ar daugiau sutarčių. Įgyta patirtis yra sumuojama nepriklausomai nuo to, kokiame kiekyje objektų patirtis yra įgyta.
Patirčiai pagrįsti gali būti teikiama (-os) sutartis (-ys) pagal kurias darbai objekte (-uose) pradėti vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos ir užbaigti per paskutinius 5 metus, tačiau tokiu atveju bus vertinama tik ta darbų dalis (atliktų darbų vertė), kuri buvo atlikta per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos.“
   2.Klausimas: I-a ir II-a PO dalys  ,, Sveiki, kokios spalvos turi būti granitiniai bordiūrai?“
   Atsakymas: I -a PO dalis  - tamsiai pilkas arba pilkas – priklausomai nuo vietos. Visų bortų spalva analogiška granito dangai (spalva, apdirbimas). II-a PO dalis projekte naudojami juodos spalvos granitiniai bortai.
  3. Klausimas: II-a PO dalis. ,,Techninio darbo projekto 2022-04.1-TDP-E-TS skyriuje Nr. 7.8 "Apšvietimo atramos" nurodyta, jog "Šviestuvų atramos turi būti saugios...". Atramai , kurios tipas SB6200 , pamatas VGAP-3 negalimas (nesaugus). Prašome patikslinti techninę specifikaciją.
[bookmark: _Hlk188340733]   Atsakymas:,, II-a PO dalis. TDP A laidoje turėtų būti tikslinamas. Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.
   Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0 m. Atramos durelės įleidžiamos ar paviršinio montažo. Atramos pamatas tiekiamas komplekte su atrama. Atramos su pamatu turi gaminio bandymo dokumentus, CE deklaraciją.
   Vienguba užmaunama arba įmaunama gembė, EN1461 karštai cinkuota, skirta montuoti ant gatvės apšvietimo atramos. Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0m, aukštis- priklausomai nuo atramos aukščio (bendras viršžeminės dalies aukštis, įvertinus gembės aukštį - 6m); metalo storis 3 mm. Ant gembės galima montuoti vieną gatvės šviestuvą.
  Svarbu: Gembės aukštis gali būti ir kitoks, priklausomai nuo pasirinktos atramos aukščio.
	Atramos be gembės

	Atramos tipas
	Aukštis (H), m
	d1, mm
	d2, mm
	V, m

	SB6200
	6,2
	152
	60
	-


   Pamatas 6,2m atramai. Medžiaga – Gelžbetonis, dydis - Pagal montuojamos atramos aukštį, svorį, gamintojo nurodymus. Atramos montavimas - Pagal parenkamą atramą (įleidžiant atramą į pamatą arba pastatant atramą ant pamato). Atramos tvirtinimo detales - Nerūdijančio plieno arba karštai cinkuotos pagal EN1461. Plyšio tarp įleidžiamos atramos ir pamato uždengimas - tarpine guma. Darbų eigoje, sumontavus atramą,  privaloma pateikti gamintojo atramų apkrovų skaičiavimo ataskaitą, techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba.“

4.Klausimas: II-a PO dalis, ,, Elektrotechninė dalis. Apšvietimas: 1. prašome patikslinti projekto technines specifikacijas 7.5 (Žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai atviru būdu): punkte 8.1. nurodytas atsparumas ≥ 1250 N, o 8.4 punkte nurodytas atsparumas 750 N. Kaip matome, vienas punktas prieštarauja kitam. Kokio atsparumo gniuždymui turi būti vamzdis?
Atsakymas:,, II-a PO dalis. TDP A laidoje turėtų būti tikslinamas.7.5. Atsparumas gniuždymui kabelių apsaugos vamzdžių klojamų atviru būdu – ≥750N.“

5.Klausimas: II-a PO dalis. ,,Prašome patikslinti projekto technines specifikacijas 7.8 (Apšvietimo atramos), nes saugios atramos montuojamos kartu su spec. pamatais. Konkurse pateiktame projekte numatytas pamatas VGAP-3 saugių atramų montavimui netinka ir yra platesnis. Todėl prašome patikslinti pamato markę ir jo technines charakteristikas.“
    Atsakymas: ,, II-a PO dalis. TDP A laidoje turėtų būti tikslinamas. Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.
Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0 m. Atramos durelės įleidžiamos ar paviršinio montažo. Atramos pamatas tiekiamas komplekte su atrama. Atramos su pamatu turi gaminio bandymo dokumentus, CE deklaraciją.
Vienguba užmaunama arba įmaunama gembė, EN1461 karštai cinkuota, skirta montuoti ant gatvės apšvietimo atramos. Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0m, aukštis- priklausomai nuo atramos aukščio (bendras viršžeminės dalies aukštis, įvertinus gembės aukštį - 6m); metalo storis 3 mm. Ant gembės galima montuoti vieną gatvės šviestuvą.
Svarbu: Gembės aukštis gali būti ir kitoks, priklausomai nuo pasirinktos atramos aukščio.
	Atramos be gembės

	Atramos tipas
	Aukštis (H), m
	d1, mm
	d2, mm
	V, m

	SB6200
	6,2
	152
	60
	-


   Pamatas 6,2m atramai. Medžiaga – Gelžbetonis, dydis - Pagal montuojamos atramos aukštį, svorį, gamintojo nurodymus. Atramos montavimas - Pagal parenkamą atramą (įleidžiant atramą į pamatą arba pastatant atramą ant pamato). Atramos tvirtinimo detales - Nerūdijančio plieno arba karštai cinkuotos pagal EN1461. Plyšio tarp įleidžiamos atramos ir pamato uždengimas - tarpine guma. Darbų eigoje, sumontavus atramą,  privaloma pateikti gamintojo atramų apkrovų skaičiavimo ataskaitą, techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba.“
6.Klausimas:   II-a PO dalis.  ,,Projekto techninėse specifikacijose 7.8 (Apšvietimo atramos) atskirai pateikti reikalavimai gembėms. Atskirai gembės ant saugios atramos nėra montuojamos, nes saugios atramos su gembe yra vientisas gaminys. Prašome patikslinti saugių atramų su gembėmis technines specifikacijas.“
Atsakymas: ,, II-a PO dalis.  TDP A laidoje turėtų būti tikslinamas. Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.
Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0 m. Atramos durelės įleidžiamos ar paviršinio montažo. Atramos pamatas tiekiamas komplekte su atrama. Atramos su pamatu turi gaminio bandymo dokumentus, CE deklaraciją.
Vienguba užmaunama arba įmaunama gembė, EN1461 karštai cinkuota, skirta montuoti ant gatvės apšvietimo atramos. Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0m, aukštis- priklausomai nuo atramos aukščio (bendras viršžeminės dalies aukštis, įvertinus gembės aukštį - 6m); metalo storis 3 mm. Ant gembės galima montuoti vieną gatvės šviestuvą.
Svarbu: Gembės aukštis gali būti ir kitoks, priklausomai nuo pasirinktos atramos aukščio.
	Atramos be gembės

	Atramos tipas
	Aukštis (H), m
	d1, mm
	d2, mm
	V, m

	SB6200
	6,2
	152
	60
	-


Pamatas 6,2m atramai. Medžiaga – Gelžbetonis, dydis - Pagal montuojamos atramos aukštį, svorį, gamintojo nurodymus. Atramos montavimas - Pagal parenkamą atramą (įleidžiant atramą į pamatą arba pastatant atramą ant pamato). Atramos tvirtinimo detales - Nerūdijančio plieno arba karštai cinkuotos pagal EN1461. Plyšio tarp įleidžiamos atramos ir pamato uždengimas - tarpine guma. Darbų eigoje, sumontavus atramą,  privaloma pateikti gamintojo atramų apkrovų skaičiavimo ataskaitą, techninį aprašymą lietuvių kalba, transportavimo ir montavimo instrukciją lietuvių kalba.“
7.Klausimas: II-a PO dalis.  ,,Projekto techninėse specifikacijose 7.9 (Valdymo skydo techninė specifikacija): punkte 29 ir 30 nurodyta, kad skydas turi būti su valdikliu, tačiau skydo schemoje (brėžinyje 2022-04.1-00-TDP-E-B-03) nurodyta, jog apšvietimas turėtų būti valdomas foto rele. Koks apšvietimo valdymas turi būti iš tiesų?“
    Atsakymas:,, II-a PO dalis.  TDP A laidoje turėtų būti tikslinamas. Tai galėtų būti taip:
[image: A diagram of a circuit
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[bookmark: _Hlk188275364]             8. Klausimas: II-a PO dalis. ,,Susisiekimo dalyje numatytas deformacinių siūlių įrengimas, prašome patikslinti kokio profilio  turėtų būti vertinamas metalas bei prašome nurodyti metalo markę.“
    Atsakymas:,, L formos metalinio profilio matmenys: aukštis – 9 cm, plotis – 30 cm, plieno lakšto storis nemažiau 5 mm. Plieno lakšto markė ne mažesnė nei S235 “.
             9. Klausimas: ,,Prašome patikslinti kokia turėtų būti granito bordiūrų bei plokščių spalva.“
             Atsakymas:,, I-a PO dalis - tamsiai pilkas arba pilkas – priklausomai nuo vietos. Visų bortų spalva analogiška granito dangai (spalva, apdirbimas). II-a PO dalis naudojami juodos spalvos granitiniai bortai. “
             10. Klausimas: II-a PO dalis.   ,,Prašome išaiškinti, kai numatyti atitvarai  - mediniai su viduje integruotais metaliniais elementais N2W5-A, iš kokios medžiagos turėtų būti atitvarų galai PGK.“
             Atsakymas: ,,Apsauginių barjerų pradiniai-galiniai komponentai (PGK) rengiami analogiško dizaino ir medžiagiškumo kaip ir AB.“
            11. Klausimas: II-a PO dalis.  ,,Projekte numatyta įrengti atramines sienutes, žiniaraštyje pateikta tik „pamatų pagalvė - 3,9 m3 ir hidroizoliacija 19 m2“; prašome nurodyti atraminių sienučių įrengimo kiekį, bei papildyti (detalizuoti) „L“ formos elementų matmenis – trūksta storio ir vidinės nuožulos matmenų, bei armatūros kiekių, bent jau kiek įeina į 1m3 gelžbetonio.“
             Atsakymas: ,,Atraminių sienučių išklotinės su g/b elementų matmenimis pateiktos brėžinyje 2022-04.1-00-TDP-S-B-04. Projekte numatyta naudoti gamyklinius elementus, kurie atlaiko nemažiau nei 4kN apkrovas. G/b elementų bendras ilgis – 20 m., aukštis – nuo 1,00 m iki 1,40 m“.
            12. Klausimas: II-a PO dalis. ,,Prašome išaiškinti situaciją su kelio ženklų įrengimo kiekiais: ar 


pateiktoje iškarpoje [image: ] neturėtų būti nužymėta kelio ženklais pėsčiųjų perėja. Esant reikalui prašome patikslinti žiniaraščio pozicijas.“
           Atsakymas: ,,Šioje vietoje projektuojama nežymėta pėsčiųjų perėja, todėl kelio ženklai Nr. 533 ir Nr. 534 neįrengiami.“
            13. Klausimas: II-a PO dalis. ,,Brėžinyje medinių-metalinių apsauginių kelio atitvarų pradiniai/galiniai komponentai (PGK) nurodyti P2A tipo. Gamintojai negali pasiūlyti medinių-metalinių apsauginių kelio atitvarų pradinių/galinių komponentų (PGK) P2A tipo.
Prašome patvirtinti, kad galima naudoti supaprastinto tipo medinių-metalinių apsauginių kelio atitvarų pradinius/galinius komponentus (PGK).“
            Atsakymas:,,TDP A laidoje turėtų būti tikslinamas, jog galima naudoti supaprastinto tipo PGK.“
            14. Klausimas: II-a PO dalis. ,,Prašome išaiškinti Žemės darbų skyriaus, poz. Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas nurodomą kiekį 320 m2, ar neturėtų būti vertinamas viso ruožo sankasos planiravimas ir tankinimas. Esant reikalui prašome patikslinti žiniaraštį.“
           Atsakymas:,,Planiruojamas plotas yra teisingas. Dėl pagrindinio kelio sankasos planiravimo žiūrėti susisiekimo dalies TS 3.1.1 p.“
           15. Klausimas: II-a PO dalis. ,,Prašome išaiškinti Žemės darbų skyriaus, poz. Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdinant dirvožemio sluoksnį nurodomą kiekį 437 m2, ar tai nėra dimensijos klaida ir turėtų būti 437 m3 (nes atvežama 437 m3 dirvožemio). Tai pat prašome patikslinti kuo vadovautis, ar brėžinyje pateikta informacija [image: ] 8 cm dirvožemio sluoksnis, ar Vejos įrengimo TS [image: ].  Prašome suvienodinti nuostatas, nes nuo sluoksnio storio priklauso įrengiamos vejos plotas, kai darbų apimtys nurodytos m3.“
           Atsakymas:,, Projekte įsivėlusi techninė/ dimensijos klaida - patvirtiname, kad turi  būti 437 m3. Teisingas dirvožemio sluoksnio storis yra 8 cm.“
             16. Klausimas: II-a PO dalis. ,,Pasiūlymo formoje subtiekėjo sąvoka aiškinama taip: „tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus“, o sąlygų 5.11.3 punkte nurodyta, kad EBVPD turi pateikti: „<...>kiekvienas subtiekėjas <...>“.
           Prašome patvirtinti, kad EBVPD turi pateikti tik ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, o subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, EBVPD pateikti neturi. „
           Atsakymas:,, Pirkimo sąlygų 3.4 p. numatyta, kad “<…> Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų”. Pirkimo sąlygų 5.11.3 p. nurodymas, kad “<…> EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti <…>, kiekvienas subtiekėjas ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis tiekėjas”, turėtų būti suprantamas taip, jog EBVPD turi pateikti kiekvienas subtiekėjas, kurio pajėgumais ketina remtis tiekėjas, ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis tiekėjas. Patvirtiname, kad subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, EBVPD pateikti neturi.“
           15. Klausimas: ,,Pirkime yra nurodytas maksimalus biudžetas, kokia data buvo skaičiuota/vertinta ir kokia sistema?“
           Atsakymas: ,,Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatytas neįpareigoja perkančiųjų organizacijų detalizuoti ar atskleisti numatomos pirkimo vertės apskaičiavimą. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738, 9 priedo 47 p., statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama tik statytojui, ji yra komercinė paslaptis. Be to, pirkimo dalyviai turi patys įsivertinti realią darbų kainą, o ne orientuotis į perkančiosios organizacijos skirtą biudžetą pirkimui. Pažymėtina, kad rengiant I pirkimo objekto dalies techninį projektą, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis buvo parengta su sąmatų skaičiavimo programa „Sistela“ pagal 2023.04 kainas, o rengiant II pirkimo objekto dalies techninį darbo projektą, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis buvo parengta su sąmatų skaičiavimo programa „Sistela“ pagal 2023.10 kainas. Rengiantis pirkimui  bei planuojant lėšas, buvo atsižvelgta į statybos sąnaudų elementų kainų indeksus 2024-08 laikotarpiui. 
           16. Klausimas: ,,Prašom nurodyti pagal kuriuos tiekėjus buvo skaičiuota mažoji architektūra.“
           Atsakymas: ,,Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatytas neįpareigoja perkančiųjų organizacijų detalizuoti ar atskleisti pagal kokius tiekėjus yra skaičiuojamos kainos. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738, 9 priedo 47 p., statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama tik statytojui, ji yra komercinė paslaptis. Mažosios architektūros tiekėjai, pagal kurių kainas rengiant techninį projektą buvo skaičiuota mažoji architektūra, perkančiajai organizacijai nėra žinomi. „
[bookmark: _Hlk188274528]           17. Klausimas: ,,3.11 kvalifikacijos lentelės 2 punktas. Ar tinka bet kokios kategorijos sutartys (ypatingi, neypatingi, nesudėtingi)?“
           Atsakymas: ,,I pirkimo objekto dalis: pirkimo sąlygų 3.11 p. 2 lentelės 2 eilutėje nustatytame kvalifikacijos reikalavime nėra nurodyta statinio kategorija. Tai reiškia, kad tinkami atlikti darbai kvalifikacijos reikalavime nurodytuose statiniuose nepriklausomai nuo statinio kategorijos (tinkami ir ypatingųjų, ir neypatingųjų, ir nesudėtingųjų statinių statybos darbai).
[bookmark: _Hlk188366721][bookmark: _Hlk188366310]           18. Klausimas: ,,Rangos sutartyje numatyta: Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.). Ar tinkamas užtikrinimui laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės,? Jei netinkamas draudimo bendrovės išduotas laidavimas - šį reikalavimą laikome pertekliniu ir prašome jį pagrįsti.“
               Atsakymas: I-ai ir II-ai PO dalims. ,,Vadovaujantis sutarties projekto 7.1 p., sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.). Šiuo atveju laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, nėra tinkamas sutarties įvykdymo užtikrinimas.
                 Perkančioji organizacija pati sprendžia, kokius reikalavimus, susijusius su sutarties įvykdymo užtikrinimu, nustatyti pirkimo sąlygose, todėl,  įvertinusi konkretaus pirkimo objektą, galimas rizikas ir kitus aspektus, nusprendė, jog geriausiai perkančiosios organizacijos interesus užtikrins banko garantija, o ne draudimo bendrovės išduodamas laidavimo draudimas, kas ir yra  nurodyta pirkimo sąlygose. Perkančioji organizacija neprivalo pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatyti kelių alternatyvių sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių, jeigu viena iš jų akivaizdžiai neatitinka pirkimo vykdytojo poreikio ir tinkamos jo interesų apsaugos.
               Atkreiptinas dėmesys, jog laidavimas ir laidavimo draudimas yra skirtingos užtikrinimo priemonės. Taip pat ir garantija bei laidavimo draudimas yra skirtingos bei nelygiavertės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės. Pastebėtina, kad  Lietuvoje veikiančios draudimo bendrovės nesutinka išduoti užtikrinimų, kurie atitiktų pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytus reikalavimus, arba tiekėjai pateikia užtikrinimus, kurie nustatytų reikalavimų neatitinka. Pavyzdžiui, laidavimo draudimuose (arba taisyklėse, pagal kuriuos išduodami šie užtikrinimai) nurodoma, kad užtikrinimas išmokamas tik tada, kai pirkimo vykdytojas įrodo patirtą žalą ir jos dydį arba, kad nėra užtikrinamas tiekėjui priskaičiuotų delspinigių ir baudų sumokėjimas, nors būtent tokios sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose ir sutartyje.
            Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, atsakome: - jeigu perkančiosios organizacijos interesus geriausiai užtikrinti gali banko garantija ir jam nėra priimtinos kitos užtikrinimo priemonės, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatyti reikalavimą pateikti būtent banko garantiją.“
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2025 - 01 - 21    PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS     1.Klausimas : ,,Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog tam, kad tenkinti I dalies  kvalifikacijos reikalavimą dėl patirties (lentelės 2 p.) tiekėjas gali pateikti kelis skirtingus objektus ir  jų sumą sumuoti ar reikalaujama įvykdytų darbų suma turi būti iš vieno objekto? Gal gali būti teikiami  objektai, kurie buvo pradėti anksčiau negu p rieš 5 metu, bet užbaigti per paskutinius 5 metus?       Atsakymas : ,,   Pirkimo sąlygų 3.11 p. 2 lentelės 2 eil. kvalifikaciniame reikalavime skirtame  I  pirkimo objekto daliai   nurodyta, kad   „Tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai kartu, ūkio subjektai, kurių  pajėgumais tiekėjas remiasi, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos  dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma trumpiau nei 5 met us  iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos)  pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis   yra atlikęs  inžinerinių statinių,   priskiriamų kitų inžinerinių statinių pogrupiui  –   kitos paskirties ir (arba)  inžinerinių tinklų pogrupiui  –   nuotekų šalinimo tinklai, naujos statybos / rekonstravimo / remonto  darbų, kurių vertė ne mažesnė kaip 2 192 410 Eur be PVM.“   Reikalaujama patirtis turi būti įgyta atliekant darbus savo jėgomis pagal vieną ar daugiau  sutarčių. Įgyta patirtis yra sumuojama nepriklausomai nuo to, kokiame kiekyje objektų patirtis yra  įgyta.   Patirčiai pagrįsti gali  būti teikiama ( - os) sutartis ( - ys) pagal kurias darbai objekte ( - uose) pradėti  vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos ir  užbaigti per paskutinius 5 metus,  tačiau tokiu atveju bus vertinama tik ta darbų dalis (atliktų  darbų vertė), kuri buvo atlikta per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino  pabaigos dienos. “       2.Klausimas :  I - a ir  II - a PO   dalys    ,,   Sveiki, kokios spalvos turi būti granitiniai bordiūrai?“       Atsakymas :   I  - a PO dalis   -   t amsiai pilkas arba pilkas  –   priklausomai nuo vietos. Visų bortų  spalva analogiška granito dangai (spalva, apdirbimas). II - a PO dalis projekte naudojami juodos  spalvos granitiniai bortai.      3.   Klausimas :  II - a PO   dalis .  ,,Techninio darbo projekto  2022 - 04.1 - TDP - E - TS skyriuje Nr. 7.8  "Apšvietimo atramos" nurodyta, jog "Šviestuvų atramos turi būti saugios..." .  Atramai , kurios tipas  SB6200 , pamatas VGAP - 3 negalimas (nesaugus).   Prašome patikslinti techninę specifikaciją.       Atsakymas : ,,   II - a PO dalis .  T DP   A laidoje   turėtų būti tikslinama s .   Šviestuvų atramos privalo  būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB  taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.       Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0 m. Atramos durelės įleidžiamos ar paviršinio montažo. Atramos  pamatas tiekiamas komplekte su atrama. Atramos su pamatu turi gaminio bandymo dokumentus, CE  deklaraciją.       Vienguba užmaunama arba įmaunama gembė, EN1461 karštai cinkuota, skirta montuoti ant  gatvės apšvietimo atramos. Gembės ilgis 1,0 m ir 2,0m, aukštis -   priklausomai nuo atramos aukščio  (bendras viršžeminės dalies aukštis, įvertinus gembės aukštį  -   6m); met alo storis 3 mm. Ant gembės  galima montuoti vieną gatvės šviestuvą.      Svarbu: Gembės aukštis gali būti ir kitoks, priklausomai nuo pasirinktos atramos aukščio.  

Atramos be gembės  

Atramos tipas  Aukštis (H), m  d1, mm  d2, mm  V, m  

SB6200  6,2  152  60  -  

    Pamatas 6,2m atramai. Medžiaga  –   Gelžbetonis, dydis  -   Pagal montuojamos atramos aukštį,  svorį, gamintojo nurodymus. Atramos montavimas  -   Pagal parenkamą atramą (įleidžiant atramą į  pamatą arba pastatant atramą ant pamato). Atramos tvirtinimo detales  -   N erūdijančio plieno arba  karštai cinkuotos pagal EN1461. Plyšio tarp įleidžiamos atramos ir pamato uždengimas  -   tarpine 

