Pirkimo sąlygų 2 priedas 
„Pasiūlymo forma“
(užpildyti Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)



Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 


PASIŪLYMAS
DĖL GELBĖJIMO VALTIES PIRKIMO
____________
(įrašyti data)
____________________
(įrašyti sudarymo vieta)

1. Informacija apie Tiekėją:

	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan. /
	/įrašyti/

	Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai /
	/įrašyti/

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai /
	/įrašyti/

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	/įrašyti/

	Kontaktinis telefono numeris
	/įrašyti/

	Kontaktinis el. pašto adresas
	/įrašyti/



2. Šiuo pasiūlymų pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios nustatytos skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti šio pirkimo sąlygose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo sąlygas, taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
4. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.
5. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti):
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti  subtiekėją (-us) 
	


6. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą).
8. Siūlome Prekę, kuri visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus techninius reikalavimus, įskaitant specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui:



	Eil.Nr.
	Prekių pavadinimas
	Kiekis, vnt.
	Kaina
Eur be PVM

	1
	2
	3
	4

	1.
	Gelbėjimo valtis
	1
	

	PVM (21 proc.)
	

	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)*:
	



* į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su prekės pristatymo, sumontavimo, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimo išlaidos.

Pastabos:
1.Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka - _________________________  .

9. Siūlomos valties savybės yra tokios:

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai

	Tiekėjo siūlomų prekių faktiniai ir deklaruojami duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)] /nurodyti konkrečiai ir nurodyti pasiūlyme esantį(-čius) gamintojo dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius)  aprašytas reikšmes/deklaruoti/

	1. 
	Valtis
	

	1.1 
	Keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 1000 kg.
	

	1.2 
	Korpuso medžiaga
	Korpusas pagamintas iš LDPE (polietileno) arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atsparumą smūgiams, mechaniniams pažeidimams, dilimui, oro sąlygoms, ultravioletiniam poveikiui, cheminiam poveikiui. 
	

	1.3 
	Korpuso medžiaga
	Korpusas turi būti pagamintas taip kad, užtikrintų valties neskendimą ją pažeidus mechaniškai (turėti neužliejamas sekcijas).
	

	1.4 
	Sėdimos vietos
	Ne mažiau kaip 10  (dešimt) vietų, įskaitant valties operatorių.
	

	1.5 
	Sėdėjimo vietų išdėstymas
	Asmenų sėdėjimo vietos turi būti pritaikytos saugiam jų transportavimui, išlaikant erdvę valtyje, skirtą nukentėjusiajam transportuoti gulimoje padėtyje. Valties valdymo operatoriui turi būti įrengta paminkštinta, atspari atmosferos poveikiui, sėdima vieta su atlošu.
	

	1.6 
	Navigaciniai žibintai
	Turi būti įrengti navigaciniai žibintai.
	

	1.7 
	Vietos įrangai
	Įrengti tvirtinimai ir/arba numatytos vietos komplektuojamai įrangai transportuoti (galutinis įrangos tvirtinimo vietų išdėstymas bus derinamas gamybos metu).
	

	1.8 
	Kopėtėlės
	Ne mažiau kaip 1 (vienos) užlenkiamos kopėtėlės gelbėtojui į vandenį nusileisti ir/ar pakilti.
	

	1.9 
	Daiktadėžės
	Ne mažiau kaip 6 (šešios), hermetiškos įrangos saugojimo daiktadėžės su užraktais.
	

	1.10 
	GPS navigacinė sistema
	Valtyje turi būti įrengta ir integruota, užsakovo pateikta, GPS navigacinė sistema (sumontavimo būdas derinama gamybos metu).
	

	1.11 
	Spalvinis apipavidalinimas
	Ant valties turi būti išdėstyti atsparūs aplinkos poveikiui ir šviesą atspindintys užrašai (išdėstymas ir turinys derinami gamybos metu). Spalva raudona. 
	

	2.
	Valdymo konsolė
	

	2.1 
	Valdymo konsolės vieta
	Valdymo konsolė išdėstyta valties centre, arčiau laivapriekio, užtikrinant kuo didesnę erdvę personalui ir įmobilizuotam nukentėjusiajam gabenti gulimoje padėtyje.
	

	2.2 
	Konsolės apsauga ir rėmas
	Valdymo konsolės zonoje, turi būti įrengtas nekoroduojančių konstrukcijų rėmas su papildomomis rankenomis gelbėtojams, apsauginiu stiklu ir kieta stogo konstrukcija apsaugančia laivo operatorių nuo lietaus, vėjo, saulės poveikio.
	

	2.3 
	Konsolės valdymo įranga
	Valdymo konsolėje turi būti įrengta: vairo mechanizmo, pavarų, variklio valdymo, apšvietimo, garso ir šviesos signalų, navigacinių žibintų valdymas.
	

	3.
	Valties varomasis variklis
	

	3.1 
	Variklio galia
	Ne mažesnės kaip  60 AG. 
	

	3.2 
	Variklio valdymas
	Nuotolinis, iš valdymo konsolės.
	

	3.3 
	Variklio paleidimo sistema
	Elektrinė.
	

	3.4 
	Variklio kuro tipas
	Bešvinis benzinas.
	

	3.5 
	Variklio pavaros
	3 (trys) pavaros: priekinė/neutrali/atbulinė.
	

	3.6 
	Kuro įpurškimo sistema
	4 (keturių) taktų su elektronine kuro įpurškimo sistema.
	

	3.7 
	Variklio suderinamumas
	Variklio galingumas ir techniniai parametrai  turi būti suderinti su valties konstrukcija. 
	

	4.
	Vietos palaikymo ir judėjimo sistema
	

	4.1 
	Vietos palaikymo sistema
	Įrengta elektrinė valties vietos palaikymo ir judėjimo sistema - elektrinis variklis.
	

	4.2 
	Elektrinio variklio integracija
	Elektrinio variklio funkcijos pilna apimtimi turi būti pritaikytos veikti ir susiejamos su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau  - VPGT) naudojamu navigaciniu prietaisu (echolotu) „Garmin GPSMAP ®8416xsv“.
	

	4.3 
	Elektrinio variklio įtampa
	Ne mažiau kaip 36V.
	

	4.4 
	Elektrinio variklio GPS
	Integruota didelio jautrumo GPS sistema.
	

	4.5 
	Krypties jutiklis
	Integruotas krypties jutiklis elektriniame variklyje.
	

	4.6 
	Elektrinio variklio atsparumas
	Vandens atsparumo klasė (komponentams virš vandens) – ne mažesnė kaip IPX7 arba lygiavertė.
	

	4.7 
	Elektrinio variklio valdymas
	Galimybė valdyti koja ir nuotolinio valdymo belaidžiu pulteliu.
	

	4.8 
	Svorio kompensavimas
	Nuleidimo ir pakėlimo svorio kompensavimo funkcija.
	

	4.9 
	Baterijos indikatorius
	Integruotas baterijos indikatorius.
	

	4.10 
	Vairo funkcija
	Elektrinio vairo funkcija.
	

	4.11 
	Autonavigacijos funkcijos 
	Ne mažiau kaip autopiloto, maršruto palaikymo, inkaravimo funkcijos.
	

	4.12 
	Valdymo pultas
	Bevielio valdymo funkcija
	

	4.13 
	Maitinimo šaltiniai
	Komplektuojama su reikiamu kiekiu energijos šaltinių, užtikrinančių darbingumą maksimaliais režimais, ir jiems tinkamu įkrovikliu.
	

	4.14 
	Montavimo priedai
	Komplektuojamas su visomis reikalingomis tvirtinimo dalimis, laikikliais ir kitais priedais prietaisui įrengti, ir susieti su „Garmin GPSMAP ®841xsv
	

	4.15 
	Variklio velenas
	Veleno ilgis turi užtikrinti įrangos veikimą atsižvelgiant į valties korpuso konstrukciją.
	

	5. 
	Paieškos sonaras
	

	5.1 
	Paieškos sonaras
	Įrengtas objektų apžiūros ir paieškos sonaras su priedais (sonaro įrengimo techninis išpildymas derinama gamybos metu).
	

	5.2 
	Sonaro paskirtis
	Skirtas dirbti paieškos ir gelbėjimo (SAR) operacijose, vidutinio gylio, ne mažiau (0-60 m.) vandenyse, nuskendusių asmenų, povandeninių objektų paieškai, hidrografiniam monitoringui. 
	

	5.3 
	Sonaro tipas ir dažniai
	Tempiamo tipo (towfish), šoninio skanavimo, su trijų darbo dažnių veikimo galimybe ne mažiau kaip 340 kHz., 680 kHz. ir paieškos ir gelbėjimo (SAR) arba lygiaverčių. 
	

	5.4 
	Sonaro ir komplektuojamos įrangos raiška 
	Didelės raiškos dugno skanavimas ir objektų aptikimas padidintos raiškos rėžime, skirtame paieškos ir gelbėjimo darbams (SAR), skiriamoji geba turi užtikrinti ne blogesnių parametrų raišką kaip nuo 1,0 cm iki 0,5 cm. arba lygiavertę. 
	

	5.5
	 Sonaro komplektacija:
	5.5.1. ne didesnis kaip 1000 mm.  hidrodinamiškai stabilus korpusas;
	

	
	
	5.5.2. ne trumpesnis kaip 100 m. duomenų perdavimo-maitinimo kabelis ritėje;
	

	
	
	5.5.3. valdymo blokas;
	

	
	
	5.5.4. valdymo ir duomenų apdorojimo programinė įranga su galiojančia gamintojo licencija;
	

	
	
	5.5.5. energijos tiekimo šaltinis;
	

	
	
	5.5.6. transportavimui skirta dėžė;
	

	
	
	5.5.7.  reikalingi tvirtinimai ir dalys sonaro darbiniam rėžimui užtikrinti.
	

	5.6
	Sonaro duomenų apdorojimas
	Realaus laiko duomenų atvaizdavimas, įrašymas, atkūrimas, objektų žymėjimas ir analizė susieta su GPS sistema.
	

	5.7
	Programinis suderinamumas
	Eksportuoti failus į standartinius formatus ir veikti su „Windows“ operacine sistema.
	

	6. 
	Šalmai
	

	6.1 
	Operatorių šalmai
	Trys (3 vnt.) operatorių šalmai 
	

	6.2 
	Šalmų standartai ir spalva
	Pritaikyti gelbėjimo darbams vandenyje vykdyti ir apsaugantis nuo mechaninių pažeidimų, atitinkantys PAS 028:2002 ir EN 12492 standartą arba lygiavertį. Raudonos spalvos.
	

	6.3 
	Šalmo apsauginis stiklas
	Įrengtas paslankus, veido sritį dengiantis stiklas (apsauga nuo vėjo ir mechaninių pažeidimų), nuolat parengtas naudoti pagal poreikį.
	

	6.4 
	Šalmo ergonomika ir žymėjimas
	Reguliuojamas dydis, šviesą atspindintys elementai, gerai matomas užrašas „GELBĖTOJAS“.
	

	7.
	Transportavimo priekaba
	

	7.1 
	Transportavimo priekaba
	Valtis turi būti komplektuojama su laivui transportuoti pagal laivo technines charakteristikas pritaikyta, ir reikalavimus atitinkančia transportavimo priekaba. 
	

	7.2 
	Priekabos rėmas
	Atsparus korozijai.
	

	7.3 
	Priekabos elektros instaliacija
	12 V, su galimybe prijungti prie automobilio su 24 V instaliacija,  suderinama VPGT padalinyje esamų transporto elektros instaliacija (derinama gamybos metu).
	

	7.4 
	Priekabos apšvietimas
	Apšvietimo prietaisai įrengti pagal tokio tipo priekaboms keliamus reikalavimus.
	

	7.5 
	Ritinėliai
	Įrengti specialūs ritinėliai laivo užkėlimui ir nuėmimui nuo priekabos.
	

	7.6 
	Užtraukimo įranga
	Įrengta užtraukimo gervė.
	

	7.7 
	Galiniai žibintai
	Hermetiški galiniai LED žibintai.
	

	7.8 
	Manevravimo ratukas
	Komplektuojama su atraminiu manevriniu ratuku.
	

	7.9 
	Valties uždangalas
	Komplektuojamas su kvėpuojančiu, pritaikytu pagal valties technines charakteristikas uždangalu.
	

	7.10 
	Uždangalo funkcija
	Skirtas apsaugoti valtį nuo lietaus, vėjo, UV spindulių poveikio.
	

	7.11 
	Švartavimosi priedai
	Įrengti priedai saugiam švartavimuisi prie krantinių ir švartavimosi vietų.
	

	8. 
	Saugumo ir kita valties įranga
	

	8.1 
	Medicininė lenta
	Komplektuojama nukentėjusiojo stabilizavimo, spinalinė lenta.
	

	8.2 
	Lentos komplektacija
	Turi turėti viso kūno stabilizavimo galimybę ir būti komplektuojama su galvos imobilizavimo įtvaru.
	

	8.3 
	Lentos parametrai
	Plūduriuojanti (plūdri), laidi rentgeno spinduliams, išlaikanti ne mažiau kaip 170 kg svorį.
	

	8.4 
	Lentos ergonomika
	Aplink lentą turi būti išdėstytos pernešimo rankenos.
	

	8.5 
	Gelbėjimo ratai 
	2 (du) vnt. gelbėjimo ratų su ne mažiau kaip 30 metrų plūduriuojančiu lynu ir gelbėtojo plūde.
	

	8.6 
	Pirmosios pagalbos krepšys
	Komplektuojamas su pirmosios pagalbos priemonių krepšiu (krepšio komplektacija derinama gamybos metu).
	

	8.7 
	Inkaras ir gesintuvas
	Komplektuojamas inkaru, atitinkančiu laivo dydį ir gebančiu išlaikyti jį priekiu į bangą, ir ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu.
	

	8.8 
	Gelbėjimo plūdurai
	Komplektuojami su 2 (dviem) vnt. gelbėjimo plūdurais.
	

	8.9 
	Plūdurų paskirtis
	Skirti profesionaliems gelbėjimo darbams atlikti.
	

	8.10 
	Įkėlimo tinklas
	Komplektuojama su nukentėjusiojo įkėlimo tinklu skirtu nukentėjusiojo (kūno) įkėlimui iš vandens į valtį horizontalioje nukentėjusiojo kūno pozicijoje.
	

	8.11 
	Tinklo dydis
	Užtikrinantis sklandų gelbėjimo darbų atlikimą, atsižvelgiant į valties borto aukštį.
	

	8.12 
	Gelbėtojo liemenės
	Komplektuojama su 3 vnt. multifunkcinėmis gelbėtojo liemenėmis skirtomis užtikrinti plūdrumą, skirta gelbėjimo darbams vandenyje, ant vandens ir ant ledo atlikti.
	

	8.13 
	Liemenės susegimas
	Reguliuojama, susegama ne mažiau kaip 3 diržais su greito sujungimo jungtimis.
	

	8.14 
	Matomumas
	Priekyje ir nugaroje turi būti įrengti šviesą atspindintys elementai.
	

	8.15 
	Saugos diržas
	Integruotas juosiantis saugos diržas, užtikrinantis saugų gelbėtojo ištraukimą iš vandens.
	

	8.16 
	Tvirtinimo kilpa
	Nugaros srityje įrengta tvirtinimo kilpa su prailgintu karabinu saugos virvei pritvirtinti.
	

	8.17 
	Užrašas ant liemenės
	Nugaros srityje įrengtas lengvai nuimamas, šviesą atspindintis užrašas „GELBĖTOJAS“.
	

	8.18 
	Liemenės kišenės
	Priekyje įrengtos ne mažiau kaip dvi užsegamos kišenės ryšio įrangai ir priemonėms sudėti.
	

	8.19 
	Greitas atsegimas
	Papildomas susegimas priekyje su greito atsegimo funkcija, skirtas gelbėtoją juosiančiam saugos diržui skubiai atsegti.
	

	8.20 
	Įrangos tvirtinimas ant liemenės
	Priekyje įrengtos ne mažiau kaip dvi žibintų ir ryšio priemonių tvirtinimo vietos.
	

	9.
	
	Kiti reikalavimai
	

	9.1 
	Priekabos registravimas
	Pasirašęs pirkimo–pardavimo sutartį, Tiekėjas privalės užtikrinti perduodamos valčiai gabenti skirtos priekabos registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą kelių transporto priemonių registravimo tvarką.
	

	9.2 
	
Valties registravimas

	Tiekėjas pasirašęs pirkimo–pardavimo sutartį, privalės užtikrinti perduodamos valties registravimą pirkėjo nurodytu vardu pagal nustatytą Lietuvos transporto saugos administracijos registravimo tvarką.
	

	9.3 
	Garantija 

	Gelbėjimo valčiai ir visai komplektuojamai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo jos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos be gelbėjimo valties variklio darbo valandų ribojimo.
	

	9.4 
	Sertifikatai
	Turi būti CE ženklinimas
	

	9.5 
	Mokymai
	Tiekėjas po valties priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, privalo organizuoti VPGT padalinio, kurioje bus eksploatuojama valtis, darbuotojų mokymus eksploatuoti valtį ir komplektuojamą įrangą pagal gamintojo instrukcijas. Mokymų data ir terminai bus derinami priėmimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
	

	9.6 
	Instrukcijos
	Su perduodama valtimi turi būti perduota valties bei komplektuojamos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba arba anglų kalba su tinkamai atliktu vertimu į lietuvių kalbą (turi būti pridedamas pateikiamų instrukcijų elektroninis variantas).
	

	9.7 
	Garantija 

	Įmonių, kuriose turi būti atlikta laivo ir komplektuojamos įrangos garantinė priežiūra, sąrašas.
	

	9.8 
	Valties vizualizacija
	Valties ir jo sudedamųjų dalių brėžiniai, arba kita vizualizacija (eskizai ir/arba nuotraukos su reikalingais išmatavimais);
	

	9.9 
	Komplektuojama įranga
	Komplektuojamos įrangos siūlomi modeliai, jų techniniai aprašymai, brėžiniai arba kita vizualizacija (eskizai, ir/arba nuotraukos su reikalingais išmatavimais);
	




10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr. 
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



11. Pasirašydamas šį pasiūlymą, teikiu šiuos patvirtinimus:
11.1. Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų tiekėjas patvirtina (dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21d. nuostatų), kad:
11.1.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose);
11.1.2.  tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (žr. į 11.1.1 punktą) arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys nevykdo veiklos šio įstatymo VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (žr. į 11.1.1 punktą), narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;
11.1.3. šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną;
11.1.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

11.2. Dėl bendrųjų reikalavimų, Tiekėjas patvirtinta, kad:
11.2.1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
11.2.2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
11.2.3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga bei apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
11.2.4. pasiūlymas galioja pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.
11.2.5. man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

___________________________________________              ___________     _____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)               (Parašas *)          (Vardas ir pavardė)

*Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.


