
Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad konstrukcija turi būti skirta įrangai „greitai, saugiai ir efektyviai“ iškelti. Prašome patikslinti, ką šiuo atveju reiškia „greitai“. Ar yra nustatytas maksimalus konstrukcijos surinkimo / išmontavimo laikas, pavyzdžiui, per 8 valandas, per 1 darbo dieną, per 24 valandas ar kitaip?
Atsakymas. Nėra nustatytas joks konkretus laikas. Pirminis konstrukcijos įrengimo terminas numatytas pirkimo dokumentų priede – sutarties projekte.

Kiek darbuotojų turėtų būti laikoma priimtina konstrukcijos surinkimui ir išmontavimui? Pavyzdžiui, ar būtų priimtinas sprendimas, kai konstrukciją surenka 4 darbuotojai per 8 valandas, naudojant kraną ar kitą kėlimo techniką?
Atsakymas. Tokie konkretūs reikalavimai nenustatyti ir nekeliami.

Prašome patikslinti, kokio tipo konstrukcijos tikimasi: ar tai turėtų būti klasikinio telekomunikacijų / elektros perdavimo bokšto tipo santvarinė konstrukcija, ar gali būti modulinė metalinė konstrukcija / bokštas ant gelžbetoninių blokų?
Atsakymas. Gali būti bet kokia konstrukcija, atitinkanti techninius reikalavimus.

Ar perkančioji organizacija turi preliminarų konstrukcijos brėžinį, eskizą, vizualizaciją ar pavyzdinį analogą, kaip turėtų atrodyti konstrukcija?
Atsakymas. Ne, tiekėjas pats suprojektuoja reikalavimus atitinkančią konstrukciją.

Techninės specifikacijos 7 punkte nurodyta, kad laikančiosios metalinės konstrukcijos tipas gali būti trikampė arba kvadratinė santvara. Prašome patvirtinti, ar abu sprendiniai yra lygiaverčiai ir priimtini, jeigu konstrukcija atitinka visus apkrovų, stabilumo ir saugumo reikalavimus.
Atsakymas. Taip, abu sprendiniai priimtini.

Techninės specifikacijos 3.3 punkte nurodyta, kad viršutinės eksploatacinės aikštelės maksimali leidžiama apkrova turi būti ne mažesnė kaip 1 000 kg. Prašome patikslinti, ar ši 1 000 kg apkrova yra bendra apkrova, į kurią turi būti įskaičiuojama įranga, aptarnaujantis personalas, įrankiai, kabeliai ir kitos galimos eksploatacinės apkrovos.
Atsakymas. Taip, į 1000 kg apkrovą yra įtraukta ir įranga ir aptarnaujantis personalas bei kitos galimos eksploatacinės medžiagos. 

Prašome patikslinti, ar viršutinės eksploatacinės aikštelės skersmuo ne mažesnis kaip 2,6 m reiškia, kad aikštelė privalo būti apvali, ar priimtina kvadratinė / daugiakampė aikštelė, kurios naudingas plotas atitinka ne mažesnį kaip 2,6 m skersmens plotą.
Atsakymas. Priimtina ir kvadratinė/daugiakampė, tačiau ne mažesnio skersmens nei nurodyta siauriausioje vietoje. 

Prašome patikslinti, kaip turi būti matuojamas konstrukcijos aukštis 25 m (+/–1 m): iki viršutinės eksploatacinės aikštelės grindų lygio, iki konstrukcijos viršaus ar iki įrangos tvirtinimo taško.
Atsakymas.  Iki viršutinės eksploatacinės aikštelės grindų lygio.

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad konstrukcija turi būti surenkama–išrenkama, kilnojama, pritaikyta transportuoti ir pakartotinai sumontuoti kitoje vietoje. Prašome patikslinti, ar konstrukcija turi būti transportuojama standartiniu sunkvežimiu / puspriekabe, ar leidžiamas specialus transportas.
Atsakymas. Leidžiamas bet koks transportas, kuris turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos keliuose.

Ar yra nustatyti maksimalūs vieno konstrukcijos modulio matmenys ir svoris, kad būtų galima įvertinti transportavimą, krovimą ir montavimo techniką?
Atsakymas. Nenustatyti.

Ar konstrukcijos montavimui ir išmontavimui privaloma naudoti kraną, ar priimtinas sprendimas, kai naudojama kita kėlimo technika, pavyzdžiui, manipuliatorius, autokranas ar teleskopinis krautuvas?
Atsakymas. Priimtini bet kokie sprendimai.

Techninės specifikacijos 5 punkte nurodyta, kad konstrukcija montuojama ant mobilių gelžbetonio blokų be stacionarių pamatų. Prašome patikslinti:
ar gelžbetonio blokai turi būti tiekėjo komplektacijos dalis;
ar blokai turi būti suprojektuoti tiekėjo;
ar yra numatyti konkretūs blokų matmenys ir svoris;
ar blokai turi būti pritaikyti pakartotiniam transportavimui ir naudojimui kitoje vietoje.
Atsakymas. Blokai yra komplektacijos dalis, kuri turi būti suprojektuota ir pristatyta tiekėjo. Konkretūs matmenys ir svoriai nėra numatyti, tai turi būti numatyta projekte. Blokai turi būti pritaikyti pakartotiniam transportavimui nes pati bokšto konstrukcija (tame tarpe ir blokai) turi būti perdislokuojama.

Ar montavimo vietoje bus paruošta lygi ir sutankinta aikštelė, tinkama gelžbetonio blokų pastatymui, ar aikštelės paruošimo darbai taip pat turi būti įskaičiuoti į tiekėjo pasiūlymą?
Atsakymas. Montavimo vieta – augalinis gruntas (pieva), todėl esant poreikiui įrengti aikštelę tiekėjas turi įsivertinti šiuos papildomus kaštus.

Techninės specifikacijos 6.2 punkte nurodyta, kad turi būti įrengta ne mažiau kaip 3 vnt. poilsio ir įrangos aikštelių. Prašome patikslinti, kokiame aukštyje jos turi būti įrengtos ir kokio minimalaus dydžio jos turi būti.
Atsakymas. Aikštelių įrengimas privalomas vadovaujantis teisės aktais (standartais), esant lipimo aukščiui didesniam kaip 6 m. Konkretūs reikalavimai joms nurodyti atitinkamuose dokumentuose (tokiuose kaip EN ISO 14122).

Prašome patikslinti, kokie elektros, signalinių ir optinių kabelių kiekiai bei diametrai turi būti numatyti kabelių loviams / kopėtėlėms. Taip pat prašome nurodyti, ar reikalingas atsarginis kabelių lovių užpildymo rezervas.
Atsakymas. Konkretūs reikalavimai nėra nurodyti, tačiau elektros bei ryšių instaliacijos įrengimui (su rezervu) pakankamas standartinis 60x100 mm lovelis su gamykline pertvara, arba 2 atskiri 60x50 mm loveliai. 

Prašome patikslinti, kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su konstrukcija: techninis projektas, darbo brėžiniai, statiniai skaičiavimai, medžiagų sertifikatai, montavimo ir išmontavimo instrukcija, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija ar kiti dokumentai.
Atsakymas. Pateikiami visi išvardinti dokumentai ir/ar kiti dokumentai, kurie reikalingi saugiam bokšto eksploatavimui pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus.   

Ar tiekėjas turi į pasiūlymą įtraukti darbuotojų apmokymą dėl konstrukcijos surinkimo, išmontavimo, transportavimo ir saugaus eksploatavimo?
Atsakymas. Ne, užsakovas neplanuoja savo pajėgumais vykdyti konstrukcijos montavimo darbų.

Ar konstrukcija turi būti pritaikyta pakartotiniam surinkimui neribotą skaičių kartų, ar numatomas konkretus surinkimo / išmontavimo ciklų skaičius?
Atsakymas. Konkretus ciklų skaičius nėra numatytas, bet konstrukcija iš principo privalo būti su galimybe išrinkti ir sumontuoti, esant poreikiui, kitoje vietoje.
