BALDAI MARIJAMPOLĖS SOC. PAGALBOS CENTRUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. nr. ir Prekės pavadinimas 
	Aprašymas
	Keliami reikalavimai
	Vienetai
	

	1. Administratoriaus stalas
	Kampinis, šiuolaikinio modernaus stiliaus administratoriaus stalas. Stalas L formos su integruotais talpiais stalčiais ir stalo uždanga. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš patvarios, atsparios įbrėžimams bei mechaniniams pažeidimams plokštės. Stalas turi būti stabilus ir tvirtas. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: ilgoji stalo dalis: plotis – 200-210 cm., aukštis – 75-78 cm.,gylis – 70-80 cm.,, trumpoji stalo dalis: plotis – 140-150 cm., gylis – 55-60 cm., stalo aukštis – 75-78 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė, kojų ir rėmo spalva juoda, ruda, pilka arba lygiavertė;
- stalviršis: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP)  arba lygiavertė medžiaga, storis ne mažiau kaip 16 mm., paviršius atsparus įbrėžimams, drėgmei, lengvai valomas. Stalviršio briaunos padengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC (polivinilchlorido) ar kita lygiaverte medžiaga;
- stalas pilnai pastatomas arba ant  kojelių. Kojelės: pagamintos iš tvirto metalo ar kitos lygiavertės medžiagos. Kojelės su reguliuojamo aukščio padukais;
- konstrukcija ir funkcionalumas: stalas už uždengiamu priekiu (stalo uždanga) integruotais stalčiais ir ne lamžiau kaip 1 lentyna. Stalčių kiekis – ne mažiau kaip 3 vienetai, stalčiai ilgesnėje stalo dalyje, dešinėje pusėje, iš jų bent vienas stalčius turi būti rakinamas. Stalčiai atidaromi su rankenėlėmis. Stalo rėmo konstrukcija metalinė ar lygiavertė. Stalas kairinis. Stalo forma – L. Stalas kairinis.
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	2. Darbuotojo stalas
	Darbo stalas patogus kasdieniam darbui su kompiuteriu, dokumentais bei kita įprasta biuro įranga su integruotais stalčiais. Darbuotojo stalas kampinis su stalo uždanga Stalviršis pagamintas iš patvarios, smūgiams atsparios laminuotos plokštės, atsparios įbrėžimams bei mechaniniams pažeidimams. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus,.
	- Matmenys: priekinė stalo dalis: aukštis – 75-78 cm., plotis – 158-165 cm., gylis – 70-80 cm., kampinė stalo dalis (stalčių ir lentynų (-os) blokas): aukštis – 60-70 cm., gylis – 40-50 cm., plotis 100-110 cm.,
- spalva: stalviršio – šviesi ąžuolo arba lygiavertė spalva, 
- stalviršis: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) ar lygiavertė medžiaga, storis ne mažiau kaip 16 mm., paviršius atsparus įbrėžimams, drėgmei, lengvai valomas. Stalviršio briaunos padengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC (polivinilchlorido) ar kita lygiaverte medžiaga;
- konstrukcija ir funkcionalumas: stalas kampinis su integruotais stalčiais ir ne mažiau kaip 1 lentyna, stalčių kiekis – ne mažiau kaip 3 vienetai, ne mažiau kaip 1 stalčius turi būti rakinamas. Stalo priekis uždaras su stalo uždanga;
- stalas pilnai pastatomas arba ant kojelių. Kojelės: pagamintos iš tvirto metalo ar kitos lygiavertės medžiagos ir gali būti reguliuojamos pagal grindų paviršiaus linkį. Stalo kampo pusės derinamos su tiekėju.
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	3. Rašomas pakeliamo aukščio stalas su prailginimu
	Stalas patogus kasdieniam darbui su kompiuteriu, dokumentais bei kita įprasta biuro įranga. Stalviršis pagamintas iš patvarios, smūgiams atsparios laminuotos plokštės. Jame yra patogus elektrinis aukščio reguliavimo mechanizmas su atmintimi, leidžiančia nustatyti iki keturių nustatymų. Jei stalu naudojasi daugiau nei vienas asmuo, kiekvienas gali reguliuoti aukštį pagal savo pageidavimus. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: stalas: (priekinė dalis) aukštis – 70-120 cm., plotis – 180-200 cm., gylis – 75-85 cm., kampinė stalo dalis (stalčių ir lentynų blokas): aukštis – 60-70 cm., gylis – 50-60 cm., plotis – 180-280 cm.,
- spalva: stalviršio – šviesi ąžuolo arba lygiavertė spalva, kojų ir rėmo –  juoda, ruda, pilka arba lygiavertė spalva;
- stalas turi reguliuojamą aukštį nuo ne mažiau kaip 70 cm iki 120 cm;
- stalviršis: medžiaga laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) ar lygiavertė, storis ne mažiau kaip 20 mm., paviršius atsparus įbrėžimams, drėgmei, lengvai valomas;
- stalas pilnai pastatomas arba ant kojelių. Kojelės pagamintos iš tvirto metalo ar kitos lygiavertės medžiagos ir gali būti reguliuojamos pagal grindų paviršiaus linkį;
- stalo kraštai laminuoti arba dengti apsauginiu kanteliu;
- stalas su prailginimu, su nemažiau kaip 2 lentynomis ir ne mažiau kaip 4 stalčiais, iš kurių bent vienas stalčius turi būti rakinamas. Stalčiai integruoti arba  su stalčių bloku. Stalo forma – kampinis. Stalas dešininis. Stalo priekis su uždanga.
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	4. Darbuotojo kėdė 
	Kėdės turi būti aukštu atlošu, ergonomiškos, su sinchroniniu mechanizmu, sėdynės gylio reguliavimo sistema ir reguliuojamo aukščio porankiais, patogios ilgalaikiam sėdėjimui, tvirtos ir pritaikytos intensyviam naudojimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: bendras aukštis – 120-140 cm, plotis – 65-70 cm, gylis – 65-70 cm.,
- ergonomika ir reguliavimo galimybės: reguliuojamas kėdės aukštis, sūpavimo padėtis, reguliuojami porankiai – aukštyn, žemyn ir į šonus;
- medžiagos ir konstrukcija: sėdynės ir atlošo apmušalas – eko ar natūrali oda, atspari dėvėjimuisi, kėdės rėmas plastikas arba metalas arba lygiavertis. Kojų bazė penkiakampė su guminiais ratukais, saugančiais grindų dangą nuo suraižymo;
- apkrovos atlaikymas – ne mažiau kaip 120 kg;
- spalva – atlošas ir sėdima dalis – juoda, pilka, ruda arba lygiavertė spalva;
- kėdės pagrindas – metalo spalvos arba lygiavertė spalva;
- visos pasiūlyme pateiktos biuro kėdės privalo būti vienodos spalvos ir dizaino.
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	5. Spinta rūbams
	Pastatoma, dviejų varstomų durų spinta patogiam darbuotojų viršutinių drabužių, krepšių,  asmeninių daiktų susidėjimui. Spinta turi būti talpi, patvari, funkcionali, lengvai valoma ir saugi naudoti. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 80-90 cm., gylis – 50-55 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- dviejų varstomų durų spinta,  atidaroma rankenėlėmis, rankenėlių spalva – juoda, ruda ar lygiavertė, su lentyna viršuje ir skersiniu rūbų pakaboms;
- konstrukcija: korpusas: pagamintas iš ne plonesnės kaip 16 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės medžiagos; briaunos: apsaugotos ne plonesne kaip 2 mm PVC ar kita lygiavertė juosta; galinė sienelė: ne plonesnė kaip 3 mm HDF ar kita lygiavertė plokštė;
- kitos ypatybės: spinta turi būti su užraktu;
- visos pasiūlyme pateiktos spintos rūbams turi būti vienodo dizaino ir spalvos (spalva deranti su preke Nr. 6 ,,Dokumentų spinta“, Nr. 2 ,,Darbuotojo stalas“).
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	6. Dokumentų spinta 
	Uždara, rakinama spinta skirta tvarkingam ir saugiam dokumentų susidėjimui. Baldas turi būti patvarus, talpus, stabilus, užtikrinti laikomų daiktų saugumą. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 80-90 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynas, keturias varstomas duris su užranktu (dvi viršuje ir dvi apačioje);
- medžiagos: korpusas ir durys pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMPD) ar kitos patvarios baldams naudojamos medžiagos, plokštės storis ne mažiau kaip 16 mm, kraštai laminuoti arba dengti kanteliu. briaunos: apsaugotos ne plonesne kaip 2 mm PVC ar kita lygiavertė juosta; galinė sienelė: ne plonesnė kaip 3 mm HDF ar kita lygiavertė plokštė;
- visos pasiūlyme pateiktos dokumentų spintos turi būti vienodo dizaino ir spalvos (spalva deranti su preke Nr. 5 ,,Spinta rūbams“, Nr. 2 ,,Darbuotojo stalas“).
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	7. Dokumentų spinta
	Pusiau uždara spinta skirta tvarkingam ir saugiam dokumentų, darbo priemonių laikymui susidėjimui. Baldas turi būti patvarus, talpus, stabilus, užtikrinti laikomų daiktų saugumą. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 200-240 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: spinta su atviromis nišomis per vidurį, viršuje ir apačioje 6 varstomos durys su užraktais, atidaromos rankenėlėmis. Viršutinėje ir apatinėje dalyje ne mažiau kaip po dvi reguliuojamo aukščio lentynas. Durys turi būti su užraktais;
- medžiagos: korpusas ir durys pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMPD) ar kitos patvarios baldams naudojamos medžiagos, plokštės storis ne mažiau kaip 16 mm, kraštai laminuoti arba dengti kanteliu. briaunos: apsaugotos ne plonesne kaip 2 mm PVC ar kita lygiavertė juosta; galinė sienelė: ne plonesnė kaip 3 mm HDF ar kita lygiavertė plokštė;
- Spalva deranti su preke Nr. 5 ,,Spinta rūbams“, Nr. 2 ,,Darbuotojo stalas“.
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	8. Dokumentų spinta (didelė su stiklinėmis matinėmis durimis) ir uždara rūbų pakabinimui
	Uždara pastatoma spinta sienos nišoje, tvarkingam dokumentų susidėjimui ir drabužių pakabinimui. Spintą sudaro dvi dalys: viena dalis skirta dokumentams susidėti  su varstomomis stiklinėmis matinėmis durimis, kitą spintos dalį sudaro uždara dalis rūbų pakabinimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: spinta turi būti montuojama į sienoje esančią nišą, kurios išmatavimai: aukštis – 2,67-2,69 cm., plotis – 3,18-3,40 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: spinta sudaryta iš: 1) uždaro atskiro skyriaus skirto viršutiniams drabužiams susikabinti. Ši spintos dalis varstoma durimis, durelės su rankenėlėmis. Durų kiekis – ne mažiau kaip 2 vienetai. Viršutinėje ir apatinėje dalyje po 1 lentyną, viršuje skersinis rūbų pakaboms. 2) atskiros spintos dalies su stiklinėmis matinėmis durimis, viduje ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos dokumentams susidėti, durelės varstomos su rankenėlėmis;
- korpusas: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, galinės sienelės storis ne mažiau kaip 6 mm;
- spalva turi būti vienoda su preke Nr. 3 ,, Rašomas pakeliamo aukščio stalas su prailginimu” ir preke Nr. 21 ,,Didelis stalas“.
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	9. Spinta dokumentams (didelė, stumdomomis durimis)
	Didelė dokumentų spinta su stumdomosiomis durimis, kad būtų užtikrintas tvarkingas, kompaktiškas, konfidencialus dokumentų laikymas, saugojimas, taupant vietą ir palengvinant prieigą prie reikalingų dokumentų. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 200-220 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- durys: stumdomos durys su įleista rankenėle. Durys turi būti su užranktu;
- konstrukcija ir funkcionalumas: viduje reguliuojamo aukščio ne mažiau kaip 5 lentynos. Korpusas: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, galinės sienelės storis ne mažiau kaip 6 mm.
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	10. Spinta dokumentams (su stiklinėmis durimis)
	Didelė dokumentų spinta su stiklinėmis durimis, kad būtų užtikrintas tvarkingas dokumentų laikymas ir saugojimas, o stiklinės durys leistų lengviau matyti, kas laikoma spintoje, bei suteiktų estetišką ir profesionalų įvaizdį. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 135-140 cm., gylis – 50-53 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: spintą sudaro trys dalys: 1) uždara dalis su varstomomis 1 durimis iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės, atidaroma su rankenėlėmis, viduje skersinis drabužių pasikabinimui, viršuje reguliuojamo aukščio lentyna. Šios spintos dalies plotis – 28-30 cm., 2) uždara dalis, viršutinėje dalyje dvi varstomos stiklinės durys, viduje lentynos, apatinėje spintos dalyje dvi varstomos  durys, iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės atidaromos su rankenėlėmis. Šios spintos dalies plotis – 56-58 cm., 3) uždara dalis, viršuje ir apačioje po 2 varstomas duris, durys iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės  Viduje ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynos su palikta niša kavos aparatui pasidėti. Šios spintos dalies plotis – 56-58 cm.;
- korpusas: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, plokštės storis ne mažiau kaip 16 mm, galinės sienelės storis ne mažiau kaip 6 mm;
- spalva turi būti vienoda su preke Nr. 1 ,,Administratoriaus stalas“ ir Nr. 11 ,,Spinta su įmontuojama kriaukle“.
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	11. Spinta (su įmontuojama kriaukle)
	Pastatoma spinta su įmontuojama kriaukle, varstomomis durimis. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus, garantija.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 115-120 cm.;
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: spinta su įmontuojama kriaukle, varstomomis durelėmis apačioje ir viršuje, viduje ne mažiau kaip po 2 reguliuojamo aukščio lentynas. Durelių skaičius: 4 durelės viršuje ir 4 durelės apačioje. 
- korpusas: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, plokštės storis ne mažiau kaip 16 mm, galinės sienelės storis ne mažiau kaip 6 mm;
- spalva turi būti vienoda su preke Nr. 1 ,,Administratoriaus stalas“ ir Nr. 10 ,,Spinta dokumentams (su stiklinėmis durimis)”.
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	12. Komoda 
	Pastatoma komoda su stalčiais Baldas turi būti patvarus, talpus, stabilus, užtikrinti laikomų daiktų saugumą. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 85-95 cm., plotis – 80-110 cm., gylis – 45-55 cm., 
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: pastatoma komoda, su ne mažiau kaip 4 stalčiais. Stalčiai rakinami, atsidaro su rankenėlėmis arba integruotos įleidžiamos rankenėlės. Stalčiai su švelnaus pritraukimo bėgeliais BLUM arba lygiaverčiais, stalčių dugnas iš ne mažiau kaip 16 mm. plokštės;
- korpusas: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, plokštės storis ne mažiau kaip 20 mm., galinės sienelės storis ne mažiau kaip 6 mm.,
- visos pasiūlyme pateiktos komodos turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	13. Pastatoma lentyna
	Atvira lentyna su nugarėle skirta patogiam įvairių daiktų, tokių kaip terapijos priemonės, kūrybinės medžiagos, laikymui. Baldas turi būti patvarus, talpus, stabilus, užtikrinti laikomų daiktų saugumą. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 80-100 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: atvira pastatoma lentyna su nugarėle, lentynos reguliuojamo aukščio, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5;
- korpusas: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, galinės sienelės storis ne mažiau kaip 6 mm.,
- visos pasiūlyme pateiktos pastatomos lentynos turi būti vienodo dizaino ir spalvos Spalva turi būti vienoda su prekėmis: Nr. 12. ,,Komoda“, Nr. 5 ,,Spinta rūbams“, Nr. 2 ,,Darbuotojo stalas“.
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	14. Lankytojo kėdė
	Kėdės turi būti patogios, tvirtos, stabilios, pritaikytos ilgalaikiam ir intensyviam naudojimui. Kėdės audinys turi būti lengvai valomas ir prižiūrimas, kėdės rėmas tvirtas. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis iki sėdimosios dalies – 45-50 cm., plotis – 45-55 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: sėdima dalis ir atlošas – juoda, ruda, smėlio arba lygiavertė, kojos –  juodos arba lygiavertės spalvos dažytos milteliniu būdu;
- sėdimoji dalis ir atlošas: eco oda arba lygiavertė medžiaga, kėdės rėmas – metalinis arba lygiavertės medžiagos;
- konstrukcija ir funkcionalumas: kėdės turi būti pritaikytos sandėliuoti viena ant kitos, ant kėdės kojų uždėti plastikiniai dangteliai apsaugantys grindis nuo braižymosi;
- didžiausias naudotojo kūno svoris: ne mažiau kaip 120 kg;
- visos pasiūlyme pateiktos lankytojo kėdės turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	15. Kėdės valgymo patalpoje
	Kėdės turi būti lengvai valomos, prižiūrimos, patogios sėdėti, kėdės rėmas tvirtas. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis iki sėdimosios dalies – 45-50 cm., plotis – 45-55 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: sėdima dalis ir atlošas – juoda, ruda, smėlio arba lygiavertė, kojos –  juodos arba lygiavertės spalvos dažytos milteliniu būdu;
- medžiaga: sėdima dalis ir atlošas –  dirbtinė (eko) oda arba lygiavertė medžiaga, kėdės rėmas – metalinis arba lygiavertės medžiagos;
- konstrukcija ir funkcionalumas: ant kėdės kojų uždėti plastikiniai dangteliai apsaugantys grindis nuo braižymosi;
- didžiausias naudotojo kūno svoris: ne mažiau kaip 120 kg;
- kėdes galima sudėti vieną ant kitos;
- visos pasiūlyme pateiktos kėdės turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	16. Sėdima minkšta dalis
	Minkšta, komfortiška sofa pastatoma ant kojelių arba ant žemės, skirta susėsti 3-4 žmonėms. Sofa turi būti lengvai valoma ir prižiūrima. Audinys turi būti impregnuotas, atsparus blukimui ir dilimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 80-90 cm., plotis 210-230 cm., gylis – 100-140 cm., 
- spalva: sėdimosios dalies ir atlošo spalva – ruda, smėlio, kreminė, pilka arba lygiavertė, kojelių spalva – juoda, ruda, pilka arba lygiavertė;
- medžiaga: daugiasluoksnis poliuretanas, sintetinis pluošto audinys, eko oda, natūrali oda ar kita lygiavertė medžiaga;
- sėdimos dalies užpildas – aukštos kokybės elastingos, visko elastinės putos ir gofruotos spyruoklės arba lygiavertis užpildas;
- nugarinės dalies užpildas –  poliuretano  putos ir silikono užpildas arba lygiavertis užpildas;
- konstrukcija ir funkcionalumas: pastatoma ant kojelių arba ant žemės;
- kojelės: medinės arba metalinės, kojelių aukštis 2-3 cm.
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	17. Kavos staliukas
	Nedidelis apvalus kavos staliukas. Staliuko paviršius turi būti atsparus įbrėžimams, drėgmei ir aukštai temperatūrai. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 45-55 cm., skersmuo – 70-85 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo, ruda, smėlio, kreminė arba lygiavertė;
- rėmas: dažytas milteliniu būdu, metalinis arba lygiavertis;
- stalviršis: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, kraštai laminuoti (ABS/PVC arba lygiavertė briauna);
- maksimali apkrova: ne mažiau kaip 30 kg;
- forma: apskritas (apvalus).
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	18. Sėdmaišis 
	Minkštas baldas – sėdmaišis, pasižymintis mobilumu ir gebėjimu prisitaikyti prie sėdinčiojo kūno formų. Sėdmaičio medžiaga turi būti atspari drėmei, dilimui, plyšimui ir paviršiaus braižymams. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 75-85 cm., plotis – 60-70 cm., ilgis – 80-90cm.,
- spalva: ruda, kreminė, juoda, smėlinė arba lygiavertė;
- medžiaga: dirbtinė (eko) oda arba lygiavertė;
- užpildas: polistirolo granulės arba lygiavertės;
- sėdmaišio tūris/užpildymas: ne mažiau kaip 400 l.
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	19. Spinta (aromaterapijos aliejams ir kt.)
	Uždara, rakinama spinta su durelėmis ir lentynomis viduje. Spinta turi būti tinkama saugoti aromaterapinius aliejus nuo tiesioginių saulės spindulių, temperatūros svyravimų ir išorinių veiksnių, galinčių paveikti jų kokybę. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 80-100 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: spinta pilnai pastatoma arba ant kojelių (metalinių arba medinių) su 5-iomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spinta turi būti su užraktu. Durelės varstomos su rankenėlėmis. Durelių skaičius – ne mažiau kaip 2 vienetai;
- spalva turi būti vienoda su prekėmis: Nr. 5 ,,Spinta rūbams“, Nr. 2 ,,Darbuotojo stalas“, Nr. 12 ,,Komoda“., Nr. 31 ,,Aukšta komoda su lentynomis ir stalčiais“.
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	20. Didelis stalas
	Didelis, stabilus, patvarus stalas. Stalo medžiaga turi būti iš atsparaus dėvėjimuisi paviršiaus, atsparus įbrėžimams, drėgmei ir aukštai temperatūrai. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 75-80 cm., plotis – 90-100 cm., ilgis 180-200 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė. Kojų spalva – juoda, pilka, ruda, smėlio, šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- medžiaga: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė. Kojų medžiaga – metalas arba medis;
- konstrukcija ir funkcionalumas: kojų skaičius – 4 vnt., rėmas – metalinis arba medinis, fiksuotos kojos;
- visi pasiūlyme pateikti dideli stalai Nr. 20 turi būti vienodo dizaino ir spalvos Spalva turi būti vienoda su prekėmis: Nr. 5 ,,Spinta rūbams“, Nr. 2 ,,Darbuotojo stalas“, Nr. 12 ,,Komoda“, Nr. 31 ,,Aukšta komoda su lentynomis ir stalčiais“.
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	21. Didelis stalas
	Didelis, stabilus, patvarus stalas. Stalo medžiaga turi būti iš atsparaus dėvėjimuisi paviršiaus, atsparus įbrėžimams, drėgmei ir aukštai temperatūrai. Prie stalo turi patogiai susėsti 6-8 žmonės. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	Matmenys: aukštis – 75-80 cm., plotis – 90-95 cm., ilgis 180-185 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė. Kojų spalva – juoda, pilka, ruda, smėlio, šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- medžiaga: stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė;
- stalo kojos: pagamintos iš tvirto metalo ar kitos lygiavertės medžiagos, kojų forma – X, U, Y arba standartinės tiesios kojos;
- konstrukcija ir funkcionalumas: Stalo rėmo konstrukcija metalinė ar lygiavertė. Stalo forma – stačiakampis, stalo kampai užapvalinti;
- spalva turi būti vienoda su prekėmis: Nr. 3 ,,Rašomas pakeliamo aukščio stalas su prailginimu”, Nr. 8 ,,Dokumentų spinta (didelė su stiklinėmis matinėmis durimis) ir uždara rūbų pakabinimui“.
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	22. Kėdės (molio darbų klasė)
	Kėdės turi būti patogios, tvirtos, stabilios, pritaikytos ilgalaikiam ir intenstyviam naudojimui. Kėdės audinys turi būti lengvai valomas ir prižiūrimas, kėdės rėmas tvirtas. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis iki sėdimosios dalies – 45-50 cm., plotis – 45-55 cm., gylis – 40-45 cm., 
- spalva: sėdima dalis ir atlošas – juoda, ruda, smėlio arba lygiavertė, kojos –  juodos arba lygiavertės spalvos dažytos milteliniu būdu;
- medžiaga: sėdimoji dalis ir atlošas: eco oda arba lygiavertė medžiaga, kėdės rėmas – metalinis arba lygiavertės medžiagos;
- konstrukcija ir funkcionalumas: kėdės turi būti pritaikytos sandėliuoti viena ant kitos, ant kėdės kojų uždėti plastikiniai dangteliai apsaugantys grindis nuo braižymosi;
- maksimalus svoris: ne mažiau kaip 120 kg.,
- visos pasiūlyme pateiktos kėdės (molio darbų klasė) turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	23. Lentynos keramikos dirbiniams atviros, pastatomos
	Itin tvirta lentyna, tinkama didesnėms apkrovoms. Lentynos atviros, be nugarėlės. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 200-205 cm., plotis – 80-90 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: spinta pastatoma, atvira be nugarėlės, su ne mažiau kaip 5-iomis reguliuojamo aukščio lentynomis;
- medžiaga: lentynų – laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, rėmas – metalinis, medinis arba lygiavertis;
- visos pasiūlyme pateiktos lentynos keramikos dirbiniams turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	24. Trijų durų spinta (molio laikymui)
	Rakinama spinta su vidinėmis lentynomis, varstomomis durimis. Spintos konstrukcija atspari deformacijai ir mechaniniams pažeidimams. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: 200-205 cm., plotis – 120-140 cm., gylis – 40-45 cm.,
- konstrukcija ir funkcionalumas: plieno lakšto konstrukcija; plieno storis: ne mažiau kaip 0,5 mm., durų plieno storis ne mažiau kaip 0,7 mm. arba medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė;
- lentynos: ne mažiau kaip keturios reguliuojamo aukščio vidinės lentynos, lentynos – metalinės ar lygiavertės medžiagos;
- funkcionalumas: pilnai pastatoma arba ant kojelių, kurių aukštis reguliuojamos iš vidaus;
- durys: ne mažiau kaip 3 varstomos, rakinamos durys. Durys su metaliniais vyriais, atidarymo kampas ne mažiau kaip 90°, integruota spyna su užraktu.
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	25. Spinta
	Uždara, rakinama spinta su lentynomis, varstomomis durimis, skirta dokumentų, darbo priemonių ar asmeninių daiktų laikymui. Spinta turi būti stacionari, laisvai pastatoma. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis spinta
200-205 cm., plotis – 80-90 cm., gylis – 40-50 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija: korpusas: pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos; briaunos: apsaugotos ne plonesne kaip 2 mm PVC ar kita lygiavertė juosta; galinė sienelė: ne plonesnė kaip 3 mm HDF ar kita lygiavertė plokštė;
- durys: ne mažiau kaip 2 varstomos durys, durys su metaliniais vyriais, atidarymo kompas ne mažiau kaip 90°, integruota spyna su užraktu;
- lentynos: reguliuojamo aukščio ne mažiau kaip 4 vidinės lentynos, vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 20 kg.,
- funkcionalumas: metalinės ar kitos lygiavertės medžiagos rankenos, pilnai pastatoma arba pastatoma ant reguliuojamų atraminių kojelių;
- visos pasiūlyme pateiktos spintos turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	26. Nedidelis minkštas kampas
	Minkštas kampas 3-4 sėdimų vietų (be miegamo mechanizmo). Kampas turi būti lengvai valomas ir prižiūrimas. Audinys turi būti atsparus blukimui ir dilimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: plotis – 200-210 cm., gylis – 140-148 cm., aukštis – 85-90 cm.,
- sėdimos dalies užpildas - aukštos kokybės elastingos, visko elastinės putos ir gofruotos spyruoklės arba lygiavertis užpildas;
- nugarinės dalies užpildas –  poliuretano  putos ir silikono užpildas arba lygiavertis užpildas;
- audinys: eko oda arba poliesteris, arba gobelenas, arba veliūras, arba lygiavertis;
- spalva: ruda, smėlio, kreminė, pilka arba lygiavertė;
- kojos metalinės arba medinės arba lygiavertės. Kojelių spalva: juoda, ruda, pilka arba lygiavertė;
- kampo forma: L.
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	27. Staliukas
	Nedidelis staliukas (kavos staliukas). Staliuko paviršius turi būti atsparus įbrėžimams, drėgmei ir aukštai temperatūrai. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 75-80., plotis – 80-85 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo, smėlio, kreminė, juoda, pilka arba lygiavertė;
- medžiaga: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, stalviršio storis: ne mažiau kaip 18 mm., briaunos ABS arba lygiavertės ne mažiau kaip 2 mm.,
- kojos: metalinės arba medinės, kojelių skaičius: 4 arba centrinė atrama;
- paviršius: matinis, blizgus arba tekstūrinis;
- forma: stačiakampė, kvadratinė, apvali ar netaisyklingos formos.
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	28. Fotelis
	Sukamas medžiaginis fotelis, suteikiantis galimybę lengvai keisti sėdėjimo kryptį nejudinant paties baldo. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 80-105 cm., plotis – 70-105., gylis – 80-90 cm.,
- spalva: ruda, pilka, smėlio, kreminė, juoda ar lygiavertė;
- funkcijos: 360° sukimosi funkcija;
- kojos: metalinės arba lygiavertės, spalva – juoda, ruda, pilka arba lygiavertė;
- maksimali apkrova: ne mažiau kaip 120 kg.
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	29. Medikamentų spinta
	Medicinininė spinta, skirta vaistų, medicinos priemonių laikymui. Spinta pastatoma ant kojelių. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 160-170 cm., plotis – 55-57 cm., gylis – 30-40 cm.,
- medžiaga: plienas arba kita lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: rakinama, viduje ne mažiau kaip 5 reguliuojamo aukščio lentynos, ergonomiškos chromuotos rankenos, reguliuojamos kojelės, korpuso storis ne mažiau kaip 0,5 mm., durų storis ne mažiau kaip 0,6 mm.,
- spalva: balta, pilka arba lygiavertė;
- maksimali lentynos apkrova: ne mažiau kaip 25 kg.
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	30. Stalas
	Stalas prie kurio galėtų patogiai dirbti 6 žmonės. Stalas turi būti stabilus, padengtas sustiprintu, atsparesniu dėvėjimuisi laminatu. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus. 
	- Matmenys: aukštis – 74-76 cm., plotis – 85-90 cm., ilgis – 140-160 cm., 
- spalva: stalviršio – šviesi ąžuolo arba lygiavertė, kojelių spalva – juoda, ruda arba lygiavertė;
- medžiaga: medžio drožlių plokštė (LMDP) ar kita lygiavertė patvari baldams naudojama medžiaga;
- kojelės: metalinės, medinės arba lygiavertės;
- visi pasiūlyme pateikti stalai turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	31. Aukšta komoda su lentynomis ir stalčiais
	Komoda tvarkingam reikalingų priemonių klientų veiklos vykdyti, laikymui su lentynomis ir stalčiais. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus, garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Gaminys turi būti naujas, nenaudotas.
	- Matmenys: aukštis – 100-120 cm., plotis – 70-100 cm., gylis – 40-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- medžiaga: laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: pilnai arba ant kojelių pastatoma komoda su ne mažiau kaip 3 stalčiais ir ne mažiau kaip 1 varstomomis durimis. Viduje ne mažiau kaip 2 reguliuojamo aukščio lentynos. Stalčiai ir durelės  atidaromi su rankenėlėmis; 
- pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. Briaunos: apsaugotos ne plonesne kaip 2 mm PVC ar kita lygiavertė juosta. Galinė sienelė: ne plonesnė kaip 3 mm HDF ar kita lygiavertė plokštė;
- maksimalus išlaikomas svoris stalčiui: ne mažiau kaip 8 kg;
- visos pasiūlyme pateiktos komodos turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	32. Lentynos
	Atviros lentynos su nugarėle patogiam daiktų susidėjimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus, garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. Gaminys turi būti naujas, nenaudotas.
	- Matmenys: aukštis – 180-205 cm., plotis – 80-90 cm., gylis – 30-45 cm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- medžiaga: medžio drožlių plokštė (LMDP)  arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: pastatoma lentyna su nugarėle, ne mažiau kaip 5 lentynos reguliuojamo aukščio, pagamintos iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. Briaunos: apsaugotos ne plonesne kaip 2 mm PVC ar kita lygiavertė juosta; galinė sienelė: ne plonesnė kaip 3 mm HDF ar kita lygiavertė plokštė;
- visos pasiūlyme pateiktos lentynos turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	33. Įrankių spinta
	Uždara rakinama spinta, pilnai pastatoma arba ant kojelių varstomomis durimis. Spinta turi būti tvirta ir stabili. Spintos paviršius tolygus bei atsparus dėvėjimuisi. Spintos viduje turi būti priedų patogiam įvairių dydžių daiktų, įrankių susidėjimui: laikiklių, lentynėlių, dėžučių. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 180-205 cm., plotis – 95-105 cm., gylis – 45-55 cm.,
- spalva: pilka, sidabrinė arba lygiavertė. Kojelių spalva – juoda, ruda, sidabrinė arba lygiavertė;
- medžiaga: lakštinis plienas ar kita lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: dviejų varstomų durų spinta su ne mažiau kaip 2 reguliuojamo aukščio lentynomis. Spinta su rankenėlėmis, pilnai pastatoma arba pastatoma ant kojelių. Spinta su užraktu. Rėmas ir durys dažyti milteliniu būdu;
- kojelės: reguliuojamo aukščio;
- lentynos apkrova ne mažiau kaip 70 kg.,
- komplektaciją sudaro: ne mažiau kaip 1 įrankių sienelė su kabliukais, plastikinės dėžutės pagamintos iš polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos (ne mažiau kaip 20 vienetų) smulkiems daiktams susidėti, ne mažiau kaip 2 lentynos, ne mažiau kaip 2 skersiniai.
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	34. Stalas dailės terapijai
	Ergonomiškas, reguliuojamo aukščio stalas, užtikrinantis patogią sėdėjimo ar stovėjimo padėtį, mažina fizinę įtampą darbo metu, pritaikytas naudojimui asmenims su vežimėliais. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Reguliuojamas stalo aukštis ir stalo kampas (elektrinis arba mechaninis);
- matmenys: plotis – 100-120 cm., ilgis – 140-160 cm., aukštis – 70-100 cm., stalviršio storis – 15-40 mm;
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- stalviršio medžiaga: laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP) ar kita lengvai prižiūrima, valoma medžiaga;
- stalo kojos: mediena arba metalas (plienas, aliuminis).
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	35. Sofa-lova
	Sofa su išskleidžiama miegama dalimi ir patalynės dėže. Sofa skirta susėsti 3-4 žmonėms. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 90-95 cm., plotis 220-255 cm., gylis – 90-110 cm., aukštis – 70-80 cm;
- spalva: ruda, smėlio, pilka arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: sofa su išskleidžiama miegama vieta; 
- medžiaga: daugiasluoksnis poliuretanas ar kita lygiavertė medžiaga;
- kojelės: medinės arba metalinės;
- visos pasiūlyme pateiktos sofos lovos turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	36. Pakabinamas krėslas
	Pakabinamas supamas krėslas turi būti tvirtas, stabilus ir patogus. Krėslas su storomis, tvirto audinio  pagalvėlėmis. Krėslas turi būti tvirtinamas prie lubų, pagamintas iš tvirto rėmo ir tekstilės. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: bendras skersmuo – ne mažiau kaip 80 cm., tvirtinimo lynų ilgis – ne mažiau kaip 110 cm., sėdynės plotis – ne mažiau kaip 60 cm., sėdynės gylis – ne mažiau kaip 60 cm.,
- spalva: juoda, pilka, ruda, smėlio, kreminė ar lygiavertė;
- maksimalus svoris: ne mažiau kaip 120 kg.,
- pagalvėlės: storos, tvirto audinio, pagalvėlių užvalkalai su užtrauktukais;
- rėmas: plieninis, aliuminis ar kitos patvarios medžiagos;
- konstrukcija ir funkcionalumas: krėslas pakabinamas prie lubų.
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	37. Didelis minkštas kampas
	Modernus minkštas didelis kampas, skirtas ne mažiau kaip 5 asmenims patogiai susėsti. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: plotis – 300-370 cm., gylis – 180-220 cm., aukštis – 80-100 cm.,
- forma: U formos;
- spalva: pilka, ruda, smėlio, kreminė ar lygiavertė;
- audinys: natūrali arba eco oda, gobelenas, veliūras, struktūrinis audinys ar kita lygiavertė medžiaga;
- kojelės: aukštis ne mažiau kaip 4 cm.
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	38. Valgomojo stalas
	Stalas turi būti užapvalintais kampais, patogus susėsti 6 žmonėms. Stalo medžiaga turi būti iš atsparaus dėvėjimuisi paviršiaus, atsparus įbrėžimams, drėgmei ir aukštai temperatūrai Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 75-80 cm., ilgis – 160-180 cm., plotis – 90-105 cm.,
- medžiagos: stalviršis – medžio drožlių plokštė arba lygiavertė. Kojelės – metalinės, medinės ar lygiavertės;
- stalviršis: pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažiau kaip 3-3,5 cm, briaunos apklijuotos ABS juostele (ne mažiau kaip 1 mm);
- stalo kojos turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo grindų subraižymo;
- spalva: stalviršio – šviesi ąžuolo arba lygiavertė. Kojelės – juodos, rudos, pilkos, sidabrinės arba lygiavertės;
- visi pasiūlyme pateikiami valgomieji stalai turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	39. Akustinis minkštasuolis
	Ant kojelių pastatomas akustinis minkštasuolis, pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, lengvai valomas. Minkštasuolis turi būti su aukštu atlošu siekiant gerinti garso izoliaciją ir mažinti aplinkos triukšmą. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 140-160 cm., gylis – 80-90 cm., plotis – 100-140 cm.,
- kojelės: medinės, metalinės arba lygiavertės;
- rėmas: plienas ar kita tvirta medžiaga;
- konstrukcija ir funkcionalumas: pagamintas iš baldinės faneros ir medienos, aptrauktas eko oda, gobelenu ar kita lygiaverte medžiaga;
- spalva: ruda, smėlio, kreminė, pilka ar lygiavertės;
- visi pasiūlyme pateikti akustiniai minkštasuoliai turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	40. Minkštasuolis su batų dėžėmis uždaromis durimis
	Minkštasuolis skirtas patogiam atsisėdimui, su uždara batų spintele avalynės susidėjimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: plotis – 120-140 cm., aukštis – 45-60 cm., gylis – 35-50 cm.,
- medžiaga: medžio drožlių plokštė (MDP) arba lygiavertė;
- spalva: ruda, smėlio, kreminė, pilka, juoda ar lygiavertės;
- konstrukcija ir funkcionalumas: viduje ne mažiau kaip 6 lentynos, ne mažiau kaip 1 atverčiamos durelės arba ne mažiau kaip 2 atveriamos durelės su rankenėlėmis.
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	41. Rūbų kabyklos tvirtinamos prie sienos
	Sieninė drabužių kabykla su 4-5 kabliukais tvirtinama prie sienos. Kabykla skirta paltams, striukėms, kepurėms, šalikams patogiai sukabinti.
	- Matmenys: plotis – 50-60 cm., aukštis – 7-10 cm., 
- spalva: ,balta, juoda, ruda, smėlio, pilka, kreminė ar lygiavertė;
- medžiaga: metalas, medis (medžio drožlių plokštė), plienas ar kita tvirta medžiaga;
- tvirtinimo būdas: tvirtinama varžtais, prie sienos;
- kabliukai: metalinės ar kitos lygiavertės medžiagos. Kabliukų kiekis – ne mažiau kaip 5 vienetai.
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	42. Didelis stalas pasitarimams
	Modernaus šiuolaikiško dizaino stalas pasitarimams  prie kurio galėtų patogiai susėti ne mažiau kaip 12 žmonių. Stalas turi būti stabilus, padengtas sustiprintu, atsparesniu dėvėjimuisi laminatu. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 75-80 cm., plotis – 145-150 cm., ilgis – 300-320 cm.,
- spalva: stalviršio spalva – šviesi ąžuolo arba lygiavertė, kojų spalva – juoda, ruda, sidabrinė, pilka arba lygiavertė;
- medžiaga: medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, storis ne mažiau kaip 2 cm, paviršius atsparus įbrėžimams, drėgmei, lengvai valomas. Stalviršio briaunos padengtos ne mažiau kaip 2 mm PVC (polivinilchlorido) ar kita lygiaverte medžiaga;
- stalo kojos: pagamintos iš tvirto metalo ar kitos lygiavertės medžiagos, kojų forma – X arba Y;
- konstrukcija ir funkcionalumas: Stalo rėmo konstrukcija metalinė ar lygiavertė. Stalo forma – stačiakampis arba ovalas, stalo kampai užapvalinti.
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	43. Kėdė
	Kėdė skirta patogiai susėsti prie pasitarimų stalo. Kėdė turi būti lengvai valoma ir prižiūrima. Kėdės modelis turi būti šiuolaikiškas Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis 90-100 cm., plotis – 40-48 cm., gylis – 50-55 cm.,
- spalva: smėlio spalvos, ruda, kreminė ar lygiavertė;
- medžiaga: eco oda arba lygiavertė. Rėmas – milteliniu būdu dažytas plienas arba poliruotas aliuminis;
- kėdės kojelės: metalinės arba lygiavertės;
- visos pasiūlyme pateiktos kėdės turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	44. Rūbų kabykla
	Pastatoma rūbų kabykla patogiam viršutinių drabužių, tokių kaip: paltai, striukės, susikabinimui. Rūbų kabykla turi būti patvari ir tvirta, stabiliai stovėti ant grindų. Gaminys turi būti naujas, nenaudotas.
	- Matmenys: aukštis – 170-185 cm., plotis – 35-55 cm.,
- stovas: metalinis, medinis arba lygiavertės medžiagos;
- spalva: juoda, ruda, smėlio, kreminė ar lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: maksimali apkrova – ne mažiau kaip 15 kg, kabliukų skaičius – ne mažiau kaip 5 vienetai, laisvai pastatoma arba ant ne mažiau kaip 3 kojelių.
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	45. Minkštas kampas
	Minkštas kampas, skirtas patogiai susėsti 4-5 žmonėms. Kampas turi būti lengvai valomas ir prižiūrimas. Audinys turi būti impregnuotas, atsparus blukimui ir dilimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 90-100 cm., plotis – 260-300 cm., gylis – 180-230 cm.,
- medžiaga: dirbtinė (eko) oda, natūrali oda arba veliūras;
- kampo forma – L arba U formos;
- korpuso medžiaga: LMDP arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: pastatoma ant kojelių (kojelės plastikinės, metalinės ar medinės) arba ant žemės;
- spalva: ruda, smėlio, kreminė, pilka ar lygiavertė.
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	46. Minkštas kampas
	Minkštas kampas, skirtas patogiai susėsti 3-4 žmonėms. Kampas turi būti lengvai valomas ir prižiūrimas. Audinys turi būti impregnuotas, atsparus blukimui ir dilimui. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 70-100 cm., plotis – 220-260 cm., gylis – 140-180 cm.,
- medžiaga: dirbtinė (eko) oda, natūrali oda arba veliūras;
- kampo forma – L formos;
- korpuso medžiaga: LMDP arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: pastatoma ant kojelių (kojelės plastikinės, metalinės ar medinės) arba ant žemės;
- spalva: ruda, smėlio, kreminė, pilka ar lygiavertė.
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	47. Spintelė
	Pastatoma spintelė indams ir kavos aparatui susidėti. Spintelė su  varstomomis durimis, ne mažiau kaip 1 stalčiumi ir 2 lentynomis viduje. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: aukštis – 75-85 cm., gylis – 50-53 cm., plotis – 90-100 cm.,
- korpusas: medžio drožlių plokštė (LMDP) arba lygiavertė, plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm., galinės sienelės storis ne mažiau kaip 6 mm.,
- spalva: šviesi ąžuolo arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: ne mažiau kaip 1 stalčius,  ne mažiau kaip 2 varstomos durelės, viduje ne mažiau kaip 2 lentynos, spintelės su reguliuojamomis kojelėmis, lankstai su tylaus uždarymo mechanizmais. Durelės ir stalčius (-iai) atidaromi rankenėlėmis.
	1
	[image: ]

	48. Mobili vystymo lenta
	Mobili vystymo lenta tinkama su ratukais. Vystymo lenta turi turėti vandeniui atsparų paviršių, kad ją būtų lengva nuvalyti ir išlaikyti švarų. Pagrindas – pakietintas. Užvalkalas užsegamas užtrauktuku, todėl jį galima lengvai nuimti ir išskalbti.
	- Matmenys: aukštis: 90-95 cm., ilgis – 70-80 cm., plotis 50-60 cm.,
- medžiaga: užvalkalas – medvilnė arba lygiavertė, užpildas - 100% PU putos arba lygiavertė;
- konstrukcija ir funkcionalumas: ne mažiau kaip 4 vienetai ratukų patogiam transportavimui ir ne mažiau kaip 1 lentynėlė;
- spalva: pilka, balta, smėlio, kreminė, ruda ar lygiavert ruda ar lygiavertė.
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	49. Darbastalis talpinantis ne mažiau kaip 4 asmenis
	Darbastalis, prie kurio galėtų patogiai dirbti ne mažiau kaip 4 asmenys. Darbastalio paviršius turi būti atsparus karščiui, vandeniui, subraižymams. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus
	- Matmenys: ilgis – 180-200 cm., aukštis (minimalus) – ne mažiau kaip 80 cm., plotis – 75-85 cm.,
- spalva: stalviršio – juoda, ruda, smėlio, kreminė ar lygiavertė. Kojų spalva – juoda, ruda, pilka arba lygiavertė;
- medžiaga: stalviršio - laminuota medžio drožlių plokštė, grūdinta plokštė arba lygiavertė. Stalo paviršiaus storis ne mažiau kaip 5 cm. Rėmas – plienas arba lygiavertė;
- stalo kojos turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo grindų subraižymo. Darbastalis turi turėti reguliuojamo aukščio kojas;
- apkrova: ne mažiau kaip 300 kg.;
- visi pasiūlyme pateikti darbastaliai turi būti vienodo dizaino ir spalvos.
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	50. Stalas (keramikos perkėlimui iš krosnies)
	Stalas turi būti stabilus ir  patvarus. Stalo medžiaga turi būti iš atsparaus dėvėjimuisi paviršiaus, atsparus įbrėžimams, drėgmei ir aukštai temperatūrai. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	- Matmenys: ilgis – 140-160 cm., aukštis – 85-92 cm., plotis – 75-85 cm.,
- medžiaga: MDF plokštė, metalas ar lygiavertė. Stalo paviršiaus storis ne mažiau kaip 5 cm. Kojos – metalinės arba lygiavertės;
- spalva: juoda, ruda, smėlio, kreminė ar lygiavertė;
- stalo kojos turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo grindų subraižymo. Darbastalis turi turėti reguliuojamo aukščio kojas.
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	51. Mobilios terapijos stalas
	Ergonomiško dizaino mobilios terapijos stalas. Mobilios terapijos stalas turi būti pagamintas iš paminkštinto sluoksnio, nedegus, atsparus įbrėžimams, lengvai prižiūrimas ir valomas. Stalas su elektriniu aukščio reguliavimu, siekiant užtikrinti komfortą tiek klientui,  tiek darbuotojui. Stalas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus. 
	Matmenys: ilgis – 190-220 cm., plotis – 65-100 cm.,
- rėmas: plieninis, dengtas milteliniu būdu arba lygiavertis.,
- konstrukcija ir funkcionalumas: 2 ratukai skirti patogiam stalo pervežimui, reguliuojama galvos padėtis;
- atraminės kojelės: ne mažiau kaip 4 vienetai su neslidžiais guminiais antgaliais;
- elektrinis aukščio reguliavimas, galintis reguliuoti aukštį iki nemažiau kaip 85 cm. Aukštis reguliuojamas pulteliu arba pedalu;
- kėlimo galia: ne mažiau kaip 175 kg.,
- spalva: kreminė, pilka, ruda, juoda, smėlio, balta arba lygiavertė.
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	52. Virtuvinis komplektas
	Virtuvės baldų komplektas skirtas naudoti Laikinosios nakvynės namų gyventojų bendro naudojimo virtuvei. Komplektas turi būti funkcionalus, ergonomiškas, atsparus intensyviam naudojimui ir lengvai prižiūrimas. Baldai turi būti skirti laikymui, maisto gaminimui bei buitinių prietaisų įmontavimui ar pastatymui. Komplektą turi sudaryti spintelės su stalviršiu, viršutinės pakabinamos spintelės, vieta 2 plautuvėms ir buitinės technikos integracijai.

	- Minimali komplekto sudėtis:
1) apatinės spintelės su durelėmis ir (ar) stalčiais;
2) darbinis stalviršis (vientisas arba sujungtas);
3) pakabinamos viršutinės spintelės;
4) spintelė dviem plautuvėm; 
5) galimybė integruoti arba statyti buitinę techniką: įmontuojamą kaitlentę, įmontuojamą gartraukį, įmontuojamą orkaitę, 2 įmontuojamus šaldytuvus, 2 įmontuojamas indaploves;
- bendras komplekto ilgis apie 2,8-3,5 m;
- medžiagos: 
1) korpusas – laminuota medžio drožlių plokštė, storis ne mažesnis kaip 16 mm;
2) fasadai (durelės) – laminuota medžio drožlių plokštė arba kitas atsparus paviršius (nepūvantis, atsparus drėgmei ir temperatūros pokyčiams);
3) stalviršis: atsparus drėgmei, karščiui, trinčiai, lengvai valomas, storis ne mažiau kaip 28 mm;
4) furnitūra: metalinė su minkšto uždarymo funkcija;
5) rankenėlės: patogios, tvirtai tvirtinamos;
- spalva ir dizainas: neutralios spalvos (pilka, balta, ruda, medžio imitacija ar jų deriniai); paprastas funkcionalus dizainas, be dekoratyvinių elementų;
- orientaciniai matmenys:
1) apatinių spintelių aukštis su stalviršiu: 85-90 cm;
2) viršutinių spintelių aukštis: 60-90 cm;
3) bendras gylis: apatinės spintelės 60 cm; viršutinės – 30 cm;
- lengvai valomas įprastomis valymo priemonėmis;
- atsparus drėgmei ir mechaniniam poveikiui;
- baldas gaminamas pagal tiekėjo išmatavimus ir tikslius erdvės parametrus.
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	53. Atvira spinta
	Atvira spinta yra skirta laikyti pagamintiems, eksponuojamiems, sandėliuojamiems produktams.
Medžiagos:
Medienos drožlių ir plaušų plokštė, popierinis korinis užpildas (100 % perdirbto popieriaus), Struktūriniai ir reljefiniai akriliniai dažai, Popierinė plėvelė, Plastikiniai kraštai. Apatinė lentyna su įleidžiamais uždarais 5 vnt. stalčiais. Spinta turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus
	Matmenys: 
Plotis: 182 -185 cm
Gylis: 39 - 40 cm
Aukštis: 182 – 190 cm
Didž. apkrova/lentyna: 13 -15 kg
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	54. Daiktų laikymo spinta
	Atvira spinta yra skirta laikyti priemonėms, knygoms kitais aplinkos įjaukinimo daiktais.
Medžiagos: 
Medienos drožlių ir plaušų plokštė.  Struktūriniai ir reljefiniai akriliniai dažai, Plastikiniai kraštai. Spinta turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus
	Matmenys:
Plotis:77 - 80 cm
Gylis:39 - 40 cm
Aukštis:147 - 150 cm
Didž. apkrova/lentyna:13 -15  kg

	3
	[image: ]
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	55. Sofa
	Poilsio nuo darbo erdvės baldas. Aukšta nugarėlė patogi atremti kaklą ir galvą.
Paprasta derinti su kitais baldais bei interjero dekoracijomis, nes neutralios spalvos, paprasto dizaino. 
Medžiagos: 
Medienos drožlių ir plaušų plokštė Sofa turi ES saugos ir kokybės reikalavimus.

	Plotis: 171-175 cm
Gylis: 92 -95 cm
Aukštis: 100 -105 cm
Sėdynės plotis: 150-155 cm
Sėdynės gylis: 54 -56 cm
Sėdynės aukštis: 45 -50 cm
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	56. Drabužių spinta
	Spintos dizainas pritaikytas suaugusiųjų drabužiams pakabinti. Medžiagos: 
Medienos drožlių ir plaušų plokštė
Reguliuojamosios kojelės, kad tvirtai stovėtų ant grindų.
Durys su švelnaus uždarymo lankstais užsidaro tyliai, be trinktelėjimo. Spinta turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.

	Gylis: 57 - 60 cm
Aukštis: 123 -125 cm
Plotis: 60 - 65 cm
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[image: Iliustracija su produkto matmenimis: SMÅSTAD.]


	57. Pakabinamos lentynos
	Medžiagos
Mediena, Beicas, Skaidrus akrilinis lakas
Atrama
Plienas, Plienas, Epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga. Lentyna turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus.
	Plotis: 80 -90 cm
Gylis: 20-30 cm
Didž. apkrova: 10-11 kg
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	58. Vienvietė sofa su akustine sienele
	Užvalkalas pasiūtas iš patvaraus ruoželinio pynimo audinio, pagaminto iš perdirbto poliesterio. Stiprus, lengvai skalbiamas ir patvarus naudoti kasdien. Dėl tolygaus pynimo audinys lygus, kokybiškos spalvos ir išvaizdus.
	Audinys:
100 % poliesterio (maž. 90 % perdirbto)
Rėmas:
Klijuota fanera, Drožlių plokštė, Mediena
Sėdimosios vietos pagalvėlė:
Putų poliuretanas 35 kg/kub. m.
Koja:
Mediena, Skaidrus lakas, su atspalviu
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	59. Stalai Soc.dirbtuvių veikloms
	Stalas, prie kurio galėtų patogiai dirbti ne mažiau kaip 4 asmenys. Darbastalio paviršius turi būti atsparus karščiui, vandeniui, subraižymams. Baldas turi atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus
	Matmenys: ilgis – 160-180 cm., aukštis (minimalus) – ne mažiau kaip 80 cm., plotis – 75-85 cm.,
- spalva: stalviršio –  ruda, smėlio, kreminė ar lygiavertė. Kojų spalva – juoda, ruda, pilka arba lygiavertė;
- medžiaga: stalviršio - laminuota medžio drožlių plokštė, grūdinta plokštė arba lygiavertė. Stalo paviršiaus storis ne mažiau kaip 5 cm;
- stalo kojos turi turėti plastikines arba gumines apsaugas nuo grindų subraižymo. Darbastalis turi turėti reguliuojamo aukščio kojas.
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· Visi pasiūlyme pateikti baldai privalo būti nauji, nenaudoti. 
· Baldai pristatomi, adresu: Draugystės g. 19, Marijampolė. 
· Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti. Turi būti išsivežtos pakuotės (šiukšlės) likusios po baldų išpakavimo. 
· Baldai privalo turėti naudojimo instrukcijas ir ne mažesnę kaip 24 mėnesių garantiją, kuri skaičiuojama nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos.
· Baldų: Nr. 1. – 3., Nr. 5-13., Nr. 19. – 21., Nr. 23., Nr. 25., Nr. 30 – 32., Nr. 38., Nr. 40., Nr. 47 spalvos turi būti vienodos, pagamintos iš vienodos medžio drožlių ar kitos lygiavertės plokštės.
· Prieš baldų gamybą Pardavėjas privalo paruošti  numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti su Pirkėju. 
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