Priedas Nr. 1.
SERVERIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1.1. Specializuotas serveris AX aplinkai
	[bookmark: _Hlk55900369]  Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Procesorius
	Ne mažiau kaip 1 procesorius, palaikantis taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, ne mažiau kaip 24 fizinių branduolių bei ne mažiau kaip 12 atminties kanalų  procesoriuje. Procesoriaus dažnis ne mažesnis kaip 4.1 Ghz.
	

	2. 
	Procesoriaus našumas
	Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje serverio gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesoriaus bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 1 procesoriaus sistemai ir būti ne  mažesni nei SPECrate2017_int_base=375 ir ne  mažesni nei SPECrate_fp_base=465. 
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis
	[bookmark: RANGE!C9]Ne mažiau ir ne lėtesnė kaip: 124 GB  DDR5 6400 MTs ECC RDIMM. Atmintis plečiama  iki 1.49TB su ne mažiau nei 24 atminties lizdų. Turi būti palaikomos „Advanced ECC“ arba lygiavertės technologijos. 
	 

	4. 
	Diskiniai kaupikliai ir jų kontroleris
	Turi būti ne mažiau kaip 6 vnt., ne mažesnės talpos kaip 960 GB,  SSD SATA technologijos arba lygiavertės karšto keitimo diskai. 
Turi būti galima plėsti iki 8 vnt. diskų.
Ne blogesnis nei PCIe Gen5 RAID kontroleris palaikantis RAID lygius 0, 1, 5, 6, 10, 50, ir 60 su 8 GB „Flash“ tipo atmintimi apsaugotos spartinančiosios atminties.
	

	5. 
	Tinklo plokštės:
	Ne mažiau kaip  4 vnt. 25G SFP28 prievadų.

	 

	6. 
	Kitos jungtys
	Ne mažiau kaip: 4 x USB, 1 x VGA. 
	 

	7. 
	PCI jungtys
	Turi būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 2 vnt. PCI-E 5.0 tipo lizdai ir ne mažiau kaip 2 vnt. OCP lizdai.
	 

	8. 
	Konstrukcija ir komplektacija
	Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Serverio priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga.
Turi būti pateikti jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės, bėgiai, bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga.  
	 

	9. 
	Maitinimo šaltiniai
	Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) 230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1100 W galingumo su atskirais įvadais. Maitinimo šaltiniai turi turėti ne žemesnę kaip Titanium arba lygiavertę efektyvumo sertifikaciją.
	 

	10. 
	Aušinimas
	Turi būti įrengti dubliuoti „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo aušinimo moduliai.
	 

	11. 
	Valdymo sistema
	Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų  sisteminio kodo (firmware)  atnaujinimus. 
	 

	12. 
		Comment by Morta Vencevičienė: Pavadinimas dingo
	Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (paaiškinimas: grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas).
	

	13. 
	
	HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei.
	

	14. 
	
	Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu.
	

	15. 
	
	Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą.
	

	16. 
	
	Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis HDD, SSD, NVMe, Flash. 
	

	17. 
	
	Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, įskaitant tinklo, Raid, HBA adapterius, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių.
	

	18. 
	
	Siūlomi serveriai turi būti suderinami su kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei  integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos, kartu su serveriais.

Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga,  suderinama su kliento naudojamais serveriais,  įgalinanti atlikti visų serverių, įskaitant kliento turimas bei naudojamus serverius, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visus serverius, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus.

Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimiems serveriams.
	

	19. 
	
	Siūlomi serveriai turi būti suderinami su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo)  programine  įranga CloudIQ (AIOPS), turi būti pateiktos tam būtinos licencijos, kartu su serveriais, 
Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo)  programinė įranga,  suderinama su kliento naudojamais serveriais, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. 
Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam ne mažiau kaip 2 m. statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į serverių naudingą talpą arba istorinė informacija ne mažiau kaip 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio.  
Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose. 

Serveris turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.

Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant - serverius, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. 
Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimiems serveriams .
	

	20. 
	Valdymo modulio funkcionalumas
	Valdymo modulis turi turėti ne mažiau kaip šias funkcionalumo savybes:
Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas, 
Telemetrinio visų stebimų serverio parametrų srauto pateikimas realiu laiku, 
Kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas, 
Serverio neveiklumo aptikimas („idle server detection“). 
	 

	21. 
	Suderinamumas
	Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su ne mažiau kaip šiomis operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. 
	

	22. 
	Garantinė techninė priežiūra*
	Ne mažiau kaip 3 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus). Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą  ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti  įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.
Visai naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“  –  visiems komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių.
Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą ne vėliau kaip per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7).
Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.
Serveris turi būti sujungtas su gamintojo serviso centru bei turėti galimybę automatiškai registruoti incidentus bei gedimus.

Tiekėjas kartu su pristatoma preke turės pateikti pažymą iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka techninius bei garantinius reikalavimus.

	 

	23. 
	Surinkimo reikalavimai
	Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. 
Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
	 

	24. 
	Ekologinio projektavimo reikalavimai
	Siūlomi serveriai turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2019/424 su visais pakeitimais nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus konkrečiai siūlomai serverio konfigūracijai.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gaminio atitikties deklaraciją, gamintojo techninius dokumentus, ErP / Ecodesign dokumentaciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad siūloma įranga atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus reikalavimus.

	

	25. 
	Energijos vartojimo efektyvumas
	Siūlomų serverių maitinimo šaltiniai turi atitikti Reglamento (ES) 2019/424 reikalavimus dėl maitinimo šaltinių efektyvumo ir galios koeficiento. Serveriai turi būti pateikiami su gamintojo numatytais energijos vartojimo efektyvumo valdymo nustatymais arba šie nustatymai turi būti aktyvuoti iki įrangos perdavimo perkančiajai organizacijai.
Atitiktis įrodoma gamintojo techniniais dokumentais, maitinimo šaltinių efektyvumo deklaracija, ErP / Ecodesign dokumentacija arba kitais lygiaverčiais įrodymais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.

	



1.2. Specializuotas serveris SIEM aplinkai
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Procesorius
	Ne mažiau kaip 2 procesoriai, palaikantys taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, ne mažiau kaip 32 fiziniai branduoliai dviejų procesorių sistemoje bei ne mažiau kaip 12 atminties kanalų viename procesoriuje. Procesoriaus dažnis ne mažesnis kaip 3.6 Ghz.
	

	2. 
	Procesoriaus našumas
	Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org. Procesorių testas turi būti atliktas siūlomoje serverio gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne  mažesni nei SPECrate2017_int_base=447 ir ne mažiau nei SPECrate_fp_base=300 
	 

	3. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau ir ne lėtesnė kaip: 256GB DDR5 6400 MTs ECC RDIMM. Atmintis plečiama  iki 6TB su ne mažiau nei 24 atminties lizdų.
	 

	4. 
	Diskiniai kaupikliai ir jų kontroleris
	Turi būti ne mažiau kaip 12 vnt., ne mažesnės talpos kaip 960GB, ne blogesnės kaip SSD SATA technologijos  karšto keitimo diskai. 
Ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesnės kaip 460GB, ne blogesnės kaip SSD SATA technologijos keitimo diskai.
Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt., ne mažesnės talpos kaip 2.4 TB, ne blogesnės kaip SAS 10K 2.5“ technologijos karšto keitimo diskai. 
Turi būti galima plėsti iki 24 vnt. diskų.
Ne blogiau nei vienas vienetas PCIe Gen4 RAID kontrolerių palaikančių RAID lygius 0, 1, 5, 6, 10, 50, ir 60. 
	 

	5. 
	
	
	

	6. 
	Tinklo plokštės:
	Ne mažiau kaip  6 vnt. 25G SFP28 prievadų.
	 

	7. 
	Kitos jungtys
	Ne mažiau kaip: 4 x USB, 1 x VGA. 
	 

	8. 
	PCI jungtys
	Turi būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 4 vnt. PCI-E 5.0 tipo lizdai ir 2 vnt. OCP lizdai.
	 

	9. 
	Konstrukcija ir komplektacija
	Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Serverio priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga.
Turi būti pateikti jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės, bėgiai, bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga.  
	 

	10. 
	Maitinimo šaltiniai
	Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) 230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1100 W galingumo su atskirais įvadais. Maitinimo šaltiniai turi turėti ne žemesnę kaip Titanium arba lygiavertę efektyvumo sertifikaciją.
	 

	11. 
	Aušinimas
	Turi būti įrengti dubliuoti „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo aušinimo moduliai.
	 

	12. 
	Valdymo sistema
	Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų  sisteminio kodo (firmware)  atnaujinimus. 
	 

	13. 
	
	Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (paaiškinimas: grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas).
	

	14. 
	
	HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei.
	

	15. 
	
	Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu.
	

	16. 
	
	Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą.
	

	17. 
	
	Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis HDD, SSD, NVMe, Flash. 
	

	18. 
	
	Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, įskaitant tinklo, Raid, HBA adapterius, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių.
	

	19. 
	
	Siūlomi serveriai turi būti suderinami su kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei  integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos, kartu su serveriais.

Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga,  suderinama su kliento naudojamais serveriais,  įgalinanti atlikti visų serverių, įskaitant kliento turimas bei naudojamus serverius, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visus serverius, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus.

Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimiems serveriams.
	

	20. 
	
	Siūlomi serveriai turi būti suderinami su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo)  programine  įranga CloudIQ (AIOPS), turi būti pateiktos tam būtinos licencijos, kartu su serveriais, 
Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo)  programinė įranga,  suderinama su kliento naudojamais serveriais, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. 
Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam ne mažiau kaip 2 m. statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į serverių naudingą talpą arba istorinė informacija ne mažiau kaip 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio.  
Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose. 

Serveris turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.

Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant - serverius, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. 
Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimiems serveriams .
	

	21. 
	Valdymo modulio funkcionalumas
	Valdymo modulis turi turėti ne mažiau kaip šias funkcionalumo savybes:
Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas, 
Telemetrinio visų stebimų serverio parametrų srauto pateikimas realiu laiku, 
Kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas, 
Serverio neveiklumo aptikimas („idle server detection“). 
	 

	22. 
	Suderinamumas
	Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su ne mažiau kaip šiomis operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. 
	 

	23. 
	Garantinė techninė priežiūra*
	Ne mažiau kaip 3 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus). Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą  ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti  įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.
Visai naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“  –  visiems komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių.
Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą ne vėliau kaip per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7).
Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.
Serveris turi būti sujungtas su gamintojo serviso centru bei turėti galimybę automatiškai registruoti incidentus bei gedimus.

Tiekėjas kartu su pristatoma preke turės pateikti pažymą iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka techninius bei garantinius reikalavimus.

	 

	24. 
	Surinkimo reikalavimai
	Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. 
Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
	 

	25. 
	Ekologinio projektavimo reikalavimai
	Siūlomi serveriai turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2019/424 su visais pakeitimais nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus konkrečiai siūlomai serverio konfigūracijai.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gaminio atitikties deklaraciją, gamintojo techninius dokumentus, ErP / Ecodesign dokumentaciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad siūloma įranga atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus reikalavimus.

	

	26. 
	Energijos vartojimo efektyvumas
	Siūlomų serverių maitinimo šaltiniai turi atitikti Reglamento (ES) 2019/424 reikalavimus dėl maitinimo šaltinių efektyvumo ir galios koeficiento. Serveriai turi būti pateikiami su gamintojo numatytais energijos vartojimo efektyvumo valdymo nustatymais arba šie nustatymai turi būti aktyvuoti iki įrangos perdavimo perkančiajai organizacijai.
Atitiktis įrodoma gamintojo techniniais dokumentais, maitinimo šaltinių efektyvumo deklaracija, ErP / Ecodesign dokumentacija arba kitais lygiaverčiais įrodymais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.

	



1.3. Specializuotas serveris atsarginių kopijų saugojimui
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Procesorius
	Ne mažiau kaip 1 procesorius, palaikantis taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, ne mažiau kaip 16 fizinių branduolių bei ne mažiau kaip 12 atminties kanalų  procesoriuje. Procesoriaus dažnis ne mažesnis kaip 3.4 Ghz.
	

	2. 
	Procesoriaus našumas
	Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje serverio gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesoriaus bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 1 procesoriaus sistemai ir būti ne  mažesni nei SPECrate2017_int_base=300 ir ne mažiau kaip SPECrate_fp_base=200. 
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau ir ne lėtesnė kaip: 64 GB  DDR5 6400 MTs ECC RDIMM. Atmintis plečiama  iki 4TB su ne mažiau nei 16 atminties lizdų. Turi būti palaikomos „Advanced ECC“ arba lygiavertės technologijos. 
	 

	4. 
	Diskiniai kaupikliai ir jų kontroleris
	Turi būti ne mažiau kaip 6 vnt., ne mažesnės talpos kaip 12 TB, ne blogesnės kaip SATA 7.2K 3.5“ technologijos karšto keitimo diskai. 
Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesnės talpos kaip 470GB SSD SATA diskai.
Turi būti galima plėsti iki 12 vnt. diskų.
Ne blogiau nei PCIe Gen4 RAID kontroleris palaikantis RAID lygius 0, 1, 5, 6, 10, 50, ir 60 su 8 GB „Flash“ tipo atmintimi apsaugotos spartinančiosios atminties

	

	5. 
	Tinklo plokštės:
	Ne mažiau kaip  4 vnt. 25G SFP28 prievadų.

	 

	6. 
	Kitos jungtys
	Ne mažiau kaip: 4 x USB, 1 x VGA. 
	 

	7. 
	PCI jungtys
	Turi būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 1 vnt. PCI-E 5.0 tipo lizdai ir ne mažiau kaip 2 vnt. OCP lizdai.
	 

	8. 
	Konstrukcija ir komplektacija
	Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Serverio priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga.
Turi būti pateikti jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės, bėgiai, bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinklo įranga.  
	 

	9. 
	Maitinimo šaltiniai
	Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) 230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 750 W galingumo su atskirais įvadais. Maitinimo šaltiniai turi turėti ne žemesnę kaip Titanium arba lygiavertę efektyvumo sertifikaciją.
	 

	10. 
	Aušinimas
	Turi būti įrengti dubliuoti „karšto keitimo“ (angl. Hot-plug) tipo aušinimo moduliai.
	 

	11. 
	Valdymo sistema
	Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų  sisteminio kodo (firmware)  atnaujinimus. 
	 

	12. 
	
	Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (paaiškinimas: grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas).
	

	13. 
	
	HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei.
	

	14. 
	
	Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu.
	

	15. 
	
	Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą.
	

	16. 
	
	Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis HDD, SSD, NVMe, Flash. 
	

	17. 
	
	Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, įskaitant tinklo, Raid, HBA adapterius, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių.
	

	18. 
	
	Siūlomi serveriai turi būti suderinami su kliento naudojama programine valdymo įranga „Open Manage Enterprise“ bei  integruotis su esamos infrastruktūros centralizuotu administravimu, turi būti pateiktos tam būtinos licencijos, kartu su serveriais.

Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta programinė valdymo įranga,  suderinama su kliento naudojamais serveriais,  įgalinanti atlikti visų serverių, įskaitant kliento turimas bei naudojamus serverius, centralizuotą administravimą. Programinė įranga turi integruotis į Microsoft Admin Center, VMware vCenter, turi stebėti, valdyti bei centralizuotai atnaujinti visus serverius, palaikyti greitą serverių instaliavimą panaudojant šablonus.

Siūlant naują administravimo programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimiems serveriams.
	

	19. 
	
	Siūlomi serveriai turi būti suderinami su kliento naudojama stebėjimo (monitoringo)  programine  įranga CloudIQ (AIOPS), turi būti pateiktos tam būtinos licencijos, kartu su serveriais, 
Nesant integracijos galimybės, turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo)  programinė įranga,  suderinama su kliento naudojamais serveriais, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. 
Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam ne mažiau kaip 2 m. statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į serverių naudingą talpą arba istorinė informacija ne mažiau kaip 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio.  
Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose. 

Serveris turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.

Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant - serverius, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. 
Siūlant naują stebėjimo (monitoringo) programinę įrangą, turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su jos instaliavimu bei migracija iš dabartinės sistemos, taip pat licencijos kliento turimiems serveriams .
	

	20. 
	Valdymo modulio funkcionalumas
	Valdymo modulis turi turėti ne mažiau kaip šias funkcionalumo savybes:
Automatizuoto SSL sertifikatų instaliavimo ir atnaujinimo palaikymas, 
Telemetrinio visų stebimų serverio parametrų srauto pateikimas realiu laiku, 
Kietųjų diskų SMART duomenų pateikimas, 
Serverio neveiklumo aptikimas („idle server detection“). 
	 

	21. 
	Suderinamumas
	Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su ne mažiau kaip šiomis operacinėmis sistemomis: Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. 
	

	22. 
	Garantinė techninė priežiūra*
	Ne mažiau kaip 3 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365 (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus). Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą  ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti  įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.
Visai naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“  –  visiems komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių.
Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą ne vėliau kaip per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7).
Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.
Serveris turi būti sujungtas su gamintojo serviso centru bei turėti galimybę automatiškai registruoti incidentus bei gedimus.

Tiekėjas kartu su pristatoma preke turės pateikti pažymą iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka techninius bei garantinius reikalavimus.

	 

	23. 
	Surinkimo reikalavimai
	Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. 
Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
	 

	24. 
	Ekologinio projektavimo reikalavimai
	Siūlomi serveriai turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2019/424 su visais pakeitimais nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus konkrečiai siūlomai serverio konfigūracijai.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gaminio atitikties deklaraciją, gamintojo techninius dokumentus, ErP / Ecodesign dokumentaciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius, kad siūloma įranga atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus reikalavimus.

	

	25. 
	Energijos vartojimo efektyvumas
	Siūlomų serverių maitinimo šaltiniai turi atitikti Reglamento (ES) 2019/424 reikalavimus dėl maitinimo šaltinių efektyvumo ir galios koeficiento. Serveriai turi būti pateikiami su gamintojo numatytais energijos vartojimo efektyvumo valdymo nustatymais arba šie nustatymai turi būti aktyvuoti iki įrangos perdavimo perkančiajai organizacijai.
Atitiktis įrodoma gamintojo techniniais dokumentais, maitinimo šaltinių efektyvumo deklaracija, ErP / Ecodesign dokumentacija arba kitais lygiaverčiais įrodymais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
	






Žalieji reikalavimai taikomi visoms pirkimo objekto pozicijoms:
Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:
 
	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunktis:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. 
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.
 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)
 
Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. 
Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.
 

	2.
	4 punkto 4.4.4.4. papunktis*:
perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamai įrangai taikomos ne trumpesnės kaip 3 metų garantinės techninės priežiūros
	Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.
 
TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)
 
 





