Pirkimo sąlygų 1 priedas


ELEKTRINĖS GERVĖS SU PRIEDAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios 
*Techninių reikalavimų formuluotėse, kuriose nurodyta paklaida arba vartojamos sąvokos „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., pateikiami konkretūs siūlomos prekės rodikliai. Lentelė pildoma išsamiai, į kiekvieną reikalavimą atsakant pilnais sakiniais.

	1.
	BENDRI REIKALAVIMAI
	

	1.1
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);   
	

	1.3
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija bei atitinkančią informaciją atskiru dokumentu;
	(pateikiamas dokumentas ir nuoroda)

	1.4
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.5
	aplinkos apsaugos kriterijai: gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvos 2015/863 (RoHS 2 amendment), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Atitikimą reikalavimui įrodantys dokumentai: I tipo ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba gamintojo atitikties deklaracijos kopija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai ir nuoroda į gamintojo atitinkamą dokumentą (jei yra);
	(pateikiamas dokumentas ir nuoroda)

	1.6
	visai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui. Pateikiamas laisvos formos dokumentas.
	(pateikiamas dokumentas)

	2.
	Elektrinė nešiojama kėlimo/tempimo gervė:
	

	2.1.
	elektrinė nešiojama kėlimo/tempimo gervė (toliau – Gervė) skirta įvairių daiktų pakėlimui į aukštus objektus bei horizontaliam traukimui;
	

	2.2.
	gervės veikimo principas – virvė pririšama prie keliamo objekto ir tris kartus apvyniojama aplink gervės būgną. Varikliui veikiant, būgnas nuolat sukasi, o trintis, susidaranti traukiant laisvą virvės galą, traukia objektą. Iškeltą svorį laiko stabdymo mechanizmas (gali būti pateikta Gervė, kurios konstrukcija ir veikimo principas kaip Portable Winch Co. PCT1800 arba analogiškas).
	

	3.
	Gervė turi atitikti šiuos reikalavimus:
	

	3.1
	variklis – elektrinis, 230 V, 50 Hz, 1-nos fazės, ne mažesnės kaip 0,5 kW galios;
	

	3.2
	gervė turi turėti uždėtą ne mažesnį kaip 85 mm diametro būgną. Esant šiam būgnui kėlimo galia – ne mažesnė kaip 250 kg., traukimo galia – ne mažesnė kaip 800 kg., kėlimo/traukimo greitis – ne mažesnis kaip 7 metrai per minutę;
	

	3.3
	gervė turi turėti virvės stabdymo mechanizmą (vertikaliam kėlimui). Šis mechanizmas turi užtikrinti, kad pakeltas į aukštį krovinys nekristų žemyn ir laikytųsi norimame aukštyje net jei virvė išslysta iš operatoriaus rankų;
	

	3.4
	gervė turi būti pritaikyta neriboto ilgio 12÷13 mm dvigubo pynimo mažo tamprumo poliesterio virvei;
	

	3.5
	gervės svoris – ne daugiau 28 kg;
	

	3.6
	gervė turi būti pritaikyta tvirtinimui prie įvairių objektų: medžių, stulpų, automobilių;
	

	3.7
	gervė turi būti suderinama su turimos gervės Portable Winch Co. PCH1000 priedais – apkaba PCA1263, tvirtinimo plokšte PCA-1268, tvirtinimo įrenginiu PCA-1264, tvirtinimu prie automobilio kablio PCA-1266 su adapteriu PCA-1265, skriemulių blokais PCA-1272 ir PCA-1271;
	

	3.8
	su gerve turi būti pateikta transportavimui bei saugojimui skirta dėžė (PCA-0350 arba lygiavertė). Dėžė turi būti atspari vandeniui su nešimui skirtomis rankenomis, pagaminta iš atsparaus smūgiams polimerinio plastiko.
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