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Statytojas/ 
Užsakovas ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Statinio 
projekto 
pavadinimas 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS 
G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo paslaugų 
prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje) 

Statinio 
projekto Nr. 

CON-23003 

Statinio 
projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio 
kategorija 

YPATINGASIS STATINYS 

Statybos rūšis KAPITALINIS REMONTAS 

Statinio 
projekto dalis 

BENDROJI DALIS 

Byla (segtuvas) BD 

Bylos(segtuvo) 
laida 

0 

Bylos (segtuvo) 
išleidimo data 2023-10 

 

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacijos 
atestato Nr. 

Parašas 

MB 
„CONSTRUCTUM“ 

Direktorius VITALIS BALEIŠIS   

Statinio projekto 
vadovas 

VITALIS BALEIŠIS 25340  

Vilnius 
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STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Projekto dalių vadovai ir projekto vadovas tvirtina, jog „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 
ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTO (Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams 
Elektrėnų savivaldybėje)“ sprendiniai yra suderinti tarp projekto dalių vadovų ir atlikti pagal projektavimo 
užduotis. 

 

Eil. 
Nr. 

Statinio 
projekto 
dalies 
žymuo 

Statinio projekto dalies pavadinimas  
Projekto (dalies) vadovas Kval. 

Atestato Nr. 
Parašas 

1.  BD BENDROJI  DALIS 

SPDV_BD 

Vitalis Baleišis 

Kval. Atest. 25340 

 

2.  SA ARCHITEKTŪROS DALIS  

SPDV_SA 

Audrius Arbačiauskas 

Kval. Atest. A1663 

 

3.  SK KONSTRUKCIJŲ DALIS 

SPDV_SK 

Egidijus Maculevičius 

Kval. Atest. 36346 

 

4.  VN 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 
DALIS 

SPDV_VN  

Sigitas Pušinskas 

Kval. Atest. 32801 

 

5.  E ELEKTROTECHNIKOS DALIS 

SPDV_E  

Tomas Indriškevičius 

Kval. Atest. 29054 

 

6.  SO 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

SPDV_SO 

Egidijus Nartkus  

Kval. Atest. 25120 

 

7.  KS 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

SPDV_SO 

Egidijus Nartkus  

Kval. Atest. 25120 
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BENDROSIOS DALIES 

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr. 

   Tekstiniai dokumentai:  

CON-23003-TP-BD.PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

CON-23003-TP-BD.BDŽ 1 0 BD bylos dokumentų žiniaraštis 3 

CON-23003-TP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai 4÷5 

CON-23003-TP-BD.BAR 26 0 Bendras aiškinamasis raštas 6÷31 

CON-23003-TP-BD.BTS 4 0 Bendroji techninė specifikacija 32÷35 

   Priedai:  

- 2 0 Projektavimo techninė užduotis  36÷37 

CON-23003-TP-BD.PĮ 1 0 Raštas dėl programinės įrangos 38 

   Brėžiniai:  

CON-23003-TP-SA.B-04 1 0 Pirmo aukšto planas; M1:100 39 

CON-23003-TP-SA.B-05 1 0 Antro aukšto planas; M1:100 40 

CON-23003-TP-SA.B-06 1 0 Trečio aukšto planas; M1:100 41 

CON-23003-TP-SA.B-18 1 0 Sklypo planas; M1:200 42 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. Sklypo plotas m2 20000  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 32,87  

3. Sklypo užstatymo tankumas % 15,88  

    

II. PASTATAI    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 

lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

 Mokslo paskirties pastatai (7.11.) – 

skirti švietimo ir mokslo reikmėms: 

institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, 

observatorijos, meteorologijos stotys, 

laboratorijos (išskyrus gamybines 

laboratorijas), bendrojo lavinimo, 

profesinės ir aukštosios mokyklos, 

vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai. 

Mokosi 692 mokiniai; dirba 100 

personalo.  

2. Pastato bendrasis plotas m² 6573,17 (1)  

3. Pastato pagrindinis plotas m² 5809,09 (1)  

4. Pastato tūris m3 29862 (1)  

5. Aukštų skaičius vnt. 3  

6. Pastato aukštis m 11  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  E  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  

11. Pastato energinio naudingumo klasė  C esama 

 

 
(1) - rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 

surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina lietuvos respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

 

Statinio projekto vadovas:  

 

Vitalis Baleišis                                           kvalifikacijos atestato Nr.25340 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas

Mokslo paskirties pastato Elektrėnų "Ąžuolyno"
progimnazijos, Rungos g. 24, Elektrėnai, kapitalinio remonto
projektas (Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį
patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Adresas (statybos vieta) Rungos g. 24, Elektrėnai

Nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorija ( jų apsaugos zona) -

Kultūros paveldo objektas -

Saugomos teritorijos pavadinimas -

Žemės sklypo unikalus Nr.
4400-2731-4320; 2 ha; daikto pagrindinė naudojimo
paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas –
visuomeninės paskirties teritorijos

Pastato unikalus Nr. 7997-5009-39017

Pagrindinė naudojimo paskirtis Mokslo

Bendras plotas 6573,17 m2

Pagrindinis plotas 5809,09 m2

Tūris 29862 m3

Užstatytas plotas 3176 m2

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statybos rūšis Kapitalinis remontas

Projektavimo etapas Techninis projektas

Statytojas / Užsakovas Elektrėnų savivaldybės administracija

Projektuotojas MB „Constructum“, M.K.Čiurlionio g. 13, LT-66164
Druskininkai

Projekto rengimo teisinis pagrindas

Techninis projektas parengtas vadovaujantis:
- Projektavimo užduotimi;
- NT kadastro ir registro duokumenų byla;
- Topografiniu planu;
- Projektavimą reglamentuojančiais

normatyviniais dokumentais.

Statinio projektavimo darbų pradžia Statinio projektavimo darbų pradžia laikoma Techninio
projekto projektavimo užduoties tvirtinimo diena

Projekto finansavimo šaltinis ES struktūrinių fondų lėšos

2. PRIVALOMIEJI TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
Kapitalinio remonto projektas parengtas vadovaujantis šiais privalomaisiais ir pagrindiniais

normatyviniais statybos techniniais dokumentais:
Privalomieji dokumentai:
Projektavimo techninė užduotis;
VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas apie pastatą;
VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas apie sklypą;
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NT kadastro ir registro duokumenų byla;
Normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas, sąrašas:

LR ĮSTATYMAI
 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Nr. I-1240 (aktuali redakcija);
 Lietuvos Respublikos  Žemės įstatymas Nr. IX-1983 (aktuali redakcija);
 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (aktuali

redakcija);
 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, Nr. I-1120 (aktuali redakcija);
 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. IX-1004 (aktuali redakcija);
 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223 (aktuali redakcija);
 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Nr. IX-1672 (aktuali

redakcija)

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir

pastovumas”;
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas.  Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas“;
 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;
 STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo

valdymas“
 STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;
 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko

inžineriniai tinklai“.
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HIGIENOS NORMOS
 HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai“;
 HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;
 HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“;
 HN  98:2000 „Natūralus  ir dirbtinis darbo  vietų apšvietimas. Apšvietos  ribinės  vertės  ir

bendrieji matavimo reikalavimai“;

STATYBOS TAISYKLĖS, STANDARTAI, METODINIAI NURODYMAI, REKOMENDACIJOS
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
 LST EN 17210:2021 „Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir naudojimo patogumas.

Funkciniai reikalavimai“;
 ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“;
 ISO 23599:2019 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai

vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“;
 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr.
1-223 redakcija (Žin. 2010, Nr. 99-5167 su vėlesniais pakeitimais);

 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu
Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510 su vėlesniais pakeitimais);

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637;
 Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017.07.09 įsakymu Nr.l -196;
 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-

10-08 įsakymu Nr. D1-515;
 LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų

tvarkymo reglamentas“;
 RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;
 RSN 156-94 Statybinė klimatologija;
 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (2009-05-22 Nr. 1-168 redakcija);

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮjBT). Galiojanti suvestinė redakcija
2023- 07-29;

 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (ELIĮT). Galiojanti suvestinė redakcija 2022-
05- 13;

 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės
(SPTPEĮĮT), 2013m.;

 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (AEįĮT), 2011 m.;
 EN 12464-1 Šviesa ir apšvietimas - Darbo vietų apšvietimas - 1 dalis: Darbo vietos

patalpose. Lietuvoje galioja nuo 2003m.

*Pastabos:

1. Kiti normatyviniai dokumentai, kurių pagrindų parengti projektiniai sprendiniai nurodyti
projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose.

2. Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas.
3. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan.

nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines
ir eksploatacines savybes.
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3. TECHNININIAM PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINĖS ĮRANGOS

Rengiant kapitalinio remonto projektą buvo naudota licencijuota projektavimo įranga:
 AutoCAD LT 2012;
 Acrobat Reader DC;
 Sąmatos 2003.

4. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ

GEOGRAFINĖ VIETA
Kapitališkai remontuojama mokykla randasi Rungos g. 24, Elektrėnų mieste. Nuo Elektrėnų

marių šiaurinės pakrantės nutolusi per 250 m.

1 pav. „Objekto vieta.“

KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖ. SAUGOMOS TERITORIJOS
Projektuojamas  pastatas  į kultūros vertybių registrą neįtrauktas.
Pastato sklypas į saugomas  teritorijas, svarbias  kraštovaizdžio, urbanistiniu,  architektūriniu

ar  paveldosaugos  požiūriu  zonas nepatenka,  todėl  ypatingi  reikalavimai  šiais  aspektais
projektuojamam  pastatui  nekeliami  ir  nėra  nustatomi.

Saugomų  kultūros  paveldo  objektų  šioje  ir gretimose teritorijose nėra.

SKLYPE ESAMI ŽELDINIAI, STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI, VANDENS TELKINIAI
Remontuojamos mokyklos pastatas išdėstytas centrinėje sklypo dalyje. Pastatas perimetrinio

užstatymo, stačiakampio plano trijų aukštų su rūsiu, uždaru kiemu.
Esamas privažiavimas iki pastato – asfalto danga.
Mokyklos teritorijoje (sklypo plotas 20000 m2) didelę dalį užima želdiniai (veja), auga brandūs

medžiai, krūmai. Įrengti betoninių plytelių takai/šaligatviai.

2 pav. „Sklypo užstatymas.“
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Aplink pastatą pakloti vandentiekio, buitinių nuotekų, šilumos tinklų, elektros bei silpnų srovių
inžineriniai tinklai. Prie šių tinklų yra prijungtas remontuojamas pastatas.

Mokyklos sklype vandens telkinių nėra.

KLIMATO SĄLYGOS
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (Elektrėnų sav. artimiausia stotis-Kaunas):

Vidutinė metinė oro temperatūra – + 6,3 C
Absoliutus oro temperatūros maksimumas – + 34,9 C
Absoliutus oro temperatūros minimumas – - 36,3 C
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už
0C – -3,4C

Santykinis oro metinis drėgnumas – 81 
Vidutinis vėjo greitis – 4,0 m/s
Vidutinis kritulių kiekis per metus – 630 mm
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 73,4 mm
Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę – 32 cm
Maksimalus sniego prieaugis per parą – 18 cm
Maksimalus žemės įšalo gylis per 10 m – 90 cm
Maksimalus žemės įšalo gylis per 50 m – 125 cm
Vyraujančios vėjų kryptys: sausio mėn. – PV
Vyraujančios vėjų kryptys: liepos mėn. – V
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per
50 metų – 32 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ priskiriama I-ajam vėjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su
sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.2 kN/m2.

RELJEFAS. TOPOGEODEZINIAI DUOMENYS
Inžinerinius topografinius tyrinėjimus 2023 m. spalio mėn. atliko UAB „Elvas“ .
Mokyklos pastato sklypo reljefas lygus. Vytauja absoliutiniai aukščiai nuo 100.50 – 100.80 m.

Nežymiai aukštėjantis šiaurės kryptimi. Topografinė ir požeminių įrenginių nuotrauka atlikta LKS-
1994 koordinačių ir aukščių sistemoje LAS07. Projektuojamų statinių ir kitų elementų nužymėjimas
atliktas koordinatėmis (LKS  koordinačių sistemoje).
5. PROJEKTUOJAMO STATINIO FUNKCINĖ PASKIRTIS

Vadovaujantis STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ kapitališkai remontuojamas
pastatas priskiriamas negyvenamųjų pastatų pogrupiui - 7.11. mokslo paskirties pastatai – skirti
švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos
stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios
mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai.

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje iš viso mokosi 692 mokiniai ir dirba 100 personalo.
6. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTYS

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos pastatas pastatytas 1979 m., vadovaujantis tuo metu
galiojančiomis normomis, nesivadovaujant visiems tinkamumo dizaino principais.

Vadovaujantis projektavimo užduotimi diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines
priemones projekte siekiama užtikrinti bendrojo ugdymo pastato prieinamumą įvairią negalią
turintiems asmenims.

Sudaryti lygias galimybes ta pačia aplinka patogiai naudotis įvairių poreikių ir gebėjimų
asmenims. Aplinkoje esančią informaciją pateikti suprantama ir suvokiama forma.
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7. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

PASTATO KONSTRUKCIJOS
Pastatas karkasinio tipo. Pagrindinės laikančios konstrukcijos - surenkamas gelžbetoninis

karkasas, sudarytas iš kolonų ir rygelių.
Perdangos tarp aukštų bei stogo denginys iš kiaurymėtų perdangos plokščių.
Lauko sienos iš keramzitbetonio plokščių ir mūrinių intarpų apšiltinti sudėtine tinkuojama

fasadų šiltinimo sistema. Pastato pamatai 2 tipų – banketė po kolonomis sujungta cokolinėmis
plokštėmis ir juostiniai.

Pastato stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga.

PATEKIMAS Į PASTATĄ
Pastate yra 2 pagrindiniai patekimai į pastatą prie kurių įrengti laiptai. Pandusų nėra.
Šiuo metu patekimas į ugdymo įstaigą nėra pritaikytas asmenis su judėjimo negalia, t.y. nėra

galimybės nekliudomai judėti tarp lygių.
Kiekvienos įėjimo durys turi po tris varčias. Visos varčios ir rankenos baltos spalvos –

silpnaregiams nėra aiškus patekimo į pastatą kelias.
Tambūruose laisvoji manevravimo erdvė neatitinka ISO21542:2011 10.8.2. reikalavimų.

3 pav. „Patekimai į pastatą.“

VIDAUS PATALPŲ APDAILA
Koridoriuose sienų apdaila įvairi ir spalvota. Dalis sienų tinkuotos, dažytos aliejiniais dažais,

dalis sienų apdailintos medinėmis dailylentėmis, dalis - dažytas mūras.
Grindų danga – atnaujinta – akmens masės plytelės, lubos – dažytos.
Esama vidaus patalpų (koridorių) apdailos situacija trikdo silpnaregių orientaciją ir apsunkina

kelio radimą pastate. Nėra gero/tinkamo regimojo sienų, grindų, lubų, durų  kontrasto. Didesnėse
erdvėse pasigendama taktilinių takų.
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4 pav. „Koridorių apdaila.“

DURYS
Esamos kabinetų ir kitų patalpų durys skydinės, susidėvėjusios, baltos spalvos. Netinkamas

durų vačios ir rankenos regimasis kontrastas. Kai kurių durų laisvasis plotis nesiekia 800 mm.
Durų furnitūros išdėstymas neatitika ISO21542:2011 p.18.1.12 reikalavimų; p.36.

Kabinetų ir patalpų ženklinimas neatitinka ISO21542:2011 p.40 reikalavimų.

5 pav. „Durys.“

LAIPTAI. VERTIKALUS JUDĖJIMAS
Pastate yra dvi evakuacinės laiptinės, viena atvira laiptinė skirta judėti tarp aukštų ir viena

vedanti į persirengimo patalpas. Lifto užtikrinančio vertikalų judėjimą pastate asmenims su
judėjimo negalia - nėra.
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6 pav. „Laiptai.“

Esamų laiptų pakopų iškyša išsikiša virš žemesnio tarppakopio. Iškyša nesudaro
nenutrūkstamo perėjimo tarp tarppakopio ir pakopos. Atsiranda pavojus užkliūti. Tarp laiptų
aikštelių ir laiptatakio viršutinės bei apatinės pakopų nėra regimojo kontrasto. Nėra taktilinių
dėmesį atkreipainčių struktūrų.

Turėklai deformuoti, įrengti tik iš vienos laiptatakio pusės, vietomis jų iš viso nėra. Turėklų
profilis neatitinka ISO21542:2011 p.14.3 reikalavimų. Nėra gero regimojo turėklų ir sienų kontrasto.

SANITARINIAI MAZGAI/PATALPOS
Pastate prieinamų tualetų, dušų ir persirengimo patalpų nėra.
Esami tualetai pasenę, susidėvėję, neatitinka universalaus dizaino principų. Nėra tinkamo

vaizdinio kontrasto tarp grindų, sienų ir sanitarinės įrangos.

7 pav. „Tualetai.“

8. PROJEKTO SPRENDINIAI

PAGRINDINIS ĮĖJIMAS. PATEKIMO Į PASTATĄ PRIEINAMUMAS
Įėjimai į pasatą tūrėtų būti lengvai randami. Pagal projektavimo užduotį esamos lauko durys

nekeičiamos, todėl projekte numatyta įėjimo durų pagrindinę varčią pažymėti aiškiu regimąjį
kontrastą turinčiu įėjimo ženklu (plėvelė ant stiklo; ženklo grafika detalizuojama DP). Baltos
spalvos rankeną pakeisti nauja – geltonos spalvos.
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Demontuojamos vienerios tambūro durys. Įrengiamos naujos, perstūmiant jas atstumu taip,
kad laisvoji manevravimo erdvė atitiktų ISO21542:2011 10.8.2.reikalavimus. Projekte numatyta
mažiausioji laisvoji manevravimo erdvė tarp įėjimo durų tambūre 1500 mm atstumu nuo durų
varstymo zonos.

Keičiamų tambūro durų pagrindinės varčios spalva – geltona.
Pagrindinėms varčioms įrengiami automatiniai pritraukėjai bei elektromagmetinės spynos.
Prie pagrindinio įėjimo projektuojama rampa, atitinkanti ISO21542:2011 reikalavimus.

Remontuojami lauko laiptai, aptaisomi neslidžiomis akmens masės plytelėmis. Įrengiamos
taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros, turėklai, vaizdiniai įspėjimai - ant kiekvienos laiptų
pakopos postūmio priekinės briaunos (60 balų).

KORIDORIŲ, HOLO REMONTAS
Didžioji koridorių grindų dangos dalis išklijuota akmens masės plytelėmis. Naujos dangos

koridoriuose ir hole šiame projekte įrengti nenumatyta (išskyrus vietas, kur ardosi gridų
konstrukcija).

Remonto darbų metu perglaistyti esamas plytelių siūles, pažeistas plyteles pakeisti
analogišku gaminiu. Įrengti naujas medines grindjuostes h=80 mm, spalva analogiška faneruotų
durų spalvai.

8 pav. „Grindjuosčių medžiagiškumas.“

Didesnėse erdvėse, kad  geriau orientuotis, įrengiami taktiliniai paviršiai.
Numatytas senų sieninių dažų nuskutimas, esamų  sienų aptaisymų apdailos medžiagomis

išardymas, sienų paviršių išlyginimas, kur reikalinga sienų tinkavimas, sekantys darbai
gruntavimas, glaistymas, dažymas. Inžinerines sistemas, kur tai įmanoma, įlesti į sienas.

Sieninių dažų spalvos parinktos, taip, kad būtų išlaikytas vidutinio vaizdo kontrastas,
palengvinantis orientaciją ir naršymą tarp didelių paviršių: grindų, sienų, lubų ir durų.

Mažiausiasis LRV skirtumas (≥30 balų) turi būti sudarytas ir palaikomas visą pastato
elementų eksploatavimo laikotarpį. Įrengiant reikia atsižvelgti į dėvėjimąsi ir priežiūrą.

Koridorių sienas siųloma dažyti šviesiai pilka spalva.
Dideliu vaizdo kontrastu išskirti galimus pavojus ir saugos problemas, tokias kaip kolonos

prieinamuose keliuose - mažiausiasis LRV skirtumas (≥60 balų).
Nušveičiamos ir perdažomos kontrastinga spalva koridriuose esančios betoninės palangės.
Sienų dažymo principas bus detalizuojamas DP metu.

Paaiškinimas:
2- orientavimo tikslais suformuotas vidutinis

vizualinis kontrastas tarp grindų, šviesesnės sienos,
tamsesnės durų staktos ir durų

9 pav. „Vidutinio vaizdo kontrasto pavyzdys.“
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Kadangi užsakovo pageidavimu grindų danga nekeičiama (esamos dangos spalva šviesi
smėlinė), erdvei ir kontrastui suformuoti įrengiamos tamsios grindjuostės.

Pirmame aukšte išardomas fontanas. Suvienodinamas grindų lygis, įrengiama nauja grindų
konstrukcija.

Koridoriuose įrengiamos segmentinės 600mm x 600mm pakabinamos lubos, naujas
apšvietimas (žiūrėti E dalyje).

LAIPTINIŲ REMONTAS
Numatytas senų sieninių dažų nuskutimas, paviršių išlyginimas, kur reikalinga sienų

pertinkavimas, sekantys darbai gruntavimas, glaistymas, dažymas.
Lubos glaistomis, dažomos.
Remontuojami, išlyginami laiptai. Laiptai aptaisomi neslidžiomis akmens masės plytelėmis.

Įrengiamos akmens masė plytelių grindjuostės h=80 mm.
Laiptai remontuojami taip, kad pakopų iškyša neišsikištų virš žemesnio tarppakopio. Iškyša

turi sudaryti nenutrūkstamą perėjimą tarp tarppakopio ir pakopos.

10 pav. „Tinkami (iš kairės) ir netinkami (iš dešinės) pakopų pavyzdžiai.“

Ties pirma ir paskutine laiptų pakopa įrengiami taktiliniai dėmesį atkreipaintys paviršiai.
Specialiomis neslidžiomis juostomis ant kiekvienos pakopos išorinės briaunos įvedamas

didelis regimasis kontrastas.

Paaiškinimas:
1- orientavimo tikslais suformuotas didelis

vizualinis kontrastas ant laiptų pakopų išorinių kampo
briaunų.

10 pav. „Laiptų pakopų vizualinis kontrastas.“

Atviroje laiptinėje, esantys turėklai nušveičiami, atnaujinami, perdažomi kontrastinga spalva
sienų atžvilgiu. Projektuojami turėklai turi vizualinį kontrastą su gretimu fonu, kad būtų lengvai
matomi ir atpažįstami. Turėklo ir aplinkos atžvilgiu regimasis kontrastas - 30 balų.

Iškrypę ir netinkamo profilio turėklai evakuacinėse ir į rūbines patekti skirtose laiptinėse
demontuojami, keičiami naujais metaliniais, gamykliškai dažytais (TS-20). Projektuojami laiptų
turėklai - ištisiniai. Turėklai įrengami abipus laiptatakio. Mažiausias plotis tarp turėklų - 1000 mm.
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Paaiškinimas:
1 - suaugęs žmogus, siekiantis turėklą
iš viršaus;
2 - vaikas, siekiantis turėklą iš
apačios;
3 - asmuo, kuris naudojasi prailgintais
turėklais, įveikdamas pirmą ir
paskutinį laiptų pakopą;
4 - aklas asmuo naudojantis turėklus,
kad padėtų pradėti/baigti lipimą

laiptais.

12 pav. „Turėklų porankių įrengimo pavyzdys.“

Kaip papildoma orientavimosi ir kelio nustatymo priemonė ant turėklų tūrėtų būti pritvirtintos
metalinės lentelės su Brailio raštu, nurodančios aukštų numerį, gaisro evakavimo kryptis, galutinę
gaisrinio išėjimo vietą (TS-21).

Sanitarinių mazgų remontas.
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje šiuo metu mokosi 692 mokiniai ir dirba 100 personalo

asmenys.
Vadovaujantis HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai“ sanitarinių įrenginių skaičius turi atitikti p. 43 ir būti ne mažesnis
kaip:

1 praustuvas 30 mokinių;
1 unitazas 20 mokinių (trisdešimčiai vyrų gali būti įrengiamas 1 unitazas ir 1 pisuaras).
Lentelė 1. Sanitarinių įrenginių poreikis mokykloje.

Vaikų skaičius
mokykloje
(viso 692)

Unitazai, vnt. Pisuarai, vnt. Praustuvai, vnt.

Mergaitės 346 17 - 12
Berniukai 346 12 12 12
Viso: 29 12 24

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ mokykloje kiekviename aukšte po
vieną įrengiami A tipo tualetai. Pirmąjame aukšte papildomai įrengiamos ŽN persirengimo
patalpos, atskirai mergaitėms ir berniukams, bei vienas bendras sanitarinis mazgas/dušas (TS-24).

Lentelė 3. Projekte užtikrinamas sanitarinių įrenginių poreikis.
Unitazai,
vnt. Pisuarai, vnt. Praustuvai, vnt.

Mergaičių tualetuose 18 - 10
Berniukų tualetuose 12 12 9
ŽN tualetai (berniukams ir
mergaitėms) 4 4

Viso: 34 12 23

Sanitarinių prietaisų kiekis skirtas personalui - esamas. Papildomas jų kiekis šiuo projektu
neprojektuojamas ir nesprendžiamas.

Remontuojamuose sanitariniuose mazguose gridys ir sienos (iki viršaus) apdailinamos
akmens masės plytelėmis. Įrengiamos drėgmei atsparių segmentinių lubų konstrukcija 600mm
x600mm.

Grindinių plytelių spalva – pilka; 200x200 mm.
Sieninės –baltos; vaizdiniam kontrastui įvesti ties baltais sanitariniais prietaisais klijuojamos

geltononos plytelės 200x200 mm. Plytelių išdėstymas bus detalizuotas – DP.
Veidrodžiai klijuojami ant plytelių.
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13 pav. „Tualeto įrengimo pavyzdys. Tinkamas vaizdinis kontrastas tarp grindų, sienų ir
sanitarinės įrangos.

Įrengiamos HPL tualetų kabinos bei pertvaros tarp pisuarų. Projektuojamos vienos kabinos
matmenys ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m. Tualetų kabinų pertvaros įrengiamos iki pakabinamų lubų
viršaus. Durys atsidaro į išorę.

Projektuojamų kabinų varčios spalva numatyta kontrastinga likusių pertvarų spalvai.
Gaminio durys su pailga traukiama rankena ir spyna su užrakinimo/atrakinimo identifikacija,
nerūdijančio plieno furnitūra.

Sanitariniuose mazguose įrengiami: tualetinio popieriaus, vienkartinių rankšluoščių laikikliai,
muilo dozatoriai, rankų džiovintuvai, atviros šiukšliadėžės.

Sanitarinių patalpų tvirtinimo detalės ir įranga numatyta regimai kontrastingos elementų ir
paviršių, ant kurių įtaisytos, atžvilgiu. LRV skirtumas – 30 balų.

14 pav. „Tualetų kabinų pavyzdys.“

DURŲ KEITIMAS
Projekte numatyta keisti visas kabinetų ir kitų patalpų duris. Durys projektuojamos taip, kad

jų laisvaisis plotis būtų ne maženis nei 850 mm ir praėjimo aukštis 2000 mm. Durys be slenksčių.
Jei slenksčio išvengti neįmanoma, tada jis turi būti ne aukštesnis kaip 15 mm, jeigu aukštesnis kaip
5 mm, turi būti nuožulnus ir regimai skirtis nuo gretimų grindų. Jo LRV vertė turi bent 30 balų skirtis
nuo grindų.

Klasių, kabinetų, sanitarinių patalpų, aktų salės durys – faneruotos. Pakeitus duris atlikti
vidaus angokraščių remontą.

Valgyklos, evakuacinės durys – įstiklintos, aliuminio profilio.
Akustinių durų Rw=30/35 dB  (žiūrėti brėžinį SA.B-16).
Durims atidaryti reikalinga jėga - 25 N. Savaime užsidarančios durys projektuojamos su

atidarymo įtaisais.
Įstiklintos durys aiškiai pažymimos vaizdiniais indikatoriais.
300; 1000; 1300 mm aukštyje virš grindų lygio turi būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai

vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas - 60 balų. Vaizdiniai indikatoriai
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naudojami dviejų skirtingų spalvų, kurių tarpusavio LRV skirtumas yra 60 balų. Žymėjimai
įrengiami iš aibiejų stiklo pusių. Indikatorių grafika ir spalva bus tikslinama DP.

Projekte numatyta, kad durų apvadas ir varčia sudaro regimąjį kontrastą su aplinka – siena ir
užtikrinti mažiausią LRV skirtumą – 30 balų. Durų apvado plotis min – 50 mm.

Durų furnitūra išdėstoma 1000 mm aukštyje. Durų varčios ir rankenos regimasis kontrastas -
min 30 balų.

LIFTAS
Visi prieinamo pastato aukštai turi būti pasiekiami rampomis arba liftais. Tuo tikslu projekte

numatyta įrengti vidinį liftą, kuris bus prieinamas visiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius.
Lifto vieta numatyta centrinėje pastato dalyje ties atvira laiptine.
Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukus numatyta sumontuoti 1000 mm aukštyje nuo grindų ar

priėjimo prie lifto paviršiaus.
Priešais liftą palikta ne mažesnė kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikštelė. Manevravimo

erdvė apšviesta ne mažiau, kaip 100 lx apšvietimu.
Projekte numatytas lifto šachtos įrengimas prie „D“ ir „8“ ašių susikirtimo.
Lifto šachta suprojektuota vadovaujantis lifto gamintojo, užduotimi keleiviniam liftui.
Projekte nurodytoje vietoje demontuojamos pirmo aukšto grindys ant grunto. Nukasamas iki

projektinės altitudės gruntas. Šachtai suprojektuoti poliniai gręžininiai pamatai. Pamatai gręžiami
rankiniu būdu.

Prieš betonuojant polių dugnas išvalomas nuo pribyrėjusio grunto ir sutankinti. Betonas
C25/30 XC-2 pagal LST EN ISO 206-1:2002, armatūra pagal LST EN ISO 15630-1:2003.

Lifto pamato duobės pagrindu turi būti natūralios gamtinės struktūros laikantis gruntas, todėl
piltinio grunto sluoksnis su statybinių atliekų ir organinėmis priemaišomis nukasamas ir supilamas
pagal projektinę altitudę ir sutankintas gruntas.  Po grunto sutankinimo atliekami sutankinimo
kokybės nustatymo bandymai. Pasiektas smėlio sluoksnio Ev2>80 MPa, skaldos sluoksnio
Ev2>120 MPa.

Numatomas pamato pado pagrindas - smulkus smėlis vidutinio tankumo, kurio stiprumas
R=4,5 kg/cm².

Pamato duobės dugne numatyti kiaurymę drenažui D = 50 mm.
Pamato išorę nutepti dviem sluoksniais teptinės hidroizoliacijos.
Lifto šachtos įrengimui tarpaukštinėse perdangose įrengiamos angos. Angos įrengimo metu

demontuojama grindų konstrukcija su visais pasluoksniais iki g/b perdangos.
2 ir 3 aukšto perdangoje nurodytoje vietoje pilnai demontuojamos kiaurymėtos plokštes. Ant

esamų gelžbetonio sijų lygiagrečiai kiaurymėtoms plokštiems įrengdamos dvi dvitėjo profilio IPN
220 sijos. Tarp metalinių sijų įrengiama monolitinių grindų konstrukcija.

Šachtą mūryti iš silikatinių pilnavidurių plytų, kurių gniuždomasis stipris ne mažesnis nei 15
MPa ir skiedinio ne žemesnės nei S5 kl. Ties kiekvieno aukšto perdangos įrengiamas monolitinis
intarpas, kuris priinkaruojamas prie esamos gelžbetonines sijos inkariniais strypais.

Šachtos vidinių matmenų paklaida neturi viršyti + 20 mm visu jos aukščiu.
Lifto šachtoje angos durims formuojamos įrengiant virš jų surenkamo gelžbetonio sąramos.
Denginyje numatyta įrengti vamzdį D110 ventiliacijai ir išvesti jį per stogą.
Ties denginiu įrengiamos kilpos. Kilpos skirtos tik kėlimo darbams lifto montavimo ir

aptarnavimo metu. Įrengtos kilpos KL-1 turi būti išbandytos. Mažiausia kilpos leistina apkrova - 10
kN.

Lifto šachtos vidų numatyta nugruntuoti giluminiu gruntu 2 kartus. Išorė tinkuojama glaistoma
ir dažoma 2 kartus.

Atstatoma išardytų grindų konstrukcija. Naujų grindų alt. turi sutapti su esamų grindų alt.
(grindų storius tikslinti darbų metu).

INFORMACINIAI ŽENKLAI
Projekte numatyta įrengti informacinius ženklus žyminčius kabineto Nr., patalpos

pavadinimą, aukšto numerį, evakuacijos kryptį.
Informaciniai ženklai projektuojami iškilūs, tekstinė infomacija papildyta grafiniais simbiliais,

kad būtų suprantama kiekvienam. Ženkali taip pat pateikiami Brailio raštu.
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Ženklai projektuojami aiškūs ir įskaitomi asmenims, turintiems regos arba protinių sutrikimų.
Ženklų vieta, grafika, dizainas detalizuojami darbo projekte.

KITI DARBAI
Pirmo aukšto pagrindiniame hole įrengiama budėtojo kabina. Patalpa formuoja įstiklintomis

PVC pertvaromis. Stiklines pertvaras pažymėti 75 mm pločio vaizdiniais indikatoriais. Informacinio
langelio rėmą išskirti geltona spalva.

Įrengiama visos dienos mokyklos patalpa (1-42). Atliekamas patalpos remontas: sienos
šveičiamos, gruntuojamos, dažomos. Dalis sienų dažomos dažais, leidžiančiais piešti ir rašyti
kreida. Perdažomos palangės. Įrengiama PVC grindų danga, segmantinės pakabinamos lubos.
Atnaujinamas apšvietimas.

VANDENTIEKIO TINKLŲ REMONTO DARBAI
Keičiami remontuojamų patalpų vidaus vandentiekio tinklai ir nuotekų tinklai

perplanuojamosiose WC patalpose.
Projekte numatomas šalto, karšto vandentiekio vamzdynų ir sanitarinių prietaisų keitimas

prisijungiant prie esamų V1, T3 sistemų stovų vamzdyno.
Pastato vidaus šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai projektuojami universaliais

metalpolimeriniais daugiasluoksniais vamzdžiais (Ø16x2,0- Ø50x4,0) PN10.
Visi vandentiekio vamzdynai montuojami šildomose patalpose.
Proj. vandentiekio magistralės vamzdžiai tiesiami min. 0,002 nuolydžiu link sistemos

išleidimo.
Vamzdžių, tiesiamų virš sanitarinių prietaisų, nuolydis yra į prietaisų pusę, o žemiau jų į stovo

pusę nuolydžiu – 0,002; 0,005. Šaltojo vandentiekio magistraliniai tinklai montuojami rūsio, bei
pirmo aukšto palubėje, stovai - įrengiamose kanaluose, privedimai iki sanitarinių prietaisų sienų,
grindų konstrukcijose paslėptai specialiai tam padarytuose kanaluose. Sumontuoti vandentiekio
vamzdžiais uždengiami/aptaisomi g/k plokštėmis.

Šaltojo vandens vamzdžiai tiesiami žemiau karštesnių vamzdžių ir šalia jų. Šaltojo
vandentiekio jungiamasis vamzdis jungiamas prie maišomojo čiaupo dešiniojo atvamzdžio, o
karštojo - prie kairiojo.

Vandentiekio vamzdžiai nuo rasojimo apsaugomi 9-20mm pūsto polietileno kevalais. Šalto ir
karšto vandentiekio vamzdžiai montuojami sienų, grindų konstrukcijoje - 9mm pūsto polietileno
kevalais.

Vamzdynus sienose montuoti nepažeidžiant perdangų, sienų konstrukcijų atsparumo. Visus
vamzdynus kertančius statybines konstrukcijas montuoti įdėkluose. Įdėklų galus užtaisyti tampria
nedegia medžiaga.

Montuojant tiekiamojo, grįžtamojo karšto ir šalto vandentiekio vamzdžių šakotiniai privedimai:
vienam prietaisui - Ø16, dviems prietaisams - Ø20, trims ir daugiau prietaisų po Ø25. jeigu
nenurodyta kitaip.

Vandens ėmimo armatūra įrengiama prie sanitarinių prietaisų ir skiriama vandeniui paimti iš
vandentiekio. Jei projekto brėžiniuose nenurodyta kitaip, vandens ėmimo čiaupai įrengiami tokiame
aukštyje virš grindų: praustuvuose h=0.80m (parankinis) arba h=1,00m (sieninis); plautuvėse
h=0,85m arba h=1,05m; dušų maišomieji čiaupai įrengiami 1,0-1,20m aukštyje virš grindų. Vanduo
į išpuodžių ir pisuarų plovimo čiaupus privedamas 0,8 m virš grindų.

Karštas vanduo ruošiamas esamame šilumos punkte.
Ant išsišakojimų, stovų ir prie sanitarinių prietaisų vandens atjungimui projektuojama

uždarymo armatūra (sutinkamai su tinklo diametru). Karšto vandentiekio aukščiausiuose taškuose
projektuojami nuorinimo vožtuvai (sutinkamai su tinklo diametru). Tinklų montavimo, tvirtinimo,
bandymo darbus atlikti remiantis gamintojo rekomendacijomis ir taisyklėmis.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, dezinfekavimą,
mikrobiologinę analizę, praplovimą.

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO DARBAI
Įvertinus esamų tinklų susidėvėjimą ir pastato patalpų perplanavimą numatomas buitinių

nuotekų vamzdynų ir sanitarinių prietaisų keitimas.
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Buitinės nuotėkos iš san. prietaisų surenkamos ir išleidžiamos į esamus nuotekų tinklus
prisijungiant prie esamų stovų.

Į buitinių nuotekų sistemą suvedama visos buitinės kriauklės, tualetai, trapai.
Nuotekų magistraliniai vamzdynai montuojami po grindimis (vamzdžio viršus klojamas ne

mažiau kaip 0.1 m žemiau grindų apačios) - PVC N klasės vamzdžiais Ø110-Ø160 ir pravedami
0,02 nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Virš ±0.00 nuotekų vamzdynai montuojami PVC
vamzdžiais Ø50-Ø110 skirtais vidaus nuotekų sistemoms (struktūrinių (daugiasluoksnių)
kanalizacijos vamzdžių).

Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į vamzdyną.
Tinklų pravalymui numatomos atitinkamos pravalos. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja

paliekamas 0,2x0,2 m dydžio liukas. Pravalos projektuojamos su nerūdijančio plieno dangteliais.
Stovuose pirmame aukšte, 1 m virš grindų, įrengiamos revizijos. Buitinėse patalpose, nuotekų
surinkimui nuo grindų. įrengiami trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis ir sausu sifonu, kvapų
uždoriu.

Išvado vėdinimui projektuojamas pasijungimas prie esamo vėdinimo stovo, kuris išvestas virš
stogo.

Kertant nuotekų vamzdžiams tarpaukštines perdangas projektuojamos priešgaisrinės
apkabos vamzdynui (sutinkamai su tinklo diametru).

Nuotekų stovai ir vamzdynai tvirtinami prie statybinių konstrukcijų remiantis gamintojo
rekomendacijomis.

San. mazguose pritaikytuose žmonėms su negalia projektuojami trapai su kvapo užtvara bei
su atbuliniais vožtuvais. Vandentiekio apskaitos mazge ir šilumos vidinių blokų patalpoje esant
poreikiui įrengiama trapas su kvapo užtvara, atbuliniu vožtuvu ir su priduobė su panardinamu
siurbliu.

Stovai montuojami sienų nišose arba prie sienos, apsiuvant gipso kartonu ir paliekant
dureles/liukelis armatūros ir stovų apžiūrai.

Vamzdynus, stovus, sanitarinius prietaisus montuoti ir įrangą montuoti pagal technines
specifikacijas, atestuotos įmonės taisykles bei įmonės gamintojos nurodymus.

Sumontavus nuotekų sistemas jas išplauti, išbandyti ir surašyti atitinkamus aktus.
Vamzdynams kertant perdangas tarp aukštų įrengiamos priešgaisrinės movos arba tarpinės,
apsaugančios nuo ugnies.

ELEKTROTECHNIKOS DARBAI
Projekte numatomas projektuojamo lifto pajungimas. Lifto pajungimui elektros kydinėje

projektuojamas JS-1/1 skydas. JS-1/1 skydas pajungiamas iš esamo įvadinio paskirstymo skydo
ĮPS-1, Cu 5x4 kabelių. JS-1/1 skyde montuojami automatiniai jungikliai lifto ir lifto šachtos
apšvietimo pajungimui. Liftas pajungiamas Cu 5x2,5 kabelių, apšvietimas - Cu 3x1,5. Kabeliai
montuojami pirmo aukšto palubėje virš pakabinamų lubų PVC vamzdžiuose.

APŠVIETIMO TINKLŲ REMONTO DARBAI
Projekte numatytas bendras darbinis, avarinis ir evakuacinis apšvietimas.
Apšviestumas priimtas pagal higienines normas, statybos normų ir taisyklių reikalavimus bei

užsakovo užduotis.
Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai, priimti priklausomai nuo patalpų paskirties

bei juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų
techninių charakteristikų.

Apšviestumas priimtas pagal HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (galiojanti suvestinė redakcija 2020-05-01).

Patalpų apšviestumo skaičiavimai atlikti naudojantis apšvietimo modeliavimo ir skaičiavimo
programa “Dialux“, naudojant konkrečius šviestuvus. Atliekant montavimo darbus būtina patikslinti
apšviestumo skaičiavimus pagal konkrečiai parinktus šviestuvus.

Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai, priimti priklausomai nuo patalpų paskirties
bei juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų
techninių charakteristikų. Šviestuvai patalpose numatyti su LED lempomis.
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Projektuojamas apšvietimas prijungiamas prie esamų paskirstymo skydų. Esami skydai
keičiami naujais. Prijungiamas esamas įvadinis kabelis ir esamos elektros linijos.

Projektuojamas avarinis, evakuacinis apšvietimas. Evakuaciniai šviestuvai priimti su
piktograma, nurodančia išėjimo kryptį (patalpų viduje). Avariniai, evakuaciniai šviestuvai
komplektuojami su 1h akumuliatorinėmis baterijomis

Patalpų apšviestumas, lx:
Patalpos pavadinimas Apšvieta (lx),

ne mažiau kaip
Paviršius, kuriam taikoma apšvieta

1. Persirengimo kambariai 200 Horizontalus paviršius 0,8 m
aukštyje nuo grindų

2. Koridorius 100 Horizontalus paviršius 0,8 m
aukštyje nuo grindų

3. Tualetas, dušas 100 Horizontalus paviršius 0,5 m
aukštyje nuo grindų

9. PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ
IR STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS,
KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ, TREČIŲJŲ
ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Šiuo projektu visi esminiai, įstatymais apibrėžti statinio reikalavimai - išpildyti. Parengtos
visos būtinos tam statiniui pastatyti ir naudoti projekto dalys, kurių sprendiniai sudaro galimybes
šiuos (esminius statinio, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos,
kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties)
reikalavimus.

Projektas atitinka normatyvinius dokumentus, techninę projektavimo užduotį ir trečiųjų
asmenų apsaugos reikalavimus.

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant  STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; reikalavimus.

10. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS
Tamsiu paros metu įėjimai į pastatą apšviesti dirbtiniu šviesos šaltiniu.  Visi sklype ir pastate

esantys įrenginiai suprojektuoti saugūs, patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu, atitinkantys
paskirtį. Durų įstiklinimui ir langams kurių stiklo apačia yra žemiau kaip 900 mm nuo grindų
paviršiaus, naudojamas saugaus stiklo paketas.

Įėjimai į pastatą rakinami. Įrengiamos elektromagnetinės spynos.

11. GAISRINĖ SAUGA

BENDRIEJI DUOMENYS
Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I.
Statinių grupė - P.2.11 Mokslo pastatai
Mokslo paskirties pastati pagal sprogimo ir gaisro pavojų neskirstomi.
Lentelė 5. Bendrieji mokslo paskirties pastato rodikliai
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
Aukštų skaičius vnt. 3

I aukšto plotas m2 2710,87

II aukšto plotas m2 2071,79

III aukšto plotas m2 1613,57

Tūris m3 31988
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Pastato aukštis nuo
gaisrinių mašinų
privažiavimo paviršiaus,
H

m 6,90

Didžiausias galimas
žmonių skaičius pastate
vnt.

vnt. 792

STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI REIKALAVIMAI
Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų

gaisrinio pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos
konstrukcijos pagamintos, pateikiami 6 lentelėje.

Lentelė 6. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai
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(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos
produktai.

(3) Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 6 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos
pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimų p. 61 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko
sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos
standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie
aukštesnio aukšto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo
automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių
pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m;

b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2
degumo klasės statybos produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų
pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų
užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal 7 lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės
užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus.
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Lentelė 7. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai

Priešgaisrinės
užtvaros

atsparumas
ugniai

Durys, vartai,
liukai, langai
ir stoglangiai,
užsklandos

(2–7
pastabos)

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų,

šachtų ir
priešgaisrinių

sklendžių
atsparumas

ugniai
(8 pastaba)

Konvejerio
sistemų

sąrankos

Nevarstomi
langai ir

stoglangiai,
vitrinų,
skaidrių

pertvarų ir
skaidrių
atitvarų

komplektai
(7 pastaba)

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20
20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20
30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60
120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60
180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60
240 EI2 90–C3 EI 240 EI 240 EI2 90 EI2 90

Pastabos:
1. Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose

vidinėse sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
2. Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.
3. Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
4. Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų

atsparumui ugniai gali būti taikoma tik E klasė.
5. Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę

veda per koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15
atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės
durys turi būti ne žemesnės kaip C3 S200 klasės.

6. Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams ir liftų durims savaiminio užsidarymo
(C klasės) reikalavimai netaikomi. Langams, stoglangiams gali būti taikoma C0 klasė.

7. Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė.
8. Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių

atsparumas ugniai parenkamas pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles.
Jei diegiamos konstrukcinės statinio sistemos, kurių atsparumas ugniai ir (arba) konstrukcijų

degumo klasė yra nežinomi, šias charakteristikas būtina nustatyti statinio (pastato) fragmentų
gaisriniais bandymais arba skaičiavimais, atliekamais vadovaujantis LST EN 1991-1-2 serijos
standartais.

GAISRO PLITIMO GAISRINIAME SKYRIUJE RIBOJIMAS
Siekiant apriboti gaisro plitimą ir pavojingus gaisro veiksnius, užtikrinti saugų žmonių išėjimą

iš gaisro apimto pastato, palengvinti ugniagesių atliekamus gelbėjimo ir gesinimo veiksmus ir
sumažinti gaisro žalą, pastatai skirstomi į gaisrinius skyrius.

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę:
Fg = Fs·G·cos(90KH)

kur
Fs - sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas 6000 m2, priklausantis nuo statinio paskirties;
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KH - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H - aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto

grindų altitudės – 6,9 m;
Habs - absoliutus pastato aukštis 40 m, priklausantis nuo statinio paskirties;

Lentelė 8. Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės

Statinio
grupė

Naudojimo paskirtis
[10.5]

Statinio atsparumas ugniai
I I

sąlyginis gaisrinio
skyriaus plotas FS

(kv. m)

skaičiuojamoji altitudė Habs
(m)

P.2 grupė
P.2.11 Mokslo pastatai švietimo

ir mokslo tikslams 6000 40

G - pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas priimamas lygus -1.
Remontuojamo pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas:

Fg = 6000·1·cos (90· 6,9/40)= 5781,08 m2

GAISRO PLITIMO RIBOJIMAS PASTATO KONSTRUKCIJŲ ELEMENTAIS
Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie

nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo.
Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi atitikti

reikalavimus, pateiktus 9 lentelėje.
Lentelė 9. Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti,

degumo klasės

Patalpos Konstrukcijos

Statinio, statinio
gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai

laipsnis (4 pastaba)
I

statybos produktų degumo
klasės

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.),
kai jais evakuojama ar
evakuojasi iki 15 žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0

grindys DFL–s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.),
kai jais evakuojama ar
evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių

sienos ir lubos B-s1, d0
(2 pastaba)

grindys CFL–s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai,
laiptinės, kitos patalpos ir pan.),
kai jais evakuojama ar
evakuojasi 50 ir daugiau žmonių

sienos ir lubos A2–s1, d0
(3 pastaba)

grindys BFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 15
žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0
grindys RN

Patalpos, kuriose gali būti nuo
15 iki 50 žmonių sienos ir lubos B–s1, d0

(2 pastaba)
grindys DFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti nuo
50 iki 600 žmonių sienos ir lubos A2–s1, d0

(3 pastaba)
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grindys CFL-s1
Patalpos, kuriose gali būti
daugiau kaip 600 žmonių

sienos ir lubos A2–s1, d0
grindys BFL–s1

grindys CFL–s1

grindys DFL–s1
Rūsiai, patalpos paslaugoms
teikti ir buitinėms reikmėms

sienos ir lubos B–s1, d0
grindys DFL–s1
šildymo
įrenginių,
įrengiamų
katilinėse,
patalpų grindys

A2FL–s1

grindys RN
Pastabos:
1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti

dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi.
2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti

dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti

dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai
patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema [10.4].

Vartojama santrumpa. RN – reikalavimai netaikomi.
Pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0

degumo klasės statybos produktai.
Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų

viduje.

GAISRO PLITIMO Į GRETIMUS PASTATUS RIBOJIMAS
Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų

lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas), nustatomus pagal 10 lentelę.
Lentelė 10. Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų

Pastato atsparumo
ugniai laipsnis

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai
laipsnis

I II III
I 6 8 10

Nuo projektuojamo pastato iki kitų pastatų išlaikomas didesnis nei 10 m priešgaisrinis
atstumas.

ŽMONIŲ EVAKUACIJA
Visos pastato ypatybės turėtų prisidėti prie sėkmingos evakuacijos ir kiekvienas pastate

esantis asmuo, nepriklausomai nuo jo gebėjimų, turėtų sugebėti kuo savarankiškiau evakuotis.
Žmonių saugumas judant keliu iki evakuacinių išėjimų ir tarp jų, užtikrinamas planinėmis,
ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.

Remontuojamame pastate, vadovaujantis technine užduotimi ir projekto apimti nėra
galimybės keisti/rekonstruoti esamų pastato konstrukcijų. Evakuacijos keliai lieka esami.

Remontuojamame pastate, esamiems asmenims, bus užtikrinta evakuacijai reikalinga
pagalba - pavojaus atveju skirtasis asmuo arba asmenys padės kitam asmeniui išeiti iš pastato
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arba tam tikros užstatytos aplinkos dalies ir pasiekti galutinę saugią vietą (mokyklos sukurta
pagalbos evakuajant strategija). Evakuacija iš pastato bus vykdoma esamais koridoriais,
esamomis (3 vnt.) evakuacinėmis laiptinėmis;  ŽN evakuoti bus naudojamos evakuacines kėdes.

Evakucinės kėdės turėtų atitikti šiuos reikalavimus: būti saugiai ir paprastai naudojamos;
atlaikyti didelio kūno svorio (iki 150 kg) asmenis; kilti ir leistis laiptinėmis; judėti ilgus atstumus
horizontalia kryptimi ir išorėje; kompensuoti bet kurias tam tikros aplinkos sudėtingas ypatybes,
pavyzdžiui, siauras arba neįprastos formos laiptines arba evakuacijos kelius nelygiu reljefu.

Remontuojamas pastatas yra trijų aukštų. Evakavimo(si) keliai iš patalpų - esami:
 pirmame aukšte – koridoriais tiesiai į lauką (du evakuaciniai išėjimai).
 Antrame, trečiame aukštuose koridoriais, 3 evakuacinėmis laiptinėmis tiesiai į

lauką pro evakuacinius išėjimus.
Evakuacinių išėjimų iš pastato plotis (žmonių srauto pralaidumas) - ne mažesnis už

evakavimo(si) kelių iš bet kurio aukšto.
Keičiamos evakuacinių laiptinių durys. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir

daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto
reikalavimus. Evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba
uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o
rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.

Vienverių evakuacinių durų pagrindinės varčios laisvasis plotis ne mažesnis kaip
900 mm.

Visų evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.
Evakuacinių išėjimų durų varčių laisvasis praeigos aukštis ne mažesnis nei 2000 mm.
Evakavimo(si) kelių plotis esamas ir ne mažesnis kaip 1 m.
Vadovaujantis projektavimo užduotimi šiuo projektu gaisro aptikimo ir signalizavimo

sprendiniai nesprendžiami.

GAISRO GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI
Kelias privažiuoti prie pastato – eamas.

15 pav. „Privažiavimai prie pastato.“

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos. Tam užtikrinti
statomi specialūs ženklai ar aptvarai (iki 20 cm aukščio), naudojamas specialus žymėjimas. Gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo kelių plotis yra ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis –
ne mažesnis kaip 4,5 m. Važiavimo kelyje įrengiami vartai ar užkardai, privalo atsidaryti ranka.
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Lentelė 11. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant projektuojamą pastatą

Statinių paskirtis

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant
gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus (l/s),

kai pastatų tūris V (tūkst. kub. m)
V < 1 1 ≤ V <

5
5 ≤ V<

25
25 ≤ V
< 50

50 ≤ V
< 150 V ≥ 150

Visuomeniniai
pastatai, kai pastato
aukštis F (m):
6 ≤ F < 18 10 15 20 25 30 35

Pastato gaisrui gesinti iš išorės numatytas natūrlus vandens telkinys – Elektrėnų marios.

DŪMŲ IR ŠILUMOS ŠALINIMO SISTEMOS
Dūmų ir šilumos šalinimo sistemos pastate neprojektuojamos. Esant poreikiui dūmus ir

šilumą galima pašalinti pro varstomus langus.

STACIONARI GAISRO GESINIMO SISTEMA
Vadovaujantis  „Stacionariųjų  gaisrų  gesinimo  sistemų  projektavimo  ir  įrengimo

taisyklėmis“,  patvirtintomis Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo departamento prie  Vidaus
reikalų ministerijos  direktoriaus  2007 m.  vasario  22  d. įsakymu Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953
su vėlesniais pakeitimais) pastato patalpose stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama.

EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI
Projekte yra nurodomos esminės gaisrinės saugos priemonės, kurios būtinos siekiant saugiai

eksploatuoti pastatą. Eksploatacijos reikalavimai bus įgyvendinti rengiant priešgaisrinės saugos
instrukcijas.

PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS
Gaisrų  ir  avarijų  likvidavimui  numatomos  pirminės  gaisro  gesinimo  priemonės.

Patalpose  gesintuvai  turi  būti išdėstyti  tolygiai.  Gesintuvų  tipas  ir skaičius  nustatomas
atsižvelgiant  į  galimo  gaisro  klasę,  gesinimo  priemonių tinkamumą  gaisrui  gesinti,  efektyvumą
pagal LST  EN  3  standartų  serijos  arba  lygiaverčio  Europos  standarto  ar  kito Europos
Sąjungos  valstybių narių nacionalinių  standartizacijos  institucijų  patvirtinto  normatyvinio
dokumento reikalavimus, reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose
naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu
kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

Kilus  gaisrui, kurį galima  priskirti  įvairioms  klasėms, pirmenybė turi būti  teikiama
universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas.

KITI REIKALAVIMAI
Pastato žaibolaidis – esamas. Naujas šiuo projektu neprojektuojamas.
Žaibo ėmikliai turi būti įrengiami ne arčiau nei 0,1 m nuo stogo dangos. Žaibo įžemikliai turi

būti įrengiami ne arčiau nei 0,1 m nuo pastato konstrukcijų.
Gaisrinės  saugos  inžinerinių  sistemų  (gaisro aptikimo  ir  signalizavimo  sistemos,  statinio

vidaus  gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos), ir kt. kabeliai turi
būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies
poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis
arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą
ne trumpiau kaip 60 min gaisro metu.
12. HIGIENA

Patalpose numatomas šoninis natūralus apšvietimas per langus. Visose patalpose
suprojektuotas  dirbtinis  apšvietimas.  Patalpų natūralus  bei  dirbtinis  apšvietimas  atitika  HN
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98:2000  „Natūralus  ir dirbtinis darbo  vietų apšvietimas. Apšvietos  ribinės  vertės  ir bendrieji
matavimo reikalavimai“.

Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės:
Patalpos pavadinimas Apšvieta (lx),

ne mažiau kaip
Paviršius, kuriam taikoma apšvieta

1. Persirengimo kambariai 200 Horizontalus paviršius 0,8 m
aukštyje nuo grindų

2. Koridorius 100 Horizontalus paviršius 0,8 m
aukštyje nuo grindų

3. Tualetas, dušas 100 Horizontalus paviršius 0,5 m
aukštyje nuo grindų

Pastato vidaus aplinkos garso klasė numatoma – E.
Statnio statybos metu statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios

gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai,
gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004
reikalavimus.

Pagal higienos normos reikalavimus HN 24:2017 legioneliozių prevencijai pastato karšto
vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą
po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens
tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose
ji būtų ne žemesnė kaip 65°C.

Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2017.
Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių

matavimus (triukšmo, geriamojo vandens kokybės, karšto vandens temperatūros, mikroklimato,
dirbtinio apšvietimo matavimus) projektuojamuose patalpose/ aplinkoje, vadovaujantis statybos
techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017.

Statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikiami tyrimų/matavimų atliktų atestuotose ar
akredituotose laboratorijose, dokumentai.
13. STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 31
straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ nustatyta tvarka.

Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų
susidarymo apskaitos žurnalą.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:
 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios

atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;
 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;
 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės,

popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar
pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar
turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
 Statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atliekų tvarkymo

įstatymą ir taisykles:
 pavojingų atliekų, jų susidarymo, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo,

naudojimo, šalinimo metu negalima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
 saugomos arba vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos;
 atliekų turėtojas gali perduoti pavojingas atliekas vežti tik tokiam vežėjui, kuris turi

licenziją pavojingoms atliekoms vežti.
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Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.
Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų
naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS
užpildant atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo
apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius
atliekų perdavimo procedūrą.

Statybinių atliekų panaudojimas statybvietėje nenumatomas.
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI 

Kad būtų pastatytas/suremontuotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte 
numatytus sprendinius, Rangovas turi atlikti darbą, kuris apima medžiagų ir įrengimų 
sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, montavimą bei būtinus patikrinimus ir 
bandymus. 

Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir 
kvalifikuotą darbo jėgą. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, 
galiojančius statomam/remontuojamam statiniui. 

Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės 
priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti 
bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus. 

Rangovas bei subrangovai turi būti atestuoti SPSC ir išduoti kvalifikacijos atestatai 
leidžiantys vykdyti projekte numatytus darbus ypatinguosiuose statiniuose (visuomeninės 
paskirties statiniai).  

Statybos vadovai bei specialiųjų statybos darbų vadovai turi būti taip pat atitinkamai 
atestuoti ir turėti teisę vykdyti projekte numatytus darbus ypatinguosiuose statiniuose 
(visuomeninės paskirties statiniai). 

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo 
konkurso metu. Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos 
darbų saugos reikalavimus. 

Prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe 
planą. 

Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios pateikti 
Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą apie statybos darbų pradžią. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius 
reikalavimus. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo 
saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už 
darbų saugą objekte. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų gavimą, išskyrus statybos leidimą. 
 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 

PARENGIMUI 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų 
svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, 
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sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Pastebėjęs projekto neatitikimus, Rangovas privalo raštu apie 
tai informuoti Užsakovą. 

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, 
standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai, tačiau Rangovas turi 
pranešti Užsakovui apie visus tokius neatitikimus prieš pradėdamas dirbti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal detalizuoto techninio projekto sprendinius – 
darbo projektą.  

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio 
projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą 
gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės priežiūros vadovas) arba pats 
Užsakovas, suderinus su projekto autoriumi. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus 
reikia raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. 
Šie dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio 
rinkinio egzemplioriai pateikiami Užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui). Baigus 
darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų 
darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir 
kt. patikslinimais natūroje. 

Rangovas prieš pradėdamas darbus parengia statybos darbų technologijos projektą. 
Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti nurodyti atskirų 
darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios statybos darbų įvykdymo atlikimą 
projekto bei sutarties reikalavimams, suderinamas su Užsakovu. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui naudojimo ir priežiūros 
instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas 
galėtų tinkamai atlikti pastato ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, 
surinkimą, reguliavimą ir taisymą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 
- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techniniai pasai; 

- Įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys; 

- Tikrinimų, bandymų rezultatų dokumentai; 

- Techninio aptarnavimo aprašymas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, 

elektroninio pašto adresais. 

Minėta dokumentacija pateikiama Užsakovui valstybine kalba popierinėje versijoje. 
 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS, DARBAMS 

Visų konstrukcijų elementai, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti 
projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei 
turėti sertifikatus arba atitikties įvertinimo dokumentą, pripažintą tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka. 

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi 
sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų 
rinkinys (komplektas)  305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, 
turintis NTĮ, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento 
reikalavimus naudojant CE ženklu ženklintus statybos produktus. Apšiltinimui turi būti 
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naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės 
sudėtinės termoizoliacinės sistemos.  

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

- pagaminimo data. 

Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius į analogiškų parametrų, bet ne 
prastesnių nei nurodyta projekto techninėse specifikacijose charakteristikų, prieš 
tai suderinus su projekto autoriumi ir techninės priežiūros vadovais. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas 
analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Projekto autorius ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar 
įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. 
Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka 
specifikaciją. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. 
Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos 
turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 
reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose 
taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

turi būti pademonstruoti jam priimtina forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
 

4. STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 

Rangovas organizuoja pripažinimą tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti 
galutinio priėmimo aktą. Akte turi būti nurodyti nebaigti darbai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti 
STR 1.05.01:2017 nurodytą dokumentaciją. 

Priduodant darbus privaloma pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 
įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių 
konstrukcijų priėmimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo išpildomuosius 
brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 
valstybinės priežiūros ir technines sąlygas išdavusios organizacijos, remdamosi Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos 
formos statybos darbų žurnalą. 

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti 
naudojimo ir priežiūros instrukcijų rinkinį. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
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Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų 
medžiagoms bei įrenginiams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti valstybine lietuvių kalba. 
Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti 

Užsakovui priimti ir padaryti įrašai statybos darbų žurnale. Jei tai nepadaroma, Užsakovas 
turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas bus tinkamai 
padarytas. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir 
baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje 
nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo 
tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

1) pastatų statybos, elektros, mechanikos darbai – 5 metai; 

2) paslėptų statinio elementų įrengimo darbai- 10 metų; 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti 
trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų 
medžiagų. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. 
Statinio naudojimo metu išaiškėjus ar atsiradus defektams, Užsakovas raštu praneša apie 
juos Rangovui ir nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti. Galutinis patikrinimas 
turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Į Rangovo atsakomybę įeina 
visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos sukėlė netinkamas 
naudojimas. 

Visi taisymo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo 
priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis projekto reikalavimų, tinkamų darbo metodų ir 
kokybės standartų. 

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių 
garantinio laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas 
remonto, transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme 
nurodytame laikotarpyje. Prieš įvedant objektą į eksploataciją, statinį reikia paruošti taip, 
kad perdavimo metu tiek pats statinys, tiek ir jo aplinka būtų visiškai švari ir tvarkinga. Turi 
būti visiškai išvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galėjo naudotis Rangovas. 
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Elektrėnų savivaldybės administracija, į.k. 188756190
 

2.STATINIO PAVADINIMAS:

3.STATYBOSVIETA:

Mokslo paskirties pastato Elektrėnų "Ąžuolyno" progimnazijos, Rungos g. 24,
Elektrėnai, kapitalinio remonto projektus (Ugdymo paslaugų prieinamumo
didinimas atskirtįpatiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Rungos g. 24, Elektrėnai

 4.PROJEKTO STADIJA: Techninis projektas (TP)

 5.STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys

 6.STATYBOSRŪŠIS : Kapitalinis remontas

 7.PROJEKTUOTOJAS: MB,,Constructum“

 8.PROJEKTAVIMO. DARBŲ
APIMTIS:

Projektuotojasturi parengri šias techninio projekto dalis:
I. Bendroji dalis;

Statinio architektūros- konstrukcijų dal
Vandentiekio nuotekųdalis( pagalporei De
Elektrotechnikos;

5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymodalis;
Projektavimo darbų apimtis:
Architektūros, konstrukcijų:

Suprojektuoti:
Pagrindinis patekimasį pastatą

Ties pagrindiniu įėjimu suprojektuoti rampą. Numatyti lauko laiptų
remontą. Laiptai aptaisomi neslidžiomis akmens masės plytelėmis.
Numatyti: taktilinės dėmesį atkreipiančias struktūras. turėklus,
vaizdinius įspėjimus - ant kiekvienos laiptų pakopos. Pagrindinio
įėjimo nekeičiamų lauko durų varčioje numatyti ženklus regimąjį
kontrastą turinties žmonėms. Baltos spalvos rankeną pakeisti nauja —
geltonos spalvos. Įrengti naujas tamburo duris vadovaujantis
1S021542:2011 reikalavimais. Pagrindinėms  varčioms įrengti
automatinius pritraukėjus bei elektromagmetines spynas.

Koridoriai, holai
Demontuoti pirmo aukšto hole esamą fontaną. Pirmo aukšto
pagrindiniame hole suprojektuoti budėtojo patalpą. Patalpą formuoti
įstiklintomis PVC pertvaromis. Stiklinės pertvaras pažymėti
vaizdiniais indikatoriais. Mokyklos koridoriuose ir holuose grindų
danga (akmens masės plytelės). Danga paliekama csama. Įrengti
naujas medines grindjuostes h=80 mm, spalva analogiška keičiamų
faneruotų durų spalvai. Didesnėse erdvėse numatyti taktilinius
paviršius. Suprojektuoti pilną sienų remontą koridoriuose ir holuose.
Parenkant sieninių dažų spalvas turi būti išlaikytas vidutinis vaizdis
kontrastas, palengvinantis orientaciją ir naršymą tarp didelių paviršių:
grindų. sienų, lubųir durų. Dideliu vaizdo kontrastu išskirti esamas
kolonos prieinamuose keliuose. Numatyti remontą esančioms
betoninėmskoridorių palangėms
Įrengti ssgmentines 600mm x 600mmpakabinamaslubas.
Projekte numatyti informacinius ženklus žyminčius kabineto Nr.,
patalpos pavadinimą, aukšto numerį, evakuacijos kryptį.
Laiptinių remontas

Numatyti sienų ir lubų pilną remontą. Sienos ir lubos po pilno
paruošimo dažomos.

 

R

Lapas: 1
Viso lapų: 2



 Pilnas laiptų remontas. Laiptai aptaisomi neslidžiomis akmens masės
plytelėmis.
Demontuojami iškrypę ir netinkamo profilio turėklai ir įrengiami
nauji. Ant turėklų numatyti metalines lenteles su Brailio raštu,
nurodančias aukštų numerį, gaisro evakavimo kryptį, galutinę
gaisrinio išėjimovietą.

Durų keitimas
Projekte numatytakeisti visas kabinetų ir kitų patalpų duris. Durys
be slenksčių.
Klasių, kabinetų, sanitarinių patalpų, aktųsalės durys — faneruotos.
Valgyklos, evakuacinės durys — įstiklintos, aliuminio profilio.
Durų apvadasir varčia turi sudaryti regimąjį kontrastą su aplinka.

Liftas
Projekte numatyti vidinį liftą, prieinama visiems asmenims,įskaitant
neįgaliuosius.
Lifto vietą parinkti centrinėje pastato dalyje ties atvira laiptine ir
suderinti su Statytoju.

Visos dienos mokyklos patalpa
Visos dienos mokyklospatalpa, parenkamair derimama su Statytoju.
Atliekamas patalpos pilnas remontas. Dalis sienų turi būti dažomos
dažais, leidžiančiais piešti ir rašyti kreida. Patalpoje įrengiama nauja
PVC grindųdanga, segmantinės pakabinamos lubos.
Sanitarinių mazgų įrengimas ir remontas

Įrengiamų ir remontuojamų sanitarinių mazgų sienos (iki viršaus)
klijuojamos akmens masės plytelėmis. Įrengiama drėgmei atsparių
segmentinių lubų konstrukcija. Grindų danga akmens masės plytelės.
Vaizdiniam kontrastui įvesti ties baltais sanitariniais prietaisais
klijuojamosgeltononos plytelės.
Projektuoti HPL tualetų kabinas. Tualetų kabinų pertvaras numatyti
iki pakabinamų lubų.

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas:
Suprojektuoti naujiems san mazgų prietaisams vandentiekio ir
nuotekų tinklų pajungimus iki artimiausių vandentiekio ir nuotekų
stovų.

Elektrotechnikos dalis (vidaus);
Remontuojamuose koridoriuose, holuose, san. mazguose ir visos
dienos mokyklos patalpoje suprojektuoti vidaus apšvietimo tinklus
su naujais šviestuvais.
Suprojektuoti jėgos tinklus naujai jrengiamamliftui.

 9.STATYTOJO PATEIKIAMU
STATINIO PROJEKTUI RENGTI
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

 

1. VI Registrų centrasišrašas apie registruotą pastato nuosav
2. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimųbylosištrauka;

  

 10.PAGRINDINIAI NORMINIAI
DOKUMENTAI. KURIAIS VADAUTIS
RENGIANT PROJEKTĄ:

1. Projektas1uriatitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“.

2. Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu,
galiojančiomis statybos normomis, statybos techniniais reglamentais,
kitais projektavimąir statybą reglamentuojančiais norminiais
dokumentais.

 11. PROJEKTO SUDĖTIES SĄVADAS: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
 12.PATEIKIAMŲ TECHNINIO

PROJEKTO DOKUMENTA

EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS:

 

Statytojui Projektuotojas pateikia 2 (du) parengto techninio projekto dalių
dokumentacijos egzempliorius popierinėje versijoje (išjų vienas originalas) ir I
(vienas) egz. įrašytasį kompiuterinę laikmeną (CD) „.pdf“formatu.
 Užsakovas: Elektrėnųsavivaldybės administracijos Projektuotojas: MB,,Constructum*

PV Vitalis Balcišis

Lapas: 2

Viso lapų: 2



 

MB "CONSTRUCTUM" 
 
M.K.Čiurlionio 13,  
LT-66164 Druskininkai 
El. paštas: constructum500@gmail.com 
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DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS G. 
24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTE (Ugdymo paslaugų prieinamumo 

didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)“  

NAUDOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

 

2023 m. gruodžio mėn. 01d. Nr. CON-23003 
Vilnius 

 

            MB „Constructum“ deklaruoja, kad rengiant „ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS G. 24, 
ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTE (Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas 
atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)“ buvo naudota licencijuota projektavimo įranga: 

 

Eil. 
Nr. 

Statinio 
projekto 
dalies 
žymuo 

Statinio projekto dalies pavadinimas  Naudota programinė įranga 

1.  BD BENDROJI  DALIS 
Microsoft Word 

Acrobat Reader DC 

2.  SA ARCHITEKTŪROS DALIS  

AutoCAD LT 2012 

Microsoft Word 

Acrobat Reader DC 

3.  SK KONSTRUKCIJŲ DALIS 

AutoCAD LT 2012 

Microsoft Word 

Acrobat Reader DC 

4.  VN 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 
DALIS 

NanoCAD5 

Instal-therm 4.13 

Open Office 4 

5.  E ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
NanoCad 

OpenOffice 

6.  SO 
STATYBOS DARBŲ IR ORGANIZAVIMO 
DALIS 

AutoCAD LT 2012 

Microsoft Word 

Acrobat Reader DC 

7.  KS 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

Sąmatos 2003 

 

 

  Direktorius                                                                   Vitalis Baleišis 

 

 

 



 1C
  3

b
Hi=9.51

/______

 1c
  1

p
Hi=2.55

/______

 2c
  1

p
Hi=2.55

/______

 3c
  1

b
Hi=2.75

/______ 1 2
356,13

-______

1 1
15,45

-____

1 3
6.73

-____

1 4
1.29

-____

1 5
23.94

-_____1 6
7.74

-____

1 7
636.73

-______

1 8
20.21

-_____

1 9
1.63

-____

1 10
51.65

-_____

1 11
1.65

-_____ 1 12
1.13

-_____

1 13
22.83

-_____

1 14
6.80

-_____ 1 15
5.31

-_____
1 16
5.17

-_____

1 17
2.47

-_____1 18
1.25

-_____1 19
1.36

-_____

1 20
72.32

-_____

1 21
183.10

-______

1 22
8.72

-_____
1 24
7.23

-_____

1 25
36.02

-_____

1 26
23.83

-_____

1 27
2.41

-_____1 28
8.57

-_____

1 29
8.72

-_____ 1 30
2.83

-_____

1 31
36.36

-_____

1 32
18.93

-_____

1 33
52.80

-_____

1 34
52.70

-_____

1 35
52.62

-_____

1 36
53.87

-_____
1 37
18.16

-_____

1 38
1.94

-_____

1 39
32.03

-_____

1 40
4.62

-_____

1 41
16.94

-_____1 42
17.18

-_____

1 43
11.30

-_____

1 44
11.06

-_____

1 45
21.44

-_____

1 46
10.90

-_____

1 47
10.89

-_____

1 48
71.63

-_____1 49
52.92

-_____1 50
54.17

-_____

1 51
3.59

-_____1 52
1.81

-_____

1 53
46.50

-_____1 54
25.69

-_____

1 55
22.06

-_____

1 56
45.62

-_____

1 57
71.74

-_____ 1 58
72.25

-_____

1 59
13.83

-_____

1 60
14.72

-_____

1 61
35.63

-_____

1 62
5,06

-_____

1 63
17,15

-_____

1 64
70.17

-_____ 1 65
80.66

-_____

1 66
17.36

-_____

1 67
18.77

-_____

1.0
00

0.
60

0

3.040

0.120

2.700

0.120

1.170 1.000 0.600

1.0
10

1.0
00

0.
86

0

1.0
10

1.0
00

0.
86

0

Projektuojama
kriauklė,

pritaikyta ŽN

2.
87

0

5.3%

D-03k

D-05k
D-05d

D-02k

D-02d

D-02d

D-05k

D-01d D-01d D-04d

D-06k

D-06k

D-06k

D-06k

D-06d

D-06d

D-01d D-06k D-06k D-04k D-02k

D-01k

D-01d

D-01k

D-04d

D-01d

D-01d

D-07k

D-07d

D-08

D-09

D-13dD-12k

2.
30

0

2.200

0.600 1.000
0.600

0.800
1.500

D-12k
D-12d D-12d

D-12k

LD-01

Projektuojamas
liftas

3.000

2.
5

Valymo reikmenų
laikymo patalpa

1.2
00

0.800

1.2
45

0.
12
0

1.200

0.120
0.200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 69
6,88

-_____

1 23
7.75

-_____ 1 68
7.95

-_____

D-14d

D-14k

Projektuojama
budėtojų PVC

įstiklinta patalpa
V-01

Įrengiamas turėklas
LT-1

1.000

Užtaisyti angą

0.
20

0
0.
90

0

1.4
00

1.2
00

1.006

1.4
00

1.2
00

1.006

0.
20

0
0.
90

0

1.6000.8000.800

0.
45

0

Langą užklijuoti matine
plėvele

Įrengiamas pandusas
PN-1

1.725

1.6
20

2.400

1.5
00

PIRMAS AUKŠTAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS; M1:100

0
  Laidos statusas. Keitimo priežastis (Jei taikoma)Laida

SPDV

Kval.
Pat.
Dok. Nr.

MB "CONSTRUCTUM"
M.K.Čiurlionio 13,
LT-66164 Druskininkai
El. paštas: constructum500@gmail.com

SPV

0

Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Statytojas (Užsakovas):

25340

Išleidimo data

LAPAS LAPŲ

11
LT

LAIDA

Dokumento žymuo:

CON-23003-TP-SA.B-04

2023 09

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

I

1 Tambūras 15,45
2 Koridorius 356,14
3 Koridorius 6,73
4 Tualetas 1,29
5 Persirengimo patalpa 23,94
6 Dušo patalpa 7,74
7 Sporto salė 636,73
8 Inventoriaus sandėlis 20,21
9 Sandėlis 1,63
10 Garažas 51,65
11 Sandėlis 1,65
12 Tambūras 1,13
13 Pagalbinė patalpa 22,83
14 Pagalbinė patalpa 6,80
15 Koridorius 5,31
16 Koridorius 5,17
17 Dušo patalpa 2,47
18 Tualetas 1,25
19 Prausykla 1,36
20 Virtuvė 72,32
21 Valgyklos salė 183,10

22 ŽN mergaičių persirengimo
patalpa

8,72

23 Tualetas/dušas ŽN 7,75
24 Tambūras 7,23
25 Rūbinė 36,02
26 Kabinetas 23,83
27 Koridorius 2,41
28 Mergaičių tualetas 8,57
29 Berniukų tualetas 8,72
30 Koridorius 2,83
31 Kabinetas 36,36
32 Kabinetas 18,93
33 Kabinetas 52,80
34 Kabinetas 52,70
35 Rūbinė 52,62
36 Kabinetas 53,87
37 Kabinetas 18,16
38 Tambūras 1,94
39 Kabinetas 32,03
40 El.Skydinė 4,62
41 Medicinos kabinetas 16,94
42 Visos dienos mokykla 17,18
43 Kabinetas 11,30
44 Kabinetas 11,06
45 Kabinetas 21,44
46 Kabinetas 10,90
47 Kabinetas 10,89
48 Kabinetas 71,63
49 Kabinetas 52,92
50 Kabinetas 54,17
51 Sandėlis 3,59
52 Tambūras 1,81
53 Kabinetas 46,50
54 Kabinetas 25,69
55 Kabinetas 22,06
56 Dirbtuvių patalpa 45,62
57 Dirbtuvių patalpa 71,74
58 Dirbtuvių patalpa 72,25
59 Kabinetas 13,83
60 Kabinetas 14,72
61 Kabinetas 35,63
62 Tualetas ŽN 5,06
63 Mergaičių tualetas 17,15
64 Koridorius 70,17
65 Koridorius 80,66
66 Kabinetas 17,36
67 Kabinetas 18,77

68 ŽN berniukų persirengimo
patalpa

7,95

69 Budėtojo patalpa 6,87
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 2710,87

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ANTRO AUKŠTO PLANAS; M1:100
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2023 09

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

Proj. V.Kossak-Baleišienė

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

II

1 Koridorius 408,47
2 Prausykla 4,91
3 Tualetas 2,50
4 Tualetas 1,89
5 Prausykla 4,25
6 Balkonas 49,72
7 Koridorius 9,53
8 Salė 54,04
9 Aktų salė 276,72
10 Ventiliacijos kamera 12,14
11 Pagalbinė patalpa 4,44
12 Koridorius 2,63
13 Koridorius 2,34
14 Pagalbinė patalpa 16,73
15 Pagalbinė patalpa 16,00
16 Kabinetas 48,79
17 Mergaičių tualetas 8,31
18 Koridorius 2,41
19 Koridorius 2,89
20 Berniukų tualetas 8,60
21 Kabinetas 36,37
22 Kabinetas 18,99
23 Kabinetas 52,91
24 Kabinetas 53,10
25 Kabinetas 52,98
26 Kabinetas 54,13
27 Kabinetas 18,26
28 Kabinetas 36,59
29 Kabinetas 35,22
30 Kabinetas 70,99
31 Kabinetas 44,79
32 Kabinetas 10,92
33 Kabinetas 10,58
34 Kabinetas 72,54
35 Kabinetas 52,96
36 Kabinetas 54,11
37 Kabinetas 54,89
38 Biblioteka 18,70
39 Skaitykla 60,52
40 Biblioteka 71,45
41 Kabinetas 72,61
42 Koridorius 2,81
43 Kabinetas 14,20
44 Kabinetas 53,46
45 ŽN tualetas 5,06
46 Berniukų tualetas 16,92
47 Kabinetas 53,31
48 Kabinetas 35,11

IŠ VISO II-AME AUKŠTE: 2071,79

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

Proj. V.Kossak-Baleišienė

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

III

1 Koridorius 389,97
2 Kabinetas 19,03
3 Kabinetas 48,91
4 Koridorius 2,80
5 Berniukų tualetas 8,54
6 Kabinetas 54,60
7 Kabinetas 18,75
8 Kabinetas 52,89
9 Kabinetas 52,89
10 Kabinetas 53,03
11 Kabinetas 54,32
12 Kabinetas 18,53
13 Kabinetas 36,59
14 Kabinetas 35,13
15 Kabinetas 34,82
16 Kabinetas 34,82
17 Pagalbinė patalpa 8,22

19 Kabinetas 44,73
20 Kabinetas 11,32
21 Kabinetas 10,35
22 Kabinetas 72,85
23 Kabinetas 53,10
24 Kabinetas 54,22
25 Kabinetas 54,58
26 Kabinetas 18,92
27 Kabinetas 43,11
28 Kabinetas 71,71
29 Kabinetas 73,25
30 Koridorius 3,43
31 Kabinetas 13,70
32 Kabinetas 53,40
33 ŽN tualetas 5,06
34 Mergaičių tualetas 17,06
35 Kabinetas 53,74
36 Kabinetas 35,20

IŠ VISO III-IAME AUKŠTE: 1613,57

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

Proj. V.Kossak-Baleišienė

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,

RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

TOPO NUOTRAUKOS TIIIS PRAŠYMO NUMERIS - TIIIS1-20231027-075753

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Įėjimas į pastatą

- Remontuojamas pastatas

- Įspėjamasis taktinis paviršius
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SKLYPO PLANAS; M1:200
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