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STATINIO PROJEKTO SA DALIES  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas 

Mokslo paskirties pastato Elektrėnų "Ąžuolyno" 
progimnazijos, Rungos g. 24, Elektrėnai, kapitalinio remonto 
projektas (Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį 
patiriantiems vaikams Elektėnų savivaldybėje) 

Adresas (statybos vieta) Rungos g. 24, Elektrėnai 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorija ( jų apsaugos zona) 

- 

Kultūros paveldo objektas - 

Saugomos teritorijos pavadinimas - 

Pastato unikalus Nr. 7997-5009-9017 

Pagrindinė naudojimo paskirtis Mokslo 

Bendras plotas 6573,17 m2 

Pagrindinis plotas 5809,09 m2 

Tūris  29862 m3 

Užstatytas plotas 3176 m2 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas 

Projektavimo etapas Techninis projektas 

Statytojas / Užsakovas Elektrėnų savivaldybės administracija 

Projektuotojas 
MB „Constructum“, M.K.Čiurlionio g. 13, LT-66164 
Druskininkai 

Projekto rengimo teisinis pagrindas 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis: 

- Projektavimo užduotimi; 

- NT kadastro ir registro duokumenų byla; 

- Topografiniu planu; 

- Projektavimą reglamentuojančiais 
normatyviniais dokumentais. 

Statinio projektavimo darbų pradžia Statinio projektavimo darbų pradžia laikoma Techninio 
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projekto projektavimo užduoties tvirtinimo diena  

Projekto finansavimo šaltinis ES struktūrinių fondų lėšos  

2. PROJEKTAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS NORMATYVINIAI STATYBOS 
TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LR ĮSTATYMAI 

 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Nr. I-1240 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos  Žemės įstatymas Nr. IX-1983 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (aktuali 
redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, Nr. I-1120 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. IX-1004 (aktuali redakcija); 

 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223 (aktuali redakcija); 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
 STR 1.01.02:2016  „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“; 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

 STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas”; 

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 

 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas.  Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“; 

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

 STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

 STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; 

 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“. 

HIGIENOS NORMOS 

 HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“; 

 HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“; 

 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=227303&b=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee40c8108f9911e6b6098daee0c9a94f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197405&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193087&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=96037&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=94609&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213446&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213447&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249459&Condition2=
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 HN  98:2000 „Natūralus  ir dirbtinis darbo  vietų apšvietimas. Apšvietos  ribinės  vertės  ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“; 

STATYBOS TAISYKLĖS, STANDARTAI, METODINIAI NURODYMAI, REKOMENDACIJOS 

 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

 LST EN 17210:2021 „Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir naudojimo patogumas. 
Funkciniai reikalavimai“; 

 ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“; 

 ISO 23599:2019 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 
vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“; 

 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 
1-223 redakcija (Žin. 2010, Nr. 99-5167 su vėlesniais pakeitimais); 

 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu 
Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510 su vėlesniais pakeitimais); 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637; 

3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 
STATINIO ARCHITEKTŪRINĖ_KONSTRUKCINĖ DALIS 

Projektas parengtas naudojantis kompiuterinėmis programomis: 

 AutoCAD LT 2012; 

 Acrobat Reader DC; 

 Microsoft Word.  

4. STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA 

Kapitališkai remontuojama mokykla randasi Rungos g. 24, Elektrėnų mieste. Nuo Elektrėnų 
marių šiaurinės pakrantės nutolusi per 250 m.  

 

1 pav. „Objekto vieta.“ 

5. KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖ. SAUGOMOS TERITORIJOS 

Projektuojamas  pastatas  į kultūros vertybių registrą neįtrauktas.  
Pastato sklypas į saugomas  teritorijas, svarbias  kraštovaizdžio, urbanistiniu,  architektūriniu  

ar  paveldosaugos  požiūriu  zonas nepatenka,  todėl  ypatingi  reikalavimai  šiais  aspektais 
projektuojamam  pastatui  nekeliami  ir  nėra  nustatomi.   

Saugomų  kultūros  paveldo  objektų  šioje  ir gretimose teritorijose nėra. 
 

https://eshop.lsd.lt/public%23!/product/list/quick?filter=%7B%22page%22:1,%22pageSize%22:50,%22searchText%22:%22LST%20EN%2017210:2021%22,%22statusEnum%22:%22VALID%22,%22exactRef%22:%22LST%20EN%2017210:2021%22,%22defaultAndOperator%22:false,%22orderBy%22:%22score%22,%22sortingOrder%22:%22desc%22,%22resourceStatusEnum%22:%22ACTIVE%22,%22privilegedAccess%22:false%7D
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6. RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU 

Remontuojama mokykla išdėstyta centrinėje sklypo dalyje. Pastatas perimetrinio užstatymo, 
stačiakampio plano trijų aukštų su rūsiu, uždaru kiemu. 

Esamas privažiavimas iki pastato – asfalto danga. 
Mokyklos teritorijoje (sklypo plotas 20000 m2) didelę dalį užima želdiniai (veja), auga brandūs 

medžiai, krūmai. Įrengti betoninių plytelių takai/šaligatviai.   
 

 
2 pav. „Sklypo užstatymas.“ 

7. KLIMATO SĄLYGOS 

Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (Elektrėnų sav. artimiausia stotis-Kaunas): 

Vidutinė metinė oro temperatūra – + 6,3 C 
Absoliutus oro temperatūros maksimumas – + 34,9 C 
Absoliutus oro temperatūros minimumas –                                                                                     - 36,3 C 
Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra, kai paros oro temperatūra žemesnė už 

0C – 
-3,4C 

Santykinis oro metinis drėgnumas – 81  
Vidutinis vėjo greitis – 4,0 m/s 
Vidutinis kritulių kiekis per metus – 630 mm 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 73,4 mm 
Didžiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatinę matuoklę – 32 cm 
Maksimalus sniego prieaugis per parą – 18 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 10 m – 90 cm 
Maksimalus žemės įšalo gylis per 50 m – 125 cm 
Vyraujančios vėjų kryptys: sausio mėn. – PV 
Vyraujančios vėjų kryptys: liepos mėn. – V 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 
50 metų – 

32 m/s 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ priskiriama I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su 
sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.2 kN/m2. 

8. RELJEFAS 

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus 2023 m. spalio mėn. atliko UAB „Elvas“ . 
Mokyklos pastato sklypo reljefas lygus. Vytauja absoliutiniai aukščiai nuo 100.50 – 100.80 m. 

Nežymiai aukštėjantis šiaurės kryptimi. Topografinė ir požeminių įrenginių nuotrauka atlikta LKS-
1994 koordinačių ir aukščių sistemoje LAS07. Projektuojamų statinių ir kitų elementų nužymėjimas 
atliktas koordinatėmis (LKS  koordinačių sistemoje). 
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9. STATINIO FUNKCINĖ PASKIRTIS 

Vadovaujantis STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ kapitališkai remontuojamas 
pastatas priskiriamas negyvenamųjų pastatų pogrupiui - 7.11. mokslo paskirties pastatai – skirti 
švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos 
stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios 
mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai. 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje iš viso mokosi 692 mokiniai ir dirba 100 personalo.  

10. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTYS 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos pastatas pastatytas 1979 m., vadovaujantis tuo metu 
galiojančiomis normomis, nesivadovaujant visiems tinkamumo dizaino principais.  

Vadovaujantis projektavimo užduotimi diegiant universalaus dizaino ir kitas inžinerines 
priemones projekte siekiama užtikrinti bendrojo ugdymo pastato prieinamumą įvairią negalią 
turintiems asmenims. 

Sudaryti lygias galimybes ta pačia aplinka patogiai naudotis įvairių poreikių ir gebėjimų 
asmenims. Aplinkoje esančią informaciją pateikti suprantama ir suvokiama forma.  

11. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Pastato konstrukcijos. 
Pastatas karkasinio tipo. Pagrindinės laikančios konstrukcijos - surenkamas gelžbetoninis 

karkasas, sudarytas iš kolonų ir rygelių. 
Perdangos tarp aukštų bei stogo denginys iš kiaurymėtų perdangos plokščių. 
Lauko sienos iš keramzitbetonio plokščių ir mūrinių intarpų apšiltinti sudėtine tinkuojama 

fasadų šiltinimo sistema. Pastato pamatai 2 tipų – banketė po kolonomis sujungta cokolinėmis 
plokštėmis ir juostiniai. 

Pastato stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga. 
Patekimas į pastatą. 
Pastate yra 2 pagrindiniai patekimai į pastatą prie kurių įrengti laiptai. Pandusų nėra. 
Šiuo metu patekimas į ugdymo įstaigą nėra pritaikytas asmenis su judėjimo negalia, t.y. nėra 

galimybės nekliudomai judėti tarp lygių.  
Kiekvienos įėjimo durys turi po tris varčias. Visos varčios ir rankenos baltos spalvos – 

silpnaregiams nėra aiškus patekimo į pastatą kelias.  
Tambūruose laisvoji manevravimo erdvė neatitinka ISO21542:2011 10.8.2. reikalavimų.   
  

    
 

3 pav. „Patekimai į pastatą.“ 

Vidaus patalpų apdaila. 
Koridoriuose sienų apdaila įvairi ir spalvota. Dalis sienų tinkuotos, dažytos aliejiniais dažais, 

dalis sienų apdailintos medinėmis dailylentėmis, dalis - dažytas mūras.  
Grindų danga – atnaujinta – akmens masės plytelės, lubos – dažytos. 
Esama vidaus patalpų (koridorių) apdailos situacija trikdo silpnaregių orientaciją ir apsunkina 

kelio radimą pastate. Nėra gero/tinkamo regimojo sienų, grindų, lubų, durų  kontrasto. Didesnėse 
erdvėse pasigendama taktilinių takų. 
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4 pav. „Koridorių apdaila.“ 

Durys. 
Esamos kabinetų ir kitų patalpų durys skydinės, susidėvėjusios, baltos spalvos. Netinkamas 

durų vačios ir rankenos regimasis kontrastas. Kai kurių durų laisvasis plotis nesiekia 800 mm.  
Durų furnitūros išdėstymas neatitika ISO21542:2011 p.18.1.12 reikalavimų; p.36. 

Kabinetų ir patalpų ženklinimas neatitinka ISO21542:2011 p.40 reikalavimų. 
 

 
5 pav. „Durys.“ 
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Laiptai. Vertikalus judėjimas. 
Pastate yra dvi evakuacinės laiptinės, viena atvira laiptinė skirta judėti tarp aukštų ir viena 

vedanti į persirengimo patalpas. Lifto užtikrinančio vertikalų judėjimą pastate asmenims su 
judėjimo negalia -  nėra.  

 
 

6 pav. „Laiptai.“ 

Esamų laiptų pakopų iškyša išsikiša virš žemesnio tarppakopio. Iškyša nesudaro 
nenutrūkstamo perėjimo tarp tarppakopio ir pakopos. Atsiranda pavojus užkliūti. Tarp laiptų 
aikštelių ir laiptatakio viršutinės bei apatinės pakopų nėra regimojo kontrasto. Nėra taktilinių 
dėmesį atkreipainčių struktūrų. 

Turėklai deformuoti, įrengti tik iš vienos laiptatakio pusės, vietomis jų iš viso nėra. Turėklų 
profilis neatitinka ISO21542:2011 p.14.3 reikalavimų. Nėra gero regimojo turėklų ir sienų kontrasto. 

Sanitariniai mazgai/patalpos. 
Pastate prieinamų tualetų, dušų ir persirengimo patalpų nėra. 
Esami tualetai pasenę, susidėvėję, neatitinka universalaus dizaino principų. Nėra tinkamo 

vaizdinio kontrasto tarp grindų, sienų ir sanitarinės įrangos.  
 

 
 

7 pav. „Tualetai.“ 
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12. PROJEKTO SPRENDINIAI 

Pagrindinis įėjimas. Patekimo į pastatą prieinamumas. 
Įėjimai į pasatą tūrėtų būti lengvai randami. Pagal projektavimo užduotį esamos lauko durys 

nekeičiamos, todėl projekte numatyta įėjimo durų pagrindinę varčią pažymėti aiškiu regimąjį 
kontrastą turinčiu įėjimo ženklu (plėvelė ant stiklo; ženklo grafika detalizuojama DP). Baltos 
spalvos rankeną pakeisti nauja – geltonos spalvos.  

Demontuojamos vienerios tambūro durys. Įrengiamos naujos, perstumiant jas atstumu taip, 
kad laisvoji manevravimo erdvė atitiktų ISO21542:2011 10.8.2. reikalavimus. Mažiausioji laisvoji 
manevravimo erdvė tarp įėjimo durų tambūre - 1500 mm atstumu nuo durų varstymo zonos. 

Keičiamų tambūro durų pagrindinės varčios spalva – geltona.  
Pagrindinėms varčioms įrengiami automatiniai pritraukėjai bei elektromagmetinės spynos.  
Prie pagrindinio įėjimo projektuojama rampa, atitinkanti ISO21542:2011 reikalavimus. 

Remontuojami lauko laiptai, aptaisomi neslidžiomis akmens masės plytelėmis. Įrengiamos 
taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros, turėklai, vaizdiniai įspėjimai - ant kiekvienos laiptų 
pakopos postūmio priekinės briaunos (LRV 60 balų).  

Koridorių, holo remontas. 
Didžioji koridorių grindų dangos dalis išklijuota akmens masės plytelėmis. Naujos dangos 

koridoriuose ir hole šiame projekte įrengti nenumatyta (išskyrus vietas, kur ardosi gridų 
konstrukcija). 

Remonto darbų metu perglaistyti esamas plytelių siūles, pažeistas plyteles pakeisti 
analogišku gaminiu. Įrengti naujas medines grindjuostes h=80 mm, spalva analogiška faneruotų 
durų spalvai. 

 
8 pav. „Grindjuosčių medžiagiškumas.“ 

Didesnėse erdvėse, kad  geriau orientuotis, įrengiami taktiliniai paviršiai. 
Numatytas senų sieninių dažų nuskutimas, esamų  sienų aptaisymų apdailos medžiagomis 

išardymas, sienų paviršių išlyginimas, kur reikalinga sienų tinkavimas, sekantys darbai 
gruntavimas, glaistymas, dažymas. Inžinerines sistemas, kur tai įmanoma, įlesti į sienas. 

Parenkant sieninių dažų spalvas yra išlaikytas vidutinio vaizdo kontrastas, palengvinantis 
orientaciją ir naršymą tarp didelių paviršių: grindų, sienų, lubų ir durų.  

Mažiausiasis LRV skirtumas ≥30 balų sudarytas ir palaikomas visą pastato elementų 
eksploatavimo laikotarpį, atsižvelgiant į dėvėjimąsi ir priežiūrą. Koridorių sienas siųloma dažyti 
šviesiai pilka spalva. 

Dideliu vaizdo kontrastu numatyta išskirti galimus 
pavojus ir saugos problemas, tokias kaip kolonos 
prieinamuose keliuose - mažiausiasis LRV skirtumas 
(≥60 balų). 

Nušveičiamos ir perdažomos kontrastinga spalva 
koridriuose esančios betoninės palangės.  

Sienų dažymo principas bus detalizuojamas DP 
metu. 

 
Paaiškinimas: 

2- orientavimo tikslais suformuotas vidutinis 
vizualinis kontrastas tarp grindų, šviesesnės sienos, 
tamsesnės durų staktos ir durų  
 

9 pav. „Vidutinio vaizdo kontrasto pavyzdys.“ 
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Kadangi užsakovo pageidavimu grindų danga nekeičiama (esamos dangos spalva šviesi 
smėlinė), erdvei ir kontrastui suformuoti įrengiamos tamsios grindjuostės. 

Pirmame aukšte išardomas fontanas. Suvienodinamas grindų lygis, įrengiama nauja grindų 
konstrukcija.  

Koridoriuose įrengiamos segmentinės 600mm x 600mm pakabinamos lubos, naujas 
apšvietimas (žiūrėti E dalyje).  

Laiptinių remontas. 
Numatytas senų sieninių dažų nuskutimas, paviršių išlyginimas, kur reikalinga sienų 

pertinkavimas, sekantys darbai gruntavimas, glaistymas, dažymas.  
Lubos glaistomis, dažomos. 
Remontuojami, išlyginami laiptai. Laiptai aptaisomi neslidžiomis akmens masės plytelėmis. 

Įrengiamos akmens masė plytelių grindjuostės h=80 mm.  
Laiptai remontuojami taip, kad pakopų iškyša neišsikištų virš žemesnio tarppakopio. Iškyša 

turi sudaryti nenutrūkstamą perėjimą tarp tarppakopio ir pakopos.  

 
10 pav. „Tinkami (iš kairės) ir netinkami (iš dešinės) pakopų pavyzdžiai.“ 

Ties pirma ir paskutine laiptų pakopa įrengiami taktiliniai dėmesį atkreipaintys paviršiai.  
Specialiomis neslidžiomis juostomis ant kiekvienos pakopos išorinės briaunos įvedamas 

didelis regimasis kontrastas.  
 
 
 Paaiškinimas: 
1- orientavimo tikslais suformuotas didelis 

vizualinis kontrastas ant laiptų pakopų išorinių kampo 
briaunų. 
 

 
 
 
 
 

 

10 pav. „Laiptų pakopų vizualinis kontrastas.“ 

Atviroje laiptinėje, esantys turėklai nušveičiami, atnaujinami, perdažomi kontrastinga spalva 
sienų atžvilgiu. Turėklai turi turėti vizualinį kontrastą su gretimu fonu, kad būtų lengvai matomi ir 
atpažįstami. Turėklo ir aplinkos atžvilgiu regimasis kontrasto skirtumas - 30 balų. 

Iškrypę ir netinkamo profilio turėklai evakuacinėse ir į rūbines patekti skirtose laiptinėse 
demontuojami ir keičiami naujais metaliniais, gamykliškai dažytais (TS-20). Laiptų turėklai 
projektuojmi ištisiniai. Turėklai įrengiami abipus laiptatakio, išlaikant mžiausią plotį tarp turėklų -
1000 mm. 
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Paaiškinimas: 
1 - suaugęs žmogus, siekiantis 
turėklą iš viršaus;  
2 - vaikas, siekiantis turėklą iš 
apačios; 
3 - asmuo, kuris naudojasi 
prailgintais turėklais, įveikdamas 
pirmą ir paskutinį laiptų pakopą; 
4 - aklas asmuo naudojantis 
turėklus, kad padėtų pradėti/baigti 

lipimą laiptais. 
 

12 pav. „Turėklų porankių įrengimo pavyzdys.“ 

Kaip papildoma orientavimosi ir kelio nustatymo priemonė ant turėklų pritvirtinamos 
metalinės lentelės su Brailio raštu, nurodančios aukštų numerį, gaisro evakavimo kryptis, galutinę 
gaisrinio išėjimo vietą (TS-21). 

Sanitarinių mazgų remontas. 
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje šiuo metu mokosi 692 mokiniai ir dirba 100 personalo 

asmenys. 
Vadovaujantis HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ sanitarinių įrenginių skaičius turi atitikti p. 43 ir būti ne mažesnis 
kaip: 

1 praustuvas 30 mokinių; 
1 unitazas 20 mokinių (trisdešimčiai vyrų gali būti įrengiamas 1 unitazas ir 1 pisuaras). 
Lentelė 1. Sanitarinių įrenginių poreikis mokykloje. 

  

Vaikų skaičius 
mokykloje                
(viso 692) 

Unitazai, vnt. Pisuarai, vnt. Praustuvai, vnt.  

Mergaitės 346 17 - 12 

Berniukai 346 12 12 12 

Viso:  29 12 24 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ mokykloje kiekviename aukšte po 
vieną įrengiami A tipo tualetai. Pirmąjame aukšte papildomai įrengiamos ŽN persirengimo 
patalpos, atskirai mergaitėms ir berniukams, bei vienas bendras sanitarinis mazgas/dušas (TS-24). 

Lentelė 3. Projekte užtikrinamas sanitarinių įrenginių poreikis. 

  
Unitazai, 
vnt. 

Pisuarai, vnt. Praustuvai, vnt.  

Mergaičių tualetuose 18 - 10 

Berniukų tualetuose 12 12 9 

ŽN tualetai (berniukams ir 
mergaitėms) 

4 
 

4 

Viso: 34 12 23 

 
Sanitarinių prietaisų kiekis skirtas personalui - esamas. Papildomas jų kiekis šiuo projektu 

neprojektuojamas ir nesprendžiamas.  
Remontuojamuose sanitariniuose mazguose gridys ir sienos (iki viršaus) apdailinamos 

akmens masės plytelėmis. Įrengiamos drėgmei atsparių segmentinių lubų konstrukcija 600mm 
x600mm. 

Grindinių plytelių spalva – pilka; 200x200 mm.  
Sieninės –baltos; vaizdiniam kontrastui įvesti ties baltais sanitariniais prietaisais klijuojamos 

geltononos plytelės 200x200 mm. Plytelių išdėstymas bus detalizuotas – DP. 
Veidrodžiai klijuojami ant plytelių. 
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13 pav. „Tualeto įrengimo pavyzdys. Tinkamas vaizdinis kontrastas tarp grindų, sienų ir 

sanitarinės įrangos.  
Įrengiamos HPL tualetų kabinos bei pertvaros tarp pisuarų. Vienos kabinos matmenys 

projektuojami ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m. Tualetų kabinų pertvaros įrengiamos iki pakabinamų 
lubų. Durys atsidaro į išorę.  

Kabinų varčios spalva numatyta kontrastinga likusios pertvaros spalvai.  Gaminio durys su 
pailga traukiama rankena ir spyna su užrakinimo/atrakinimo identifikacija, nerūdijančio plieno 
furnitūra. 

Sanitariniuose mazguose įrengiami: tualetinio popieriaus, vienkartinių rankšluoščių laikikliai, 
muilo dozatoriai, rankų džiovintuvai, atviros šiukšliadėžės. 

Sanitarinių patalpų tvirtinimo detalės ir įranga projektuojama regimai kontrastingos elementų 
ir paviršių, ant kurių įtaisytos, atžvilgiu. LRV skirtumas – 30 balų. 

 

    
 

14 pav. „Tualetų kabinų pavyzdys.“ 
 
Durų keitimas. 
Projekte numatyta keisti visas kabinetų ir kitų patalpų duris. Durys projektuojamos taip, kad 

jų laisvasis plotis būtų ne mažesnis nei 850 mm ir praėjimo aukštis 2000 mm. Durys be slenksčių. 
Jei slenksčio išvengti neįmanoma, tada jis turi būti ne aukštesnis kaip 15 mm, jeigu aukštesnis kaip 
5 mm, turi būti nuožulnus ir regimai skirtis nuo gretimų grindų. Jo LRV vertė turi bent 30 balų skirtis 
nuo grindų. 

Klasių, kabinetų, sanitarinių patalpų, aktų salės durys – faneruotos. Pakeitus duris atlikti 
vidaus angokraščių remontą. 

Valgyklos, evakuacinės durys – įstiklintos, aliuminio profilio.   
Akustinių durų Rw=30/35 dB  (žiūrėti brėžinį SA.B-16). 
Durims atidaryti reikalinga jėga turėtų būti 25 N. Savaime užsidarančios durys turėtų turėti 

atidarymo įtaisą. 
Įstiklintos durys aiškiai pažymimos vaizdiniais indikatoriais.  
300; 1000; 1300 mm aukštyje virš grindų lygio turi įrengiami 75 mm aukščio ištisiniai 

vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas - 60 balų. Vaizdiniai indikatoriai 
naudojami dviejų skirtingų spalvų, kurių tarpusavio LRV skirtumas yra 60 balų.  Žymėjimai 
įrengiami iš aibiejų stiklo pusių. Indikatorių grafika ir spalva bus tikslinama DP. 
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Durų apvadas ir varčia turi sudaryti regimąjį kontrastą su aplinka – siena ir užtikrinti 
mažiausią LRV skirtumą – 30 balų. Durų apvado plotis min – 50 mm. 

Durų furnitūra išdėstyta 1000 mm aukštyje. Durų varčios ir rankenos regimojo kontrasto 
skirtumas - 30 balų. 

Liftas.  
Visi prieinamo pastato aukštai turi būti pasiekiami rampomis arba liftais.  
Tuo tikslu projekte numatyta įrengti vidinį liftą, kuris bus prieinamas visiems asmenims, 

įskaitant neįgaliuosius.  
Lifto vieta numatyta centrinėje pastato dalyje ties atvira laiptine.  
Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai sumontuoti 1000 mm aukštyje nuo grindų ar priėjimo prie 

lifto paviršiaus.  
Priešais liftą palikta ne mažesnė kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikštelė. Manevravimo 

erdvė apšviesta ne mažiau, kaip 100 lx apšvietimu.  
Projekte numatytas lifto šachtos įrengimas prie „D“ ir „8“ ašių susikirtimo.  
Lifto šachta suprojektuota vadovaujantis lifto gamintojo, užduotimi keleiviniam liftui „Orona“. 
Projekte nurodytoje vietoje demontuojamos pirmo aukšto grindys ant grunto. Nukasamas iki 

projektinės altitudės gruntas. Šachtai suprojektuoti poliniai gręžininiai pamatai. Pamatai gręžiami 
rankiniu būdu. 

Prieš betonuojant polių dugnas turi būti  išvalytas nuo pribyrėjusio grunto ir sutankinti. 
Betonas C25/30 XC-2 pagal LST EN ISO 206-1:2002, armatūra pagal LST EN ISO 15630-1:2003. 

Lifto pamato duobės pagrindu turi būti natūralios gamtinės struktūros laikantis gruntas, todėl 
piltinio grunto sluoksnis su statybinių atliekų ir organinėmis priemaišomis turi būti nukastas, 
supiltas pagal projektinę altitudę ir sutankintas gruntas.  Po grunto sutankinimo turi būti atliekami 
sutankinimo kokybės nustatymo bandymai. Pasiektas smėlio sluoksnio Ev2>80 MPa, skaldos 
sluoksnio Ev2>120 MPa. 

Numatomas pamato pado pagrindas - smulkus smėlis vidutinio tankumo, kurio stiprumas 
R=4,5 kg/cm².  

Pamato duobės dugne numatyti kiaurymę drenažui D = 50 mm. 
Pamato išorę nutepti dviem sluoksniais teptinės hidroizoliacijos. 
Lifto šachtos įrengimui tarpaukštinėse perdangose įrengiamos angos. Angos įrengimo metu 

demontuojama grindų konstrukcija su visais pasluoksniais iki g/b perdangos. 
2 ir 3 aukšto perdangoje nurodytoje vietoje pilnai demontuojamos kiaurymėtos plokštes. Ant 

esamų gelžbetonio sijų lygiagrečiai kiaurymėtoms plokštiems įrengdamos dvi dvitėjo profilio IPN 
220 sijos. Tarp metalinių sijų įrengiama monolitinių grindų konstrukcija.  

Šachtą mūryti iš silikatinių pilnavidurių plytų, kurių gniuždomasis stipris ne mažesnis nei 15 
MPa ir skiedinio ne žemesnės nei S5 kl. Ties kiekvieno aukšto perdangos įrengiamas monolitinis 
intarpas, kuris priinkaruojamas prie esamos gelžbetonines sijos inkariniais strypais.  

Šachtos vidinių matmenų paklaida neturi viršyti + 20 mm visu jos aukščiu. 
Lifto šachtoje angos durims formuojamos įrengiant virš jų surenkamo gelžbetonio sąramos. 
Denginyje numatyta įrengti vamzdį D110 ventiliacijai ir išvesti jį per stogą. 
Ties denginiu įrengiamos kilpos. Kilpos skirtos tik kėlimo darbams lifto montavimo ir 

aptarnavimo metu. Įrengtos kilpos KL-1 turi būti išbandytos. Mažiausia kilpos leistina apkrova - 10 
kN. 

Lifto šachtos vidų numatyta nugruntuoti giluminiu gruntu 2 kartus. Išorė tinkuojama glaistoma 
ir dažoma 2 kartus. 

Atstatoma išardytų grindų konstrukcija. Naujų grindų alt. turi sutapti su esamų grindų alt. 
(grindų storius tikslinti darbų metu). 

 
Informaciniai ženklai. 
Projekte numatyta įrengti informacinius ženklus žyminčius kabineto Nr., patalpos 

pavadinimą, aukšto numerį, evakuacijos kryptį.  
Informaciniai ženklai projektuojami iškilūs, tekstinė infomacija papildyta grafiniais simbiliais, 

kad būtų suprantama kiekvienam. Ženkali taip pat pateikiami Brailio raštu. 
 Projektuojami ženklai aiškūs ir įskaitomi asmenims, turintiems regos arba protinių sutrikimų.  
Ženklai pagaminti iš patvarių medžiagų, lengvai keičiami, valomi ir remontuojami. 
Ženklų vieta, grafika, dizainas detalizuojami darbo projekte. 
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Kiti darbai. 
Pirmo aukšto pagrindiniame hole įrengiama budėtojo kabina. Patalpa formuoja įstiklintomis 

PVC pertvaromis. Stiklines pertvaras pažymėti 75 mm pločio vaizdiniais indikatoriais. Informacinio 
langelio rėmą išskirti geltona spalva. 

Įrengiama visos dienos mokyklos patalpa (1-42). Atliekamas patalpos remontas: sienos 
šveičiamos, gruntuojamos, dažomos. Dalis sienų dažomos dažais, leidžiančiais piešti ir rašyti 
kreida. Perdažomos palangės. Įrengiama PVC grindų danga, segmantinės pakabinamos lubos. 
Atnaujinamas apšvietimas (žiūrėti E dalyje).  

13. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ 
NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 

Patalpose numatomas šoninis natūralus apšvietimas per langus. Projektuojamose 
patalpose suprojektuotas  dirbtinis  apšvietimas.  Patalpų natūralus  bei  dirbtinis  apšvietimas  
atitika  HN  98:2000  „Natūralus  ir dirbtinis darbo  vietų apšvietimas. Apšvietos  ribinės  vertės  ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“; ISO21542:2011 p.33 reikalavimų 

Apšvietimas turi sudaryti vizualines sąlygas, atitinkančias vizualinę užduotį, orientavimąsi ir 
saugą. 

Dirbtinis apšvietimas turėtų užtikrinti gerą spalvų atkūrimą. Rekomenduojami Ra spalvų 
atkūrimo indekso šviesos šaltiniai. 

Apšvietimas neturi akinti arba būti pernelyg kontrastingas. 
Mažiausiasis šviesos lygis turėtų atitikti vizualinę užduotį, kaip nurodyta 3 lentelėje. 

Lentelė 3. Mažiausieji šviesos lygiai įvairiose zonose 

 Įvairios zonos 
Emin 
[liuksai] 

Horizontalūs paviršiai patalpose 100 

Laiptai, rampos, eskalatoriai, judantys takai 150-200 

Gyvenamosios erdvės 300-500 

Vizuali užduotis su smulkiomis detalėmis arba 
esant mažam kontrastui 

1 000 

Dirbtinio apšvietimo sprendiniai pateikiami projekto elektrotechnikos dalyje (E). 

14. NUMATOMA PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ 

Kapitališkai remontuojant pastatą, kai atliekami statybos darbai, susiję su atitvarų 
konstrukciniais pakeitimais, pastatų (patalpų) bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos 
apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių vertes, 
taikomas E garso klasei. 

15. APKROVOS LAIKANČIOMS KONSTRUKCIJOMS 

Apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Nuolatinės apkrovos 
Laikančiųjų konstrukcijų savasis svoris 
Skaičiuojamas automatiškai programiniu paketu. Užduotos tūrinio svorio charakteristinės 

reikšmės: 
gelžbetoniui – 25 kN/m3; 
silikatinių plytų mūras - 19 kN/m3 
Naudojimo apkrovos 
Naudojimo apkrovos pateiktos lifto gamintojo projektavimo užduotyje 

 

Grindų detalė GR-1 

Nr. Apkrovos faktorius 
Tankis 
[kg/m3] 

Storis 
[mm] 

Charakteristinė 
apkrovos 
reikšmė 
[kN/m2] 

Apkrovos 
patikimumo 
koeficientas 

γq 

Skaičiuotinė 
apkrovos 
reikšmė 
[kN/m2] 

1 Klijai ir keramines plytelės 2100,0 15,0 0,309 1,35 0,417 
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2 Išlyginamasis betono sluoksnis 2400,0 50,0 1,177 1,35 1,589 

3 Garo izoliacija 640,0 0,2 0,001 1,35 0,002 

4 Pagrindo plokštės EPS T 105,0 20,0 0,031 1,35 0,042 

5 Poliestireninis putplastis EPS 100 20,0 50,0 0,010 1,35 0,013 

6 
Nuolydį formuojantis keramzito 
sluoksnis 400 400,0 20,0 

0,078 1,35 0,106 

7 Monolitinė plokštė 2500,0 220,0 5,396 1,35 7,284 

        7,0   9,45 

Apkrovų deriniai 
Statinius veikiančių poveikių derinių sudarymo tvarka: 

- Tikrinant pagal saugos ribinius būvius nuo nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinų situacijų 

poveikių reikšmės priimamos pagal pagal STR 2.05.04:2003 10 priedo nurodymus 3 ir 4 lentelėse. 

- Tikrinant pagal tinkamumo ribinius būvius, poveikių derinių koeficientų  reikšmės 

parenkamos pagal STR 2.05.04:2003 10 priedo reikalavimus. Ribinių tinkamumo būvių daliniai 

koeficientai priimami lygūs 1,0. 

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų 

sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų leistinų apkrovų. 

16. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

Tamsiu paros metu įėjimai į pastatą apšviesti dirbtiniu šviesos šaltiniu.  Visi sklype ir pastate 
esantys įrenginiai suprojektuoti saugūs, patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu atstumu, atitinkantys 
paskirtį. Durų įstiklinimui ir langams kurių stiklo apačia yra žemiau kaip 900 mm nuo grindų 
paviršiaus, naudojamas saugaus stiklo paketas.  

Įėjimai į pastatą rakinami. Įrengiamos elektromagnetinės spynos.  

17. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO 
DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS 
STATINIŲ IR STATINIO ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, 
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ 
ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS 

Projektas atitinka normatyvinius dokumentus, techninę projektavimo užduotį ir trečiųjų 
asmenų apsaugos reikalavimus. 

18. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Lentelė 4. Statinio rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 20000  

II. PASTATAI    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 

lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

 Mokslo paskirties pastatai (7.11.) – 
skirti švietimo ir mokslo reikmėms: 
institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, 
observatorijos, meteorologijos stotys, 
laboratorijos (išskyrus gamybines 
laboratorijas), bendrojo lavinimo, 
profesinės ir aukštosios mokyklos, 
vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai. 
Mokosi 692 mokiniai; dirba 100 
personalo.  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2. Pastato bendrasis plotas m² 6573,17  

3. Pastato pagrindinis plotas m² 5809,09  

4. Pastato tūris m3 29862  

5. Aukštų skaičius vnt. 3  

6. Pastato aukštis m 11  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  E  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  

11. Pastato energinio naudingumo klasė  C  

   

19. GAISRINĖ SAUGA 

19.1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I.  
Statinių grupė - P.2.11 Mokslo pastatai  
Mokslo paskirties pastati pagal sprogimo ir gaisro pavojų neskirstomi. 
Lentelė 5. Bendrieji mokslo paskirties pastato rodikliai 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

Aukštų skaičius   vnt. 3 

I aukšto plotas m2 2710,87 

II aukšto plotas m2 2071,79 

III aukšto plotas m2 1613,57 

Tūris m3 29862 

Pastato aukštis nuo 
gaisrinių mašinų 
privažiavimo paviršiaus, 
H 

m 6,90 

Didžiausias galimas 
žmonių skaičius pastate  
vnt. 

vnt. 792 

19.2. STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI REIKALAVIMAI 

Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijų 
gaisrinio pavojingumo klasėms, priklausomai nuo statybos produktų degumo klasių, iš kurių tos 
konstrukcijos pagamintos, pateikiami 6 lentelėje. 
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Lentelė 6. Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
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I 1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
(3) Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 6 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos 

pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimų p. 61 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko 

sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos 

standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie 

aukštesnio aukšto lango). Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 

automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir 

gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių 

pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m; 

b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 
konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 
degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų 
pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų 
užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal 7 lentelę, atsižvelgiant į priešgaisrinės 
užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus. 

Lentelė 7.  Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai, langai 
ir stoglangiai, 
užsklandos 

(2–7 
pastabos) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų, 

šachtų ir 
priešgaisrinių 

sklendžių 
atsparumas 

ugniai 
(8 pastaba) 

Konvejerio 
sistemų 

sąrankos 

Nevarstomi 
langai ir 

stoglangiai, 
vitrinų, 
skaidrių 

pertvarų ir 
skaidrių 
atitvarų 

komplektai  
(7 pastaba) 

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 
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60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30 

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60 

240 EI2 90–C3 EI 240 EI 240 EI2 90 EI2 90 

 
Pastabos: 
1. Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose 

vidinėse sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 
2. Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. 
3. Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
4. Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų 

atsparumui ugniai gali būti taikoma tik E klasė. 
5. Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę 

veda per koridorius ar holus, kurie nuo besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 
atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo atveju laiptinės 
durys turi būti ne žemesnės kaip C3 S200 klasės. 

6. Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams ir liftų durims savaiminio užsidarymo 
(C klasės) reikalavimai netaikomi. Langams, stoglangiams gali būti taikoma C0 klasė. 

7. Vietoj EW klasės gali būti taikoma EI2 klasė.  
8. Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių 

atsparumas ugniai parenkamas pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles. 
Jei diegiamos konstrukcinės statinio sistemos, kurių atsparumas ugniai ir (arba) konstrukcijų 

degumo klasė yra nežinomi, šias charakteristikas būtina nustatyti statinio (pastato) fragmentų 
gaisriniais bandymais arba skaičiavimais, atliekamais vadovaujantis LST EN 1991-1-2 serijos 
standartais. 

19.3. GAISRO PLITIMO GAISRINIAME SKYRIUJE RIBOJIMAS 

Siekiant apriboti gaisro plitimą ir pavojingus gaisro veiksnius, užtikrinti saugų žmonių išėjimą 
iš gaisro apimto pastato, palengvinti ugniagesių atliekamus gelbėjimo ir gesinimo veiksmus ir 
sumažinti gaisro žalą, pastatai skirstomi į gaisrinius skyrius. 

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę: 
Fg = Fs·G·cos(90KH) 

 
kur 
Fs - sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas 6000 m2, priklausantis nuo statinio paskirties; 
KH - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H - aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto 

grindų altitudės – 6,9 m; 
Habs - absoliutus pastato aukštis 40 m, priklausantis nuo statinio paskirties; 
 
Lentelė 8.  Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės  

Statinio 
grupė 

Naudojimo paskirtis 
[10.5] 

Statinio atsparumas ugniai 

I I 

sąlyginis gaisrinio 
skyriaus plotas FS  

(kv. m) 

skaičiuojamoji altitudė Habs 
(m) 

P.2 grupė 

P.2.11 Mokslo pastatai švietimo 
ir mokslo tikslams 

6000 40 

 
G - pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas priimamas lygus -1. 
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Remontuojamo pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas: 
Fg = 6000·1·cos (90· 6,9/40)= 5781,08 m2 

19.4. GAISRO PLITIMO RIBOJIMAS PASTATO KONSTRUKCIJŲ ELEMENTAIS 

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie 
nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. 

Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi atitikti 
reikalavimus, pateiktus 9 lentelėje. 

Lentelė 9.  Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, 

degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio 
gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai 

laipsnis (4 pastaba) 

I 

statybos produktų degumo 
klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), 
kai jais evakuojama ar 
evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), 
kai jais evakuojama ar 
evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos 
B-s1, d0  

(2 pastaba) 

grindys CFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), 
kai jais evakuojama ar 
evakuojasi 50 ir daugiau žmonių 

sienos ir lubos 
A2–s1, d0 

(3 pastaba) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 
žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 
15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos 
B–s1, d0 

(2 pastaba) 

grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 
50 iki 600 žmonių 

sienos ir lubos 
A2–s1, d0 

(3 pastaba) 

grindys CFL-s1 

Patalpos, kuriose gali būti 
daugiau kaip 600 žmonių 

sienos ir lubos A2–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Vaikų darželiai, lopšeliai, 
ligoninės, klinikos, poliklinikos, 
sanatorijos, reabilitacijos 
centrai, specialiųjų įstaigų 
sveikatos apsaugos pastatai, 
gydyklų pastatai, medicininės 
priežiūros įstaigų slaugos namai 
(išskyrus evakavimo(si) kelius) 

sienos ir lubos 
A2–s1, d0 

(3 pastaba) 

grindys CFL–s1  

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip sienos ir lubos B–s1, d0 
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pat erdvės virš kabamųjų lubų 
ar po dvigubomis grindimis ir 
pan. 

grindys 
BFL–s1 

Asg, Bsg kategorijų gamybos ir 
sandėliavimo patalpos 

sienos ir lubos A2–s1, d0 

grindys A2FL–s1 

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos ir 
sandėliavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Rūsiai, patalpos paslaugoms 
teikti ir buitinėms reikmėms 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo 
įrenginių, 
įrengiamų 
katilinėse, 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

Pirtys (saunos) sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys RN 

Pastabos: 
1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti 

dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi. 
2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti 

dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 
3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti 

dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 
4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai 
patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema [10.4]. 

Vartojama santrumpa. RN – reikalavimai netaikomi. 
Pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 

degumo klasės statybos produktai. 

Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų 

viduje. 

19.5. GAISRO PLITIMO Į GRETIMUS PASTATUS RIBOJIMAS 

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų 

lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas), nustatomus pagal 4 lentelę. 

Lentelė 10.  Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 

Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai 
laipsnis 

I II III 

I 6 8 10 

 
Nuo projektuojamo pastato iki kitų pastatų išlaikomas didesnis nei 10 m priešgaisrinis 

atstumas. 

19.6. ŽMONIŲ EVAKUACIJA 

Visos pastato ypatybės turėtų prisidėti prie sėkmingos evakuacijos ir kiekvienas pastate 
esantis asmuo, nepriklausomai nuo jo gebėjimų, turėtų sugebėti kuo savarankiškiau evakuotis. 
Žmonių saugumas judant keliu iki evakuacinių išėjimų ir tarp jų, užtikrinamas planinėmis, 
ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.  

Remontuojamame pastate, vadovaujantis technine užduotimi ir projekto apimti nėra 
galimybės keisti/rekonstruoti esamų pastato konstrukcijų. Evakuacijos keliai lieka esami. 
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Remontuojamame pastate, esamiems asmenims, bus užtikrinta evakuacijai reikalinga 
pagalba -  pavojaus atveju skirtasis asmuo arba asmenys padės kitam asmeniui išeiti iš pastato 
arba tam tikros užstatytos aplinkos dalies ir pasiekti galutinę saugią vietą (mokyklos sukurta 
pagalbos evakuajant strategija). Evakuacija iš pastato bus vykdoma esamais koridoriais, 
esamomis (3 vnt.) evakuacinėmis laiptinėmis;  ŽN evakuoti bus naudojamos evakuacines kėdes. 

Evakucinės kėdės turėtų atitikti šiuos reikalavimus: būti saugiai ir paprastai naudojamos; 
atlaikyti didelio kūno svorio (iki 150 kg) asmenis; kilti ir leistis laiptinėmis; judėti ilgus atstumus 
horizontalia kryptimi ir išorėje; kompensuoti bet kurias tam tikros aplinkos sudėtingas ypatybes, 
pavyzdžiui, siauras arba neįprastos formos laiptines arba evakuacijos kelius nelygiu reljefu. 

Remontuojamas pastatas yra trijų aukštų. Evakavimo(si) keliai iš patalpų - esami: 

 pirmame aukšte – koridoriais tiesiai į lauką (du evakuaciniai išėjimai). 

 Antrame, trečiame aukštuose koridoriais, 3 evakuacinėmis laiptinėmis tiesiai į 
lauką pro evakuacinius išėjimus. 

Evakuacinių išėjimų iš pastato plotis (žmonių srauto pralaidumas) - ne mažesnis už 
evakavimo(si) kelių iš bet kurio aukšto. 

Keičiamos evakuacinių laiptinių durys. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir 
daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto 
reikalavimus. Evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba 
uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o 
rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 

Vienverių evakuacinių durų pagrindinės varčios laisvasis plotis turi būti ne mažesnis kaip 
900 mm. 

Visų evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. 
Evakuacinių išėjimų durų varčių laisvasis praeigos aukštis ne mažesnis nei 2000 mm. 
Evakavimo(si) kelių plotis esamas ir ne mažesnis kaip 1 m. 
Vadovaujantis projektavimo užduotimi šiuo projektu gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sprendiniai nesprendžiami. 

19.7. GAISRO GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 

Kelias privažiuoti prie pastato – eamas.  

 
15 pav. „Privažiavimai prie pastato.“ 

Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos. Tam užtikrinti 
statomi specialūs ženklai ar aptvarai (iki 20 cm aukščio), naudojamas specialus žymėjimas. Gaisrų 
gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo kelių plotis yra ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – 
ne mažesnis kaip 4,5 m. Važiavimo kelyje įrengiami vartai ar užkardai, privalo atsidaryti ranka. 
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Lentelė 11.  Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant projektuojamą pastatą  

Statinių paskirtis  

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant 
gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus (l/s), 

kai pastatų tūris V (tūkst. kub. m) 

V < 1 
1 ≤ V < 

5 
5 ≤ V< 

25 
25 ≤ V 
< 50 

50 ≤ V 
< 150 

V ≥ 150 

Visuomeniniai 
pastatai, kai pastato 
aukštis F (m): 

            

6 ≤ F < 18 10 15 20 25 30 35 

Pastato gaisrui gesinti iš išorės numatytas natūrlus vandens telkinys – Elektrėnų marios.  

19.8. DŪMŲ IR ŠILUMOS ŠALINIMO SISTEMOS 

Dūmų ir šilumos šalinimo sistemos pastate neprojektuojamos. Esant poreikiui dūmus ir 
šilumą galima pašalinti pro varstomus langus.   

19.9. STACIONARI GAISRO GESINIMO SISTEMA 

Vadovaujantis  „Stacionariųjų  gaisrų  gesinimo  sistemų  projektavimo  ir  įrengimo  
taisyklėmis“,  patvirtintomis Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo departamento prie  Vidaus 
reikalų ministerijos  direktoriaus  2007 m.  vasario  22  d. įsakymu Nr. 1-66 (Žin., 2007, Nr. 25-953 
su vėlesniais pakeitimais) pastato patalpose stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama. 

19.10. EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI 

Projekte yra nurodomos esminės gaisrinės saugos priemonės, kurios būtinos siekiant saugiai 
eksploatuoti pastatą. Eksploatacijos reikalavimai bus įgyvendinti rengiant priešgaisrinės saugos 
instrukcijas. 

19.11. PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 

Gaisrų  ir  avarijų  likvidavimui  numatomos  pirminės  gaisro  gesinimo  priemonės.  
Patalpose  gesintuvai  turi  būti išdėstyti  tolygiai.  Gesintuvų  tipas  ir  skaičius  nustatomas  
atsižvelgiant  į  galimo  gaisro  klasę,  gesinimo  priemonių tinkamumą  gaisrui  gesinti,  efektyvumą 
pagal LST  EN  3  standartų  serijos  arba  lygiaverčio  Europos  standarto  ar  kito Europos  
Sąjungos  valstybių narių nacionalinių  standartizacijos  institucijų  patvirtinto  normatyvinio  
dokumento reikalavimus, reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose 
naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu 
kategoriją, jose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes. 

Kilus  gaisrui, kurį galima  priskirti  įvairioms  klasėms, pirmenybė turi būti  teikiama  
universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas.  

19.12. KITI REIKALAVIMAI 

Žaibo ėmikliai turi būti įrengiami ne arčiau nei 0,1 m nuo stogo dangos. Žaibo įžemikliai turi 
būti įrengiami ne arčiau nei 0,1 m nuo pastato konstrukcijų. 

Gaisrinės  saugos  inžinerinių  sistemų  (gaisro  aptikimo  ir  signalizavimo  sistemos,  statinio  
vidaus  gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos), ir kt. kabeliai turi 
būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies 
poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis 
arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą 
ne trumpiau kaip 60 min gaisro metu. 
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TS-01 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

BENDROJI DALIS 

REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

 statybos darbų organizavimas; 

 statybos paruošiamieji ar ardymo darbai; 

 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai 
(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

 pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir 
įvertinimas); 

 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat 
izoliacijos medžiagų bandymas. 

Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių 
statybinių konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 

STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su 
statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. 2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija)  

2. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

 

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklės  

Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių 
specifikacijų tekstuose. 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

bandymai (pvz. betono, skiedinių). 
Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 

specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 

KITI REIKALAVIMAI 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 
techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 
instrukcijos. 

REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 
iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie 
visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
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STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 
organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbo projektą 
bei darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 
užtikrinti: 

 greta esančių statinių stabilumą; 

 darbų saugą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi 

būti suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

BENDRI REIKALAVIMAI 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 spalvos nuoroda; 

 pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 
būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 
uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 

PRISTATYMO PATIKRINIMAS 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos 
turi būti pateikiamos prekių Tiekėjui. 

SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

ATSAKOMYBĖ 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 



 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS 
G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo paslaugų prieinamumo 
didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje) 

CON-23003-TP-SA.TS 

Lapas 4  Lapų 42  Laida 0 

 

STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 
saugos reikalavimus. 

MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 
Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 
tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 
stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų 
susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

DARBŲ KOORDINAVIMAS 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais Subrangovais. 
Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto 
sumanymą. 

Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba 
mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos 
padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 
taikant tinkamus darbo metodus. 

BANDYMAI 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą 
darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir 
organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis 
saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui 
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

PASLĖPTI DARBAI 

Rangovas privalo informuoti Projektuotojo, Užsakovo atstovus bei techninės priežiūros 
inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias 
konstrukcijas ar darbus. 

 
PASLĖPTI KONSTRUKCINĖS DALIES DARBAI, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI 
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI, SĄRAŠAS 

Atsižvelgiant į projekte numatomus darbus, bei darbų specifiką, konstrukcinės dalies 
paslėptų darbų priėmimui  pakanka techninio prižiūrėtojo kontrolės. 

Paslėptų darbų patikrinimą, perdavimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų 
vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. 

Atliekamas paslėptų darbų patikrinimas, išbandymas. Užpildomos statybos darbų žurnale 
esančios atitinkamos aktų formos (paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai). Paslėptų darbų 
patikrinimo bandymo aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti 
toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. 
Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 
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Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami 
visame objekte. 

Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto 
vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų 
darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus 
šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant 
paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų 
(įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markės, klasės, 
dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės 
savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. 
Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai 
registruojami formoje F- 17. 

APSAUGA 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 
metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, 
ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

BENDROS SĄLYGOS 

ANGOS IR NIŠOS 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas 
be Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti 
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti 
sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti 
taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose 
panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonui turi būti ne 
mažiau kaip 20 mm. 

DEFEKTŲ TAISYMAS 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir 
apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi 
dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar 
nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis 
turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa 
supanti aplinka. 

ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 

PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų 
sertifikatai, techniniai pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
atidavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios 
pareikalaus valstybinės institucijos, remiančiosios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais 
aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant 
pastatą naudoti. 
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Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą. 

GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir 

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos 
sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 
naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

 pastato statybos darbai - 5 metai; 

 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbų kokybės. 

TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima šiuos ardymo ir išmontavimo darbus: 

 vidaus durų demontavimas; 

 mūro, betono konstrukcijų ardymas; 

 grindų konstrukcijų ardymas; 

 patalpų apdailos ardymas; 

 statybinio laužo utilizavimas.  

DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 

Techninės priežiūros inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų 

reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje“. 

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse – 
konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama 
tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 
prižiūrimi. 

Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 
apdaila). Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant 
sustabdyti darbus ir informuoti Techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, 
darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninės priežiūros inžinierius 
privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu 
išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus 
(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti 
naujai apdailai. 

 
TS-03 MŪRO DARBAI 

BENDROJI DALIS 
Ši specifikacija apima nurodymus pertvarų, angų formavimo mūru iš silikatinių, 

keramzitbetonio, autoklavinio akyto betono blokelių, keraminių arba silikatinių pilnavidūrių plytų ir 
cemento-kalkių skiedinio.  

Statybai turi būti naudojami nauji anksčiau nenaudoti blokeliai. Naudojami blokeliai turi būti 
švarūs, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. Blokelių vandens įgeriamumas turi būti ne mažesnis 
kaip 6 %. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai 
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duomenys apie gamintoją ir gaminį. 
NUORODOS:  
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“  
MEDŽIAGOS 
PLYTOS IR BLOKELIAI 
Plytų ir blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, technniai 

reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti standartų 
reikalavimus. 

1. Silikatiniai blokeliai turi atitikti standarto LST EN 771-2:2011 reikalavimus. 
2. Silikatinės pilnavidūrės plytos turi atitikti standarto LST EN 771-2:2003 reikalavimus. 

Plytos matmenys 250x120x88 mm. 
3. Paprastos pilnavidūrės plytos turi atitikti standarto LST EN 771-1:2003 reikalavimus. 

Plytos matmenys 250x120x88 mm. Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, 
techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 
EN 771-1:2003 reikalavimus. 

4. Keramzitbetonio blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003 reikalavimus. 
5. Autoklavinio akyto betono blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003 

reikalavimus. 
6. Betono blokeliai turi atititikti standarto LST 1196:1997 reikalavimus. 
Statybose turi būti naudojamos ankščiau nenaudotos plytos ar blokeliai. Plytos ar blokeliai 

turi būti švarūs, neįmirkę be prišalusio ledo ar sniego. Į statybos aikštelę plytos ar blokeliai turi būti 
atvežami su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoja ir gaminį.  

Rangovas prieš pradėdamas darbus turi gauti plytų ir blokelių technines charakteristikas, 
kurias garantuoja jų gamintojas. Medžiagos, kurios neatitinka šių techninių charakteristikų, turi būti 
nedelsiant išgabentos iš statybos aikštelės. Plytos ir blokeliai, laikomi lauko sąlygomis, turi būti 
sudėti taisyklingais paketais ir turi būti apsaugoti nuo drėgmės bei kito neigiamo poveikio. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su kokybės dokumentais, kuriuose 
nurodomi pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį:  

 plytoms / blokeliams: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas; 

 dokumento numeris ir išdavimo data; 

 sutartinis produkcijos žymėjimas; 

 partijos numeris ir plytų/blokelių kiekis, pagaminimo data; 

 techninės kontrolės skyriaus žyma. 
 skiedinio mišiniui: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas, 

 tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu), 

 skiedinio markė, 

 rišamosios medžiagos pavadinimas, 

 konsistencija (nurodant bandymo metodą), 

 mišinio kiekis, 

 priedų pavadinimas ir kiekis, 

 LST 1346:1997 standarto žymuo. 
STATYBINIAI SKIEDINIAI 
Bendroji dalis 
Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:2005 reikalavimus. Turi būti naudojami cemento ir 

cemento-kalkių skiediniai. 
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam 

sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) užpylimui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų, ir izoliacinių 
sluoksnių įrengimui. 

Cemento-kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas CEM I 42,5 R markės. 
Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriems skiediniams 

gaminti, reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti inžinieriaus. 

http://www.statybostaisykles.lt/node/2007%23_II_SKYRIUS._NUORODOS
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Smėlis turi atitikti LST EN 13139:2003 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos 
smėlis, kurio stambiausios detalės neturi viršyti 2,0mm. 

Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, 
atsparumą šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti inžinieriaus ir neturi prastinti skiedinio kokybės. 

Konsistencija 
Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu. 
Tam tikrų konsistencijų skiedinių panaudojimas: 

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo 
gylis, cm 

Surenkamoms stambioms konstrukcijoms (pamatų/rūsio  blokams, 
perdangų plokštėms ir t.t.) montuoti, siūlėms užtaisyti 

5-7 

Skiediniai naudojami mūro darbams: 

- mūrui iš pilnavidurių plytų ir betoninių blokelių 

- mūrui iš skylėtų plytų 

 

9-13 

7-8 

Skiedinio siurbliais paduodami skiediniai 14 

Didesnis konuso įsmigimo gylis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms ir mūro 
medžiagoms, vykdant darbus karštu oru, mažesnis - tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant 
drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos metu. 

Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Inžinieriaus, 
sumažinantys vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. 

Vandens laikomumas 
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys 

gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90% - jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas 

rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
 
Mūrijimo skiedinių markės ir gniuždomojo stiprio reikšmės: 

Markė S0,4 S1 S2,5 S5 S7,5 S10 S15 S20 

Gniuždomasis stipris, 
Mpa (N/mm2) 

0,4 1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 

Žemiausia skiedinio markė gali būti: nearmuoto mūro – S1, armuoto – S5. Cemento pastų 
markė turi būti ne mažesnė kaip S5. 

 
Cemento skiedinių sudėtis: 

Skiedinio 
stiprio markė 
pagal LST 
1346:2005 

Sudėtis tūrio 
dalimis 
(cementas: 
smėlis) 

Portlandcementas CEM I 42,5 Smėlis 0/2 frakcijos 

kg 1 kg 1 

S5 1:6,7 180 164 1600 1090 

S10 1:4,2 270 246 1510 1035 

S15 1:3,0 360 328 1450 993 

S20 1:2,5 440 400 1420 973 

S30 1:2,0 520 472 1390 952 
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Cemento-kalkių skiedinių sudėtis: 

Skiedinio 
stiprio 
markė 
pagal LST 
1346:2005 

Sudėtis 
tūrio dalimis 
(cementas: 
kalkių tešla: 
smėlis) 

Portlandcementas 
CEM I 42,5 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos 

kg 1 kg 1 kg 1 

S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 

S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

Skiedinių stiprumas nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 kūbus po 28 dienų kietėjimo LST 
1346:2005 nurodytomis sąlygomis. Mūryjant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būri S10 
markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis 
aukštesnis negu mūryjant normaliomis sąlygomis. 

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose 
temperatūrose. Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento – kalkių skiedinys neturi būti naudojamas ar 
vėl atnaujimamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. Skiedinys turi 
būti ruošiamas procijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

Atsparumas šalčiui 
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas 

atsparumui šalčiui: 
 

Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams: 

 nešildomų patalpų vidaus mūrui F 35 

 šildomų patalpų vidaus mūrui F 10 

Cementinio skiedinio: 

 perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui F 50 

 vidaus darbams šildomose patalpose   F 10 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 1346:1995 nurodytu metodu. 
MŪRINIŲ ARMAVIMAS 
Sujungiant lygius (neprofiliuotus) strypus be suvirinimo jie turi būti užlenkti galuose kilpomis, 

persidengiančiomis 20 diametrų ilgiu. 
Esant priverstinėms mūro darbų technologinėms pertraukoms, vertikalioje mūrinio sandūroje 

tūri kas 1,5m pagal aukštį įmūryti armatūros tinkleliai, kurių išilginių strypų skaičius turi būti po 
vieną kiekvieniems 12cm sienos storio, bet ne mažiau dviejų 12cm storio pertvaroms. 

Armatūros tinklus reikia dėti ne rečiau kaip kas penkias paprastų plytų mūro eiles, kas 
keturias modulinių plytų ir kas tris keraminių blokelių mūro eiles. 

Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Armatūros skersmuo 
horizontaliose mūro siūlėse neturi viršyti: 

a) susikertant armatūros strypams – 6 mm; 
b) armatūrai nesusikertant siūlėse – 8 mm; 
c) atstumas tarp tinklo strypų turi būti ne didesnis kaip 120 mm ir  ne mažesnis kaip 30 

mm.  
Siūlės storis turi viršyti armatūros skersmenį ne mažiau kaip 4mm. 
Mūrinėse sienose ties kampais ar angomis, jei projekte nenurodyta kitaip, armuojama kas 

ketvirta plytų eilė vienu tinklu Ø3 S500/Ø3 S500/50/50. Armavimo ilgis nuo sankirtos ašies ar 
angos krašto – 1200mm. 

Tarpuangiai, kurių ilgis mažesnis nei 1500 mm, armuojami kas antra plytų eilė vieliniu tinklu 
Ø3 S500/Ø3 S500/50/50, jei kitaip nenurodyta brėžinyje. 

MŪRO DARBŲ VYKDYMAS 
Ištisinės sienos turi būti mūryjamos iš sveikų plytų/blokelių, pačiau pusplyšiai gali būti 

naudojami perrišimui. Sienos ir pertvaros turi būti griežtai vertikalios ir griežtai horizontalios. Visi 
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sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti 
griežtai lygiagrečios. Visos plytos/blokeliai tiek ištisinėse sienos, tiek kampuose turi gerai priglusti 
vieni prie kitų, užpildant siūles skiediniu, tiek per ilgį, tiek per plotį. Jei sienos mūrą kerta vertikali 
vaga, į vagos mūro siūles reikia įdėti tinklelius, kurių išilginė armatūra ne didesnė kaip Ø6 mm, o 
skersinė – Ø3 mm. 

Mūro darbų kokybė turi būti tikrinama viso statybos proceso metu. Šonų ir kampų 
vertikalumas, eilių horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant pastebėtus trūkumus. 
Pamūryjus sieną aukšto ribose, eilių horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant 
pastebėtus trūkumus. Pamūryjus sieną aukšto ribose, eilių horizontalumas ir sienos viršaus altitudė 
tikrinama prietaiso pagalba. Užbaigtų mūro konstrukcijų kokybę būtina įvertinti prieš jų paviršiaus 
šiltinimo ir apdailos darbus. 

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti:  

 horizontalių - 12 mm; 

  vertikalių - 10 mm. 
Nutrauktą mūrą galima prijungti vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei mūrinys 

nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai į jo siūles kas 20 cm pagal aukštį turi būti ėdėta po du Ø6 
S240 armatūros strypus, kurių ilgis 50 cm. 

Mūrinio aukščių skirtumas atskiruose darbų baruose bei išorinių ir vidinių sienų 
susikirtimuose neturi viršyti vieno aukšto aukščio.  

Sienų kampai turi būti armuojami papildomais armatūros strypais, o 1-o tipo siena – ir 
tinkleliais bei sujungiama lanksčiais inkarais su metaliniais rėmais. 

Nelestini mūro darbų konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis, nenumatytomis 
projekte. Visos siūlės turi būti visiškai užpildytos skiediniu. 

Komunikacijų perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. 
MŪRO SIENŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 

1. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 
 vieno aukšto     - 10 mm; 

viso pastato     - 20 mm. 
2. Leistini angų pločio nuokrypiai - 15 mm. 
3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: 

 tinkuojamo paviršiaus - 10 mm. 
4. Leistini mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože - 15 mm. 
5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm. 
6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai: 

 horizontalių +3 mm;  -2 mm; 
 vertikalių 2 mm. 

7. Tarpuangių pločio nuokrypiai - 15 mm. 
8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm. 
9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio 15 mm. 
10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės - 20 mm. 
11. Ventiliacijos kanalų matmenų nukrypimai 5 mm. 

MŪRO DARBAI ŽIEMĄ 
Mūryjant žiemą, reikia laikytis rėžimo, kuris garantuotų reikiamą skiedinio ir mūro stiprumą. 

Mūryjant žiemą naudoti skiedinius su cheminiais priedais nesukeliančiais armatūros korozijos. 
Skiedinio stiprumas, mūryjant žiemą turi būti viena arba dviem markem aukštesnis negu mūryjant 
normaliomis sąlygomis. 

Skiedinio temperatūra mūryjant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C – ne mažesnė kaip 
5°C. Jeigu vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro 
temperatūra žemesnė kaip -10°C, mūro darbai neturi būti vykdomi. 

Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir 
smėlį. Pašildyto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio - 60°C. 

DARBŲ PRIĖMIMAS 
Mūro darbus turi priimti Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata ar 

kitomis medžiagomis. 
Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. 
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TS-04 GIPSO KARTONO PERTVAROS UŽDENGTI KOMUNIKACIJAS 

Pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai CW75/50/0,6, statomi 
vertikaliai kas 400 mm ir ties horizontaliom siūlėm. Prie grindų ir prie lubų tvirtinami specialūs 
loviniai karkaso profiliai. Profiliai iš vienos pusės aptaisomi dviem sluoksniais gipso kartono, kurio 
lakšto storis iki 13 mm. Vidinis sluoksnis paprastas, o išorinis sluoksnis sustiprintas, atsparus 
drėgmei ar ugniai. Iš drėgnų patalpų pusės gipso kartono lakštai turi būti drėgmei atsparūs. Oro 
tarpas tarp statramsčių užpildomas mineraline vata ISOVER acoustic arba analogas. Pertvarų 
orinio triukšmo izoliavimo lygis turi būti Rw

‘55 dB.  
Pertvaras daryti pagal konkrečios firmos rekomendacijas ir technologiją. Siūloma “KNAUF“ 

sistema arba analogiška, ne blogesnės kokybės. 
Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir 

perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės nuo 
grindų iki perdangos. 

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje 
turi būti įrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas, impregnuota medžio drožlių plokštė ar 
cinkuota plokštelė, vamzdynų laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Durų angoms turi 
būti naudojamos sustiprintos plieninės atramos ir mediniai tašai. Pertvarų ugniaatsparumas turi 
atitikti RSN 133-91 “Priešgaisrinė sauga“ lentelės Nr.1. reikalavimus. 

Triukšmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2001 “Akustinis triukšmas“ 1 lentelės 
reikalavimus. 

Visos pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q30,3 kN/m 2. 
Visi gaminiai turi atitikti LST 1533-1998 ir LST 1441:1996 reikalavimus. 
Pradėjus pertvarų montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas techninės 

priežiūros inžinieriaus patvirtinimui. 
Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės 

patvirtinimo dokumentacija Užsakovui ir Inžinieriui patvirtinti. 
 
Lentele 12 Leistini paklaidų lygiai 

Įlinkiai 
Matavimo atstumas, 
mm Maksimali paklaida, mm 

 200 1 

1000 2 

2000 3 

Vertikali paklaida  5 

Jungties plotis prieš užpildant, galinė 
jungtis 

 
2 

Susitraukimas  1 

TS-05 VIDAUS PATALPŲ TINKAVIMO DARBAI 

Nuorosos 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

Bendroji dalis 
Ši techninė specifikacija naudojama vykdant vidaus angokraščių ir atitvarų tinkavimo 

darbus. 
Paviršių paruošimas 

Nuo paruošto tinkavimui paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų 
ir bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas, nugruntuotas giluminiu gruntu. Išsikišusios 
architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm 
tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip 
šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10 - 15 mm. 

 
 

 

http://www.statybostaisykles.lt/node/2007%23_II_SKYRIUS._NUORODOS
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Medžiagos 
Portlandcementis naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 

keliamus reikalavimus. Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu 
vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti  ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau 
kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 
- grūdelių didumas < 2,0 mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis <  2 %. 

Dengiamajam tinko sluoksniui: 
- grūdelių didumas < 0,5 mm; 
- tirpių sieros junginių kiekis <  2 %. 

Kalkės: 
- turi būti gerai išdegtos - CO2<  6 %; 
- negesių grūdelių kiekis < 11 %; 
- gesinimo laikas 8 - 25 minutės. 

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3. 
Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9 - 1,2 
mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 
 
Tinko skiediniai 

Lentelė 1 Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis (vidiniams paviršiams) Cementas: kalkės: smėlis 

sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas <60 %; 

sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas  >60 %; 

1:4:12 

1:1:6 

Skiedinio paskirtis (išoriniams paviršiams) Cementas: kalkės: smėlis 

mūriniams 

cokoliui, juostoms 

1:0,7:3-5 

1:0,3:5,5 

Lentelė 2 Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis 2 tipo tinkui tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis  Cementas: kalkės: smėlis 

Mūrinės sienoms ir pertvaroms 

Juostoms, luboms 

1:1:2-4  

1:1:2 

Lentelė 3 Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 

Leistinas tinko storis, mm: 

- iki 20 mm; 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba 
vienoje patalpoje mažesniame plote, kur 
matomos nuokrypos 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis 
daugiasluoksniam tinkui, mm: 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, 
cementinio skiedinio išlyginamojo 
sluoksnio; 

 

 

iki 5 mm; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio; iki 7 mm; 

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio; iki 7 mm; 

- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui; 2 mm 
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Stipris gniuždant 

Lentelė 4 Cemento skiedinio sudėtis 

Sąlyginė 
skiedinio 
markė 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal 
LST 1346:1995 

Sudėtis tūrio 
dalimis 

(cementas: 
smėlis) 

Portlandceme
ntas 

M 400 

Smėlis 0/2 
frakcijos 

   Kg 1 kg 1 

M 50 S 5 1:6,7 180 164 1600 1090 
M 100 S 10 1:4,2 270 246 1510 1035 
M 150 S 15 1: 3,0 360 328 1450 993 
M 200 S 20 1:2,5 440 400 1420 973 
M 300 S 30 1: 2,0 520 472 1390 952 

 

Lentelė 5 Cento - kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė 
skiedinio 

markė 

Skiedinio 
stiprio 

gniuždant 
markė 

pagal LST 
1346:1995 

Sudėtis "tūrio 
dalimis 

(cementas: 
smėlis) 

Portlandcement
as 

M 400 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 
frakcijos 

   kg 1 kg 1 kg 1 

M 50 S5 1:1,27:7,2 150 136 230 165 1440 985 
M 75 S 7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 
M 100 S 10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

Lentelė 6 Skeidiniai turi atitikti šiuos reikalavimus 

Techniniai reikalavimai skiediniams 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis 
mm: 

 
Periodinis matavimas 

- skirti gruntui - 2,5 -  

- dengiamajam sluoksniui - 2,0 -  

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys paruošiamajam 
sluoksniui turi būti 9-14cm slankumo; išlyginamajam ir 
dengiamajam 7-8cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12cm ir 7-
8cm 

 Bandant standartiniu 
konusu 

Išsisluoksniavimas < 15%   

Vandens išlaikymas >90%   

Sukibimo stiprumas. MPa:  Laboratorijoje 

- vidaus darbams > 0,1   

- išorės > 0.4   

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: 
 3 matavimai 50-

70m2 
paviršiaus 

- marmuro granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2   

- kvarcinio smėlio - 0,5 10%  

- marmuro miltų - 0,25 10%  

Terazitinių skiedinių užpildo stambumas mm:  Periodinis matavimas 

- smulkaus - 1 + 3mm  

- vidutinio - 2 - 2,5 + 1,5mm  

- stambaus - 4 + 0,25mm  

Glaisto sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis matavimas 

po 24 h > 0,1 + 1 mm  
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po 72 h > 0,2 + 1,5 mm  

Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku Paprastą  tinką  sudaro  paruošiamasis  ir  
išlyginamasis  sluoksnis,  kurie  užkrečiami  ant  paviršiaus. 

Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12mm. 
Pagerintą  tinką  sudaro  paruošiamasis,  2  išlyginamieji  ir  dengiamasis  sluoksnis.  Prieš  
užkrečiant paruošiamąjį  sluoksnį  paviršius  sudrėkinamas.  Labai  svarbu,  kad  paruošiamasis  
sluoksnis  stipriai susijungtų  su  paviršiumi. Todėl  reikia  paruošti  tinkamo  konsistencijos  
skiedinį.  Sekantis  tinko sluoksnis dengiamas  tik  sukietėjus  ankstesniajam.  Kiekvieną  tinko  
sluoksnį  išskyrus  paruošiamąjį  reikia  išlyginti. Išlygintas  ir  pakankamai  sukietėjęs  dengiamasis  
sluoksnis  tolygiai  drėkinamas  ir  užtrinamas.  Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20mm. 

Lentelė 7 Leistinis nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

Nukrypimo pavadinimas 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės:  

5 matavimai kontroline 2 -jų 
metrų ilgio matuokle 50-70 m2 

paviršiaus arba mažesniame 
plote, 
kur matomi nukrypimai (ilgio 
elementams -5 matavimai 35 - 
40 
metrų ilgio) 

- 1 -am metrui 1 

- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 5 

Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo 
projektinio 
(tikrinama lekalu), 

5 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų 
nukrypimai 
nuo vertikalės ir horizontalės: 

 

- 1 -am metrui 1 

- vienam elementui 3 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio <2 

Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar 
užkarpų <2 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

<8% 
Matuojama 3 kartus 10 m2 

paviršiaus 

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas:  

- nekeičia spalvos, nebyra, sunkiai užsidega, neskilinėja, gražiai ir patraukliai atrodo;  
- atspari saulės ir atmosferiniams poveikiams;  
- pilnai išdžiuvusią galima plauti vandeniu;  
- išeiga nuo 1,5: 3,5 kg 1m priklausomai nuo frakcijos;  
- seniau dažytus paviršius reikia nugramdyti ir padengti šviesiu gruntu;  
- naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu;  
- tinkas išpilamas į didesnės talpos indą, įpilama švaraus vandens ir išmaišoma iki vientisos 

masės;  
- paruošta masė metaline trintuve užnešama ant tinkuojamo paviršiaus ir išlyginama;  
-  paviršius  pilnai  išlyginamas  po  15  -  30  min.  Lyginama  viena  kryptimi  -  tinkuojamas  

paviršius  turi  būti sausas. 

TS-06 GLAISTYMO DARBAI 

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir 
turi atitikti standarto reikalavimus. Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 

- kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 
- kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2; 
- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų; 
- polivinilo spiritas, turintis ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos; 
- oksolis, turintis ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 

laipsnio laikas neviršija 24h. 
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- popostas, kurio tankis (0,93-0,95) g/m3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas 
neviršija 24 h. 

Pagal vaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. 
Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. Glaistas turi būti 
smulkus. Likutis ant sieto Nr.020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam 
betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 
0,315 - ne daugiau kaip 5 %. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto 
sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie 
gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.Vidinei 
apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti 
prie švitrinio popieriaus.Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje 
slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %. 

Paviršiaus paruošimas: 
Glaistymui ruošiamas paviršius turi netrupėti. Jj būtina gerai nuvalyti, kad liktų sausas, 

nedulkėtas, be riebalinių dėmių ar statybinio skiedinio likučių. Patartina nugruntuoti gruntu. Glaistyti 
galima kai oro temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 °C. Prieš naudojant, glaistą reikia išmaišyti. 
Glaistyti rankiniu būdu arba mechanizuotai. Dar kartą glaistyti galima tik visiškai išdžiūvus pirmam 
sluoksniui. 

TS-07 HIDROIZOLIACIJA 

Panaudojimas 
Drėgnose patalpose (sanitariniuose mazguose, dušuose) pagrindų paviršiams, besiūliam 

pagrindo paviršiui sandarinti prieš klojant keramines plyteles. 
Savybės 

- apsaugo pagrindą nuo drėgmės; 
- nelaidi vandeniui ir elastinga. 

Pagrindo paruošimas 
Paviršius turi būti sausas, tvirtas, lygus be gylių įtrūkių ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, 

kalkių, dažų, riebalų ir kitų teršalų. Leistinars  ribas viršijantys plyšiai ir nelygumai turi būti užpildyti 
ir išlyginti tinko mišiniais. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos hidroizoliacijos 
sluoksnis priimami atskirai.Visas statmenas vidinių ir išorinių kampų briaunas reikia užapvalinti 2-3 
cm spinduliu. 

Anhidritinius pagrindus, kurių drėgnumas ≤0,5 proc. bei OSB plokštes reikia nušlifuoti 
mechaniniu būdu ir nuvalyti dulkes, gipso kartono ir gipsinio pluošto plokštės turi būti sutvirtintos 
pagal plokščių gamintojo instrukcijas, gipso pagrindų ir tinko storis turi būti >10 mm ir drėgnumas 
21 proc. Glotnius tinko ir išlyginamųjų sluoksnių paviršius reikia sušiurkštinti. 

Darbo eiga 
Produktą sumaišyti gręžtuvu su maišykle. Hidroizoliaciją dengti teptuku arba 

voleliu. Pirmiausia sandarinamąja juosta padenkti sienų ir grindų sandūras, kampus, kraštus, 
plėtimosi siūles, vamzdžių pralaidas ir kitas vietas. Sandarinamąją juostą reikia įspausti į pirmą 
neišdžiūvusį sluoksnį ir tada padengti paviršių antru sluoksniu. Kad paviršius būtų atsparus 
vandeniui, jį reikia padengti mažiausiai dviem sluoksniais, kurių storis apie 1,0 mm. Pirmą sluoksnį 
visada reikia tepti teptuku. Antrą sluoksnį galima tepti teptuku arba voleliu. Sluoksniai dengiami 
statmenai vienas kitam. Kitas sluoksnis tepamas išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. 

Praėjus maždaug 4 valandoms po paskutinio sluoksnio padengimo, ant hidroizoliacijos 
galima klijuoti keramines plyteles, naudojant klijuojamuosius mišinius. Įrankius ir šviežiai suteptas 
vietas plauti vandeniu. Sukietėjusį hidroizoliacijos sluoksnį galima pašalinti tik mechaniniu būdu. 

Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo temperatūra yra nuo +5°C 
iki +25°C. Visi duomenys pateikti esant +20°C temperatūrai ir 60% santykiniam oro drėgnumui. 
Esant kitoms sąlygoms, būtina atsižvelgti į atitinkamai ilgesnę arba trumpesnę medžiagos džiūvimo 
trukmę. Būtina pasirūpinti, kad iš pagrindo pusės nesisunktų drėgmė.  

Techniniai duomenys 

Sudėtis: modifikuota sintetinės dervos dispersija 

Spalva: pilka 

Tankis: 1,55 ±10 proc. kg/dm3 
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Konsistencija: pasta 

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C 

Pirmo sluoksnio džiūvimo laikas: 90 min. 

Antro sluoksnio džiūvimo laikas: 2 val. 

Plytelių klojimas: praėjus apie 4 vai. nuo paskutinio sluoksnio 
padengimo 

Dangos lankstumas: Be įtrūkių +5 °C temp. Ant volelio, kurio 
skersmuo 30 mm 

Laidumas vandeniui - permirkimas: Vanduo neprateka, kai vandens čiurkšlė 
apie 1000 mm per 24 h 

Santykinis pailgėjimas esant maksimaliai 
tempimo jėgai: 

≥13 proc 

Maksimali tempimo jėga: ≥5 MPa 

Sukibimas su gruntuotu pagrindu: - betono ≥3 MPa 
- cemento pluošto plokštės ≥5 MPa 
- gipso kartono plokštės arba pagrindo 
nutraukimas ≥5 MPa 
- OSB plokštės arba pagrindo nutraukimas ≥5 
MPa 

Įtrukių dengimo geba: nėra įtrūkių esant iki 0,7 mm 

Lakiųjų organinių junginių (LOJ), nustatytų kaip 
leistinos žalingų veiksnių koncentracijos, 
emisija: 

Nėra leistinos emisijos esant didesnei negu 
leistina koncentracija 

Orientacinis sunaudojimas (dviem sluoksniais): apie 1,1 kg/m 

Emisijos klasifikacijos: EC1 PlusM 1 

TS-08 VIDAUS PATALPŲ DAŽYMO DARBAI 

Bendrieji nurodymai  
Prieš pradėdamas darbus, dažymo darbų Rangovas turi atlikti bandomojo dažymo 

pavyzdžius ir naudotis jais kaip etalonu. Visiems dažymo darbams reikalaujama 5 metų garantija, 
skaičiuojant nuo objekto pridavimo eksploatacijai dienos. Nekokybiškai nudažyti ar pažeisti 
paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant visą dažytą paviršių Rangovo sąskaita. Atliekant darbus turi 
būti atsižvelgta į visus faktorius: oro temperatūrą, drėgnumą, dulkėtumą ir kt.. Baigus darbus, 
Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentaciją, kurioje būtų nurodyti naudotų medžiagų 
pavadinimai, gamybos vieta, spalvų kodai bei galimi garantijos liudijimai. 
Paviršių paruošimas 

Nerekomenduojami dažyti šviežio tinko. Būtina atlikti visus reikalingus paviršiaus paruošimo 
darbus. Visada atsižvelgti į dažų gamintojo rekomendacijas ir laikytis jų nurodymų. Būtina laikytis 
pagrindinių dažų naudojimo taisyklių: nedažyti ant nešvaraus ar neparuošto paviršiaus ir t.t.  

Nuo nedažytų tinkuotų paviršių vieliniu šepečiu reikia nuvalyti teršalus, svetimkūnius, 
druskas, birias medžiagas. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinti nusilupančius dažų sluoksnius. 
Kalkes būtina nuvalyti visiškai. Dažomieji paviršiai nuplaunami vandeniu aukšto slėgio aparatais. 
Nuplautas atitvaros turi išdžiūti. Sienų įtrūkimai ir nelygumai užglaistomi glaistu. 
Dažymo paviršiai 

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Dažomos patalpos temperatūra turi būti 
>80C, santykinis oro drėgnumas <70%. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. 
Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Skirtingų spalvų dažų 
ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti tiesios ir tikslios. Šviesi 
spalva turi būti uždažoma už kampo, o tamsi 10 mm iki kampo, nebent būtų pateikti kitokie 
nurodymai. 

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. Apdaila turi būti 
atlikta taip, kad paviršiuje nebūtų matinių ar blizgių dėmių. 
Darbų vykdymas 

Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink 
ir šalia esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos. Darbo metodai turi būti tinkami toms 
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dažymo medžiagoms. Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose 
nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir vaizdą. 

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo 
kenksmingų medžiagų naudojimą apibrėžiančių galijančių sprendimų ir nuostatų. 

Bet kuris darbas, kuris konkrečiai nenurodytas šiame darbo aprašyme, patalpų aprašyme 
ar brėžiniuose, bet paprastai įeina į pilną darbų atlikimo apimtį, turi būti atliekamas be atskiros 
kompensacijos. 
Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpas vandeniniais dažais. 

Technologinė operacija Dažymo rūšys 

Vandeninis 
Silikatinis 

Pagerintas Aukštos kokybės 

Valymas + + + 

Šlapinimas vandeniu - - - 

Išlyginimas + + + 

Plyšių dėvėjimas + + + 

Pirminis gruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas + + - 

Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 

Pirminis ištisinis glaistymas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas - + - 

Svidinimas - + - 

Antrasis gruntavimas + + - 

Trečiasis gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) 

- + 
- 

Dažymas + + + 

Tapnojimas - + - 

 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją, nurodytą gamintojo 

instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršius, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur 
galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi būti gerai išdžiuvusi, prieš dedant 
kitą. Jei kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.  

Dažymo būdas 
Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku 

dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma 
tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.  
Dažoma pagal užsakovo nurodytą spalvų skalę.  

Medžiagos 
 Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno 

gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos 
užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai; 
- medžiagos pavadinimas ir savybės; 
- pritaikymo sritis arba sritys; 
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui; 
- spalvos numeris ir pagaminimo data. 

Dažymo rūšys 
Patalpos dažomos pusiau matiniais akrilo latekso kompolimero dažais, analogas Sadolin 
Ambiance Pearl. 
 

Paskirtis sausoms patalpoms 

Rišiklis akrilo kopolimero dispersija 

Blizgumas (Gardner, 60°) pusiau matiniai 

Tankis - 1,27 kg/l (baziniai BW) 
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Sausųjų medžiagų dalis -51,2% (baziniai BW) 

Atsparumas drėgnam trynimui 
(ISO 11998/28 d., 200 ciklų) 

1 klasė (< 5 pm) 

RYL 2012 apkrovos klasė RL 03 Didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant darbus 
sausose patalpose 
RL 04 Labai didelės apkrovos ir aukšti reikalavimai atliekant 
darbus sausose patalpose 

Dengiamumas (1 sluoksnis) 
ant anksčiau dažyto paviršiaus 9-11 m2/l; ant įgeriančio  
paviršiaus 7-8 m2/l 

Kontrastas (ISO 6504-1:2006) 2 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 8,4 m2/l 

Džiuvimo laikas (+ 23 °C, 
sant. drėgn. 50 %) 

sausi liečiant po 0,5 vai., kitą sluoksnį galima dažyti po 1-2 val. 

Terminis stabilumas (ISO 
3248:2000) 

trumpalaikis aukštos temperatūros (24 val., +125 °C) poveikis 
išvaizdos pakitimų nesukelia; ilgalaikis aukštos temperatūros 
poveikis gali pakeisti atspalvį ir blizgumą 

Garų laidumas (ISO 
7783:2011) klasė V2 vidutinis (V= 34,2 g/(m2*d)) 

Skiediklis švarus vanduo, iki 10 % tūrio 

Tonavimas 
„Acomix“ tonavimo sistema, baziniai atspalviai BW (baltas) ir BC 
(bespalvis) 

Darbo įrankiai teptukas, volelis, purkštuvas 

Purkštuvas 
antgalis 0,017"- 0,025", slėgis 150-200 bar, purškimo kampas 30-
60° 

Įrankių plovimas vandeniu iš karto po naudojimo 

Lakiųjų organinių junginių 
(LOJ) kiekis 

≤ 1 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis gaminyje (A/a pogr.) - 30 
g/l) 

Laikymas dažų indą laikyti sandariai uždarytą, sausoje vėsioje vietoje 
(+5...30 °C temperatūroje), 
saugoti nuo šalčio 

Laikymo terminas neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus; tinkamumo 
naudoti data nurodyta ant 
pakuotės 

 
Vandeniniai dažai leidžiantys rašyti ir piešti kreida, analogas “Tikkurila Lliitu. 
 

Spalva Tamsiai pilka 

Blizgumas Matinis 

Džiūvimo trukmė 
Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 6 val. Paviršių 
galima naudoti maždaug po 1 sav. 

Tankis (kg/l) Apie 1,2 kg/l priklausomai nuo spalvos. ISO 2811. 

Atsparumas 
drėgnajam šveitimui 

1 klasė (SFS-EN 13300, ISO 11998). 

 
Reikalavimai baigtiniam paviršiui. 

Techniniai reikalavimai 
Leistini nuokrypiai, 

mm 
Kontrolės būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti 
vieno tono, 
be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti 
matomi 

- 
Vizualinė apžiūra 
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Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 
vieno 
tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, 
dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, 
neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus 
tamponą ir juo 
pabraukus ant io neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas 
atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) 
linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas 
(1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

TS-09 SIENŲ IR GRIDŲ DENGIMAS PLYTELĖMIS 

Akmens  masės  plytelės  turi  atitikti  EN 14411.  
Įrengiant  plytelių dangą  pagrindas turi  būti kietas ir įrengta hidroizoliacija. Ypač  kruopščiai  

turi  būti įrengta  hidroizoliacija  inžinerinių tinklų praėjimo vietose (jei reikia, turi būti įrengtas 
papildomas hidroizoliacijos sluoksnis) ir grindų sandūrose su sienomis bei jų kampuose. Pagrindas 
turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas) teigiamos temperatūros. Grindys 
turi būti suskirstytos deformacinėmis siūlėmis pagal konstrukcines nuorodas. Plytelės klojamos ant 
gamykloje paruošto tinkamo mišinio pagal gamintojo rekomendacijas. Siūlės tarp plytelių turi būti 
tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Už slenksčių, grindų ir sienos dandūrose siūlės turi tęstis 
tomis pačiomis linijomis. Siūlės glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. 
Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų 
lygus, neporėtas, neįgertų purvo, lengvai valomas, atsparus trinčiai ir valikliams, nekeistų spalvos. 
Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar 
metaliniais žiedo formos dangteliais. Drėgnose patalpose grindų ir sienų sandūrų siūlės taip pat turi 
būti hermetiškos.  

Naudojamos  šių  dydžių rektifikuotų   akmens  masės  plytelės :   
Grindys: akmens masės plytelės 200x200x9mm, pilka spalva; užpildas tarp plytelių 1,5-2 

mm, pilkos spalvos.  
Plytelių  paviršius  matinis  ir  poliruotas.   
Pytelių  slidumas  R10; ŽN dušo patalpoje plytelių slidumas basomis kojomis - B.  
Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. 

Plytelių vandens įmirkis turi būti ≤0,5%, kietumas (Moso) 7, stipris lenkiant ≥35N/mm2 MPa, 
dilumas PEI3, šiluminio plėtimosi koeficientas ≤ 9MK-1, atsparumas nusidėvėjimui 175 mm3. 
Atsparios cheminėms medžiagoms, bei temperatūrų svyravymams. Spalva neturi kisti.  

  
Pav. 1 Pilkų plytelių pavyzdys. 
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Sienos:  
-keraminės plytelės 200x200x9mm, geltona spalva; užpildas tarp plytelių 1,5-2 mm, geltonos 

spalvos.  
-keraminės plytelės 200x200X9mm, balta spalva; užpildas tarp plytelių 1,5-2 mm, baltos 

spalvos.  

  
Pav. 2 Geltonų plytelių pavyzdys. 
Plytelių  paviršius  matinis  ir  poliruotas.  Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš 

vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Plytelių vandens įmirkis turi būti ≤0,5%, kietumas 
(Moso) 7, stipris lenkiant ≥35N/mm2 MPa, dilumas PEI3, šiluminio plėtimosi koeficientas ≤ 9MK-1, 

atsparumas nusidėvėjimui 175 mm3. Atsparios cheminėms medžiagoms, bei temperatūrų 
svyravymams. Spalva neturi kisti.  

 
Plytelių nuokrypio galimos paklaidos 

Matinės, poliruotos plytelės 

Kraštinių ilgis ±0,5% 

Plytelės storis ±0,5% 

Kraštinių lygumas ±0,2% 

Kraštinių statmenumas ±0,3% 

Paviršiaus lygumas ±0,25% 

Plytelės nuolydžiuose turi būti nuvalytos ir visą likusį darbų laikotarpį uždengtos bent jau 
plastikine plėvele reikia vengti staigaus dangos džiūvimo. Tiek lygios, tiek pašiurkštintos ar plytelės 
su profiliu turi būti lengvai valomos, neįgerti purvo, atsparios valikliams, skalbikliams, riebalams. 
Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Akmens masės plytelių dangos įrengimui 
rekomenduojama naudoti tuos gaminių tipus, kurie jau naudoti pastate ankstesnių patalpų remonto 
darbų metu. Plytelių ir siūlių spalvą derinti su projekto architektūrinės dalies vadovu.  

Prieš dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų klijuojama neužpildant 
siūlių. Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką 
(klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. 

Plytelėmis dengtų plotų išoriniams ir vidiniams kampams bei kraštams įrengti turi būti 
naudojami specialūs profiliai. Glaisto, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė turi būti tokia, kad 
baigtas plytelių siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgeriantis vandens ir purvo, lengvai 
valomas,atsparus valymo priemonių poveikiui, nekeisti spalvos. 

TS-10 LIFTAS 

Liftas turi atitikti standartus: 
Liftas turi atitikti Europos direktyvą 2014/33/EB bei standartams: LST EN 81-20;  LST EN 81-

50; LST EN 81-70:2021+A1; LST EN 81-72; LST EN 81-73; 
 

Darbinė temperatūra +5/+35 

Keliamoji galia 630kg/ 8 žmonės 

Greitis 1 m/s 

Sustojimų/durų 
skaičius 3/3 

Kabinos įėjimai Iš vienos pusės 

Aukštų žymėjimas 1;2;3 
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Kėlimo aukštis 6.57 m 

Variklio galia 4.5 kW 

Mašinų patalpa Nereikalinga 

Pavara Elektrinė lyninė su dažnio keitikliu 

Maitinimas 3x400 50 Hz 

Važiavimų sk./h 180 

Valdymas Mikroprocesorinis/ keleivių surinkimas žemyn 

Šachtos matmenys 1625 x 1725 mm 

Kabinos matmenys 1100 x 1400x2100 mm 

Durų matmenys 900 x 2000 mm 

Šachtos durys Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Kabinos durys Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Durų priešgaisrinė 
kvalifikacija 

E 120 

Durų tipas Šoninio atidarymo, dviejų panelių 

Kabinos sienos Šlifuotas nerūdijantis plienas 

Kabinos apšvietimas Apšvietimas „LED“. Nerūdijančio plieno lubose UP-101 

Kabinos grindys PVC danga pagal gamintojo katalogą - Grey Storm SC04 

Apdaila RS1 

Valdymo panelė Mygtukiniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai, padėties indikacija 

Porankis Ant šoninės sienos HDR11 

Veidrodis Ant galinės sienos (3/4 aukščio, siauras) 

Kita informacija 

Brailio raštas. Perkrovos davikliai. Durų kontrolė - foto užuolaida. 
Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine danga. Kabinos aukšto 
padėties indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame aukšte). Valdymas 
gaisro atveju pagal EN 81-73. Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir 
valdymo spintos. Avarinis apšvietimas. Kabinos atvykimo gongas. 
Balso sintezatorius. Išankstims durų atidarymas. Kuprinės tipo lifto 
pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos sienos) 

TS-11 PVC GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS 

Heterogeninė akustinė grindų danga 

Polivinilchloridinė danga turi būti tinkama naudoti visuomeninės paskirties 
patalpose, turi atitikti ekologinius ir higieninius reikalavimus. Danga rulonine. Dangos sudėtis turi 
būti sekanti: dangos pagrindas turi būti iš PVCh, darbinis sluoksnis iš gryno PVCh, stiklo pluošto 
armatūra ir poliuretano danga. 

Darbinis sluoksnis iš 100% plastifikuoto, stabilizuoto, skaidraus ir dažyto PVCh užtikrinantis 
ilgaamžiškumų, prisotintas PVCh pagrindas - šlifuotas, kas padidina atsparumų spaudimams ir 
sukibimą su klijais, neaustas stiklo pluoštas išlaiko stabilius dangos matmenis ir palengvina 
klojimą, apsauginis poliuretano sluoksnis saugo nuo trinties žymių ir dėmių. 

Pagal Europos standartų sistemą EN 14041 (EN 651, EN 649) danga turi atitikti sekančius 
parametrus: 

 atsparumas nusidėvėjimui - 34 klasė komerciniam naudojimui (ISO10874); 

 bendrasis storis 2,0 mm (ISO24346); 

 dėvimo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,8 mm;  

 liekamasis įspaudas ≤0,03 mm (EN ISO 24343-10); 

 baldų kojelių įspaudas – jokios žalos (EN ISO 26987); 

 kėdės su ratukais testas – nėra žalos (EN ISO 49180); 

 slydimo koeficientas R9; basomis kojomis – B (PATLPOSE 1-22;1-68); 

 reakcija į ugnį Bfl-S1 (EN ISO 13501-1); 

 cheminis atsparumas – nepaveiktas EN ISO 26987; 

 antigrybelinė ir bakteriostatinė apsauga; 

 statinės elektros iškrovos - antistatinis (≤ 2kV) esant betoniniam pagrindui (EN 1815). 



 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS 
G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo paslaugų prieinamumo 
didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje) 

CON-23003-TP-SA.TS 

Lapas 22  Lapų 42  Laida 0 

 

Pasiruošimas ir klojimas 

Pagrindas turi būti tvirtas, nesutrūkinėjęs, lygus, sausas, švarus, nedulkėtas. Optimali patalpos 
temperatūra 18 0C. Patalpos, pagrindo, klijų ir dangos temperatūra turi būti ne žemesne kaip 15 0C. 
Patalpoje santykine oro drėgmė turi būti apie 60%, maksimali - 75%. Pagrindo trūkumai turi būti 
pašalinti naudojant specialias priemones - šlifavimą, frezavimą, nusiurbimą. Plyšiai ir įtrūkimai 
užpildomi specialiomis epoksidinėmis dervomis, armuojami. 

Pagrindas turi būti gruntuojamas. Gruntas sutvirtina pagrindo paviršių, suriša dulkes, padeda 
išsaugoti drėgmę reikalingą niveliavimo masės kietėjimui. Paruoštą išlyginamąjį mišinį išpilti ant 
gruntuoto pagrindo ir išlyginti plačia lygia arba dantuota glaistykle, po to lyginama specialiu 
dygliuotu voleliu. Išlyginamojo sluoksnio storis 1-5 mm. Storesniam sluoksniui gauti liejama tuo 
pačiu mišiniu antrą kartą. Kol masė stingsta, patalpą reikia saugoti nuo skersvėjų, tiesioginių 
saulės spindulių, vengti paviršiaus papildomo šildymo elektros prietaisais. Sustingęs išlyginamasis 
sluoksnis turi būti labai tvirtas, atsparus vandeniui, kėdžių ratukams. Įrengiant išlyginamąjį 
sluoksnį, reikia griežtai laikytis technologijos. 

Sausas išlyginamojo sluoksnio paviršius šlifuojamas smulkiu popieriumi ir nusiurbiamas. 
Dangą galima kloti ne anksčiau, kaip po 24 vai., atsižvelgiant į sluoksnio storį, patalpos oro 
temperatūrą ir drėgmę. Danga klijuojama akrilo dispersijos klijais. Sudūrimų kraštai turi būti 
suglausti, suvirinimo siūlė - stipri ir standi. Sujungimų suvirinimas atliekamas po 24 val. pilnai 
išdžiūvus dangos klijams. 

Dangos sujungimai frezuojami, maksimalus griovelio plotis - 3.5 mm. gylis - 2/3 dangos storio. 
Griovelis išvalomas ir siūlė suvirinama karštu būdu specialia dangai skiria juostele. Suvirinimo 
temperatūra 450-500 0C. Kol siūlė šilta, ji nupjaunama specialiu pusmėnulio formos peiliu su 
metaline plokštele, siūlei visiškai atvėsus, ji galutinai nupjaunama tuo pačiu peiliu. 

Darbo sąlygos 

Patalpos, kuriose yra klojama danga, turi būti švarios, visiškai uždaros, sandarios. Ne mažiau 
kaip 48 valandas iki klojimo pradžios, klojimo metu bei baigus kloti turi būti palaikoma vienoda 
temperatūra. Patalpos santykinė drėgme negali viršyti 60%, o temperatūra turi būti ne žemesne 
kaip 18 0C. Dangoms turi būti sudarytos tokios pačios sąlygos. Visus rulonus laikykite vertikaliai. 
Etiketės turi būti viršuje, kad galėtumėte lengvai pasižiūrėti spalvos, rulono ir partijos numerius. 
Jeigu klojate daugiau kaip vieną vienos spalvos ruloną, visa danga turi būti iš tos pačios partijos, o 
rulonus reikia kloti iš eilės pagal numerius. Jeigu reikia naudoti dangą iš kelių partijų, dangą reikia 
išdėstyti taip, kad skirtingų partijų danga nebūtų klojama viena šalia kitos. Klojant dangą kiekvieną 
kartą reikia keisti kryptį, kad išvengti galimų nedidelių spalvos skirtumų prie siūlių. 

Grindjuostės  

Grindjuostės  įrengiamos  ties  sandūromis  su  visomis konstrukcijomis,  kurios  iškyla  virš  
grindų. Grindjuostės turi būti iš tos pačios medžiagos, kaip ir grindų  danga.  Grindjuostės  iš  
polivinichlorido  turi  savo spalva atitikti dangos spalvą, būti ilgaamžiškos. Grindų dangos  ir  
grindjuostės  kraštai  turi  būti  suvirinti.  Grindjuostės aukštis - 80 mm, tarp grindų ir sienos turi būti 
įdėtas vidinio  kampo  suformavimo  profilis,  kuris  leidžia  suapvalinti grindų dangos ir grindjuostės 
sujungimą. Grindjuostės viršuje turi būti įdėtas užbaigimo profilis (juodos spalvos). 

  

Pav. 4 „Grinjuostės įrengimas“ 
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Pav. 5 „PVC profiliai dangos užbaigimui“ 

 
Bendri reikalavimai baigtai grindų dangai 
 

Techniniai reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai mm 
Kontrolė 

paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, 
tikrinant 2 m ilgio liniuote: 
- cementinės ir betoninės dangos, 
- keraminių plytelių dangos, 
- polimerinės dangos. 

4 
2 
2 

9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 
arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp gretimų plytelių. 1 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 
arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nesutapimas tarp žyminių ir dangos 2 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 
arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

nukrypimai nuo projektinio dangos 
nuolydžio 

< 0,2 % patalpos 
matmenų  

<50 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 
arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

dangos storio nukrypimai 
<10 % nuo 

projektinio storio 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus 
arba vienai mažesnio ploto patalpai. 

negali būti plyšių tarp grindjuosčių ir grindų 
dangos 

 
vizualinė 

paviršiai negali turėti jokių nelygumų, 
neleistinos dėmės ir įbrėžimai. 

  

TS-12 PAKABINAMOS MODULINĖS LUBOS 

Pakabinamos lubos montuojamos po tinkuotų vidaus atitvarų paruošimo dažymui darbų. 
Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai: 

1 - Lubų plokštė, x y - plokštės matmenys; 
2 - Laikantysis profilis 3600 mm;  
3 - Skersinis profilis 1200 mm;  
4 - Skersinis profilis 600 mm;  
5 - Sieninis kampinis profilis;   
6 - Pakabinimo elementai (8-9 strypai ir spyruoklė);   
7 - Plokščių prispaudimo spyruoklė; 
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Pav. 5 „Pakabinamos lubos“ 

Apdailinių elementų jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas 32x32mm 
kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas l00 mm tvirtinamas Ø 4,5 mm 
kietvinėmis. 
Matomas paviršius gamykloje padengiamas blizgančia spalvota emaline danga kaip ir apdailiniai 
elementai. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno 
gamintojo. 

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti taip pakabinamų lubų ir perdangos, turi 
turėti 
atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 

Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir 
varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. 
Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo kontūrą. 
Gaminiai turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- spalvos nuoroda; 
- įrengimo instrukcija; 
- pagaminimo data. 
Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 
Medžiagų techninės charakteristikos: 
Mineralinės pakabinamos lubos, plokštės matmenys 600x600mm. 
Atsparumas drėgmei: iki 70 % RH. 
Akustika: garso sugėrimo savybės NRC 0,65 – 0,70. 
Pakabinimo sistema: standartinė 24 arba 15 mm pločio T - profilių pakabinimo sistema. 
Lubų nuleidimo aukštis: minimalus nuleidimas yra 6 – 7 cm, maksimalus - neribojamas. 

TS-13 TAKTININIAI TAKAI 

Norminiai dokumentai: 

 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" ; 

 ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 
naudojamumas"; 

 ISO 23599:2019 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 
vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai". 
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Taktilinių paviršių indikatoriai. Paskirtis. 

Taktilinių orientacinių ir įspėjamųjų paviršių indikatorių taikymo esmė - padėti (sukurti orientyrą) 
neregiui ar labai silpnai matančiam asmeniui kai jis keliauja vienas; orientuotis ten, kur nėra jokių 
kitų natūralių ar projektuojant aplinką sukurtų orientyrų. 

 
DĖMESĮ ATKREIPIANTYS INDIKATORIAI 

 

Medžiaga: poliuretanas / desmopanas;  
Forma: nupjautinių kūgių arba kupolų, išdėstytų kvadratine gardele arba įstrižomis eilėmis (ISO 

23599:2019); 
Montavimo būdas prie pagrindo: – klijavimas; 
Spalva: – kontrastinga grindų dangai (grindų ir indikarorių LVR skirtumas 60 balų). 
NUPJAUTINIAI KŪGIAI 

 
Paaiškinimas: 

1 - įstrižomis eilėmis išdėstyti kūgiai; 
2 - kvadratine gardele išdėstyti kūgiai; 
3 - nupjautinis kūgis (aukštis (4-5) mm, viršutinis skersmuo (12-25) mm, pagrindo skersmuo 
= viršutinis skersmuo plius (10 ± 1) mm; 
c - atstumas tarp centrų. 

 
Atstumai tarp nupjautinių kūgių: atstumai tarp gretimų nupjautinių kūgių centrų turėtų būti 

nustatomi viršutinio skersmens atžvilgiu, kaip parodyta lentelėje. 
Lentelė. Atstumas tarp nupjautinių kūgių pagal viršutinį skersmenį 
 

Nupjautinių kūgių viršutinis 
skersmuo, mm 

Atstumas tarp centrų, mm 

12 42-61 

15 45-63 

18 48-65 

20 50-68 

25 55-70 
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KUPOLAI 
Kupolų pagrindo skersmuo turėtų būti (25-35) mm. 
 

 
 

Paaiškinimas: 
1 - įstrižomis eilėmis išdėstyti kupolai; 
2 - kvadratine gardele išdėstyti kupolai; 

      3 - kupolo aukštis (4-5) mm, pagrindo skersmuo (25-35) mm. 
 
Atstumai tarp kupolų: atstumas tarp gretimų kupolų centrų turėtų būti (45-61) mm. 
Dėmesį atkripiančių indikaroių įrengimas: taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros, jos turi 

būti įrengiamos kiekvieno laiptatakio viršutinėje ir apatinėje laiptų aikštelėse, visu laiptų pločiu. 
Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra turėtų būti min 560 mm gylio ir baigtis 300 mm iki pirmosios 
žemyn vedančių laiptų pakopos priekinės briaunos.  

 
 

Paaiškinimas: 
1- dėmesį atkreipianti struktūra; 
2- laiptatakio viršutinės pakopos briauna; 
3- laiptatakio apatinės pakopos briauna; 
4- laiptatakio pakopos paviršius; 

     p1
a- dėmesį atkreipiančios struktūros gylis; ≥ 560 mm;  

     p2 - laiptatakio pakopos gylis; mm; 
     r1

b - atstumas nuo laiptatakio viršutinės pakopos iki dėmesį atkreipiančios struktūros;  
300-500 mm  
     r2- 

 - atstumas nuo laiptatakio apatinės pakopos iki dėmesį atkreipiančios struktūros; (1,5x p2) 
 

Kai dėmesį atkreipianti struktūra naudojama sprendimo taškui pažymėti, jos mažiausiasis 
efektyvusis plotis ir gylis turi būti 560 mm x560 mm. 
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NUKREIPIAMIEJI INDIKATORIAI 

 

Medžiaga: poliuretanas / desmopanas;  
Forma: – plokščiaviršės pilgos juostos arba iškyšos (ISO 23599:2019); 
Montavimo būdas prie pagrindo: – klijavimas; 
Spalva: – kontrastinga grindų dangai (grindų ir indikarorių LVR skirtumas 60 balų). 
Išdėstymas: nukreipiančioji struktūra turėtų būti sudaryta is lygiagrečių plokščiavirsių juostų, 

briaunų judėjimo kryptimi. 
 
PLOKŠČIAVIRŠĖS STRUKTŪROS 

 
 

Paaiškinimas: 
1- (4-5) mm aukščio plokščiaviršės pailgos juostos nusklembtomis briaunomis; L - bent 270 

mm 
s - atstumas tarp iškyšų; b - pagrindo plotis; 
W - bent 250 mm; d - bent 30 mm. 

Plokščiaviršių pailgų juostų aukštis: plokščiaviršių pailgų juostų aukštis turi būti (4-5) mm; 
Plokščiaviršių pailgų juostų plotis: plokščiaviršių pailgų juostų viršaus plotis turėtų būti (17-30) 
mm. Pagrindo plotis 10 mm±1 mm didesnis už viršaus; 
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Atstumas tarp plokščiaviršių pailgų juostų: atstumai tarp plokščiaviršių pailgų juostų ašių turėtų 
būti nustatomi viršutinio pločio atžvilgiu, kaip nurodyta lentelėje. 

 

Lentelė. Atstumas pagal plokščiaviršių pailgų juostų plotį. 

 

Plokščiaviršių pailgų juostų 
plotis, mm 

Atstumas, mm 

17 57-78 

20 60-80 

25 65-83 

30 70-85 

 
 

IŠKYŠŲ STRUKTŪROS 
Iškyšų aukštis turi būti 4-5 mm. 

 
Paaiškinimas: 
 1 - (4-5) mm aukščio iškyšos; 
 2 - nusklembta; 
 L - bent 270 mm; 
 W - bent 250 mm; 
 d - (20-30) mm vandens 
nutekėjimo griovelis. 

 
 
 

 
 
 

 
Iškyšų plotis: iškyšų pagrindo plotis turėtų būti (15-25) mm. 
Atstumai tarp iškyšų: atstumas tarp dviejų gretimų iškyšų ašių turėtų būti (40-55) mm. 

TS-14 VAIZDINIAI INDIKATORIAI 

Paskirtis: sukurti regimąjį kontrastą tarp gretimų paviršių (laiptų aikštelių ir laiptatakių 
viršutinės ir apatinės pakopos); ISO 221542:2011; p.13.5; 35); 

Medžiaga: plastifikuotas polivinilchloridas;  
Savybės: atsparus šarmams, druskų tirpalams, korozijai, pelėsiams bei kitoms cheminėms 

medžiagoms, atsparus dėvėjimuisi, išblukimui; 
Montavimo būdas prie pagrindo: – klijavimas; 
Spalva: – kontrastinga grindų/pakopų dangai (grindų ir indikarorių LVR skirtumas 60 balų). 
Išdėstymas: vaizdinis įspėjimas turi būti išilgai kiekvienos pakopos postūmio priekinės 

briaunos esanti viena (40-50) mm pločio ištisinė juosta, ir kuri gali ne daugiau kaip 10 mm tęstis 
žemyn tarppakopiu. Postūmio vaizdinis indikatorius gali būti ne daugiau kaip 15 mm atitrauktas 
nuo postūmio priekio. 
Paveikslas. Taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius  ir vaizdinis pakopų indikatorius. 
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Paaiškinimas: 
 1 / 1a- vaizdinio įspėjimo linija; 
 2 - ne didesnio kaip 5 mm struktūros aukščio taktilinis vaikščiojamojo paviršiaus indikatorius;  
 W -visas laiptų plotis; 
 
Paveikslas. Taktilinio vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriaus ir vaizdinio pakopų indikatoriaus 
įrengimo pavyzdys. 
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TS-15 DURYS 

Durys iš gamintojo turi būti atvežtos surinktos į blokus - stakta su varčia pakabinta ant vyrių. 
Durys turi būti su spyna, nerudijančio plieno rankena, pritraukikliais.  

Darbų vykdymas. 
Durų staktos įstatymo į angą būdas:  

 durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

 durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. 
Prieš durų įstatymą pašalinami tinko likučiai ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp 

varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (visos durys be slenksčių) ir jeigu yra būtina, 
stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo lašeliais, lašelius reikia sudėti ant 
paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais, intarpais ir išramstymo tašeliais. 
Išramstant tipinę staktą išramstymo lašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios 
plotį. Išramstant staktą praplatinimo lašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų 
tarpų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 
- gulsčiuku būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą; 
- įstrižainės turi būti suvienodintos - naudojamas gulsčiukas arba kampine liniuotė; 
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios. 
Staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10x100 mm mūrvinėmis su sraigtais gręžiant 

skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į laikančią konstrukciją. 
Mūrvinę rekomenduojama naudoti vietoj tvirtinimo vinimis, į įmūrytą sienoje medinę ar 

pjūvenų betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvines sraigto galvutei uždengti paprastai 
komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. 

Tarpas tarp staktos ir angos paviršių sandarinamas montažinemis putomis visų durų 
perimetru. Prieš naudojant putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti. Išlindęs pro plyšius putų perteklius 
lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai uždengiami apvadais o angokraščiai 
tinkuojami. Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami visai sukretėjus poliuretanui. 

VIDINĖS FANERUOTOS DURYS 
Paskirtis: durys tinkamos kasdieniam intensyviam naudojimui mokyklose.  
Techniniai duomenys: vienvėrės/dvivėrės, karkasinės, vidaus lygios durys. Medžio 

drožlių/kartono korio plokštės užpildas žr. SA.B-16. Apdaila - natūrali faneruotė. Stakta ir apvadai 
faneruoti.  

Durys įstiklintos stiklo paketu (saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3; stiklo dūžimo 
būdas - C.). Stebėjimo lango matmenis žiūrėti SA.B-16. 

Durys rakinamos su pritraukikliais (ŽN durys su automatiniu pritraukikliu), nerūdijančio plieno 
rankena bei tarpinėmis. Sutrikusio judumo žmonės dažnai patiria sunkumų naudodami savaime 
užsidarančias duris. Durims atidaryti reikalinga jėga turėtų būti 25 N.  

Akustinių durų Rw=30/35 dB  (žiūrėti brėžinį SA.B-16). 
Spalva: Natūralaus ažuolo spalva. Durų apvadas ir varčia turi sudaryti regimąjį kontrastą su 

aplinka – siena ir užtikrinti mažiausią LRV skirtumą – 30 balų. Apatinė varčios dalis apdailinta 
nerudijančio plieno apdaila – h=200 mm. 

Paveiklas. Durų medžiagiškumas. 
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Paveiklas. Projektuojamų faneruotų durų pavyzdys. 

 
 

ALIUMINIO PROFILIO DURYS 
Paskirtis: durys tinkamos kasdieniam intensyviam naudojimui mokyklose.  
Techniniai duomenys: Vienvėrės/dvivėrės, įstiklintos saugiu stiklo paketu, aliuminio profilio 

(RAL7024) durys. Durys rakinamos, su pritraukikliais, nerūdijančio plieno rankenomis bei 
tarpinėmis. Saugaus stiklo atsparumo smūgiui klasė - 3; stiklo dūžimo būdas - C.                                        
Stiklo paketą pažymėti vaizdiniais indikatoriais, kurių aukštis ne mažiau kaip 75mm (indikatorių 
spalva ir raštas  tikslinamas DP metu). Rw=35 dB. 

Paveiklas. Projektuojamų aliuminio profilio durų pavyzdys. 

 
Rankenos: kabinetų, klasių ir tualetų rankenos - nerudijančio plieno (neblizgios). Durų 

varčios ir rankenos regimojo kontrasto skirtumas turi būti bent 30 balų. Durų užraktai, rankenos turi 
būti lengvai randami, identifikuojami, pasiekiami ir naudojami, juos turi būti galima valdyti viena 
ranka. Durų furnitūra turi būti išdėstyta 1000 mm aukštyje. Pageidautina įrengti D formos sverto 
principu veikiančias durų rankenas. 
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Paveikslas. D formos sverto pagrindu veikiančių ir vertikaliųjų durų rankenų pavyzdžiai. 
 

 
 
 

Evakuacinės rankenos: kirtos priešgaisrinėms durims. Evakuacinio išbėgimo komplektas 
testuotas pagal EN 1125 standartą. 

Medžiaga: termoplastikas. 
PAF D veikimas: evakuacinė antviršinė spyna su funkcija PAF D testuota pagal EN 1125. 

Lauko durų pusėje sumontuota nulenkiama rankena, o vidinėje durų pusėje evakuacinis strypas su 
fiksacija j šonus. Veikimas: esant užrakintoms durims, nuspaudus nulenkiamą evakuacinį strypą 
EPN 500, spyna privalo atsirakinti automatiškai, fiksatoriuose esantys liežuvėliai įsitraukti į vidų ir 
žmonės išbėgti pro duris. 

Komplekto sudėtis: 1-evakuacinis nulenkiamas strypas iš juodos spalvos termoplastiko su 
raudonu strypu arba nerūdijančio plieno; 2- nulenkiama rankena su ištisine plokštele PZ-rakinama 
cilindru arba nulenkiama rakinama rankena su apvaliu gaubteliu, kurios montuojamos išorinėje 
(lauko) durų pusėje; 3-fiksatoriai į šonus; 4- viršutinis ir apatinis strypai; 4-staktos plokštelė, kurias 
reikia parinkti priklausomai nuo durų tipo: medinės, pilnos metalinės, aliumininės profilinės ir 
plastikinės profilinės. 

Paveikslas. Evakuacinė rankena. 
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Visos durys montuojamos vadovaujantis konkretaus gamintojo reikalavimais.  
Darbų vykdymas 

Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: 

- durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 
- durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. 

Prieš durų įstatymą  pašalinami tinko likučiai ir dulkės. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp 
varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtina, stakta 
trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto 
durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. 

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais,  intarpais ir išramstymo tašeliais. 
Išramstant tipinę staktą išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios 
plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų 
tarpų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

- gulsčiuku  būtina patikrinti staktų plokštumų statmenumą; 
- įstrižainės turi būti suvienodintos - naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė,  parenkamas 
atitinkamas intarpo storis; 
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretanu, patogiausia naudoti 
dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis 
išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant 
didesnei darbų apimčiai, tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, 
būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą 
paviršiai turi būti sudrėkinti. 

Išlindęs pro plyšius putų perteklius lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano 
paviršiai uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia 
papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami visai sukietėjus 
poliuretanui. 

Naudojant antrąjį staktų  įtvirtinimo būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 
10 x 100 mm mūrvinėmis su sraigtais gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į laikančią 
konstrukciją. Mūrvinę rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis į įmūrytą sienoje medinę 
ar pjuvenų betono plytą. Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai 
komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas 
akmens, stiklo vata. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam 
tikslui skirtais apvadais. 

TS-16 ELEKTROMAGNETINĖS SPYNOS 

Paskirtis: elektromagnetinė spyna tinkama įstatyti į esamas PVC profilio duris. 
Elektromagnetinės spynos techniniai duomenys: 
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 Elektromagnetinis durų užraktas, asimetriškas. 

 Montuojama prie durų, skirta nuotoliniam atidarymui. 

 Maitinimo įtampa: 12 V AC. 

 Srovės suvartojimas veikimo metu: 200 mA 

 Darbinės temperatūros diapazonas: -40°C - + 50°C. 

TS-17 HPL PERTVAROS SANITARINĖSE PATALPOSE 

Berėmės tualetų kabinos iš HPL laminate plokščių 

Plokščių storis – 12 mm, spalva – derinama DP (varčia kontrastingos spalvos nei pertvara) . 
Plokščių aukštis – iki lubų, kojelės aukštis – 100 mm. Gaminio durys yra su lankstais, pailga 
traukiama rankena ir spyna su užrakinimo/atrakinimo identifikacija, nerūdijančio plieno furnitūra. 

Gaminys atsparus vandeniui, šalčiui, karščiui, įbrėžimams, trinčiai, dėvėjimuisi. Pakėlimo ir 
savaiminio užsidarymo funkciją turintys vyriai. 

Pisuarų pertvaros turi būti be metalinio apvado. 

Tvirtinimas 

HPL plokščių tvirtinimui turi būti naudojama berėmė pertvarų tvirtinimo sistema iš 
nerūdijančio plieno. Durys ir pertvaros turi būti pagamintos iš 12 mm storio HPL plokščių. 

Berėmės pertvarų tvirtinimo sistemos dalys turi būti pagamintos iš aukštos kokybės korozijai 
atsparaus nerūdijančio plieno ir tikti naudoti drėgnose patalpose. Berėmės pertvarų tvirtinimo 
sistemos dalys turi būti pusiau matiniu paviršiumi. 

Berėmės pertvarų tvirtinimo sistemos viršuje turi būti rėmas, kurį sudaro: nerūdijančio plieno 
vamzdžiai, 90° alkūnės, T-jungtys Ø 32 mm ir kitos jungiamosios tvirtinimo detalės pagal 
konstrukcijos poreikį. Viršutinis rėmas tvirtinamas prie sienos jungtimi iš nerūdijančio plieno su Ø 
70 mm rozete iš nerūdijančio plieno. 

Tvirtinimui prie grindų naudojama reguliuojamo aukščio koja iš nerūdijančio plieno. 
Kiekvienoms durims turi būti naudojami trys vyriai: durų vyriai su pusapvalėmis tvirtinimo 

plokštelėmis, galima rinktis su arba be reguliuojamos spyruoklės, durys kairinės arba dešininės 
pasirinkinai (dažniausiai rekomenduojama kombinacija, kurią sudaro vyris su spyruokle ir du 
standartiniai vyriai). 

Bendrieji duomenys 

HPL plokštės turi būti tiekiamos tokių spalvų, storio bei formato, kaip numatyta projekte bei 
brėžiniuose. 

HPL plokštės turi būti padengtos melamino derva ir atitinka standarto EN 438-4 Typ CGS 
reikalavimus. 

Atsparumas trinčiai pagal EN 438-2, 10 punktą: 450 U. 
 
HPL plokštės turi būti vienodu dekoru iš abiejų pusių. 
HPL plokštės turi būti tinkamos vidaus apdailai ar pertvarų įrengimui ten, kur reikalingas 

ypatingas atsparumas, pvz. sienų apdailai, tualetų ar dušų pertvaroms, turėklų užpildams, biuro 
baldams ir kt. 

Berėmės pertvarų tvirtinimo sistemos gaminamos iš aukštos kokybės korozijai atsparaus 
nerūdijančiojo plieno. 

Leistini nuokrypiai 

Gaminant elementus tualetų kabinoms iš HPL plokščių leistinas nuokrypis +/- 0,2 mm. 

Kokybės kontrolės užtikrinimas 

Gamintojas turi gebėti pateikti nepriklausomos kokybės kontrolės įstaigos patikrinimo 
protokolus. 

Užsakymo metu turi būti pateikti kokybės kontrolės dokumentai pagal ES reikalavimus. 
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Paveikslas. HPL pertvarų sanitarinėse patalpose pavyzdys. 

 
 

TS-18 RANKTŪRIAI IR TURĖKLAI ŽN SANITARINĖSE PATALPOSE 

Abipus unitazo, (300-350) mm atstumu nuo tualeto centro, turi būti įrengti turėklai (arba 
nuleidžiamasis, arba pritvirtintas prie sienos). Mažiausiasis atstumas nuo sienos turėtų būti 40 mm. 

Spalva:  geltona. 
Diametras : Ø35 mm. 
Pusėse, kuriose galimas šoninis persėdimas, (200-300) mm aukštyje nuo unitazo sėdynės 

turi būti įrengtas užlenkiamasis turėklas (nuleidžiamasis atraminis turėklas). Turėklai turi atlaikyti 
bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 1,7 kN. Užlenkiamojo turėklo ilgis 
turėtų (100-250) mm persidengti su unitazo sėdynės priekiniu kraštu. Užlenkiamasis turėklas turėtų 
būti išdėstytas taip, kad užlenktą turėklą būtų galima pasiekti iš neįgaliųjų vežimėlio. 

Kai šalia unitazo yra siena, (200-300) mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas 
horizontalusis turėklas, o vertikalusis turėklas turi tęstis nuo horizontaliojo turėklo iki 1 700 mm 
aukščio nuo grindų lygio. Turėklas turi tęstis bent 150 mm iki unitazo sėdynės priekinio krašto. 

Visas horizontalusis turėklas turi būti be tarpų. 
Vaikams skirtuose tualetuose turėklo aukštis turi būti (510-635) mm. 
Turėklai turi būti apvalaus profilio, ne mažesnio kaip 35 mm ir ne didesnio kaip 50 mm 

skersmens. 
Priedai, pavyzdžiui, rankšluostis, muilas, šiukšlinė ir kt., turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų 

naudotis turėklu. 

TS-20 TURĖKLAI 

Turėklų įrengimas 
Turėklai turi būti įrengiami abipus laiptatakio, o laiptų laisvajam pločiui viršijus 2 700 mm, turi 

būti įrengtas centrinis turėklas su sąlyga, kad vienos pusės laisvasis plotas būtų bent 1 500 mm. 
Esamų pastatų išskirtinės aplinkybės: turėklai turi būti įrengiami bent vienoje laiptatakio 

pusėje. 
Turėklo medžiagiškumas – metaliniai, dažyti gamykliškai. Išorės turėklai – atsparūs korozijai 

(C3 klasė). 
Turėklo profilis 

Turėklas turi turėti: 

 apvalų profilį, kurį galima apibrėžti 45 mm apskritimu ir į kurį galima įbrėžti 35 mm 
apskritimą. Suapvalintų briaunų spindulys turi būti bent 15 mm; 

 būti išdėstytas taip, kad tarp gretimos sienos arba kitos kliūties būtų bent 40 mm 
laisvas tarpas; 

 turėti ne didesnę kaip 100 mm iškyšą nuo bet kurios šoninės kliūties: 

 turėti laisvą viršutinį 270° lanką visu turėklo ilgiu; 
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 turėti bent 50 mm tarpą po 270° lanku visu turėklo ilgiu pirštų įduboms; 

 turėti lygų, tačiau neleidžiantį rankai nuslysti paviršių; 

 vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m. 
Paveikslas. Turėklų profilių, atramų ir tarpų pavyzdžiai. 

 

Paaiškinimas: 
 1 - didžiausiasis turėklo profilį apibrėžiantis apskritimas: 
 2 - mažiausiasis į turėklo profilį įbrėžtas apskritimas; 
 3 - bent 50 mm tarpas po 2700 lanku visu turėklo ilgiu. 

 
Turėklo tęstinumas 
Turėklas turi būti ištisinis visu laiptatakiu, rampa, taku su pakopomis ir tarpine laiptų 

aikštele, išskyrus kai jie kerta tarpdurį arba judėjimo taką. 
Turėklo aukštis 
Turėklo viršaus aukštis turi būti -1200 mm nuo rampos, laiptų nuolydžio linijos ir laiptų 

aikštelės paviršiaus. 
Turi būti įrengtas žemesnis antrasis turėklas. Antrojo turėklo viršaus aukštis turėtų būti 750 

mm nuo rampos, laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus. 
Horizontalioji turėklo iškyša 
Takuose su pakopomis, laiptuose arba rampoje įrengiami turėklai turi turėti horizontalią 

iškyšą, besitęsiančią bent 300 mm už kiekvieno laiptatakio pirmosios ir paskutinės pakopos iškyšų. 
Turėklas neturi išsikišti į skersinį judėjimo taką, nebent jis būtų ištisinis ir išilgai to tako 

esančios nukreipiančiosios priemonės dalis. 
Horizontaliosios iškyšos galas turėtų būti nukreiptas link sienos uždaroje rampos ar laiptų 

pusėje arba nukreiptas žemyn ir baigtis grindų arba žemės lygyje. 
Vaizdinė ir taktilinė informacija 
Turėklo ir aplinkos (sienos) atžvilgiu regimasis kontrastas turi būti bent 15 balų. 
Prie turėklo turi būti nekliudančiu būdu nuolatinai užrašytas arba pritvirtintas iškilas tekstas 

arba taktiliniai simboliai, silpnaregių asmenų naudojami kaip svarbus informacijos šaltinis, 
pavyzdžiui, aukšto numeris, evakuacijos kilus gaisrui kryptis, galutinių priešgaisrinių išėjimų vietos 
ir kt. 

Mechaninis atsparumas 
Turėklai turi būti patikimai pritvirtinti ir standūs. Tvirtikliai ir medžiagos turi atlaikyti 1,7 kN 

vertikalią ir horizontalią mažiausiąją taškinę apkrovą. 
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Paveikslas. Turėklų ranktūriai. 

 
Tikslius turėklų matmenis ir profilius žiūrėti projekto brėžiniuse. 

TS-21 INFORMACINIAI ŽENKLAI 

Bendroji dalis 
Ženklai turi būti aiškus ir įskaitomi asmenims, turintiems regos arba protinių sutrikimų. Gerai 

apšviesti, aiškūs ir įskaitomi ženklai turi būti įrengti vienodame aukštyje.  
Informacija su tekstu turėtų būti papildyta grafiniais simboliais, kad būtų lengviau suprantama 

kiekvienam.  
Ženklai turi būti iškilūs ir pateikiami Brailio raštu. 
Ženklai turi būti pagaminti iš patvarių medžiagų, būti lengvai keičiami, valomi ir 

remontuojami. 
Ženklų išdėstymas 
Informaciniai ženklai turi būti įrengti šalia kabinetų durų, būti apšviesti ir aiškiai matomi. 

Ženklas turi būti pritvirtintas skląsčio pusėje.  
Laiptinėse turėtų būti informaciniai ženklai, identifikuojantys visas įėjimo ir išėjimo vietas. 
Aukštų numeriai kiekviename aukšte turi būti užrašyti laiptų apačioje ir viršuje, ant turėklų, 

abipus kiekvienos lifto kabinos įėjimo išorinės staktos ir matomai įrengti kitur, kad būtų 
kiekviename lygmenyje matomi iš lifto kabinos. 

Ženklų aukštis ir vieta 
Kryptiniai ir funkciniai ženklai turėtų būti įrengti žemiau nei 1 600 mm, kad prie jų būtų lengva 

prisiartinti, juos paliesti ir vedžiojant pirštais perskaityti iškilus ženklus. 
Ženklai turėtų būti įrengiami tokiose vietose, kur būtų aiškiai matomi sėdintiems, stovintiems 

ir einantiems asmenims. 
Ženklai turėtų būti įrengiami (1 200-1 600) mm aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus. 

Turėtų būti galima prisiartinti prie ženklo ir jį perskaityti iš arti. 
Laiptinėse aukštų numeriai tūrėtų būti įrengiami – 2100 mm nuo grindų paviršiaus. 
Kai yra pakankamai vietos, durų ženklai turi būti įrengiami durų skląsčio pusėje, (50-100) mm 

atstumu nuo apvado. 
Paveikslas. Ženklų aukštis. 
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Paveikslas. Durų ženklų vieta durų skląsčio pusėje 
 

 
 
 

Rašmenų šriftas ir dydis 
Šriftai turi būti lengvai įskaitomi. Turėtų būti naudojamas šrifto stilius be užraitų, Arial bold. 
Rašmenų aukštis priklauso nuo skaitymo atstumo. Pageidautinas (20-30) mm rašmenų 

aukštis kiekvienam žiūrėjimo atstumo metrui. Rašmenų aukštis turėtų būti ne mažesnis kaip 15 
mm. 

Teksto eilutės turėtų prasidėti nuo vienos vertikalios linijos (kairinė lygiuotė). 
Iš vieno žodžio sudaryti ženklai gali būti centrinės lygiuotės. 
LRV skirtumai 
Ženklų bei įrašų, ir iškabų LRV mažiausiasis skirtumas turėtų būti 60 balų. 
Iškabų ir fono mažiausiasis LRV skirtumas turėtų būti 30 balų. 
Apšvietimas 
Ženklai turėtų būti gerai apšviesti, tačiau neakinti. 
Ženklai gali patys šviesti arba būti apšviesti dirbtiniu būdu. 
Suprantamumas 
Ženklai turėtų būti aiškūs. Jie turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų paprasti ir lengvai 

interpretuojami. Pranešimas turėtų būti vienareikšmis. 
 Iškilų taktilinių ir Brailio rašto ženklų įrengimas 

Ant liftų skydelių esantys ženklai, prie kabinetų durų, ant laiptinių turėklų porankio turi būti 
iškili taktiliniai ir turėti užrašus Brailio raštu. 

Iškilos taktilinės informacijos aukštis yra (1 200-1 600) mm.  
 Taktilinės raidės, skaitmenys, ženklai ir grafiniai simboliai 

Raidžių, skaitmenų, ženklų ir grafinių simbolių aukštis turi būti (15-55) mm. 
Mažiausiasis iškilaus reljefo aukštis turi būti 0,8 mm; pageidautinas (1-1,5) mm aukštis. 
Reljefo profilis turi būti suapvalintos apverstos V raidės formos. 
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Paveikslas. Iškilų taktilinių ir Brailio rašto ženklų pavyzdys. 

 
Paaiškinimas: 
 1- iškilos taktilinės raidės ir grafiniai simboliai, aukštis 
(15-55) mm. mažiausiasis iškilaus reljefo aukštis 0,8 mm 
(pageidautinas (1-1,5) mm); 
 2- tekstas Brailio raštu; 

 3- teksto Brailio raštu vietos žymuo. 
 
 

 
 
 

 
Brailio raštas 
Kai taktiniame ženkle naudojama rodyklė, Brailio rašto skaitytojams turi būti pateikta 

rodyklėlė. 
Ženklų su daugiau nei viena teksto ir rašmenų eilute kairiojoje paraštėje turi būti 

pusapskritimio formos Brailio rašto vietos žymuo, horizontaliai sulygiuotas su pirmąja Brailio raštu 
užrašyto teksto eilute. 

Brailio rašmenys turėtų būti iškili, kupolo formos ir patogūs liesti. Jie turėtų būti išdėstyti 8 
mm žemiau teksto apatinės eilutės ir kairinės lygiuotės. 

Paveikslas. Iškilų taktilinių ir Brailio rašto ženklų pavyzdys ant turėklų. 

 
Taktiliniai simboliai 
Ant turėklų, durų esantys taktiliniai simboliai turi būti iškilaus reljefinio kontūro, panašiai kaip 

taktilinės raidės. 
Grafiniai simboliai 
Grafiniai simboliai, kur tik įmanoma, turėtų būti naudojami kartu su pastato informacinių 

ženklų sistemomis. 
Grafiniai simboliai turi būti: didelio kontrasto, su mažiausiai 60 balų LRV skirtumu ir tinkamai 

apšviesti; naudojami ant nurodančių ir kryptinių ženklų. 
Ant kryptinių ir durų ženklų esantys grafiniai simboliai turėtų būti taktiliniai. kartu turėtų būti 

pateikti iškilūs ir Brailio rašmenys. Aukščiau nei 1 600 mm Įrengti ženklai neturi būti taktiliniai, su 
iškilomis raidėmis arba Brailio raštu pateikta informacija. 

Prieinami grafiniai simboliai turi būti naudojami konkretiems patalpų ir priemonių 
komponentams žymėti.  
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Paveikslas. Informacinių ženklų įrengimo pavyzdys. 

 

    

    

TS-23 PRIEINAMI TUALETAI IR SANITARINĖS PATALPOS 

Kiekviename mokyklos aukšte turi būti įrengtas „A“ tipo tualetai pagal ISO 21542:2011. 
Prieinamais tualetais gali naudotis abiejų lyčių asmenys.  

Visuose tualetuose ir sanitarinėse patalpose privaloma įrengti avarinę pagalbos asistavimo 
sistemą, įskaitant atstatos valdymo įtaisą.  

Sanitarinių patalpų tvirtinimo detalės ir įranga turi būti regimai kontrastingos elementų 
ir paviršių, ant kurių įtaisytos, atžvilgiu. LRV skirtumas – 30 balų. 

Visų prieinamų tualetų viduje turi būti įrengti šviesos jungikliai arba šviesa turi automatiškai 
įsijungti asmeniui įėjus į patalpą. Neturėtų būti įrengiami arba naudojami šviesos jungikliai su 
laikmačiais. 

A tipo tualetas su šoninio persėdimo iš abiejų pusių galimybe 
 Charakteristikos: 

 šoninio persėdimo iš abiejų pusių galimybė; 

 praustuvo ir unitazo nekliudoma manevravimo erdvė;  

 nepriklausomas vandens šaltinis šalia unitazo sėdynės;  

 horizontalūs turėklai abipus unitazo; 

 tualetinio popieriaus dozatoriai ant abiejų užlenkiamųjų turėklų. 
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Paveikslas. A tipo tualeto pavyzdys. 
Paaiškinimas: 
1 - bent 800 mm (rekomenduojama 850 mm); 
2 - abiejose pusėse esantys užlenkiamieji 
turėklai; 
3 - praustuvas; 
4 - nepriklausomas vandens šaltinis. 
 

 
 
 
 

Unitazo sėdynė 
Mažiausiasis atstumas tarp vaikams skirto tualeto unitazo vidurio linijos iki gretimos sienos 

turėtų būti (305-380) mm. Unitazo sėdynės aukštis turi būti (205-380) mm. 
Šalia unitazo sėdynės turi būti įrengtas nepriklausomas vandens šaltinis, prireikus - grindinė 

vandens nutekėjimo sistema. 
Unitazo dangtis – spalvotas. 
Tualetinis popierius 
Tualetinio popieriaus dozatoriai turi būti pasiekiami nuo unitazo sėdynės ir įrengti arba po 

turėklu arba pritvirtinti prie kampinio tualeto šoninės sienos (600-700) mm aukštyje nuo grindų. 
Praustuvas 
Praustuvo viršus turi būti (750-850) mm aukštyje nuo grindų. 
Erdvė po praustuvu turi būti laisva, tarpas keliams turi būti sucentruotas praustuvo atžvilgiu 
(650-700) mm aukščio ir 200 mm gylio. 
Paveikslas. Praustuvo ir virš jo esančio veidrodžio išdėstymas. 

 Paaiškinimas: 
1 - (800-1 100) mm aukštyje nuo grindų 
pakabinti popieriniai rankšluosčiai: 
2 - muilo dozatorius. 

 
 
 
 
 
 
 

Kita įranga 
Visa kita įranga, pavyzdžiui, vandens bakelis, rankų džiovintuvas, rankinis dušas ir kt., turi 

būti įrengta (800-1 100) mm aukštyje. Drabužių kabliai turi būti įtaisyti (1 050-1 400) mm aukštyje. 
Šiukšlinė turėtų būti pasiekiama nuo unitazo sėdynės.  
Higienos priemonių šiukšlines įrengti atviras arba su bekontakčiais atidarymo įtaisais. 
Įrengti bekontakčius muilo dozatorius. 
Signalizacija 
Visuose prieinamuose tualetuose ir prieinamose sanitarinėse patalpose turi būti įrengta 

pagalbos signalizacija, kurią galėtų pasiekti ant persirengimo ar dušo kėdės, unitazo sėdynės 
sėdintis arba ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su skubios pagalbos 
punktu arba vieta, kurioje yra padėti galintis darbuotojas. 

Turėtų būti pateikiamas vaizdinis ir garsinis grįžtamasis ryšys, pasinaudojus signalizacija 
nurodantis, kad skubios pagalbos iškvietimas patvirtintas ir imtasi priemonių. 

Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 50 mm 
skersmens žiedais, kurių vienas nustatytas (800-1 100) mm, kitas 100 mm aukštyje nuo grindų. 

Turi būti įrengtas atstatos valdymo įtaisas, kurį būtų galima naudoti, jeigu signalas duotas 
netyčia. Jis turi būti pasiekiamas iš neįgaliųjų vežimėlio ir, kai aktualu, nuo unitazo, atverčiamosios 
dušo ar persirengimo patalpos kėdės arba iš prieinamo miegamojo lovos. Atstatos valdymo įtaisas 
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turėtų būti lengvai valdomas ir įrengtas taip, kad jo apatinis kraštas būtų (800-1 100) mm aukštyje 
nuo grindų lygio. 

Kampiniame tualete atstatos mygtukas turėtų būti įrengtas virš fiksuotojo horizontalaus 
turėklo, šalia tualetinio popieriaus laikiklio. 

Atstatos valdymo įtaisas turi būti paženklintas vaizdiniu ir taktiliniu būdu. 
Dušas 
Dušais gali naudotis asmenys, turintys įvairių negalių ir besinaudojantys įvairiomis 

pagalbinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, neįgaliųjų vežimėlių naudotojai, paeinantys neįgalieji 
asmenys ir kt., besinaudojantys savo neįgaliųjų vežimėliais arba specialiomis dušo kėdėmis 

Slapioji dušo zona turi būti 900 mm x1 300 mm dydžio, persėdimo zona - taip pat 900 
mmx1300 mm dydžio. 

Dušo nišos grindys turi turėti nuo 1:50 iki 1:60 nuolydį vandens nutekėjimo angos kryptimi. 
Už dušo nišos ribų grindys turi turėti nuo 1:70 iki 1:80 nuolydį dušo nišos kryptimi. Perėjimas į dušo 
nišą turi būti horizontalus, be nusileidžiančios pakopos ar bortelio. 

Nuotekų išleistuvas turi būti įrengtas centre ir būti ne kanalo formos, o apvalus, kad būtų 
užtikrintas dušo kėdės stabilumas. 

Duše turėtų būti įrengta lengvai naudojama į viršų sulankstoma kėdė. Jeigu įrengiama 
sulankstoma kėdė, ji turi būti bent (450-450) mm dydžio, o sulankstytos kėdės viršutinis paviršius 
turi būti (400 -480) mm aukštyje nuo grindų, tarp jos ir galinės sienos turi būti ne didesnis kaip 40 
mm tarpas. Turėklų tvirtinimo detalės ir sulankstomos kėdės konstrukcija turi atlaikyti bet kurioje 
vietoje ir bet kuria kryptimi veikiančią 1,1 kN jėgą. 

Sulankstoma kėdė turi turėti šias ypatybes: 

 savaiminį vandens nutekėjimą; 

 turi būti neslidi ir stabili; 

 turi būti sulankstoma aukštyn; sulankstyta neturi kelti pavojaus ir nuo sulankstomos 
sėdynės turi būti pasiekiamas turėklas. 

 suapvalintus priekinius kampus (10-15 mm spinduliu); 

 suapvalintus viršutinius kampus (mažiausiai 2-3 mm spinduliu). 
Pageidautina, kad sulankstomos kėdės aukštis būtų reguliuojamas. 
Dužo zonoje turi būti įtaisytas bent vienas vertikalusis turėklas, prie kurio gali būti tvirtinama 

lankstaus dušo galvutė. Lanksčios dušo žarnos ilgis turi būti bent 1 200 mm. Rankinio dušo galvutė 
turi būti įrengiama (1 000-1 800) mm virš užbaigtų grindų. Dušo žarnos tvirtinimo elementas turi 
bent 1 300 mm aukštyje nuo grindų lygio. 

Paveikslas. Dušo su turėklais, reguliuojama dušo galvute ir sulankstoma kėde pavyzdys. 
 

      Paaiškinimas: 
 1 - rankinio dušo galvutė; 
 2 - honzontalusis turėklas; 
 3 - vertikalusis turėklas, 
 4 - sulankstoma dušo kėdė, 
 5 - rankšluosčių kabliai; 
 6 - persėdimo zona; 
 7 -1:50-1:60 nuolydžio šlapioji dušo          
zona; 
      8 - dušo valdymo įtaisai. 
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STATINIO PROJEKTO SA DALIES  

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIRAŠTIS 

Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 

vnt 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1.  ARDYMO DARBAI 

1.1.  
Angų kirtimas mūro sienose / mūro pertvarų su 
durimis demontavimas 

TS-02 

m3 22  

1.2.  LMDP pertvarų tualetuose demontavimas m2 150  

1.3.  Fontano betonininės konstrukcijos ardymas m3 1  

1.4.  Pirmo aukšto grindų ant grunto konstrukcijos ardymas m2 79 
Tikslinama 
darbų metu 

1.5.  Grunto kasimas ir išvežimas m3 30 
Tikslinama 
darbų metu 

1.6.  
Esamos grindų konstrukcijos ardymas su visais 
pasluoksniais iki g/b  perdangos  

m2 111 
Tikslinama 
darbų metu 

1.7.  Esamos g/b perdangos ardymas m2 33 2-3 aukštas 

1.8.  Teraco pakopų/plytelių laiptinėse demontavimas m2 160  

1.9.  Medinių dailylenčių ardymas m2 213  

1.10.  
„Armstrong“ tipo pakabinamų lubų koridoriuje 
demontavimas 

m2 216  

1.11.  PVC pakabinamų lubų tualetuose demontavimas m2 120  

1.12.  Sieninių plytelių apdailos tualetuose ardymas m2 272  

1.13.  Vidaus medinių durų demontavimas vnt./ m2 93/199,7  

1.14.  Vidaus PVC durų demontavimas vnt./ m2 1/12,50  

1.15.  Sanitarinių prietaisų demontavimas vnt. 65  

1.16.  Šiukšlių išvežimas  t 80 
Tikslinama 
darbų metu 

1.17.  Akmens masė plytelių grindjuosčių ardymas  m 845  

2.  PERTVARŲ ĮRENGIMO DARBAI 

2.1.  Angų užmūrijimas silikatinėmis plytomis 

TS-03 

m3 3,10  

2.2.  Silikatinių plytų mūro pertvara (120 mm) m3 7  

2.3.  Silikatinių plytų mūro pertvara (250 mm) m3 0,7  
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Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 

vnt 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

2.4.  
Gipso kartono pertvaros su izoliaciniu suoksniu (60 
mm) komunikacijų užtaisymui 

TS-04 m2 20  

3.  SĄRAMŲ ĮRENGIMO DARBAI 

3.1.  

Gelžbetoninių sąramų SR-1 įrengimas: 

 

   

 1SR 12-3 (LST EN 845-2) vnt. 10  

 10SR 140-3 (LST EN 845-2) vnt. 7  

4.  SIENŲ APDAILOS DARBAI 

4.1.  Sienų tinkavimas  TS-05 m2 470  

4.2.  Esamų dažytų sienų aliejiniais dažais nušveitimas  m2 2630  

4.3.  Sienų gruntavimas giluminiu gruntu  m2 3100  

4.4.  Teptinė hidroizoliacija drėgnose palapose 2sl. TS-07 m2 20  

4.5.  Sienų glaistymas, dažymas 2k. 
TS-06  
TS-08 

m2 2576  

4.6.  
Sienų glaistymas, dažymas 2k. dažais leidžiančiais 
piešti ir rašyti kreida 

TS-06  
TS-08 

m2 18  

4.7.  Akmens masės plytelių klijavimas  TS-09 m2 506  

4.8.  
Esamų betoninių palangių nušveitimas; perdažmas 
2k. 

 m2 70  

5.  GRINDYS 

5.1.  Akmens masės plytelių grindų danga TS-09 m2 167,63  

5.2.  Medinės grinduostės 80 mm aukščio TS-09 m 845 

Spalva 
analogiška 
faneruotų 

durų spalvai 

5.3.  
Heterogeninė PVC grindų danga ≥ 2mm storio 
(užleidimas ant  sienų 80 mm) 

TS-11 m2 47  

5.4.  PVC grindų dangos užbaigimo profilis TS-11 m 50  

5.5.  
Netinkamų grindinių plytelių pakeitimas naujomis, 
analogiškomis esamoms 

 m2 20 Koridoriuose 

5.6.  
Taktiliai vaikščiojimo paviršiai indikatoriai - PVC 
vedančios juostos 

TS-13 m2 35  

5.7.  
Taktiliai vaikščiojimo paviršiai indikatoriai - PVC 
įspėjamamieji taškai 

TS-13 m2 61  

6.  LUBOS 

6.1.  
Lubų nušveitimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas 
2k. 

TS-06;08 m2 48  

6.2.  Akustinės pakabinamos lubos TS-12 m2 1179,22  

6.3.  Drėgmei atsparios akustinės pakabinamos lubos TS-12 m2 146,81  

7.  LAIPTŲ REMONTAS 

7.1.  Laiptų pakopų remotas cementiniu skiediniu  m2 171  

7.2.  Akmens masės plytelių danga TS-09 m2 171 Tamsiai 
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Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 

vnt 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

7.3.  Akmens masės plytelių grinduostės 80 mm aukščio TS-09 m 135 
pilkos spalvos 

7.4.  Vaizdinis indikatorius ant pakopų TS-14 m 235  

7.5.  
Laiptatakių apačios šveitimas, glaistymas, 
gruntavimas, dažymas 

 m2 15  

8.  DURYS 

8.1.  D-01 (2100x1000 mm) 

TS-15 

vnt. / m2 45 / 94,50  

8.2.  D-02 (2100x1000 mm) vnt. / m2 5 / 10,50  

8.3.  D-03 (2100x1000 mm) vnt. / m2 2 / 4,20  

8.4.  D-04 (2100x1000 mm) vnt. / m2 3 / 6,30  

8.5.  D-05 (2100x1000 mm) vnt. / m2 9 / 18,90  

8.6.  D-06 (2100x1000 mm) vnt. / m2 17 / 35,70  

8.7.  D-07 (2100x1000 mm) vnt. / m2 6 / 12,60  

8.8.  D-08 (2100x2000 mm) vnt. / m2 1 / 4,20  

8.9.  D-09 (2600x2700 mm) vnt. / m2 1 / 7,02  

8.10.  D-10 (2100x1000 mm) vnt. / m2 2/ 4,20  

8.11.  D-11 (2200x2000 mm) vnt. / m2 1 / 4,4  

8.12.  D-12 (2100x1000 mm) vnt. / m2 7 / 14,70  

8.13.  D-13 (2100x1000 mm) vnt. / m2 3 / 6,30  

8.14.  D-14 (2100x900 mm) vnt. / m2 5 / 9,45  

8.15.  LD-01 (3000x5680 mm) vnt. / m2 1 / 17,04  

8.16.  
Esamų PVC įėjimo durų rankenos pakeitimas į 
spalvotą- geltonos sp. 

vnt. 3  

8.17.  
Esamų PVC įėjimo durų pagrindinės varčios 
pažymėjimas įėjimo ženklu 

vnt. /m2 4/1 lipni plėvelė 

8.18.  
Automatinis durų pritraukiklis lauko ir tambūro 
durims 

vnt. 4  

8.19.  Elektromagnetinės spynos  TS-16 vnt. 2  

9.  SANITARINIŲ MAZGŲ ĮRANGA 

9.1.  ŽN vertikalusis sieninis turėklas Ø35; spalva geltona TS-18 vnt. 2  

9.2.  
ŽN horizontalusis sieninis turėklas Ø35; spalva 
geltona 

TS-18 vnt. 3  

9.3.  
ŽN nuleidžiamas atraminis turėklas Ø35; spalva 
geltona; 

TS-18 vnt. 7  

9.4.  Vidaus HPL pertvaros  TS-17 m2 207  

9.5.  Veidrodžiai   m2 16,0  

9.6.  Muilo dozatoriai  vnt. 37  

9.7.  Popierinių rankšluoščių laikikliai  vnt. 12  

9.8.  Tualetinio popieriaus dozatorius  vnt. 37  
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS, RUNGOS 
G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo paslaugų prieinamumo 
didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje) 

CON-23003-TP-SA.SŽ 

Lapas 4  Lapų 4  Laida 0 

 

Pozicija, 

eil. nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 

vnt 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

9.9.  Šiukšlių dėžės  vnt. 12  

9.10.  Rankšluoščių kabliai  vnt. 2  

9.11.  ŽN pagalbos iškvietimo sistema  kompl. 4  

10.  LAUKO LAIPTŲ REMONTAS     

10.1.  
Lauko laiptų apdailos demontavimas/remontas 
cementiniu skiediniu 

 m2 35  

10.2.  Lauko laiptų apdaila – akmens masės plytelės   m2 35 
Tamsiai ir 
šviesiai pilkos 
spalvos 

10.3.  Vaizdinis indikatorius ant lauko laiptų pakopų  m 36  

10.4.  Lauko laiptų turėklų LT-01 įrengimas TS-20 m 3  

11.  KITI DARBAI 

11.1.  Budėtojų patalpa / PVC vitrininiai langai su durimis  vnt. / m2 1 / 23,10  

11.2.  Matinė plėvelė ant langų tualetuose  m2 8  

11.3.  
Esamų turėklų atviroje laiptinėje atnaujinimas 
/perdažymas kontrastinga spalva 

 m 31  

11.4.  Metalinių turėklų LT-01 laiptinėse įrengimas  m 32  

11.5.  Metalinių turėklų LT-02 laiptinėse įrengimas  m 70  

11.6.  Iškilūs informaciniai ženklai prie durų TS-21 vnt. 108 
grafika+ 
tekstas 

11.7.  Brailio rašto informaciniai ženklai prie durų TS-21 vnt. 108  

11.8.  Iškilūs aukšų numeriai  TS-21 vnt. 12 
laiptinėse ir 
prie lifto 

11.9.  
Brailio raštu aukšo numerį, evakuacijos kryptį 
nurodantys ženklai ant turėklų 

TS-21 vnt. 9 
Metalinės 
plokštelės 

11.10.  Evakuacinės kėdės  vnt. 2  

12.  ĮRENGINIAI 

12.1.  Liftas. Lifto montavimas TS-10 vnt. 1  

 
PASTABOS: 
Medžiagų kiekių žiniaraštis turi būti žiūrimas kartu su brėžiniais ir kitais projekto dokumentais. 
Visi statybos darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais paruošiamaisiais ir palydinčiais darbais 
(metalo konstrukcijų antikorozinis dažymas, hidroizoliacinių medžiagų užleidimai ir pan.). 
Visi detalūs sprendiniai tikslinami darbų metu pagal parinktų gamintojų tiekėjų rekomendacijas ir nurodymus. 
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Dok. Nr.
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Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:
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Išleidimo data
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LAIDA

Dokumento žymuo:
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2023 09

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

I

1 Tambūras 15,45
2 Koridorius 356,14
3 Koridorius 6,73
4 Tualetas 1,29
5 Persirengimo patalpa 23,94
6 Dušo patalpa 7,74
7 Sporto salė 636,73
8 Inventoriaus sandėlis 20,21
9 Sandėlis 1,63
10 Garažas 51,65
11 Sandėlis 1,65
12 Tambūras 1,13
13 Pagalbinė patalpa 22,83
14 Pagalbinė patalpa 6,80
15 Koridorius 5,31
16 Koridorius 5,17
17 Dušo patalpa 2,47
18 Tualetas 1,25
19 Prausykla 1,36
20 Virtuvė 72,32
21 Valgyklos salė 183,10

22 ŽN mergaičių persirengimo
patalpa

8,72

23 Tualetas/dušas ŽN 7,75
24 Tambūras 7,23
25 Rūbinė 36,02
26 Kabinetas 23,83
27 Koridorius 2,41
28 Mergaičių tualetas 8,57
29 Berniukų tualetas 8,72
30 Koridorius 2,83
31 Kabinetas 36,36
32 Kabinetas 18,93
33 Kabinetas 52,80
34 Kabinetas 52,70
35 Rūbinė 52,62
36 Kabinetas 53,87
37 Kabinetas 18,16
38 Tambūras 1,94
39 Kabinetas 32,03
40 El.Skydinė 4,62
41 Medicinos kabinetas 16,94
42 Visos dienos mokykla 17,18
43 Kabinetas 11,30
44 Kabinetas 11,06
45 Kabinetas 21,44
46 Kabinetas 10,90
47 Kabinetas 10,89
48 Kabinetas 71,63
49 Kabinetas 52,92
50 Kabinetas 54,17
51 Sandėlis 3,59
52 Tambūras 1,81
53 Kabinetas 46,50
54 Kabinetas 25,69
55 Kabinetas 22,06
56 Dirbtuvių patalpa 45,62
57 Dirbtuvių patalpa 71,74
58 Dirbtuvių patalpa 72,25
59 Kabinetas 13,83
60 Kabinetas 14,72
61 Kabinetas 35,63
62 Tualetas ŽN 5,06
63 Mergaičių tualetas 17,15
64 Koridorius 70,17
65 Koridorius 80,66
66 Kabinetas 17,36
67 Kabinetas 18,77

68 ŽN berniukų persirengimo
patalpa

7,95

69 Budėtojo patalpa 6,87
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 2710,87

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- ardomos pertvaros; konsrukcijos

- darbų vykdymo riba

- kertamos/platinamos angos
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

II

1 Koridorius 408,47
2 Prausykla 4,91
3 Tualetas 2,50
4 Tualetas 1,89
5 Prausykla 4,25
6 Balkonas 49,72
7 Koridorius 9,53
8 Salė 54,04
9 Aktų salė 276,72
10 Ventiliacijos kamera 12,14
11 Pagalbinė patalpa 4,44
12 Koridorius 2,63
13 Koridorius 2,34
14 Pagalbinė patalpa 16,73
15 Pagalbinė patalpa 16,00
16 Kabinetas 48,79
17 Mergaičių tualetas 8,31
18 Koridorius 2,41
19 Koridorius 2,89
20 Berniukų tualetas 8,60
21 Kabinetas 36,37
22 Kabinetas 18,99
23 Kabinetas 52,91
24 Kabinetas 53,10
25 Kabinetas 52,98
26 Kabinetas 54,13
27 Kabinetas 18,26
28 Kabinetas 36,59
29 Kabinetas 35,22
30 Kabinetas 70,99
31 Kabinetas 44,79
32 Kabinetas 10,92
33 Kabinetas 10,58
34 Kabinetas 72,54
35 Kabinetas 52,96
36 Kabinetas 54,11
37 Kabinetas 54,89
38 Biblioteka 18,70
39 Skaitykla 60,52
40 Biblioteka 71,45
41 Kabinetas 72,61
42 Koridorius 2,81
43 Kabinetas 14,20
44 Kabinetas 53,46
45 ŽN tualetas 5,06
46 Berniukų tualetas 16,92
47 Kabinetas 53,31
48 Kabinetas 35,11

IŠ VISO II-AME AUKŠTE: 2071,79

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- ardomos pertvaros; konsrukcijos

- darbų vykdymo riba

- kertamos/platinamos angos
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- ardomos pertvaros; konsrukcijos

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

III

1 Koridorius 389,97
2 Kabinetas 19,03
3 Kabinetas 48,91
4 Koridorius 2,80
5 Berniukų tualetas 8,54
6 Kabinetas 54,60
7 Kabinetas 18,75
8 Kabinetas 52,89
9 Kabinetas 52,89
10 Kabinetas 53,03
11 Kabinetas 54,32
12 Kabinetas 18,53
13 Kabinetas 36,59
14 Kabinetas 35,13
15 Kabinetas 34,82
16 Kabinetas 34,82
17 Pagalbinė patalpa 8,22

19 Kabinetas 44,73
20 Kabinetas 11,32
21 Kabinetas 10,35
22 Kabinetas 72,85
23 Kabinetas 53,10
24 Kabinetas 54,22
25 Kabinetas 54,58
26 Kabinetas 18,92
27 Kabinetas 43,11
28 Kabinetas 71,71
29 Kabinetas 73,25
30 Koridorius 3,43
31 Kabinetas 13,70
32 Kabinetas 53,40
33 ŽN tualetas 5,06
34 Tualetas 17,06
35 Kabinetas 53,74
36 Kabinetas 35,20

IŠ VISO III-IAME AUKŠTE: 1613,57

- darbų vykdymo riba

- kertamos/platinamos angos
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Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:
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LAIDA

Dokumento žymuo:

CON-23003-TP-SA.B-04

2023 09

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

I

1 Tambūras 15,45
2 Koridorius 356,14
3 Koridorius 6,73
4 Tualetas 1,29
5 Persirengimo patalpa 23,94
6 Dušo patalpa 7,74
7 Sporto salė 636,73
8 Inventoriaus sandėlis 20,21
9 Sandėlis 1,63
10 Garažas 51,65
11 Sandėlis 1,65
12 Tambūras 1,13
13 Pagalbinė patalpa 22,83
14 Pagalbinė patalpa 6,80
15 Koridorius 5,31
16 Koridorius 5,17
17 Dušo patalpa 2,47
18 Tualetas 1,25
19 Prausykla 1,36
20 Virtuvė 72,32
21 Valgyklos salė 183,10

22 ŽN mergaičių persirengimo
patalpa

8,72

23 Tualetas/dušas ŽN 7,75
24 Tambūras 7,23
25 Rūbinė 36,02
26 Kabinetas 23,83
27 Koridorius 2,41
28 Mergaičių tualetas 8,57
29 Berniukų tualetas 8,72
30 Koridorius 2,83
31 Kabinetas 36,36
32 Kabinetas 18,93
33 Kabinetas 52,80
34 Kabinetas 52,70
35 Rūbinė 52,62
36 Kabinetas 53,87
37 Kabinetas 18,16
38 Tambūras 1,94
39 Kabinetas 32,03
40 El.Skydinė 4,62
41 Medicinos kabinetas 16,94
42 Visos dienos mokykla 17,18
43 Kabinetas 11,30
44 Kabinetas 11,06
45 Kabinetas 21,44
46 Kabinetas 10,90
47 Kabinetas 10,89
48 Kabinetas 71,63
49 Kabinetas 52,92
50 Kabinetas 54,17
51 Sandėlis 3,59
52 Tambūras 1,81
53 Kabinetas 46,50
54 Kabinetas 25,69
55 Kabinetas 22,06
56 Dirbtuvių patalpa 45,62
57 Dirbtuvių patalpa 71,74
58 Dirbtuvių patalpa 72,25
59 Kabinetas 13,83
60 Kabinetas 14,72
61 Kabinetas 35,63
62 Tualetas ŽN 5,06
63 Mergaičių tualetas 17,15
64 Koridorius 70,17
65 Koridorius 80,66
66 Kabinetas 17,36
67 Kabinetas 18,77

68 ŽN berniukų persirengimo
patalpa

7,95

69 Budėtojo patalpa 6,87
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 2710,87

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ANTRAS AUKŠTAS

ANTRO AUKŠTO PLANAS; M1:100
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Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:
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Išleidimo data
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LAIDA

Dokumento žymuo:

CON-23003-TP-SA.B-05

2023 09

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

Proj. V.Kossak-Baleišienė

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

II

1 Koridorius 408,47
2 Prausykla 4,91
3 Tualetas 2,50
4 Tualetas 1,89
5 Prausykla 4,25
6 Balkonas 49,72
7 Koridorius 9,53
8 Salė 54,04
9 Aktų salė 276,72
10 Ventiliacijos kamera 12,14
11 Pagalbinė patalpa 4,44
12 Koridorius 2,63
13 Koridorius 2,34
14 Pagalbinė patalpa 16,73
15 Pagalbinė patalpa 16,00
16 Kabinetas 48,79
17 Mergaičių tualetas 8,31
18 Koridorius 2,41
19 Koridorius 2,89
20 Berniukų tualetas 8,60
21 Kabinetas 36,37
22 Kabinetas 18,99
23 Kabinetas 52,91
24 Kabinetas 53,10
25 Kabinetas 52,98
26 Kabinetas 54,13
27 Kabinetas 18,26
28 Kabinetas 36,59
29 Kabinetas 35,22
30 Kabinetas 70,99
31 Kabinetas 44,79
32 Kabinetas 10,92
33 Kabinetas 10,58
34 Kabinetas 72,54
35 Kabinetas 52,96
36 Kabinetas 54,11
37 Kabinetas 54,89
38 Biblioteka 18,70
39 Skaitykla 60,52
40 Biblioteka 71,45
41 Kabinetas 72,61
42 Koridorius 2,81
43 Kabinetas 14,20
44 Kabinetas 53,46
45 ŽN tualetas 5,06
46 Berniukų tualetas 16,92
47 Kabinetas 53,31
48 Kabinetas 35,11

IŠ VISO II-AME AUKŠTE: 2071,79

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

Proj. V.Kossak-Baleišienė

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

III

1 Koridorius 389,97
2 Kabinetas 19,03
3 Kabinetas 48,91
4 Koridorius 2,80
5 Berniukų tualetas 8,54
6 Kabinetas 54,60
7 Kabinetas 18,75
8 Kabinetas 52,89
9 Kabinetas 52,89
10 Kabinetas 53,03
11 Kabinetas 54,32
12 Kabinetas 18,53
13 Kabinetas 36,59
14 Kabinetas 35,13
15 Kabinetas 34,82
16 Kabinetas 34,82
17 Pagalbinė patalpa 8,22

19 Kabinetas 44,73
20 Kabinetas 11,32
21 Kabinetas 10,35
22 Kabinetas 72,85
23 Kabinetas 53,10
24 Kabinetas 54,22
25 Kabinetas 54,58
26 Kabinetas 18,92
27 Kabinetas 43,11
28 Kabinetas 71,71
29 Kabinetas 73,25
30 Koridorius 3,43
31 Kabinetas 13,70
32 Kabinetas 53,40
33 ŽN tualetas 5,06
34 Mergaičių tualetas 17,06
35 Kabinetas 53,74
36 Kabinetas 35,20

IŠ VISO III-IAME AUKŠTE: 1613,57

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- akustinės pakabinamos lubos 600x600 mm (sanitariniuose mazguose - atsparios drėgmei )

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

I

1 Tambūras 15,45
2 Koridorius 356,14
3 Koridorius 6,73
4 Tualetas 1,29
5 Persirengimo patalpa 23,94
6 Dušo patalpa 7,74
7 Sporto salė 636,73
8 Inventoriaus sandėlis 20,21
9 Sandėlis 1,63
10 Garažas 51,65
11 Sandėlis 1,65
12 Tambūras 1,13
13 Pagalbinė patalpa 22,83
14 Pagalbinė patalpa 6,80
15 Koridorius 5,31
16 Koridorius 5,17
17 Dušo patalpa 2,47
18 Tualetas 1,25
19 Prausykla 1,36
20 Virtuvė 72,32
21 Valgyklos salė 183,10

22 ŽN mergaičių persirengimo
patalpa

8,72

23 Tualetas/dušas ŽN 7,75
24 Tambūras 7,23
25 Rūbinė 36,02
26 Kabinetas 23,83
27 Koridorius 2,41
28 Mergaičių tualetas 8,57
29 Berniukų tualetas 8,72
30 Koridorius 2,83
31 Kabinetas 36,36
32 Kabinetas 18,93
33 Kabinetas 52,80
34 Kabinetas 52,70
35 Rūbinė 52,62
36 Kabinetas 53,87
37 Kabinetas 18,16
38 Tambūras 1,94
39 Kabinetas 32,03
40 El.Skydinė 4,62
41 Medicinos kabinetas 16,94
42 Visos dienos mokykla 17,18
43 Kabinetas 11,30
44 Kabinetas 11,06
45 Kabinetas 21,44
46 Kabinetas 10,90
47 Kabinetas 10,89
48 Kabinetas 71,63
49 Kabinetas 52,92
50 Kabinetas 54,17
51 Sandėlis 3,59
52 Tambūras 1,81
53 Kabinetas 46,50
54 Kabinetas 25,69
55 Kabinetas 22,06
56 Dirbtuvių patalpa 45,62
57 Dirbtuvių patalpa 71,74
58 Dirbtuvių patalpa 72,25
59 Kabinetas 13,83
60 Kabinetas 14,72
61 Kabinetas 35,63
62 Tualetas ŽN 5,06
63 Mergaičių tualetas 17,15
64 Koridorius 70,17
65 Koridorius 80,66
66 Kabinetas 17,36
67 Kabinetas 18,77

68 ŽN berniukų persirengimo
patalpa

7,95

69 Budėtojo patalpa 6,87
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 2710,87

- dažomos lubos/laiptatakių apačia

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

II

1 Koridorius 408,47
2 Prausykla 4,91
3 Tualetas 2,50
4 Tualetas 1,89
5 Prausykla 4,25
6 Balkonas 49,72
7 Koridorius 9,53
8 Salė 54,04
9 Aktų salė 276,72
10 Ventiliacijos kamera 12,14
11 Pagalbinė patalpa 4,44
12 Koridorius 2,63
13 Koridorius 2,34
14 Pagalbinė patalpa 16,73
15 Pagalbinė patalpa 16,00
16 Kabinetas 48,79
17 Mergaičių tualetas 8,31
18 Koridorius 2,41
19 Koridorius 2,89
20 Berniukų tualetas 8,60
21 Kabinetas 36,37
22 Kabinetas 18,99
23 Kabinetas 52,91
24 Kabinetas 53,10
25 Kabinetas 52,98
26 Kabinetas 54,13
27 Kabinetas 18,26
28 Kabinetas 36,59
29 Kabinetas 35,22
30 Kabinetas 70,99
31 Kabinetas 44,79
32 Kabinetas 10,92
33 Kabinetas 10,58
34 Kabinetas 72,54
35 Kabinetas 52,96
36 Kabinetas 54,11
37 Kabinetas 54,89
38 Biblioteka 18,70
39 Skaitykla 60,52
40 Biblioteka 71,45
41 Kabinetas 72,61
42 Koridorius 2,81
43 Kabinetas 14,20
44 Kabinetas 53,46
45 ŽN tualetas 5,06
46 Berniukų tualetas 16,92
47 Kabinetas 53,31
48 Kabinetas 35,11

IŠ VISO II-AME AUKŠTE: 2071,79

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- akustinės pakabinamos lubos 600x600 mm (sanitariniuose mazguose - atsparios drėgmei )

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- dažomos lubos/laiptatakių apačia

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

III

1 Koridorius 389,97
2 Kabinetas 19,03
3 Kabinetas 48,91
4 Koridorius 2,80
5 Berniukų tualetas 8,54
6 Kabinetas 54,60
7 Kabinetas 18,75
8 Kabinetas 52,89
9 Kabinetas 52,89
10 Kabinetas 53,03
11 Kabinetas 54,32
12 Kabinetas 18,53
13 Kabinetas 36,59
14 Kabinetas 35,13
15 Kabinetas 34,82
16 Kabinetas 34,82
17 Pagalbinė patalpa 8,22

19 Kabinetas 44,73
20 Kabinetas 11,32
21 Kabinetas 10,35
22 Kabinetas 72,85
23 Kabinetas 53,10
24 Kabinetas 54,22
25 Kabinetas 54,58
26 Kabinetas 18,92
27 Kabinetas 43,11
28 Kabinetas 71,71
29 Kabinetas 73,25
30 Koridorius 3,43
31 Kabinetas 13,70
32 Kabinetas 53,40
33 ŽN tualetas 5,06
34 Mergaičių tualetas 17,06
35 Kabinetas 53,74
36 Kabinetas 35,20

IŠ VISO III-IAME AUKŠTE: 1613,57

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- akustinės pakabinamos lubos 600x600 mm (sanitariniuose mazguose - atsparios drėgmei )

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- dažomos lubos/laiptatakių apačia

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- taktilinis paviršius (vedamasis)

- taktilinis paviršius (įspėjamasis/ apsisprendimo)

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- akmens masės plytelės

- pvc danga

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

I

1 Tambūras 15,45
2 Koridorius 356,14
3 Koridorius 6,73
4 Tualetas 1,29
5 Persirengimo patalpa 23,94
6 Dušo patalpa 7,74
7 Sporto salė 636,73
8 Inventoriaus sandėlis 20,21
9 Sandėlis 1,63
10 Garažas 51,65
11 Sandėlis 1,65
12 Tambūras 1,13
13 Pagalbinė patalpa 22,83
14 Pagalbinė patalpa 6,80
15 Koridorius 5,31
16 Koridorius 5,17
17 Dušo patalpa 2,47
18 Tualetas 1,25
19 Prausykla 1,36
20 Virtuvė 72,32
21 Valgyklos salė 183,10

22 ŽN mergaičių persirengimo
patalpa

8,72

23 Tualetas/dušas ŽN 7,75
24 Tambūras 7,23
25 Rūbinė 36,02
26 Kabinetas 23,83
27 Koridorius 2,41
28 Mergaičių tualetas 8,57
29 Berniukų tualetas 8,72
30 Koridorius 2,83
31 Kabinetas 36,36
32 Kabinetas 18,93
33 Kabinetas 52,80
34 Kabinetas 52,70
35 Rūbinė 52,62
36 Kabinetas 53,87
37 Kabinetas 18,16
38 Tambūras 1,94
39 Kabinetas 32,03
40 El.Skydinė 4,62
41 Medicinos kabinetas 16,94
42 Visos dienos mokykla 17,18
43 Kabinetas 11,30
44 Kabinetas 11,06
45 Kabinetas 21,44
46 Kabinetas 10,90
47 Kabinetas 10,89
48 Kabinetas 71,63
49 Kabinetas 52,92
50 Kabinetas 54,17
51 Sandėlis 3,59
52 Tambūras 1,81
53 Kabinetas 46,50
54 Kabinetas 25,69
55 Kabinetas 22,06
56 Dirbtuvių patalpa 45,62
57 Dirbtuvių patalpa 71,74
58 Dirbtuvių patalpa 72,25
59 Kabinetas 13,83
60 Kabinetas 14,72
61 Kabinetas 35,63
62 Tualetas ŽN 5,06
63 Mergaičių tualetas 17,15
64 Koridorius 70,17
65 Koridorius 80,66
66 Kabinetas 17,36
67 Kabinetas 18,77

68 ŽN berniukų persirengimo
patalpa

7,95

69 Budėtojo patalpa 6,87
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 2710,87

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

Proj. V.Kossak-Baleišienė

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

II

1 Koridorius 408,47
2 Prausykla 4,91
3 Tualetas 2,50
4 Tualetas 1,89
5 Prausykla 4,25
6 Balkonas 49,72
7 Koridorius 9,53
8 Salė 54,04
9 Aktų salė 276,72
10 Ventiliacijos kamera 12,14
11 Pagalbinė patalpa 4,44
12 Koridorius 2,63
13 Koridorius 2,34
14 Pagalbinė patalpa 16,73
15 Pagalbinė patalpa 16,00
16 Kabinetas 48,79
17 Mergaičių tualetas 8,31
18 Koridorius 2,41
19 Koridorius 2,89
20 Berniukų tualetas 8,60
21 Kabinetas 36,37
22 Kabinetas 18,99
23 Kabinetas 52,91
24 Kabinetas 53,10
25 Kabinetas 52,98
26 Kabinetas 54,13
27 Kabinetas 18,26
28 Kabinetas 36,59
29 Kabinetas 35,22
30 Kabinetas 70,99
31 Kabinetas 44,79
32 Kabinetas 10,92
33 Kabinetas 10,58
34 Kabinetas 72,54
35 Kabinetas 52,96
36 Kabinetas 54,11
37 Kabinetas 54,89
38 Biblioteka 18,70
39 Skaitykla 60,52
40 Biblioteka 71,45
41 Kabinetas 72,61
42 Koridorius 2,81
43 Kabinetas 14,20
44 Kabinetas 53,46
45 ŽN tualetas 5,06
46 Berniukų tualetas 16,92
47 Kabinetas 53,31
48 Kabinetas 35,11

IŠ VISO II-AME AUKŠTE: 2071,79

- taktilinis paviršius (vedamasis)

- taktilinis paviršius (įspėjamasis/ apsisprendimo)

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- akmens masės plytelės

- pvc danga

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

Proj. V.Kossak-Baleišienė

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

III

1 Koridorius 389,97
2 Kabinetas 19,03
3 Kabinetas 48,91
4 Koridorius 2,80
5 Berniukų tualetas 8,54
6 Kabinetas 54,60
7 Kabinetas 18,75
8 Kabinetas 52,89
9 Kabinetas 52,89
10 Kabinetas 53,03
11 Kabinetas 54,32
12 Kabinetas 18,53
13 Kabinetas 36,59
14 Kabinetas 35,13
15 Kabinetas 34,82
16 Kabinetas 34,82
17 Pagalbinė patalpa 8,22

19 Kabinetas 44,73
20 Kabinetas 11,32
21 Kabinetas 10,35
22 Kabinetas 72,85
23 Kabinetas 53,10
24 Kabinetas 54,22
25 Kabinetas 54,58
26 Kabinetas 18,92
27 Kabinetas 43,11
28 Kabinetas 71,71
29 Kabinetas 73,25
30 Koridorius 3,43
31 Kabinetas 13,70
32 Kabinetas 53,40
33 ŽN tualetas 5,06
34 Mergaičių tualetas 17,06
35 Kabinetas 53,74
36 Kabinetas 35,20

IŠ VISO III-IAME AUKŠTE: 1613,57

- taktilinis paviršius (vedamasis)

- taktilinis paviršius (įspėjamasis/ apsisprendimo)

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

- akmens masės plytelės

- pvc danga

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

I

1 Tambūras 15,45
2 Koridorius 356,14
3 Koridorius 6,73
4 Tualetas 1,29
5 Persirengimo patalpa 23,94
6 Dušo patalpa 7,74
7 Sporto salė 636,73
8 Inventoriaus sandėlis 20,21
9 Sandėlis 1,63
10 Garažas 51,65
11 Sandėlis 1,65
12 Tambūras 1,13
13 Pagalbinė patalpa 22,83
14 Pagalbinė patalpa 6,80
15 Koridorius 5,31
16 Koridorius 5,17
17 Dušo patalpa 2,47
18 Tualetas 1,25
19 Prausykla 1,36
20 Virtuvė 72,32
21 Valgyklos salė 183,10

22 ŽN mergaičių persirengimo
patalpa

8,72

23 Tualetas/dušas ŽN 7,75
24 Tambūras 7,23
25 Rūbinė 36,02
26 Kabinetas 23,83
27 Koridorius 2,41
28 Mergaičių tualetas 8,57
29 Berniukų tualetas 8,72
30 Koridorius 2,83
31 Kabinetas 36,36
32 Kabinetas 18,93
33 Kabinetas 52,80
34 Kabinetas 52,70
35 Rūbinė 52,62
36 Kabinetas 53,87
37 Kabinetas 18,16
38 Tambūras 1,94
39 Kabinetas 32,03
40 El.Skydinė 4,62
41 Medicinos kabinetas 16,94
42 Visos dienos mokykla 17,18
43 Kabinetas 11,30
44 Kabinetas 11,06
45 Kabinetas 21,44
46 Kabinetas 10,90
47 Kabinetas 10,89
48 Kabinetas 71,63
49 Kabinetas 52,92
50 Kabinetas 54,17
51 Sandėlis 3,59
52 Tambūras 1,81
53 Kabinetas 46,50
54 Kabinetas 25,69
55 Kabinetas 22,06
56 Dirbtuvių patalpa 45,62
57 Dirbtuvių patalpa 71,74
58 Dirbtuvių patalpa 72,25
59 Kabinetas 13,83
60 Kabinetas 14,72
61 Kabinetas 35,63
62 Tualetas ŽN 5,06
63 Mergaičių tualetas 17,15
64 Koridorius 70,17
65 Koridorius 80,66
66 Kabinetas 17,36
67 Kabinetas 18,77

68 ŽN berniukų persirengimo
patalpa

7,95

69 Budėtojo patalpa 6,87
IŠ VISO I-AME AUKŠTE: 2710,87

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

II

1 Koridorius 408,47
2 Prausykla 4,91
3 Tualetas 2,50
4 Tualetas 1,89
5 Prausykla 4,25
6 Balkonas 49,72
7 Koridorius 9,53
8 Salė 54,04
9 Aktų salė 276,72
10 Ventiliacijos kamera 12,14
11 Pagalbinė patalpa 4,44
12 Koridorius 2,63
13 Koridorius 2,34
14 Pagalbinė patalpa 16,73
15 Pagalbinė patalpa 16,00
16 Kabinetas 48,79
17 Mergaičių tualetas 8,31
18 Koridorius 2,41
19 Koridorius 2,89
20 Berniukų tualetas 8,60
21 Kabinetas 36,37
22 Kabinetas 18,99
23 Kabinetas 52,91
24 Kabinetas 53,10
25 Kabinetas 52,98
26 Kabinetas 54,13
27 Kabinetas 18,26
28 Kabinetas 36,59
29 Kabinetas 35,22
30 Kabinetas 70,99
31 Kabinetas 44,79
32 Kabinetas 10,92
33 Kabinetas 10,58
34 Kabinetas 72,54
35 Kabinetas 52,96
36 Kabinetas 54,11
37 Kabinetas 54,89
38 Biblioteka 18,70
39 Skaitykla 60,52
40 Biblioteka 71,45
41 Kabinetas 72,61
42 Koridorius 2,81
43 Kabinetas 14,20
44 Kabinetas 53,46
45 ŽN tualetas 5,06
46 Berniukų tualetas 16,92
47 Kabinetas 53,31
48 Kabinetas 35,11

IŠ VISO II-AME AUKŠTE: 2071,79

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.
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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

A.Arbačiauskas

V.Baleišis

A1663

  Statybos leidimui. Statybai.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PROGIMNAZIJOS,
RUNGOS G. 24, ELEKTRĖNAI, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS (Ugdymo
paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Elektrėnų savivaldybėje)

Proj. V.Kossak-Baleišienė

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Aukšto
Nr.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas, m²

III

1 Koridorius 389,97
2 Kabinetas 19,03
3 Kabinetas 48,91
4 Koridorius 2,80
5 Berniukų tualetas 8,54
6 Kabinetas 54,60
7 Kabinetas 18,75
8 Kabinetas 52,89
9 Kabinetas 52,89
10 Kabinetas 53,03
11 Kabinetas 54,32
12 Kabinetas 18,53
13 Kabinetas 36,59
14 Kabinetas 35,13
15 Kabinetas 34,82
16 Kabinetas 34,82
17 Pagalbinė patalpa 8,22

19 Kabinetas 44,73
20 Kabinetas 11,32
21 Kabinetas 10,35
22 Kabinetas 72,85
23 Kabinetas 53,10
24 Kabinetas 54,22
25 Kabinetas 54,58
26 Kabinetas 18,92
27 Kabinetas 43,11
28 Kabinetas 71,71
29 Kabinetas 73,25
30 Koridorius 3,43
31 Kabinetas 13,70
32 Kabinetas 53,40
33 ŽN tualetas 5,06
34 Mergaičių tualetas 17,06
35 Kabinetas 53,74
36 Kabinetas 35,20

IŠ VISO III-IAME AUKŠTE: 1613,57

- silikatinių plytų mūro pertvara

- užmūrijamos angos

- kertamos/platinamos angos

- remontuojamos patalpos kitu projektu (pagal 1000-mečio mokyklų programą)

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- darbų vykdymo riba

PASTABA:
Remontuojamų patalpų pagal 1000-mečio mokyklų programą darbų kiekiai šiame projekte
neįtraukti.



DURŲ SPECIFIKACIJA

Žym. Eskizas H (mm) B (mm)
Kiekis

(vnt.)

Vieneto
plotas (m²)

Bendras
plotas (m²)

Aprašymas

D-01d
D-01k 2100 1000 45 2.10 94.50

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
įstiklintos stiklo paketu

(saugaus stiklo atsparumo
smūgiui klasė - 3; stiklo
dūžimo būdas - C.) Durys

rakinamos su pritraukikliais,
nerūdijančio plieno rankena bei
tarpinėmis. 200mm nerūdijančio

plieno apdaila apačioje.
Rw=30 dB

D-02d
D-02k 2100 1000 5 2.10 10.50

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
įstiklintos stiklo paketu

(saugaus stiklo atsparumo
smūgiui klasė - 3; stiklo
dūžimo būdas - C.) Durys

rakinamos su pritraukikliais,
nerūdijančio plieno rankena bei
tarpinėmis. 200mm nerūdijančio

plieno apdaila apačioje.
Rw=35 dB

D-03d
D-03k 2100 1000 2 2.10 4.20

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
rakinamos su pritraukikliais,

nerūdijančio plieno rankena bei
tarpinėmis. 200mm nerūdijančio
plieno apdaila apačioje. Rw=35

dB

D-04d
D-04k 2100 1000 3 2.10 6.30

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
rakinamos su pritraukikliais,

nerūdijančio plieno rankena bei
tarpinėmis. 200mm nerūdijančio

plieno apdaila apačioje.
Rw=30 dB

D-05d
D-05k 2100 1000 9 2.10 18.90

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Kartono korio
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
rakinamos su pritraukikliais,

nerūdijančio plieno rankena bei
tarpinėmis. 200mm nerūdijančio

plieno apdaila apačioje.
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D-06d
D-06k 2100 1000 17 2.10 35.70

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
rakinamos su pritraukikliais,

nerūdijančio plieno rankena bei
tarpinėmis. 200mm nerūdijančio

plieno apdaila apačioje.
Rw=30 dB

D-07d
D-07k 2100 1000 6 2.10 12.60

Vienvėrės priešgaisrinės,
priešdūminės EI260-C3;Sm,

įstiklintos saugiu stiklo paketu,
aliuminio profilio (RAL7024)

durys su automatiniais
pritraukikliais, evakuacine
lenkiama išilgine rankena

(raudona sp.). Saugaus stiklo
atsparumo smūgiui klasė - 3;

stiklo dūžimo būdas - C.
Stiklo paketą pažymėti

vaizdiniais indikatoriais, kurių
aukštis ne mažiau kaip 75mm
(spalva parenkama DP metu).

D-08 2100 2000 1 4.20 4.20 Dvivėrės, įstiklintos saugiu
stiklo paketu, aliuminio profilio

(RAL7024) durys. Durys
rakinamos, su pritraukikliais,
nerūdijančio plieno rankenomis
bei tarpinėmis. Saugaus stiklo
atsparumo smūgiui klasė - 3;

stiklo dūžimo būdas - C.
Stiklo paketą pažymėti

vaizdiniais indikatoriais, kurių
aukštis ne mažiau kaip 75mm
(indikatorių spalva parenkama

DP metu). Rw=35 dB.D-09 2600 2700 1 7.02 7.02
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Vienvėrės, karkasinės, vidaus
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D-10d
D-10k 2100 1000 2 2.10 4.20

Vienvėrės, įstiklintos saugiu
stiklo paketu, aliuminio profilio

(RAL7024) durys. Durys
rakinamos, su automatiniais
pritraukikliais, nerūdijančio

plieno rankenomis bei
tarpinėmis. Saugaus stiklo

atsparumo smūgiui klasė - 3;
stiklo dūžimo būdas - C.
Stiklo paketą pažymėti

vaizdiniais indikatoriais, kurių
aukštis ne mažiau kaip 75mm
(indikatorių spalva parenkama

DP metu). Rw=35 dB.

D-11 2200 2000 1 4.40 4.40

Aktų salės dvivėrės, lygios
vidaus durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
rakinamos su pritraukikliais,

nerūdijančio plieno traukiamomis
rankenomis. 200mm nerūdijančio

plieno apdaila apačioje.
Rw=35 dB.

D-12k 2100 1000 7 2.10 14.70

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir

apvadai faneruoti. Durys
rakinamos su automatiniais
pritraukikliais, lenkiama

nerūdijančio plieno rankena.
Papildomai iš vidinės WC pusės
įrengti spalvotą horizontaliąją
traukiamą rankeną. 200mm
nerūdijančio plieno apdaila

apačioje.

D-13d 2100 1000 3 2.10 6.30

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir
apvadai faneruoti. Durys su

pritraukikliais, lenkiama
nerūdijančio plieno rankena bei
tarpinėmis. 200mm nerūdijančio

plieno apdaila apačioje.

D-14d
D-14k 2100 900 5 1.89 9.45

Vienvėrės, karkasinės, vidaus
lygios durys. Medžio drožlių
plokštės užpildas. Apdaila -
natūrali faneruotė. Stakta ir
apvadai faneruoti. Durys su

pritraukikliais, lenkiama
nerūdijančio plieno rankena.
200mm nerūdijančio plieno

apdaila apačioje.
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DURŲ SPECIFIKACIJA

Žym. Eskizas H (mm) B (mm)
Kiekis

(vnt.)

Vieneto
plotas (m²)

Bendras
plotas (m²)

Aprašymas

Vienvėrės, karkasinės, vidaus

DURŲ SPECIFIKACIJA

Žym. Eskizas H (mm) B (mm)
Kiekis

(vnt.)

Vieneto
plotas (m²)

Bendras
plotas (m²)

Aprašymas

Vienvėrės, karkasinės, vidaus

LD-01 3000 5680 1 17.04 17.04

Plastikinio profilio įstiklintos
saugiu stiklo paketu tambūro

durys su užpildu. Durys
rakinamos, su pritraukikliais ( 1

vnt. elektrinis pritraukiklis
-durys atsidaro ir užsidaro nuo

mygtuko paspaudimo),
traukiamomis rankenomis.
Saugaus stiklo atsparumo
smūgiui klasė - 3; stiklo
dūžimo būdas - C. Įrengti
atmušėją. U≤1,5W/(m²K).

Pagrindnės varčios profilio ir
užpildo spalva - geltona. Visa

kita - balta.
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DURŲ SPECIFIKACIJA

Žym. Eskizas H (mm) B (mm)
Kiekis

(vnt.)

Vieneto
plotas (m²)

Bendras
plotas (m²) Aprašymas

V-01 3000 7700 1 23.10 23.10

Plastikinio profilio
vitrininiai lagai

bei durys.
Įstiklinta saugiu
stiklo paketu,
apačia PVC

užpildas. Saugaus
stiklo atsparumo
smūgiui klasė -
3; stiklo dūžimo

būdas - C.
Įrengti atmušėją.

Informacinio
langelio rėmo

spalva - geltona.
Visa kita - balta.

Durys su
užraktu, lenkiama

PVC rankena.
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Pastaba:
Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti
ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų,
o rankenos - ne aukščiau kaip 1100 mm
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PASTABA:
Laiptinėse esančios lubos, laiptatakių apačia ir sienos - šviečiamos, glaistomos, gruntuojamos, dažomos.
Atliekamas laiptų pakopų remontas; apdaila - akmens masės plytelės.
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TOPO NUOTRAUKOS TIIIS PRAŠYMO NUMERIS - TIIIS1-20231027-075753

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Įėjimas į pastatą

- Remontuojamas pastatas

- Įspėjamasis taktinis paviršius

V

P

R

Š

SKLYPO PLANAS; M1:200



LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMO DETALĖ LT-01
12
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PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Prieš užsakant gaminius, laiptų turėklų matmenis tikslinti vietoje;
3. Turėklai metaliniai, nugruntuojami ir nudažomi du kartus gamykliškai milteliniu būdu. Spalva RAL 1003 lauko /
7024 vidaus.
4. Plieninių konstrukcijų atmosferos koroziškumo kategorija lauko sąlygose C3 (vidutinė) LST EN ISO 12944:2000;
dažu kombinaciju atsparumo klasifikacija aukšta (H) - >15 metu.
5. Turėklus montuoti pagal pasirinkto gamintojo technologiją.
6. Projekte numatyti aptvarai, pateikiant esminius reikalavimus ir gabaritus tureklo gamybai.
7. Tureklo gamyklinius brėžinius ir skaičiavimus atlieka pasirinktas gamintojas, bei suderina su projekto
konstrukcines dalės vadovų. Aptvarai turi būti ištisinia.
8. Turėklai turi būti patikimai pritvirtinti ir standūs. Tvirtikliai ir medžiagos turi atlaikyti 1,7 kN vertikalią ir
horizontalią mažiausiąją taškinę apkrovą.
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LAIPTŲ TURĖKLŲ LT-02 SCHEMA
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PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Prieš užsakant gaminius, laiptų turėklų matmenis tikslinti vietoje;
3. Turėklai metaliniai, dažyti gamykliškai milteliniu būdu -RAL7024.
4. Turėklus montuoti pagal pasirinkto gamintojo technologiją.
6. Projekte numatyti turėklai, pateikiant esminius reikalavimus ir gabaritus turėklo gamybai.
7. Turėklo gamyklinius brėžinius ir skaičiavimus atlieka pasirinktas gamintojas, bei suderina su projekto
konstrukcinės dalies vadovu. Aptvarai turi būti ištisiniai.
8. Turėklai turi būti patikimai pritvirtinti ir standūs. Tvirtikliai ir medžiagos turi atlaikyti 1,7 kN vertikalią
ir horizontalią mažiausiąją taškinę apkrovą.

 LAIPTŲ TURĖKLAS LT-02
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