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Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

4 p. o. d. Alkūninis keltuvas
	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas ir reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomos prekės techniniai
parametrai
Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui 
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas*

	1
	2
	3
	4

	1
	Mobilus bokštelis skirtas dirbti tiek plantacijose, tiek sėkliniuose objektuose, kur bus renkamos sėklos

	BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ.
(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	2
	Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais, neeksploatuotas, sukomplektuotas, parengtas darbui.
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	3
	Darbinis aukštis nuo 15 iki 17 m
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	4
	Horizontalus siekis nuo 7,5 iki 9 m
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	5
	Keliamoji galia nuo 215 iki 230 kg
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	6
	Krepšio (platformos) ilgis nuo 1,2 iki 1,5 m
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	7
	Krepšio (platformos) plotis nuo 0,7 iki 1 m
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	8
	Krepšio pasisukimo kampas (laipsniais) ne siauresniame intervale nei nuo 35 iki 60
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	9
	Variklio tipas hibridinis: elektrinis + benzininis
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	10
	Hidrauliškai valdomos atraminės kojos
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	11
	Atraminės kojos su pritvirtintais padėklas ne mažesniais nei 350 x 350 mm
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	12
	Bokštelio apsisukimas aplink savo ašį
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	13
	Keltuvas su  automatine išsilyginimo funkcija
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	14
	Keltuvas bokštelis - priekaba, kabinama prie automobilio
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	15
	Bokštelis priekaba turi būti užregistruota Regitroje (kad galėtų dalyvauti viešajame eisme) ir turėti Valstybinę kėlimo įrenginių patikrą (kad galėtų legaliai dirbti)
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	16
	Keltuvas turi turėti hidraulinę arba elektrinę ratų pavarą
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	17
	Keltuvas turi turėti dubliuotą valdymą, tiek prie valdymo pultelio, tiek ir iš krepšelio: krepšio kėlimas - nuleidimas ir pasisukamas, viso keltuvo pasisukimas, atraminių kojų sulankstymas išlankstymas, krautuvo pervažiavimas, variklio paleidimas - užgesinimas.
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	18
	Avarinis krepšelio nuleidimas.
	(Pildo tiekėjas)
	[Pildo tiekėjas ]

	19
	Gamintojo garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	Nurodoma reikšmė
(Pildo tiekėjas)
	

	20
	Mokymai dirbti su mobiliu bokšteliu ne mažiau kaip po 2 darbuotojus medelyne
	(Pildo tiekėjas)
	



[bookmark: _Hlk67575844]* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.
[bookmark: _Hlk67576062]Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.


(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
