	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Minimalūs reikalavimai 
	Siūlomi parametrai

	STACIONARUS KOMPIUTERIS (37 VNT.)

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas/ Modelis 
	Nurodyti. Būtina pridėti katalogą, aprašą ar kitą kompiuterio dokumentą (jų kopiją) arba pateikti nuorodą į elektroninį prekės katalogą (aprašą) gamintojo interneto svetainėje (anglų arba lietuvių kalba) apie produkto atitikimą techninei specifikacijai.
	

	3. 
	Tipas
	Stacionarus kompiuteris (angl. workstation), skirtas pastoviam darbui 24/7.
	

	4. 
	Procesorius 
	x86-64 architektūros, ne mažiau kaip 24 branduolių ir ne mažiau nei 36MB spartinančiosios atminties. Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 59 300 taškų pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating  yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“  programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. 
	

	5. 
	Atmintis 
	Ne mažiau kaip 128 GB DDR5. Ne mažiau kaip 4 atminties lizdai.
	

	6. 
	Standieji diskai
	Ne mažiau kaip:   
1 vnt. 2TB SSD M.2 PCIe NVMe tipo.
1 vnt. 4TB SSD M.2 PCIe NVMe tipo
	

	7. 
	Vaizdo plokštė 
	Neintegruota. Ne mažiau nei 20GB ECC GDDR6 atminties Vaizdo plokštės grafinio procesoriaus CUDA branduolių skaičius mažiausiai 6100. Našumas pagal „PassMark – G3D Mark“ testą (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html ) turi būti ne mažesnis kaip 24 700 taškų.
	

	8. 
	Korpusas 
	Metalinis, “Tower” tipo. 
	

	9. 
	Garso plokštė 
	Integruota garso plokštė.
Ausinių jungtis korpuso priekinėje dalyje. 
	

	10. 
	Tinklas 
	Ne mažiau nei 2 vnt. RJ-45 jungčių, viena iš jų ne lėtesne nei 2.5GbE.
	

	11. 
	Bevielio tinklo adapteris
	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ax, Bluetooth 5.3 palaikymas.
	

	12. 
	Papildoma tinklo plokštė
	Ne mažiau kaip 2 vnt. Ethernet 10/25 GbE greitaveikos SFP28 prievadų, realizuotų vienu fiziniu adapteriu. Turi palaikyti SR-IOV technologiją ir nemažiau kaip 128 virtualių įrenginių, turi palaikyti „Flow director“ ar lygiavertę aparatinę technologiją paketų nukreipimui į branduolį, turi palaikyti VXLAN ir NVGRE, iWARP ir RoCE v2. Gali būti ir kito gamintojo.
	

	13. 
	Optinis įrenginys
	Ne prasčiau nei DVD-RW.
	

	14. 
	Išorinės jungtys (integruotos)
	Ne mažiau kaip: 
· 8 vnt. 3.1 USB jungčių, iš kurių ne mažiau nei 4 yra korpuso priekyje ir 3 vnt. USB Type-C;
Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.  Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	15. 
	Vidinės jungtys 
	Ne mažiau kaip 3 vnt  PCIe jungčių, iš kurių bent 1vnt. PCIe 4.0 x16.
	

	16. 
	Programinė įranga 
	Operacinė sistema Microsoft Windows 11 Professional 64bit arba lygiavertė operacinė sistema. Operacine sistema turi būti įdiegta iškarto. 
	

	17. 
	Maitinimo šaltinis 
	Maitinimo šaltinis vidinis, ne mažiau nei 1000W. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą.
	

	18. 
	Klaviatūros ir pelės komplektas 
	To paties gamintojo ne mažiau 7 mygtukų bevielė pelė ir klaviatūra (komplektas). Galimybė pajungti iki 3 atskirų įrenginių vienu metu. 
	

	19. 
	Apsaugos ypatybės 
	Įjungimo slaptažodis (Power-on password); 
Sąrankos konfigūravimo slaptažodis (Setup password);  
Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė;
	

	20. 
	Atnaujinimų valdymas 
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. 
Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą. 
	

	21. 
	Komplektacija 
	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). Visos kompiuterio dalys turi būti naujos, negali būti naudotos ar gamykliškai atnaujintos (Renew).
	

	22. 
	Kompiuterio bendri reikalavimai 
	Kompiuteris paženklintas CE ženklu. Kompiuteris, jo pagrindiniai komponentai (įskaitant BIOS programas),
pelės ir klaviatūros komplektas turi būti vieno gamintojo ir pažymėti gamintojo prekiniu ženklu.  Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė,
operatyvinė atmintis, kietas diskas) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje.  Išskyrus komponentai 12 punkto, kurie gali būti kito gamintojo.
Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti
perdarytų kitų gamintojų logotipų. 
	

	23. 
	Garantinė techninė priežiūra 
	Stacionariam kompiuteriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė techninė priežiūra darbo vietoje („on-site“), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.
Turi būti galimybė serijinio pagalba gamintojo svetainėje patikrinti garantijos galiojimo laiką.
Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.  
Tiekėjas turi turėti teisę remontuoti siūlomą įrangą arba būti pasirašęs sutartį su autorizuotu serviso centru. Pateikiami tai įrodantys dokumentai kartu su pasiūlymu.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojo ar oficialaus gamintojo atstovo  patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus atstovus.
Komponentams 12 punkte galioja 36 mėnesiai  nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	24. 
	Gamintojo atstovavimas  
	Tiekėjas turi tūrėti teisę atstovauti  stacionario kompiuterio gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma kompiuterine technika. Pateikiamas tai įrodantis dokumentas.
Turi būti pateikta gamintojo pažyma, kad visa siūloma įranga yra skirta Perkančiajai Organizacijai.
	

	MONITORIUS  (37 VNT.)

	1. 
	Gamintojas
	Nurodyti.
	

	2. 
	Pavadinimas/ Modelis 
	Nurodyti.
	

	3. 
	Monitorius 
	Monitoriaus įstrižainė ne mažesnė nei 48,8 coliai;
Raiška ne prastesnė nei 5120 x 1440 prie 60 Hz;
IPS arba lygiavertė su LED pašvietimu (backlight);
Kontrastas ne mažiau kaip 2000:1;
Ryškumas ne mažiau nei 350 cd/m2 ;
Matymo kampas ne mažesni nei 178/178;
Ne mažiau kaip 100 % sRGB arba 98%  DCI-P3;
Delsa ne daugiau kaip 8 ms;
Vaizdo jungtys ne mažiau kaip 3 vnt.: DisplayPort, 2x HDMI;
Turi būti USB-C jungtis, skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui, kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą bei maitinimą ne mažiau kaip 90W); 
Integruota papildomai 6vnt. USB, iš kurių ne mažiau  kaip 4vnt. USB-A ir 2vnt USB-C; 
Bent 1 vnt. RJ-45;
Garsiakalbiai integruoti į monitoriaus korpusą;
Vidinis maitinimo šaltinis;
KVM funkcionalumo palaikymas.
Turi būti komplektuojamas bent vienas skaitmeninis Video ir USB-C kabelis, skirtas sujungimui su siūlomu kompiuteriu. 
Komplektacijoje turi būti pateikiamas stovas, kuris leistų reguliuoti monitoriaus aukštį ne mažiau kaip iki 120 mm diapazone, monitoriaus pasvirimo kampą (angl. Tilt) –2°/+15° arba geriau, pasukti monitorių ant stalo (angl. Swivel.) –30°/+30°.
Monitoriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra, kurio laikotarpis ne mažesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
Tiekėjas turi turėti teisę remontuoti siūlomą įrangą arba būti pasirašęs sutartį su autorizuotu serviso centru. Pateikiami tai įrodantys dokumentai kartu su pasiūlymu.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo monitoriaus gamintojo ar oficialaus gamintojo atstovo  patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkančiajai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus atstovus.
	

	4. 
	Gamintojo atstovavimas  
	Tiekėjas turi tūrėti teisę atstovauti gamintojui arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma kompiuterine technika. Pateikiamas tai įrodantis dokumentas. 
Turi būti pateikta gamintojo pažyma, kad visa siūloma įranga yra skirta Perkančiajai Organizacijai.
	


____________________

