Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr.1
ŠALIGATVIŲ VALYMO VAKUUMINĖ MAŠINA (3 vnt.)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – UAB „Kauno švara“
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objektas – Prekės ir Paslaugos.
1. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS
1. Pirkimo objektas:
Prekė – šaligatvių valymo vakuuminė mašina (3 vnt.).
Paslaugos - techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 36 mėn. arba 3600 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis).
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. 
1. Pirkimo objekto apimtys:
Lentelė Nr.1 
	Eil. Nr.
	 Prekės pavadinimas
	Matas
	Kiekis

	I.
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina 
(2-jų šepečių)
	vnt.
	2

	
	Privalomas šaligatvių valymo vakuuminių mašinų (2-jų šepečių) techninis aptarnavimas
	mėn./darbo val.
	36/3600

	II.
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina 
(3-jų šepečių)
	vnt.
	1

	
	Privalomas šaligatvių valymo vakuuminės mašinos (3-jų šepečių) techninis aptarnavimas
	mėn./darbo val.
	36/3600



1. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
2. Šaligatvių valymo vakuuminės mašinos turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus techninius  reikalavimus.
2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.
2. Šaligatvių valymo vakuuminėms mašinoms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. arba  3600 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis) garantija.
2. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi šaligatvių valymo vakuuminių mašinų techniniai aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir sąnaudas suteikiamam ne mažesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui arba 3600 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis) laikotarpiui.
2. Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Sutarties 5. ir 10. skyriuose.
2. Šaligatvių valymo vakuuminių mašinų techninei priežiūrai ir negarantiniam remontui  reikalingos dalys, remonto darbų valandinis įkainis bei eksploatacinės medžiagos pateiktos šios Techninės specifikacijos priede Nr. 2.
1. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3. Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu, Kaune.
3. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
3. Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.
1. PRIEDAI
Techninės specifikacijos priedas Nr.1.
__________
Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui


2


[bookmark: _Hlk233876658]Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI 

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:
[bookmark: x__Hlk33085802]Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
arba
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.
Dėmesio: aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.
[bookmark: _Hlk66272394]Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 









I. ŠALIGATVIŲ VALYMO VAKUUMINĖ MAŠINA (2-JŲ ŠEPEČIŲ) 

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	    Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos

	1. BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1.
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina
 (2-jų šepečių).

	Markė, modelis, gamintojas.

	1.2. 
	Pagaminimo metai.
	Nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2026 metais.


	1.3. 
	Paskirtis, šlavimo principas.
	Manevringa, galinti dirbti siaurose senamiesčio gatvelėse, pėsčiųjų zonose kur didelė technika netelpa. Su ekologišku varikliu ir efektyvia dulkių filtravimo sistema. Šlavimas vykdomas 2-iem priekyje išdėstytais šepečiais, sąšlavas nukreipiant į įsiurbimo kolektorių, per kurį sąšlavos  vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą ir įsiurbimo metu turi būti drėkinamos.

	1.4. 
	Šaligatvių valymo vakuuminės mašinos gamintojas  turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, turi būti pažymėtas CE ženklu.

	Būtina.

	1.5. 
	Kartu su šaligatvių valymo vakuumine mašina pateikti ES transporto priemonės homologacijos dokumentą, kuris atitinka ES traktoriaus T2a reikalavimus.

	Būtina.

	1.6. 
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina.


	1.7. 
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina.

	1.8. 
	Variklio taršos norma.
	Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V teršalų išmetimo reikalavimus. 


	1.9. 
	Išmetamos į aplinką dulkės.

	Atitinka PM 10 reikalavimus arba lygiavertį standartą. Dulkių surinkimo sistema turi  efektyviai kontroliuoti PM 2.5 dydžio kietąsias daleles.

	1.10. 
	Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo šaligatvių valymo vakuumine mašina (arba turi susitarimą).

	Būtina.

	1.11. 
	Mašinos spalva.
	Balta pagal RAL.


	1.12. 
	Instrukcijos pateikiamos kartu su šaligatvių valymo vakuumine mašina.






	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) originalo ir lietuvių kalba. Katalogas.

	1.13. 
	
	2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) originali ir lietuvių kalba.

	1.14. 
	
	3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.

	1.15. 
	Vairuotojo mokymai.
	Tiekėjas privalo savo lėšomis apmokyti dirbti su pateikta šaligatvių valymo vakuumine mašina (2-jų šepečių) mažiausiai du pirkėjo nurodytus darbuotojus.


	1.16. 
	Registracija, techninė apžiūra (TA).
	Šaligatvių valymo vakuumine mašina turi būti registruota Lietuvoje Pirkėjo vardu, turėti valstybinį numerį ir registracijos liudijimą. Techninė apžiūra turi galioti ne mažiau kaip 35 mėn. Registraciją atlieka pardavėjas savo sąskaita.

	2.  ŠALIGATVIŲ VALYMO VAKUUMINĖ MAŠINA (2-JŲ ŠEPEČIŲ)

	2.1. 
	Variklis.
	Dyzelinis, aušinamas skysčiu, galia – ne mažiau 70 AG.

	2.2. 
	Transmisija.

	Hidrostatinė pavara, visų keturių varančiųjų ratų (4WD)


	2.3. 
	Vairavimo sistema.
	Pilnai hidraulinė, rėmas lankstosi per vidurio šarnyrą.


	2.4. 
	Maksimali leistina bendroji masė.
	Ne daugiau 3500 kg.

	2.5. 
	Gabaritinis plotis.
	Ne daugiau 1250 mm.


	2.6. 
	Šlavimo plotis.
	Ne mažiau 2000 mm.


	2.7. 
	Greitis.

	Transportinis – ne mažiau 40 km / h; 
darbinis – reguliuojamas nuo 0 km / h.


	2.8. 
	Degalų bako talpa.
	Ne mažiau 50 l.


	2.9. 
	Energijos valdymas.

	Akumuliatoriaus (masės) išjungimo jungiklis.

	2.10. 
	Hidraulinės jungtys.
	Darbinė hidraulika priekyje ir gale su greito prijungimo movomis.


	2.11. 
	Tepimo sistema.
	Centrinis tepimo taškas su skirstytuvu arba, jei tepimas atliekamas rankiniu būdu, tai visi taškai turi būti apjungti į ne daugiau kaip  3-is tepimo taškus.

	2.12. 
	Sąšlavų bunkeris.

	Naudingas tūris – ne mažiau 1 m³.

	2.13. 
	Sąšlavų bunkerio keliamoji galia.
	Ne mažiau 1000 kg.


	2.14. 
	Išpylimo aukštis.

	Ne mažiau 1400 mm.

	2.15. 
	Bunkerio apsauga.
	Bunkerio gale turi būti guminės atraminės apsaugos.

	2.16. 
	Svorio kontrolė.

	Galinės ašies apkrovos indikatorius su informavimu vairuotojo kabinoje.


	2.17. 
	Vandens sistema.
	Nuosava švaraus vandens talpa. Recirkuliacinė – pakartotinio panaudoto vandens - sistema (būtina).


	2.18. 
	Dulkių suvaldymas.
	Drėkinimas visiems šepečiams ir siurbimo kanale, reguliuojamas vandens srautas.


	2.19. 
	Papildomas siurbimas.

	Vakuuminė žarna (lapams/stambioms šiukšlėms): diametras - ne mažiau 120 mm, 
Ilgis - ne mažiau kaip 3000 mm.


	2.20. 
	Vairuotojo darbo vieta.
	Vairas mašinos viduryje arba dešinėje pusėje.


	2.21. 
	Klimato kontrolė.
	Šildymo sistema ir oro kondicionierius.


	2.22. 
	Elektros įranga ir apšvietimas.
	Elektros sistemos įtampa – 12V.
Sumontuotas didelio našumo kintamos srovės generatorius, užtikrinantis visų prietaisų darbą maksimalia apkrova.
Visi apšvietimo prietaisai turi atitikti LR Kelių eismo taisyklių bei transporto priemonių techninius reikalavimus. 
Sistemoje turi būti integruotas galinis LED rūko žibintas (raudonas).
Vairuotojo kabinoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas USB lizdas (5V) išmaniųjų prietaisų įkrovimui/maitinimui.


	2.23. 
	Multimedija ir ryšys.

	Radijas, Bluetooth laisvų rankų įranga, 2 garsiakalbiai, antena.


	2.24. 
	Diagnostikos ir kontrolės sistema.
	Integruotas borto kompiuteris, užtikrinantis nuolatinę mazgų diagnostiką, klaidų identifikavimą bei realaus laiko eksploatacinių parametrų (degalų sąnaudų ir kt.) stebėseną. Sistemoje privalomai montuojamas vakuuminis manometras siurbimo našumui kontroliuoti.

	2.25. 
	Pagalbinės sistemos.

	Pastovaus greičio palaikymo (Cruise control) ir greičio ribojimo sistemos.


	2.26. 
	Darbinis apšvietimas.
	Atskirai įjungiami LED žibintai:
2 vnt. kabinos priekyje, viršuje, 
2 vnt. kabinos gale, viršuje.


	2.27. 
	Įspėjamieji signalai.
	2 oranžiniai švyturėliai ant kabinos ir šiukšlių talpos gale arba 
4 kampinės blykstės mašinos kampuose;
atbulinės eigos LED žibintas (baltos spalvos) su garsiniu signalu.


	2.28. 
	Stebėjimo kameros.
	Atbulinio vaizdo ir siurbtuvo stebėjimo.


	2.29. 
	Saugos komplektas.
	Kompaktiška rankinė su įspėjamuoju trikampiu, pirmosios pagalbos rinkiniu ir milteliniu ne mažesniu kaip 1 kg gesintuvu, atitinkančiu EN3 standartą.

	3. PRISTATYMAS

	3.1. 
	Prekės pristatymo terminas.
	Pristatoma po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų, Tiekėjo lėšomis.


	3.2. 
	Prekės pristatymo adresas.

	UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.


	4. GARANTIJA

	4.1. 
	Šaligatvių valymo vakuuminei mašinai (2-jų šepečių) suteikiama garantija.

	Ne trumpesnė kaip 36 mėnesių arba 3600 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis).

	5. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS

	5.1. 
	Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) iki 3600 
darbo valandų arba 36 mėn. (priklausomai kas pirma baigsis).

	Būtina.


	5.2. 
	Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

	Būtina.


	5.3. 
	Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. Paštu.

	Būtina.


	5.4. 
	Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugų atlikimo vieta.
	Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas /grąžinimas Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita.


	5.5. 
	Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat  dalių ar mazgų, kurie  yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.

	Būtina.


	5.6. 
	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą).

	Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius šaligatvių valymo vakuuminės mašinos agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims.
 

	5.7. 
	Paslaugų teikimas per savaitę.

	Ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.

	5.8. 
	Remontas garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino. 

	Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

	5.9. 
	Prekės garantinio laikotarpio metu pardavėjas teikia Prekės negarantinio remonto paslaugas. Šių paslaugų suma negali viršyti 10 proc. šaligatvių valymo vakuuminės mašinos ir jos techninio aptarnavimo kainos.

	Būtina.

	5.10. 
	Teikiant paslaugas naudojamos  naujos originalios detalės ir remonto medžiagos

	Būtina.


	5.11. 
	Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

	Būtina.


	5.12. 
	Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

	Būtina.













II. ŠALIGATVIŲ VALYMO VAKUUMINĖ MAŠINA (3-JŲ ŠEPEČIŲ)

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	    Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos

	1. BENDRI REIKALAVIMAI

	6.1. 
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina
 (3-jų šepečių).

	Markė, modelis, gamintojas.

	6.2. 
	Pagaminimo metai.
	Nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2026 metais.


	6.3. 
	Paskirtis, šlavimo principas.
	Manevringa, galinti dirbti siaurose senamiesčio gatvelėse, pėsčiųjų zonose kur didelė technika netelpa. Su ekologišku varikliu ir efektyvia dulkių filtravimo sistema. Šlavimo įranga 3-jų šepečių. Du šepečiai išdėstyti mašinos priekyje ir papildomas trečias sulankstomas šepetys (ranka), pritaikytas šlavimui kairėje ir dešinėje mašinos pusėje. Sąšlavos nukreipiamos į įsiurbimo kolektorių, per kurį vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą ir įsiurbimo metu turi būti drėkinamos.

	6.4. 
	Šaligatvių valymo vakuuminės mašinos
gamintojas turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, turi būti pažymėta CE ženklu.

	Būtina.

	6.5. 
	Kartu su šaligatvių valymo vakuumine mašina pateikti ES transporto priemonės homologacijos dokumentą, kuris atitinka ES traktoriaus T2a reikalavimus.

	Būtina.

	6.6. 
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina
 pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina.


	6.7. 
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina
 pagaminta gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina.

	6.8. 
	Variklio taršos norma.
	Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V teršalų išmetimo reikalavimus. 


	6.9. 
	Išmetamos į aplinką dulkės.

	Atitinka PM 10 reikalavimus arba lygiavertį standartą. Dulkių surinkimo sistema turi  efektyviai kontroliuoti PM 2.5 dydžio kietąsias daleles.


	6.10. 
	Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo šaligatvių valymo vakuumine mašina (arba turi susitarimą).
	Būtina.

	6.11. 
	Mašinos spalva.
	Balta pagal RAL.


	6.12. 
	Instrukcijos pateikiamos kartu su šaligatvių valymo vakuumine mašina.






	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) originalo ir lietuvių kalba. Katalogas.

	6.13. 
	
	2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) originali ir lietuvių kalba.

	6.14. 
	
	3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.

	6.15. 
	Vairuotojo mokymai.
	Tiekėjas privalo savo lėšomis apmokyti dirbti su pateikta šaligatvių valymo vakuumine mašina
(3-jų šepečių) mažiausiai du pirkėjo nurodytus darbuotojus.


	6.16. 
	Registracija, techninė apžiūra (TA).
	Šaligatvių valymo vakuuminė mašina turi būti registruota Lietuvoje Pirkėjo vardu, turėti valstybinį numerį ir registracijos liudijimą. Techninė apžiūra turi galioti ne mažiau kaip 35 mėn. Registraciją atlieka pardavėjas savo sąskaita.

	7.  ŠALIGATVIŲ VALYMO VAKUUMINĖ MAŠINA (3-JŲ ŠEPEČIŲ)

	7.1. 
	Variklis.
	Dyzelinis, aušinamas skysčiu, galia – ne mažiau 70 AG.

	7.2. 
	Transmisija.

	Hidrostatinė pavara, visų keturių varančiųjų ratų (4WD)


	7.3. 
	Vairavimo sistema.
	Pilnai hidraulinė, rėmas lankstosi per vidurio šarnyrą.


	7.4. 
	Maksimali leistina bendroji masė.
	Ne daugiau 3500 kg.

	7.5. 
	Gabaritinis plotis.
	Ne daugiau 1250 mm.


	7.6. 
	Šlavimo plotis.
	Ne mažiau 2300 mm.

	7.7. 
	Greitis.

	Transportinis – ne mažiau 40 km / h; 
darbinis – reguliuojamas nuo 0 km / h.


	7.8. 
	Degalų bako talpa.
	Ne mažiau 50 l.

	7.9. 
	Energijos valdymas.

	Akumuliatoriaus (masės) išjungimo jungiklis.

	7.10. 
	Hidraulinės jungtys.
	Darbinė hidraulika priekyje ir gale su greito prijungimo movomis.


	7.11. 
	Įrangos suderinamumas.
	Galimybė naudoti papildomus įrenginius mašinos priekyje ir gale, kuriuos jau turi įsigijęs Pirkėjas: 
gatvių, takų ir aikščių plovimo aukštu vandens slėgiu įranga REINEX;
 augalų laistymo įranga REINEX su nuosava vandens talpa 1000L.
Visi nurodyti pagalbiniai įrenginiai turi būti sumontuojami ant perkamos naujos mašinos be gamyklinės įrangos pakeitimų -būtina sąlyga.
Įrangą galima apžiūrėti susitarus.

	7.12. 
	Tepimo sistema.
	Centrinis tepimo taškas su skirstytuvu arba, jei tepimas atliekamas rankiniu būdu, tai visi taškai turi būti apjungti į ne daugiau kaip  3-is tepimo taškus.

	7.13. 
	Sąšlavų bunkeris.

	Naudingas tūris – ne mažiau 1 m³.

	7.14. 
	Sąšlavų bunkerio keliamoji galia.
	Ne mažiau 1000 kg.


	7.15. 
	Išpylimo aukštis.

	Ne mažiau 1400 mm.

	7.16. 
	Bunkerio apsauga.
	Bunkerio gale turi būti guminės atraminės apsaugos.

	7.17. 
	Svorio kontrolė.

	Galinės ašies apkrovos indikatorius su informavimu vairuotojo kabinoje.


	7.18. 
	Vandens sistema.
	Nuosava švaraus vandens talpa. Recirkuliacinė – pakartotinio panaudoto vandens - sistema (būtina).


	7.19. 
	Dulkių suvaldymas.
	Drėkinimas visiems šepečiams ir siurbimo kanale, reguliuojamas vandens srautas.


	7.20. 
	Papildomas siurbimas.

	Vakuuminė žarna (lapams/stambioms šiukšlėms): diametras - ne mažiau 120 mm, 
Ilgis - ne mažiau kaip 3000 mm.


	7.21. 
	Vairuotojo darbo vieta.
	Vairas mašinos viduryje arba dešinėje pusėje.


	7.22. 
	Klimato kontrolė.
	Šildymo sistema ir oro kondicionierius.


	7.23. 
	Elektros įranga ir apšvietimas.
	Elektros sistemos įtampa – 12V.
Sumontuotas didelio našumo kintamos srovės generatorius, užtikrinantis visų prietaisų darbą maksimalia apkrova.
Visi apšvietimo prietaisai turi atitikti LR Kelių eismo taisyklių bei transporto priemonių techninius reikalavimus. 
Sistemoje turi būti integruotas galinis LED rūko žibintas (raudonas).
 Vairuotojo kabinoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas USB lizdas (5V) išmaniųjų prietaisų įkrovimui/maitinimui.


	7.24. 
	Multimedija ir ryšys.

	Radijas, Bluetooth laisvų rankų įranga, 2 garsiakalbiai, antena.


	7.25. 
	Diagnostikos ir kontrolės sistema.
	Integruotas borto kompiuteris, užtikrinantis nuolatinę mazgų diagnostiką, klaidų identifikavimą bei realaus laiko eksploatacinių parametrų (degalų sąnaudų ir kt.) stebėseną. Sistemoje privalomai montuojamas vakuuminis manometras siurbimo našumui kontroliuoti.

	7.26. 
	Pagalbinės sistemos.

	Pastovaus greičio palaikymo (Cruise control) ir greičio ribojimo sistemos.


	7.27. 
	Darbinis apšvietimas.
	Atskirai įjungiami LED žibintai:
2 vnt. kabinos priekyje, viršuje, 
2 vnt. kabinos gale, viršuje.


	7.28. 
	Įspėjamieji signalai.
	2 oranžiniai švyturėliai ant kabinos ir šiukšlių talpos gale arba 
4 kampinės blykstės mašinos kampuose;
atbulinės eigos LED žibintas (baltos spalvos) su garsiniu signalu.


	7.29. 
	Stebėjimo kameros.
	Atbulinio vaizdo ir siurbtuvo stebėjimo.


	7.30. 
	Saugos komplektas.
	Kompaktiška rankinė su įspėjamuoju trikampiu, pirmosios pagalbos rinkiniu ir milteliniu ne mažesniu kaip 1 kg gesintuvu, atitinkančiu EN3 standartą.

	8. PRISTATYMAS

	8.1. 
	Prekės pristatymo terminas.
	Pristatoma po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų, Tiekėjo lėšomis.


	8.2. 
	Prekės pristatymo adresas.

	UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.


	9. GARANTIJA

	9.1. 
	Šaligatvių valymo vakuuminei mašinai (3-jų šepečių) suteikiama garantija.

	Ne trumpesnė kaip 36 mėnesių arba 3600 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis).

	10. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS

	10.1. 
	Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) iki 3600 
darbo valandų arba 36 mėn. (priklausomai kas pirma baigsis).

	Būtina.


	10.2. 
	Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

	Būtina.


	10.3. 
	Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. Paštu.

	Būtina.


	10.4. 
	Garantinio serviso techninio aptarnavimo paslaugų atlikimo vieta.
	Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas /grąžinimas Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita.


	10.5. 
	Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat  dalių ar mazgų, kurie  yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.

	Būtina.


	10.6. 
	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą).

	Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius šaligatvių valymo vakuuminės mašinos agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims.
 

	10.7. 
	Paslaugų teikimas per savaitę.

	Ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.

	10.8. 
	Remontas garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino. 

	Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

	10.9. 
	Prekės garantinio laikotarpio metu pardavėjas teikia Prekės negarantinio remonto paslaugas. Šių paslaugų suma negali viršyti 10 proc. šaligatvių valymo vakuuminės mašinos ir jos techninio aptarnavimo kainos.

	Būtina.

	10.10. 
	Teikiant paslaugas naudojamos  naujos originalios detalės ir remonto medžiagos

	Būtina.


	10.11. 
	Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

	Būtina.


	10.12. 
	Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

	Būtina.









Techninės specifikacijos priedas Nr. 2
		

TECHNINEI PRIEŽIŪRAI IR NEGARANTINIAM REMONTUI
REIKALINGOS DALYS BEI EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS
IR REMONTO ĮKAINIS

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis
	Kaina
EUR be PVM

	1. 
	Kuro filtras
	vnt.
	1
	

	2. 
	Hidraulinis filtras
	vnt.
	1
	

	3. 
	Variklinės alyvos filtras
	vnt.
	1
	

	4. 
	Oro filtras
	vnt.
	1
	

	5. 
	Salono filtras
	vnt.
	1
	

	6. 
	Variklinė alyva
	L
	1
	

	7. 
	Hidraulinė alyva
	L
	1
	

	8. 
	Aušinimo skystis
	L
	1
	

	9. 
	Siurbimo angos ratukai
	kompl.
	1
	

	10. 
	Siurbimo angos gumos
	kompl.
	1
	

	11. 
	Siurbimo angos vamzdis
	vnt.
	1
	

	12. 
	Šoninis kairės pusės veidrodėlis
	vnt.
	1
	

	13. 
	Šoninis dešinės pusės veidrodėlis
	vnt.
	1
	

	14. 
	Gabaritinės lemputės
	vnt.
	1
	

	15. 
	Trumpų šviesų lemputės
	vnt.
	1
	

	16. 
	Padanga
	vnt.
	1
	

	17. 
	Akumuliatorius
	vnt.
	1
	

	18. 
	Hidro variklis
	vnt.
	1
	

	19. 
	Vandens siurblys
	vnt.
	1
	

	20. 
	Stabdžių kaladėlės, priekinės
	vnt.
	1
	

	21. 
	Stabdžių kaladėlės, galinės
	vnt.
	1
	

	22. 
	Šluotos
	vnt.
	1
	

	23. 
	Hidro cilindras
	vnt.
	1
	

	24. 
	Variklio paskirstymo diržai
	kompl.
	1
	

	25. 
	Generatoriaus dirželis
	vnt.
	1
	

	26. 
	Generatoriaus dirželio įtempėjas
	vnt.
	1
	

	27. 
	Generatoriaus dirželio atraminis (parazitinis) guolis
	vnt.
	1
	

	28. 
	Stabdžių diskai (arba būgnai) priekiniai
	vnt.
	1
	

	29. 
	Stabdžių diskai (arba būgnai) galiniai
	vnt.
	1
	

	30. 
	Remontas
	val.
	1
	




