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UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tagko ,A* iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, Kaunas, LT-44208 Lietuva Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
$T-00(T) BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy |Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos

23090NVS-00(T)-TDP-ST_BSZ-00] 2 0 Bylos sudéties Ziniarastis

23090NVS-00(T)-TDP-ST_AR-001| 14 0 Aiskinamasis rastas

23090NVS-00(T)-TDP-ST_TS-001 | 15 0 Techniné specifikacija

23090NVS-00(T)-TDP-ST_SZ-001 | 12 0 | Sgnaudy Ziniarastis

BREZINIY ZINIARASTIS
isi s Laid ixs -

Brézinio zymuo Lapy a Brézinio pavadinimas Pastabos
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-001 1 0 | Silumos tiekimo tinkly bendras planas
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-002 1 0 | Silumos tiekimo tinkly planas. M 1:500
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-003 1 0 | Silumos tiekimo tinkly montaziné schema

% Silumos tiekimo tinkly ilginis profilis.
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004 6 0 Mh:100/Mv1-500
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-005 2 0 Silumos tinkly trangéjy pjaviai. M 1:50
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-006 1 0 Silumos tinkly sklendziy aptarnavimo Suliniai.

B Sulinys S1. M1:50
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-007 1 0 Silumos tinkly sklendziy aptarnavimo Suliniai.
B Sulinys S2. M1:50
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-008 1 0 Silumos tinkly sklendziy aptarnavimo Suliniai.
B Sulinys S3. M1:50
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-009 1 0 Silumos tinkly sklendziy aptarnavimo Suliniai.
B Sulinys S4. M1:50
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-010 1 0 Silumos tinkly sklendziy aptarnavimo Suliniai.
B Sulinys S5. M1:50
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-011 1 0 Silumos tinkly sklendziy aptarnavimo Suliniai.
B Drenazo Suliniai DS-1, DS-2 DS-3. M1:20
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-012 1 0 Silumos tiekimo tinkly jvadas. Planas ir pjlvis
- 1-1. M1:50
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-013 1 0 Dangy atstatymo detalés
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-014 1 0 Silumos tiekimo tinkly planas su dangy
B atstatymu. M 1:500
0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. e $ILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. Fechmotony Enginsering Consting RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
I
' AB ,KAUNO ENERGIJA* 23090NVS-00(T)-TDP-ST_BSZ-001 1 2
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UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
T Laid Lyl - o
Brézinio zymuo Lapy a Brézinio pavadinimas Pastabos
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-015 1 0 Pazeidimy kontrolés sistemos schema
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-016 1 0 Drenazo vamzdyno jrengimo schema
23090NVS-00(T)-TDP-ST B-017 1 0 Drenazo kontrolinis éulinys PE SP-DGOO.
B Tipinis jrengimas. M 1:25
PRIEDY ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lapy | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
Aukstos jtampos elektros tiekimo tinkly
23090NVS-00(T)-TDP-8T_PR-001| 1 o | Susikirtimas (prasilenkimas)su
projektuojamais Silumos tiekimo tinklais.
Planas. M1:1000
Magistralinio dujotiekio vamzdyno
23090NVS-00(T)-TDP-8T _PR-002| 1 o | Susikirtimas (prasilenkimas)su
projektuojamais Silumos tiekimo tinklais.
Planas. M1:1000
. Silumos tiekimo trasos apsauginiy pagalviy
Priedas Nr. 1 13 0 parinkimo ataskaitos
Priedas Nr. 2 1 0 Hidraulinio bandymo schema

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
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UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19, Ramugiy km. Kauno r. sav.,
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas rekonstravimo projektas
AISKINAMOJO RASTO TURINYS
1. BENDRA INFORMA CIIA ..ottt ettt ettt ettt e e et e e et e e e e et e e e s e st e e e eaba e e e sebb e eeeraans 2
2. DUOMENYS PROJEKTAVIMUILL .. ..ottt ettt e et e e et n e e s bt e e e e sabn s e s sabaaeesens 2
3. NORMATYVINIATI DOKUMENT AL ..ottt ettt e et e e et e e sttt eeeebbneesesbanaeeeens 3
4. PROJEKTUOJAMUY SILUMOS TIEKIMO TINKLY BENDRIEJI IR TECHNINIAI RODIKLIAL....... 5
B ESAMA SITUA CII A ettt ettt e e et e e e e et e e e e et et e e e e st e e e satneessstaaesssranaeaeens 5
6. PROJEKTINIAT SPRENDIMAL c.uue ittt ettt e e et e e e e et e e e s e st e e e sataneeesebanneaeens 5
7. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO JTAKA PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS ................ccovvneenn. 8
8. E-MOVU SKAICIAVIMAL ...ttt et ettt ettt e e 9
9. DARBU SAUGA ... 10
10. PROGRAMINES JRANGOS SARASAS ..ottt 10
0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. —
PATV. — $ILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. rechmotony Engineering Consuting RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
" AB ,KAUNO ENERGIJA® 23090NVS-00(T)-TDP-8T_AR-001 1 10
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UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19, Ramugiy km. Kauno r. sav.,
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas rekonstravimo projektas

1. BENDRA INFORMACIJA

Statybos pavadinimas: Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A* iki Erdvés g. 19, Ramugiy km. Kauno
r. sav., rekonstravimo projektas.

Statytojas— AB ,Kauno energija“, |monés kodas 235014830, PVM kodas LT350148314,
registruotos buveinés adresas: Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas. tel. (8 37) 30 56 50, faks. (8
37) 30 56 22, el. pastas info@kaunoenergija.lt.

Projektuotojas: projektg parengé UAB TEC Industry, jmonés kodas 166093084, Savanoriy pr.
109, LT-44208, Kaunas, tel. +370 660 29192.

Projekto vadovas: || « alifikacijos atestatas Nl e. pastas

Statybos finansavimo Saltiniai: 100% statytojo IéSomis.

Kultiiros paveldo vertybés bei saugomos teritorijos: néra.

Statybos rasis: rekonstravimas.

Projektavimo etapai (stadijos): rengiamas techninis darbo projektas.

Statybos etapai: darbus numatoma atlikti 1 etapu.

Atlikti prieSprojektiniai darbai, statybiniai tyrinéjimai ir tyrimai kiti susije darbai: topografiné
nuotrauka.

Statiniy kategorija, statybos rusis, projekto kilasé (LST EN 13941)

Statinio pavadinimas Pagrin%i;sék?rz:dojimo Statinio kategorija Statybos rasis Prkcl)g-:;(éto
g:%n&(;sog%kllgno tinklai Silumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B
g:%m%ggg?o tinklai Silumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B
?:%ﬂ%%}ggmo tinklai Silumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B
?:%ﬂg%}ggmo tinklai Silumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B

2. DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

Projekto Silumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis AB ,Kauno energijos® 2023 m. liepos meén.
20 d. projektavimo uzduotimi Nr. 39, Topografine nuotrauka, AB ,Kauno energija“ 2023 m. liepos mén.
iSduotomis Silumos tiekimo tinkly projektavimo sglygomis Nr. Mr22, bei Lietuvoje galiojanCiomis

normomis ir taisyklémis.

Projektiniai sprendiniai suderinti su UzZsakovu.
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UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19, Ramugiy km. Kauno r. sav.,
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas rekonstravimo projektas

3. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A* iki Erdvés g. 19, Ramugiy km. Kauno r. sav., rekonstravimo
projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus,

neapsiribojant zemiau paminétais dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas; 1996.03.19 Nr. [-1240 (2018.11.15 Nr. XI11-1643);
2. Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019 06 06 nr.XIl1-2166;
3.EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011, 2011-03-09;
4.STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé;

5.5TR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

6.STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas;

7.STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys;

8.STR 1.05.01:2017. Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]

dokumentg padariniy Salinimas;
9.STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra;
10. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
11. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
12. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga;
13. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;

14. LST EN 13941-1:2019 en. Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. 1zoliuoty sujungty atskiry ir
sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams kardto vandens tinklams, projektavimas ir

jrengimas. 1 dalis. Projektavimas;

15. LST EN 13941-2:2019 en. Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. |zoliuoty sujungty atskiry ir
sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karSto vandens tinklams, projektavimas ir

jrengimas. 2 dalis. Jrengimas;

16. LST EN 253:2019 en. Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio
sistemos, skirtos bekanaliams kar$to vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio

plieninio vamzdZio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
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17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24,

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

LST EN 448:2019 en. Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio
sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens tinklams. Gamyklinés jungiamuyjy detaliy sgrankos i$

plieniniy jvadiniy vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo;

LST EN 489-1:2019 en. Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty vieno ir dviejy
vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto vandens tinklams. 1 dalis. KarSto vandens tinkly

jung€iy apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1;

LST EN 14419:2019 en. Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty vieno ir dviejy

vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto vandens tinklams. Stebéjimo sistemos;

LST EN 488:2019 en. Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdzio
sistemos, skirtos bekanaliams kar$to vandens tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams
vamzdziams skirtos plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir polietileniniu

apvalkalu;
LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai;
LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimaij

Silumos gamybos statiniy ir $ilumos perdavimo tinkly, statiniy (Sildymo ir karsto vandens sistemy)
statybos risiy ir Silumos gamybos ir Silumos perdavimo jrenginiy jrengimo darby rasiy aprasas,

patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 09 29 js. Nr.1-172;

Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. Patvirtintos Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011 m. birzelio 17d. jsakymu Nr. 1-160;

Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. LR energetikos ministro
2017.09.18 jsak. Nr.1-245;

Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés, LR energetikos ministro 2018.05.17 js. Nr.1-148;

Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy priezidros (eksploatavimo) taisyklés, LR energetikos
ministro 2010.04.07 jsakymas Nr.1-111;

Saugos ir sveikatos taisyklés statybose, su pakeitimais 2011 m. birzelio 21 d. js. Nr. V-131;
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, 2006 m. gruodzio 29 d. js. Nr. D1-637;

LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 1998-06-16, Nr. VIII-787;

BGST (bendrosios gaisrinés saugos taisyklés), 2017 m. spalio 18 d. js. Nr. 1- 265;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés. LR AM 2010.03.15 js. Nr.D1-193.
Lietuvos Respublikos gamtiniy dujy jstatymas. Vilnius. 2000. Nr.89-2743

Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés. Vilnius.2014. Nr.1-169.

Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés. Vilnius. 2010. Nr.87-4625.
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UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19, Ramugiy km. Kauno r. sav.,
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas rekonstravimo projektas

4. PROJEKTUOJAMY SILUMOS TIEKIMO TINKLY BENDRIEJI IR TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé. Inzineriniy tinkly suvestiné

Ellrll Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 INZINERINIAI TINKLAI
1.1. Silumos tinkly ilgis, bendras km 1,341

1.1.1.Pozeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo
tasko ,A" iki tasko “B”:

llgis m 1250,7

Diametras mm 219,1x4,5/315

1.1.2.Pozeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo
atvado AT2 iki AT3:

llgis m 56,6

Diametras mm 114,3x3,6/200

1.1.3.PozZeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo
atvado AT2 iki tasko ,D*:

llgis m 6,7

Diametras mm 88,9x3,2/160

1.1.4.Pozeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo
atvado AT2 iki tasko ,C*:

llgis m 27,2
Diametras mm 60,3x2,9/125
1.2. ST vandens projektinis slégis/ temperatira MPa/ °C 1,6/ 120

Silumos trasos vamzdynas ir izoliacijos tipas: plieninis, i$ anksto izoliuotas standartiniu sluoksniu
(S1) puty poliuretano, polietileno apvalkale, Silumos trasy paklojimo badas — bekanalis ant paruosto

smeélio pagrindo (min. 0,1m storio).

5. ESAMA SITUACIJA

Prie projektuojamo sandéliavimo paskirties pastato, adresu Erdvés g.19, Ramuciy km. Kauno r.

sav. (Zzemeés sklypo Un.Nr. 4400-3822-7544) numatyta atvesti Silumos tiekimo tinklus.

Prisijungimo prie CST vieta - DN300 Kauno CST tinklo taskas ,A*.

6. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Silumos tiekimo tinklai bus tiesiami valstybinéje Zeméje ir sklypuose Ramugéiy km. Kauno r. sav.

Projektuojamy Silumos tiekimo tinklai bei jy apsaugos zonos patenka | sklypus, iSvardintus

2 lenteléje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
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UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19, Ramugiy km. Kauno r. sav.,
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas rekonstravimo projektas

2 lentelé. Sklypai, j kuriuos patenka Silumos teikimo tinklai ir jy apsaugos zona

Eil. Nr. Unikalus sklypo Nr.
4400-6332-3174
4400-5586-6526
4400-5469-9248
4400-1768-7800
4400-2750-0369
4400-2750-0403
4400-1794-4997
4400-1794-5061
4400-1593-0150
4400-6332-0978
11. 4400-6332-4501

© @ N | ~w N IE

=
©

Techniniame darbo projekte projektuojamas Silumos tiekimo tinkly vamzdynas (2xDN200/315) nuo
prisijungimo vietos prie DN300 Kauno CST tinklo taske ,A“ iki tasko ,B“ uz Erdvés g.19 sklypo (Un.Nr.
4400-3822-7544) ribos su (2xDN50/125) atvadu j sandéliavimo paskirties pastato Erdvés g.19 Silumos
punkta.

Prisijungimo taske ,A“ DN300 iSanksto izoliuotame vamzdyje montuojamos DN300/DN200 45°
atSakos. Prie prisijungimo tasko ,A* jrengiama uzdaromoiji, nuorinimo armatdra su aptarnavimo Suliniu
S1.

Nuo prisijungimo tasko ,A“ DN200/315 Silumos tiekimo vamzdynai montuojami bekanaliu badu,
panaudojant gamykloje neardomai izoliuotus plieninius vamzdzius su standartine S1 serijos PUR
izoliacija ir polietileno apvalkalu. VamzdZiai - su paZeidimy nustatymo sistema: poliuretano izoliacijoje
lygiagreciai plieniniam vamzdZiui jrengtais dviem variniais (vienas i$ jy — alavuotas) laidais. Pazeidimy
nustatymo sistemos veikimas pagrjstas varzos tarp signalinio laido ir vamzdZio matavimu. Klojamy
vamzdyny DN200/315, DN100/200, DN80/160 ir DN50/125 signaliniy laidy sujungimg zr. brézinyje
23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-008 ,Pazeidimy kontrolés sistemos schema*.

Vietose, kur PUR izoliuoti vamzdynai kerta Silumos punkto grindis, ant vamzdziy polietileniniy
apvalkaly uzmaunamos sieninio jvado jvorés, likusios angos uzbetonuojamos. Ant izoliuoty vamzdziy
galy Silumos punkte, apsaugai nuo drégmés, uzdedami galiniai sandarinimo Ziedai.

Bekanalé trasa klojama atviru bddu, iSkastose tran3éjose, ant paruosto smélio pagrindo (min.
0,1m), naujai pakloti vamzdziai uZpilami sméliu (min. 0,2 m), vietiniu gruntu. ISkasamas vietinis gruntas
gali bati grgzinamas, jeigu atitinka reikiamg kokybe ir yra tinkamas tankinimui, t. sk. sudétyje negali bati
organiniy priemaisy.

Prie sandéliavimo paskirties pastato, adresu Erdvés g.19 dalis Siluminés trasos (20 m ilgio ruozas)

praeinancios arciau kaip 5 m iki pastato, klojama gelzbetoniniuose Siluminiy kanaly loviuose.
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Siluminés trasos ruoZo dalys, kertangios Zvyrkelius, jrengiamos atviru bdu plieniniuose 15 m ilgio

dékluose.

Siluminés trasos ruozo dalis kertanti magistralinj dujotiekj (susikitimo tagko LKS94 koordinatés: x-

6088658.29; y-502166.02) jrengiama atviru bidu plieniniuose 6 m ilgio dékluose.
Auksgiausioje Siluminés trasos ruoZe jrengiama nuorinimo armatiira su aptarnavimo $uliniu S1.

Erdvés g. 19 sklype jrengiamas DN200/DN50 45° atvadas j projektuojamo sandéliavimo paskirties
pastato Silumos punktg. Prie atvado AT2 jrengiama uzdaromoiji, drenavimo armatira su aptarnavimo
Suliniu S3.

Taske ,B* uz Erdvés g.19 sklypo ribos jrengiama uzdaromoji/drenavimo armatira su aptarnavimo

$uliniu $2. Sulinyje taip pat numatoma apvedimo linija su balansiniu ventiliu.
Informacija apie ateityje projektuojamos trasos reikalavimus (uz tasko ,B“)
e Prijungus trasg taske ,B“ Sulinyje S2 turi bti demontuota apvedimo linija DN25.
o Prisijungiant prie tasko ,B“, jvertinti esamos trasos poslinkj.
Prie$ kasimo darbus, nuardomos dangos (Zvyrkelis, veja).

Baigus statybos darbus, visos dangos pilnai atstatomos (Rangovo sgskaita) j neprastesne, nei

pries statybos darbus buvusig bukle.

Suprojektuotos bekanalés Silumos tinkly trasos ilgaamziSkumas, esant normaliam darbui ir stabiliai

srauto temperattrai — 30 mety.

Prie§ pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos
vietos esancias jmones ir gyventojus. Statybos metu neturi bati pazeisti treCiyjy asmeny interesai, turi
bati uztikrinti privaziavimai prie pastaty bei saugis praéjimai péstiesiems. Visos Zemés darby zonos
turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.
Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés kabeliai, dujotiekis,
Rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose,
kur pavojus paZzeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bldu, turi dalyvauti
komunikacijy, su kuriomis prasilenkiama, atstovai. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose
zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy Seimininkams. Tuo atveju, kai
Rangovas atlikdamas pozeminius darbus susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitrg dél minéty jrenginiy
vietos ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas.

Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.
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7. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO JTAKA PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Darby zonoje projektuojami Silumos tiekimo tinklai patenka | teritorijas, kurioje atitinkamai veiklai
(veiksmams) reikalingas ,Amber Grid“ raSytinis pritarimas. Dujotiekj eksploatuojanti organizacija AB
“Amber Grid” Gudeliy g. 49, Vilnius.

Silumos tiekio tinkly vieta ir sprendiniai pavaizduoti bréZiniuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtiniy dujy jstatymo 46 dalimi, Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014-01-28 jsakymu Nr. 1-12 (jsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169) patvirtinty
Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykliy 2, 18, 19 punkty bei Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010-07-16 jsakymu Nr. 1-213 (jsakymo 2019-12-18 redakcija Nr. 1-332)
patvirtinty Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykliy 8 punkto nuostatomis yra jtvirtinta pareiga gauti
magistralinio dujotiekio savininko radytinj pritarimg (sutikimg) tuo atveju, kai veikla (veiksmai) yra
planuojama bet kurioje teritorijoje, esancioje 200 metry ar mazesniu atstumu nuo magistralinio

dujotiekio vamzdyno.

Rengiamame projekte numatytas Silumos tiekimo tinklo susikirtimas (prasilenkimas) su esamu AB
“Amber Grid” magistralinio dujotiekio (toliau MD) plieniniu d711 vamzdziu. Preliminarios tinklo
prasilenkimo su esamu MD koordinatés (LKS 94) x-6088658.29; y-502166.02.

Vykdant statybos darbus susikirtime su AB ,Amber Grid“ MD vamzdynu privaloma:
e Numatyti jspéjamajg PVC juostg ,SILUMOS TINKLAI*;

e Esamo MD apsaugos zonos ribose, bet ne arciau kaip 15 metry atstumu nuo magistralinio
dujotiekio vamzdyno, numatyti Silumos tiekimo tinkly zyméjimo stulpeliy jrengimg (tikslias
jrengimo vietas batina suderinti su Bendrove);

o Projekto sprendinius rengti ant patikslinto (jskaitant, bet neapsiribojant prasilenkimo vietos

duomenis) (su Bendrove suderinto) topografinio plano.

Pries pradedant vykdyti statybos darbus magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose, butina kreiptis
j Bendrove dél nustatytos formos rastiSko sutikimo gavimo dirbti veikian€iy gamtiniy dujy perdavimo
sistemos objekty (jrenginiy) apsaugos zonoje. ISduotas sutikimas turi galioti visy apsaugos zonose
atliekamy darby metu.

Iki darby pradzios magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose, butina iSkviesti Bendrovés atstovus
dél magistraliniy dujotiekiy vietos nuzyméjimo.

Jgyvendinant projekta, atliekos nebus sandéliuojamos esamo MD apsaugos zony ribose, o visa
jrengimo technika ir (ar) reikalingos medziagos jose gali biti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga
darbams atlikti.

Esant poreikiui statybos darby metu jrengti laikinus privaziavimus, kurie kirs esamg MD, dujotiekio

vamzdyno apsaugai susikirtimo vietose bitina jrengti laikinas apsaugos priemones — plokstes.

mm Wondershare
E  PDFelement
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ST tinklo statybos darbai magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose turi biti vykdomi tik dalyvaujant

atsakingiems Bendrovés darbuotojams.

Uzbaigus statybos, jrengimo darbus magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose, Bendrovés atstovai

turi dalyvauti atlikty darby priémime.

8. E-MOVUY SKAICIAVIMAI

Naujai klojamy vamzdziy Siluminiy poslinkiy kompensacija sprendziama iSnaudojant tinkly
konfigdracijg ,Z“ ir ,L* tipo kompensatorius bei vienkartinius kompensatorius (e-movas).

Vienkartiniams kompensatoriams jrengti apsaugas nuo iSsiplétimo hidraulinio bandymo metu.
Montavimo metu kompensatoriai turi bati apsaugoti nuo purvo, krituliy ir mechaniniy pazeidimy. Statant
] numatytg vieta patikslinamas kompensatoriaus montavimo ilgis (atsizvelgiant j skirtingy gamintojy
gaminiy ilgius).

Taske ,B“ prijungiama laikina jungtis DN200, per kurig j grjiZtamg linijg paduodamas T1, 65 °C
termofikacinis vanduo.

Startiniy silfoniniy kompensatoriy (E-movy) suspaudimo ilgiai suskaiciuoti esant 10 °C aplinkos
temperatirai ir paSildant trasg iki pusés skaiCiuojamosios temperatiros.

E-movos projektuojamos ant paduodamo ir grjiZtamo termofikacinio vandens vamzdzio T1/T2.

Suspaudimo ilgiai pateikiami 3 lenteléje.

mm Wondershare
®  PDFelement

3 lentele
Eil Kompensatory Labko Kompensuojamas Tsk Suspaudimas
N ’ Vamzdis temperatira, . temperatira, !
r. Nr. oC ruozas, m oC mm
1 2 3 4 5 6 7
1 El; E2 @219,1/315 15 87.4 120 40
2 E3; E4 @219,1/315 15 79,9 120 41
3 ES; E6 @219,1/315 15 98,7 120 51
4 E7; E8 @219,1/315 15 100,7 120 47
5 E9; E10 @219,1/315 15 84,3 120 42
6 E1l1; E12 ?219,1/315 15 83,7 120 43
7 E13; E14 ?219,1/315 15 60,4 120 32
8 E15; E16 @219,1/315 15 79,0 120 36
9 E17; E18 @219,1/315 15 53,8 120 26
10 E19; E20 @219,1/315 15 94,1 120 43
E-movy nustatymo ilgiy skai€iavimus Ziaréti AR-001 Priede Nr.2 ,E movy skaiciavimas®.
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9. DARBY SAUGA

Vadovautis ,Saugos ir sveikatos taisyklés statybose®, su pakeitimais 2011 m. birzelio 21 d. js. Nr.
V-131. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (toliau — Taisyklés) nustato batinus darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus, nurodytus Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostaty 1 priede (Aktas — Leidimas ,Statybos darbams vykdyti veikiancioje jmonéje®). Darbdaviai,
vykdydami statybos darbus ir rengdami jmonés norminius dokumentus, turi vadovautis Darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy
apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zZenkly
naudojimo nuostatais, Siomis Taisyklémis ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Taisyklés neapriboja darbdaviy
teisés priimti ir taikyti grieztesnius reikalavimus, garantuojancius geresne bei efektyvesne darbuotojy
saugg ir sveikata. Siy Taisykliy sgvokos atitinka sgvokas ir apibrézimus, naudojamus galiojanéiuose

darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktuose.

10. PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

Techninio darbo projekto parengimui naudota programiné jranga:
Microsoft Office 365;

AutoCAD LT 2024;

PDF Split and Merge Basic.
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Priedas Nr.1. Vamzdzio jtempimy skaiciavimas

F=p*((1+k0)/2*ov*m*Dc+G-ys*m*(Dc/2)*(Dc/2)) (Skai¢iavimo formulé i§ LST EN 13941:2019)

Gia:

F - Trinties jéga tarp grunto ir vamzdzio apvalkalo, N/m M - vamzdzio su vandeniu mase, kg Dis$ - plieninio vamzdzio iSorinis diametras, mm
M - trinties koeficientas ys - grunto tankis, kg/m3 s - plieninio vamzdzio sienelés storis, mm

kO - grunto slégio koeficientas ramybés bisenoje z - |gilinimas iki vamzdzio centro, m Dvid - plieninio vamzdzio vidinis diametras, mm
ov - efektyvus grunto jtempimas vamzdzio centro lygyje , N/m L - ruozo ilgis, m osk - skaiciuotinas vamzdzio jtempimas, MPa
Dc - izoliuoto vamzdzio polietileninio apvalkalo iSorinis diametras, m Sv - vamzdzio plieninés sienelés plotas, mm2 oleist - leistinas vamzdzio jtempimas, MPa

G - vamzdzio su vandeniu svoris, N

Nuo PK2 MNA1 E1/E2 MNA2 E3/E4 MNA3 E5/E6 MNA4 PK4 MNA5
Iki MNA1 E1/E2 MNA2 E3/E4 MNA3 E5/E6 MNA4 PK3 MNA5 E7/E8
N/m 8972 9643 8117 7488 6613 4951 6503 7368 7006 7410
N/m 70%
(naudojant 6750 5682 5242 4629 3466 4552 5187
plévele)
KO - grunto slégio koeficientas ramybes busenoje. KO = 1- 1, o 4o cinie 05 05 05 05 05 05 0,5 05 05 05
sing. Smelétiems gruntams KO gali bati priimtas apie 0,5.
G - efektyvus nuosavas vamzdzio, uzpildyto vandeniu, svoris. |kg/m 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
ov - efektyvus grunto jtempimas vamzdZio centro lygyje, oV = |, oy, 3180,6 3411 2887,2 26712 | 23706 1800 2332,8 | 26298 2505,6 2644,2
Y's*Z, kur Z jgilinimas iki vamzdZzio centro.
Y's - efektyvus grunto tankis. kg/m? 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Dc - nekanalinio vamzdzio kevalo iSorinis diametras. m 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315
L - atstumas iki kompensatoriaus m 50,25 46,85 40,51 43,79 36,1 48,2 50,45 44,73 62,25 58,95
M - trinties koeficientas bedimensinis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Z -jgilinimas iki vamzdzio centro m 1,77 1,90 1,60 1,48 1,32 1,00 1,30 1,46 1,39 1,47
Plieninio vamzdzio iSorinis diametras mm 2191 219,1 219,1 2191 219,1 219,1 2191 2191 219,1 219,1
Plieninio vamzdzio sienelés storis mm 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4.5
\Vamzdzio skerspjavis mm? 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034
Vamzdzio jtempimas gniuzdymui MPa 148,6 148,9 108,4 108,1 78,7 78,7 108, 1 108,6 143,8 144.,0
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Priedas Nr.1. Vamzdzio jtempimy skaiciavimas

Nuo E7/E8 MNA6 E9/E10 MNA7 E11/E12 MNAS8 E13/E14 MNA9 PK6 MNA10
Formulé pagal LST EN 13941-2019 p. B.3.2 Iki MNA6 E9/E10 MNA7 E11/E12 MNAS8 E13/E14 MNA9 PK5 MNA10 E15/E16
F=p*((1+K0)/2*ov*m*Dc+G-Y's*11*(Dc/2)?)*L*9,81 N/m 7745 7604 7483 7357 6794 6497 10703 1307 11861 12158

5422 5322 5238 5150 4756 4548 7492 8511

KO - grunto slégio kosficientas ramybes bisenoje. KO =1- -1, o 4,10 inis 05 05 05 05 05 05 05 05 0,5 05
sing. Smeélétiems gruntams KO gali bati priimtas apie 0,5.
G - efektyvus nuosavas vamzdzio, uzpildyto vandeniu, svoris. |kg/m 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
ov - efektyvus grunto jtempimas vamzdZio centro lygyje, ov = | /sy« 27594 | 2710,8 2669,4 26262 | 2433,06 2331 | 37740006 | 54882 | 4172,508 | 4274676
Y's*Z, kur Z jgilinimas iki vamzdzio centro.
Y's - efektyvus grunto tankis. kg/m3 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Dc - nekanalinio vamzdZzio kevalo iSorinis diametras. m 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315
L - atstumas iki kompensatoriaus m 41,77 42,33 42,01 42,49 41,24 43,06 17,32 141,63 43,02 41,98
M - trinties koeficientas bedimensinis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Z -jgilinimas iki vamzdzio centro m 1,53 1,51 1,48 1,46 1,35 1,30 2,10 0,30 2,32 2,37
Plieninio vamzdzio iSorinis diametras mm 2191 219,1 219,1 2191 219,1 219,1 2191 2191 2191 219,1
Plieninio vamzdzio sienelés storis mm 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4,5
VVamzdzio skerspjavis mm? 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034
\Vamzdzio jtempimas gniuzdymui MPa 106,6 106, 1 103,6 103,0 92,4 92,2 61,1 61,0 168,2 168,2
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Nuo E15/E16 MNA11 E17/E18 MNA12 E19/E20 MNA13
Formulé pagal LST EN 13941-2019 p. B.3.2 Iki MNA11 E17/E18 MNA12 E19/E20 MNA13 taskas"B"
F=p*((1+K0)/2*ov*m*Dc+G-Y's*m*(Dc/2)?)*L*9,81 N/m 7612 12259 12259 9169 7822 8306

5329 8581 8581 6418 5476 5814

Kp - grunFo.s.Iégio koeficientas ram.yb_é§ bL'.J.senoje. KO =1- bedimensinis 0.5 05 05 0.5 05 0.5
sing. Smeélétiems gruntams KO gali bati priimtas apie 0,5.
G - efektyvus nuosavas vamzdzio, uzpildyto vandeniu, svoris. |kg/m 66 66 66 66 66 66
ov - efektyvus grunto jtempimas vamzdzio centro lygyje, ov = | /sy« 2713,824 | 43092 43092 | 3248325 | 2786,067 | 2952
Y's*Z, kur Z jgilinimas iki vamzdzio centro.
Y's - efektyvus grunto tankis. kg/m? 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Dc - nekanalinio vamzdZzio kevalo iSorinis diametras. m 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315
L - atstumas iki kompensatoriaus m 37 23 30,8 41,2 52,85 49,75
M - trinties koeficientas bedimensinis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Z -jgilinimas iki vamzdzio centro m 1,51 2,39 2,39 1,80 1,55 1,64
Plieninio vamzdzio iSorinis diametras mm 2191 219,1 219,1 2191 219,1 219,1
Plieninio vamzdzio sienelés storis mm 4,5 4,5 4,5 4,5 4.5 4,5
VVamzdzio skerspjlvis mm? 3034 3034 3034 3034 3034 3034
VVamzdzio jtempimas gniuzdymui MPa 92,8 92,9 124,5 124,5 136,3 136,2

Pastabos:

1. Vamzdziy plienas - P235GH;

2. E1 - vienkartinis kompensatorius Emova Nr.1;
3. MNA - menama nejudama atrama;

4. Patikrinti ruozai nevirsija leistiny jtempimy. Tikrinami tik didziausius apkrovimus patiriantys ruozai.

mm Wondershare
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Priedas Nr.1. Vamzdzio jtempimy skaiCiavimas

spov I
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Priedas Nr. 2. E-movy skaiCiavimas

Kompen- Skaiciuotinas VamzdZio Poveikis |Skaiciuotinas
Kompen- [suojamas |zT poslinkis dél IS sienelés poslinkiui |poslinkis
Eil. Pradinis |Galinis |suojamas |ilgis (T1/T2=65°C; |Plétimosi temperatdrinio [priedo |skerspjivio [Tamprumo (dél trinties [dLk=LxdTxa- E-movos
nr. |E-mova [taSkas |taSkas [ilgis bendras [Tmont=10°C) [koeficientas |pailgéjimo Nr.1 plotas modul. jégos FtrxL/(2xAXE) | suspaudimas
L, m L, m dT °C a, mm/(°C-m) dL, mm Ftr, N/m| As, mm?2 E, N/mm? mm mm mm
1 E1/E2 MNA1 | E1/E2 | 46,85 87 4 55 0,0123 31,7 6750 3034 210000 11,6 20,1 40
2 E1/E2 | MNA2| 40,51 ’ 55 0,0123 27,4 5682 3034 210000 7,3 20,1
3 E3/E4 MNA2 | E3/E4| 43,79 799 55 0,0123 29,6 5242 3034 210000 7,9 21,7 a1
4 E3/E4 | MNA3| 36,10 ’ 55 0,0123 24 4 4629 3034 210000 4,7 19,7
5 E5/E6 MNA3 | ES/E6 | 48,20 98 7 55 0,0123 32,6 3466 3034 210000 6,3 26,3 51
6 E5/E6 | MNA4 | 50,45 ’ 55 0,0123 34,1 4552 3034 210000 9,1 25,0
7 E7/E8 MNA5 | E7/E8 | 58,95 100.7 55 0,0123 39,9 5187 3034 210000 14,1 25,7 47
8 E7/E8 | MNAG | 41,77 ' 55 0,0123 28,3 5422 3034 210000 7,4 20,8
9 E9/E10 MNAG6 |E9/E10| 42,33 843 55 0,0123 28,6 5322 3034 210000 7,5 21,2 42
10 E9/E10 | MNA7 | 42,01 ’ 55 0,0123 28,4 5238 3034 210000 7,3 21,2
11| EM1 MNA7 E11/E14 42,49 837 55 0,0123 28,7 5150 3034 210000 7,3 21,4 43
12| /E12 |E11/E12| MNA8 | 41,24 ’ 55 0,0123 27,9 4756 3034 210000 6,3 21,6
13| E13 MNA8 E13/E14 43,06 60 4 55 0,0123 29,1 4548 3034 210000 6,6 22,5 32
14 | /E14 |E13/E14| MNA9 17,32 ’ 55 0,0123 11,7 7492 3034 210000 1,8 10,0
15| E15 [ MNA10 [E15/E1q 41,98 790 55 0,0123 28,4 8511 3034 210000 11,8 16,6 36
16 | /E16 |E15/E16/MNA11| 37,00 ’ 55 0,0123 25,0 5329 3034 210000 5,7 19,3
17| E17 | MNA11 E17/E1§ 23,00 538 55 0,0123 15,6 8581 3034 210000 3,6 12,0 26
18 | /E18 |E17/E18/MNA12[ 30,80 ’ 55 0,0123 20,8 8581 3034 210000 6,4 14,4
19| E19 [ MNA12 E19/E2(Q 41,20 94 1 55 0,0123 27,9 6418 3034 210000 8,5 19,3 43
20 | /E20 |E19/E20|MNA13| 52,85 ’ 55 0,0123 35,8 5476 3034 210000 12,0 23,8

spov I
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1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS

1.1. PRAMONINIU BUDU NEARDOMI IZOLIUOTI PLIENINIAI VAMZDZIAI

Silumos tiekimo tinklams numatyta naudoti pramoniniu badu izoliuotus plieninius vamzdzius — 12 m

arba 6 m ilgio, vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

VamzdZiai susideda i$ plieninio vamzdZio, padidinto sluoksnio poliuretano puty izoliacijos, kartu su
neizoliuotais signaliniais variniais laidais (pazeidimy nustatymo sistema), ir iSorinio polietileninio
apvalkalo. Vamzdzio komplekto sgranka turi atitikti LST EN 253:2009+A2:2019 arba lygiavertj
standartg. Normaliomis sglygomis ir esant pastoviai Silumne$io temperatirai 120 °C vamzdzio

komplekto tarnavimo ilgaamziSkumas - ne maziau 30 mety.

Plieniniai vamzdziai turi atitikti standarty LST EN 10216-2, EN 10217-1, LST EN 10217-2,
LST EN 10217-5 reikalavimus. Plieniniy vamzdziy plienas, kurio kokybé ne zemesné kaip P235GH,

plienas turi bati ramaus stingimo. Plieno cheminés sudéties maks. %:

C P S Mn Si
0,16 | 0,025 | 0,02 12 0,35

VamzdZiy izoliacijai naudojamos poliuretano putos, atitinkan€ios LST EN 253:2009+A2:2019
reikalavimus, PUR izoliacija turi bati vienalyté, A<0,027 W/m-K (t=50 °C).

Izoliacijos apsaugai — polietileno apvalkalas, atitinkantis LST EN 253:2009+A2:2019 reikalavimus.
PE apvalkalo zaliava turi bati maziausiai 935 kg/m?3 tankio. PE apvalkalo lydalo takumo indekso
skirtumas (MFR), atskiriems vamzdziams ne daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas
0,2+1,4 g/10 min.

Kartu su plieniniais vamzdziais turi bati pateikti naudojamos poliuretano puty izoliacijos atitikties
deklaracija. Vamzdziy izoliacijos Silumos laidumo koeficiento sertifikatas turi bdti iSduotas
nepriklausomos institucijos, remiantis bandymais, atliktais ne anksciau kaip 2018 m.

Ant kiekvieno vamzdzio PE apvalkalo gamintojo turi bati nurodyta:

e gamintojo pavadinimas ir arba gamintojo Zenklas;
e vamzdzio nominalus skersmuo ir sienelés storis;
e naudojamos medziagos pavadinimas ar kodas;

e EN standarto Nr.;

e pagaminimo metai ir savaité.

Techniniai duomenys:

e projektinis slégis Ppr 1,6 MPa;
e projektiné temperatira Tpr 120 °C;
¢ izoliacijos Silumos laidumo koeficientas A<0,027 W/m-K (t=50 °C).
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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Pramoniniu badu izoliuoti vamzdziai, pramoniniu bldu neardomai izoliuotos fasoninés dalys,
neardomai izoliuotos sklendés, neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys, poliuretano puty izoliacija ir Kiti

pramoniniu badu izoliuoti gaminiai turi bati to paties gamintojo.

1.2. PRAMONINIU BUDU NEARDOMAI IZOLIUOTOS JUNGIAMOSIOS DETALES

Pramoniniu budu neardomai izoliuotos jungiamosios detalés (alkinés, triSakiai, peréjimai) turi
atitikti LST EN 448:2019 reikalavimus. Fasoniniy daliy plienas turi bati kaip ir tiesiy vamzdziy arba
geresnes kokybés, vamzdzio plieno sillés savybés - stiprumo riba ir smiginis tgsumas - ne blogesnés
uz paties plieno savybes. Minimalus plieniniy alkiniy lenkimo spindulys — 1,5 D. Izoliacijos storis bet
kurioje izoliuoty fasoniniy daliy vietoje negali buti maziau nei 50 % nominalaus izoliacijos storio. Su

pazeidimy nustatymo sistema.

Techniniai duomenys:

e projektinis slegis Ppr 1,6 MPa;
e projektiné temperatira Tpr 120 °C;
e izoliacijos Silumos laidumo koeficientas A<0,027 W/m-K (t=50 °C).

1.3. VAMZDZIY MOVINES JUNGTYS

JungCiy movy sgranka turi bati pagal LST EN 489:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu bidu
neardomai izoliuoty vamzdyny gamintojas turi pateikti iSsamias jung€iy montazo instrukcijas.

Prie§ uZpildant poliuretano putomis, movg reikia patikrinti 0,2 bar slégiu. | jungties komplektg
teikiami suplakamo miSinio A ir B komponentai turi bati pristatomi atitinkamam sujungimy dydZiui
reikalingo kiekio rinkiniais, gamintojo pakuotése, su tai jrodanciomis etiketémis. Ant kiekvieno rinkinio
pakuotés turi biti nurodyta, kokio dydzio sujungimui rinkinys yra skirtas. Turi bati pateikta detali movy
uzpylimo poliuretanu instrukcija kiekvienam movos dydziui. Poliuretano putos tiekiamos supakuotos,
kad jas maiSant visada likty uzdaroje pakuotéje. Poliuretano puty dozuotés paruoSimas (atviras
komponenty dozavimas ir maiSymas) statybos objekte - draudziamas. Movos izoliavimas poliuretano
putomis turi biti jvykdomas vieno uzpylimo metu.

TermiSkai apspaudziamos polietileno jungtys turi bati dvigubo sandarinimo, jei jos pagamintos ne
i8 kryZminio polietileno (PEX cross-linked), kai vamzdyno sglyginis skersmuo DN2=200 — jungCiy
sanddroms naudojamos kontaktiniu budu, naudojant jlietus kaitinimo laidus arba tinklelj, prilydomos
HDPE (elektra virinamos) movos. Pramoniniu bddu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi bati
supakuotos taip, kad jas baty galima iSlaikyti Svarias ir sausas, kol vamzdyny sistema bus sumontuota

ir paruosta izoliuoti.

Skirtingy dydziy movos turi bati uzpildomos specialia, tam movos dydziui gamintojo nurodyta ir

gamykloje paruosta poliuretano puty dozuote. Turi bati pateikta detali movy uzpylimo putplasciu

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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instrukcija kiekvienam movos dydziui. Poliuretano putos tiekiamos supakuotos, kad jas maiSant visada
likty uZdaroje pakuotéje. Poliuretano puty dozuotés paruoSimas (atviras komponenty dozavimas ir
maiSymas) statybos objekte - draudZziamas. Movos izoliavimas poliuretano putomis turi bati jvyykdomas

vieno uzpylimo metu.

Techniniai duomenys:

Sujungiamy vamzdziy
salyginis diametras DN300 DN200 DN100 DN80 DN50

Sujungiamy vamzdziy

: e . 323,9x5,6 | 219,1x4,5 | 114,3x3,6 88,9%3,2 60,3%2,9
diametras ir sienelés

: mm mm mm mm mm
storis

Sujungiamy vamzdziy

izoliacijos iSorinis 450 mm 315 mm 200 mm 160 mm 125 mm

diametras

1.4. VIENKARTINIO VEIKIMO KOMPENSATORIUS (E-MOVA)

Vienkartinio veikimo kompensatorius, tai elementas, skirtas jtempimy sumazinimui vamzdyne,
atsirandanciy dél temperatary skirtumo. E-movos kaip kompensatoriai suveikia tik vieng kartg, pradinio
vamzdyno jkaitinimo metu, ir po ,suveikimo® yra uzvirinamos. Vienkartinio veikimo kompensatoriy
parametrai:

d - plieninio vamzdzio iSorinis skersmuo, mm;

s - plieninio vamzdZzio sieneliy storis, mm;

Al - maksimalus poslinkis, absorbuojantis vamzdyno pailgéjimg, mm.

E-movos jvirinamos tarp dviejy tiesiy vamzdziy (min. ilgis 12m), be krypties pasikeitimo.

Plévelé e-movai skirta sumazinti grunto trinties poveikj bei palengvinti e-movos suspaudimg

veikimo metu. Plévelés storis 0,1 mm, plotis 1500 mm pritaikyta vamzdZiui @315 mm.

1.5. SIENINIO JVADO |[VORES

Apsaugo kanalg nuo drégmés patekimo j vidy vamzdZiy peréjimo per sieng vietoje. Be to apsaugo
i5 anksto izoliuoto vamzdzio izoliacijg nuo pazeidimy vamzdziui judant dél terminiy pailgéjimy - jvore
perima izoliuoty vamzdziy nedideles deformacijas ir persislinkimus. Gaminama i$ profiliuotos juostinés,

ypac atsparios gumos.

Techniniai duomenys:

Sujungiamy vamzdziy sglyginis diametras | DN50 DNZ200

Vamzdziy iSorinis diametras 125 mm | 315 mm

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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1.6. GALINIAI SANDARINIMO ZIEDAI

Naudojami poliuretano putomis izoliuoty vamzdziy galuose, izoliacijos apsaugai nuo drégmeés. Jie

turi atitikti vamzdzio diametra.

Techniniai duomenys:

Sujungiamy vamzdziy salyginis diametras | DN50

Vamzdziy diametras 60,3 mm

Vamzdziy iSorinis diametras 125 mm

1.7. SIGNALINE JUOSTA

Naudojama Siluminés trasos vietai nurodyti bei perspéti atliekant Zemés darbus. Juostos plotis —
120 mm.

1.8. 1ZOLIUOTA SKLENDE SU NUORINIMO/DRENAVIMO VOZTUVU

Pramoniniu badu neardomai izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2019 reikalavimus. Kartu
su pramoniniu bidu neardomai izoliuotomis sklendémis Rangovas turi pateikti ir medziagy atitikties

sertifikatus.

Sklendés uzdarymo voztuvo stiebas privalo bdti i$ nerGdijancio plieno, o aptarnavimo voztuvas
pilnai, jskaitant korpusa, pagamintas i$ nerddijancio plieno, kaip to reikalauja standartas LST EN
488:2019.

Voztuvo konstrukcija turi leisti valdyti voztuvg i$ izoliacijos iSorés. Ant voztuvo turi bati pazyméta
slégio charakteristika PN. Sklendés valdymo mechanizmas turi turéti sklendés padetj (atidaryta,
uzdaryta), parodancCig informacijg. Sklendés $pindelio sandarinimas turi bati pakeiCiamas -
nepazeidziant izoliacijos. Perkanciajai organizacijai pareikalavus, turi bati galimybé tiekti pramoniniu
blddu neardimai izoliuotas sklendes su drenavimo ir/arba nuorinimo mazgais.

Techniniai duomenys:

projektinis slegis Py 1,6 MPa

projektiné temperatdra Ty 120 °C

izoliacijos Silumos laidumo koeficientas | A<0,027 W/m-K (t=50 °C)

1.9. GEDIMY KONTROLES SISTEMA

Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2019 reikalavimus.
Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe kontroliuoti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo

sistemos veikimo vientisuma.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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Pramoniniu badu izoliuoty vamzdyny izoliacijos sluoksnis turi turéti jmontuotus 2 (du) varinius
1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas. Maksimali 100 m laido varza turi
bati 1,2 Q.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje ir gebéti nustatyti defektg
iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, Sistema turi gebéti nustatyti
matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta bendrai viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei,

apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

Sistema turi bati aukStos varzos. Tiekéjas turi pateikti visas medziagas ir jrankius, bdtinus
teisingam laidy jungimui uztikrinti. Visi laidy sujungimai turi bati uzspausti jungiamosiose jvorése ir
sulituoti.

Turi bati atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu po
vamzdZiy ir jy komponenty padengimo putomis.

Prie$ ir po uzkasimo/montavimo darbus turi badti patikrinta montuojamos atkarpos vamzdyny
grandinés varza bei varza tarp vamzdzio ir laido pagal vamzdziy gamintojo arba oficialaus atstovo
patvirtintg deklaracijg (rekomenduojamos sumontuoto Silumos tiekimo tinklo sistemos grandinés ir
jzeméjimo varzos).

Turi bati atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimy kontrolés reflektograma bei
jungciy patikrinimo aktas.

Sistemos patikros laidai turi bati sumontuoti plastikinése jmautése su galimybe prijungti gedimy

detektoriy, suvesti pricinamoje vietoje hermetiskoje dézutéje.

Gedimy kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant perkanciojo subjekto atstovui.

1.10. KOMPENSACINES PAGALVELES

Naudojamos ties vamzdyny posikiais vamzdzio plétimuisi alkinése kompensuoti. Pusto

polietileno gaminys skirtas @315 mm, @200 ir @125 mm vamzdziams.

1.11. PLIENINIAI VAMZDZIAI, FASONINES DALYS, VAMZDYNO ELEMENTAI

Plieniniy vamzdziy kokybé turi atitikti P235GH marke, pagal Lietuvos Respublikos standartg
LST EN 10217-2:2019 arba LST EN 10217-5:2019. Plienas turi bati ramaus stingimo. Vamzdyny
fasoninés dalys — alkiinés, peréjimai (diametry pasikeitimai), atvadai, aklés turi bati tokios pacios arba

geresnés kokybés kaip vamzdzio plieno.
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1.12. PLIENINE UZDARYMO SKLENDE

Silumos tiekimo tinkly uZdaromoji armatira (sklendés), plieninés, priviinamos, rutulinés,
sumazinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), turi atitikti vamzdyno projektinius parametrus:
PN25 bar, t= 120 °C. Korpusas pagamintas i$ anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti i$ nertdijancio
plieno (rutulio kiauryme turi bati cilindro formos). Sandarumo klase A, pagal ISO 5208 (arba lygiaveréio)
standartg i abiejy srauto tekéjimo pusiy, nepriklausomai nuo sumontavimo padéties. Kiekvienas

gaminys turi turéti atitikties sertifikatg arba pasg ir garantijg ne mazesniam kaip 24 mén. laikotarpiui.
Techniniai duomenys:

projektinis slégis Ppr 1,6 MPa;

projektiné temperattra Ty 120 °C.

1.13. BALANSINIS VENTILIS
Skirtas srauto sureguliavimui.
Techniniai duomenys:

projektinis slégis Ppr 1,6 MPa;

projektiné temperatira T 120 °C.

1.14. PLIENINIY VAMZDYNU ANTIKOROZINEDANGA, SILUMINE IZOLIACIJA

1.14.1. PLIENINIY VAMZDYNUY ANTIKOROZINE DANGA

Antikorozinio padengimo technologija ir dangos tipas bei marké turi bati parinkta taip, kad atitikty

Siuos reikalavimus:
e temperatira: + 40 + 150°C;
e santykiné drégmé: 50 + 100 %;

Tiekéjas pateikia perzidrai Perkanciajam subjektui suderintas ir pasiraSytas gamintojo siGlomas
dazy sistemas ir procedidras, dokumentacijg pagal standartg LST EN ISO 12944-5 (naujausig
galiojancig redakcijg arba lygiavertj), pries atliekant antikorozinio padengimo darbus, bet ne véliau kaip
15 darbo dieny iki antikorozinés dangos padengimo darby pradzios (jskaitant pavirSiy paruoSimo
darbus).

Tiekéjo darbuotojai atliekantys antikorozinio padengimo darbus, turi biti supazindinti su naudojama

dazymo sistema ir proceddra bei jos dokumentacija.
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Plieniniy pavirSiy paruosimas:

Plieniniai pavirSiai prie§ dazant paruoSiami pasalinant uzterStumus nuo jo bei atitinkamai suteikiant
pavirSiui Siurk§tumo. Standartinis paruoSimo laipsnis priimtas Sa 2% pagal standartg LST EN ISO 8501-
1 (naujausig galiojanc€ig redakcijg arba lygiavert)).

ROdzZiy suriéjais ruosti pavirSiy dazymui draudZiama, dazymas atliekamas ne Zemesnéje kaip

+5 °C temperatdroje ir esant santykinei drégmei ne aukstesnei kaip 80-85 %).

Plieniniy konstrukcijy pavirSiaus Svarumas reikalui esant gali bati patikrintas lipnios juostos metodu,
nurodytu standarto ISO 8502-3 (naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj). Priimtinas lygis: 2 arba
aukstesnis.

Draudziama atlikti plieniniy pavirSiy antikorozinj padengimg esant blogam orui, lyjant, esant rakui,

rasai.

Plieniniy pavirsiy dazymas:

Reikalavimai plieniniy pavirSiy antikorozinio padengimo darbams pagal standartg LST EN ISO
12944-7 (naujausig galiojan€ig redakcijg arba lygiavert;).

Tiekéjas privalo uztikrinti pakankamag dangos adhezijg pagal standarto LST EN [1SO-2409

(naujausig galiojancig redakcijg arba lygiavertj) reikalavimus.

Paruosti vamzdyny pavirSiai dengiami dviem, skirtingos spalvos, antikorozinés dangos sluoksniais

(gruntas ir dazai). Dazymo sistemos storis pasiekiamas didinant grunto, o ne dazo spalvos sluoksn;.

1.14.2. PLIENINIY VAMZDYNU IZOLIAVIMAS
Vamzdyny Siluminés izoliacijos projektavimas ir jrengimo darbai, turi bati vykdomi pagal ,Jrenginiy
ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykles® patvirtintas Lietuvos Respublikos tkio

ministro 2017 m. rugséjo 18 d. jsakymu Nr. 1 -245.

Kai izoliuoti pavirSiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpés temperatira aukStesné kaip
100 °C, izoliuoto pavirSiaus temperatdra turi bati ne aukstesné kaip 45 °C, ir kai Si temperattra 100 °C

ir mazesné, izoliuoto pavirSiaus temperatdira turi bati ne aukstesné kaip 35 °C.

Kai izoliuoti pavirSiai yra ne darbo ir ne aptarnavimo zonoje, izoliuoto pavirSiaus temperatira turi

bati ne aukStesné kaip 55 °C.

Kai aplinkos temperatira yra aukStesné kaip 30 °C, o izoliuoti pavirSiai yra ne darbo zonoje,
izoliuoto pavirSiaus temperatira neturi virSyti aplinkos temperatiros daugiau kaip 5 °C ir negali bati

aukstesné kaip 55 °C.

Siluminés izoliacijos konstrukcijy pagrindinés sudedamosios dalys: $ilumg izoliuojantis sluoksnis,
tvirtinimo ir standinimo detalés, izoliacijos apsauginé danga. Siluminei izoliacijai turi bati naudojamos
specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos izoliuojancios konstrukcijos bei gaminiai: izoliavimo

kevalai, dembliai, polipropilenas, tvirtinimo detalés ir t.t.
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Naudojama Silumos izoliacija turi bdti mechanigkai atspari, nesugerianti vandens, nedegi. Silumos
izoliacija turi iSlaikyti pastovias izoliacines savybes per visg naudojimo laika. 1zoliuojan€iy medZiagy
tankis turi bati ne didesnis kaip 100 kg/m3. Mineralinés vatos pluostas turi atitikti ES Komisijos
direktyvos 97/69/EB Q not3.

Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turinCiy asbesto. Dengiamasis
izoliacijos pavirSius turi bati lygus, nelaidus vandeniui, nedegus. FlanSiniy sujungimy ir armatdros
izoliacija turi bati iSardoma. Temperatdros jutikliy jsukimo viety Siluminés izoliacijos konstrukcija turi biiti

tokia, kad jutikliai galéty bati lengvai iSsukami be Siluminés izoliacijos ardymo.

1.15. BETONAS

Betonas vamzdziy kameros sienos praéjimo vietoje, kanalo gale, uzsandarinimui turi atitikti betono
C12/15 parametrus.

1.16. APSAUGINIS DEKLAS
Déklas, plieninis P235TR1, @508,0x8,0 mm, déklai turi bati padengti sustiprinta antikorozine danga
(montuojant atviru badu). Tarpas tarp Silumos izoliacijos ir déklo turi bati ne mazesnis kaip 100 mm.

Grezimui naudojamas plastikinis PE100 vamzdis ©@500,0x29,7 mm. Parinkta betranséjiné

technologija turi bati apradyta statybos darby technologiniame projekte.

Déklai komplektuojami su guminiais (EPDM*) antgaliais déklo galams uzsandarinti, kurie

suverziami neradijancio plieno juostomis su cinkuotais varztais.

1.17. VAMZDZIO CENTRAVIMO ZIEDAI

Ziedas skirtas vamzdyno centravimui dékluose (jmautéje). Centravimo Ziedo aukstis 70 mm (40
mm). Centravimo ziedai plastikiniai, segmentiniai su ratukais. Montuojami ne reciau kaip 1,5 m. Skirti
Silumos tinklams.

1.18. SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIAI

Sulinio g/b Ziedai @1500 mm. Ziedo aukstis H pagal Ziniarastj. Gilesniems nei 1,0 m Suliniams
Ziedai turi bati su lipynémis.

Komplekte - dangtis ziedui @1500 mm su viena (dviem) anga @700 mm (@500 mm), auk$c&io

reguliavimo Ziedais @700 mm, (@500 mm). Suliniy liukai parenkami pagal apkrovos klase, po Zalia veja

B125, po pésciyjy taku C250, po vaziuojamagja dalimi D400.
Sulinio g/b Ziedy atrémimui naudojami pamaty blokai. Matmenys - 1180x300x580.
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1.19. SILUMINIY KANALY LOVIAI IR JU DANGCIAI

Siluminiai kanalai naudojami pagal $iuos techninius duomenis:

Loviai Danggiai
Kanalas KL62x45 .
H
—
llgis L=2970 mm L=2990 mm
Plotis B= 1160 mm; b=1000 mm B=1160 mm
Aukstis H=530 mm; h=450 mm H=80 mm

1.20. DRENAZO SISTEMA

Drenazo vamzdziai skirti nuvesti gruntiniam vandeniui, D65/75, D80/92 skersmens. Uzdaromosios
armaturos aptarnavimo Suliniy nudrenavimui naudojami PVC perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai su
geotekstilés filtru D113/126 skersmens. Drenazinio vandens nuvedimui j drenavimo sistemg naudojami
iSorés nuoteky PVC N klasés vamzdZziai D110. Pajungimui j esamus drenazo 3ulinius naudojami PVC

D110 atbuliniai voztuvai.

Plastikiniy pozeminiy kontroliniy drenazo Suliniy skersmuo — 630 mm, aukstis - 800* mm (*-
tikslinamas pagal esamy drenazo vamzdyny jgilinimg), dangcio jlinkis <20 mm, vamzdzio sienelés
storis 15,4+2,4 mm. Sulinio komplektacija: Sulinio vamzdis, Ziedas, dangtis. Sulinio korpuso Ziedinis
standumas =4 kN/m?.

Kontroliniy drenazo Suliniy vamzdZziy pajungimui naudojama neaustiné filtraciné medziaga: maseé
2170+17 g/m2, storis 20,7 mm. Medziaga praleidzia grunto daleles <0,09 mm, laidumas vandeniui
=290m/d, tempimo stipris 21 kN/m i8ilgine kryptimi ir 20,6 KN/m skersine kryptimi.

Karjerinio Zvyro drenazo vamzdziy uZpylimui daleliy dydis <32 mm, filtracijos koeficientas
> 3,0m/p.

1.21. REIKALAVIMAI HIDROIZOLIACIJAI

Hidroizoliacijos jrengimas iS iSorés: ritining bitumine dangg dedant 2 sluoksniais, prieS tai
paruoSiant pagrindg, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais reikalavimais.
Danga ant kanalo vertikaliy sieny turi bati uZleista ne maziau 20 cm. Danga turi bati uZleista ant kanalo

sieneliy ir betoniniy bloky. Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi bati uzteptos bitumine mastika.
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2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Darby vykdymo vieta turi bati aptverta tvora su signaline juosta. Statybos aikstelé turi bati tvarkinga,
nuolat valoma, gamybos atliekos ir Siukslés (ypa€ degios) iSgabenamos | specialiai paruostas vietas.
Statybos teritorijoje turi bati numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms. Uz statomo ar

rekonstruojamo objekto teritorijos prieSgaisrine saugg atsako statybos vadovas (Rangovas).

2.1. PLIENINIY PAVIRSIY PARUOSIMAS

2.1.1. Plieniniai pavirSiai prie§ dazant paruoSiami pa$alinant uzterStumus nuo jy bei atitinkamai

suteikiant pavirSiui SiurkStumo. Standartinis paruoSimo laipsnis priimtas Sa 2,5 pagal standartg
LST EN ISO 8501-1 (naujausig galiojancig redakcijg).

2.1.2. RudZiy suriSéjais ruosti pavirsiy dazymui draudziama, daZzymas atliekamas ne zemesnéje

kaip +5 °C temperatdroje ir esant santykinei drégmei ne aukstesnei kaip 80-85 %.

2.1.3. Plieniniy konstrukcijy pavirSiaus Svarumas reikalui esant gali bati patikrintas lipnios
juostos metodu, nurodytu standarte 1ISO 8502-3 (naujausia galiojanti redakcija). Priimtinas lygis: 2 arba

aukstesnis.

2.1.4. Draudziama atlikti plieniniy pavirSiy antikorozinj padengimg esant blogam orui, lyjant,

esant rdkui, rasai.
Plieniniy pavirSiy dazymas.

Reikalavimai plieniniy pavirsiy antikorozinio padengimo darbams pagal standartg
LST EN ISO 12944-7 (naujausia galiojanti redakcija).

Tiekéjas privalo uztikrinti pakankamg dangos adhezijg pagal standarto LST EN 1SO-2409

(naujausia galiojanti redakcija) reikalavimus.

Paruosti vamzdyny pavirSiai dengiami dviem, skirtingos spalvos, antikorozinés dangos sluoksniais

(gruntas ir dazai). Dazymo sistemos storis pasiekiamas didinant grunto, o ne dazy sluoksn;.

Visus vamzdynus privaloma montuoti ir hidrauliSkai iSbandyti vadovaujantis LST EN 13941-2:2019
,2centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Izoliuoty sujungty atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemuy,
skirty bekanaliams karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. Jrengimas*, taip pat
,Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZidros (eksploatavimo) taisyklémis* (LR energetikos
ministro jsakymas Nr. 1-111, 2010 m. balandzio 7 d.). Projekte numatomy vamzdyny parametrai pateikti

lenteléje:

Ppr Tpr Pb
bar °C bar
Silumos tiekimo 16,0 120 20,8

Vamzdynas
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Zyméjimas:

Por — projektinis slégis; Tpr— projektiné temperatira; Py, - stiprumo bandymo slégis (Pp*1,3).

Vamzdyno klasifikavimas pagal LST EN 13941-1:2019 ,Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai.
Izoliuoty sujungty atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karsto vandens tinklams,

projektavimas ir jrengimas. 1 dalis. Projektavimas®:

Vamzdyny suvirinimas ir sidliy kontrolé — pagal LST EN 13941-1:2019. Neardomos suvirinimo

sidliy kontrolés apimtys: C klasei 220 %, A klasei 25 %, bet ne < 2 sillés.

Izoliuoti vamzdZiai gali bati gabenami bet kokia transporto rasimi, pagal jos kroviniy pervezimo,
pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdziai gali bati gabenami atviromis ir
uzdaromis transporto priemonémis. Izoliuoty vamzdziy iSkrovimas ir pakrovimas turi bati vykdomas
perriSant juostomis, atstumas tarp kuriy turi bati ne mazesnis kaip tre¢dalis vamzdzio ilgio. Draudziama
vamzdzius kelti perriS8ant juos plieniniais lynais. Vienu metu keliamy pavieniy izoliuoty vamzdziy arba
suristy j rySulius masé negali virSyti 5 tony. Izoliuoti vamzdziai paguldomi sklandziai, be smugiy, ant
lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudéty atramy, tarp kuriy atstumas turi biti ne mazesnis kaip keturi
metrai, o atramos atstumas nuo vamzdZio galo turi biti ne didesnis kaip vienas metras. |zoliuoti
vamzdziai turi bati laikomi dengtose patalpose, horizontalioje padétyje ant stelazy. Rietuvés aukstis
negali virSyti dviejy metry. Vamzdynai ir jrengimai montuojami pagal gamykly gamintojy nurodymus.
Vamzdziai tarpusavyje, o taip pat, su alkiinémis ir t.t. jungiami tik suvirinimo badu, uztaisant suvirinimo
vietas, gamykly gamintojy nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus.
Pjaunant arba atitaikant vamzdzius, bdtina tam tikru ilgiu nuimti nuo plieno vamzdZzZio polietileninj
apvalkalg ir puty poliuretano izoliacijg. Batina Svariai nuvalyti vamzdj 220 mm ilgiu. Polietileninis
apvalkalas nupjaunamas pagal visg apskritimg. Norint nuimti polietileninj apvalkalg, jis pjaunamas
jstrizai. Negalima jpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali jskilti. Taip pat prieS pjovimg labai
Saltame ore polietileninj apvalkalg reikia pasildyti. Visi puty liku&iai turi bati kruops$c&iai pasalinti. Vamzdis
turi bati nuvalytas pagal visg apskritima.

Atliekant vamzdziy, su pazeidimy nustatymo sistema, montazg, vamzdziai paklojami taip, kad
kiekvienoje sanduroje buty tik vienas laido galas su etikete. Plikas laidas prieSais plikg, alavuotas —
prie§ alavuotg. Vamzdziai klojami taip, kad laidai baty virSuje ,10-tos ir 2-os valandos® padétyje.
Suvirinant vamzdzius, laidai apsaugomi nuo liepsnos, juos uZlenkiant ir uzdengiant apsauginiais
skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie izoliacijos pavirSiaus, iSpjaunant truputj izoliacijos nuvalomas
pakankamo ilgio galas ir prijungiamas naujas laido galas. Montazo pradzioje kontroliuojamos atkarpos
gale laidai yra sujungiami. Laidy montazo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu.
Pirmuoju bandymu patikrinama, ar elektros laidai gerai sujungti j grandine. Antruoju bandymu
patikrinama, ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieng sandirg. Tesiant
laidy montazg, istiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebuty jlinkio. Vieno i$ laidy galas

jkiSamas | jungimo jvore ir jos galas suspaudziamas Znyplémis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol
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pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatira. Abu jvorés galai uZliejami lydmetaliu. Sujungimas
kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Laidy montazo darbai yra draudZiami esant drégnam
orui, jei vamzdZziai neuzdengti.

Silumos tinkly vamzdynai klojami su nuolydziu, nurodytu $ilumos tinklo profilyje.

Prie$ atliekant vamzdziy suvirinima, vamzdziy galai nuvalomi mechaniniu badu, po to vamzdis du
kartus padengiamas antikorozine danga. Montuojanti organizacija turi turéti atitinkamas licencijas
vamzdyny, technologiniy jrenginiy ir armatiros montavimo darbams. Vamzdyny, jy detaliy ir mazgy
sujungimas atliekamas suvirinant. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimag
tos kategorijos darbui. Prie$ suvirinimg batina patikrinti vamzdyny iScentravima, tarpy dydzius ir briauny
sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi bati sistemingai atliekama detaliy surinkimo ir suvirinimo procese.
Vamzdyny ir alkGniy galai turi bati lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo rtdziy, riebaly, neSvarumuy,
nuodegy ir kity tersaly, trukdanciy suvirinimui.

Suvirinimo sitlés turi biti apibréZtos, lengvai iSgaubtos. Sitléje neturi bati jtrakimy, nesuvirinty
tustumy, i8degimuy, iSlydyto metaly nutekéjimo. Suvirinimo apnasos turi bati pilnai pasalintos. UZbaigtos
sidlés turi bati patikrintos. Jkaitinus poliuretano izoliacijg vir§ 175 °C temperatiros, iSsiskiria izocianato
garai. Dél to labai svarbu, kad vamzdZziy galai buty nuvalyti (220 mm), kaip apradyta auks&iau. Taip pat
svarbu pasalinti izoliacijos liku€ius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujy liepsna. Jei
valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato iSsiskyrimas bus daug maZesnis, nei leistina
higienos norma. Jei vamzdZiai virinami nepatogiose sglygose, ant puty izoliacijos pavirSiaus turi bati
uzdeéti apsauginiai skydeliai. Montuojanti organizacija turi pateikti atlikty darby (tame tarpe paslépty),
tinkly bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sitliy kokybés kontrolés dokumentacijg pagal taisykliy

reikalavimus.

Vamzdyno projektiniai pakeitimai, atsirandantys vykdant montavimo darbus, turi bati suderinti su
projektg rengusia organizacija. VamzdZziy detalés tarpusavyje turi bati jungiamos suvirinimo badu.
Vamzdziy detalés (alkiinés, triSakiai, peréjimai) turi atitikti standartus. Suvirinimo, bei suvirinimo
kontrolés procediroms turi bati paruosti suvirinimo procediry aprasai (SPA). Aprasai ruoSiami ir
tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais: LST EN ISO 15609-1:2005, LST EN ISO 15610:2005,
LST EN ISO 15611:2004. Atliekant suvirinimo darbus, taip pat bitina vadovautis LST EN 13480-4:2017.

Potencialiai pavojingy jrenginiy valstybés registre, prie$ pradedant vamzdynus naudoti, turi bati
jregistruoti didesnio kaip DN100 skersmens ir aukStesnés kaip 110 °C temperatiros perkaitinto
vandens vamzdynai, kai terpés slégis didesnis kaip 16 bary. Zemesniy parametry vamzdyny

registracijg atlieka vamzdyny savininkai.
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3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Visos zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Statybos aikstele turi bati tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos ir Siukslés (ypa¢ degios)
iSgabenamos j specialiai paruostas vietas. Statybos teritorijoje turi biti numatyta vieta pirminéms gaisro

gesinimo priemonéms. Uz statomo ar rekonstruojamo objekto prieSgaisrine saugg atsako statybos
vadovas (Rangovas).

3.1. GRUNTO ISKASIMAS

Bekanaliai vamzdynai klojami trandejose. Kasant tran$éjg vamzdzZiams, esamg dangg iSardyti
minimaliu leistinu ploCiu. Tran$éjos plotis turi bati padidintas vamzdzZiy sujungimo vietose. Ties

vamzdZziy sandiromis trandéja praplatinama 0,6 m, praplatinimo ilgis — 2,0 m.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus). Statomy sutvirtinimy virSutiné dalis turi iSsikisti vir$ iSkasos kradto ne maziau kaip 0,15 m.

Nesutvirtinus Slaity Zemés darbai leidZiami iki tokio iSkasy ir tran$éjy gylio:

smélio, Zvyro ir supiltuose gruntuose — 1 m;

priesméliuose — 1,25 m;

priemoliuose, moliuose -1,5 m.

Kasti iSkasas su Slaitais be sutvirtinimy auks€iau gruntinio vandens lygio arba gruntuose,
nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, ir jei Slaito statumas (Slaito auks$c&io santykis

su plociu) atitinka sekancius duomenis:

Gruntai Slaito atstumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m

15 3

Piltiniai nesutankinti gruntai 1:0,67 1:1

Smélis ir Zvyras 1:0,5 1:1

Priesméliai 1.0,25 1.0,67

Priemoliai 1.0 1.0,5

Moliai 1:0 1:0,25

Liosiniai 1:0 1:0,5

Esant jvairiy grunty ruSiy sluoksniams, Slaity statumas turi bati parenkamas atsizvelgus |

silpniausig grunto ras;j.

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyta nauja Siluminé trasa, nuimamas

virSutinis sluoksnis. Gruntas, reikalingas paklotiems Siluminiams tinklams uZpilti, sandéliuojamas
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vietoje, atliekamas — kraunamas | autosavivarcius ir iSveZzamas j suderintg vietg. Teritorijoje, kur yra
esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, dujotiekis, Rangovas privalo
imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti
tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Rankiniu budu kasama 0,5 m
vir$ esamo tinklo ir po du metrus j abi puses nuo esamo tinklo. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy Seimininkams. Susikirtimuose
su elektros, rySiy kabeliais, jrengti Siy komunikacijy tvirtinimo mazgus. Ten, kur projektuojama Silumos
trasa kertasi su elektros kabeliais, jeigu néra galimybés iSlaikyti didesnio kaip 0,5 m atstumo, elektros
kabelis sankirtos ruoze ir dar 2 m atstumu kabeliai jvelkami j apsauginius kevalus. Tuo atveju, kai
Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitrg dél minéty jrenginiy
dispozicijos ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

Transeéjy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius, atstumas iki duobes krasto apacioje buty ne
maziau kaip 0,6 m. Kasant trandeéjg betarpidkai Salia esanciy statiniy, turi bati numatytos techninés

priemonés, uztikrinan€ios esamo statinio pastovuma.

3.2. PAGRINDO PARUOSIMAS IR UZPYLIMAS

Leidziami nukrypimai jruoSiant transéja:

transéjos dugno auksciy skirtumas nuo projekte nurodyto — 10 cm;

nukrypimas nuo projektinés asies — 20 cm £ 5 cm.

Tran$éjos uzpilamos gruntu, jj sutankinant iki K = 0,92 teritorijose, ne po vaziuojama kelio danga,
ir iki K =2 0,95 po keliais. Uzpylimui negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisuy,
bei turi grunte tirpstan€iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams,
vamzdynams ir pan. Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden;. Jeigu tai atlikti bitina, reikia gauti

kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole. Tankinimas atliekamas

mechanizmais, suderintais su statybos technine priezidra.

UZpilant iSkasas turi bati atliekamas dinaminis grunto sutankinimo bandymas, pateikiant UZsakovui
ataskaitas.
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cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
1. Bekanalé Silumos trasa
Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis,
1. |@219,1x4,5/315, L=12 m, Pp=1,6 MPa, T,.=120 °C. Su TS 1.1 vnt. 202
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuotas PUR plieninis lenktas vamzdis, S1 PUR
. . _ o
5 sluoksnis, lenkimo R=50,0m, 14° kampo. su HDPE . TS 11 vt 4
apvalkalu, ©219,1x4,5/315 mm, L=12 m. Su nuotekio
kontrolés sistema
Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis,
3. |@114,3x3,6/200, L=12 m, Pp:=1,6 MPa, Tpr=120 °C. Su TS 1.1 vnt. 8
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis,
4. |2114,3x3,6/200, L=6 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su TS 1.1 vnt. 1
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis,
5. |@88,9x3,2/160, L=12 m, Pp:=1,6 MPa, Tpr=120 °C. Su TS 1.1 vnt. 1
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis,
6. (60,3x2,9/125, L=12 m, Ppr=1,6 MPa, T,r.=120 °C. Su TS 1.1 vnt. 3
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis,
7. |260,3x2,9/125, L=6 m, Ppr=1,6 MPa, T,.=120 °C. Su TS 1.1 vnt. 1
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuota PUR plieninio vamzdzio alkiné, S1 PUR
luoksnis, @219,1x4,5/315. Alkiinés k —90°+2° PK1; PK2;
8. U(.) S'T"S_' ©219,1x4,5/315 unes ampoas %0 ' TS 1.2 vnt. 12 PK3; PK4;
peties ilgis -1,0 m. Pp=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su PK5: PK6
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuota PUR plieninio vamzdzio alkiné, S1 PUR
sluoksnis, @114,3x3,6/200. Alklinés kampas —90°+2°,
9. oKSNIS ! P TS 1.2 vit. 4 | PK7:PKs
peties ilgis -1,0 m. Pp=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su
pazeidimy nustatymo sistema
10. Izolluotg PUR plieninio vamzdzio alkiné, S1 PUR TS 1.2 vnt. 6 PK9; PK10;
sluoksnis, @60,3x2,9/125. Alkiinés kampas —90°+2°, PK11
0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
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peties ilgis -1,0 m. Pp=1,6 MPa, Tx.=120 °C. Su
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuota PUR plieninio vamzdzio jvadiné (vertikali)
11 alkiné, S1 PUR sluol'<sn|.s,.660,3x2,9/125. Alkinés TS 12 vt 5 Tadkas ,C*
kampas —90°+2°, peties ilgis L1/L2 -1,5/2,5m. Ppr=1,6
MPa, Tpr=120 °C. Su pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuoto PUR plieninio vamzdzio @323,9x5,6/450, S1
12 PUR sluoksnis, 45° atSaka ©@219,1x4,5/315. L1=1,5 m, TS 12 vt 5 AT1
L2=1,1 m. C-C=488 mm. Pp:=1,6 MPa, T,.=120 °C. Su
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuoto PUR plieninio vamzdzio &219,1x4,5/315, S1
13 PUR sluoksnis, 45° atSaka ©@114,3x3,6/200. L1=1,5 m, TS 12 Vit 5 AT
L2=0,8 m. C-C=350 mm. Ppr:1,6 MPa, Tpr.:lzo °C. Su
pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuoto PUR plieninio vamzdzio @114,3x3,6/200, S1
14, PUR sluoksnis, lygiagreti atSaka @60,3x2,9/125. L1=1,2 TS 12 Vit 5 AT3
m, L2=0,7 m. C-C=285 mm. Ppr:l,6 MPa, Tpr.:lzo °C.
Su pazeidimy nustatymo sistema
Izoliuoto PUR plieninio vamzdzio @114,3x3,6/200-
15 788,9x3,2/160, S1 PUR sluoksnlvs,.rt-adukcua. L=1,0 m, TS 12 it 5
Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su pazeidimy nustatymo
sistema
Elektra virinama izoliaciné mova su poliuretano uzpildu
16. |vamzdziui @323,9/450 mm (E-movai), Putplascio paketo TS 1.3 vnt. 2
nr.13
Elektra virinama izoliaciné mova su poliuretano uzpildu
17. |vamzdziui @219,1/315 mm (E-movai), Putplascio paketo TS 1.3 vnt. 20
nr. 11
Moviné jungtis vamzdziams ©219,1x4,5/315 su S1 PUR
18. |sluoksniu. Sumontavus uzpildoma poliuretano putomis. TS 1.3 kompl. 214
Putplascio paketo nr. 10
Moviné jungtis vamzdziams @114,3x3,6/200 su S1 PUR
19. [sluoksniu. Sumontavus uzpildoma poliuretano putomis. TS 1.3 kompl. 24
PutplascCio paketo nr. 7
Moviné jungtis vamzdziams ©&88,9x3,2/160 su S1 PUR
20. |sluoksniu. Sumontavus uzpildoma poliuretano putomis. TS 1.3 kompl. 6
Putplascio paketo nr. 5
Moviné jungtis vamzdziams @60,3x2,9/125 su S1 PUR
21. |sluoksniu. Sumontavus uzpildoma poliuretano putomis. TS 1.3 kompl. 20
Putplascio paketo nr. 3
Vienkartinis kompensatorius (E-mova) vamzdziui E1: E2: E3;
22 1%219,1/315 mm, L=309mm TS 14 vnt 20 ) es ke
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E7; ES8; E9;
E10; E11;
E12; E13;
E14; E15;
E16; E17;
E18; E19;
E20
Vienkartinis kompensatorius (E-mova) vamzdziui
23. TS 14 vnt. 2*  |E1.1;E1.2
323,9/450 mm
24. |Plévelé E-movai, vamzdziui @315 mm TS 1.4 m 1650 ?{;?Zdzio
25 Sler.nnlo jvado 1vqre DN50, vidinis diametras 125 mm, TS 15 vit. 5
plotis 50mm, storis 18mm
Sieninio jvado jvoré DN200, vidinis diametras 315 mm,
2. |er.1|n|o jvado 1vqre vidinis di TS 15 it 2
plotis 50mm, storis 18mm
27. |Galinio sandarinimo ziedas vamzdziui @60,3x2,9/125 TS 1.6 vnt. 2
Signaliné juosta ,Silumos tinklai“. Juostos plotis —
28. TS 1.7 m 2351
120 mm
Pramoniniu bddu neardomai izoliuota plieniné uzdarymo
sklendé 219,1/315 mm su vienu aptarnavimo voztuvu L
29. ] Lo TS 1.8 vnt. 4 81,82
DN50. S1 PUR sluoksniu, L=2,0 m. Su pazeidimy
nustatymo sistema
Pramoniniu bddu neardomai izoliuota plieniné uzdarymo
sklendé 114,3/200 mm su vienu aptarnavimo voztuvu 3
30. . V). TS 1.8 vnt. 2 33
DN40. S1 PUR sluoksniu, L=1,5m. Su pazeidimy
nustatymo sistema
Pramoniniu bddu neardomai izoliuota plieniné uzdarymo
sklendé 60,3/125 mm su vienu aptarnavimo voztuvu }
31. , . TS 1.8 vnt. 2 S84
DN32. S1 PUR sluoksniu, L=1,5 m. Su pazeidimy
nustatymo sistema
Pramoniniu budu neardomai izoliuota plieniné uzdarymo
sklendé 88,9/160 mm su vienu aptarnavimo voztuvu
32. . . TS 1.8 vnt. 2 S5
DN32. S1 PUR sluoksniu, L=1,5 m. Su pazeidimy
nustatymo sistema
PaZeidimy nustatymo sistemos laidy sujungimas ir TS 1.9, .
33. |.. tSk. 580
iSbandymas TS 2
34. |Montaziné variné viela (alavuota) TS 1.9 m 3
35. [Nuotékio kontrolés jungiamoji déZuté TS 1.9 vnt. 1
Privirinama aklé PUR izoliuotam plieniniam vamzdziui
36. ) TS 1.11 vnt. 2 Tasgkas ,B"
@219,1x4,5/315 . llgis L=65mm. Pp=1,6MPa, Tpr.=120°C.
Privirinama aklé PUR izoliuotam plieniniam vamzdziui
37. ) TS 1.11 vnt. 2 Tagkas ,D"
@88,9x3,2/160 . llgis L=39*mm. Ppr=1,6MPa, Tpr.=120°C.
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Privirinama aklé PUR izoliuotam plieniniam vamzdziui i ini
38. , P TS 1.11 vnt. p |Hidrauliniam
#219,1x4,5/315 . llgis L=65mm. Pp=1,6MPa, Tpr.=120°C. bandymui
Privirinama aklé PUR izoliuotam plieniniam vamzdziui i ini
30. . p TS 1.11 vnt. 2 H|drau||n|am
@60,3x2,9/125 . ligis L=20mm. Pp:=1,6MPa, Tpr.=120°C. bandymui
Uzbaigimo mova aklei, vamzdziams su S1 PUR
40. |sluoksniu, @219,1x4,5/315. Sumontavus uzpildoma TS 1.3 vnt. 2 Tagkas ,B"
poliuretano putomis
Uzbaigimo mova aklei, vamzdziams su S1 PUR
41. |sluoksniu, @88,9x3,2/160. Sumontavus uzpildoma TS 1.3 vnt. 2 Taskas ,D*
poliuretano putomis
Kompensaciniy pagalviy komplektas vamzdziy 84 vnt.
42, (9219,1x4,5/315 plétimuisi alkinése kompensuoti, TS 1.10 vnt. 14 (315x1000x
2000(1)x1000(b)x40(h) mm 40)
Kompensaciniy pagalviy komplektas vamzdziy 29 vt
43, [114,3x3,2/200 plétimuisi alkinése kompensuoti, TS 1.10 vnt. 2 (200x1000x
2000(1)x1000(b)x40(h) mm 40)
Kompensaciniy pagalviy komplektas vamzdziy 27vnt.
44. |060,3x2,9/125 plétimuisi alklinése kompensuoti, TS 1.10 vnt. 2 (125x1000x
2000(1)x1000(b)x40(h) mm 40)
Pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy galy mechaninis
45, . , e TS 2 m? 8,5
korozijos paveikty pavirSiy nuvalymas
46. |Prisijungimas prie esamy bekanaliy tinkly 2xDN300 TS 2 vnt. 2
Antikoroziné
Plieninis déklas @508x8,0 mm padengtas sustiprinta s dangos
47. ] ) TS 1.16 m 72 plotas
antikorozine danga (vidus-igoré)
227m?
48. |Plastikinis déklas PE100 @500%x29,7 mm TS 1.16 m 260 130m x2
Antgalis @508/315 mm déklo galams uzsandarinti
49. e TS 1.16 kompl. 12
komplekte su 2 uzverzéjais
Antgalis @500/315 mm déklo galams uzsandarinti
50. e e TS 1.16 kompl. 4
komplekte su 2 uzverzéjais
Centravimo ziedas vamzdziui @315 mm, H=35 mm,
51. . TS 1.17 vnt. 62 13x4; 5x2;
elementy skaicius- 8 vnt., apkrova 1500 kg
Centravimo ziedas vamzdziui @315 mm, H=35 mm,
52. - TS 1.17 vnt. 180 90x2
elementy skaicius- 8 vnt., apkrova 1500 kg
53. |G/b kanalas &iluminei trasai 1160(b)x2970(I)x530(h) mm TS 1.19 vnt. 12 d:‘;;‘gh‘f_zl?o
54. |Siluminiy kanaly montavimas TS 2 kompl. 1
55. |Kanaly hidroizoliacija 2sl. Ir jos montavimas TS 2.21 m? *53,1
56. |Betonas C12/C15 angy uzsandarinimui TS 1.15 m3 0,4*
57. |90° kampo plieniné privirinama alkiné DN200 EN10253-2 vnt. 2 [Tk E-movy
terminiam
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
23090NVS-00(T)-TDP-ST_SZ-001 4 12 0



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

Wondershare
PDFelement

UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
jverzimui,
taskas ,B“
2. Stiprumo bandymas, vamzdyny praplovimas ir suvirinimo siiliy kontrolé
irini idliy — G tikrini ¥ 220% lauko
1 Suvirinimo sidliy — sandary patikrinimas neardomu bidu TS 21 vt 5 éilumfi)s
DN300 tinklai
Suvirinimo sidliy — sandary patikrinimas neardomu bad 210% lauko
2. uvinnt 1 dry patikrint 1 buau TS 2.1 vnt. 28  |silumos
DN200 tinklai
Suvirinimo sidliy — sanddry patikrinimas neardomu bidu 210% lauko
3. u up TS 2.1 vnt. 3 Silumos
DN100 tinklai
Suvirinimo sidliy — sanddry patikrinimas neardomu bidu 210% lauko
4. 4 up TS 2.1 vnt. 2 Silumos
DN80 tinklai
Suvirinimo sidliy — sanddry patikrinimas neardomu btdu 210% lauko
5. 4 up TS 2.1 vnt. 2 Silumos
D50 tinklai
Suvirinimo sidliy — sanddry patikrinimas neardomu badu Hidrauliniam
. DN200 TS2.1 vnt. 4 bandymui
Silumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo
7. TS 2 m 1250,7
iSbandymas. 2 x DN200/315
Silumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo
8. |, TS 2 m 56,6
iSbandymas. 2 x DN100/200
Silumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo
9. TS 2 m 6,7
iSbandymas. 2 x DN80/160
Silumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo
10. TS 2 m 27,2
iSbandymas. 2 x DN50/125
11. |Reikalingas vandens kiekis trasos plovimui TS 4 m3 108,0
12. |Reikalingas vandens kiekis hidrauliniam bandymui TS 4 m3 108,0
. v LST EN 10217- Hidrauliniam
13. |Aklés vamzdziui DN200 22019 vnt. 2 bandymui
. v . LST EN 10217- Hidrauliniam
14. |Aklés vamzdzZiui DN50 22019 vnt. 2 bandymui
15. [ISpildomosios nuotraukos tinkly 2xDN300 sudarymas m 1,8
16. [ISpildomosios nuotraukos tinkly 2xDN200 sudarymas m 1250,7
17. |ISpildomosios nuotraukos tinkly 2xDN100 sudarymas m 56,6
18. |ISpildomosios nuotraukos tinkly 2xDN80 sudarymas m 6,7
19. [ISpildomosios nuotraukos tinkly 2xDN50 sudarymas m 27,2
3. Sulinys $1
1. |Pamaty blokas 1180x600*x300(h) mm TS1.18 vnt. 2
2. |Sulinio g/b Ziedas @1500 mm, h=1000 mm TS1.18 vnt. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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Wondershare
PDFelement

UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
3. |Dangtis Ziedui @1500 mm su anga @700 mm TS1.18 vnt. 1
4. |G/b aukscio reguliavimo ziedas @700mm, h=150 mm TS1.18 vnt. 1
5. |G/b auksgio reguliavimo Ziedas @700mm, h=175 mm TS1.18 vnt. 1
6. |Ketinis liukas @820 mm, h=175* mm TS1.18 kompl. 1
7. |Ketinis dangtis liukui @700 mm, klase B125 TS1.18 vnt. 1
8. |Betonas C12/C15 angy uzsandarinimui TS 1.15 m3 0,01
9. |Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS1.21 m2 4.5%
10. |Sulinio 31 ir jo priklausiniy montavimas TS 2 kompl. 1
@113/126 PVC gofruotas drenazo vamzdis su
11. |geotekstilés filtru ir visomis reikalingomis fasoninémis TS 1.20 m 2,0
dalimis
PVC vamzdis d110 su visomis reikalingomis
12. |fasoninémis dalimis, tarpinémis. Drenazo nuvedimui j TS 1.20 m 8
esamg drenazo Sulinj
13. |PVC vamzdzio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1
14. |PVC atbulinis voztuvas d110* TS 1.20 kompl. 1
15. |Drenazo vamzdziy montavimas TS 2 m 10
16. [|Pasijungimas j drenazo Sulinj Nr.11 TS 2 kompl. 1
Komunikaciniy Zzenkly stovas (reperis) su STT Zenklinimo
17. vnt. 1
lentele**
4. Sulinys $2
1. |Pamaty blokas 1180x600*x300(h) mm TS1.18 vnt. 2
2. |Sulinio g/b Ziedas @1500 mm, h=1000 mm TS1.18 vnt. 1
3 Dangtis ziedui 1500 mm su angomis @700 mm ir TS 1.18 vnt 1
" |@500 mm '
4. |G/b auks&io reguliavimo Ziedai @700 mm, h=175*mm TS1.18 kompl. 1
5. |G/b auksgio reguliavimo Ziedai @500 mm, h=175*mm TS1.18 kompl. 1
6. |Ketinis liukas @820 mm, h=175* mm TS1.18 kompl. 1
7. |Ketinis dangtis liukui @700 mm, klase D400 TS1.18 vnt. 1
8. |Ketinis dangtis liukui @500 mm, klase D400 TS1.18 vnt. 1
9. |Betonas C12/C15 angy uZsandarinimui TS1.15 m3 0,01
10. [Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS1.21 m?2 4,5*
11. |Sulinio 82 ir jo priklausiniy montavimas TS 2 kompl. 1
@113/126 PVC gofruotas drenazo vamzdis su
12. |geotekstilés filtru ir visomis reikalingomis fasoninémis TS 1.20 m 2,0

dalimis
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Wondershare
PDFelement

UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
PVC vamzdis d110 su visomis reikalingomis fasoninémis
13. |dalimis, tarpinémis. Drenazo nuvedimui j esamg lietaus TS 1.20 m 28,3
Sulinj
14. |DrenaZzo Sulinys D400 sklendziy Suliniy nudrenavimui TS 1.20 kompl. 1 DS1
15. |PVC vamzdzio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1
16. |PVC vamzdzio d113 uzbaigimo aklé TS 1.20 vnt 1
17. |Drenazo vamzdziy montavimas TS 2 m 30,3
18. |PVC atbulinis voztuvas d110 TS 1.20 kompl. | 1 [[etaus
Sulinys
19. [|Pasijungimas j projektuojama lietaus Sulinj TS 2 kompl. 1
Komunikaciniy Zzenkly stovas (reperis) su STT Zenklinimo
20. vnt. 1
lentele**
4.1. Apvedimo linija
Plieniné uzdarymo sklendé DN25, Tipas — rutuling, TS 1.12 vnt. 1
1 dalinio pralaidumo, PS16, TS — 120 °C.
" |Pajungimas — privirinama. Terpé - termofikacinis vanduo.
Valdymas — rankena
Rankinis balansinis ventilis DN25, PS16, TS — 120 °C. TS 1.13 vnt. 1
2. |Pajungimas — movinis. Terpé - termofikacinis vanduo.
Valdymas — rankena
Vamzdis plieninis el. suvirintas DN25 (@ 33,7x2,6), PS16 | LST EN 10217-2 20
s bar, TS=120°C plienas P235GH m '
Plieniné alkiné DN25 @ 33,7x2,6mm. 90°. PS — 16 bar,
4, EN10253-2 vnt. 8
TS — 120 °C. Model 3D
Plieninis triSakis DN25 @ 33,7x2,6mm. Tipas A,
5. EN10253-2 vnt. 1
EN10253-2. PS — 16 bar, TS — 120 °C.
Peréjimas DN50/25 (260,3/ & 33,7mm) EN10253-2;
6. . - EN10253-2 vnt. 2
Tipas A; koncentrinis; P235GH
Plieninis flanSas DN50. PS — 16 bar, TS — 120 °C.
7. EN1092-1/11 vnt. 4
EN1092-1/11
Plieninis flanSas DN25. PS — 16 bar, TS — 120 °C.
8. EN1092-1/11 vnt. 1
EN1092-1/11
Plieniné flansiné aklé DN25. PS — 16 bar, TS — 120 °C.
9. |EN1092-1/05. Komplektuojama su tarpine, varztais ir EN1092-1/05 kompl. 1
poverzlémis.
Plieninis virinamas vienasriegis iSoriniu sriegiu 2“.
10. vnt. 2
L=60mm
VamzdZziy galy mechaninis korozijos paveikty pavirsi
11. 193l jos p up 4 TS 2 m? 0,01
nuvalymas
12. |Vamzdziy padengimas antikorozine danga, 2 kartus TS 2 m? 0,3
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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Wondershare
PDFelement

UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
Vamzdiniai kevalai DN25 (34mm) padengti aliuminio
13. o . TS 1.14 m 2,5
folija, izoliacijos storis — 50mm.
Komunikaciniy Zzenkly stovas (reperis) su STT Zenklinimo
14. vnt. 1
lentele**
5. Sulinys S3
1. |Pamaty blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2
2. |Sulinio g/b Ziedas @1500 mm, h=500 mm TS1.18 vnt. 1
3. |Dangtis Ziedui @1500 mm su anga @700 mm TS1.18 vnt. 1
4. |G/b auksgio reguliavimo Ziedai @700 mm, h=150*mm TS1.18 kompl. 2
5. |Ketinis liukas @820 mm, h=175* mm TS1.18 kompl. 1
6. |Ketinis dangtis liukui D700, klase C250 TS1.18 vnt. 1
7. |Betonas C12/C15 angy uzsandarinimui TS1.15 m3 0,01
8. [|Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS1.21 m?2 4,5
9. |Betonas C12/C15 angy uzsandarinimui TS 1.15 m3 0,01
10. |Sulinio 83 ir jo priklausiniy montavimas TS 2 kompl. 1
@113/126 PVC gofruotas drenazo vamzdis su
11. |geotekstilés filtru ir visomis reikalingomis fasoninémis TS 1.20 m 2,0
dalimis
PVC vamzdis d110 su visomis reikalingomis
12. |fasoninémis dalimis, tarpinémis. Drenazo nuvedimui j TS 1.20 m 5,8
esamg drenazo Sulinj
13. |PVC vamzdzZio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 2
14. |Drenazo vamzdziy montavimas TS 2 m 7,8
Komunikaciniy Zzenkly stovas (reperis) su STT Zenklinimo
15. vnt. 1
lentele**
6. Sulinys $4
1.|Pamaty blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2
2. |Sulinio g/b Ziedas @1000 mm, h=500 mm TS1.18 vnt. 1
3. |Dangtis Ziedui @1000 mm su anga @700 mm TS1.18 vnt. 1
4. |G/b auksgio reguliavimo Ziedai @700 mm, h=100*mm TS1.18 kompl. 1
5. |Ketinis liukas @820 mm, h=175* mm TS1.18 kompl. 1
6. |Ketinis dangtis liukui D700, klase D400 TS1.18 vnt. 1
7. |Betonas C12/C15 angy uZsandarinimui TS1.15 m3 0,01
8. [|Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS1.21 m?2 4,5*
9. |Betonas C12/C15 angy uzsandarinimui TS 1.15 m3 0,01
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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Wondershare
PDFelement

UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
10. |Sulinio 84 ir jo priklausiniy montavimas TS?2 kompl. 1
#113/126 PVC gofruotas drenazo vamzdis su
11. |geotekstilés filtru ir visomis reikalingomis fasoninémis TS 1.20 m 2,0
dalimis

PVC vamzdis d110 su visomis reikalingomis
12. |fasoninémis dalimis, tarpinémis. Drenazo nuvedimui j TS 1.20 m 50
esamg drenazo Sulinj

13. |DrenaZzo Sulinys D400 sklendziy Suliniy nudrenavimui TS 1.20 kompl. 1 DS3
14. |PVC vamzdzio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1
15. |PVC vamzdzio d113 uzbaigimo aklé TS 1.20 vnt 1
16. |Drenazo vamzdziy montavimas TS 2 m 7,0
17 Komunikaciniy Zzenkly stovas (reperis) su STT Zenklinimo nt. 1
lentele**
7. Sulinys S5
1.|Pamaty blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2
2. |Sulinio g/b Ziedas @1500 mm, h=*750 mm TS1.18 vnt. 1
3. |Dangtis Ziedui @1500 mm su anga @700 mm TS1.18 vnt. 1
4. |Ketinis liukas @820 mm, h=175* mm TS1.18 kompl. 1
5. |Ketinis dangtis liukui D700, klase C250 TS1.18 vnt. 1
6. |Betonas C12/C15 angy uzsandarinimui TS1.15 m3 0,01
7. |Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS1.21 m?2 4,5*
8. |Betonas C12/C15 angy uZsandarinimui TS 1.15 m3 0,01
9. |Sulinio S5 ir jo priklausiniy montavimas TS 2 kompl. 1
@113/126 PVC gofruotas drenazo vamzdis su
10. |geotekstilés filtru ir visomis reikalingomis fasoninémis TS 1.20 m 2,0
dalimis

PVC vamzdis d110 su visomis reikalingomis
11. [fasoninémis dalimis, tarpinémis. Drenazo nuvedimui j TS 1.20 m 48,5
esamg drenazo Sulinj

12. |DrenaZo Sulinys D400 sklendziy Suliniy nudrenavimui TS 1.20 kompl. 1 DS2
13. |PVC vamzdzio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1

14. |PVC vamzdzio d113 uzbaigimo aklé TS 1.20 vnt 1

15. |Drenazo vamzdziy montavimas TS 2 m 50,5

1. Komunikaciniy Zzenkly stovas (reperis) su STT Zenklinimo it 1

lentele**

7.1. Apvedimo linija
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Wondershare
PDFelement

UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
Plieniné uzdarymo sklendé DN25, Tipas — rutuliné, TS 1.12 vnt. 1

dalinio pralaidumo, PS16, TS — 120 °C.
Pajungimas — privirinama. Terpé - termofikacinis vanduo.
Valdymas - rankena

Rankinis balansinis ventilis DN25, PS16, TS — 120 °C. TS 1.13 vnt. 1
2. |Pajungimas — movinis. Terpé - termofikacinis vanduo.
Valdymas - rankena

Vamazdis plieninis el. suvirintas DN25 (@ 33,7x2,6), PS16 | LST EN 10217-2
bar, TS=120°C plienas P235GH

Plieniné alkiné DN25 @ 33,7x2,6mm. 90°. PS — 16 bar,
4. EN10253-2 vnt. 8
TS — 120 °C. Model 3D

Plieninis triSakis DN25 @ 33,7x2,6mm. Tipas A,
5. EN10253-2 vnt. 1
EN10253-2. PS — 16 bar, TS — 120 °C.

Peréjimas DN32/25 (60,3/ @ 33,7mm) EN10253-2;
6. . . EN10253-2 vnt. 2
Tipas A; koncentrinis; P235GH

Plieninis flanSas DN32. PS — 16 bar, TS — 120 °C.
7. EN1092-1/11 vnt. 4
EN1092-1/11

Plieninis flanS§as DN25. PS — 16 bar, TS — 120 °C.
8. EN1092-1/11 vnt. 1
EN1092-1/11

Plieniné flanSiné aklé DN25. PS — 16 bar, TS — 120 °C.

9. |EN1092-1/05. Komplektuojama su tarpine, varztais ir EN1092-1/05 kompl. 1
poverzlémis.
Plieninis virinamas vienasriegis iSoriniu sriegiu 2“.

10. vnt. 2
L=60mm
VamzdZiy galy mechaninis korozijos paveikty pavirsi

11. 193l i\ up ! TS 2 m? 0,01
nuvalymas

12. |Vamzdziy padengimas antikorozine danga, 2 kartus TS 2 m? 0,3

Vamzdiniai kevalai DN25 (&34mm) padengti aliuminio
13. TS 1.14 m 2,5

folija, izoliacijos storis — 50mm.

" Komunikaciniy Zzenkly stovas (reperis) su STT Zenklinimo vt 1
" |lentele** '

8. Gruntinio vandens drenazo vamzdynai

@80/92* PVC gofruotas drenazo vamzdis su geotekstilés
1. S o . oL o TS 1.20 m 582
filtru ir visomis reikalingomis fasoninémis dalimis

@65/75* PVC gofruotas drenazo vamzdis su geotekstilés
2. e o . oL o TS 1.20 m 19
filtru ir visomis reikalingomis fasoninémis dalimis

PVC drenazo vamzdis d110 su visomis reikalingomis
3. S - . TS 1.20 m 44
fasoninémis dalimis, tarpinémis

Kontroliniai polietileninis poZzeminiai $ulinys PE-SP-D600.
4, |Skersmuo — 630mm. Komplekte: Sulinio vamzdis, ziedas TS 1.20 kompl. 12
ir dangtis.
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Wondershare
PDFelement

UAB TEC Industry Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g. 19,
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas
Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
Ritininé filtraciné neaustiné medziaga Sulinio montavimui
5. . e TS 1.20 m? 8,5
(0,7 m2 vienam Suliniui)
6 Montazinés-sandarinimo putos Suliniy vamzdziy vt 12
" |montavimui (750ml vienam $uliniui) '
7. |DrenaZo Suliniy montavimas TS 2 kompl. 12
8. |Esamy drenaZo vamzdziy PE kamstis TS 1.20 vnt. 31
9. |Drenazo vamzdziy montavimas TS 2 m 601
9. Zemés darbai ir kt.
1. |Tran$éjos bekanalei $ilumos trasai kloti iSkasimas
I ! TS 3.1 ms | 8688
mechanizuotu budu
2. |Rankinis grunto kasimas TS 3.1 m3 269
3. |Tran$éjos iSramstymo skydai TS 3.1 m2 159*
4. |Gatvés borditry ardymas ir atstatymas TS 3 m 66,3
5. - — . .
Augajllmc.) grunto nustgm|mas ir atstatymas naudojant TS 3 m2 2678 | 38? m3.
juodzemj (0,15 m storio) juodZemio
6. . - e Ce 83 m3
Vejos atsodinimas (iSvazinétos) 3cm juodzemiu TS 3 m? 2943 | .
juodzemio
7. |Zvyrkelio dangos atstatymas 5 cm TS 3 m? 1918 95.9 m*
8. |Skaldos pagrindo sluoksnis 12 cm TS 3 m2 1918 230.2 m?
9. |Sal&iui nejautrus sluoksnis 25 cm TS 3 m2 125 479.5 m?
10. |Ardymas ir atstatymas pésciyjy tako trinkeliy danga 8 cm TS 3 m?2 15,2 1.2md
11. |Posluoksnis 3 cm TS 3 m2 15,2 0.5m3
12. |Skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm TS 3 m2 15,2 2.3m?
13. |Salgiui nejautrus sluoksnis 20 cm TS 3 m2 15,2 3.1md
14. |Atstatymas gatvés asfalto virstinis sluoksnis 4 cm TS 3 m2 134,4 5.4m?3
15. |Atstatymas asfalto pagrindo sluoksnis 10 cm TS 3 m2 96,3 9.6 m?
16. |Skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm TS 3 m2 96,3 19.3 m?
17. |Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis 51 cm TS 3 m2 96,3 49.1 m?
18. |Bitumas sidliy sanddros uztaisymui TS 3 m *43
19. |I8vezamas gruntas iki 10 km TS 3 m3 2891
20. |Grazinamas j tran$éjg gruntas TS 3.2 m3 6466
21. |Smélio pagrindas TS 3.2 m3 178,9
22. |Smélis vir§ vamzdziy TS 3.2 m3 909,2
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UAB TEC Industry
Savanoriy pr. 109, LT-51267, Kaunas

Silumos tiekimo tinkly nuo tasko ,A“ iki Erdvés g.
Ramuciy km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas

Wondershare
PDFelement

Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | Kiekis |Pastabos
cija, charakteristikos (tipas, marké arba| wvnt.
Eil. Nr, tech. spec.
Zymuo)
23. jerinis Z 7 ziy uzpylimui. i
Karj.ennls zvyrasl dre?azo varT12.dZ|q uzpylimui. Daleliy TS 22 m3 19
dydis £32mm. Filtracijos koeficientas 23,0m/p
24. |Lentelé su sargeliu Silumos tiekimo tinkly Zyméjimui TS 3 vnt. 15*
10. demontavimo darbai
1. |Esamy vamzdyny demontavimas DN300 m 4,0 0,23t
2. |Asfalto ardymas ir iSvezimas m3 15,0 37,5t
3. |Asfalto i8pjovimas ir frezavimas m 43

Pastabos:

1. Pramoniniu bdu izoliuoti vamzdziai, pramoniniu bddu neardomai izoliuotos fasoninés dalys, neardomai
izoliuotos sklendés, neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys, poliuretano puty izoliacija ir kiti pramoniniu badu
izoliuoti gaminiai turi bati to paties gamintojo.
2. Pries vykdant kasimo darbus atlikti esamy vamzdyny altitudziy patikslinimo matavimus ar tyrimus.

3. ,*“ pazymétus kiekius tikslinti statybos darby metu.

4. KE — AB ,Kauno energija“.

5. ,**“ reperio lentelés tipg (plieniné nedazyta cinkuota ar plastikine dazyta) derinti su AB ,Kauno energija“
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Wondershare

PDFelement

Situacijos planas

\\ \\ - e ~— ::>.\
\ \ T1/T2 @219.1x4.5/315 ~ I
Elrl Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos — /,/’/:/'//
1 INZINERINIAI TINKLAI /////’/
1.1. Silumos tinkly ilgis, bendras km 1,341 _ //// /:'l"'//
1.1.1.Pozeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo ,// ,// /,//
tasko ,A“ iki tasko “B” T~ T
ligis m 1250,7 e
Diametras mm 219,1x4,5/315 L
1.1.2.Pozeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo S~ I;’In. déklai (jrengiami atviru bidu)
atvado AT2 iki AT3: N T~ ” 2xd508x8,0mm, L=6m
ligis m 56,6 N .>~L:~‘\\
NS~ .t S~
Diametras mm 114,3x3,6/200 \\ \~\_‘ -
1.1.3.Pozeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo \\ TTr—————— ///
atvado AT2 iki tasko ,D* \ //
ligis m 6.7 o
Diametras mm 88,9x3,2/160 T _ -
1.1.4.Pozeminiy Silumos tinkly ilgis ir diametras, nuo 7y Pls. déklai (jrengiami uzdaru grezimo bUdu)_\\\
atvado AT2 iki tasko ,C* PE 2xd500%29,7mm, L=130.0*m\ =
ligis m 27,2 : 7 \
Diametras mm 60,3x2,9/125 \
1.2. 8T vandens projektinis slégis/ temperatara MPa/ °C 1,6/ 120 \(\;/ \\\
Suderinta 2024-12-23 Nr. 24-144 N
\ AB ,Kauno energla® — PIn. deklai (jrengiami atviru badu)
\ Tinklo valdymo skyria 2xd508x8,0mm, L=15,0m
KOORDINACIY TASKA, e W - Xk
KOORDINACIY SISTEMA LKS-94 { " -
= X Y SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
TASKONR. | X | Y 222 Sklypo riba
Taskas "A" 6089314.282|501853.198 . — — . — ...
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai (iSanksto izoliuoti)
ij 6089306.927 | 501856.822 Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona, 5m
S1 6089305.619)|501854.168 PK1 |ST tinkly posikio kampas Nr.1
PK2 6089304.274|501851.440 AT1 |8T tinkly atvadas Nr.1
PK3 6088981.790 | 502013.431 81 |ST tinkly sklendziy aptarnavimo $ulinys Nr.1
PK4 6088978.030|502005.823 —r==r— Projektuojami ST tinklai g/b lovyje, dékle
PK4.1 6088707.153|502139.124 Projektuojamas gruntinio vandens drenazas
PK4.2 6088622.891|502185.058 t_t |Projektavimo riba
PK5 6088505.169502251.635 ——0i——{Esamas magistralinis dujotiekis
PK6 6088511.7801502263.537| = [~~~ Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25m)
PK6.1 6088363.475 | 502345.871 — — Magisttalinio dujotievk.io I vietovvés' klasé teritorijos riba (po 200m)
PK6.2 6088343.973 | 502359.688 i E_rt"" “Zf’akrt‘* "amzo_'Z:Z drte”azo ””If‘t“‘_’a_s T TR
T2 5088240186 502414952 itu proje u su.prIOJe .uo. a§ v.s. plieninis dujotiekis
— Esamas poZeminis dujotiekis
S2 6088233.973|502418.258 Y : — —
_ — Esamas pozeminis magistralinis dujotiekis
Taskas "B 6088232.035|502419.292 Esama aukstos jtampos (110kV, 330kV) oriné linija
PK7 6088242.306 | 502418.933 1 Esamas aukstos jtampos poZeminis elektros kabelis
PK8 6088244.607|502417.722
S3 6088246.199(502420.572 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
AT3 6088267.945|502459.494 LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PK9 6088269.420 | 502462.106 KVAL. F : STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
” PATV. SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A“ IKI ERDVES G. 19,
S4 6088275.459|502458.739 DOK. NR. —— . RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
PK10 6088280.597 | 502455.870 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
PK11 6088277.975|502451.175 5
Taskas "C" 6088283232 | 502448 240 SILUMOS TIEKIMO TINKLY BENDRAS PLANAS 0
35 6088270.800|502464.604 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
Taskas "D 6088271.972] 502466.703 It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-001 1
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H  PDFelement

- < < : o S SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
S 3 S S N S D B SR Sklypo riba
S S h N h s h FORN Projektuojami $ilumos tiekimo tinklai (iSanksto izoliuoti)
:” Soox < = N = .S N = NI h N Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona, 5m
e < s < s |/ s s S s Cs PK1 |ST tinkly posikio kampas Nr.1
S S N S N > S ~ S °
lac AN . AN /3 R o F s ST T s .- AT1 |ST tinkly atvadas Nr.1
askas 2 d S e s N N N N N
% < 2 < = < - N - > = \\ yE > = § a < ~ h .4 )4 . v . v .
A < < = S g = N S N - NN S <
T1 _. N So \ S - 8 - N N N N s N R R 3 R Bin. dekIaT (jrengiami atvir S1 ST .tlnqu .Sk|e'n‘('ZIZIL[. apte'lrnawmo.sulln.ys Nr.1
X N /~ < S < NN 2 BN N PN < N = s S 7xd508x8,0mm, L=15,0m —ri=—=r— Projektuojami ST tinklai g/b lovyje, dékle
- PVC IO B o~ S s R /\\ S / S N N < h < S e = < A . . e .
S o 7 P 0606 - PR -4 €4:5/345 ey /- - PE $P-D600, Nr.3 \\ N - N . Projektuojamas gruntinio vandens drenazas
080/925 b < F1/ED N R N STPVE dino <\ R S TS t_t [Projektavimo riba
L=78m, i=0,2%%  ~ ' ' ' & = ~ ~ N < - L= N 1 S = . .. 1.
RN R . . s s Leg s NS é N 0 ——{Esamas magistralinis dujotiekis
—Re—re— —rr I R B~ S S s N . —
R = f e e e e e = T T A A A e A e e e e e e e e e e e e e e e e e e el - — Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25m)
b= _ 3.3 S @ s — S s =3 _ Aea = N N W~ $80/92 S X3 S - . - - . . . -
L ——— s = o e = : S i —— e —_——= SR it \f(\ ‘ ‘ 3 D W 1 —— —Magistralinio dujotiekio | vietovés klasé teritorijos riba (po 200m)
LS S : : - S———— e ) AL N S—— S Y S 2 S P— - oy
o, - | Syt £ - o A S T T = TR = = === e e = 0 Proj. uzdary vamzdZziy drenazo rinktuvas
PE SP-DB00 N A2 S = it A \ \WESP.5600, Nr.d ) Mo :ﬁ IS . . . P T
i N J < N < A i ora T Lt p S — —— —|Kitu projektu suprojektuotas v.s. plieninis dujotiekis d219
. S ,\Q \\ - < s - < ! > *‘%‘#‘t—ﬂ\\‘ h’ by 1Y > _\., Na - . . . . .
— - P — AN . . N S R R il 7 Esamas pozeminis dujotiekis
/Z v 3 ¥ g /\ - S s \\g\ N < SO0 Esamas pozeminis magistralinis dujotiekis
ey s L.~ o Y ss s, S s is © Esama aukstos jtampos (110kV, 330kV) oriné linija
- < N < -\5. N 7~ N : < > \\\ v . v . .
\/ J - N LY ‘/" ~ N \/// : - N \X\ N N \ 1 Esamas aukstos jtampos poZeminis elektros kabelis
= \Q[ = s <> 5 S = ~J ~ = N '?\\ N e :\“’0 N >
/\/ > ‘;)1/ \\‘::,L ~ a s ~ S o = > = N s R \
/ . o ,{‘*\// = ~ 7 ~ s T % IS S N N KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMI TINKLAI
< SV < = ~oo = < - S s A NN s 1 T :
. < v - \,/7. o ° \ NS ;‘xi - S & \ ——E1—0,4 kV kabeliné linija PEHD vamzdyje
g w T3 ~ s AN y s N N S N N ——E2— ApS&vietimo kabeliné linija PEHD vamzdyje @75
z ~ ~ N < < ——RE—Elektros kanalizacija PEHD vamzdziai @110/75
; ~ ~ < < < S e > >~ . . ™ . - . .
= —{ Projektuojamas jzeminimo kontdras pl.cinkuota juosta 40x4 mm

Projektuojama rySiy kanalizacija
r&4 | Projektuojami rysiy kanalizacijos Suliniai

- N s = V1 = Projektuojami buitinio vandentiekio tinklai
. < 2% =V 2== Projektuojami gaisrinio vandentiekio tinklai
< < —=F1=~== Projektuojami buities nuoteky tinklai
N - > L 1= Projektuojami lietaus nuoteky tinklai (nuo stogy)
< < —-=L2=-== Projektuojami lietaus nuoteky tinklai (nuo kietyjy dangy)
= = S S Ky & = LD1-= Projektuojami drenazo sausintuvai
S S v < . :
g - oo s - ' :
= > ~ >~ = < < H
- S L S N N 1
s < o N > N @ < 'Y N : N
X % SRS .\'\ N - N N \ X :
N S e h = = i
N N N N \\‘\\\ - > Py \\'.
N S \\;@\ 3 '/ < = < TS Lheray < \ \ :"
= S R = SO N T2 . \w&“\\./\\ —leragy S N N < N < N A - N
1 S, < Q : -\ 2
n\'\ 3 N , S -
- Y~ N B N S N S
= —3, = N N 2
N s — N R M X
S ¥ \. ;. N > 3 Z
< > ~ray N N - N ’
S S —, ? N , S S H N
& > > 3 N s s RS
& > : I .S - < \ N B \ B x S
== S - - e PE SP-D600, Nr.7 S T1/T2 @219.1x4.5/315 y B
S — P SUE—— s et mmmmmmesfies ==== .
e —_— —— — % Ln 0R% ’ \ s
e = S - f
& .\\' B i NgP— T —%——hﬁ—z——rp——ﬁ%gTJ—;—JQ—ﬁ—FL_§ﬂ%z——?ﬁ%—ﬁx %—%}%I%%%{H—#gp— _—\_V"Eilip—_ e e e —r
\T /j‘xt; S, S S .- T & Y~ 8092 o v
S S N 30160 = = \l/ i by - - TPVC d110 L=6,0m —— L=0Tm, i=0,0% 96N~ ‘
N kS S -\\\' == 3 S i My S R E .. S IR [\ - N e -
S N N S —~ 3 Y~ = N > R SR SR SN SN AN, e
s < < < N '\”ft‘rd5(; < - S - - . - \' - L. o - N p N
M = e TN
S S S N S T~ S N I
S N > < s S a3 S LT

=, N SN N A 2 J N S S
7/ s \ ? \\\ \\ 2 g \\\M s NS
= S 1 B s - < N
\/\ s ’ i N ,° <0 S T~ s, +PE $P-D600, Nr. 11|
S N N | 3 S s _i_n_’_,_\__,_k—n———-—*——-\: N N E\/Eﬂo‘gloy\\'
\ \ = < B \—“\:— > ) = = ., \\\0
> 2 S T N >
=\ N S - B} N PK6 | = N N \\_\\/
h < S - >(\\P|n. déklai (jrengiami atvir 4 < e e e e e e e e e
\\\ A7\ 2xd508x8,0mm, L=6m .7 s R I s . N < N e
'\ S v N - \ S ! > PN ~ s S BN LT 0% S
N N 1 X=6088658.29\, N S \ S \ = v v >
* T1/T2 §219.1x4.5/315 \ N\ Y=502166.02 \\= y S . S SRS e
S 9\~ ——— ; o AL - = \ y ) 5 - - > = =i __:\.._==__ : > e S < —
< \'\ Go e SNl \ : e s v ; s Siluminio kanalo g/b loviai, T1 S B e® I -
s 53{ ; PyC dTo, L=9.0m, - . n | L=14,2m; T2 L=11,7 m. . ——g——g———a—— ¢ Zlndgjoeskleg grenmfm 5at(;nru bddu) s N 3
/ . » e ——K | lai uz darinimi - wh % x8,0mm, : om N }
2—-,@2—__71#;1&: %ﬁ__w;z#&_‘r&_&_ﬁ T BT ST e T2 e T2 e » Tz—ﬁ_z ~ — ‘E:TEETEEQE_EE—_@:—Z_—IE_JE = i~ @@@T@ﬁ_&rﬂﬁﬂz i | “ Nb eatfg)amlj (9381 2/!1%2-san arinimi \) ) é»@,é\ = g\_"’,,’ E 3
ts‘\ o 7 , : ‘ ‘ . ’\a ______________ N z i‘«‘_ﬂ_:i_e—__ﬂ _*\—11—__:__ lehﬁ > R .t — —ﬂ—rf‘ —; — 1—T1—Aé1—TW—‘1—T‘—“1§——g‘/ﬁ7———1—"=ﬂ;ﬁ_“_‘1_1},\_‘\1— S— ER ﬁ > PK"S /\\"? . ,\\A-’ ~ . . 0\\* L . Li\.'\\"\% "Oé\’\"‘ '@”1;1 PVC d110 P10 \ \t\,_n N
N SN 96,00 . NI ANPAYR % I e pEnnt it e et ' e e it i M i 5 P F TR j
% N N - i g o3 R S ||| S— T — — *;; ﬁé\ﬂ'%snurﬁinic‘;kahalq alb lovys, uzdengtas loviu; s T s F A a0 ¥
NI 4 “\* N \ > 7 — L— L — L — —L S L o L L N L L — — I
7 < A ° s/ NN & N < Y S e . RN S e S —— % < —T1. Kanaly galai uzsandarinimi betonu S N N S A L
R S 04 % v cfralinie - — PLSQwO > ——— L — TN N o — < | V | &
\ N \\ S T @:\\\ @\\ 2 Demiontuotas magistralinis ', e S S——— S N — PR — ) | i s N s < DS )Y S
= P4 SR & z S 4 2N —V——v—————V v v I ’ N T N RS = N N « —« R =
.1/ - ° N ~ 'Sl \ S 3 > - N S N \ N - S . < 1} Sa [ —=¢t ¢ "\ ¢ & | |\ © '{\"\\Q "%Igf_,)
: > N N v Al
—— _ _
—%, T4 la PROJEKTUOJAMUY DRENAZO VAMZDYNY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
S : 250 ;3'_’% -
N Fod A 0 Esamas drenaZo vamzdynas
] PVC\; . - % D) da0p 0 Proj. uzdary vamzdziy drenazo rinktuvas
T s iy b 2 < 2 Proj. esamy drenazy pajungimas j naujus rinktuvus
& N >
\pKG‘_\Z\\ . S 3 S “f.:‘: - & Proj. kontroliniai polietileniniai pozeminiai Suliniai
s !\ Lenktas\\vam\zdis 14° SR e s s 2 7 1 £ 2 °© 3 o -—x-Proj. esamy drenazy uzaklinimas kams¢iu ir demontavimas
| : % 3 > = ET £ R ET o IS . :i‘_ﬁc’ﬁ'oor A
g Ts } N 3
\F%I E l\'f ’\Q.\ z“}\ # A b = 2 W — — — —
N S TSI s A RAR S S\ _ _ KOORDINACIY TASKAI, KOORDINACIY TASKAI,
. I, SO % 2 e ' } KOORDINACIY TASKAL, KOORDINACIU SISTEMA LKS-94 KOORDINACIY SISTEMA LKS-94
5 ~— 3 lxsjfig@:i\,:\,,,g\\lﬁlfigs}\_\; ,,,,,,,,,,,, ‘,;?LSE,V,,,%E,,,,,,_ k‘m o3 ‘ vglzsdgs, ,,,,, o ] 2‘\’ s ) :SLEPN KOORDINACIY SISTEMA LKS-94 TASKO NR. X Y TASKO NR. X Y
3 = S R 3 S D - AN S A AT AT T T [ &
: = > R Sl s LA e e R et~ i e £ e S . o SNN@ Sy | TASKO NR. X Y E1/E2 6089217.469 | 501895.044 E11/E12 6088718.073|502133.750
e e == S e = s s = s 3 - — ~ S X o oy e a > == = WA ] .
T ey = ol =2 A o S am - R N —— » S == ERaw ;ijkas A 28222;: Zzi 281222 ;Zi E3/E4 6089142.138| 501932 884 E13/E14 6088643 884 | 502173.804
A S, O b ° . N X . ) R P————3 3 S =y . .
i ceial (Regia iy bod)] \ & S j #ﬁ& O\ pgw K §Lenktas vamzdis 14 & — f‘ = 2 IS @?% %\ S ~oe5305575 201554 o5 E5/E6 6089066.802(501970.727 E15/E16 6088437.340(502304.869
2xd508x8,0mm, L=15,0 R 2 < {8 e & % g. ® as < o= + 8\B & : .
e Eh = ¥ &) wi o v e @ SR A ‘ & A A ol L *\% ;1(2 e e E7/E8 6088869.324 | 502059.315 E17/E18 6088384.607 | 502334.138
- : E9/E10 6088793.709 [ 502096.525 E19/E20 6088322.633(502371.046
PK3 6088981.790( 502013.431
f 0| i L |, - ) : ) g PK4 6088978.030 [ 502005.823
oe ¥ 7 ut v - 7
) i T \ “y t 27 B S | v PK4.1 6088707.153 | 502139.124 PASTABOS:
o Al L\//. L I 1 v | —6”——w—q,-o | , PK4 2 6088622.8911/502185.058 1. lzoliuoto vamzdzio 45° atvadai DN300/200 taske "A" montuojami su e-movomis. E-movos uZfiksuojamos
4 ‘{ BF T : ‘.|.% ' . “, \ 7 , . , i 9 , vamzdynui pasiekus darbine (65°C) temperatura.
P J 2 76 7l L 4 g I, ” / B PK5 6088505.169|502251.635 . . . S . e e S L .
> b g LK ij | , ,‘ ‘ AR S 516 5088511780 502263 537 2. Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su kitomis inZinerinémis komunikacijomis vietose po 2,0 m j abi puses kasti
Sv.n 4 17 skas "C"il Y B 1l & 1 ‘ ” / . . iU b
fe3 TR Taskas "C"}: 1 %, =h L u v, / rankiniu badu.
padin iﬂ"/;'g\ “\.m | I 35‘”38 4 )/ z\ ,,%#\;’ 4 : T PK6.1 6088363.475| 502345.871 3. Atstumai tarp susikertangiy komunikacijy nurodyti "Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo
E E_qﬂ ﬁT I \H ™ @;I ! i~ 1 g4 . - y ; , " PK6.2 6088343.973 [502359.688 taisyklése", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160
4400 * i \8 1 1 o ! 7 L v4
o i !‘! i | i~ PRl e Ll & “, 4 AT2 6088240.186 | 502414.952 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).
” G ; //l R e i | N -} u— “ , , 52 6088233 973 |502418.258 4. Vamzdziy montavimo uzdaru bidu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg
12 | //!i : el u% W ; L i w, 1, 0 M4 | s , — : : situacijg atkasus ir suderinus su statytoju.
“ \ h vl rathuds el 1 Yo e ,,,\-/ oot ol ol e L AN * Gg TaSkas "B 6088232.035) 502419.292 5. Trasos Zemiausioje vietoje turi bati jrengiamas drenaZas, o auk3&iausioje vietoje nuorinimas.
4 N (3% = - 7B gt L Som ity R e RETE ¢ i i “ PK7 6088242.306|502418.933 6. PaZeidus esamus rysiy vamzdZius, kabeliai turi bati apsaugoti remontiniais vamzdziais.
ey J ) g T2 60_3)@’ 1he = 4 1 PR AN o (il % 5, PK8 6088244.607 | 502417.722 7. Dangy atstatymas ir _proje!duoj-ami kiti inZineriniai _tipk]ai slf!ype E_rdviq 9- 19 r_1umatyti kitame projekte (projekto
*// ; %] R S /;; = //m—‘._/,,? — —//L_ —— : | o 77 &3 6088246.199 502420 572 Nr. 2023/01-00-TP), jrengimo ir atstatymo sprendiniai ne Sio projekto apimtyje.
f L Ss ’ </ / ................................ ;‘ ‘.95#.// .............. |=.../ ............................. / / ............. : AR A TR DS e " i AT3 6088267945 502459494
7 T o] 35 Taskas "D ) \ , \ ’ PK9 6088269.420 | 502462.106 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
lz & TSog # 7 g "\, = 34 6088275.459(502458.739 LAIDA [ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
O} C T1/T2 P /
. ] 08, 45114 3%3 61200 4 088.9x32/160 _(0_ P { ™NL PK10 6088280.597 | 502455870 KVAL. F : STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS - .
2] * _ oy o TR S — — ekl - = — — PATV. SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A*“ IKI ERDVES G. 19,
) o/ - o ‘ AT I - _*_8312_6_3’&7—117% . - ane) v T PK11 6088277.975|502451.175 DOK. NR. — RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
7 <5 YR B0 N\ PVC d110 1 digsy, oL 14T 1vs1 PEdo mweeds] 826 e qees M | rwtey W | = nen
0> 7 g s d?% v =g /A Taskas "C 6088283.232|502448.240
. =—drenazo vamzdis 2 - A i N A dkab. o i N Ar] STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
/b3y A v e . o 35 6088270.800|502464.604
‘—‘\—ng‘“ﬁ? = s o "34{; Taskas D" 6088271.9721502466.703 SILUMOS TIEKIMO TINKLY PLANAS. M1:500 0
24> 47 R P € : :
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H  PDFelement

N SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

------ Sklypo riba
——n=— Projektuojami Silumos tiekimo tinklai (T1- iSanksto izoliuoti)
Taskas "A" == Projektuojami $ilumos tiekimo tinklai (T2- i§anksto izoliuoti)
PIn. déklai (jrengiami atviru badu Projektuoja vamzdziy sujungimo mova
2xd508x8,0mm, L=15,0m Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona, 5m
T1/T2 ©219.1x4.5/315 97,1 ‘ 853 ‘ 803 \ Ty PK1 |ST tinkly posikio kampas Nr.1

‘ AT1 [ST tinkly atvadas Nr.1
E3/E4 =5/E6 = e o T
S1  |ST tinkly sklendziy aptarnavimo Sulinys Nr.1
;:%#é#z%%’:ﬁ%pﬁ%ﬁ#—&%{{ —ri—=— Projektuojami ST tinklai g/b lovyje, dékle

1 Projektuojamas gruntinio vandens drenazas

12

P e e e e e e e e e e e e e e e e e
PK2

e e e e e e e T e e e et e e e e e el e e e e e e e
1 12 12 1

12 2
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— Dj——{Esamas magistralinis dujotiekis
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)
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? PK6
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2xd508x8,0mm, L=6m Pls. déklai (jrengiami uZdaru greZimo badu) ” " " ” B ® g ” g

PE 2xd500%29,7mm, L=130.0*m

E13/E14

T2 e T 2 e
T 1 s T { smgion T 1 s T |
11/4

X=6088658.29
T1/T2 @219.1x4.5/315 Y=502166.02

~N
—
-

11,06

o Siluminio kanalo g/b loviai, T1
™ L=14,2m; T2 L=11,7 m.

PK4.2 -

PIn. déklai (jrengiami atviru bddu)

8,6

EE’ 12 %
i T 12=~#EH2=—*2*42’ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 71,25 !’ Kanalq galai uzsandarinimi 2xd508%8,0mm, L=15,0m
. ) TR e e e e e e e e s S 3
‘ 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 26
\JL\; 96,0 \ 135,2 L
- | ) ‘ 130,0 22 Siluminio kanalo g/b lovys, uzdengtas loviu;
I ——— - %% 1591 T1. Kanaly galai uzsandarinimi betonu
= Demontuotas magistralinis C12/15.
plieninis dujotiekis D720
R
0 3
\ r
PK62 :
A=Y . A enktas vamzdis 14° o T
E1S/E16, 60,3 oo s 2 | {Q ¥
3 T1/T2 @219.1x4.5/315 | | E17/E18 E19/E20 “ T1/T2 2219.1x4.5/315 82
| 169,63 | 10 | S
: 2 B 7 = e e e o M M WO SO 2 u was /
%ﬁ;%ﬁ;zm—auwT—_uLT s e e e e e _Jﬂ—rz—_—T%Q/ e — " B E ;:? e e f '_72
: 9,23
Taskas "B"
PKG6.1 : AT2
PIn. déklai (jrengiami atviru badu) Lenktas vamzdis 14°
2xd508x8,0mm, L=15,0m
KOMPENSACINES PAGALVES
3 KOORDJNACIU TASKALI,
M s KOORDINACIY SISTEMA LKS-94
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI =
ﬂ . o TASKO NR. X Y PASTABOS:
T Erdvés g. 19 Taskas "A . Tadkas "A" 6089314.282|501853.198 1. Izoliuoto vamzdzio 45° atvadai DN300/200 taske "A" montuojami esant "kardtam" DN300 vamzdynui iskarto
!F — Kompensaciné pagalve L=2.5m PK1 6089306.927 | 501856.822 po jo nudrenavimo. Nespéjus atlikti darby, kol vamzdynas dar "karStas" ir vamzdynui pradéjus "trauktis" - leisti
~|,ls Taskas "C" PK7 31 6089305619 501854 168 jam \_/lSlska|°atvest| ir prie atvady sumontuoti DN300 e-movas. E-movos uZfiksuojamos vamzdynui pasiekus
T darbine (65°C) temperatra.
I 5,38 PK2 6089304.274 | 501851.440 2. Silumos tiekimo tinkly susikirtimo su kitomis inZinerinémis komunikacijomis vietose po 2,0 m j abi puses kasti
I Taskas "B" / PK3 6088981.790( 502013.431 rankiniu badu.
(=) . v
3 il PK10 /\\ PK4 6088978.030|502005.823 3. Atstumai tarp susikertanciy komunikacijy nurodyti "Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
||| 34 ' PK4 1 6088707 1531502139.124 taisyklese", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160
= PK11 L 1 1.5/2.0 (Zin., 291 1, Nr. 76_—3673v). ' S . 5 o
ﬂ $4 N PK4.2 6088622.891| 502185.058 4. Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg
w = PK5 6088505.169|502251.635 situacijg atkasus ir suderinus su statytoju.
PK8 | T1/T2 260.3x2.9/125 PK6 6088511.7801502263.537 5. Trasos zemiausioje vietoje turi biti jrengiamas drenazas, o auk$Ciausioje vietoje nuorinimas.
E :k!_: / | R PK6 1 6088363.475 502345 871 6. Pazeidus esamus rysiy vamzdzius, kabeliai turi bdti apsaugoti remontiniais vamzdziais.
16 12 73 13, 3.6 Ene
A | et = N = = - e i = PK6.2 6088343.973|502359.688
23 PPe [N b4 nEn - 7 ¢ N
4 s o 35 Taskas "D T2 6088240 186 502414952 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMEIV\ITUI,STATYBAI
& S3 3,00 - LAIDA [ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
g o C[l.5] PKT fTa11/1T42 3x3.6/200 {eggcrenm | ysg %x3 2/160 >2 I KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
g |~ — 5 — TaSkas "B 6088232.035) 502419.292 PATV. I = : $ILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
2 P B L7 85 826 K9 PK11 PK7 6088242.306 | 502418.933 DOK. NR. i RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
o ‘ I I PK8 6088244.607 | 502417.722 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
AT3 S3 6088246.199 | 502420.572 SILUMOS TIEKIMO TINKLY MONTAZINE SCHEMA 0
Taskas "D" AT3 6088267.945|502459.494
PK9 6088269.420 [ 502462.106 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
s 15/2.0 ‘ S4 6088275.459|502458.739 It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-003 1 1
PK10 6088280.5971502455.870
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78.00

77.00

76.00

75.00

74.00

73.00

72.00

71.00

70.00

69.00
ISILGINIS PROFILIS
h 500
V100

68.00

67.00

VAMZDZIO APACIOS ALTITUDE

VAMZDZIO VIRSAUS ALTITUDE

PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

ESAMA ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE

VAMZDZIO JGILINIMAS (m)

VAMZDZIU ZYMEJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS PO VAMZDZIAIS

NUOLYDISY,
ILGIS (m)
ATSTUMAI (m)
SULINIU NR.
CHARAKTERINGI TASKAI

SITUACIJOS PLANAS - SCHEMA

JVADO MAZGAS "A"

VamzdZiai T1, T2

Sieniné jvoré

Siena

& ox x 5 x % %, 5 % 5 % 5 £ 5 S 5
S S “a I 2 2 \ “Q =N = = I3 < N I <
e m S e e e m s’ g - e S 5 S
2 g 2 S s s S - s g > s g 2 g
L o s 2 =~ =) ~ =) - s o 2 ~ = 2 =)
2 3 5 3 3 3 3 3 = 55 3 3 5 3 5
[SIE =2 @) =4 =4 [~ o~ o <-4 @] [~ =2 @) =2
5 < 3 < < < < 5 ) 3 < < 3 <
> ' — — — ' — e B — ' e — B
E‘D . Al A A (=] =9 [a] A a A (=] =] [a) A A
81
B 7 \ § \ § \
\_MNA1 \_E-mova \_MNA2 \_E-mova \_MNA3
E1E2 'E3/E4
o o <
(ep) (op) <
— — o
M~ M~ M~
< < ©
N N ~
N N N
M~ M~ M~
on o) N~
< — o
< < <
M~ M~ M~
o o o
© ™ ~
i N N
T1,T2 209219,1x4,5/315 mm T1,T2 209219,1x4,5/315 mm
Pagal technines specifikacijas Pagal technines specifikacijas ‘
0,00 |8,60
8,2 6 671,2
35p.D.4 16,9 22 19,4 18,3 19,3 19 31,7 P4 16,5 14,4 16,5 78 17,2 |
8,2 6 360,9
I [ [
AT PKI S1 PK2 E-mova E-mova
1 | l l
[cd
T2 2 2
= —=, T T T T T T =17 = —TT —_—T T — e | s | | e | | TT e TT — T e——
|
PASTABOS:
Zyméjimai: 1. Jrengiamy jdékly kiekius tikslinti statybos darby metu, atsizvelgiant j maZiausius leistinus atstumus tarp Silumos
tiekimo tinkly ir elektros kabeliy, bei esamy dékly bukle.
————— |I:E>salmkats 2-emés rv)awr.élUS o 2. Mininlzla!IUsllatstumgi tarp ngsikeﬂarg:iq korTlllinikacijq nur;zdyti "Iélilumozs t1i<=:;kimo tlrjk:q iq éilumoskpunk}\tf jr<13n19imo 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
rojektuojamas Zzemeés pavirsius tgl.sy ése", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160 LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projektuojamy $ilumos tiekimo tinkly (Zin., 2011, Nr. 76-3673). o o — STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PK1  charakteringa vieta: 3. Vamzdziy montavimo uzdaru budu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu. KVAL. [ ) 3 )
g : - i . x: A TSR ; i PATV. b SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A“ IKI ERDVES G. 19,
PK - posikio kampas 4. Pavaizduoty, su Silumos trasa prasilenkenciy, komunikacijy altitudés néra zinomos, jos spé€jamos. DOK. NR ] .
’ 5. Esamo ar projektuojamo zemés pavirSiaus bei komunikacijy, su kuriomis prasilenkiama, altitudes ir vietg batina T RAMUCIU KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

\Betono misinys

Atskaitos taskas lapuose

tikslinti vietoje.

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

SILUMOS TIEKIMO TINKLY ISILGINIS PROFILIS Mh1:100/Mv1:500 0

LAIDA

DOKUMENTO ZYMUO

AB “KAUNO ENERGIJA”

23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004 1 6

LAPAS| LAPY
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79.00
78.00 o
700 s ) & =S = aeg 5 = :
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(=1 O“ O“ O“ 5 Oﬁ*ﬂ*h S oﬁ S
7600 = =y =8 s S EES =4 s, =
& & & & & EQQ & & o
) ) ) ) % 2 2g % % £
75.00 5 5 5 5 s patag 5 - 5
wl ] | I . |
| I\ \ \
A3 Déklai 2xDN500 E-mova MNA4 MNA5
_71.00 L=150m ...  E5EE
70.00
69.00
ISILGINIS PROFILIS
V100
67.00
v v o [e e} [c ]
VAMZDZIO APACIOS ALTITUDE e G
M~ M~
7 S : 2 2
VAMZDZIO VIRSAUS ALTITUDE N o
PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMA ZEMES = =S
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2
y R 3
VAMZDZIO [GILINIMAS (m) = =
VAMZDZIU ZYMEJIMAS
[ZOLIACLIOS TIPAS T1,T2 20219,1x4,5/315 mm T1,T2 20219,1x4,5/315 mm
PAGRINDAS PO VAMZDZIAIS ‘ Pagal technines specifikacijas Pagal technines specifikacijas ‘
NUOLYDIS %,
ILGIS (m)
ATSTUMAI (m) 19,3 18,5 19 19 25,1 38,7 14,2 5.5 41,6 8,1 17,8 51,1
8,5
> T
SULINIU NR. 5 E-mova PK3 PK4
CHARAKTERINGI TASKAI | | |
SITUACIIOS PLANAS - SCHEMA ,'I'Z_j,ﬂi T2 —W-_:w — — ) == — = —TT T2 — T;H - T2 - - T) T — m— T) m T — — ) T — T2 —_—— TLFI* T2 4
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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: : : : : 3
700 2 2 B & £ LB 8 L8
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s s Py s s Py s Py
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s8] s8] s8] s8] s8] s8] 88} s8]
2 2 2 2 2 2 < 2
7500 a8 A& 5 A I - & 5
73.00 1 ‘ ‘ l L
}
1200 A Hk\”””
E-mova E-mova
71.00 - EMIE12.
Vamzdzio Vamzdzi ..
70.00 . nusklembimas - ‘njg(lzer?tc))imas ‘ Vamzd2|o_
0,25° +0,25° 1,0° +1,0° ngsokLeomstilmas \
’ ’ n
69.00 0
ISILGINIS PROFILIS
V100
67.00
v v . o o oy
VAMZDZIO APACIOS ALTITUDE S = s
M~ M~ M~
— - N
VAMZDZIO VIRSAUS ALTITUDE < N =
PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMA ZEMES o = &
PAVIRSIAUS ALTITUDE = 2 =
; 5 3 R
VAMZDZIO JGILINIMAS (m) = = -
VAMZDZIU ZYMEJIMAS
IZOLIACLIOS TIPAS T1,T2 20219,1x4,5/315 mm T1,T2 20219,1x4,5/315 mm
PAGRINDAS PO VAMZDZIAIS Pagal technines specifikacijas Pagal technines specifikacijas ‘
NUOLYDIS % 0,04 0,84 3,34
ILGIS (m) 12 24 12
ATSTUMAI (m) 17,4 16,3 6,2 9,4 16,2 15,9
% T T
SULINIU NR. 5 E-mova E-mova PK4.1
CHARAKTERINGI TASKAI | | |
SITUACIJOS PLANAS - SCHEMA Ay —_— —1 — e — ]
"5/,/
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
23090NVS-OO(T)—TDP-ST_B-004 3 6 0
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Surfo atkasimas
73.00
Vamzdzio
72.00 nusklembimas
E— C /155
Vamzdsio Déklai 2xDN500 E13/E14
nusklembimas L
y 69.00 . 0,25° +0,25° - Déklai 2xDN500 /. .
ISILGINIS PROFILIS
h 500 68.00 . Vamzdziai montuojami
V100 g/b kanale, ant smélio pagrindo,
uzdengiama loviu, L=13,0 m
67.00
VAMZDZIO APACIOS ALTITUDE | & N ! S =
M~ N~ N~ «© «©
>
, " .- 3 S TR - © =
VAMZDZIO VIRSAUS ALTITUDE — = = =0 o o o>
M~ M~ M~ o) © «© «©
ft
PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE
ESAMA ZEMES S = S = o =
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N N N ~ ~
- ~ 3 S o 2
VAMZDZIO IGILINIMAS (m) - - o N o
IVZ%I\L/IIZADCZI}[(()TSZ¥II\I/)[£‘;IMAS T1,T2 20219,1x4,5/315 mm T1,T2 20219,1x4,5/315 mm
PAGRINDAS PO VAMZDZIAIS ‘ Pagal technines specifikacijas Pagal technines specifikacijas ‘
NUOLYDISY, 4 0,81 0,00 2,43 1,10
ILGIS (m) 12 12 0,6 136,3 135,3 110,2
ATSTUMAI () 9 | 143 | 16,3 g 104 10,3 14,3 60,4 42,5 18,1 1463938 56
96 135,3 13,2
& I
SULINIU NR. ) E-mova PKA2 PK5 PK6
CHARAKTERINGI TASKAI | | | |
SITUACIJOS PLANAS - SCHEMA | ' L2 e Re¥ S BF 93c 32 essesssvesseresss 12 aessasosssmsenesec I esssonsseseenses 2 mmosesssnseeecse T Mosssesseeenser 2 0essesnaresenanec I Maseaseseereneaer 2 teeseaseepeeseter T2 e 12 e T e T
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPUY | LAIDA
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E-mova £ J H E-mova l
- -mova E19/E20
160.00 ‘/‘E15/‘E1‘6H [ E17E18 / i
ISILGINIS PROFILIS . , /
h 500 68.00 | ! [
V100 - ‘ S ‘ o
Déklai 2xDN500
67.00 L=15,0m
VamzdZzio / nusklembimas Vamzdzio
¥ x . nusklembimas il nusklembimas X
VAMZDZI10 APACIOS ALTITUDE 0.25° +0.25° < 1.00° +1,00° %
, : : 2 2
VAMZDZIO VIRSAUS ALTITUDE ) )
PROJEKTUOJAMO ZEMES =4
PAVIRSIAUS ALTITUDE S
ESAMA ZEMES 3 S
PAVIRSIAUS ALTITUDE R R
. st N
VAMZDZIO IGILINIMAS (m) oF o
VAMZDZIU ZYMEJIMAS
IZOLIACLIOS TIPAS T1,T2 20219,1x4,5/315 mm T1,T2 20219,1x4,5/315 mm
PAGRINDAS PO VAMZDZIAIS Pagal technines specifikacijas Pagal technines specifikacijas
NUOLYDIS % 0,60 1,22 0,17
ILGIS (m) 126
10,4 7 1 40,7 2 2 4 2,1 1,2
ATSTUMAI (m) 32 L 104 J37pq4 61 | 0, 0,5 32| 64 |2 32, 31,
169,6 24 116,8
& I I I
SULINIU NR. g E-mova E-mova PK6.1 PK6.2 E-mova
CHARAKTERINGI TASKAI | | |
i T e —
SITUACDOS PLANAS - SCHEMA Tgﬂ '[;H — Lj:t-i ) m — ) = T — T2 — — T2 — ILmi J:LI,T ;[LTT 4'[2_',1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS
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74.00 o
a0y © " Jvadas jErdviyg. 19 © -
(taskas "C")
SP grindys, alt. 0,000,
72.00 Projektuojamas 71.20
- ‘Zemés pavirsius o
alt.70,2 (kitu projektu)
71.00 -
S84
ISILGINIS PROFILIS ST
h 500 68.00 )
V100 - N
MNA13
67.00
v v . (@] N~ D oD O N D o o o < [c o)
VAMZDZIO APACIOS ALTITUDE N N o o © h 2 = S =2 2
© «© © © ©o «© o © © «© © «©
. y . S 28 8 X 3 S 8 © = b
VAMZDZIO VIRSAUS ALTITUDE oo o oo ) o5 o5 o o o3 o3 o3
[de) «© «© «© O «© «© [de) [de) «© [{e] ©
PROJEKTUOJAMO ZEMES =] S S
PAVIRSIAUS ALTITUDE S S S
ESAMA ZEMES = S 8 =3 = = o & s 8 R
PAVIRSIAUS ALTITUDE = =R RR 3 3 S 3 s 3 8
g x 28 82 & & s & 2 N N
VAMZDZIO JGILINIMAS (m) - N — — S o S S S
VAMZDZIU ZYMEJIMAS
T1,T2 20219,1x4,5/31 T1,T2 20114 /2 TIT2 2 201 T1,T2 2 2,9/12
IZOLIACLIOS TIPAS s ?219,1x4,5/315 mm s ?114,3x3,6/200 mm s ?88,9x3,2[160 mm s 260,3x2,9/125 mm
PAGRINDAS PO VAMZDZIAIS ‘ Pagal technines specifikacijas Pagal technines specifikacijas Pagal technines specifikacijas
NUOLYDIS 0,00 0,38 0,00 0,76
ILGIS (m) 05 5 11,1 52,1 3 24,2
r 5 q
ATSTUMAI (m) e 63 [ 5 {2lip{ 131  [27pq{38] 82 j k23 [51] 114 |28 15,2 13,3 7,6 3,3[[[ 4,5 [12,9[3,1]1.33,2] 1 1
9,2 4,5 12,6 47,8 8,3 3 12,8 54 6
& [ [ [ [
SULINIU NR. 5 AT2 | | pkreke S3 AT3 85 A3 PK9 S4  PKIO PKI1  Tadds'C'
CHARAKTERINGI TASKAI | Task s'B | | | faskgs D" | | | |
Ll <4 [acd (1T < [acd <4
SITUACIJIOS PLANAS - SCHEMA —— T PR 124 e || ——— T | m—— | —— ™ =| = 13 : =]
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-004 6 6 0



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare

H  pDFelement

PJUVIS la-a, DN200/315 PJUVIS 2a-2a, DN50/125 )
SILUMOS TIEKIMO TINKLU DN200 TRANSEJOS PARUOSIMO SILUMOS TIEKIMO TINKLY DN50 TRANSEJOS PARUOSIMO PJUVIS 2c-2¢, DN50/125
IR VAMZDYNU TALPINIMO JOJE MATMENYS IR VAMZDYNU TALPINIMO JOJE MATMENY S SILUMOS TIEKIMO TINKLU DN50 TRANSEJOS PARUOSIMO
/ Ispéjamoji juosta IR VAMZDYNU TALPINIMO JOJE MATMENYS (vamzdziai uzdarame kanale)
Priklausomai — — .. o
) Ispéjamoji juosta nuo Gruntas Ispéjamoji juosta Gruntas
Zemés pavirSius vamzdyno | | o
paklojimo S — S 9 . . ‘ | / 4
Priklausomai T 1= T vietos, Zr. SRy > Priklausomai !
nuo Gruntas profilj T dnuo
8 Tannl K \Y vamzdyno
vamzdyno o S Vamzdynas 90 aklo'i};no §
paklojimo SRy C 2DN50/125 700 Smélis pa oIt i S
vietos, 7r. o'g 138 "\ Sutankintas smélis vietos, g Smeli 3 G j?f: =
profilj profil} melis i >
SR ISENESANE g 9
Vamzdynas Smeélis Vamzdynas A~ 00 -
2DN200/315 Sutanki i 2DN50/125 620
1200 utankintas smelis 780 Sutankintas smélis
100 100
PJUVIS 1b-1b, DN200/315
" » 9 _ PJUVIS 2d-2d, DN50/125
PRAPLATINTA SILUMOS TIEKIMO ’l:INKLU DNZVOO TRANSEJA VAMZDZIU PIOVIS 2b-2b, DN50 /1 25 ] N ]
SUJUNGIMO IR JUNGCIU MONTAZO VIETOSE ) » ) PRAPLATINTA SILUMOS TIEKIMO TINKLY DN50 TRANSEJA VAMZDZIU
PRAPLATINTA SILUMOS TIEKIMO TINKLY IIN50 TRANSEJA VAMZDZIU SUJUNGIMO IR JUNGCIU MONTAZO VIETOSE (vamzdziai uzdarame kanale)
. Ispéjamoji juosta SUJUNGIMO IR JUNGCIYy MONTAZO VIETOSE
Zemés pavir$ius . . Gruntas
Gruntas Ispéjamoji juosta
S / - —
1 . — T Priklausomai I T ~ /
Priklausomai / nuo | ‘ Gruntas Priklausomai
dnuo \ 8 vamzdyno P nuo \ |
vamzdyno x paklojimo S vamzdyno | S
paklojimo =F . y N : §|
. N ol g vietos, Zr. > paklojimo f)’ \Iy
vietos, zr S s 4 SRR, R = profilj vietos, Zr. 3 | Q
profill———— A\ > T T T SS < = : Ry g o L/ 0
e profilj Smélis 7 NN
Vamzdynas . Vamzdynas AT 600 |l300}| 600 Sumli ‘ I T—— S
2DN200/315 185 D intas smeli 2DR307125 1625 Sutankintas smelis Vamzdynas 00
600 500 600 utanxintas SmMeUs - 2DN50/125 620
2015 Pastab 600 780 600 Sutankintas smélis
astaba:
B _ 1. Dangas tikslinti pagal 2023/01-00-TP-SP projekto dalies sprendinius.
PJUVIS lc-1 C, DN200/315 2. Kitu projektu 2023/01-00-TP-SP dalyje projektuojamy dangy zonoje tran$éjy uzkasima ir esamo grunto
y - 5 i8vezima/supylimg j tran§éjg derinti su statytoju.
SILUMOS TIEKIMO TINKLUY DN200 TRANSEJOS PARUOSIMO 3. Prie§ jrengiant smélio pagrindg turi biiti pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
IR VAMZDYNU TALPINIMO JOJE MATMENYS dangos tipa parenkamas smélio pagrindo sutankinimas. Smélis vir§ vamzdziy tankinamas ne maziau kaip 45 MPa.
(vamzdziai klojami atvirai apsauginiamia dékle)
Ispéjamoji juosta Pin. déklai
Gruntas Dxd508x8.0mm
Zemés pavirsius 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
RN / =il LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Priklausomai KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
nuo | PATV. I = : SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
Vamzdyno g DOK. NR. RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Izglggjslr;f o_g STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
s . | «
profil © SILUMOS TINKLY TRANSEJY PJOVIAL M 1:50 0
Vamzdynas 426 600 226 a S DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
1960 sli
2DN200/315 Sﬁggliintas smélis It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-005 1 2



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare

H  pDFelement

SILUMOS TIEKIMO TINKLU PJUVIS, PJUVIS TARP PK8 IR TASKO "D", DN100/200
TRASA MONTUOJAMA KANALUOSE PRIE PK-5 5 . 5
. . . ) SILUMOS TIEKIMO TINKLU DN100/DN80 TRANSEJOS PARUOSIMO
Zemes pavirSius, Erdves gatvel IR VAMZDYNU TALPINIMO JOJE MATMENYS
‘ Jrengiami gatvés
konstrukcijos 2700 Esamas gatvés bortas
_ . | I/ sluoksniai 1900*
Priklausomai nuo i : / Esamas qruntas. / Gatvés asfaltas
vamzdyno paklojimo IV e T arba smélis : ; =il — [T
vietos, zr. profilj \ Priklausomai =l L
| nuo | |
P vamzdyno Ispéjamoji juosta
| ganallo lovys KL100x45.k paklojimo Esamas =
ienelés nupjaunamos iki . y gruntas s
minimalaus reikiamo auk3gio vietos, Zr. N @)@ S
(*150PrEm) surgogt%%ti kanalg profilj ¢
apie PE vamzdj d5 T [300[ y
P ! Vamzdynas JE) Sutankintas smélis
2DN100/200; 700 7% 0o
2DN80/160
\ N\e940 / Sut_alnkintas
smélis
PE100 déklai \/ \Xamzdynas
2xd500%29,7 mm PUR. T1/T2
2xDN219,1/315 mm
SILUMOS TIEKIMO TINKLU PJUVIS,
REVIZINIS SURFAS PRAGREZIAMIES DEKLAMS
) PE D500
Zemés pavirsius, Erdvés gatvé
= 1=
= |~ _Irengiami gatveés
LI ————"T konstrukcijos
T || sluoksniai
M || Esamas gruntas, Pastaba: o . . o o
ﬁ — arba smélis 1. Pries jrengiant smélio pagrinda turi biiti pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Smélis vir§
N 1 .l .- . .- .
S s | PE100 déklai vamzdziy tar.lklne}mas ne maziau kaip 45 MPa.
8L : 72)( d500%x29 7 mm 2. Kanaly sujungimo vietos uztaisomos betonu C12/15.
T V ;
1 || Vamzdynas
T [”PUR. T1/T2
ﬁ ﬁ 2xDN219,1/315 mm
ﬁ E\ VamzdZio
= |- centravimo Ziedai r—
0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. T_
PATV. —— : SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIU KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
SILUMOS TINKLY TRANSEJY PJUVIAIL M 1:50 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-005 2 2



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare
H  PDFelement

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $1 PLANAS. M1:50

T1 DN200/315 1 T2 DN200/315

Sujungimo mova
d315

Bekanalinés nuorinimo

sklendés DN50

Juostiniy pamaty pado ploksté
1180x600x300(h)

SSNN 600
o

—f

2277777277
1180

352 ,

)
)
)
\\)
238
2000

Glb Sulinio Ziedas 8
1500, S=90mm A
1
PVC d113/126 drenaZo vamzdis O
su geotekstilés filtru. L=2,0 m %

Vamzdziy sujungimo

mova
PVC d110 drenaio/

vamazdis

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $1 PJOVIS. M1:50

Zemés pavir$ius

Sulinio liukas d700
Auks¢io reguliavimo Ziedai @700 mm

H:H\‘ o [C _ ‘—W
Gruntas B i \
[sp)
Hidroipoliaci NN /
roizoliacija .
R s N ‘ Sulinio dangtis @1500 mm
o 21500 "
3 Sulinio Ziedas
PVC d113/126 drenazo ‘ = ﬂ’] / 8 1500 mm, h=1000 mm
vamzdis su geotekstilés filtru >

Pamaty blokai ‘
1180x600x300(h)

0

1200 600 Smélis

10

Bekanalis vamzdis

2400

2x3219,1x4,5/315

Pastaba:

1. Pries jrengiant smélio pagrinda turi btiti pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipg parenkamas smélio pagrindo sutankinimas.

Sutankintas smélis

0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

LAIDA |ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. R ——

1
PATV.
DOK. NR. L1 \:I

Technolegy Engineering Consulting

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A" IKI ERDVES G. 19,
RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

It AB “KAUNO ENERGIJA”

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
SILUMOS TINKLY SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIAL
SULINYS $1. M 1:50 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-006 1 1



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-2 PLANAS. M1:50

T1 DN200/315

T2 DN200/315

mm Wondershare
H  PDFelement

1200
PVC d110 drenaZo
Balansinis voZtuvas DN25 500 vamzdis
B p VamzdZiy sujungimo
Sujungimo mova mova
d315 | Nuorinimo vozZtuvas DN25
Juostiniy pamaty pado ploksté I PVC di 13t/1k2 ?_Iqre]gl?zo \@rzn%d's
1180x600x300(h) S5 B R 1o A su geotexsties iru. L==1 m
< | APVEDIMO LINIJOS
LTINS BENDRAS VAIZDAS
118 |8 '
A % ol|le Sl
OO 3
s

G/b Sulinio Ziedas

1500, S=90mm

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-2 PJUVIS. M1:50

Zemés pavir$ius

Sulinio liukas d700
AuksSc€io reguliavimo ziedas @700 mm

Balansinis voztuvas

DN25

Vienasriegis 2"

Hidroizoliacija
2 sl.

ulinio dangtis @1500 mm su dviem

angomis @700 mm ir @500

Sulinio Ziedas
@1500 mm, h=1000 mm

N

585

Pamaty blokai

PVC DN113/126 drenazo

100

Smélis
Smélio pagrindas

7180x600x300(h) i
. Bekanalis vamzdis 600 1200 600
Pastab®i  5x21219,1x4,5/315 o400

1. Pries jrengiant smélio pagrinda turi buiti pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal

dangos tipa parenkamas smélio pagrindo sutankinimas.

vamzdis su geotekstilés filtru

mm

0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - ) )
PATV. S b SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
SILUMOS TINKLY SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIAL
SULINYS $2. M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

AB “KAUNO ENERGIJA”

23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-007 1



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare
H  PDFelement

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-3 PLANAS. M1:50

Link AT3

Sujungimo mova
d200
G/b Sulinio Ziedas
@1500, S=90mm

—

1919

NIOIROI

T § g §
i ST

1
§§§§§>
600
/600

Juostiniy pamaty pado ploksté
1180x600x300(h) g
1 N(
PVC d113/126 drenazo vamzdis
su geotekstilés filtru. L=2,0 m [
Vamzdziy sujungimo 600
mova
PVC d110 drenazo
vamzdis Nuo AT2

T2 DN100/200

T1 DN100/200
ORISR

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-3 PJUVIS. M1:50

Sulinio liukas d700
Zemés pavir§ius

Sulinio dangtis @1500 mm

Erri R

== \ 11
Eli(sjlljoizoliaci' | | Gruntas
| \ Nejudintas
PVC DN113/126 drenazo  \ o N ‘ gruntas
vamzdis su geotekstilés filtru B Ve o
L Sulinio Ziedas

o
o

o

Pamaty blokai € 600

1200

1180x600x300(h)

3000 Smélis

Bekanalis vamzdis
2x@3114,3%3,6/200

Pastaba:

1. Pries jrengiant smélio pagrinda turi buiti pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal

Sutankintas smélis

dangos tipa parenkamas smélio pagrindo sutankinimas.

@1500 mm, h=500 mm

0 2023-12 | STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - : )
PATV. : b $ILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

AB “KAUNO ENERGIJA”

23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-008

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
SILUMOS TINKLY SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIAL
SULINYS $3. M 1:50 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

1 1



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare
H  PDFelement

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-4 PLANAS. M1:50

Link PK10
Sujungimo mova
d125
G/b Sulinio Ziedas KAy

1000, S=90mm

(j

©

© 0O
1180
1500

2000 /

Juostiniy pamaty pado ploksté

1180x600x300(h) —
PVC d113/126 drenazo vamzdis | ? 600 L] | +—6% 1

su geotekstilés filtru. L=2,0 m
VamzdZziy sujungimo a

mova q
PVC d110 drenazo
vamzdis /{74
Nuo AT2
T2 DN50/125 T1 DN50/125
| N0

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-4 PJOVIS. M1:50

Sulinio liukas d700
Zemés pavir§ius

Sulinio dangtis @1000 mm

===
Gruntas
Nejudintas
gruntas

Sulinio Ziedas

Hidroizoliacija
2 sl.

PVC DN113/126 drenazo
vamzdis su geotekstilés filtru

=

500

S ‘ @1000 mm, h=500 mm
Pamaty blokai
1180x600x300(h) Smeélis
600 74 600 . .
/ 532 Sutankintas smélis

Bekanalis vamzdisV
2x760,3x2,9/125

Pastaba:

1. Pries jrengiant smélio pagrinda turi buiti pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipa parenkamas smélio pagrindo sutankinimas.

0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - ) )
PATV. S b SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
SILUMOS TINKLY SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIAL
SULINYS $4. M 1:50 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-009 1 1



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare
H  PDFelement

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-5 PLANAS. M1:50

Sujungimo mova
d160
G/b Sulinio Ziedas
@1500, S=90mm

7|
|
i

@
- // 1=
Juostiniy pamaty pado ploksté % ] ?—j 8 3
1180x600x300(h) - ~ -
1 e T 1
PVC d113/126 drenazo vamzdis B A
su geotekstilés filtru. L=2,0 m
VamzdZiy sujungimo | 54, ﬂ 600
mova Ed
PVC d110 drenazo 200
vamzdis Nuo AT3
T2 DN80/160 T1DN80/160  Vienasriegis 2/
|1 ONeUTel

BEKANALINIY SILUMOS TIEKIMO TINKLY SKLENDZIY
SULINIO $-5 PJUVIS. M1:50

Sulinio liukas d700
Zemés pavir§ius

Sulinio dangtis @1500 mm

— .% s _ —
Hidroizoliacija ] R Gruntas
2 sl. . = fé \ Nejudintas
PVC DN1 13/126 drengiol § ‘ gruntas
vamzdis su geotekstilés filtru | Sulinio iedas

o
o

@1500 mm, h=750* mm

= A%
Pamaty blokai < 600 06 600
1180x600x300(h) 3000 Smelis

Sutankintas smélis

Bekanalis vamzdis
2x88,9%3,2/160

Pastaba:

1. Pries jrengiant smélio pagrinda turi buiti pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipa parenkamas smélio pagrindo sutankinimas.

0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - ) )
PATV. S b SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
SILUMOS TINKLY SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIAL
SULINYS $5. M 1:50 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-8T_B-010 1 1



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare

H  PDFelement

DRENAZO SULINYS DS-1, DS-2, DS-3 SU
TELESKOPINIU VAMZDZIU IR KETAUS DANGCIU D400
M1:20

D476

@400
Kalaus ketaus plaukiojantis

dangtis su teleskopu, D400

min. 100

Guminé tarpiné

Teleskopinis vamzdis
@400 mm, L=375 mm
é arba 700 mm

Gofruotas PP vamzdis
@400 mm
) X d400
kineté iS PP

Pastaba:

1. Pries jrengiant smélio pagrinda turi bati pamatuotas esamos grunto jtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet paga|
dangos tipg parenkamas smélio pagrindo sutankinimas.

0 2023-12 | STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. - : )
PATV. : b $ILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. T RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
SILUMOS TINKLY SKLENDZIY APTARNAVIMO SULINIAL
DRENAZO SULINIAI D$-1, D$-2, DS-3. M 1:20 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-011 1 1



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare

H  PDFelement

PLANAS. M1:50 [\ PJOVIS 1-1. M1:50 [\
+3.600
190
— N Galinio sandarinimo Ziedas 30
\9/’ Sieninio jvado jvoré @158 100
10.00=71.10 = i
v ot
Moviné jungtis g
ee)u,, 300 ; ks
Anga grindyse H @60,3><2,9/125mm47 P Anga grindyse uztaisoma /é - . %w |70.28
uztaisoma betonu betonu N2 S ) ) ) S ) S
‘ ; 69.70 ' |lIl 15
— 2
e e e s B Moviné jungtis
; 1500 /
1 1 S F=——1
T2 @60,3%2,9/125mm 1500‘\
- o T1, T2 ©60,3x2,9/125mm
[Te] o -
» (=]
N
J// m\\
B L7 )
N
A
. C )
S PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2. Projektuojamy Silumos tinkly vamzdyny jvado vietg tikslinti vietoje pagal esamy pamaty, grindy situacija.
3. ™" matmenis tikslinti vietoje montazo metu.
'//7
A 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
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ZVYRO/SKALDOS DANGOS ATSTATYMO KONSTRUKCIJA
PAGAL SDK 19, LENT. 14, LENGVA APKROVA,

ANT F3 KLASES GRUNTUY

Zvyrol/skaldos danga - dangos sluoksnis be risikliy 5cm
Skaldos arba Zvyro pagrindo sluoksnis, 12 cm
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, 25¢cm
mélis vir§ kanaly, E,,245 Mpa 1.18-1.97"m
PAGAL KPT SDK 19, 9 LENT. 3 EILUTE PAGAL KPT SDK 19, 11 LENT. 1 EILUTE
DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASE DK 1 DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASE DK 0,1

Asfalto virSutinis sluoksnis AC11VN 4 cm Trinkeliy danga arba betono danga 8cm

Asfalto pagrindo sluoksnis AC32PN 10 cm Posluoksnis 3cm

Skaldos pagrindo sluoksnis, E,,2150 MPa 20 cm §kaldos pagrindo sluoksnis, E,,2120 MPa 15cm

Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis, E,,,2100 MPa 51cm Salciui nejautrus sluoksnis, E,,,2100 MPa 45 cm

Smelis virs vamzdziy, E,245 Mpa 10-100*cm Smelis vir$ vamzdziy, E, ;245 Mpa 10-100* cm
PASTABOS:

1. Dangy atstatymo konstrukcijoms nurodyti minimalds reikalavimai, vadovaujantis KPT SDK 19 "Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés".

2. Ruoze, kur Silumos tiekimo tinklai montuojami atviru badu naujai pakloti vamzdziai uzpilami sméliu, vietiniu gruntu ir jrengiama dangos
konstrukcija. ISkasamas vietinis gruntas gali bati grgZzinamas, jeigu atitinka reikiama kokybe ir yra tinkamas tankinimui, t. y. sudétyje
negali bati organiniy priemaisy. Jeigu vietinis gruntas netinka, naudoti smélj arba zvyra, o sutankinto grunto sluoksnio deformacijos
modulio E,,, reikSmé turi bati ne mazesné kaip 45 MPa.

3. Dangos turi biti atstatytos j tokig pacig arba geresne bikle nei yra dabar.
4. Parinkta grunto klasé pagal jautrumg SalCiui - F3.
5. Esamo ir naujo asfalto dangos sujungimui sidlés uzpilamos bitumu.
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Sujungiama
su esama sistema

Taskas "D"
Link tasko "B"
Taskas "C" & «
_____ o
| £ o | AT3
e
Tl
s}
I~ |
L PK7
[}
—_—1
=__ 7|i
Taskas "A" _q_\\i PK8 —I= i
[} y

Qﬁ - AT2
S e Taskas "B"
\PK5; PK6

Pastabos:

1. Pazeidimy kontrolés prietaisui pajungti, skirstomgsias dézutes numatoma jrengti pastato Erdves g.19 Silumos punkte.
2. Projektavimo ribos taske "B" projektuojamy vamzdyny pazeidimy kontrolés laidai sujungiami.
3. Po laidy ir tarpikliy montazo nedelsiant turi bati uzdedamos movos.

4. Si sistema skirta i$anksto izoliuotiems, PUR izoliacija, vamzdziams.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
u Jungiamoji dezute: LAIDA  [ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
—____—>— Laidy sujungimas; PATV. SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIY KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Skirstomoji laidy sujungimo dezute; | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
Alavuotas varinis laidas - T1; I PAZEIDIMY KONTROLES SISTEMOS SCHEMA 0
-------- Plikas varinis laidas - T1; 5 S SKUVENTO VMU0 P
Alavuotas varinis laidas - T2;
________ Plikas varinis laidas - T2. It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-3T_B-015 1 1



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

mm Wondershare
H  PDFelement

DRENAZO VAMZDYNO JRENGIMO SCHEMA

DRENAZO VAMZDYNO TRANSEJOS PARUOSIMO
IR VAMZDYNU TALPINIMO JOJE SCHEMA

Vietinis

Karjerinis Zvyras su Kf=3,0 m/d
(sutankinamas 245 MPa)

PVC drenazo vamzdziai su
geotekstilés filtru

Smélio su Kf21,0 m/d iSlyginamasis
sluoksnis, jeigu reikia (sutankinamas
245 MPa)

50-100

VAMZDZIY |RENGIMO EILISKUMAS:

1. Tran3éjy kasimas.

2. PVC perforuoty gofruoty vamzdziy su
geotekstilés filtru paklojimas.

3. Sujungimy padarymas.

4. Vamzdziy apdéjimas filtracinémis
medziagomis pagal projekte nurodytg
schema.

5. Vamzdziy uzpylimas zvyro su Kf=3,0 m/d
sluoksniu.

6. Transéjy uzpylimas.

Pastaba:

1. Pateikta schema taikoma mineralinuose guntuose, iSskyrus dulkinius smeélius, dulkinius priesmelius ir
gelezingus gruntus.

2. Rengiant drenazo rinktuvus ir sausintuvus vienakausiais ekskavatoriais smélio, priesmélio bei durpiniame
gruntuose, po vamzdziais iSlyginamajj sluoksnj galima nerengti.

3. Esamy drenazo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienakausiais ekskavatoriais.

4. Jei rinktuvai rengiami per kelius, papildomai rengiamas sutankintas smeélio sluoksnis iki kelio dangos
konstrukcijos.

0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA [ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
[ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KYAL. E— . . -
PATV. U S \:l SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIU KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
i STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
B DRENAZO VAMZDYNO |JRENGIMO SCHEMA 0
i STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-016 1 1
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DRENAZO KONTROLINIO SULINIO PLANAS (BE DANGCIO). M1:50

Vamzdziai e
PVC110* |
Ritininé filtraciné medziaga, }
priklijuota makroﬂeksu\ R
S v ,
L SULINIO |JRENGIMO EILISKUMAS:
|
o ‘ 1. Grunto kasimas rankiniu badu.
Q ’*’*’T ’’’’’ - 2. Ii!ygins_rgojo vitetinkip grLtmto sluoksnio supylimas
: rankiniu badu, sutankinant.
o | &ulini :
Polietileninis Sulinys i 8. Sulinio montavimas.
PE-SP-600 > 7 4. Angy Sulinio sienutése iSpjovimas.
q°F 5. Sujungimo sidliy sandarinimas ritinine filtracine
e L. .. / A medziaga ir makrofleksu.
thlnlne_ f'l_tracme medZ|aga, \ 6. Sulinio uzpylimas gruntu rankiniu badu,
priklijuota makrofleksu | sutankinant.
o ‘ 7. Tran$éjos uzpylimas ir likusio grunto
% L issklaidymas.

DRENAZO KONTROLINIO SULINIO PJUVIS. M1:50
Zemeés pavirSius

Sulinio PE-SP-600 \
dangtis |

Vietinis gruntas

Sulinio PE-SP-600
Ziedas ‘

800*

Sulinio PE-SP-600
vamzdis ‘

100/‘

Sutankintas biraus grunto
iSlyginamasis sluoksnis
(sutankinamas 245 MPa)

Pastabos:

1. Skylés Sulinyje vamzdziams pajungti iSgrezamos vietoje.

2. 18lyginamajame sluoksnyje ir rankiniu badu aplink Sulinj tankinamame grunte neturi bati didesniy kaip 60 mm
akmenuy.

5. Danggcio ziedas, jj uzmaunant ant Sulinio vamzdzio & 630 galo, fiksuojasi specialiose iSimose. Dangtis prie
Ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

6. * matmenys tikslinami vietoje pagal esamy vamzdziy jgilinima. Vamzdziy skersmenis zidréti plane.

0 2023-12 STATYBA LEIDZIANGIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KYAL. — . . -
PATV. — SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIU KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
DRENAZO KONTROLINIS SULINYS PE $P-D600. TIPINIS
JRENGIMAS. M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-017 1 1
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KOORDINACIY TASKAI,
KOORDINACIY SISTEMA LKS-94

T1/T2 ©219.1x4.5/315

-
-

“PIn. déklai (jrengiami atviru badu)

/ 2xd508x8,0mm, L=6m o -

Pls. déklai (jrengiami uzdaru qT'/é}iimo bGdu)
..PE 2xd500%29,7mm, L=130.0"m T
. - \

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
————— — Sklypo riba

"ASKO NR.

X

Y

5 5/31!

.
0

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai (iSanksto izoliuoti)

18kas "A"

6089314.282

501853.198

R = ',)‘ \ ,;_.

) ‘i‘/I 3360.3x. "

Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona, 5m

4

6089306.927

501856.822

PK1 |ST tinkly posikio kampas Nr.1

6089305.619

501854.168

AT1 |ST tinkly atvadas Nr.1

6089304.274

501851.440

S1 |ST tinkly sklendziy aptarnavimo $ulinys Nr.1

—r==r— Projektuojami ST tinklai g/b lovyje, dékle

6088981.790

502013.431

t _t [Projektavimo riba

6088978.030

502005.823

— — —{Esamos 330kV OL apsaugos zona, 30m

6088707.153

502139.124

— — —{Esamos 110kV OL apsaugos zona, 20m

6088622.891

502185.058

— — ——{Kitu projektu suprojektuotas v.s. plieninis dujotiekis d219

6088505.169

502251.635

Esamas pozeminis dujotiekis

6088511.780

502263.537

Esamas pozeminis magistralinis dujotiekis

6088363.475

502345.871

Esama aukstos jtampos (110kV, 330kV) oriné linija

6088343.973

502359.688

1 Esamas aukstos jtampospozeminis elektros kabelis

6088240.186

502414.952

6088233.973

502418.258

0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

LAIDA |ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

18kas "B"

6088232.035

502419.292

{7

6088242.306

502418.933

8

6088244.607

502417.722

}

6088246.199

502420.572

r3

6088267.945

502459.494

6088269.420

502462.106

6088275.459

502458.739

6088280.597

502455.870

KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A* IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIU KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
' STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
— AUKSTOS |TAMPOS ELEKTROS TIEKIMO TINKLY SUSIKIRTIMAS
= (PRASILENKIMAS) SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO | ¢
B TINKLAIS. PLANAS. M1:1000
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-8T_PR-001 1 1
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SITUACIJOS PLANAS
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N Sutartiniai zyméjimai:

Esamas magistralinis dujotiekis (MD);

—————————— Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25m j abi puses nuo vamzdzio asies);

Magistralinio dujotiekio | vietoves klasés teritorijos riba (po 200m j abi puses nuo vamzdZio asies);

==—sm=timm=  Projekfuojami Silumo stiekimo tinklai;
e SilUmos tiekimo tinklai klojami apsauginiame dékle;

Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona.

Pastabos:
1. Projektuojami Silumos tiekimo tinklai taske, kurio LKS94 koordinatés x-6088658.29; y-502167.02 prasilenkia su nuosavybeés teise AB
"AmberGrid" priklausanciu plieninis d711 magistraliniu dujotiekiu ir patenka j jo apsaugos zong (25m).
2. Susikirtimo (prasilenkimo) su esamu MD vietose Silumos tiekimo tinklai jrengiami atviru badu, kadangi MD jgilinimas susikirtimo vietoje

> > — 3.5m.

SILUMOS TIEKIMO TINKLU ISILGINIS PJUVIS . M1:150 3. Susikirtimo (prasilenkimo) su esamu MD vietoje 15 metry atstumu j abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno, numatytas Silumos
tiekimo tinkly Zyméjimo stulpeliy jrengimas (tikslias jrengimo vietas batina suderinti su AB "AmberGrid");
4. Prie$ pradedant vykdyti statybos darbus magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose, batina kreiptis | AB "AmberGrid" dél nustatytos formos

@219.1x4.5/315mm nuzymejimo;

Drenazas Zemés pavirSius Zemés pavirsius Drenazas 72.72 . B ] 6. Tinklo statybos darbai magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose turi bati vykdomi tik dalyvaujant atsakingiems AB "AmberGrid"
/ Drenazas Drenazas w Rysio kabelis Drenazas

) L Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (25m) ratisko sutikimo gavimo dirbti veikiangiy gamtiniy dujy perdavimo sistemos objekty (jrenginiy) apsaugos zonoje. I8duotas sutikimas turi galioti
I Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (25m) 15,0m 15,0m ! visy apsaugos zonose atliekamy darby metu;
| . ~: . . . e s " c . . .
I &T tinkly Zyméjimo stulpelis Projektuojami Silumo stiekimo tinklai (T1/T2) 5. Iki darby pradzios magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose, bitina iSkviesti AB "AmberGrid" atstovus dél magistraliniy dujotiekiy vietos
I

darbuotojams;
7. Esant poreikiui statybos darby metu jrengti laikinus privaziavimus, kurie kirs esamg MD, dujotiekio vamzdyno apsaugai susikirtimo vietose

A\ \v.v.71.62 X / batina jrengti laikinas apsaugos priemones - ploketes.
et O 8. Jgyvendinant projekta, atliekos nebus sandéliuojamos esamo MD apsaugos zony ribose, o visa jrengimo technika ir (ar) reikalingos
| —_— e EE==— T i T I ! 7= medziagos jose gali biti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga darbams atlikti.
— I E e | 9. Uzbaigus statybos darbus magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonose, AB "AmberGrid" atstovai turi dalyvauti atlikty darby priémime.
| Vamzdzio / Vamzdzio ~ F E-mova b
I nusklembimas nusklembimas m| 2 v.v.69.46 I
I 0.25° +0.25° 0.25° +0.25° — — Demontuotas plieninis dujotiekis D720 ! _
| ’ ’ ’ ' E o L | 0 2023-12 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
I PlIn. déklai (jrengiami atviru badu) I — —
| 60 2xd508x8,0mm, L=6m LAIDA |[ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
I .
| . J o . KVAL. STATIvNIO PROJEKTO PAVADINIMAS )
Magistralinio dujotiekio vamzdis PATV. SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO TASKO ,A“ IKI ERDVES G. 19,
DOK. NR. RAMUCIU KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
I 1

‘ PL d711x12.5mm, pl.L415ME, izol. HDPE, B3

36,6m 36,6m

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV. LAIDA
MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO SUSIKIRTIMAS
(PRASILENKIMAS) SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO | ¢
TINKLAIS. PLANAS. M1:1000

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

It AB “KAUNO ENERGIJA” 23090NVS-00(T)-TDP-ST_PR-002 1 1
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1 SCHEMA. PASIJUNGIMAS | SILUMOS TIEKIMO TINKLY VAMZDYNA SU TRISAKIU
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| NAUJO VARTOTOJO JVADAS (NV]) | | NAUJO VARTOTOJO JVADAS (NV])
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS 1 LENTELE
_______ ESAMAS VAMZDYNAS 1.1 schema. Atkarpoje 4-NV|, 4'-NV|', 1.2 schema. atkarpoje 4-NV|,4'-NV]| Sialés kontrolé
1 vamzdyny hidraulinj bandymag,vadovaujantis projektine dokumentacija — : — :
NAUJAI PROJEKTUOJAMAS VAMZDYNAS ,atlieka rangovas - jrenges vamzdynus. t28mm Ultragarsiné arba radiografiné kontrolé
- VAMZDYNO SUVIRINIMO SIOLES Atklarkrigse d1-§-3-4,1;-2'_73'-4't|ya|(r\12dynq hidraulinj bandyma(,jvadovaujantis t<8mm Radiografiné kontrolé
projektine dokumentacija ,atlieka rangovas - jrenges vamzdynus:
1.12.2 VAMZDYNO ATKARPA - kai néra galimybeés atlikti vamzdyno hidraulinio bandymo, batina atlikti ini ungi T - i
k l. . .. l_ be . Hikti d hidraulini b, ,d b_t., ; Hikti Kampinis sujungimas| Skverbikliais arba magnetinémis dalelémis
N p T Ty —————— 5 suvirinimo sidliy patikrg (pagal 1 lentele). KE _patwrtlnta HB altl_|k|mo tvarka. _
- _ RANGOVAS Hidraulinis vamzdyny bandymas 1.1 schemoje 1-4-3, 1'-4'-3"ir 1.2 schemoje t- vamzdyno sienelés storis;
] 1-4-3, 1'-4'-3" atliekamas AB"Kauno Energija" (toliau KE) - Kauno miesto
L IVIRINAMAS TRISAKIS ildymo vamzdyny planiniy hidraulinio bandymo metu.
- Atsiradus defekty atkarpose 1-2-3-4, 1'-2'-3'-4' , rangovas - jrenges
[4K) WVIRINAMAS ATVADAS vamzdynus, turi pasalinti atsiradusius vamzdyno defektus savo léSomis
. ) 1.1 schemoje atlikus naujai prijungty vamzdyny hidraulinj bandymg , demontavus
% JVIRINAMA UZDARYMO SKLENDE . . e I P . . .
3 vamzdyno akles reikalinga atlikti suvirinimo sidliy patikrg vadovaujantis 1 lentele.
X

"KARSTO' PAJUNGIMO SKLENDE

Stiprumas bus patikrinamas kartu su KE planiniais miesto hidrauliniais bandymais,
pagal 23 punkta

Wondershare

PDFelement



http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db

	Sheets and Views
	6_23090SNVS-00(T)-TDP-ST_B-001-002-003 Rev14-B-001
	6_23090SNVS-00(T)-TDP-ST_B-001-002-003 Rev14-B-002
	6_23090SNVS-00(T)-TDP-ST_B-001-002-003 Rev14-B-003

	Sheets and Views
	7_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004-Rev11-PROFILIS-A2
	7_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004-Rev11-PROFILIS-A2 (2)
	7_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004-Rev11-PROFILIS-A2 (3)
	7_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004-Rev11-PROFILIS-A2 (4)
	7_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004-Rev11-PROFILIS-A2 (5)
	7_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-004-Rev11-PROFILIS-A3(6)

	Sheets and Views
	8_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-005-Rev1-Transeja-B-005-1
	8_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-005-Rev1-Transeja-B-005-2

	Sheets and Views
	9_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-006-011-Rev1-Suliniai-Š-1
	9_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-006-011-Rev1-Suliniai-Š-2
	9_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-006-011-Rev1-Suliniai-Š-3
	9_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-006-011-Rev1-Suliniai-Š-4
	9_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-006-011-Rev1-Suliniai-Š-5
	9_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-006-011-Rev1-Suliniai-DŠ

	Sheets and Views
	10_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-012-Ivadas-B-012

	Sheets and Views
	11_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-013-Rev1 Dangos-B-013

	Sheets and Views
	6_23090SNVS-00(T)-TDP-ST_B-001-002-003 Rev14-B-014
	6_23090SNVS-00(T)-TDP-ST_B-001-002-003 Rev14-B-015

	Sheets and Views
	14_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-013-Dren-Transeja-B-016

	Sheets and Views
	15_23090NVS-00(T)-TDP-ST_B-014-Dren-sul-B-017

	Sheets and Views
	6_23090SNVS-00(T)-TDP-ST_B-001-002-003 Rev14-PR-001-LitGrid
	6_23090SNVS-00(T)-TDP-ST_B-001-002-003 Rev14-PR-002-AmberGrid

	1
	Sheets and Views
	Model





