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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


	Eil. Nr.
	Prekių techninis rodiklis
	Reikalavimas

	1.
	Automobilių kiekis 
	6 vnt.

	2.
	Automobilio tipas, kategorija 
	Lengvasis automobilis-mažas keleivinis furgonas iki 3,5 t bendrosios masės, 7 sėdimų vietų, M1

	3.
	Pateikimo terminas
	Ne vėliau kaip 2025-06-01

	4.
	Pagaminimo metai 
	Ne ankstesni kaip 2024

	5.
	Eksploatacija 
	automobilis naujas, neeksploatuotas.

	6.
	Kėbulo spalva 
	Tamsiai pilka metalizuota arba lygiavertė

	7.
	Kėbulo tipas
	vienatūris

	8.
	Vairuotojo sėdynės juosmens atrama
	reguliuojama

	  9.
	Vairuotojo sėdynės porankis
	Taip

	10.
	Atskiros antros eilės sėdynės
	Taip

	11.
	Automobilio plotis
	Ne mažiau kaip 1921 cm arba lygi

	12.
	Automobilio ilgis
	Ne mažiau kaip 4753 cm arba lygi

	13.
	Automobilio aukštis
	Ne mažiau kaip 1880 cm arba lygu

	14.
	Prošvaisa
	Ne mažiau kaip 155

	15.
	Degalų rūšis–elektra
	Taip

	16.
	Galingumas 
	Ne mažiau kaip 100 kW

	17.
	Maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau kaip 270 Nm arba lygu

	18.
	Pavarų dėžė
	Automatinė

	19.
	Vidutinės gamintojo deklaruojamos elektros sąnaudos / 100 km
	Ne daugiau 18,9 kWh/100 km

	20.
	Nuvažiavimas vienu įkrovimu, km (WLTP)
	Ne mažiau kaip 332 km (WLTP)

	21.
	Akumuliatoriaus talpa
	Ne mažiau kaip 50 kWh

	22.
	Bagažo tūris 
	Ne mažiau kaip 1050 l

	23.
	Visi ratų stabdžiai diskiniai su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) arba pažangesnė.
	turi būti

	24.
	Reguliuojamo aukščio vairo kolonėlė.
Vairo stiprintuvas.
Šildomas vairas.
	Turi būti
Turi būti
Turi būti

	25.
	Ratlankiai– plieniniai ne mažesni nei R16
	Turi būti

	26.
	Salono apdailos ir sėdynių spalva - tamsi
	Turi būti

	27.
	Nulenkiama priekinio keleivio sėdynė
	Turi būti

	28.
	Imobilizatorius, atitinkantis draudimo bendrovių reikalavimus.
	Turi būti

	29.
	Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu 
	Turi būti

	30.
	2 priekinės oro saugos pagalvės
	Turi būti

	31.
	Priekinės šoninės oro saugos pagalvės
	Turi būti

	32.
	Užuolaidinės oro saugos pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse
	Turi būti

	33.
	Elektra valdomi langų kėlikliai priekyje ir antroje eilėje.
	Turi būti

	34.
	Nematomų zonų monitorius
	Turi būti

	35.
	Adaptyvi kruizo kontrolės sistema.
	Turi būti

	36.
	Platesnio veikimo diapazono pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
	Turi būti

	37.
	Susidūrimo prevencijos sistema.
	Turi būti

	38.
	Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
	Turi būti

	39.
	Ne mažiau kaip 9 colių multimedijos sistema, palaikanti Apple CarPlay ir Android Auto su HD funkcija.
	Turi būti

	40.
	Gamyklinė galinio vaizdo kamera.
	Turi būti

	41.
	Reguliuojamos ir šildomos priekinės sėdynės.
	Turi būti

	42.
	Visų sėdynių galvos atramos.
	Turi būti

	43.
	Dalimis nulenkiamas galinės sėdynės atlošas
	Turi būti

	44.
	Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema su salono oro filtrui ir kondicionieriumi
	Turi būti

	45.
	Šilumos siurblys
	Turi būti

	46.
	Gamykliniai  priekiniai Bi-LED žibintai.
	Turi būti

	47.
	Reguliuojami išoriniai veidrodžiai.
	Turi būti

	48.
	Automatiniai valytuvai su darbo intervalo reguliavimu.
	Turi būti

	49.
	Automatinė laisvų rankų įranga mobiliajam telefonui (Bluetooth).
	Turi būti

	50.
	Užtraukiamas arba nuimamas bagažinės uždangalas.
	Turi būti

	51.
	Atsarginis ratas, nurodytas automobilio gamintojo techniniuose dokumentuose, arba ratų remonto komplektas.
	Turi būti

	52.
	Žieminių padangų komplektas

	Turi būti

	53.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės.
	Turi būti

	54.
	Automobilio naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	Turi būti

	55.
	Automobilio paruošimas eksploatacijai (registracija ir techninė apžiūra), techninė priežiūra garantiniu laikotarpiu.
	Turi būti

	56.
	Gamyklinė automobilio garantija ne mažesnė nei 72 mėnesiai arba 150000 km ridos.
	Turi būti

	57.
	Privalomų techninių aptarnavimų intervalas pagal gamintojo rekomendacijas, tačiau ne trumpesnis kaip 15000 km ridos.
	Turi būti

	58.
	Į kainą įskaityti automobilio techniniai aptarnavimai iki 120 tūkst. km ar 60 mėn.
	Taip

	59.
	Ne mažiau kaip viena automobilių aptarnavimo centras nutolęs nuo Akmenės rajono savivaldybės ne daugiau kaip 170 km
	Turi būti

	60.
	Priekabos kablys
	Turi būti

	61.
	Automobilis pažymėtas savivaldybės užrašu:
„[image: r_NaujojiAkmene] Akmenės rajono savivaldybės administracija“*
	turi būti

	62.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai:
10.1. transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;
10.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:
10.1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;
10.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.
	turi būti


*Žymimos automobilio šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm aukščio, raidžių storis – ne mažiau kaip 4 mm. Akmenės rajono savivaldybės herbas turi būti ne žemesnis kaip 150 mm aukščio.
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