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Priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ ir FURNITŪROS PIRKImui
ŽALIASIS PIRKIMAS
____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1.1. sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose;

1.2. pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui;

1.3. nėra įtraukta jokių nuostatų, prieštaraujančių pirkimo dokumentų nuostatoms.

2. Patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. Jei tokios aplinkybės atsirastų sutarties vykdymo metu, pasižadame nedelsdami apie tai informuoti perkančiąją organizaciją.

3. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

4. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. 
I. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (BVPŽ kodai 44100000-1)
	Eil. Nr.
	Planuojamos įsigyti prekės ir jų reikalaujamos techninės charakteristikos 
	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos
	Matavimo vienetas
	Vieneto kaina be PVM
	Vieneto kaina su PVM

	1
	Vaitspiritas, bearomatis, talpa ne mažiau 1 l. 
	
	vnt
	
	

	2
	Gruntas giluminis, vidaus darbams, prieš sienų dažymą ne mažiau 5 l. 
	
	vnt
	
	

	3
	Dažymo juosta, plotis 50 mm, ne mažiau 50 m.
	
	vnt
	
	

	4
	Teptukas plokščias, plotis ne mažiau 50 mm. Natūralių šėrelių.
	
	vnt
	
	

	5
	Voleliai su rankenomis emaliniams dažams, plotis ne mažiau 23 cm.
	
	vnt
	
	

	6
	Sausas tinkas, tinkas gipso pagrindu (Rotband arba lygiavertis). Pakuotė ne mažiau 10 kg.
	
	vnt
	
	

	7
	Akrilinis hermetikas, baltas arba bespalvis, įpakavimas 300 ml ±10 ml.
	
	vnt
	
	

	8
	Montažinės putos, silpno plėtimosi, įpakavimas ne mažiau 750 ml. Pistoletinės. 
	
	vnt
	
	

	9
	Universalūs plytelių klijai, vidaus ir išorės darbams, skirti keraminėms ir akmens masės plytelėms, ne mažiau 25 kg.
	
	vnt
	
	

	10
	Glaistas statybinis, paruoštas naudojimui, tinko, betono paviršiams glaistyti, vidaus darbams, įpakavimas ne daugiau kaip po 5 kg.
	
	vnt
	
	

	11
	Gipso kartono plokštė, paprasta, matmenys ne < 12,5x1200x2600 mm. 
	
	vnt
	
	

	12
	OSB plokštė, storis ne mažiau 8 mm, matmenys 1250x2500 mm. Be išdrožos. 
	
	vnt
	
	

	13
	Fanera, storis ne daugiau 4 mm., matmenys 1525x1525 mm. 
	
	vnt
	
	

	14
	Medžio plaušo plokštė, storis ne mažiau 4 mm, matmenys 590X790 mm. 
	
	vnt
	
	

	15
	Dažai emaliniai vidaus darbams, talpa 0.9 l, įvairių spalvų.
	
	vnt
	
	

	16
	Dažai akriliniai balti vidaus darbams, sienoms ir luboms, talpa 9 l. 
	
	vnt
	
	

	17
	Gruntas bespalvis medienai (fanerai), skirtas laukui, vaikų žaidimų aikštelės įrenginių perdažymui, talpa 10 l.
	
	vnt
	
	

	18
	Dažai emaliniai laukui medienai (fanerai) vaikų žaidimų aikštelės įrenginių perdažymui įvairių, intensyvių spalvų, talpa po 10 l
	
	vnt
	
	

	19
	Lakas (jachtinis) vaikų žaidimų aikštelės įrenginių perdažymui, talpa po 0,75 l
	
	vnt
	
	

	20
	Impregnantas medienai, konstrukcijos lauke, spalva polisanderis, talpa ne mažiau kaip 10 l
	
	vnt
	
	

	21
	Lankstai durims, baldiniai; Tipo [image: image1.png]



	
	Vnt
	
	

	22
	Lankstai durims, įleistiniai, 100x77 mm. 
	
	vnt
	
	

	23
	Durų uždarytojai (pritraukėjai), 60 – 80 kg. svorio durims
	
	vnt
	
	

	24
	Kiliminė danga 4 m pločio, viršutinis sluoksnis polipropolenas, apatinis veltinis, pastelinių spalvų (šv. Pilka, šv. Ruda)
	
	m2
	
	

	25
	PVCH grindų danga, plotis 4000 mm., storis 2.4 mm., Naudingo sluoksnio storis: 0.6 mm.
	
	m2
	
	

	26
	Grindjuostės plastikinės, įvairių spalvų, matmenys 2500 x 56 x 20 mm arba lygiavertės.
	
	       vnt
	
	

	27
	Medsraigčiai, 6x60 mm, įleidžiama galvute, cinkuoti (dėžutėmis, ne mažiau kaip 100 vnt.)
	
	vnt
	
	

	28
	Pakabinama spyna, plotis 75 mm, lankelio storis ne mažiau kaip 11 mm.
	
	vnt
	
	

	29
	Spynos cilindras, ilgis 70 mm, ne mažiau 5 raktai.
	
	vnt
	
	

	30
	Įleidžiama spyna su rankena, atstumas iki cilindro 55 mm, atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm. 
	
	vnt
	
	

	31
	Maišytuvas praustuvui, ilgis 120±10 mm, sujungimo žarnelės 3/8 colio. Kasetė (cartridge) - 40 mm.
	
	vnt
	
	

	32
	Bidė maišytuvas, ilgis 122 ±10 mm, 2 žarnelės komplekte. Kasetė (cartridge)- 35 mm.
	
	vnt
	
	

	33
	Maišytuvas voniai, ilgis ne mažiau 280 mm. Kasetė (cartridge): 40 mm.
	
	vnt
	
	

	34
	Klozetas keramikinis
	
	vnt
	
	

	35
	Praustuvas keramikinis, pakabinamas, 60 ±10 cm pločio.

	
	vnt
	
	

	36
	Laidas varinis lankstus 2x 1,5 PVC apvalkalas, apvalus.

	
	m
	
	

	37
	Lizdas kištukinis potinkinis, 1 vietos, su įžeminimu, baltos spalvos su rėmeliu.

	
	vnt
	
	

	38
	Lizdas kištukinis potinkinis, 2 vietų, su įžeminimu, baltos spalvos su rėmeliu.
	
	vnt
	
	

	39
	Jungiklis potinkinis, 1 klavišo, baltos spalvos su rėmeliu.
	
	vnt
	
	

	40
	Jungiklis virštinkinis, 1 klavišo, baltos spalvos.
	
	vnt
	
	


Pasiūlymo kaina: (Eur be PVM skaičiais ir žodžiais) 
Pasiūlymo kaina: (Eur su PVM skaičiais ir žodžiais).
	II.  Statybinių medžiagų ir panašių gaminių; Įrankių, spynų, raktų, vyrių, tvirtinimo detalių ir kitų ūkio, buities prekių grupių nuolaidos 

	Eil. Nr.
	Prekių grupės pavadinimas
	Suteikiama ne mažesnė nei 10 % nuolaida

	1
	Durys, jų dalys, furnitūra
	

	2
	Izoliacinės medžiagos
	

	3
	Laiptai, langai ir jų dalys
	

	4
	Birios statybinės medžiagos
	

	5
	Elektros instaliacija
	

	6
	Stogų danga
	

	7
	Spynos ir jų dalys
	

	8
	Polikarbonatiniai stogeliai, lietaus nutekėjimo sistemos
	

	9
	Statybinės plokštės, palangės, stalviršiai
	

	10
	Metalo, plastiko gaminiai, vamzdžiai
	

	11
	Darbo apranga ir apsaugos prekės
	

	12
	Tvirtinimo detalės
	

	13
	Apdailos prekės
	

	14
	Apšvietimo prekės
	

	15
	Santechnikos ir šildymo prekės
	

	16
	Įrankiai
	

	17
	Baldai, interjeras, tekstilė
	

	18
	Buitinė technika stambi
	

	19
	Buitinė technika smulki
	

	20
	Namų apyvokos ir buities prekės
	

	21
	Sporto ir laisvalaikio prekės
	

	22
	Sodo, daržo prekės
	

	23
	Auto prekės
	

	PASIŪLYMŲ PALYGINIMUI pateikiama bendra pasiūlymo vidutinė nuolaida (suma nuo 1 pozicijos iki 23 pozicijos) : 23
	

	Siūloma papildoma nuolaida vienu metu įsigyjant daugiau nei 10 vnt. tos pačios prekės………                                                   (jeigu siūlote – įrašykite, - pasiūlymų vertinimo metu bus pridedama skaičiuojant nuolaidos vidurkį).

Pastabos:

· visos siūlomos nuolaidos skaičiuojamos nuo mažmeninės kainos;

· jeigu įsigijimo dieną norimai įsigyti prekei taikoma akcija, tiekėjas įsipareigoja parduoti prekę su pirkėjui palankesne nuolaida.

· Tiekėjas privalo užtikrinti užsakytų prekių pristatymą per 5 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos, (užsakymo diena į terminą neįeina).


	Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Tiekėjo pasiūlymas
	Funkcinio parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus reikšmė

	1.
	Prekių pasiūlymo kaina (Vp) eurais be PVM
	
	40
	V = Vmin / Vp x 40

	2.
	Nuolaidos prekių grupėms vidurkis procentais  (Np)  
	
	60
	N =  Np / Nmax x 60


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

	Eil.   Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija*:

	Eil.

Nr.

Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


	
	
	


Pasiūlymas galioja 60 dienų.

	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


Taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
[image: image2.wmf]LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS ir pirkimams TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠO, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ir perkantieji subjektai TURI TAIKYTI PIRKDAMi PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
XIII SKYRIUS
STATYBINĖS MEDŽIAGOS
 
16. Mediena ir jos produktai:

16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

161. Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.11 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.

Papildyta punktu:
Nr. D1-367, 2024-10-29, paskelbta TAR 2024-10-29, i. k. 2024-18741
 

17. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

	Eil. Nr.
	Produkto aprašymas
	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)

	1.
	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	15

	2.
	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos
	60

	3.
	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos
	30

	4.
	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui
	90

	5.
	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	75

	6.
	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus
	90

	7.
	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai
	75

	8.
	Gruntai ir rišamieji gruntai
	15

	9.
	Rišamieji gruntai
	15

	10.
	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos
	100

	11.
	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)
	100

	12.
	Dekoratyvinės dangos
	90

	13.
	Antikoroziniai dažai
	80


 

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

 
18. Termoizoliacinės medžiagos:

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

 

19. Gipso plokštės:

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

 

20. Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Ribinė vertė,
proc. nuo glazūrų svorio

	1.
	Švinas (Pb)
	0,5

	2.
	Kadmis (Cd)
	0,1

	3.
	Stibis (Sb)
	0,25


 
21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

21.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

21.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

21.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

21.4. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

21.5. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

1

