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	1 KLAUSIMAS:
Iš techninės specifikacijos ir pateiktų vizualizacijų nėra aišku, kiek kiekvienam iš gaminių turi būti skirtingų spalvų plokštelių:
Gaminys Nr.5
"Apvalus lauko staliukas su įvairių spalvų paviršiumi. Staliuko stalviršio viduryje turi būti išpjautas apskritimas. Stalviršis yra sudarytas iš ne mažiau 8 skirtingų spalvų HDPE plokščių". Reikia suprasti, kad plokštelių turi būti 8, o spalvų irgi 8?
ATSAKYMAS:
Gaminys Nr.5 Apvalus lauko staliukas su įvairių spalvų paviršiumi, HDPE plokščių kiekis 8, spalvos skirtingos.
2 KLAUSIMAS:
Gaminys Nr.7
"Suoliuko sėdimoji dalis yra sudaryta iš ne mažiaus 15 skirtingų spalvų HDPE plokščių". Reikia suprasti, kad plokštelių turi būti 15, o spalvų irgi 15 ?
ATSAKYMAS:
Gaminys Nr.7 Suoliuko sėdimoji dalis iš 15 HDPE plokščių, jų spalvos įvairios, gali kartotis.
3 KLAUSIMAS:
Gaminys Nr.9
"Suoliuko sėdimoji dalis yra sudaryta iš ne mažiau 8 skirtingų spalvų HDPE plokščių". Reikia suprasti, kad plokštelių turi būti 8, o spalvų irgi 8 ?
ATSAKYMAS:
Gaminys Nr.9 Suoliuko sėdimoji dalis sudaryta iš 8 HDPE plokščių, jų spalvos skirtingos.
4 KLAUSIMAS:
Gaminys Nr.11
"Suoliuko sėdimoji dalis yra sudaryta iš ne mažiau 8 skirtingų spalvų HDPE plokščių"- Reikia suprasti, kad plokštelių turi būti 8, o spalvų irgi 8 ?
ATSAKYMAS:
Suoliuko sėdimoji dalis sudaryta iš 8 HDPE plokščių, jų spalvos skirtingos.
5 KLAUSIMAS:
Taip pat, prašome panaikinti reikalavimą dėl HDPE plokštelių storio, tai yra perteklinis reikalavimas, mažinantis konkurenciją.
Kiti gamintojai naudoja 10 mm ir 12 mm storio HDPE plokšteles. Dėl plokštelių mažo ilgio, storis 10 mm yra pakankamas.
ATSAKYMAS:
Kadangi baldai bus naudojami mokyklos kieme, kur vaikų apkrovos ir mechaninis poveikis yra dažni, o trigubo sluoksnio struktūra (vidinis ir išorinis sluoksniai) pagerina 15 mm storio plokštės atsparumą mechaninėms apkrovoms ir deformacijoms, paliekamas techninės specifikacijos reikalavimas suoliukams, kad HDPE polietileno plokštė turi būti 15 mm.







