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Perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina pirkimo sąlygas:

Dėl techninių klaidų pakeisti/patikslinti dokumentai:
	Nr.
	Keičiamas/tikslinamas dokumentas
	Nauja, pakeista/patikslinta redakcija

	1.
	1 priedas_Techninė specifiacija  
	1 dalies punktai Nr. 9 Pjovimo greitis reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 3000  mm/min ir Nr.16 Srovės šaltinio apkrovos ciklas ne mažesnis kaip 100 %, kai pjovimo srovė ne mažesnė kaip 125 A esant 40 °C aplinkos temperatūrai, dėl pasikartojimo.
1 dalies punktas Nr.12 SV sistemos programavimas PATIKSLINTAS: SV sistemos programavimo galimybė AutoCAD, FastCAM arba lygiaverčia programa 
2 dalies punktas Nr.4 Lazerio bangos ilgis ne trumpesnis kaip 1080 +/-10 Nm, PATIKSLINTAS: Lazerio bangos ilgis ne trumpesnis kaip 1080 Nm,

	2.
	2 priedas-Pasiulymo forma. 

	Pasiūlymo formos 1 priedas pakoreguotas, kad atitiktų techninę specifikaciją:

1dalies punktai Nr.8 Maksimalus pjovimo storis ne mažesnis kaip 60 mm ir Nr.9
Kokybiško pjovimo storis ne mažesnis kaip 40 mm išimti, dėl perteklinių techninėje specifikacijoje nenumatytų sąlygų.

1 dalies punktas Nr.13 PATIKSLINTAS: SV sistemos programavimo galimybė AutoCAD, FastCAM arba lygiaverčia programa 

2 dalies punktas Nr.4.Lazerinio degiklio galvos svoris ne didesnis kaip 2 kg, išimtas, dėl perteklinių techninėje specifikacijoje nenumatytų sąlygų.
2 dalies punktas Nr.13 Lazerio bangos ilgis ne trumpesnis kaip 1080 +/-10 Nm, PATIKSLINTAS: Lazerio bangos ilgis ne trumpesnis kaip 1080 Nm.

Priedas skirtas storio matavimui dalis išimta, dėl perteklinių techninėje specifikacijoje nenumatytų sąlygų. 
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