TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS IR TIKSLAS
1.1. Pirkimo objektas – Šilutės miesto teritorijų priežiūros kontrolės skaitmenizavimo paslaugos.
1.2. Pirkimo tikslas – sukurti ir įdiegti prototipą, kuris:
1.2.1. užtikrintų maksimaliai tikslų miesto žaliųjų teritorijų, gatvių, šaligatvių ir kitų įvairių prižiūrimų plotų apskaičiavimą pasinaudojant valstybiniais registrais ir sistemomis (pvz. TIIIS, geoportal.lt), ortofotografijomis, palydoviniais vaizdais, dirbtinio intelekto įrankiais, padedančiais automatiškai identifikuoti, patikslinti teritorijų ribas, bei kitais papildomai su Perkančiąją organizacija suderintais, duomenų rinkiniais, įrankiais; 
1.2.2. turėtų galimybę papildyti, tikslinti, keisti ir eksportuoti prižiūrimų plotų duomenis, šiuos keitimus atliekant interaktyviame žemėlapyje;
1.2.3. turėtų galimybę prisijungti administracijos specialistams, kurie formuotų užduotis rangovams;
turėtų galimybę prisijungti rangovams, kurie peržiūrėtų suformuotas užduotis, pažymėtų atliktas užduotis;



atitiktų universalaus dizaino principus
1.2.4. būtų pasiekiamas pilnai kaip žiniatinklio programinės įrangos paslauga naudojamas interneto naršyklėse ir nereikalautų papildomos programinės, techninės įrangos iš Perkančiosios organizacijos.     
1.3. Paslaugų teikėjas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo turės suderinti su Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingu asmeniu Paslaugų teikimo planą, kuriame turės būti detalizuoti paslaugų teikimo etapai, nurodant jų įgyvendinimo terminus, taip pat po kiekvieno etapo numatant, kad bus atliekamas atliktų paslaugų etapo testavimas bei derinimas su Užsakovo atsakingais darbuotojais, o galutinis sprendinys turi būti sukurtas, išbandytas ir pataisytas pagal testavimo metu gautas pastabas iki 2025-12-01.

2. ESAMA IR SIEKIAMA SITUACIJA
2.1.  Šilutės rajono savivaldybės administracijos specialistai kontroliuoja dviejų rangovų atliekamus darbus, darbai atliekami 119-oje gatvių, 131 kitų prižiūrimų plotų;
2.2.  Prižiūrimų plotų sąrašas saugomas Microsoft Excel failo lentelėje, kurioje nurodomas pavadinimas ir prižiūrimas plotas kvadratiniais metrais;
2.3.  Gatvėse atliekama gatvių valymo paslauga, gatvės suskirstytos į 4 prioritetų kategorijas pagal atliekamų darbų periodiškumą;
2.4.  Kiekviena gatvė turi išskirtus kitus papildomus parametrus: šaligatvio ilgį, šaligatvio plotą, 1 m. gatvės plotą kvadratiniais metrais, mašinų stovėjimo aikštelės plotą kvadratiniais metrais, autobusų stotelės plotą kvadratiniais metrais, darbų atlikimo periodiškumą;
2.5.  Darbų užsakymai atliekami siunčiant elektroninį laišką rangovui;
2.6.  Atliktų darbų kontrolę vykdo specialistai nuvykdami ir patikrindami ar darbas atliktas tinkamai;
2.7.  Siekiama, kad įdiegus prototipą bus:
2.7.1. GIS priemonėmis sudaryta detali prižiūrimų plotų duomenų bazė, kurią bus galima greičiau papildyti ir atnaujinti;
2.7.2. skaitmenizuotas ir pagreitintas užduočių pateikimas rangovams;
2.7.3. skaitmenizuota darbų atlikimo kontrolė, užtikrinamas atgalinis ryšys iš rangovų.

3. FUNKCIONALUMAS
3.1.  Turi būti sukurtas arba pritaikytas GIS įrankis turimų prižiūrimų teritorijų inventorizavimui, jų plotų apskaičiavimui, duomenų atnaujinimui, turimų duomenų eksportavimui.
3.2.  Turi būti sukurtas paslaugų užsakymų valdymo portalas, veikiantis žemėlapių pagrindu, kuriame:
3.2.1. darbuotojai gali peržiūrėti, redaguoti prižiūrimus plotus interaktyviame interneto žemėlapyje, suformuoti užsakymą pasirinktam rangovui darbams vykdyti;
3.2.2. rangovai gali susipažinti su priskirtų prižiūrimų plotų, kuriuose reikia atlikti darbus, informacija, vykdyti darbą, pažymėti darbą kaip atliktą naudojant portalo darbų vykdymo aplinką;
3.2.3. darbuotojai gali susipažinti su atliktų darbų informacija, stebėti darbų atlikimo būsenas, terminus;
darbuotojai gali vertinti atliktus rangovo darbus
3.2.4. darbuotojai gali rengti ataskaitas apie atliktus darbus.     
 Paslaugų portalas turi užtikrinti GIS duomenų integravimą į darbų valdymo procesus.


4. TECHNINIAI PARAMETRAI
4.1. Prototipas ir jo dizainas turi būti pritaikytas tinkamai veikti stacionariame kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ir išmaniajame telefone (Windows, macOS, Android, iOS);
4.2. Prototipo grafinė vartotojo sąsaja turi būti kuriama naudojant universalaus dizaino principus. Naudotojui neturi būti reikalingi detalūs apmokymai ir/ar specifiniai įgūdžiai;
4.3. Prototipe turi būti numatytos sistemos plėtros galimybės, pvz. prijungti dangos priežiūros, remonto ar kitokią paslaugą;
4.4. Prototipas turi būti kuriamas naudojant atvirą kodą ir atviro kodo programinę įrangą. Prototipo naudojimo ir palaikymo eigoje nereikalautų pirkti papildomų licencijų. Tiekėjas sistemą turės talpinti savo serveryje.

