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Pirkimo sąlygų
1 priedas  

              TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SIMBOLINĖ LIETUVOS DIDŽIOJO ETMONO BUOŽĖ
          1 pirkimo dalis


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šioje techninėje specifikacijoje aprašoma atminimo dovana generolams (admirolams) – simbolinė Lietuvos didžiojo etmono buožė.
2. Nustačius konkurso laimėtoją dovanų gamybai konkurso laimėtojas turės pats pasirengti reikalingą dokumentaciją.
3. Aplinkosauginiai reikalavimai šios techninės specifikacijos 1.1. p. aprašomoms dovanoms nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 83 (dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai 8306) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Dovanos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Visų dovanų bendras spalvinis išpildymas, medžiagos bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Esant reikalui, leistini ir kitokie, nei aprašymuose nurodyti matmenų, spalvų, paviršiaus apdirbimo ypatumai, kurie turi būti konkurso laimėtojo suderinti su pirkėju. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5.  Atminimo dovana generolams (admirolams) - simbolinė Lietuvos didžiojo etmono buožė, spaudžiančiaisiais laikikliais pritvirtinta ant įrėminto pagrindo (su galimybe buožę nuimti) – turi turėti jos pakabinimo ant sienos sistemą.
5.1. Pagrindas – bordo spalvos aksomu aptraukta tvirtos medžiagos plokštė įrėminta tamsaus medžio imitacijos rėmeliais, kurių briauna nuo centrinės plokštumos į išorę laipsniškai aukštėja. Rėmelių išorinis ir vidinis apvadas – aukso spalvos. Pagrindo plokštėje turi būti pritvirtinti spaudžiantieji laikikliai ir atramėlė arba lygiavertė tvirtinimo sistema. 
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1 pav. Atminimo dovana generolams (admirolams) ir galimas rėmelis su atramėle (apačioje) ir laikikliais (viršuje) dovanai

	5.2. Pagrindo apačioje turės būti pritvirtinta stačiakampė žalvarinė lentelė, skirta dedikacijai. Ši lentelė su priklijuota dvipuse lipnia juosta turės būti įdedama į pakuotę atskirai, kad, užrašius dedikaciją, būtų galima ją pritvirtinti reikiamoje vietoje.
5.3.  Buožė turi būti pagaminta iš tonuoto ir lakuoto žalvario, (paviršius sendintas / oksiduotas / tamsintas). Buožės pagrindas ir rankena šešiabriauniai, rankena užsibaigia antgaliu, aptraukta ruda natūralia oda. Buožės galva – kriaušės formos, sudaryta iš dešimties plokštelių, užsibaigia kupolo formos antgaliu.
5.4. Buožės ilgis – 415 mm, buožės galvos plotis – 90 mm, buožės pagrindo plotis – 25 mm. Leistina paklaida ± 2 mm.
5.5. Dedikacinės lentelės ilgis – 30 mm, plotis – 120 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS 
 
6. Dovanų komplektavimas: 
6.1. Individualus įpakavimas: kiekviena dovana turi būti saugiai įpakuota į polietileno maišą ir kartono dėžę.
	6.2. Grupinis įpakavimas – bus tikslinamas tvirtinant darbinius pavyzdžius. Galbūt po 4-5 vnt. į kartonines dėžes, jas ženklinant tokiais rekvizitais (jei grupinio pakavimo nebus naudojama, toks ženklinimas turėtų būti ant individualaus įpakavimo dėžių):
	- gamintojo pavadinimas, adresas;
	- importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas (stambiu pastorintu šriftu);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos (kiek kartų vežta) indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
   - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
	7. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.




SIMBOLINIS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS LAUKO ETMONO BUZDIGANAS
                     2 pirkimo dalis 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje techninėje specifikacijoje aprašoma atminimo dovana pulkininkams (jūrų kapitonams) – simbolinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko etmono buzdiganas.
2. Nustačius konkurso laimėtoją dovanų gamybai konkurso laimėtojas turės pats pasirengti reikalingą dokumentaciją.
3. Aplinkosauginiai reikalavimai šios techninės specifikacijos 1.1.-1.5. p. aprašomoms dovanoms nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 83 (dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai 8306) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Dovanos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Visų dovanų bendras spalvinis išpildymas, medžiagos bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Esant reikalui, leistini ir kitokie, nei aprašymuose nurodyti matmenų, spalvų, paviršiaus apdirbimo ypatumai, kurie turi būti konkurso laimėtojo suderinti su pirkėju. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5.  Atminimo dovana pulkininkams (jūrų kapitonams) – simbolinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko etmono buzdiganas (su galimybe buzdiganą nuimti) turi turėti jos pakabinimo ant sienos sistemą.
5.1. Pagrindas – tamsiai mėlynos spalvos aksomu aptraukta tvirtos medžiagos plokštė įrėminta tamsaus medžio faktūros imitacijos rėmeliais, kurių briauna nuo centrinės plokštumos į išorę laipsniškai aukštėja. Rėmelių išorinis ir vidinis apvadas – sidabro spalvos. Pagrindo plokštėje turi būti pritvirtinti spaudžiantieji laikikliai ir atramėlė arba lygiavertė tvirtinimo sistema. 
5.2. Pagrindo apačioje turės būti pritvirtinta stačiakampė sidabro spalvos metalinė lentelė, skirta dedikacijai. Ši lentelė su priklijuota dvipuse lipnia juosta turės būti įdedama į pakuotę atskirai, kad, užrašius dedikaciją, būtų galima ją pritvirtinti reikiamoje vietoje.
5.3.Buzdiganas pagamintas iš tonuoto ir lakuoto plieno, jo rankena, užsibaigianti antgaliu, ir pagrindas – šešiabriauniai. Buzdigano galva sudaryta iš aštuonių tridančių plokštelių, užsibaigia kupolo formos antgaliu. 
5.4.Buzdigano ilgis – 360 mm, buzdigano galvos plotis – 75 mm, buzdigano pagrindo plotis – 25 mm. Leistina paklaida ± 2 mm.
1.2. Dedikacinės lentelės ilgis – 30 mm, plotis – 120 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.
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2 pav. Atminimo dovana pulkininkams (jūrų kapitonams) ir galimas rėmelis su atramėle (apačioje) ir laikikliais (viršuje) dovanai

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS 
 
6. Dovanų komplektavimas: 
6.1. Individualus įpakavimas: kiekviena dovana turi būti saugiai įpakuota į polietileno maišą ir kartono dėžę.
	6.2. Grupinis įpakavimas – bus tikslinamas tvirtinant darbinius pavyzdžius. Galbūt po 4-5 vnt. į kartonines dėžes, jas ženklinant tokiais rekvizitais (jei grupinio pakavimo nebus naudojama, toks ženklinimas turėtų būti ant individualaus įpakavimo dėžių):
	- gamintojo pavadinimas, adresas;
	- importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas (stambiu pastorintu šriftu);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos (kiek kartų vežta) indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
   - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
	7. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.





SIMBOLINIS SPONTONO ANTGALIS
3 pirkimo dalis


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje techninėje specifikacijoje aprašoma atminimo dovana seržantams majorams (vyresniesiems laivūnams) – simbolinis spontono antgalis.
2. Nustačius konkurso laimėtoją dovanų gamybai konkurso laimėtojas turės pats pasirengti reikalingą dokumentaciją.
3. Aplinkosauginiai reikalavimai šios techninės specifikacijos 1.1.-1.5. p. aprašomoms dovanoms nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 83 (dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai 8306) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Dovanos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Visų dovanų bendras spalvinis išpildymas, medžiagos bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Esant reikalui, leistini ir kitokie, nei aprašymuose nurodyti matmenų, spalvų, paviršiaus apdirbimo ypatumai, kurie turi būti konkurso laimėtojo suderinti su pirkėju. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5.  Atminimo dovana seržantams majorams (vyresniesiems laivūnams) – simbolinis spontono antgalis, pritvirtintas ant įrėminto pagrindo (su galimybe spontoną nuimti) – turi turėti jos pakabinimo ant sienos sistemą.
5.2. Pagrindas – tamsiai žalios spalvos aksomu aptraukta tvirtos medžiagos plokštė įrėminta tamsaus medžio faktūros imitacijos rėmeliais, kurių briauna nuo centrinės plokštumos į išorę laipsniškai aukštėja. Rėmelių išorinis ir vidinis apvadas – aukso spalvos. Pagrindo plokštėje turi būti pritvirtinti spaudžiantieji laikikliai ir atramėlė arba lygiavertė tvirtinimo sistema. 
5.3. Spontonas pagamintas iš tonuoto ir lakuoto plieno, dekoruotas žalvariniais stilizuotais Gediminaičių stulpais skyde, sukomponuotais ant atskiro plokštuminio elemento. Spontono briaunotas smaigalys iš abiejų pusių simetriškai užaštrintas, drūtgalys (mova) – šešiabriaunis su kiauryme, skirta spontonui užmauti ant koto.
5.4. Spontono ilgis – 290 mm, plotis – 95 mm. Leistina paklaida ± 2 mm.
5.5. Stilizuotų Gediminaičių stulpų skydo ilgis – 50 mm, plotis – 45 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.
5.6. Dedikacinės lentelės ilgis – 30 mm, plotis – 110 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.
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3 pav. Atminimo dovana seržantams majorams (vyresniesiems laivūnams) ir galimas rėmelis su atramėle (apačioje) ir laikikliais (viršuje) dovanai

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS 
 
6. Dovanų komplektavimas: 
6.1. Individualus įpakavimas: kiekviena dovana turi būti saugiai įpakuota į polietileno maišą ir kartono dėžę.
	6.2. Grupinis įpakavimas – bus tikslinamas tvirtinant darbinius pavyzdžius. Galbūt po 4-5 vnt. į kartonines dėžes, jas ženklinant tokiais rekvizitais (jei grupinio pakavimo nebus naudojama, toks ženklinimas turėtų būti ant individualaus įpakavimo dėžių):
	- gamintojo pavadinimas, adresas;
	- importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas (stambiu pastorintu šriftu);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos (kiek kartų vežta) indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
   - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
	7. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.









SIMBOLINIS TARPUKARIO LIETUVOS KARININKO KARDAS
                                  4 pirkimo dalis


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šioje techninėje specifikacijoje aprašoma atminimo dovana karininkams – simbolinis tarpukario Lietuvos karininko kardas.
2. Nustačius konkurso dovanų gamybai konkurso laimėtojas turės pats pasirengti reikalingą dokumentaciją.
3. Aplinkosauginiai reikalavimai šios techninės specifikacijos 1.1.-1.5. p. aprašomoms dovanoms nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 83 (dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai 8306) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Dovanos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Visų dovanų bendras spalvinis išpildymas, medžiagos bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Esant reikalui, leistini ir kitokie, nei aprašymuose nurodyti matmenų, spalvų, paviršiaus apdirbimo ypatumai, kurie turi būti konkurso laimėtojo suderinti su pirkėju. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5. Atminimo dovana karininkams – simbolinis tarpukario Lietuvos karininko kardas su makštimis, laikikliais pritvirtintas ant įrėminto pagrindo (su galimybe kardą nuimti) - turi turėti jos pakabinimo ant sienos sistemą.
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4 pav. Atminimo dovana karininkams – simbolinis tarpukario Lietuvos karininko kardas

5.1. Pagrindas – bordo spalvos aksomu aptraukta tvirtos medžiagos plokštė, įrėminta tamsaus medžio imitacijos rėmeliais, kurių briauna nuo centrinės plokštumos į išorę laipsniškai aukštėja, rėmelių išorinis ir vidinis apvadas – aukso spalvos. Pagrindo plokštėje turi būti pritvirtinti spaudžiantieji laikikliai ir atramėlė (5 pav.) arba lygiavertė tvirtinimo sistema. 

[image: ]

5 pav. Galimas rėmelis su atramėle (apačioje) ir laikikliais (viršuje) dovanai

5.2. Pagrindo apačioje turės būti pritvirtinta stačiakampė žalvarinė lentelė, skirta dedikacijai. Ši lentelė su priklijuota dvipuse lipnia juosta turės būti įdedama į pakuotę atskirai, kad, užrašius dedikaciją, būtų galima ją pritvirtinti reikiamoje vietoje.
5.3.Kardo rankena pagaminta iš juodo ypač patvaraus ABS (akrilnitrilbutadienstireno) plastiko, rankenos paviršius reljefinis, užtikrinantis tvirtą sukibimą, apvyniotas aukso spalvos pinta trigysle žalvarine viela. Rankenos galas dekoruotas ovalo formos reljefiniu Vyčio atvaizdu.

[image: ]

6 pav. Simbolinio tarpukario Lietuvos karininko kardo rankenos galas dekoruotas ovalo formos reljefiniu Vyčio atvaizdu, juostelės ir spurgas (čia Gediminaičių stulpai skyde nepavaizduoti, jie pavaizduoti 4 pav.)

5.4.Kardo garda su į priekį užsirietusiu „ūsu“, sujungta su rankenos antgaliu, sudaro apsauginį lankelį. Rankenos metalinės dalys, garda su abiejose rankenos pusėse esančiais skydeliais,  dekoruotais stilizuotais Gediminaičių stulpais skyde, turi būti aukso spalvos. 
5.5. Prie kardo rankenos pritvirtintas odinis dirželis su metalinių (metalizuotų) matinio aukso spalvos siūlų spurgu, dirželyje įsiūtos trys tautiškų spalvų (geltonos, žalios ir raudonos) siūlės.
Pastaba. Vyčio kryžiaus ordino kavalieriams įteikiamas kardas, kurio spurgas yra pritvirtintas prie ordino spalvų kaspino (raudonos-juodos spalvų). Juostelių pločiai turėtų vizualiai atitikti paveikslėlį. 
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7 pav. Kardo rankenos juostelės ir spurgo pavyzdžiai. (Pastabos: 1.Kutų ilgis nurodytas iki metalinio dangtelio apačios. 2 Metalinio dangtelio aukštis, plotis ir ilgis nurodyti be megzto tinklelio.)

5.6. Kardo vienašmenė geležtė pagaminta iš kaltinio HRC 48–55 kietumo nerūdijančiojo plieno, elegantiškai lenkta, penties pusėje užgaląsta tik prie pat smaigalio, su siauru išilginiu grioveliu (arčiau penties) abiejose ašmenų pusėse.
5.7. Kardo makštys su dviem žiedais prie diržo prisegti pagamintos iš nikeliu apdirbto šlifuoto ir poliruoto metalo, makščių viduje įmontuota nuo atšipimo sauganti dvipusė ašmenų apsauga.
5.8. Matmenys: bendras kardo su makštimis ilgis –  960 mm. Leistina paklaida ± 2 mm.
Rankenos ilgis – apie 150 mm.
Geležtės ilgis – 810 mm, plotis – 20 mm, storis – 5 mm.
Makščių ilgis – 850 mm. Leistina paklaida ± 2 mm.
5.9. Dedikacinės lentelės ilgis – 30 mm, plotis – 130 mm.

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS 
 6. Dovanų komplektavimas: 
6.1. Individualus įpakavimas: kiekviena dovana turi būti saugiai įpakuota į polietileno maišą ir kartono dėžę.
	6.2. Grupinis įpakavimas – bus tikslinamas tvirtinant darbinius pavyzdžius. Galbūt po 4-5 vnt. į kartonines dėžes, jas ženklinant tokiais rekvizitais (jei grupinio pakavimo nebus naudojama, toks ženklinimas turėtų būti ant individualaus įpakavimo dėžių):
	- gamintojo pavadinimas, adresas;
	- importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas (stambiu pastorintu šriftu);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos (kiek kartų vežta) indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
   - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
	7. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.



SIMBOLINIS LIETUVOS PUSKARININKIO DURKLAS
                                5 pirkimo dalis 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Šioje techninėje specifikacijoje aprašoma atminimo dovana puskarininkiams – simbolinis Lietuvos puskarininkio durklas.
2. Nustačius konkurso laimėtoją simbolinio Lietuvos puskarininkio durklo su makštimis gamybai bus pateiktas vektorinis failas (CDR). 
3. Aplinkosauginiai reikalavimai šios techninės specifikacijos 1.1.-1.5. p. aprašomoms dovanoms nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 83 (dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai 8306) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Dovanos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Visų dovanų bendras spalvinis išpildymas, medžiagos bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Esant reikalui, leistini ir kitokie, nei aprašymuose nurodyti matmenų, spalvų, paviršiaus apdirbimo ypatumai, kurie turi būti konkurso laimėtojo suderinti su pirkėju. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5.  Atminimo dovana puskarininkiams – simbolinis Lietuvos puskarininkio durklas su makštimis (su galimybe durklą nuimti) - turi turėti jos pakabinimo ant sienos sistemą.
5.1. Pagrindas – tamsiai pilkos spalvos aksomu aptraukta tvirtos medžiagos plokštė, įrėminta tamsaus medžio faktūros imitacijos rėmeliais, kurių briauna nuo centrinės plokštumos į išorę laipsniškai aukštėja, rėmelių išorinis ir vidinis apvadas – aukso spalvos. Pagrindo plokštėje turi būti pritvirtinti spaudžiantieji laikikliai ir atramėlė arba lygiavertė tvirtinimo sistema.
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8 pav. Atminimo dovana puskarininkiams – simbolinis Lietuvos puskarininkio durklas ir galimas rėmelis su atramėle (apačioje) ir laikikliais (viršuje) dovanai

5.2. Pagrindo apačioje turės būti pritvirtinta stačiakampė žalvarinė lentelė, skirta dedikacijai. Ši lentelė su priklijuota dvipuse lipnia juosta turės būti įdedama į pakuotę atskirai, kad, užrašius dedikaciją, būtų galima ją pritvirtinti reikiamoje vietoje.
5.3. Durklo briaunota dviašmenė geležtė tiesi, iš abiejų pusių į smaigalį siaurėjančiomis ašmenimis,  pagaminta iš kaltinio HRC 48–55 kietumo nerūdijančiojo plieno.
5.4.  Durklo rankena pagaminta iš juodo ypač patvaraus ABS plastiko, rankenos antgalis ir priekinė dalis prie gardos – metalinė. Rankena per vidurį iš abiejų pusių dekoruota stilizuotais Gediminaičių stulpais skyde.
5.5. Garda briaunota metalinė, jos priekinės dalies centre įtaisytas apskritimo formos nuspaudžiamasis užrakto mechanizmas, skirtas durklui makštyse fiksuoti.
5.6. Durklo makštys su dviem metaliniais žiedais prie diržo prisegti pagamintos iš ypač patvaraus ABS plastiko. Viršutinė ir apatinė makščių dalys apdailintos metalu. 
5.7. Viršutinės makščių dalies apdaila – metalinė, dekoruota trimis stilizuotais ąžuolo lapais, sudarančiais puokštę, sukomponuotais ant atskiro plokštuminio elemento. Vidurinė makščių dalis – aptraukta juoda oda. Apatinė makščių dalis metalinė, simetriškai smailėjanti ir užsibaigianti metaliniu rutulio formos antgaliu.
5.8. Visos iš išorės matomos metalinės dalys su dekoracijos elementais, išskyrus geležtę, yra auksuotos / aukso spalvos.
5.9. Matmenys: durklo ilgis (su makštimis) – 390 mm, geležtės ilgis – 252 mm, plotis – 25 mm. Leistina paklaida ± 2 mm.
5.10.  Durklo rankenos su antgaliu ilgis – 115 mm, plotis – 26 mm, gardos plotis – 108 mm.
5.11.  Stilizuotų Gediminaičių stulpų skydo ilgis – 16 mm, plotis – 14 mm.
5.12. Stilizuoto ąžuolo lapo ilgis – 23 mm, plotis – 10 mm, ąžuolo lapų puokštės plotis – 25 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.
5.13. Dedikacinės lentelės ilgis – 30 mm, plotis – 110 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS 
 
6. Dovanų komplektavimas: 
6.1. Individualus įpakavimas: kiekviena dovana turi būti saugiai įpakuota į polietileno maišą ir kartono dėžę.
	6.2. Grupinis įpakavimas – bus tikslinamas tvirtinant darbinius pavyzdžius. Galbūt po 4-5 vnt. į kartonines dėžes, jas ženklinant tokiais rekvizitais (jei grupinio pakavimo nebus naudojama, toks ženklinimas turėtų būti ant individualaus įpakavimo dėžių):
	- gamintojo pavadinimas, adresas;
	- importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas (stambiu pastorintu šriftu);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos (kiek kartų vežta) indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
   - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
	7. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.



SIMBOLINĖ LIETUVOS KARIUOMENĖS VĖLIAVA
 						6 pirkimo dalis

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

         1. Šioje techninėje specifikacijoje aprašoma atminimo dovana profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) kariams (ištarnavusiems PKT ne mažiau kaip 10 metų) – simbolinė Lietuvos kariuomenės vėliava.
2. Nustačius konkurso laimėtoją simbolinės austos Lietuvos kariuomenės vėliavos sumažintos gamybai bus pateiktas vektorinis failas (CDR).
3. Aplinkosauginiai reikalavimai šios techninės specifikacijos 1.6. p. aprašomoms dovanoms nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 97 (kitos dekoratyvinės plaketės 970199) skirsniui priskirtų dekoratyvinių gaminių aprašymu. Dovanos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
	Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Visų dovanų bendras spalvinis išpildymas, medžiagos bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Esant reikalui, leistini ir kitokie, nei aprašymuose nurodyti matmenų, spalvų, paviršiaus apdirbimo ypatumai, kurie turi būti konkurso laimėtojo suderinti su pirkėju. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5. Atminimo dovana profesinės karo tarnybos kariams – simbolinė austa Lietuvos kariuomenės vėliavos sumažinta kopija (tik aversas), pritvirtinta ant įrėminto pagrindo - turi turėti jos pakabinimo ant sienos sistemą.
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9 pav. Atminimo dovana profesinės karo tarnybos kariams – simbolinė Lietuvos kariuomenės vėliava ir galimas rėmelis su atramėle (apačioje) ir laikikliais (viršuje) dovanai
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10 pav. Simbolinė Lietuvos kariuomenės vėliava – galimo atlikimo (tik technologijos) pavyzdys

5.1. Pagrindas – juodos spalvos aksomu aptraukta tvirtos medžiagos plokštė, įrėminta tamsaus medžio faktūros imitacijos rėmeliais, kurių briauna nuo centrinės plokštumos į išorę laipsniškai aukštėja, rėmelių išorinis ir vidinis apvadas – aukso spalvos. Ant pagrindo aksomo turi būti pritvirtinta sumažinta vėliavos kopija.
5.2. Vėliava turi būti austa matinio blizgesio siūlais, vėliavos dešinysis, viršutinis ir apatinis kraštai apsiūti aukso ir sidabro spalvų kutų imitacijos apvadais arba atitinkamai išsiuvinėti.
	5.3. Pagrindo apačioje turės būti pritvirtinta stačiakampė žalvarinė lentelė, skirta dedikacijai. Ši lentelė su priklijuota dvipuse lipnia juosta turės būti įdedama į pakuotę atskirai, kad, užrašius dedikaciją, būtų galima ją pritvirtinti reikiamoje vietoje.
5.4. Matmenys: vėliavos ilgis – 160 mm, plotis – 170 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.
5.5. Dedikacinės lentelės ilgis – 30 mm, plotis – 110 mm. Leistina paklaida ± 1 mm.

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS 
 
6. Dovanų komplektavimas: 
6.1. Individualus įpakavimas: kiekviena dovana turi būti saugiai įpakuota į polietileno maišą ir kartono dėžę.
	6.2. Grupinis įpakavimas – bus tikslinamas tvirtinant darbinius pavyzdžius. Galbūt po 4-5 vnt. į kartonines dėžes, jas ženklinant tokiais rekvizitais (jei grupinio pakavimo nebus naudojama, toks ženklinimas turėtų būti ant individualaus įpakavimo dėžių):
	- gamintojo pavadinimas, adresas;
	- importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas (stambiu pastorintu šriftu);
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos (kiek kartų vežta) indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
   - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
	7. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
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                         SUVENYRINIŲ MARŠKINĖLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
7 pirkimo dalis


I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Suvenyrinių marškinėlių piešinio (simbolikos) gamybai bus pateiktas vektorinis failas (CDR).
1. Marškinėliai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie taikomi marškinėliams, aprašytiems šioje techninėje specifikacijoje, arba atitikti jiems nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir būti paženklinti I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
1. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
1. Marškinėlių bendras spalvinis išpildymas, medžiaga bei technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Esant poreikiui, derinant su konkurso laimėtoju visų dydžių matų lenteles, gaminių bazinio dydžio matmenys ir leistinos jų paklaidos, konstrukciniai ir technologiniai gamybos sprendimai gali būti nežymiai patikslinti ir/ar pakoreguoti, jeigu tai neblogins gaminio konstrukcijos, savybių ir išvaizdos. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.

II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

1. Marškinėliai polo tipo, laisvo kirpimo, iš juodos spalvos audinio, trumpomis rankovėmis, užsegama apykakle. Marškinėliai neskirstomi į vyriškus ir moteriškus (1 pav.). 
1. Apykaklės vidinis apvadas, vidinė lystelės dalis po sagomis ir viršutinės peltakio siūlės bei kilpos – raudonos spalvos. 
1. Užsegimo lystelė paklijuota trikotažine klijine medžiaga, užsegama 3 sagomis su 4 skylutėmis, viena saga pridedama kaip atsarginė.
1. Apykaklė ir rankogaliai –vienetiniai išmegzti, lastikinio pynimo.
1. Kairėje priekio pusėje (krūtinės srityje) – skydo formos atspaudas/marginimas - Lietuvos kariuomenės simbolika (2 pav. - trikampis skydas su gelsvos spalvos Gedimino stulpais raudoname fone centre; aplink skydą ratu išdėstytas užrašas „Aš tarnavau Lietuvos kariuomenėje“). Piešinio atlikimo technika / technologija derinama darbinių pavyzdžių tvirtinimo metu.
[image: ]

1 pav. Bendras marškinėlių vaizdas
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2 pav. Galimas atspaudo / marginimo variantas
1. Marškinėlių medžiaga trikotažas pique, (ne mažiau, kaip 52 proc. medvilnės), svoris ne mažiau, kaip 220 g/m2.
1. Marškinėlių priežiūros etiketė įsiuvama vidinėje siūlėje, maždaug 10 cm nuo gaminio apačios. Ant priežiūros etiketės prisiuvama ir atsarginė saga.  
1. Marškinėlių dydžiai: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

1. Pageidaujama matų lentelė:

	Eil.

	Dydis

	
   S
	
   M
	
    L
	
    XL
	 
   2XL
	
  3XL
	Leistina paklaida, +/- cm

	1

	Krūtinės apimtis, cm
	92-96
	100-104
	108-112
	116-120
	124-128
	132-136
	

	2

	Liemens apimtis, cm
	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	

	3

	Ilgis nug.centre
	
70
	
73
	
76
	
78
	
80
	
82
	
1

	4

	½ krūtinės pločio
	
50
	
53
	
59
	
64
	
69
	
73
	
1

	5

	½ apačios pločio
	
47
	
51
	
57
	
62
	
66
	
70
	
1

	6

	Rankovės ilgis
	
21,5
	
22
	
22,5
	
23
	
23,5
	
24
	
1

	7

	½ rankogalio pločio
	
16
	
16
	
16,5
	
17
	
18
	
19
	
0.5

	8

	Rankogalio aukštis
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
	
0,2

	9

	½ rankovės pločio
	
23
	
24
	
25
	
26
	
27
	
28
	
0.5

	10

	Apykaklės aukštis
	
8
	
8
	
8
	
8
	
8
	
8
	
0,2

	11

	Rankovės išėmos gylis
	
23.5
	
24.5
	
26
	
27
	
28
	
30
	
0.5

	12

	Apykaklės ilgis 
	
43
	
44
	
45
	
46
	
47
	
48
	



1. POLO MARŠKINĖLIŲ MEGZTOS MEDŽIAGOS TECHNINIAI RODIKLIAI

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %
	Medvilnė ≥ 52

	LST ISO 1833 arba kitas lygiavertis

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	Ne mažiau kaip 220 
	LST ISO 3801 arba kitas lygiavertis
LST EN 12127 arba kitas lygiavertis

	3.
	Pynimas 
	pique
	LST ISO 8388 arba kitas lygiavertis

	4.
	Atsparumas dilinimui, 9 kPa
	
	LST EN ISO 12947-2 arba kitas lygiavertis

	5.
	Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 2 000 sūkių), laipsnis
	 4

	LST EN ISO 12945-2 arba kitas lygiavertis

	6.
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % 
	
Nuo -5 iki +2
	
LST EN ISO 5077 arba kitas lygiavertis

	7.
	Nusidažymo atsparumas, balais:
	

	7.1
	      - sausai trinčiai
	 3-4
	LST EN ISO 105-X12 arba kitas lygiavertis

	7.2
	      - šlapiai trinčiai
	 3-4
	LST EN ISO 105-X12 arba kitas lygiavertis

	7.3
	      - skalbimui prie 40ºC 

	 4
	LST EN ISO 105-C06 arba kitas lygiavertis

	7.4
	      - prakaitui
	 4
	LST EN ISO 105-E04 arba kitas lygiavertis

	7.5
	      - dirbtinei šviesai
	 4
	LST EN ISO 105-B02 arba kitas lygiavertis

	8.
	Spalva
	Juoda
	


Pastabos: 
1) atliekant 6 ir 7.3 rodiklių bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A; 
2) rodikliui 7.3 spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų;

1.  Marškinėlius turi būti leistina skalbti ne mažesnėje, kaip 40ºC temperatūroje. 
1. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui konkurso laimėtojas turės pristatyti du identiškus gaminius bei naudojimo – priežiūros instrukciją derinimui. Patvirtinus darbinius pavyzdžius, vienas jų grąžinamas konkurso laimėtojui.

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

1. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. 
1. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
· teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su prekės tiekėju);
· gaminio pavadinimas;
· pluoštinė sudėtis; 
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;
· pagaminimo data;
· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);
· užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.
1. Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.
1. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką. 
1. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
	- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su prekės tiekėju; 
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas. 
1. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Etikečių tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.
1. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).
1. Gaminiai pakuojami individualiai į polietileninius maišelius ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.
1. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su prekės tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· dydis;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.



                          SUVENYRINIO ŽENKLELIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
8 pirkimo dalis

       I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Suvenyrinių ženklelių gamybai bus pateiktas vektorinis failas (CDR).
2. Aplinkosauginiai reikalavimai šioje techninėje specifikacijoje aprašomam ženkleliui nustatomi vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 71 (bižuterija ir jos dalys 7113) skirsniui priskirtų metalo gaminių aprašymu. Ženklai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) bent vieną iš Aprašo 4.4.4.4. arba 4.4.4.5. p. numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
3. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.
4. Ženklelio bendras spalvinis išpildymas, medžiaga bei paviršiaus technologinis apdirbimas bus tikslinami darbinių pavyzdžių derinimo metu. Konkurso laimėtojas turės pateikti pirkėjui galutinio suderinto varianto brėžinius ir techninę dokumentaciją.


II. TECHNININIAI REIKALAVIMAI

5. Ženklelis turi būti gaminamas iš žalvario.
6. Aversas: aukso spalvos stilizuoti Gediminaičių stulpai raudono stiklo emalio skyde. Skydo apvadas simetriškai sudalintas reljefiniais spinduliais, einančiais iš centro. 
Reversas: lygus, aukso spalvos, apatinėje dalyje įspaustas keturženklis skaičius – tarnybos baigimo metai (priede paveikslėliuose - 2024 m., ir toliau pagal poreikį, konkurso laimėtojas turės suderinti su pirkėju).
7. Ženkliuko grafinis atvaizdas su eskizu pateiktas 1 priede.
8. Ženklelio ilgis – 20 mm, plotis – 18 mm, leistina matmenų paklaida ± 1 mm. Aukštis – 1-3 mm.
9. Ženkliukas prie drabužio tvirtinamas spyruokliniu ,,drugelio” tipo užsegimu, kurį sudaro smeigė, pritvirtinta ženklelio centre, ir ,,drugelis“ - fiksatorius. Smeigės ilgis – 6  1,0 mm, galai užsmailinti, 3 mm atstumu nuo smaigalio iš abiejų pusių simetriškai padarytos įpjovos ,,drugelio“ fiksavimui. 
10. Ženklelio danga turi būti atspari atmosferos poveikiams. Kraštai neturi būti aštrūs.
11. Ženklelio spalvinis išpildymas, paviršiaus apdirbimas bei pakuotė suderinami darbinio pavyzdžio derinimo metu.
12. Naudojimo – priežiūros instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis) turi būti kiekvienoje ženkliuko dėžutėje. Instrukcijos tekstas suderinamas tvirtinant darbinį pavyzdį.
13. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui konkurso laimėtojas turės pristatyti du identiškus gaminius bei naudojimo – priežiūros instrukciją derinimui. Patvirtinus darbinius pavyzdžius, vienas jų grąžinamas konkurso laimėtojui.

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS
14. Ženkleliai priimami pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. 
15.  Ženklelių komplektavimas: 
15.1.  Individualus įpakavimas: 
15.1.1.  Ženkliukui įteikti skirta juodo plastiko dėžutė su skaidraus plastiko dangteliu, tinkama šiam ženkliukui pakuoti.
15.1.2. Dėžutės ilgis – 50 mm, plotis – 50 mm, aukštis – 20 mm. Leistina matmenų paklaida ± 5 mm.
15.2.  Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:
	  - gamintojo pavadinimas, adresas;
	  - importuotojo pavadinimas (importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės 
kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė);
- gaminio pavadinimas;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- kiekis;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
16. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
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1 pav. Suvenyrinio ženklelio ir jo dėžutės bendras vaizdas
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2 pav. Suvenyrinis ženklelis
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