ATSAKYMAI Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ

[bookmark: _Hlk212540534]Gerb. „Naujų dyzelinių žemagrindžių mažų autobusų, įskaitant techninio aptarnavimo ir priežiūros bei negarantinio remonto paslaugas ir joms atlikti reikalingas eksploatacines medžiagas ir atsargines dalis pirkimo vykdomo atviro konkurso būdu, kuris buvo paskelbtas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2025-10-20 (pirkimo Nr. 5028662), Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2025-10-21, Nr. 691586-2025 (toliau – Pirkimas), dalyvi,:  
       UAB „Kauno autobusai" laikinoji  pirkimų komisija (toliau – Komisija), 2025 m. spalio 27 d. gavo tiekėjo paklausimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau-CVP IS), ir teikia atsakymą į jį:
Informuojame, kad Perkančiojo subjekto laikinoji pirkimų komisija, nusprendė į Tiekėjo klausimus atsakyti sekančiai:
Klausimas: 
	 8.1. 
	Bendri reikalavimai 
	3. Turi būti įrengtas atskiras priekinio stiklo šildymas; 
	Prašom patikslinti ar pats stiklas turi būti šildomas elektra, ar gali būti apipučiamas šiltu oru, kaip rašoma ankstesniame reikalavime? 


Paaiškinimas:
Tiekėjas stiklų šildymo būdą pasirenka pats. 
Klausimas: 
	 9.3 
	Privalomi padangų indikatoriai 
	Privalo turėti: 
padangos turi būti pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis (C); 
turėti papildomą šoninės dalies gumą, skirtą nusidėvėjimui bei turinčią nusidėvėjimo indikatorius; 
	C tipo padangoms nėra Europos Sąjungos mąstu priimto standarto, leidžiančio vienareikšmiškai įvertinti ar padangos turi šoninės dalies gumą, skirta nusidėvėjimui bei turinčia nusidėvėjimo indikatorius. 
Planuojame siūlyti transporto priemones su C2 tipo padangomis 205/75 R16C 113/111 skirtomis lengvam komerciniam transportui, kurios vizualiai neturi paprastai interpretuojamų šoninio susidėvėjimo indikatorių kaip turi C3 tipo padangos skirtos sunkiasvoriam miesto transportui. Kadangi jokie standartai nenumato šoninių nusidėvėjimo indikatorių C2 tipo padangoms, prašome patikslinti, kad šis reikalavimas yra taikomas tik siūlant C3 tipo padangas. Sertifikuotų padangų duomenų bazė prisegta. 
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres 


Paaiškinimas:
Tiekėjo siūlomos padangos siūlomose transporto priemonėse turi būti pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis (C),; turėti papildomą šoninės dalies gumą, skirtą nusidėvėjimui bei turinčią nusidėvėjimo indikatorius.
 Jei tiekėjo siūlomos transporto priemonės naudoja c2 tipo padangas kurios vizualiai neturi paprastai interpretuojamų šoninio susidėvėjimo indikatorių, tada tiekėjas turi pateikti gamintojo padangų techninę specifikaciją. Šioje specifikacijoje turi būti aiškiai nurodyti reikalaujami parametrai ir aprašytos sąvokos, patvirtinančios atitikimą reikalavimams, tokios kaip „reinforced sidewall“, „sidewall protection“, „resists wear“ ar kiti lygiaverčiai terminai, apibūdinantys sustiprintą šoninę konstrukciją ir padidintą atsparumą nusidėvėjimui. 
Klausimas: 
	 15.7 
	Interjeras 
	Autobuso sienos ir lubos turi būti nedegios, 
	Prašome pasitikslinti ar teisingai suprantame, kad šiame kontekste nedegios, tai reiškia medžiagos atitinkančios Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 118, kuri nustato vienodus techninius reikalavimus, susijusius su tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo savybėmis ir/arba gebėjimu atstumti degalus ar tepalus? 



Paaiškinimas:
Taip Jūs supratote teisingai
Klausimas: 
	 20.8 
	Laidai 
	Visi laidai turi būti sugrupuoti ir suženklinti visu laidų ilgiu ir sumontuoti taip, kad juos būtų galima prireikus lengvai pakeisti. Laidų galai turi turėti nenusitrinančią markiruotę.
	Prašome patikslinti sąvoką, - suženklinti visu laidų ilgiu. Automobilių gamybos pramonėje yra taikomi du standartai: senasis, kada naudojami vienspalviai laidai su papildomu ženklinimu visu laidu ilgiu ir naujasis, labiau paplitęs dabartiniu metu, kada pynės yra žymiai paprastesnės dėl naudojamos CAN signalų technologijos, naudojami įvairiaspalviai laidai, kuriuos esant pažeidimui, yra paprasta atsekti nuo jungties iki jungties, o elektros pynių jungtys sužymėtos ir lengvai surandamos. Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad reikalavimą atitinka abu išvardinti standartai?



Paaiškinimas:
Taip Jūs supratote teisingai reikalavimą atitinka abu išvardinti standartai.

