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ELEKTROMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk189734307][bookmark: _GoBack]Automobilis turi atitikti gamintojo nustatytus techninius ir kokybės reikalavimus bei galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus ir techninius reglamentus.
                  Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti oficialius gamintojo dokumentus (katalogus, techninius aprašus ar kitus lygiaverčius dokumentus), įrodančius siūlomo automobilio techninių parametrų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti konkrečią dokumento vietą (puslapį, nuorodą ar prekės kodą), kurioje pateikta atitinkama informacija. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir techninės specifikacijos reikalavimai
	Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas

	[bookmark: _heading=h.3znysh7]1.
	Automobilio rūšis
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija.

	2.
	Perkamas kiekis
	1 (vienas) – vnt.

	3.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

	4.
	Bendroji akumuliatoriaus baterijos talpa 
	Ne mažesnė kaip 64 kWh.

	5.
	Variklio galingumas 
	Ne mažesnis kaip 150 kW. 

	6.
	Transmisijos tipas
	Automatinė.

	7.
	Bendras ilgis, cm
	Ne mažesnis kaip 425 cm.

	8.
	Durelių skaičius
	Ne mažesnis kaip 4 vnt.

	9.
	Mažiausias keleivių skaičius (įskaitant vairuotoją)
	Ne mažesnis kaip 5 vietos.

	10.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Automobilyje turi būti: vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės, galvos atramos ir saugos diržai visoms sėdimoms vietoms, elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	11.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	12.
	Įranga (parkavimo
sistema)
	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą su jutikliais priekyje ir gale ir (arba) vaizdo kamera.

	13.
	Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai
	Privaloma.

	14.
	Navigacijos sistema
	Privaloma.

	15.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema su šilumos siurblio technologija.

	16.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir Kasko draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	17.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota gamyklinė laisvų rankų įranga.

	18.
	Kita įranga
	Medžiaginių arba guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).

	19.
	Audiosistema
	Gamyklinis radijo imtuvas.

	20.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene.

	21.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti eksploatacijos vadovas lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyti automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	22.
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą. 

	23.
	Automobilio garantija
	Ne trumpesnė kaip 60 mėnesių ar ne mažiau kaip 150 tūkst. km ridos garantija, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis anksčiau.

	24.
	Pakaitinis automobilis
	Jeigu garantinis remontas ar techninis aptarnavimas trunka ilgiau nei 5 darbo dienas, Pirkėjui turi būti suteiktas pakaitinis automobilis ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pagrindinio automobilio perdavimo momento. Pakaitinis automobilis turi būti ne senesnis nei 5 metų ir ne žemesnės nei kompaktinės klasės.

	25.
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.

	26.
	Elektromobilio CO2 emisija
	0 g / km.

	27.
	Akumuliatorių baterijos garantija
	Ne mažiau kaip 5 metai arba ne mažiau kaip 150 000 km ridos.

	28.
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC).
	DC įkrovimo jungtys turi būti CCS2 (Combo 2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto.

	29.
	Gamintojo deklaruojamas vidutinis mišriu rėžimu nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP 
	Ne mažiau kaip 550 km.

	30.
	Elektromobilių komplektacija
	Elektromobilio įkrovimo laidas, pakrauti automobilį iš 220 V.

	31.
	Automobilio pristatymo terminas
	Automobilis, jo priedai, nuosavybę ir įregistravimą Užsakovo vardu patvirtinantys dokumentai turi būti pristatyti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d., vadovaujantis APVA kvietimo Nr. 08-008-J-0001-J03 reikalavimais.

	32.
	Pristatymo adresas
	Kalno g. 40, 87134 Telšiai.

	33.
	Registracija ir techninė apžiūra
	Tiekėjas automobilį registruoja VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu ir jam turi būti atlikta techninė apžiūra.



Automobilyje gali būti įrengta ir kita, techninėje specifikacijoje nepaminėta arba geresnių parametrų įranga, jeigu ji yra suderinama su techninės specifikacijos reikalavimais ir neblogina nustatytų funkcinių bei techninių savybių.

Aplinkosauginiai kriterijai automobiliui nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 papunkčiu.
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